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Stadium: Tytu‡ rysunku:

ImiŒ i nazwisko: Specjalno�æ: Podpis:Nr uprawnieæ:

mgr in¿. £ukasz Klebus Projektant Drogowa PDL/0033/PWOD/14

Stanowisko:

15.11.2022 r.
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Rysunek / arkusz:

3/2
Skala: Data:

Przebudowa i rozbudowa drogi le�nej wraz z budow„ sk‡adnic w le�nictwie Lipnik
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podsypka piaskowa h=5cm

O� drogi

KrawŒd� pobocza

0,3 0,3

Widok wlotu/wylotu typowego przepustu dn600

h=30cm
naturalnego

‡awa przepustu z kruszywa 

ko‡owym O600mm

Proj. przepust o przekroju 

podsypka piaskowa h=5cm

h=30cm
naturalnego

‡awa przepustu z kruszywa 

8,5

0.7%

na zaprawie

wlotu/wylotu kamieniem polnym 

Obrukowanie skarpy 

Pod‡o¿e gruntowe / nasyp

Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 20cm

Warstwa �cieralna z kruszywa ‡amanego 10cm

(poza procedur„, w ramach odrŒbnego zg‡oszenia wodnoprawnego)

Proj. przepust dn600 L=8.5m KM 0+767,55

0,751,751,750,75

na odc. 10m

Istn. rów do udro¿nienia
na odc. 10m

Istn. rów do udro¿nienia

0,35

0,50
0,50

Widok rowu do udro¿nienia

1:1.51:1.5

skarpa do terenu istniej„cegoskarpa do terenu istniej„cego

kamieniem polnym na zaprawie
Obrukowanie skarpy wlotu/wylotu 
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dno jak istn. min. 0,4m
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