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na zaprawie

wlotu/wylotu kamieniem polnym 

Obrukowanie skarpy 

na odc. 10m

Istn. rów do udrożnienia
na odc. 10m

Istn. rów do udrożnienia

obiektu:
Nazwa i adres 

Stadium: Tytuł rysunku:

Imię i nazwisko: Specjalność: Podpis:Nr uprawnień:

mgr inż. Łukasz Klebus Projektant Drogowa PDL/0033/PWOD/14

Stanowisko:

15.11.2022 r.
Wersja:

01
Rysunek / arkusz:

3/2
Skala: Data:

Przebudowa i rozbudowa drogi leśnej wraz z budową składnic w leśnictwie Lipnik
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Projekt Zagospodarowania Terenu Przekroje
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podsypka piaskowa h=5cm

Oś drogi

Krawędź pobocza

0,3 0,3

Widok wlotu/wylotu typowego przepustu dn600

h=30cm
naturalnego

ława przepustu z kruszywa 

kołowym Ø600mm
Proj. przepust o przekroju 

podsypka piaskowa h=5cm

h=30cm
naturalnego

ława przepustu z kruszywa 

8,5

Podłoże gruntowe / nasyp
Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 20cm

Warstwa ścieralna z kruszywa łamanego 10cm

(poza procedurą, w ramach odrębnego zgłoszenia wodnoprawnego)
Proj. przepust dn600 L=8.5m KM 0+767,55

0.751.751.750.75

0.35
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Widok rowu do udrożnienia

1:1.51:1.5

skarpa do terenu istniejącegoskarpa do terenu istniejącego

kamieniem polnym na zaprawie
Obrukowanie skarpy wlotu/wylotu 
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dno jak istn. min. 0,4m


