Przedmiar robét dla zadania: Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej ozaczonej jako czesé dziatki Nr ew. 864/1 w Trzebownisku o

dlugosci 224 m.b.

1LOSC - NUMER
LP ELEMENTY ROBOT 1LOSC JEDNOSTKA SPECYFIKACJI UWAGI
TECHNICZNEJ
1 Roboty pomiarowe w terenie, 224 m.b. D.01.01.01.21
wyznaczenie pasa drogowego
Profilowanie istniejacego podtoza,
grubos¢ warstwy $rednio 10 cm z
2 odwozem urobku do 3 km i 78,4 m D.02.01.01.11
whbudowaniem na pow. 224 x (4 + 3,0)
x05 =784 m’
Wykonanie koryta na dtugosci 50 m.b. 3
8 $rednio 1,0 m o giebokosci 0,4 m 2 m D.04.01.01
4 Wykonanie podsypki plaskgwej gr. 10 50 2 D.04.02.01
cm po zageszczeniu
5 Wykonanie stabilizacji cementem w 784 ) D.04.05.01
ilosci 25 kg/m?224 x 3,5 ($rednio) m RiRde
Wylfonanle podbudowy z klinca, , D.04.04.00
6 grubos¢ 7 cm po zawatowaniu na pow. 784 m D.04.04.03
224 x 3,5 srednio R
Wykonanie podbudowy z tlucznia
7 zaklinowanego klifncem, grubos¢ 50 m?
warstwy po zawatowaniu 35 cm
Wykonanie warstwy wiazacej z
asfaltobetonu, grubos¢ po zaggszczeniu
8 4 cm na pow. (4 +3) x 0,5 x 10 + 204 x 723,8 m? D.05.03.05.15
3,2 $rednio + (3,2+4)x 10x0,5=35+
652,8 + 36 = 723,8 m°
Wykonanie warstwy scieralnej z
9 mieszanki mineralno-bitumicznej 723 m? D.05.03.05.26
grubosci 4 cm po zawatowaniu
10 Ciecie asfaltu 8 m D.05.03.11
Wykonanie poboczy z klinca, grubosé¢ D.04.04.00
warst 0 zawatowaniu 10 cm na 2 BN
u Wy P i 224 m D.04.04.03
pow. 224 x 0,5x 2 =224 m
12 Znak pionowy A-7 1 szt. D.07.02.01
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