Przedmiar robdt dla zadania: Przebudowa odcinka drogi gminnej 108831 oznaczonej jako dziatka Nr ew. 130 w

Woalce Podlesnej o diugosci 560 m.b.

LP

ELEMENTY
ROBOT

ILOSC

ILOSC -
JEDNOSTKA

NUMER
SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

UWAGI

Roboty pomiarowe
W terenie,
wyznaczenie pasa
drogowe

Ciecie asfaltu

560

m.b.

D.01.01.01.21

17,7

m.b.

Profilowanie
podtoza z odwozem
urobku do 3 km i

wbudowaniem na

drogi dojazdowe do
pol, grubosé¢
warstwy srednio 15
cm na pow. 154 x

5,5 m = 847 m* x
0,15=127,06 m’

127,05

D.05.03.11

D.02.01.01.11

Profilowanie
podtoza srednio 5
cm z odwozem
urobku na pow. 406
X 5,5 = 2233 m* X
0,05=111,65 m’

111,65

D.02.01.01.11

podtoza cementem

na pow. (14 + 5) x
15x0,5+545x 5

Stabilizacja

w ilosci 25 kg/m?

=1425+ 2725 =
2867,5

2867,5

D.04.05.01

zawatowaniu 7 cm
na pow. 1425 +

Wykonanie
podbudowy z
klinca, grubos¢
warstwy po

2725 = 2867,5 m°

2867,5

D.04.04.00
D.04.04.03




Wykonanie
warstwy wiazacej z
asfaltobetonu,
grubos¢ warstwy po
zawatowaniu 4 cm
na pow. (14 + 4,3)
Xx15x%x 0,5 +535x
43+ (4,3+38)x
10x0,5=137,25+
2300,5+ 40,5 =
2478,25 m°

2478,25

D.05.03.05.15

Wykonanie
warstwy scieralnej
z mieszanki
mineralno-
bitumicznej,
grubos¢ warstwy po
zawatowaniu 4 cm
na pow. (14 + 4,2)
x15x%x0,5+535x
42+ (4,2+3,7)x
10x0,5=136,5+
2247 + 39,5 = 2423

2423

D.05.03.05.26

Koszenie poboczy
400 x 1,5 = 600 m°

600

D.09.01.03

10

Przyciecie korony
drzew w celu
utrzymania skrajni
pionowej 5,5 m

80

Szt.

11

Wykonanie
poboczy z Klinca,
grubos¢ warstwy po
zawatowaniu 10 cm
na pow. 560 x 2 x
0,8 (srednio) = 896

m2

896

D.04.04.00
D.04.04.03

12

Znak pionowy A-7

Szt.

D.07.02.01

Sporzqdzit:

mgr inz. Tadeusz Gtod




