Przedmiar robot dla zadania: Przebudowa drég wewnetrznych oznaczonych jako dziatki Nr ew. 681/10, 686/5,
682/1 w Wolce Podlesnej o tacznej diugosci 266 m.b.

LP

ELEMENTY
ROBOT

ILOSC

ILOSC -
JEDNOSTKA

NUMER
SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

UWAGI

Roboty pomiarowe
w terenie

266

m.b.

D.01.01.01.21

Cigcie asfaltu na
diugosci 4,4+ 4,0 =
84m

8,4

D.05.03.11

Mechaniczne
profilowanie
podtoza i
zageszczanie z
odwozem urobku
do3kmi
wbudowaniem na
drogi dojazdowe do
pol, srednio 15 cm
na pow. 80 m.b. x
55+98x4,7+88
x 5,0 =440 + 460,6
+ 440 = 1340,6 m*
x 0,15 = 201,09 m®

201,09

D.02.01.01.11

Regulacja
studzienek
kanalizacji
sanitarnej
(wymiana
teleskopow)

Szt.

D.03.02.01a

Stabilizacja
podtoza cementem
w ilosci 25 kg/m?

1340,6

D.04.05.01

Wykonanie
podbudowy z
klinca, grubos¢
warstwy po
zawatowaniu 7 cm

1340,6

D.04.04.00
D.04.04.03




Wykonanie
warstwy wiazacej z
asfaltobetonu,
grubos¢ warstwy po
zawatowaniu 4 cm
na pow. 80 x 4,5 +
7 98 x 3,90 + (8 + 1122,5
41)x10x0,5+78
x4,1 =360 m2 +
382,2 m” + 60,5 m’
+319,8m° =
1122,5 m?

D.05.03.05.15

Wykonanie
warstwy scieralnej
Z mieszanki
mineralno-
bitumicznej,
grubos¢ warstwy po
8 zawatowaniu 4 cm 1086,6
na pow. 80 x 4,4 +
98x3,70+ (8 +
4,0)x10x0,5+78
mx 4 m=352+
362,6 + 60 + 312 =
1086,6 m”

D.05.03.05.26

Wykonanie
poboczy z Klinca,
grubos¢ po
zawatowaniu 8-10
9 cm na pow. 80 x 2 333,2
x0,7+98x2x0,5
+88x0,7x2=
112 +98 +123,2 =

333,2 m?

D.04.04.00
D.04.04.03

10 Znak pionowy A-7 2

Szt.

D.07.02.01

Sporzgqadzit:
mgr inz. Tadeusz Gtod




