Przedmiar robét dla zadania: Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka Nr ew. 475/1 w
Tajecinie o dlugosci 250 m.b.

‘. NUMER
LP EL:g'B%\‘J Y 1LOSC JEI'DLN%S;_k A SPECYFIKACJI UWAGI
TECHNICZNEJ
Roboty pomiarowe
1 w terenie, 250 m.b. D.01.01.01.21
wyznaczenie pasa
drogowego
2 Cigcie asfaltu 6,3 m D.05.03.11
Profilowanie

istniejacego
podtoza, grubosé
warstwy srednio 15
cm z odwozem
3 urobku na pow. 158,9 m® D.02.01.01.11
(6,3+4)x10x05
+240x4,2=515
+1008 m?* =
1059,5m2 x 0,15 =
158,9 m®

Stabilizacja
istniejacego
podtoza cementem
4 w ilosci 25 kg/m2 1059,5 m? D.04.05.01
na pow. (6,3 + 4) x
10x 0,5 + 240 x
4,2=1059,5 m’

Wykonanie
warstwy wiazacej z
asfaltobetonu,
grubos¢ warstwy
po zawatowaniu 5
cm na pow. (6,3 +
4,10)x 10x 0,5 +
(4,10 + 3,6) x 10 x
0,5+ 230 x 3,60 +
50 m2 (zatoka
przed
przepompownia) =
52 + 38,5+ 828 +
50 = 968,5 m’

968,5 m? D.05.03.05.15

Wykonanie
warstwy $cieralnej
z mieszanki
mineralno-
bitumicznej
grubosci 4 cm po
zawalowaniu na
pow. (6,3 +4,0) x
6 10x 05+ (4,0 + 967 m? D.05.03.05.26
3,5)x10x0,5 +
230 x 3,60 m + 50
m? (zatoka przed
przepompownia) =
51,5 m? + 37,5 m’
+828m’ +50 =
967 m

Wykonanie
pobocza z klifica,
grubos¢ warstwy

7 po zawatowaniu 10 192 m? nggjgg
cm na pow. (250 x .04.04.
0,4 +230x0,4) =
100 + 92 =192 m’
8 Znak A7 1 szt. D.07.02.01
Wykonanie
podbudowy z
i D.04.04.00
, . 5
9 klinca, grubos¢ 1059,5 m D.04.04.03
warstwy po

zawatowaniu 7 cm

Sporzqdzit:
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