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NAZWY I KODY ROBÓT 

Klasyfikację robót wg słownika zamówień CPV zawarto w tabeli poniżej: 

45000000-7 Roboty budowlane 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45111200-0 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę  
i roboty ziemne 

45230000-8 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, 
wyrównanie terenu. 

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 
45311100-1 

45311200-2 

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45311400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

45314310-7 Układanie kabli 

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 

45315500-3 Instalacje średniego napięcia 

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

45316210-0 Instalowanie urządzeń kontroli ruchu drogowego 

45317300-5 Instalacje elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej  

44322100-4 Kanały kablowe 

452323108 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych 

71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
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I. Część opisowa 

1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i rozbudowa dróg gminnych nr 106034P oraz 106017P w 

miejscowości Międzybłocie.  

Powyższe drogi  gminne zlokalizowane są na terenie województwa wielkopolskiego, powiat złotowski, gmina 

Złotów.  

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania 

dróg gminnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody 

niezbędne dla wykonania zadania zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, wykonać projekt podziału 

działek, uzyskać decyzję na realizację inwestycji drogowej oraz wykonać roboty budowlane i uzyskać w 

imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli będzie wymagana) dla całego 

zakresu inwestycji.  

Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest 

przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej „PFU”.  

Dokumenty zawarte w PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 31 / 103 ust. 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

1.1.2. Charakterystyczne parametry określające zakres robót 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami 

określonymi w PFU i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach zaakceptowanej kwoty ofertowej 

należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące Roboty:  

a) rozbudowę dróg gminnych nr 106034P oraz 106017P w miejscowości Międzybłocie, 

b) budowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,  

c) system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, 

kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-

infiltracyjne, infiltracyjne i inne,  

d) przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń 

teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji odprowadzającej ścieki, 

urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych,  

e) budowę kanału technologicznego,  

f) budowa, rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego,  

g) stałą organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

h) czasową organizację ruchu na okres budowy wraz z niezbędnymi objazdami jeżeli będą 

wymagane,  
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i) po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecze techniczne i 

socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz 

wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę,  

j) wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez 

Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego 

nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,  

k) wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach 

inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich 

projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów drogowych,  

l) Wykonawca wykona rozbiórkę istniejącego korpusu drogowego,  

m) rozbiórka istniejącego korpusu musi zostać dokonana na głębokość wynikającą z obliczonych 

grubości nowych warstw konstrukcji nawierzchni trasy głównej w odniesieniu do niwelety z 

projektu budowlanego oraz zastanych właściwości odkrytych warstw,  

n) rozbiórka dróg musi zostać dokonana w sposób selektywny, w maksymalnym stopniu 

umożliwiającym dalsze zastosowanie powstałego materiału,  

o) powstały materiał z rozbiórki istniejącego korpusu dróg gminnych nr 106034P oraz 106017P nie 

nadający się do ponownego zastosowania wykonawca zobowiązany jest wywieźć i zutylizować.  

1.1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu  

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu zostały określone w niniejszym PFU.  

W przypadku:  

a) zmiany uwarunkowań skutkujących koniecznością zmiany charakterystycznych parametrów  

b) konieczności wykonania robót nieujętych w niniejszym PFU  

– zastosowanie mają Warunki Umowy.  

1.1.4 Projektowane parametry  

Wykonawca zaprojektuje i wykona drogi gminne w tym elementy infrastruktury o następujących 

parametrach.  

Wszystkie elementy drogi, a także infrastrukturę drogową oraz związaną z drogą co do zasady, należy 

lokalizować poza liniami rozgraniczającymi „tereny zamknięte” np. tereny, przez które przebiegają linie 

kolejowe. Każdorazowe odstępstwo od tej zasady wymaga akceptacji Zamawiającego, w szczególności w 

sytuacji żądania przez zarządców tych terenów ponoszenia przez Zamawiającego opłat w tytułu 

umieszczenia powyżej wskazanych elementów i infrastruktury w obszarze terenów zamkniętych.  

1.1.4.1 Drogi gminne  

a) długość drogi nr 106034P  – 1,804 km 

b) długość drogi nr 106017P  – 1,526 km 

c) przekrój budowany    – 1x2  

d) przekrój docelowy    – 1x2  

e) rodzaj konstrukcji nawierzchni   – podatna 

f) klasa techniczna   – D 

g) prędkość projektowa   – 30 km/h 

h) liczba i szerokość pasów ruchu   – 1 x 2 x 2,5 m  
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i) dopuszczalny nacisk pojedynczej osi  

napędowej pojazdu na nawierzchnię  – 115 kN/oś  

j) skrajnia pionowa    – 4,0 m  

k) pochylenie poprzeczne    – 2,0 %  

1.1.4.2 Drogi dla pieszych i rowerów  

Drogi dla pieszych i rowerów należy zaprojektować i wykonać zgodnie z warunkami technicznymi oraz 

wytycznymi zawartymi w WR-D-40 „Infrastruktura dla pieszych, rowerów i transportu zbiorowego”.  

Szerokość oraz łączna długość dróg dla pieszych i rowerów musi być zgodna z długością określoną na 

załącznikach graficznych będących częścią PFU. 

1.1.4.3 Odwodnienie drogi  

Dla celów właściwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia należy zaprojektować i wykonać system 

odwodnienia drogi. System odwodnienia powinien wynikać z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań, decyzji 

środowiskowej, obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, uzyskanych zgód wodnoprawnych, 

warunków technicznych wydanych przez właścicieli lub zarządców cieków oraz opracowanej dokumentacji 

hydrologicznej.  

Projektując system odwodnienia należy:  

- zapewnić skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego przy braku pogorszenia stosunków wodnych 

na działkach sąsiadujących,  

- wykonać szczegółowe obliczenia hydrologiczne z uwzględnieniem odpowiednich parametrów zlewni oraz 

warunków hydrogeologicznych,  

- obliczyć, zaprojektować i wybudować urządzenia podczyszczające wody opadowe na przekrój docelowy 

przyjmując rozwiązania optymalizujące wysokość kosztów utrzymania i rozbudowy do przekroju docelowego, 

- obliczyć, zaprojektować i wybudować systemy rozsączające przy braku pogorszenia stosunków wodnych na 

działkach sąsiadujących oraz braku możliwości zaprojektowania kanalizacji deszczowej w postaci sieci 

kanałów z odprowadzeniem wód do zbiorników wodnych, bądź cieków,    

- zapewnić dojazd, miejsce do zawracania wraz ze zjazdem do każdego z urządzeń podczyszczających,  

- uwzględnić urządzenia do retencjonowania wody z rozwiązaniami optymalizującymi wysokość opłat 

ponoszonych przez Zamawiającego na etapie eksploatacji.  

- nie dopuszcza się stosowania przepompowni i kanałów tłocznych.  

1.1.4.4 Sieci i infrastruktura związana z drogą  

W ramach umowy należy zaprojektować i wykonać:  

a) kanał technologiczny,  

b) sieci energetyczne - instalacja oświetlenia drogowego,  

c) kanalizacja deszczowa.  

Zakres robót związanych z sieciami i infrastrukturą związaną z drogami powinien wynikać z wymagań 

Zamawiającego, przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań oraz obowiązujących przepisów.  

1.1.4.5 Sieci i infrastruktura niezwiązana z drogą  

Należy zaprojektować i wykonać usunięcie wszystkich istniejących kolizji m.in. w zakresie:  

a) sieci teletechnicznych;  

b) sieci wodno-kanalizacyjnych;  

c) sieci energetycznych;  
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d) sieci melioracyjnych.  

Zamawiający na podstawie posiadanych informacji zamieszcza zestawienie identyfikacyjne istniejącej 

infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu kolidującej z niniejszą inwestycją drogową. Jednocześnie 

wszystkie warunki usunięcia kolizji, uzgodnienia, opinie, itp. wydane przez właścicieli i gestorów sieci oraz 

podmioty zarządzające kolidującą infrastrukturą, są w zakresie Wykonawcy.  

Zakres robót związanych z budową, przebudową lub zabezpieczeniem sieci oraz przyłączy kolidujących z 

inwestycją powinno zapewnić skuteczne usunięcie kolizji i wynikać z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań, 

obowiązujących przepisów oraz uzyskanych, a także zaktualizowanych w toku realizacji niniejszego 

zamówienia przez Wykonawcę warunków technicznych usunięcia kolizji, uzgodnień oraz opinii, itd. wydanych 

przez właścicieli i gestorów sieci oraz podmioty zarządzające kolidującą infrastrukturą techniczną sieci 

uzbrojenia terenu.  

Pełna identyfikacja i rozpoznanie oraz wykonanie usunięcia wszystkich kolizji z istniejącą infrastrukturą 

techniczną sieci uzbrojenia terenu należy do zadań Wykonawcy. 

1.1.4.6 Organizacja ruchu  

Należy zaprojektować oraz uzyskać wymagane opinie i zatwierdzenie, a następnie wprowadzić:  

a) stałą organizację ruchu,  

b) organizację ruchu na czas wykonywania poszczególnych etapów robót.  

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia na podstawie poniższych dokumentów, przekazanych przez 

Zamawiającego:  

a) opinii geotechnicznej 

b) projektu zagospodarowania terenu 

1.2.1 Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem budowy i jej przeprowadzeniem  

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać następujących wytycznych i 

uwarunkowań.  

1.2.1.1 Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne  

1) przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie z wymaganiami 

wynikającymi z Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych oraz Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

2) ustalenie linii rozgraniczających inwestycję należy dokonać przy uwzględnieniu minimalizacji kosztów 

związanych z pozyskaniem nieruchomości na cele budowlane, 

3) na czas wykonywania Robót należy zapewnić nadzór środowiskowy (jeżeli będzie wymagany), w tym 

nadzór herpetologiczny, w celu zagwarantowania czynnej ochrony fauny oraz uzyskiwania 

niezbędnych decyzji i pozwoleń, a także podejmowania innych działań wynikających z decyzji 

organów ochrony środowiska, 

4) na czas prowadzenia Robót ziemnych należy zapewnić stały nadzór archeologiczny (jeżeli będzie 

wymagany). Po stronie Wykonawcy leży zabezpieczenie, przy użyciu dostępnych środków, miejsca i 

przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem (zgodnie z art. 3 pkt 1, 2, 3 i 

4 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [68]). Do obowiązków nadzoru 

archeologicznego należy również eksploracja wraz z opracowaniem dokumentacji, odkryć o 
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niewielkiej skali. Przez odkrycia o niewielkiej skali należy rozumieć wszystkie pojedyncze zabytki 

ruchome i/lub nawarstwienia archeologiczne (obiekty, warstwy) każdorazowo odkryte podczas 

prowadzonego nadzoru na powierzchni do dwóch arów (łącznie nie więcej niż 10 arów). Powyższe 

prace należy uwzględnić w zaakceptowanej kwocie ofertowej. 

5) wszystkie obiekty należy zaprojektować i wykonać w sposób zharmonizowany architektonicznie z 

istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami, 

6) w przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy zaprojektować i 

wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie,  

7) roboty należy prowadzić w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach 

publicznych oraz dostęp do terenów przyległych, w tym do każdej działki sąsiadującej z 

projektowaną inwestycją. Zamknięcie ruchu na drogach samorządowych może nastąpić wyłącznie w 

przypadku otrzymania pisemnej zgody od zarządcy drogi na ich czasowe zamknięcie na podstawie 

zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu, 

8) należy w imieniu i na rzecz Zamawiającego: 

a) uzyskać wszystkie warunki techniczne przebudów, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane 

zgodnie z prawem, 

b) uzyskać wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla 

wykonania zadania zgodnie z wymaganiami zamawiającego, a w szczególności decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach, decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym, zezwolenie na 

realizację inwestycji drogowej. Podjąć działania w przedmiocie doprowadzenia do 

uzyskania przez ww. decyzje administracyjne przymiotu ostateczności. W szczególności 

wnioski o ich wydanie, w tym załączniki do wniosków powinny być kompletne i zgodne z 

przepisami prawa. Na każde wezwanie organów administracji publicznej prowadzących 

postępowanie administracyjne w przedmiocie ich wydania wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego działania w przedmiocie zgodnego z treścią wezwania, uzupełniania braków 

formalnych wniosku o wydanie tych decyzji, w tym uzupełnienia braków w załącznikach do 

wniosku, 

c) uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowę lub 

likwidację infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja 

urządzeń infrastruktury technicznej (urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, 

sieci wodociągowe, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych i 

ścieków, urządzenia kolejowe) powinny spełniać obowiązujące przepisy i normy; 

d) W przypadku gdy na nieruchomości planowanej do przejęcia na cele realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych prowadzona jest działalność: gospodarcza, rolnicza działalność 

produkcyjna lub jakakolwiek inna działalność, której dalsze prowadzenie zostanie czasowo 

lub trwale ograniczone lub nie będzie w ogóle możliwe w wyniku prowadzonych prac 

inwestycyjnych, wykonawca uzgodni z właścicielem/użytkownikiem wieczystym 

nieruchomości warunki: na jakich działalność ta będzie mogła być kontynuowana w 

szczególności na pozostałej po podziale części nieruchomości, przyczyny przewidywanego 

ograniczenia lub uniemożliwienia dalszego prowadzenia działalności przedmiot i zakres 

wymaganych działań, termin ich realizacji oraz ostateczny termin udostępnienia 
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nieruchomości. Uzgodnienie warunków należy przekazać zamawiającemu niezwłocznie, nie 

później jednak niż do dnia złożenia wniosku o ZRID oraz uwzględnić w harmonogramie 

rzeczowym inwestycji. W przypadku braku uzgodnień należy niezwłocznie, nie później 

jednak niż do dnia złożenia wniosku o ZRID, przekazać Zamawiającemu informacje o: 

przyczynach przewidywanego ograniczenia lub uniemożliwienia dalszego prowadzenia 

działalności, warunkach udostępnienia terenu przedstawionych przez 

właściciela/użytkownika wieczystego, powodach braku ich akceptacji, alternatywnych 

sposobach rozwiązania problemu. 

9) za zgodą zamawiającego, należy dokonać uzgodnień projektów dotyczących infrastruktury 

technicznej niezwiązanej z budową dróg gminnych, a przebiegającej w obszarze realizowanego 

odcinka, jeżeli zwrócą się o to inwestorzy tej infrastruktury, 

10) należy opracować dokumenty wykonawcy wymienione w pkt 2.2. niniejszego rozdziału PFU, 

11) w przypadku potrzeby procedowania w myśl Art. 9 ustawy Prawo Budowlane [12] wykonawca jest 

zobowiązany uzyskać odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w ramach zaakceptowanej 

kwoty ofertowej oraz terminu umownego zakończenia robót po uzyskaniu zgody zamawiającego dla 

zakresu wniosku o odstępstwo, 

12) realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych i ciekłych, 

hałas związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruchem samochodów obsługujących 

budowę, zanieczyszczenie powietrza. Z tych też powodów realizacja inwestycji może zakłócić tryb 

życia mieszkańców pobliskich budynków oraz będzie czasowo wpływać na klimat akustyczny, 

powietrze atmosferyczne, powierzchnię ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Uciążliwości 

związane z fazą realizacji będą miały charakter krótkoterminowy, ograniczony do czasu trwania 

budowy. Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja 

robót oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu, 

13) przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi BHP. Wymagania 

wynikające z wytycznych BHP należy uwzględnić w zaakceptowanej kwocie ofertowej. 

1.2.1.2 Przygotowanie placu budowy  

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania placu budowy, w ramach 

zaakceptowanej kwoty ofertowej należy uwzględnić koszty związane z:  

1) Dokonaniem opisu stanu prawnego i faktycznego nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi 

teren inwestycji drogowej.  

Opis stanu prawnego nieruchomości powinien zawierać w szczególności wskazanie: właściciela 

nieruchomości, numeru księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości (jeżeli jest 

prowadzona), lub wskazanie innego dokumentu z którego wynikają prawa rzeczowe do 

nieruchomości (np. aktu notarialnego, aktu własności ziemi), w przypadku nieruchomości Skarbu 

Państwa także prawa wynikające ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia.  

Opis stanu faktycznego nieruchomości powinien być wykonany w sposób umożliwiający sporządzenie 

wyceny nieruchomości i winien zawierać w szczególności wskazanie: numeru ewidencyjnego 

nieruchomości, powierzchni w hektarach, z dokładnością do 1 m², obrębu ewidencyjnego, gminy, 

powiatu, sposobu zagospodarowania nieruchomości, szczegółowego opisu obiektów budowlanych 

znajdujących się na nieruchomości z uwzględnieniem danych niezbędnych do dokonania wyceny, w 
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szczególności: ich przeznaczenia, powierzchni zabudowy, powierzchni użytkowej, stanu 

technicznego, materiałów z jakich jest wykonany, roku budowy, oraz szczegółowego opisu nasadzeń 

roślinnych znajdujących się na nieruchomości tj. gatunków: drzew, (wraz z podaniem ich wieku i 

stanu, liczby, wysokości, pierśnicy), krzewów, roślin ozdobnych oraz powierzchni zajętości terenu 

przez uprawy.  

Opis winien także zawierać informacje ogólne dotyczące nieruchomości tj. sposób korzystania, 

sąsiedztwo, dojazd, widoczna infrastruktura nie stanowiąca części składowych nieruchomości jak np. 

sieci uzbrojenia terenu przebiegające przez nieruchomość.  

Opis nieruchomości powinien być dokonany według jej stanu na dzień wydania decyzji ZRID. 

Zamawiający dopuszcza aby opis stanu nieruchomości dokonany był najpóźniej w terminie 15 dni od 

dnia wydania decyzji ZRID.  

Opis stanu faktycznego nieruchomości powinien zawierać dokumentację fotograficzną. Z 

dokumentacji fotograficznej powinno wyraźnie wynikać gdzie przebiega granica nieruchomości 

objętej liniami rozgraniczającymi teren inwestycji drogowej oraz jakiego rodzaju obiekty budowlane i 

nasadzenia roślinne znajdują się na nieruchomości. Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną 

nieruchomości z różnych stron nieruchomości, w celu dokładnego potwierdzenia rodzaju i ilości 

części składowych znajdujących się na nieruchomości.  

Inwentaryzacja nieruchomości powinna zostać dokonana w formie protokołu. Protokół powinien 

zostać podpisany przez właściciela (lub użytkownika wieczystego) nieruchomości. W przypadku 

nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości, nieobecności właściciela nieruchomości w 

wyznaczonych w zawiadomieniu terminie inwentaryzacji lub odmowy złożenia przez niego podpisu 

przez właściciela w protokole powinna znaleźć się o tym stosowna adnotacja. Wzór protokołu z 

przeprowadzonej wizji w terenie należy uzgodnić z zamawiającym. Opisy należy sporządzić w formie 

operatów, składających się z protokołu i zdjęć. Dodatkowo zdjęcia nieruchomości należy przekazać 

zamawiającemu w formie plików elektronicznych, zapisanych na elektronicznym nośniku danych. Dla 

każdej nieruchomości należy założyć odrębny folder, w którego nazwie należy zawrzeć nr działki i 

nazwę obrębu, w którym jest położona. Operaty opisowe należy skompletować w segregatorach w 

układzie obrębowym i przekazać zamawiającemu w dwóch egzemplarzach.  

Opis stanu nieruchomości powinien być przekazany zamawiającemu najpóźniej w terminie 7 dni od 

dnia jego wykonania.  

2) ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości objętych zezwoleniem na wykonanie robót w 

zakresie realizacji obowiązków, o których mowa Ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych [1] tj.:  

- określenia obowiązku budowy i okresu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych,  

- określenia obowiązku i terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do 

dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych, 41  

- obowiązku budowy lub przebudowy infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu,  

- obowiązku budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych,  

- obowiązku budowy lub przebudowy zjazdów.  

Wykonawca:  
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- określi zakres zajętości terenu w celu realizacji ww. obowiązków, który przedstawi Zamawiającemu do 

akceptacji i uwzględni ewentualne korekty w zakresie zajętości terenu przedstawione przez 

Zamawiającego,  

- dokona opisu stanu prawnego i faktycznego nieruchomości (inwentaryzacja nieruchomości) 

przewidywanych do zajęcia w celu realizacji ww. obowiązków,  

- powiadomi właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości o zakresie zajętości terenu, 

planowanym terminie wejścia na nieruchomość, czasie i rodzaju wykonywania prac i terminie 

zakończenia prac oraz sporządzi na te okoliczności protokoły,  

- pokryje koszty związane z uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących 

wyłączeń i włączeń u odpowiednich gestorów sieci, zarządcy infrastruktury kolejowej.  

Zamawiający ponosi koszty ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, wynikające z decyzji 

administracyjnych o ustaleniu odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z 

nieruchomości.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone swoim działaniem na 

nieruchomościach znajdujących się poza terenem objętym ograniczeniem sposobu korzystania z 

nieruchomości.  

3) sporządzeniem opisu dotyczącego rodzaju elementów infrastruktury drogowej do umieszczenia na 

działkach stanowiących tereny wód płynących bądź tereny linii kolejowych, a następnie doprowadzeniem 

do zawarcia przez Zamawiającego umowy sankcjonującej usytuowanie elementów infrastruktury 

drogowej na tych działkach,  

4) uzgodnieniem z zarządcą infrastruktury kolejowej lub z odpowiednimi organami, o których mowa w 

art. 11 ust. 1 ustawy Prawo wodne [54], zakresu, warunków i terminów zajęcia terenu, w przypadku gdy 

inwestycja wymaga przejścia przez tereny wód płynących bądź tereny linii kolejowej oraz opracowaniem 

projektu/ów porozumienia/ń, o którym mowa w art. 20a ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych [1], a także pokryć koszty, o których 

mowa w art. 20a ust. 4 przedmiotowej ustawy,  

5) uzgodnieniem/ami z Lasami Państwowymi terminu/ów wycinki oraz uprzątnięcia drzew i krzewów z 

zarządzanych przez Lasy Państwowe nieruchomości, jeżeli zostaną one objęte decyzją ZRID oraz 

opracowaniem projektu/ów porozumienia/ń, o którym mowa w art. 20b ust. 1 ustawy o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych [1], a także pokryć koszty, o 

których mowa w art. 20b ust. 3 przedmiotowej ustawy; treść umów i porozumień, o których mowa 

powyżej należy uzgodnić z Zamawiającym,  

6) usunięciem, odwiezieniem na odkład humus pozostałego po wykarczowaniu terenów leśnych oraz 

pozyskanego z obszaru robót ziemnych oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania w końcowym 

etapie budowy (przy urządzaniu skarp nasypów, wykopów i rowów); nadmiar humusu należy 

zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

7) zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania terenów zieleni 

drogowej, we własnym zakresie i na własny koszt,  

8) zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sąsiedztwie placu budowy,  

9) dokonaniem wycinki drzew i krzewów i usunięciem karpin i gałęzi po dokonanych wycinkach wraz z 

oczyszczeniem terenu na terenach po wycince w tym również przeprowadzonej przez Lasy Państwowe,  
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10) wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych 

oraz dokonaniem z udziałem przedstawicieli inspektora nadzoru, wykonawcy, gestorów i zarządców, 

inwentaryzacji dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na placu budowy jak i w jego otoczeniu, których 

stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych,  

11) usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, oraz 

usunięciem drzew kolidujących z realizowaną inwestycją,  

12) po podpisaniu przez zamawiającego umowy o dofinansowanie, przygotowaniem i ustawieniem tablic 

informacyjnych zgodnie z aktualnymi zasadami promocji projektów. 

1.2.1.3 Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy  

1) Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na placu budowy oraz na terenach przyległych do placu budowy. Należy unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i innej, wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub w następstwie wykonywania robót. Stosując się do 

tych warunków, należy mieć szczególny wzgląd na:  

a) lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów 

postojowych maszyn budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w sposób zapewniający 

oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu prac - 

porządkowanie terenu,  

b) zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością 

powstania pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń zbiorników 

wodnych i cieków substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,  

c) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na migrację 

wodną, maszyn budowlanych w obrębie bazy, poprzez wyłożenie terenu materiałami 

izolacyjnymi do czasu zakończenia budowy,  

e) przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić stanowiska 

do czyszczenia kół pojazdów;  

2) Należy przygotować odpowiednią do zakresu i rozmieszczenia robót ilość obiektów i urządzeń 

zaplecza budowy, które należy zlokalizować poza obszarami włączonymi lub projektowanymi do 

włączenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz poza pozostałymi obszarami chronionymi 

na podstawie Ustawy o ochronie przyrody [56]. Zaplecze budowy powinno być lokalizowane na gruncie 

do którego wykonawca ma tytuł prawny lub pisemną zgodę właściciela lub użytkownika wieczystego. Z 

zajęcia pod ewentualne zaplecze budowy należy wykluczyć następujące rejony:  

a) odcinki leśne z uwagi na hałas, zwiększoną dewastację terenu, możliwość zniszczenia 

roślinności,  

b) obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hałas, zapylenie,  

c) tereny w pobliżu rzek, cieków i systemów melioracyjnych oraz obszary podmokłe, z 

uwagi na potencjalne zagrożenie skażeniem wód powierzchniowych.  

W przypadku konieczności lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP, należy zastosować dodatkowe 

zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego.  
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Zaplecze należy lokalizować na nieużytkach, terenach z zabudową usługową, przemysłową, 

magazynową, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Występujące drzewa i krzewy należy zabezpieczyć 

osłonami ochronnymi.  

3) przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić:  

a) organizowanie robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów 

budowlanych,  

b) ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,  

c) przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku 

możliwości podłączenia ww. urządzeń do istniejącej sieci wodno -kanalizacyjnej wyposażenie 

go w przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane lub odprowadzanie ścieków bytowych do 

tymczasowych zbiorników bezodpływowych, a następnie ich wywożenie do oczyszczalni 

ścieków, zapewnienie pojemników na odpady stałe,  

d) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robót przenośnych toalet oraz kontenerów 

na odpadki,  

e) tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju 

maszyn przy zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający do skażenia gruntu lub cieków 

(zalecane jest wykorzystanie istniejących stacji paliw w sąsiedztwie).  

4) Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z Ustawą o odpadach, a w szczególności zapewnić 

selektywne zbieranie i magazynowanie odpadów w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym 

miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez upoważnione 

podmioty, legitymujące się wymaganymi prawem zezwoleniami na prowadzenie tej działalności. 

Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych, należy oddzielać od 

odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa 

zajmujące się gospodarowaniem odpadami, legitymujące się wymaganymi prawem zezwoleniami na 

prowadzenie tej działalności. Należy uzyskać wymagane przepisami zezwolenia i pozwolenia związane 

z gospodarką odpadami.  

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Właściwości funkcjonalno-użytkowe muszą spełniać wymagania zawarte w specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót. 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

2.1 Drogi gminne  

2.1.1 Konstrukcja nawierzchni  

Konstrukcja nawierzchni musi zostać tak zaprojektowana, aby stan graniczny nośności i przydatności do 

użytkowania nie był przekraczany w okresach eksploatacji krótszych niż 20 lat – dla dróg klasy D o 

konstrukcji nawierzchni podatnej i półsztywnej przewidywanych w Rozporządzeniu w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  

Rodzaj konstrukcji nawierzchni podatnej dróg gminnych zostanie przez Wykonawcę dobrany i 

zaprojektowany na etapie projektu budowlanego z uwzględnieniem wymagań niniejszego PFU. Konstrukcje 
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górnych warstw nawierzchni muszą być jednakowe na całej trasie głównej przedmiotowego zadania pod 

względem układu i grubości warstw dla wybranego rodzaju nawierzchni podatnej.  

W przypadku wyboru konstrukcji nawierzchni podatnej dla dróg gminnych konstrukcję należy wykonać 

zgodnie z poniższym rozwiązaniem, zgodnym z Tablicą 9.1 TYP A1 KTKNPiP dla górnych warstw 

konstrukcyjnych:  

1) Warstwa ścieralna z SMA11 o grubości 4 cm,  

2) Warstwa wiążąca z AC16W o grubości 8 cm,  

3) Górna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o grubości 20 cm,  

4) Warstwy odsączającej gr. 15 cm z kruszywa spełniającego następujące parametry: 

a) szczelności, określony zależnością: 

15

85
5

D

d
  

gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 

d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek 

szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie 

odcinającej. 

b) zagęszczalności, określony zależnością: 

U
d

d
= 

60

10

5 

gdzie: 

U - wskaźnik różnoziarnistości, 

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę 

odsączającą, 

d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę 

odsączającą. 

Ewentualnie warstwy odcinającej ze stabilizacji gruntu cementem Rm=5MPa.  

Konstrukcja nawierzchni drogi dla rowerów i pieszych: 

1) kostka betonowa bezfazowa o grubości 8 cm (kolor szary),  

2) podsypka cementowo-piaskowa Rm=5 MPa gr. 5 cm,  

3) podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o grubości 15 cm,  

4) Warstwy odsączającej gr. 15 cm z kruszywa spełniającego parametry j.w. (ewentualnie warstwy 

odcinającej ze stabilizacji gruntu cementem Rm=5MPa) 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów: 

1) kostka betonowa bezfazowa o grubości 8 cm (kolor grafitowy),  

2) podsypka cementowo-piaskowa Rm=5 MPa gr. 5 cm,  
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3) podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o grubości 20 cm,  

4) Warstwy odsączającej gr. 15 cm z kruszywa spełniającego parametry j.w. (ewentualnie warstwy 

odcinającej ze stabilizacji gruntu cementem Rm=5MPa). 

2.1.2 Odwodnienie  

Wody opadowe z dróg gminnych powinny być odprowadzane poprzez zaprojektowane i wykonane elementy 

systemu odwodnienia do odbiornika wód opadowych (ciek wodny), do systemów rozsączających, bądź do 

rowów drogowych.  

System odwodnienia powinien spełniać wymagania wynikające z wydanych decyzji administracyjnych i 

przepisów prawa, w tym warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz 

zapewniać skuteczne odprowadzenie wody na etapie realizacji oraz eksploatacji.  

System odwodnienia należy projektować dla docelowego przekroju poprzecznego.  

Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia należy przeanalizować i uwzględnić, w dokumentacji 

projektowej, możliwości techniczne odbiorników oraz uzgodnić warunki odbioru wód z właścicielem 

odbiornika.  

System odwodnienia powinien opierać się na rowach drogowych wzdłuż dróg gminnych, a kanalizacja 

deszczowa, bądź systemy rozsączające powinna stanowić uzupełnienie głównie na odcinkach biegnących 

wzdłuż zabudowań jednorodzinnych.  

W przypadku przebiegu dróg gminnych przez tereny zagrożone powodzią należy wykonać materiały do 

wniosku o wydanie decyzji zwalniającej z zakazów obowiązujących na tych terenach a następnie uzyskać 

stosowne decyzje i uzgodnienia wymagane przepisami prawa.  

Cieki, obce przewody kanalizacji deszczowej, rowy melioracyjne, sieci drenarskie itp. napotkane podczas 

robót, należy przeprowadzić przepustami przez korpus drogowy w sposób niezakłócający przepływu wody. 

Gdy będzie to niemożliwe, należy je włączyć do alternatywnego systemu odwodnienia. Nie dopuszcza się 

możliwości bezpośredniego włączenia ww. urządzeń do systemu odwodnienia drogi.  

Wykonawca zobowiązany jest do:  

- ustalenia stanu własnościowego nieruchomości zajętych pod wszystkie cieki wodne i urządzenia melioracji 

wodnych, które znajdują się na trasie lub w sąsiedztwie planowanej inwestycji drogowej. Wystąpienie 

Wykonawcy jedynie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nie jest wystarczające, gdyż 

Wody Polskie nie udzielą odpowiedzi w zakresie cieków wodnych Skarbu Państwa, którymi nie zarządzają,  

- pozyskania wypisów z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez właściwe Starostwa Powiatów, dla 

nieruchomości zajętych pod ww. cieki wodne i urządzenia melioracji wodnych w przypadku, gdy są one 

zlokalizowane na wyodrębnionych działkach ewidencyjnych. W przypadku gdy ww. cieki wodne i urządzenia 

melioracji wodnych nie znajdują się na działkach o wyodrębnionych granicach ewidencyjnych, Wykonawca 

pozyska wypisy z ewidencji gruntów i budynków dla działek przez które przepływają, aż do odbiornika 

będącego własnością Skarbu Państwa,  

- pozyskania wypisów z ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości powinno nastąpić przed 

zaprojektowaniem odwodnienia drogi. Kserokopie ww. wypisów wraz z wykazem numerów działek 

zawierającym wskazanie ich właścicieli i zarządców, wykonawca przekaże niezwłocznie zamawiającemu w 

celu umożliwienia weryfikacji poprawności zaprojektowanego odwodnienia.  

2.1.3 Odwodnienie powierzchniowe  
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Odprowadzenie wód opadowych z jezdni powinno być zaprojektowane i wykonane poprzez nadanie 

nawierzchni odpowiednich pochyleń podłużnych niwelety (min. 0,3%) i pochyleń poprzecznych (min. 2,0%), 

a na odcinkach łuków poziomych, krzywych przejściowych i prostych przejściowych w każdym miejscu 

poprzez zapewnienie pochylenia ukośnego nie mniejszego niż 0,7 %. Przyjęcie ww. pochyleń ma zapewnić 

sprawny spływ wody do rowów i urządzeń, bez powierzchni bezodpływowych, co dla fragmentów jezdni (dla 

których spływ wody jest utrudniony), powinno być udokumentowane odpowiednimi rysunkami np. z planem 

warstwicowym.  

Na odcinkach ramp drogowych rozwiązania projektowe powinny zapewnić:  

1) bezpieczeństwo użytkowania przy mokrym stanie nawierzchni,  

2) płynność krawędzi jezdni bez widocznych załamań i estetykę,  

Dla nasypów o wysokości h>2 m należy zastosować ścieki przy zewnętrznych krawędziach jezdni, z których 

woda poprzez wpusty wyposażone w osadniki zapewniające podczyszczenie wód i przykanaliki 

odprowadzana będzie do odbiornika. 

2.1.4 Odwodnienie wgłębne  

W przypadkach występowania wysokiego poziomu wód gruntowych oraz braku możliwości podniesienia 

niwelety należy zaprojektować i wybudować, oprócz odwodnienia powierzchniowego, odwodnienie wgłębne, 

pozwalające obniżyć poziom wody do 1,0 m poniżej spodu konstrukcji nawierzchni.  

Niezależnie od powyższego należy odwodnić przyległy do dróg gminnych teren w przypadku napływu wód 

gruntowych oraz ewentualności wystąpienia zjawisk osuwiskowych.  

Należy odwodnić skarpy wykopów i nasypów drogowych włącznie z przesiąkami z drenażu drogi do systemu 

odwodnienia drogi. Systemy drenowania sączkowego drogi wyposażone będą w studnie rewizyjne, 

umożliwiające ich prawidłową konserwację.  

Odwodnienie to należy projektować zgodnie z istniejącymi warunkami gruntowo-wodnymi, obowiązującymi 

warunkami techniczno-budowlanymi oraz wydaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. 

2.1.5 Kanalizacja deszczowa  

Kanalizację deszczową należy zaprojektować i wybudować w miejscach, gdzie nie jest możliwe odwodnienie 

powierzchniowe, w szczególności:  

1) na odcinkach występowania wysokiego poziomu wód gruntowych, gdzie nie ma możliwości prawidłowego 

odprowadzenia wód opadowych rowami drogowymi,  

2) w przypadku braku możliwości odprowadzenia wód opadowych rowami do odbiorników naturalnych,  

3) na odcinkach biegnących wzdłuż zabudowań jednorodzinnych.  

2.1.6 Urządzenia do podczyszczania wód opadowych  

Przed odpływem wód opadowych do odbiorników, w zależności od wielkości zlewni, warunków gruntowo-

wodnych oraz potrzeb w tym zakresie należy zaprojektować i wykonać urządzenia do podczyszczania wód 

opadowych, zapewniające wymagany stopień redukcji zanieczyszczeń, tj. poniżej stężeń dopuszczalnych:  

1) rowy trawiaste,  

2) zbiorniki retencyjne i retencyjno–infiltracyjne,  

3) grawitacyjne oddzielacze piasku, olejów i benzyn (piaskowniki i osadniki),  

oraz w uzasadnionych przypadkach  

4) separatory związków ropopochodnych, z zamknięciem odpływu na wypadek awarii.  
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Do wszystkich urządzeń do podczyszczania wód opadowych należy zaprojektować i wykonać dojazd z dróg 

publicznych dla sprzętu do obsługi. Jeżeli długość ww. dojazdu przekracza 50 m należy zaprojektować i 

wybudować dodatkową jezdnię i plac do zawracania zgodnie z przepisami ppoż.  

Lokalizacja urządzeń do podczyszczania wód opadowych nie powinna kolidować ze szlakiem migracyjnym 

zwierząt.  

Urządzenia do podczyszczania wód opadowych, określonych w pkt 2), 3), 4) należy lokalizować z 

uwzględnieniem docelowego przekroju dróg gminnych. 

2.1.7 Przepusty  

Dla celów właściwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia należy zaprojektować i wykonać przepusty 

pod drogami jeżeli będą wymagane.  

Nie precyzuje się wymogów dla konstrukcji przepustów pod drogami.  

Ostateczne ustalenie danych dotyczących dokładnej lokalizacji oraz parametrów geometrycznych przepustów 

będą wynikać z obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych (w tym decyzji o pozwoleniu wodno-

prawnym), warunków technicznych wydanych przez właścicieli lub zarządców cieków wodnych, opracowanej 

dokumentacji hydrologicznej oraz przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań wynikających z decyzji 

środowiskowej.  

2.1.8 Architektura i zagospodarowanie terenu  

2.1.8.1 Zagospodarowanie terenu  

W ramach zagospodarowania terenu należy zaprojektować i wybudować sieci wraz z przyłączami, w zakresie 

sieci:  

1) kanalizacji deszczowych,  

2) teletechnicznych,  

3) energetycznych. 

Ponadto wszystkie budowane instalacje, urządzenia i sieci należy zaprojektować i wykonać w sposób:  

a) umożliwiający łatwy dostęp w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy jednoczesnym 

uniemożliwieniu dostępu osób niepowołanych;  

b) dostosowany do miejscowych warunków atmosferycznych;  

c) zapewniający bezpieczne użytkowanie oraz minimalizujący akty wandalizmu i kradzieży, a także 

możliwość wykorzystania do innych celów niż do tych, do których są przewidziane;  

Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót związanych z budową sieci wraz z przyłączami konieczne 

jest między innymi uzyskanie przez Wykonawcę stosownych ostatecznych uzgodnień dokumentacji 

projektowej w niezbędnym zakresie, przez gestorów sieci.  

Na etapie opracowywania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, należy wystąpić z wnioskiem/wnioskami 

w imieniu Zamawiającego do Gestora sieci o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci 

infrastruktury drogowej/związanej z drogą. Treść zapisów w ww. wnioskach wraz z załącznikami podlega 

uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiającego, przed ich złożeniem u Gestora sieci.  

Uzyskane warunki techniczne należy, każdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie ich zasadności i 

zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, przekazywać wraz z opinią projektanta w tej sprawie, 

Zamawiającemu do akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowej akceptacji, należy opracować dokumentację 

projektową niezbędną do uzyskania zezwoleń na realizację i do realizacji robót.  
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W przypadku nałożenia przez właścicieli bądź zarządców infrastruktury technicznej (sieci) obowiązku 

zawarcia umów, regulujących wzajemne zobowiązania z Inwestorem (podmiot przyłączany), projekty umów 

na przyłączenie do sieci przesłane razem z technicznymi warunkami, Wykonawca, przekaże Zamawiającemu.  

Z chwilą przekazania przedmiotu zamówienia (bądź jego części), do użytkowania wszystkie przyłącza do 

urządzeń infrastruktury związanej z drogą powinny być zrealizowane docelowo. 

2.1.8.2 Budowa sieci i urządzeń teletechnicznych  

Sieć i urządzenia teletechniczne związane z drogą należy zaprojektować i wybudować zgodnie z 

wymaganiami określonymi w „Wytycznych dla kanałów technologicznych” – załącznik nr 1 oraz w 

„Wytycznych stosowania Logo GDDKiA” – załącznik nr 8  

Sieć i urządzenia niezwiązane z drogą zgodnie z wymaganiami gestorów sieci. 

2.1.8.3 Budowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych  

Należy zaprojektować i wykonać zasilanie w energię elektryczną z istniejącej dystrybucyjnej sieci 

elektroenergetycznej w terenie wraz z instalacjami odbiorczymi, w tym linie kablowe niskiego napięcia od 

złączy kablowo-pomiarowych budowanych przez Gestora sieci lub od rozdzielnic abonenckich stacji 

transformatorowych zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, w kierunku wszystkich 

obiektów infrastruktury drogowej/związanej z drogą wymagających zasilania w energię elektryczną urządzeń  

oświetlenia dróg gminnych. 

2.1.9 Sieci i infrastruktura niezwiązana z drogą (np. teletechniczne, wodno-kanalizacyjne, 

elektroenergetyczne, gazowe, ciepłociągi, ujęcia wody, urządzenia kolejowe, itp.)  

Należy zaprojektować i wykonać przebudowę - usunięcie wszystkich kolizji z istniejącą infrastrukturą 

techniczną istniejącej sieci uzbrojenia terenu. W związku z tym należy opracować materiały do wniosków o 

wydanie technicznych warunków usunięcia kolizji (przebudowy) z istniejącą infrastrukturą techniczną sieci 

uzbrojenia terenu i na etapie wykonywania projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego, należy 

wystąpić w imieniu i na rzecz Zamawiającego o wydanie odpowiednich warunków technicznych na budowę, 

przebudowę, zabezpieczenie i likwidację sieci oraz przyłączy do wszystkich właścicieli, gestorów sieci oraz 

podmiotów zarządzających kolidującą infrastrukturą techniczną , a następnie o uzgodnienie ostatecznych 

rozwiązań projektowych w tym zakresie.  

Uzyskane warunki techniczne należy, każdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie ich zasadności i 

zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem dyspozycji wynikających z 

treści art. 39 ust. 5 oraz ust. 5a Ustawy drogach publicznych [2], przekazywać wraz z opinią projektanta w 

tej sprawie, Zamawiającemu do akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowej akceptacji, należy opracować 

dokumentację projektową niezbędną do uzyskania zezwoleń na realizację i do realizacji robót.  

Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót związanych z usunięciem kolizji konieczne jest między 

innymi uzyskanie przez Wykonawcę stosownych ostatecznych uzgodnień dokumentacji projektowej w 

niezbędnym zakresie oraz akceptacji wykonawcy robót branżowych, przez gestorów sieci.  

Występując o wydanie technicznych warunków usunięcia kolizji, ostatecznych rozwiązań projektowych oraz 

podobnych uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest uzyskać informację od właściciela lub zarządcy 

infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu planowanej do przebudowy w ramach usunięcia kolizji, o 

współfinansowaniu ich budowy, modernizacji, itp. ze środków pochodzących z funduszy UE lub braku takiego 

współfinansowania, w związku z zakazem podwójnego finansowania wydatków dla tej samej infrastruktury. 

Obowiązek ten ma zastosowanie również dla przebudowy odcinków dróg, kolei, chodników, ścieżek 
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rowerowych, ścieżek pieszo-rowerowych i innych w związku z budową przedmiotowego odcinka dróg 

gminnych.  

W przypadku nałożenia przez właścicieli bądź zarządców infrastruktury technicznej obowiązku zawarcia 

umów, regulujących wzajemne zobowiązania z Inwestorem, a zarazem warunkujące udostepnienie 

infrastruktury w celu wykonania usunięcia kolizji, należy projekty umów na przebudowę sieci przesłane 

razem z technicznymi warunkami usunięcia kolizji wraz z informacją dotyczącą współfinansowania lub braku 

współfinansowania ze środków pochodzących z funduszy UE infrastruktury przeznaczonej do przebudowy, 

przekazać Zamawiającemu.  

Należy uzyskać wszystkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami 

szczególnymi oraz wymogami gestorów sieci, które są niezbędne do uzyskania zezwolenia na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID) oraz zrealizowania Kontraktu. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do 

terminowego wykonania zobowiązań, które są indywidualnie określane między innymi w technicznych 

warunkach przebudowy, o które występuje Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiającego lub w 

umowach, porozumieniach itp. zawieranych na podstawie wydanych technicznych warunków przebudowy 

pomiędzy właścicielami (gestorami sieci), a Zamawiającym dla potrzeb przebudowy istniejącej infrastruktury 

sieci uzbrojenia terenu w ramach usunięcia kolizji z wyłączeniem postanowień dotyczących wpisów do ksiąg 

wieczystych ograniczeń w sposobie korzystania z nieruchomości lub ustanowienia służebności przesyłu.  

Infrastrukturę techniczną liniową niezwiązaną z budowanym odcinkiem dróg gminnych co do zasady, należy 

lokalizować poza pasem drogowym. Jednakże w przypadkach związanych z usunięciem kolizji z istniejącą 

infrastrukturą techniczną sieci uzbrojenia terenu w ramach realizacji niniejszej inwestycji drogowej, za zgodą 

Zamawiającego, wyrażoną poprzez uzgodnienie technicznej dokumentacji usunięcia kolizji, dopuszcza się jej 

lokalizację w pasie drogowym.  

ZAKRES BRANŻY ELEKTRYCZNEJ – KOLIZJE Z ELEKTROENERGETYCZNĄ SIECIĄ SN i nn: 

a) Przesunięcie słupowej stacji elektroenergetycznej SN/nn wraz z dowiązaniami kablowymi SN oraz 

liniami/przyłączami napowietrznymi nn-0,4kV. 

b) Przesunięcie/wymiana słupów elektroenergetycznych nn-0,4kV wraz z liniami i przyłączami 

napowietrznymi. 

c) Demontaż opraw oświetleniowych własności ENEA Oświetlenie na słupach elektroenergetycznych nn-

0,4kV ENEA Operator sp. z o.o. 

d) Demontaż latarni oświetleniowych własności ENEA Oświetlenie na dedykowanych słupach 

oświetleniowych wraz z liniami kablowymi.  

e) Przesunięcie złącz/szaf kablowych wraz z WLZ do działek prywatnych. 

f) Osłona istniejących linii kablowych SN oraz nn w miejscach kolizji z projektowaną infrastrukturą 

poprzez zastosowanie rur dwudzielnych odpowiedniej wytrzymałości. 

g) Przełożenie istniejących linii kablowych SN oraz nn będących w kolizji.  

Dla każdej linii NN (napięcie ≥ 220 kV) w zakresie objętym przebudową w ramach usunięcia kolizji, 

Wykonawca robót uzyska pozwolenie na ich użytkowanie. Termin dostarczenia Zamawiającemu ww. 

pozwolenia nie może przekraczać 90 dni, licząc od dnia odbioru częściowego albo sprawdzenia technicznego 

linii (załączenia linii pod napięcie po usunięciu kolizji).  
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Jednocześnie Zamawiający informuje, że Gestorzy sieci (przede wszystkim dla linii WN i NN oraz gazociągów 

wysokiego ciśnienia i ropociągów) mogą stosować wymagania szczególne w zakresie podmiotu 

wykonującego prace projektowe oraz podmiotu wykonującego roboty dla potrzeb usunięcia kolizji, które są 

indywidulanie określane między innymi w technicznych warunkach przebudowy, o które występuje 

Wykonawca w imieniu Zamawiającego lub w umowach, porozumieniach, itp. zawieranych na podstawie 

wydanych technicznych warunków przebudowy pomiędzy właścicielami (gestorami sieci), a Zamawiającym w 

związku z przebudową istniejącej infrastruktury sieci uzbrojenia terenu w ramach usunięcia kolizji.  

Wszelkie wymagania szczególne Gestorów sieci w zakresie przebudowy sieci w stosunku do podmiotu 

wykonującego dokumentację projektową oraz wykonawcy robót w ramach usunięcia kolizji nie będą 

powodowały zwiększenia zaakceptowanej kwoty umownej oraz przedłużenia czasu na realizację zadania. 

2.1.10 Sieci i urządzenia melioracyjne  

Należy zaprojektować i wykonać budowę, przebudowę sieci i urządzeń melioracyjnych, które dotyczą 

dostosowania istniejących urządzeń melioracyjnych do projektowanych dróg gminnych. W efekcie powinien 

powstać spójny sprawny system melioracyjny. Zakres projektu i robót obejmuje:  

a) wykonanie nowych odcinków rowów melioracyjnych oraz przepustów i innych obiektów 

melioracyjnych zapewniających ciągłość istniejących dróg na trasie tych rowów;  

b) udrożnienie rowów istniejących (w tym usunięcie namułu z dna, usunięcie pni i korzeni, wycięcie i 

usunięcie krzewów itp.);  

c) wykonanie umocnienia rowów;  

d) wykonanie nowych zbieraczy drenarskich przejmujących wody z odcinanych istniejących sączków;  

e) konserwację rowów zgodnie z decyzją o pozwoleniu wodno-prawnym;  

f) uzyskanie prawa do terenu lub zgody zarządcy lub właściciela urządzeń melioracyjnych lub cieków 

oraz zgodę właściciela nieruchomości w celu wykonania wszelkich Robót budowlanych wynikających 

z udrożnienia systemu melioracji.  

Przy rozwiązaniach projektowych w tym zakresie, należy przeanalizować i uwzględnić ewentualne zagrożenie 

powodziowe. Należy wykonać wymaganą dokumentację w przedmiotowym zakresie, a w przypadku 

zaistnienia potrzeby, należy zaprojektować i wykonać wymagane zabezpieczenia. 

2.1.11 Budowa oświetlenia i zasilania urządzeń  

2.1.11.1 Zakres realizacji oświetlenia drogowego  

Należy zaprojektować i wykonać jako rozwiązanie podstawowe oświetlenie drogowe oraz w projektowanych 

miejscach przejść dla pieszych zgodnie z Rozporządzeniami: w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich wraz z jego zasilaniem liniami kablowymi od złączy kablowo-

pomiarowych wykonywanych przez Gestora sieci lub od rozdzielnic abonenckich stacji transformatorowych 

zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz szafami oświetleniowymi.  

W celu realizacji oświetlenia drogowego w powyżej wskazanych lokalizacjach należy opracować 

dokumentację projektową zawierającą rozwiązania techniczne spełniające wszystkie wymagania norm: PKN 

CEN/TR 13201-1:2016-02; PN-EN 13201-2:2016-03; PN-EN 13201-3:2016-03 oraz PN-EN 13201-5:2016-03.  

Oświetlenie przejść dla pieszych należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w 

„Wytycznych oświetlania przejść dla pieszych” – załącznik nr 7.  

Rozwiązania projektowe należy dostosować przede wszystkim do parametrów projektowanej drogi, 

projektowego układu drogowego i do wymagań. Obliczenia fotometryczne projektowanego oświetlenia 
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drogowego należy przeprowadzić dla każdej klasy oświetleniowej, na ustawienie której pozwala system 

sterowania oświetleniem drogowym dla opraw typu LED tj. odpowiednio dla klasy podstawowej 

(projektowej) oraz przynajmniej 2 klasy w dół od podstawowej.  

W związku z powyższym na etapie opracowywania projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz 

projektu architektoniczno-budowlanego, należy wystąpić w imieniu Zamawiającego z wnioskami do Gestorów 

sieci o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci infrastruktury drogowej/związanej z drogą. 

Treść zapisów w ww. wnioskach wraz z załącznikami podlega uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiającego, 

przed ich złożeniem u Gestora sieci.  

Wykonawca poinformuje gminę, lecz tylko w zakresie określonym w Ustawie Prawo energetyczne [111] 

(określonych w art. 18 ust.1 pkt. 3), o proponowanych rozwiązaniach w zakresie infrastruktury 

oświetleniowej oraz rozpatrzy i uwzględni uwagi i postulaty gminy o ile nie stoją one w sprzeczności z 

warunkami technicznymi określonymi w przepisach technicznych oraz przyjętymi liniowo warunkami 

technicznymi. 

Rozstaw stanowisk słupowych nie mniejszy niż 45m, Zamawiający dopuszcza zmniejszenie rozstawu słupów, 

wyłącznie na odcinkach krzywoliniowych, lecz na odległość nie mniejszą niż 30m.  

Należy opracować system konserwacji z podaniem cząstkowych współczynników utrzymania (między innymi 

spadku skuteczności świetlnej źródeł światła – paneli LED, zabrudzeniem opraw oświetleniowych), a także 

podania czasookresu czyszczenia paneli soczewkowych czy też kloszy ochraniających komorę optyczną w 

zależności od technologii wykonania opraw oświetleniowych, itp. Opracowany system musi być spójny z 

minimalnymi wymaganiami dotyczącymi parametrów oświetleniowych określonymi w pkt. 2.1.11.3. oraz 

opraw oświetleniowych określonymi w pkt. 2.1.11.4., a Wykonawca jednoznacznie wskaże w opracowanym 

systemie konserwacji jaki przyjęto czasokres czyszczenia. Opis systemu będzie stanowił załącznik do 

dokumentacji projektowej - projektu technicznego pn. Instrukcja obsługi i konserwacji urządzeń 

oświetleniowych. 

ZAKRES BRANŻY ELEKTRYCZNEJ – PRZEBUDOWA I BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO  

h) Budowa nowego oświetlenia drogowego na całym odcinku przebudowywanej drogi na dedykowanych 

słupach oświetleniowych gdzie nie występuję oświetlenie drogowe, w tym przesunięcie/przełożenie/ 

wykorzystanie istniejących słupów oświetleniowych wraz z fundamentem (własności Inwestora) w oparciu 

o odpowiednie obliczenia. 

i) Osłona istniejących linii kablowych zasilających latarnie oświetleniowe w miejscach kolizji z projektowaną 

infrastrukturą poprzez zastosowanie rur dwudzielnych odpowiedniej wytrzymałości. 

j) Przełożenie istniejących linii kablowych zasilających latarnie oświetleniowe będących w kolizji.  

2.1.11.2 Rozliczenie kosztów energii elektrycznej  

Układy pomiarowo-rozliczeniowe zużycia energii elektrycznej zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia 

do sieci instaluje się w złączach kablowo-pomiarowych gestor sieci albo montowane są przez gestora sieci 

lub Wykonawcę inwestycji drogowej w rozdzielnicach abonenckich stacji transformatorowych.  

2.1.11.3 Wymagania dotyczące parametrów oświetleniowych  

1) Wymagania formalne  
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Oświetlenie drogowe należy zaprojektować i wykonać jako spełniające wszystkie wymagania określone w 

zeszytach normy: PKN CEN/TR 13201-1:2016-02; PN-EN 13201-2:2016-03; PN-EN 13201-3:2016-03; PN-EN 

13201-4:2016-03 i PN-EN 13201-5:2016-03.  

Projektowane przejścia dla pieszych muszą posiadać dodatkowe dedykowane oświetlenie zgodnie z 

wymaganiami i wytycznymi w tym zakresie. Oświetlenie przejść dla pieszych należy zaprojektować i wykonać 

zgodnie z wymaganiami określonymi w „Wytycznych oświetlania przejść dla pieszych” – załącznik nr 7.  

2) Sterowanie  

Należy zastosować rozwiązania techniczne umożliwiające efektywne sterowanie oświetleniem drogowym 

przede wszystkim przy zmniejszonym natężeniu ruchu pojazdów i zmianie jasności otoczenia.  

Do systemu sterowania należy dostarczyć odpowiednie programy konfiguracyjne, monitorujące i 

diagnostyczne.  

3) Wymagania dotyczące pomiarów odbiorczych oświetlenia i sterowania  

W trakcie wykonywania prac oraz po ich wykonaniu należy wykonać pomiary elektryczne. Badania i pomiary 

powinna wykonywać uprawniona osoba. Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą 

posiadać aktualne świadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd 

pomiarowy muszą być zamieszczone w raporcie (protokole) z badań i pomiarów. Wyniki pomiarów 

dostarczyć w formie protokołu do kierownika budowy. 

2.1.11.4 Oprawy i źródła światła  

Dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej i wykonania oświetlenia drogowego należy stosować 

drogowe oprawy oświetleniowe wykonane w technologii LED (dalej: oprawy typu LED).  

Ponadto oświetlenie:  

- dróg gminnych;  

- przejść dla pieszych;  

- dróg dla pieszych i rowerów;  

należy zaprojektować i wykonać, tylko i wyłącznie z wykorzystaniem drogowych opraw oświetleniowych 

wykonanymi w technologii LED.  

Cały osprzęt oświetleniowy [źródło światła, oprawa oświetleniowa, urządzenie kontrolno-sterujące i 

zasilające] musi spełniać wymogi między innymi ustawy o efektywności energetycznej [103] i 

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania Dyrektywy nr 

2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporządzenia w sprawie wymagań dla sprzętu 

elektrycznego [126] i posiadać ważną deklarację zgodności CE. Sprzęt oświetleniowy (oprawy wraz z 

układem kontrolno-sterującym i źródłami światła) musi również spełniać minimum wymagania zdefiniowanie 

w normach: PN-EN 60598-1:2015-04; PN-EN 60598-2-3:2006 wraz z PN-EN 60598-2-3:2006/A1:2012; PN-

EN 55015:2013-10 wraz z PN-EN 55015:2013-10/A1:2015-08 oraz PN-EN 61547:2009.  

Ponadto sprzęt oświetleniowy podlega przepisom ustawy o kompatybilności elektromagnetycznej [125] i 

musi spełniać postanowienia norm nr:PN IEC 61000-3-2:2019-04oraz PN-EN 61000-3-3:2013-10 w zakresie 

dopuszczalnych poziomów emisji do sieci elektroenergetycznej wyższych harmonicznych.  

Nie dopuszcza się stosowania różnych typów opraw (np. wysokoprężnych i LED) na 1 obwodzie 

oświetleniowym  

W miejscach szczególnie narażonych na dewastacje i kradzieże tj. w miejscach do których będą mieli dostęp 

przede wszystkim piesi i rowerzyści, czyli między innymi na projektowanych drogach dla pieszych i rowerów 
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należy zastosować do budowy oświetlenia wyłącznie oprawy oświetleniowe wyposażone w zabezpieczenia 

antywandalowe i posiadające odporność na uderzenia, na poziomie co najmniej IK-10 zgodnie z PN-EN 

50102:2001 wraz z PN-EN 50102/AC:2011 z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych 

dostępnych na etapie opracowania rozwiązań w tym zakresie.  

Wszystkie oprawy oświetleniowe proponowane przez Wykonawcę do realizacji inwestycji, muszą być 

wykonane wyłącznie jako typowe rozwiązania katalogowe, tym samym nie będą akceptowane przez 

Zamawiającego oprawy wykonane jako rozwiązania: specjalne, na zamówienie, itp..  

Dla potrzeb związanych z ww. oświetleniem nie należy stosować opraw tzw. parkowych.  

Drogowe oprawy oświetleniowe wykonane w technologii LED (dalej: oprawy typu LED).  

Oprawy oświetleniowe powinny charakteryzować się między innymi: minimalizacją kosztów w zakresie 

eksploatacji i utrzymania, trwałością korpusu i układów zasilających, odpornością na czynniki atmosferyczne i 

być odporne na stłuczenie, pokrywa oprawy wykonana z aluminium, korpus oprawy (rama) wykonany z 

niekorodującego odlewu aluminiowego. Oprawy powinny być wykonane w II lub I klasie ochronności.  

Oprawy muszą być wyposażone w dedykowany do źródła typu LED układ optyczny wykonany z 

wykorzystaniem technologii soczewkowej lub odbłyśnikowej albo mieszanej.  

W przypadku zastosowania opraw typu LED wykonanych w technologii odbłyśnikowej lub mieszanej tj. 

soczewkowo-odbłyśnikowej, odbłyśnik oprawy musi być wykonany z aluminium o wysokiej czystości albo 

innego szlachetnego metalu, także o wysokiej czystości.  

Ze względów eksploatacyjnych stosować należy oprawy:  

• o konstrukcji zamkniętej,  

• o stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory optycznej (układu optycznego) co 

najmniej IP 65 oraz co najmniej IP 54 dla komory osprzętu elektrycznego,  

• ograniczające światło emitowane ponad horyzont (ULOR),  

• posiadające układ kompensacji mocy biernej,  

• posiadające elektroniczne urządzenie kontrolno-sterujące,  

• z możliwością regulacji strumienia świetlnego w zakresie umożliwiającym sterowanie oświetleniem 

drogowym odpowiednio dla klasy podstawowej (projektowej) oraz przynajmniej 2 klasy w dół od 

podstawowej,  

• wykonane wyłącznie jako typowe rozwiązania katalogowe). 25 

 Cała oprawa łącznie z panelem albo panelami LED czy też kloszem ochraniającym komorę optyczną w 

zależności od technologii wykonania, musi być wykonana jako posiadająca odporność na uderzenia, na 

poziomie co najmniej IK-08 zgodnie z PN-EN 50102:2001 wraz z PN-EN 50102/AC:2011.  

Współczynnik mocy określający kąt (φ) pomiędzy wektorem napięcia elektrycznego i natężenia pobieranego 

prądu elektrycznego nie może przekraczać określonej wielkości. Wymaga się, aby wartość funkcji tgφ nie 

przekraczała wartości 0,4 lub wartości niższej określonej przez gestora sieci elektroenergetycznej do której 

instalacja oświetleniowa będzie przyłączona. Jednocześnie wartość współczynnika THD nie może przekraczać 

wielkości 20 %, dla każdej klasy oświetleniowe, na ustawienie której pozwala system sterowania 

oświetleniem drogowym dla opraw typu LED tj. odpowiednio dla klasy podstawowej (projektowej) oraz 

przynajmniej 2 klasy w dół od podstawowej. 

Dla opraw typu LED należy podać szczegółową procedurę wymiany pojedynczego modułu świetlnego LED.  

Drogowe oprawy oświetleniowe muszą spełniać, w szczególności:  
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a) skuteczność świetlna oprawy > 140 lm/W (rozumianej jako iloraz strumienia świetlnego 

emitowanego na zewnątrz oprawy i mocy czynnej oprawy),  

b) ULOR dla kompletnej oprawy optymalnie zamontowanej na stanowisku słupowym, na poziomie nie 

większym niż wskazano w „Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. …”,  

c) temperatura barwowa światła emitowanego ze źródła LED maksymalnie 4000°K (neutralny biały) na 

zewnątrz oprawy,  

d) trwałość minimum 100 000 h świecenia przy spadku strumienia maksymalnie 10% dla przynajmniej 

90% populacji diod w panelu (L90B10),  

e) maksymalny prąd wysterowania oprawy ≤ 850 mA ,  

W celu wzmocnienia kontrastu jasnej sylwetki pieszego z oświetloną drogą na przejściu dla pieszych, 

Zamawiający jako wyjątek od wymagania podstawowego dopuszcza, możliwość zastosowania wyłącznie dla 

drogowych opraw oświetleniowych dedykowanych dla potrzeb oświetlenia przejść dla pieszych, aby 

temperatura barwowa światła emitowanego na zewnątrz tego typu oprawy, wynosiła maksymalnie 6000°K.  

Wykonawca zobowiązany jest złożyć do składanej dokumentacji projektowej:  

1. Kartę katalogową dla każdego z proponowanych rozwiązań materiałowych dla drogowych opraw 

oświetleniowych,  

2. Certyfikat potwierdzający przyznanie proponowanym przez Wykonawcę oprawom oświetleniowym znaku 

ENEC oraz ENEC PLUS (ENEC+) przez sygnatariusza porozumienia ENEC,  

3. Certyfikat bezpieczeństwa fotobiologicznego wystawiony przez producenta proponowanych opraw 

oświetleniowych zgodnie z PN-EN 62471:2010,  

4. Deklarację zgodności, wystawioną przez producenta proponowanych opraw, stwierdzającą zgodność 

wyrobu z wymaganiami zasadniczymi, krajową ocenę techniczną, europejską ocenę techniczną, deklarację 

stałości i właściwości technicznych (użytkowych).  

5. Oprawy oświetleniowe proponowane przez Wykonawcę, po jednej z każdego typu dla każdego przedziału 

mocy całkowitej.  

2.1.11.5 Szafy i złącza kablowe  

Lokalizacja szaf oświetleniowych, złączy kablowych (tzw. zalicznikowych) oraz innych szaf zawiązanych z 

funkcjonowaniem infrastruktury drogowej oraz związanej z drogą, powinna zapewnić bezpieczne 

funkcjonowanie w okresie użytkowania. W związku tym nie należy ich posadawiać bezpośrednio przy: 

projektowanej drodze dla pieszych i rowerów czyli w miejscach szczególnie narażonych na dewastacje i 

kradzieże. Jednocześnie lokalizację wszystkich szaf i złączy, należy projektować i posadawiać w miejscach 

uniemożliwiających ich zalewanie oraz zaleganie śniegu w warunkach zimowych.  

Szafy oświetleniowe, złącza kablowe oraz inne szafy zawiązane z funkcjonowaniem infrastruktury drogowej 

oraz związanej z drogą, należy wykonać jako konstrukcje wolnostojące z tworzyw termoutwardzalnych lub ze 

stopu aluminium na typowym fundamencie i stopniu szczelności min. IP 54. Szafy i złącza powinny być 

przystosowane do przyłączenia do sieci kablowej od strony zasilania i odbioru oraz wykonane na napięcie 

znamionowe 400/230 V, 50 Hz. Wszystkie szafy oświetleniowe i złącza kablowe (tzw. zalicznikowe) oraz inne 

szafy, należy wyposażyć w tabliczki oznaczeniowe oraz tabliczki ostrzegawcze (opis i znaki ostrzegawcze).  

2.1.12 Budowa linii kablowych i przepustów kablowych  

Linie kablowe (doziemne) należy wykonać zgodnie z normą N SEP - E - 004:2014 wraz z N SEP-E-

004:2014/A1:2019. W doziemnych liniach kablowych niskiego napięcia należy stosować kable o napięciu 
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znamionowym 0,6/1kV, odpowiednio dla instalacji jednofazowych trzyżyłowe oraz dla instalacji trójfazowych 

czterożyłowe lub o większej ilości żył w zależności od potrzeb wynikających z założeń projektowych i jako 

rozwiązanie podstawowe o żyłach miedzianych w izolacji z polietylenu usieciowanego i zewnętrznej powłoce 

z polwinitu.  

Dla doziemnych linii kablowych średniego napięcia należy stosować kable z istniejącego typoszeregu o żyłach 

aluminiowych w izolacji z polietylenu usieciowanego i zewnętrznej powłoce z polietylenu odpornego na 

promieniowanie UV oraz posiadające uszczelnienie wzdłużne i promieniowe przeciwko wnikaniu wilgoci.  

Przekrój żył kablowych należy dobrać w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej 

temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej. W sytuacji przejścia liniami kablowymi (przepustami kablowymi) pod drogami 

wymagana jest taka minimalna głębokość ich posadowienia, aby górna powierzchnia rury ochronnej 

znajdowała się minimum 0,5m pod warstwą konstrukcyjną drogi określonej klasy, lecz nie mniej niż 1,2m 

poniżej projektowanej docelowej/istniejącej niwelety jezdni autostrad/dróg ekspresowych i nie mniej niż 

1,0m poniżej projektowanej docelowej/istniejącej niwelety jezdni innych dróg niższych klas.  

Natomiast na pozostałym terenie wymagana głębokość ułożenia/posadowienia linii kablowej SN i nn nie 

może być mniejsza niż:  

a) na terenach zielonych i polach uprawnych – 1,0m,  

b) w poboczu dróg – 1,0m,  

c) na pozostałem terenie pasa drogowego – 1,0m,  

d) pod dnem rowu – 0,8m,  

mierzone jako odległość pomiędzy odpowiednio górną powierzchnią rur ochronnych, a odpowiednio: 

istniejącą lub docelową rzędną terenów zielonych i pól uprawnych, projektowaną docelową lub istniejącą 

rzędną pobocza dróg i pozostałego terenu objętego pasem drogowym oraz projektowaną rzędną docelową 

dna rowu lub istniejącą rzędną.  

Przepusty kablowe należy wykonać z materiałów niepalnych (z tworzyw sztucznych lub stali), wytrzymałych 

mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane do wykonania 

przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie obciążenia transportowe. Wnętrza 

ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia 

przesuwania się kabli. Wymaga się stosowania na przepusty kablowe grubościennych rur z tworzyw 

sztucznych o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 75 mm, w zależności od długości przepustu.  

2.1.13 Organizacja ruchu  

Należy zastosować znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, które 

spełniają warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach.  

2.1.13.1 Znaki poziome  

Oznakowanie poziome dróg gminnych, należy wykonać jako grubowarstwowe. 

Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się:  

1) dobrą widocznością w ciągu całej doby;  

2) wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej wilgotności;  

3) odpowiednią szorstkością, zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której zostanie naniesione;  
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4) trwałością w okresie gwarancyjnym;  

5) odpornością na ścieranie i zabrudzenie.  

2.1.13.2 Znaki pionowe  

Parametry lic znaków:  

1) lica znaków drogowych usytuowanych na drogach gminnych obok jezdni należy wykonać z folii 

odblaskowej typu 2;  

2) znaki pionowe dróg gminnych - znaki średnie zgodnie z ww. Rozporządzeniem w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach;  

3) na drogach dla pieszych i rowerów: znaki - grupa mała (M) - należy wykonać z folii odblaskowej typu 2  

Znaki pionowe powinny uwzględniać zastosowanie skutecznych technologii przeciwdziałających zjawiskom 

roszenia i mostków termicznych, które ograniczają czytelność znaków w okresie niskich temperatur. 

Działania powinny dotyczyć wszystkich elementów mających wpływ na utratę czytelności znaku, takich jak: 

rodzaj stosowanych materiałów, częstotliwość połączeń folii odblaskowych.  

2.1.13.3 Projekty organizacji ruchu na czas wykonywania Robót  

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia robót związanych z budową dróg gminnych.  

Należy:  

1) zabezpieczyć prowadzenie Robót w obrębie skrzyżowań z innymi drogami; prowadzić roboty na 

skrzyżowaniach z innymi drogami, uwzględniając prowadzenie ruchu, co najmniej po jednym pasie ruchu w 

każdym kierunku. W przypadku konieczności (sytuacje wyjątkowe) zastosowania ruchu wahadłowego, należy 

zastosować sterowanie sygnalizacją świetlną akomodacyjną i sterowanie ruchem przez przeszkolonych 

pracowników posiadających uprawnienia do kierowania ruchem. Dla ruchu wahadłowego maksymalna 

długość odcinka wynosi 200 m. Należy zapewnić obsługę sygnalizacji przez 24 godziny na dobę – pracownicy 

obsługujący sygnalizację świetlną powinni posiadać uprawnienia do kierowania ruchem. Sygnalizacja 

przeznaczona do sterowania ruchem wahadłowym – średnica soczewki 300 mm – sygnalizacja 

trzykomorowa;  

2) zastosować do oznakowania robót, prowadzonych w pasie drogowym, znaki drogowe o jedną grupę 

wielkości wyższą niż stosowane na danym odcinku drogi, z licem wykonanym z folii odblaskowej typu 2;  

3) na początkowych odcinkach prowadzenia robót i w miejscach zmiany toru jazdy należy zastosować tablice 

prowadzące wraz ze światłami ostrzegawczymi koloru żółtego z efektem fali świetlnej;  

4) geometria przejazdu drogą główną powinna być kształtowana w sposób zapewniający bezpieczny 

przejazd z prędkością min. 30 km/h.  

5) w przypadku wykonywania wykopów o głębokości większej niż 0,5 m, do wygrodzenia należy zastosować 

bariery drogowe U-14. W pozostałych przypadkach należy zastosować zapory drogowe U-20, wyposażone w 

elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu wzdłuż jezdni nie dopuszcza się 

występowania przerw w ciągu zapór bądź barier. Przy prowadzeniu robót związanych z układaniem 

nawierzchni wzdłuż strefy robót można zastosować tablice kierujące U-21, zamiast zapór drogowych U-20. W 

każdym przypadku (zastosowanie U-14, U-20, brak tych urządzeń) jako elementy prowadzące należy 

stosować tablice kierujące U-21;  
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6) do oznaczania krawędzi oraz zwężeń jezdni należy zastosować tablice kierujące U-21 wraz ze światłami 

ostrzegawczymi w zakresie wynikającym z zatwierdzonego projektu organizacji ruchu;  

7) wykonać oznakowanie poziome zgodne z Rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach;  

8) oznakowanie i urządzenia BRD utrzymywać w stanie niezmienionym w całym okresie realizacji (czytelność, 

czystość, estetyka), co wymaga nadzorowania i odnawiania wszystkich elementów organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót z dostosowaną do tego wymogu częstotliwością  

9) wykonać projekty dla poszczególnych etapów robót oraz uzyskać niezbędne opinie dla czasowej 

organizacji ruchu, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem;  

10) proponowane objazdy innymi drogami należy uzgodnić z zarządcami tych dróg. W przypadku zniszczeń 

wynikłych z użytkowania tych dróg przez pojazdy budowy lub zniszczeń wynikających z wykorzystywania 

dróg jako objazdy, koszty a także prace związane z naprawą lub odtworzeniem nawierzchni, leżą po stronie 

Wykonawcy;  

11) w przypadku, gdy niemożliwe jest wykorzystanie istniejącej sieci drogowej jako objazdu, wykonać 

nawierzchnie tymczasowe lub drogi technologiczne. Organizacja robót na przebudowywanych ciągach dróg 

najbardziej obciążonych ruchem, tj. drogach wojewódzkich i krajowych, nie może obniżyć komfortu 

użytkowania drogi;  

12) uwzględnić konieczne zmiany w funkcjonowaniu ruchu lokalnego, w tym w zakresie komunikacji 

zbiorowej i ruchu pieszego oraz dojazdów do działek wynikające z uzgodnień z właściwymi gminami.  

Projekt organizacji ruchu na czas robót budowlanych powinien uwzględniać założenia wynikające z programu 

robót. Projekt organizacji ruchu, przed przedłożeniem do zatwierdzenia, należy uzgodnić z Zamawiającym. 

2.2 Dokumenty Wykonawcy  

2.2.1 Skład Dokumentów Wykonawcy  

W ramach zaakceptowanej kwoty ofertowej należy opracować wszelkie opracowania jakie mogą okazać się 

niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu 

zamówienia.  

W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i dokumenty:  

1) Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych;  

2) Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych;  

3) Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi 

wraz z ich uzyskaniem;  

4) Projekt budowlany (uwzględniający w sposób szczególny podanie kategorii projektowanych, w ramach 

inwestycji, dróg stosownie do ich funkcji) wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi;  

5) Dokumentację projektową instalacji i urządzeń towarzyszących (obcych);  

6) Projekt stałej organizacji ruchu;  

7) Projekty podziału nieruchomości z wykazem zmian gruntowych, wykazami współrzędnych oraz protokoły 

przyjęcia granic nieruchomości;  



PT. 27 
 

8) Dokumentacja z utrwalenia punktów granicznych wraz z protokołem i szkicem przebiegu granic oraz 

Dokumentacja niezbędna do wznowienia/ustalenia/wydzielenia granic pasów drogowych znajdujących się 

liniach rozgraniczających ustalonych w decyzji ZRID, z uwzględnieniem ich projektowanych kategorii;  

9) Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  

10) Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej;  

11) Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi  

12) Projekty organizacji ruchu na czas budowy;  

13) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom Projektu 

Budowlanego i Projektu Wykonawczego;  

14) Przedmiary Robót;  

15) Programy Zapewnienia Jakości;  

16) Dokumentację powykonawczą;  

17) Projekt stałej organizacja ruchu po zrealizowaniu robót;  

18) Dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z nieruchomości znajdujących się poza 

projektowanymi liniami rozgraniczającymi drogę, a niezbędna do zrealizowania niniejszej inwestycji;  

2.2.2 Ogólne wymagania w stosunku do dokumentów Wykonawcy  

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, a w 

szczególności uczestniczyć w konsultacjach społecznych, udzielać wyjaśnień na żądanie organu, przedkładać 

wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów.  

Wykonawca ma obowiązek przygotowania innych dokumentów Wykonawcy niezbędnych dla 

zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.  

Należy wykonać również wznowienie/ustalenie pozostałych granic pasa drogowego (poza odcinkami 

ustalonymi w wyniku podziałów nieruchomości) i opracować szkic przebiegu granic całego pasa drogowego.  

Na etapie opracowywania Projektu Budowlanego Wykonawca przygotuje opracowania zawierające robocze 

linie granic pasów drogowych i przekaże je Zamawiającemu do akceptacji. Przez robocze linie granic pasów 

drogowych należy rozumieć zaprojektowane linie przyszłych podziałów nieruchomości, nie stanowiące linii 

rozgraniczających teren inwestycji drogowej. 

2.3 Warunki wykonania i odbioru Robót budowlanych odpowiadające zawartości specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru Robót budowlanych - Przeznaczenie i ogólne zasady zastosowania  

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) stanowiące część niniejszego PFU, określają 

minimalne wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru Robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego [25];  

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych uzupełniają opis przedmiotu zamówienia w zakresie 

wymagań technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie materiałów i ich jakości, sprzętu, środków 

transportowych, warunków wykonania Robót, badań i kontroli jakości należy traktować jako minimalne w 

stosunku do wymagań jakie będą zawarte w opracowywanych przez Wykonawcę Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną sporządzone dla każdego rodzaju 

Robót budowlanych wynikających z Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, opracowanych przez 
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Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będą stanowiły podstawę 

do oceny wykonania i odbioru robót niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.  

Jeżeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba wykonania Robót 

budowlanych, na które w niniejszym PFU nie załączono odpowiednich WWiORB, to należy również 

opracować i przedstawić do przeglądu i akceptacji Inżynierowa dodatkowe, niezbędne SST na te Roboty oraz 

wykonać te Roboty w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 

3. Wykaz aktów prawnych  

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz 

aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych poniżej przepisów, o ile w 

trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności 

przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert.  

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizację 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.  

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 176) ;  

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693, 1768, 1783);  

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie warunków techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518);  

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682, 553, 967);  

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1609);  

6. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 

831);  

7. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2023 r., poz. 1040);  

8. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowania (Dz. U. z 2023 r., poz. 1039);  

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401);  

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, 

poz. 1126);  

11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 

2021 r., poz. 2458);  
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12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454);  

13. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości 

użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (tj. Dz. U. z 2023 r. 

poz. 873);  

14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 roku zmieniające rozporządzenie w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2260);  

15. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.Dz.U.z2023r. poz. 1752, 1615, 

1688, 1762);  

16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu 

odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247);  

17. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania 

wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( Dz.U. z 2020 r. poz. 

1429);  

18. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556, 2687, z 

2023 r. poz. 877, 1506, 1688, 1719, 1762, 1890, 1963, 2029);  

19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839);  

20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112);  

21. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1564);  

22. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., 

poz. 1094, 1113, 1501, 1506, 1688, 1719, 1890, 1906, 2029);  

23. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych sposobów i form 

składania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 64, poz. 402);  

24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1409);  

25. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w 

sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2148);  

26. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 344, 1113, 

1463, 1506, 1688, 1762, 1906, 2029);  

27. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 

podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 268, poz. 2663);  

28. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 633, 1688, 

2029);  
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29. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2033);  

30. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji 

(Dz. U. z 2011 r., Nr 288, poz. 1696, z późn. zm.);  

31. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu 

wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom administracji 

geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych (Dz. U. z 2001 r., Nr 153, poz. 1781);  

32. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 

463);  

33. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1478, 1688);  

34. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych 

do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311);  

35. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336, 1688, 1890);  

36. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz 

gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów 

kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713);  

37. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1409);  

38. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408);  

39. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku, w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183);  

40. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1356, 1688, 1933);  

41. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2409, z 2023 

poz. 1597, 1688);  

42. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029);  

43. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 10);  

44. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunków uznania odpadów za 

posiadające właściwości zakaźne oraz sposobu ustalania tych właściwości (Dz. U. z 2020 r., poz. 3);  

45. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które 

osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na 

potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r., poz. 93);  

46. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tj. Dz. U. z 

2020 r. poz. 2187);  

47. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 840, 

z 2023 r. poz. 951, 1688, 1904);  
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48. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047, 919, 1053, 

1088, 1123, 1193, 1234, 1394, 1720, 1723, 2029);  

49. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 

784);  

50. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. 

w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2372);  

51. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2022 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2377);  

52. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, 

stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z 

tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 2434);  

53. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz.1789, 1720, 2029);  

54. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2057, z 2023 r. 

poz. 1088, 1560);  

55. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw 

kierującego działaniem ratowniczym (Dz. U. z 1992 r., Nr 54, poz. 259);  

56. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, 

poz. 719);  

57. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 roku, w sprawie 

szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. z 2217 r., poz. 1737);  

58. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie 

uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu 

technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami 

ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1563);  

59. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030);  

60. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 

1720, 1733, 2705, 2770, z 2023r. poz. 1560, 1972);  

61. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 338, 1688);  

63. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 2110);  

64. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1843 z późn. 

zm.);  

65. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r., 

poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890, 2029);  

66. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 

775);  
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67. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 

1259, 1273);  

68. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 1407, 

1429, 1641, 1693, 1872);  

69. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 537, 1688);  

70. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465);  

71. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym 

(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1139) ;  

72. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483);  

73. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) ;  

74. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 902);  

75. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2023 r, poz. 756, 1030, 

1532);  

76. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań 

bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. 2011 r. Nr 159, poz. 948);  

77. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2021 r., poz. 386);  

78. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 344);  

79. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 

2509);  

80. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy 

strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. z 2008 roku, Nr 216, poz. 1370);  

81. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.);  

82. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i 

wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny, oraz 

właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1660);  

83. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 

733, 1688);  

84. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.1385, 1723, 2127, 

2243, 2370, 2687, z 2023 r. poz. 295);  

85. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1390);  

86. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu 

finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010 roku, Nr 238, poz. 1579);  

87. Zarządzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wyznaczania 

wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg publicznych (Dz. Urz. 

MI z 2010 r. Nr 13, poz. 37);  
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88. Zarządzenie Ministra Infrastruktury Nr 2 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie wdrażania wymagań 

techniczno-obronnych w zakresie projektowania i użytkowania dróg i obiektów inżynierskich (Dz. Urz. Urz. 

MIiB z 2017 roku, poz. 3);  

89. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 

2233);  

90. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla 

sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 806);  

91. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia 2018 r w sprawie 

prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i 

innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań 

zabytków. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1609 z późn. zm.);  

92. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r o grobach i cmentarzach wojennych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2337),  
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EZOP Zbigniew Pająk
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77 - 400 Złotów,  Blękwit, ul. Zaciszna 5
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BRANŻA

2023
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STANOWISKO DATA PODPIS
Projektant 

1:500

mgr inż. Zbigniew Pająk
IMIĘ I NAZWISKO NR UPR.

do proj. bez ogr. spec.
drog. WKP/0122/POOD/16br. drogowa

PZT
STADIUM

Gmina Złotów
ul. Leśna 7

77-400 Złotów

12/2023

1.1

OBIEKT: Rozbudowa drogi gminnej nr 106034P oraz 106017P w miejscowości Międzybłocie

LEGENDA :

- Projektowana jezdnia z SMA11 gr. 4 cm

- Projektowane obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie betonowej z betonu C-12/15

- Projektowany krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z betonu C-12/15
- Projektowany krawężnik betonowy 15x22x100 na ławie betonowej z betonu C-12/15

- Projektowana nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej gr. 8cm /kolor grafitowy/

- Projektowany opornik betonowy 12x25x100 na ławie betonowej z betonu C-12/15

- Projektowana nawierzchnia drogi dla pieszych z kostki betonowej gr. 8 cm /kolor szary/

- Projektowana nawierzchnia drogi dla pieszych i rowerów z kostki betonowej gr. 8cm /kolor szary/

- Projektowane krawędź drogi gminnej
- Projektowany ściek z kostki betonowej szer. 20 cm na ławie betonowej z betonu C-12/15
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RYSUNEK:

INWESTOR

Nr rysunku
Projekt zagospodarowania terenu

EZOP Zbigniew Pająk

e-mail. pajak@firma-ezop.pl,  kom. +48 797 171 630

77 - 400 Złotów,  Blękwit, ul. Zaciszna 5

BD
BRANŻA

2023
ROK OPR. SKALA

STANOWISKO DATA PODPIS
Projektant 

1:500

mgr inż. Zbigniew Pająk
IMIĘ I NAZWISKO NR UPR.

do proj. bez ogr. spec.
drog. WKP/0122/POOD/16br. drogowa

PZT
STADIUM

Gmina Złotów
ul. Leśna 7

77-400 Złotów

12/2023

1.2

OBIEKT: Rozbudowa drogi gminnej nr 106034P oraz 106017P w miejscowości Międzybłocie

LEGENDA :

- Projektowana jezdnia z SMA11 gr. 4 cm

- Projektowane obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie betonowej z betonu C-12/15

- Projektowany krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z betonu C-12/15
- Projektowany krawężnik betonowy 15x22x100 na ławie betonowej z betonu C-12/15

- Projektowana nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej gr. 8cm /kolor grafitowy/

- Projektowany opornik betonowy 12x25x100 na ławie betonowej z betonu C-12/15

- Projektowana nawierzchnia drogi dla pieszych z kostki betonowej gr. 8 cm /kolor szary/

- Projektowana nawierzchnia drogi dla pieszych i rowerów z kostki betonowej gr. 8cm /kolor szary/

- Projektowane krawędź drogi gminnej
- Projektowany ściek z kostki betonowej szer. 20 cm na ławie betonowej z betonu C-12/15
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RYSUNEK:

INWESTOR

Nr rysunku
Projekt zagospodarowania terenu

EZOP Zbigniew Pająk

e-mail. pajak@firma-ezop.pl,  kom. +48 797 171 630

77 - 400 Złotów,  Blękwit, ul. Zaciszna 5

BD
BRANŻA

2023
ROK OPR. SKALA

STANOWISKO DATA PODPIS
Projektant 

1:500

mgr inż. Zbigniew Pająk
IMIĘ I NAZWISKO NR UPR.

do proj. bez ogr. spec.
drog. WKP/0122/POOD/16br. drogowa

PZT
STADIUM

Gmina Złotów
ul. Leśna 7

77-400 Złotów

12/2023

OBIEKT: Rozbudowa drogi gminnej nr 106034P oraz 106017P w miejscowości Międzybłocie

1.3

LEGENDA :

- Projektowana jezdnia z SMA11 gr. 4 cm

- Projektowane obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie betonowej z betonu C-12/15

- Projektowany krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z betonu C-12/15
- Projektowany krawężnik betonowy 15x22x100 na ławie betonowej z betonu C-12/15

- Projektowana nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej gr. 8cm /kolor grafitowy/

- Projektowany opornik betonowy 12x25x100 na ławie betonowej z betonu C-12/15

- Projektowana nawierzchnia drogi dla pieszych z kostki betonowej gr. 8 cm /kolor szary/

- Projektowana nawierzchnia drogi dla pieszych i rowerów z kostki betonowej gr. 8cm /kolor szary/

- Projektowane krawędź drogi gminnej
- Projektowany ściek z kostki betonowej szer. 20 cm na ławie betonowej z betonu C-12/15
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RYSUNEK:

INWESTOR

Nr rysunku
Projekt zagospodarowania terenu

EZOP Zbigniew Pająk

e-mail. pajak@firma-ezop.pl,  kom. +48 797 171 630

77 - 400 Złotów,  Blękwit, ul. Zaciszna 5

BD
BRANŻA

2023
ROK OPR. SKALA

STANOWISKO DATA PODPIS
Projektant 

1:500

mgr inż. Zbigniew Pająk
IMIĘ I NAZWISKO NR UPR.

do proj. bez ogr. spec.
drog. WKP/0122/POOD/16br. drogowa

PZT
STADIUM

Gmina Złotów
ul. Leśna 7

77-400 Złotów

12/2023

1.4

OBIEKT: Rozbudowa drogi gminnej nr 106034P oraz 106017P w miejscowości Międzybłocie

LEGENDA :

- Projektowana jezdnia z SMA11 gr. 4 cm

- Projektowane obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie betonowej z betonu C-12/15

- Projektowany krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z betonu C-12/15
- Projektowany krawężnik betonowy 15x22x100 na ławie betonowej z betonu C-12/15

- Projektowana nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej gr. 8cm /kolor grafitowy/

- Projektowany opornik betonowy 12x25x100 na ławie betonowej z betonu C-12/15

- Projektowana nawierzchnia drogi dla pieszych z kostki betonowej gr. 8 cm /kolor szary/

- Projektowana nawierzchnia drogi dla pieszych i rowerów z kostki betonowej gr. 8cm /kolor szary/

- Projektowane krawędź drogi gminnej
- Projektowany ściek z kostki betonowej szer. 20 cm na ławie betonowej z betonu C-12/15
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