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OPIS
do projektu zagospodarowania terenu

1. WSTEP

Nazwa obiektu:

Przebudowa drogi gminnej Wierzbinek -Boguszyce
Adres obiektu:

gm. Wierzbinek, powiat koninski, woj. wielkopolskie

Inwestor:
GMINA WIERZBINEK

62-519 SADLNO
Plac Powstancow Styczniowych 110

1.1. Okreslenie tematu.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej na
przebudowe drogi gminnej na odcinku Wierzbinek - Boguszyce gm. Wierzbinek.

1.2. Podstawy formalne opracowania.

e umowa z inwestorem,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr43, poz. 430),

e Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych Cz. I, Il i IIl z 1979 i 82r — CBP-BDiM
,» lransprojekt” - W-wa.

1.3.  Cel dokumentaciji.

Celem dokumentacji jest okreslenie lokalizacji 1 parametréw technicznych
projektowanych obiektow, oraz rozwigzan kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng w celu
uzyskania na rzecz inwestora dokumentéw formalno-prawnych umozliwiajacych
przystapienie do planowanego zamierzenia budowlanego.

1.4.  Materialy wyjsciowe.

e mapa topograficzna w skali 1:50 000,

e mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000,
e Uzgodnienia z inwestorem,

e wytyczne do projektu

e wywiad terenowy,

e pomiary uzupetniajgce w terenie.



2. PRZEDMIOT INWESTYCJLI.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa drogi gminnej na odcinku
Wierzbinek - Boguszyce gm. Wierzbinek na dlugosci 660,0 m obejmujaca w swym zakresie
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego i nawierzchni z betonu asfaltowego.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Droga gminna bedaca przedmiotem opracowania posiada nawierzchni¢ gruntowa
o zmiennej szerokosci 4,0m-6,0m. Po obu stronach drogi znajdujg si¢ nieregularne pobocza
gruntowe. Odwodnienie jezdni realizowane jest w sposob powierzchniowy. Stan techniczny
nawierzchni drogowej jest zty — posiada liczne wyboje i skoleinowania.. Na terenie objetym
projektem wystepuja urzadzenia infrastruktury technicznej:

. sie¢ wodociggowa,
. napowietrzne i kablowe linie energetyczne,
. podziemne urzadzenia teletechniczne.

Lokalizacje tych urzadzen pokazuje mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

4.1. Jezdnia.

W ramach projektowanego zadania nie przewiduje si¢ zmiany przebiegu trasy
w planie. Odcinek drogi zaprojektowano w istniejagcych liniach rozgraniczajacych
dostosowujac szerokos¢ jezdni do panujacych warunkéw terenowych. Projektuje si¢ jezdnig
na odcinku od km 0+000,00 o 0+620,00 0 szerokosci 5,0m 0 dwustronnym pochyleniu
poprzecznym jezdni na pozostatym odcinku drogi o szerokosci 3,0m kierujagc wody opadowe
I roztopowe na pobliski teren zachowujac obecny system odwodnienia. Po obu stronach
jezdni zaprojektowano zjazdy na posesje ktore zlokalizowane zostaly w miejscach
istniejacych bram oraz na istniejacych zjazdach nieutwardzonych.

4.2.  Zjazdy.

Lokalizacja zjazdow na poszczegdlne posesje pozostaje w  miejscach
dotychczasowych, natomiast dopuszcza si¢ ewentualne zmiany lokalizacji po uzgodnieniu
Z poszczegolnymi wlascicielami nieruchomosci w czasie realizacji robdt drogowych.

Spadek podluzny zjazdow nalezy dostosowaé¢ do wysokos$ci istniejagcych bram
wjazdowych. Nawierzchni¢ zjazdow nalezy wykonac do granic rozpatrywanych posesji.

4.3. Odwodnienie.

Odwodnienie projektowanej drogi bedzie zapewnione poprzez nadanie odpowiednich
spadkéw podtuznych i poprzecznych dzigki czemu wody opadowe i1 roztopowe kierowane
beda na pobliski teren.



5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMETOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

e dlugos¢ odcinka drogowego — 660,0 m
e powierzchnia jezdni — 3 300 m?

6. INNE DANE.
6.1.  Dane informujqce czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow.

Teren, na ktorym wykonywana bedzie przebudowa nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw i nie podlega ochronie.

6.2.  Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na teren.

Teren objety inwestycja znajduje si¢ w granicach odkrywki Tomistawice. Na
przedmiotowym terenie nie stwierdzono deformacji terenu spowodowanych odwodnieniem
ztoza wegla brunatnego.

6.3.  Dane o przewidywanych zagroZeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu.

Przy prawidlowej eksploatacji projektowany obiekt nie bedzie stanowit zagrozenia dla
srodowiska ani dla zdrowia uzytkownikéw obiektu. Nie przewiduje si¢ emisji szkodliwych
substancji.

UWAGA!

W czasie prowadzenia robot ziemnych naleiy bezwzglednie zwracaé uwage na
istniejgce uzbrojenie terenu. W obrebie w/w uzbrojenia roboty prowadzié recznie.

Opracowal:



OPIS
do projektu budowlanego

1. Dane ogélne

Nazwa obiektu:

Przebudowa drogi gminnej Wierzbinek -Boguszyce
Adres obiektu:

gm. Wierzbinek, powiat koninski, woj. wielkopolskie

Inwestor:
GMINA WIERZBINEK

62-519 SADLNO
Plac Powstancow Styczniowych 110

Podstawa opracowania

e umowa z inwestorem,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr43, poz. 430),

e Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych Cz. I, 111 Il z 1979 i 82r — CBP-BDIM
» 1 ransprojekt” - W-wa.

Materialy wyjsciowe

e mapa topograficzna w skali 1:50 000,

e mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000,
e Uuzgodnienia z inwestorem,

o Wwytyczne do projektu

e wywiad terenowy,

e pomiary uzupetniajgce w terenie.

N

Przeznaczenie i program uiytkowy obiektu.

Przeznaczeniem projektowanej przebudowy obiektu drogowego jest poprawienie
bezpieczenstwa ruchu uczestnikom ruchu pojazdow i pieszych, oraz poprawienie komfortu
polaczenia poszczegodlnych posesji z jezdnig przez budowe zjazdow.

Charakterystyczne parametry techniczne:

klasa drogi -D,

kategoria ruchu — KR2,

szerokos¢ jezdni w przekroju drogowym — 5,0m i 3,0m,

pochylenie poprzeczne jezdni o szer. jezdni 5,0m — dwustronne 2%,
pochylenie poprzeczne jezdni o szer. 3,0m — jednostronne 2%,
pochylenie poprzeczne zjazdow - zgodne z niweletg drogi,

@ "o a0 o

przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdow z droga- tuki kotowe.



3. Rozwigzania techniczno — budowlane i uktad konstrukcyjny obiektu.

3.1. Usytuowanie drogi w planie.

Projekt zagospodarowania dla przebudowywanej drogi przedstawiono na rys. D.02.
Dlugo$¢ drogi objeta niniejszym opracowaniem wynosi 990,0m.
Projektuje si¢ osiem tukow poziomych:

- km 0+000,00 poczatek trasy,

- km 0+059,14 poczatek tuku kotowego 0 R=50m
- km 0+067,21 koniec tuku kotowego

- km 0+109,49 poczatek tuku kotowego 0 R=50m
- km 0+114,06 koniec tuku kotowego

- km 0+121,97 poczatek tuku kotowego 0 R=50m
- km 0+133,37 koniec tuku kotowego

- km 0+232,30 punkt zalamania trasy w planie

- km 0+299,42 punkt zalamania trasy w planie

- km 0+400,94 punkt zalamania trasy w planie

- km 0+469,94 punkt zalamania trasy w planie

- km 0+540,95 poczatek tuku kotowego 0 R=10m
- km 0+543,96 koniec tuku kotowego

- km 0+552,87 punkt zalamania trasy w planie

- km 0+609,43 poczatek tuku kotowego 0 R=10m
- km 0+620,73 koniec tuku kotowego

- km 0+624,70 punkt zalamania trasy w planie

- km 0+642,67 poczatek tuku kotowego 0 R=10m
- km 0+647,94 koniec tuku kotowego

- km 0+660,00 konie trasy

3.1.1. Przekroj podtuzny.

Wysokosci na projektowanej jezdni wyznaczono w oparciu o:

- rzedne wysokosciowe istniejacych nawierzchni,

- rzedne istniejacego uksztaltowania terenu

- uzyskanie prawidtowych pochylen dla odwodnienia jezdni.

Projektowana niweleta zostata wpisana w profil podtuzny istniejacej drogi. Podwyzszenie lub
obnizenie rzednych projektowane; niwelety wzgledem stanu istniejgcego wynika
koniecznosci wprowadzenia licznych tukéw pionowych oraz spadkow niwelety
zapewniajacych odpowiednie odwodnienie drogi po przebudowie.

3.1.2. Przekroj poprzeczny.
Konstrukcja nawierzchni drogi:

- podbudowa z kruszywa tamanego (melafir lub granit) — 20 cm,
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S dla ruchu KR2 —4 cm,



3.2. Zjazdy.

Planowany zakres robot budowlanych obejmuje wykonanie zjazdow do
poszczegbdlnych posesji z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm. Szeroko$¢ jezdni zjazdow dostosowana jest
indywidualnie do szerokosci bram wjazdowych. Pochylenie poprzeczne dostosowane zostanie
do pochylenia niwelety drogi, natomiast pochylenie podtuzne dostosowane zostanie
indywidualnie dla kazdego zjazdu uwzglgdniajac istnicjace wysokosci progdéw bram.
Przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi zakonczone zostanie tukiem kotowym.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

- podbudowa z kruszywa tamanego (melafir lub granit) — 20 cm
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S dla ruchu KR2 —4cm

3.3. Odwodnienie.

Przez nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych wody opadowe
i roztopowe odprowadzane bedg powierzchniowo na pobliski teren.

3.4. Kolizje.

Bezposrednio na terenie wykonywania remontu wystepuja istniejace urzadzenia
infrastruktury technicznej jak:
e gminna sie¢ wodociggowa,
e napowietrzne linie energetyczne,
o kabel teletechniczny,

5. Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wplyw na srodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sqsiednie.

nie przewiduje sie zapotrzebowania na wodg ,

nie przewiduje si¢ emisji zanieczyszczen gazowych,

brak wytwarzania odpadow,

nie przewiduje si¢ wzrostu hatasu, wibracji i promieniowania,

obiekt nie wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan i powierzchni¢ ziemi, przyjete
rozwigzania technicznie eliminuja wplyw obiektu na $rodowisko przyrodnicze
I zdrowie ludzi.

® o0 o

Opracowat:



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Inwestor:

Adres inwestora:

Imie, nazwisko i adres projektanta:

Przebudowa drogi gminnej Wierzbinek - Boguszyce

gm. Wierzbinek, powiat koninski, wojewodztwo
wielkopolskie

Gmina Wierzbinek

62-519 Sadlno
Plac Powstancow Styczniowych 110

Patryk Maciejewski
ul. Milczanska 3/224
61-131 Poznan



1. Zakres i kolejnos$¢ robét dla calego zamierzenia budowlanego - branza drogowa.
Zakres robot:

Zakres robot obejmuje wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego na
podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Kolejno$¢ realizacji robot:

Wykonanie oznakowania terenu budowy.

Zagospodarowanie placu budowy.

Roboty pomiarowe.

Roboty ziemne.

Roboty dla wykonywania zabudowy obrzezy i kraweznikow betonowych.
Roboty dla wykonania podbudowy.

Roboty dla wykonywania nawierzchni.

Roboty wykonczeniowe.

N bk owDdPE

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych i infrastruktury uzbrojenia terenu.

Na terenie przewidzianym do realizacji powyzszego zadania znajduje si¢:

e gminna sie¢ wodociggowa,
kable energetyczne eNN,
napowietrzne linie energetyczne,
kabel teletechniczny.

w

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nalezy szczeg6lng uwage zwroci¢ na ruch pojazdow samochodowy na drodze
powiatowej, ponadto na istniejgce uzbrojenie terenu — kable i linie energetyczne.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Praca przy sprzecie budowlanym.

Plac budowy w ruchu technologicznym.

Praca w pasie drogowym drogi gminnej.

Praca w obrgbie istniejgcej infrastruktury technicznej.



5. Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz ogolny przed przystapieniem do robot.

Instruktaz stanowiskowy przed przystapieniem do realizacji poszczegdlnych zakresow.
Instruktaz nalezy prowadzi¢ na stanowisku pracy, na ktérym pracownicy wykonuja prace
z objasnieniem procesu technologicznego, ze szczegdlnym naciskiem na zagrozenia mogace
wystapi¢ podczas codziennej pracy.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- wykonywanie poszczego6lnych rodzajow robot przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje,

- stosowanie wlasciwie dobranych ochron osobistych i srodkéw ochrony zbiorowej,

- wyznaczenie, oznakowanie i ogrodzenie stref niebezpiecznych w sposéb uniemozliwiajacy
dostep osobom postronnym,

- wyposazenie placu budowy w sprzet p. poz. oraz dostep do telefonu alarmowego,

- stosowanie wlasciwego i sprawnego sprz¢tu budowlanego,

- wszelkie roboty moga by¢ prowadzone wylacznie pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy,

- w miejscach kolizji z podziemng infrastrukturg techniczng prace nalezy wykonywac recznie
pod $cistym nadzorem,

- oznakowanie na drodze wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot w pasie drogowym.

Opracowat:



