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Konstrukcja jezdni drogi gminnej:

- warstwa Scieraina AC1150/ 70 gr. dem,
- warstwa wiazaca AC 16W 50/ 70 gr. 5em,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm C90/ 3,
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,
- warstwa odsaczajgca z piasku $redniego gr.15¢m

- istniejace podioze gruntowe z grupy nosnosci G1 dogeszczone do parametrow:
wskaZnik zageszczenia 15=0,98, wtorny modut odksztatcenia minimum E2=80 MPa

- kraweznik najazdowy 15x22 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3  gr. 3 cm,
- fawa betonowa C12/ 15 z oporem

Konstrukcja chodnika;

- kostka betonowa (szara) gr.8.cm,

- podsypka z miatu kamiennego 0/4mm gr.4cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/ 31,5mm C90/ 3
stabilizowanego mechanicznie gr.10 cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku $redniego gr.10cm

- istniejace podtoze gruntowe z grupy no$nosci G1 dogeszezone do parametrow;
wskaznik zageszczenia Is=0,98, wtdmy modut odksztatcenia minimum E2=80 MPa

- obrzeze betonowe 8x30 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3  gr. 3 cm,
-fawa betonowa C12/ 15 z oporem

Konstrukcja chodnika:

- 2 rzedy z plytek betonowych 35x35x5em "z wypustami

- podsypka z miatu kamiennego 0/4mm gr.7cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm C90/ 3,
stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku Sredniego gr. 10 cm

- stnigjace podtoze gruntowe z grupy nosnodci G1 dogeszezone do parametrow:
wskaznik zageszczenia 15=0,98, wtéry modut odksztatcenia minimum E2=80 MPa
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