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66-200 Swiebodzin

DECYZJA

Na podstawie art. 89 p. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust. 1 p. 1lit. b, art. 7 p. 1 i art. 36 ust. 1
p. 1 ustawy z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. - Dz. U. 22021
1., poz. 710) oraz § 13 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia
2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badafi
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa
oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (t.j. - Dz. U. z 2021,
poz. 81) oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r., poz..735 t.j.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Swiebodzin, w imieniu ktérej
wystapil pelnomocnik Pan Pawel Ratus,

Lubuski Wojewodzki Konserwator Zabytkow
udziela pozwolenia
na prowadzenie rob6t budowlanych na obszarze wskazanym w decyzji o wpisie do rejestru
zabytkéw pod nr 59 i 2165 - historycznego zespolu urbanistyczno-krajobrazowego miasta
Swiebodzin, polegajacych na budowie skateparku na dzialce o nr ewid. 588/24 przy
ul. Slonecznej i ul. Wschodniej w Swiebodzinie, zgodnie z projektem budowlanym opracowanym
przez mgr inz. Pawta Ratusia w kwietniu 2021 r.

Termin waznos$ci pozwolenia — 31 grudnia 2022 roku.

Na podstawie § 13 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 2 sierpnia 2018 r., niniejsza decyzje wydaje sie pod warunkiem spelnienia przez Inwestora
nastepujacych obowigzkow:

— niezwlocznego, pisemnego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw
o zagrozeniach lub nowych okolicznos$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robo6t
budowlanych,

— kto, w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do
ktorego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, jest zobowigzany wstrzymac wszelkie
roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczyé przedmiot; zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych
srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwlocznie zawiadomi¢ wojewodzkiego
konserwatora zabytkow, a jezeli to niemozliwe wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta
miasta), stosownie do art. 32. ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

uzasadnienie

W dniu 12.04.2021 r. Gmina Swiebodzin, w imieniu ktérej wystapil pelnomocnik
Pan Pawel Ratus, ztozyta w Wojewo6dzkim Urzgdzie Ochrony Zabytkoéw w Zielonej Gorze wniosek
w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie rob6ét budowlanych polegajacych na budowie
skateparku na dziatce o nr ewid. 588/24 przy ul. Stonecznej i ul. Wschodniej w Swiebodzinie.



Kompetencje Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw do rozpatrywania
sprawy wynikaja z faktu, 1z planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wskazanym
w decyzji o wpisie do rejestru zabytkéw pod nr 59 1 2165 - historycznego zespotu urbanistyczno-
krajobrazowego miasta Swiebodzin. Wpisany do rejestru zabytkéw zesp6t urbanistyczny stanowi
obiekt zabytkowy chroniony w mysl art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 7 pkt 1 ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami. Materialnoprawng podstawe rozstrzygniecia stanowi art. 36 ust. 1 p. 1
ustawy z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytkdéw 1 opiece nad zabytkami, zgodnie z ktorym
prowadzenie robdt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw wymaga uzyskania
pozwolema wojewodzkiego konserwatora zabytkow wydanego w trybie decyzji admlnlstracyjnej

Na podstawie analizy zlozonej dokumentacji stwierdzono, ze planowane prace nie beda
mialy negatywnego wplywu i nie bedg szkodliwie oddziatywaé na chronione wartosci zabytkowego
zespotu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Swiebodzina.

Wobec powyzszego na podstawie art. 91 ust. 4 pkt. 4, art. 89 p. 2, art. 36 ust. 1 p. 1,
art. 7 p. 1 iart. 6 ust. 1 p. 1 lit. b ustawy z dn. 23 lipca 2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego,
orzeczono jak w sentencji.

Jednocze$nie informuje, ze:
1. uzyskanie pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw na podjecie robot
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw nie zwalnia z obowigzku
uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach okre§lonych przepisami
Prawa budowlanego /art. 36 wust. 8 wustawy z dn. 23 lipca 2003 roku

o ochronie zabytk6éw i opiece nad zabytkami.

2. zgodnie z § 13 ust. 1 p. 6 cyt. wyzej rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 1. r. postgpowanie w sprawie wydane pozwolenia moze
zosta¢é wznowione, a nastgpnie pozwolenie moze zostaé cofnigte lub zmienione na
podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami.

3. pozwolenie wojewodzkiego konserwatora zabytkow nie zwalnia
z obowigzku wuzyskania przed przystgpieniem do prac objetym pozwoleniem zgdd
wymaganych przez przepisy odrebne, w szczeg6lnosci ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks Cywilny (Dz. U. 22019 r., poz. 1145 - t.j.)

4. pisemne zawiadomienia i dane, o ktérych mowa w § 21 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. (t.j. - Dz. U. z 2021, poz. 81)
w  sprawie  prowadzenia  prac  konserwatorskich, prac  restauratorskich
1 badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, w przypadku
spraw zalatwianych przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Zielonej
Gorze, nalezy kierowaé: na adres WO_]GWOdengO Urze;du Ochrony Zabytkow
w Zlelonej Gorze podany W n

Od niniejszej decyzji shuzy st
Narodowego i Sportu w Warszawie za
doreczenia, chyba ze przepisy prawa powszechnie"obowigzujacego stanowig inaczej.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Decyzja staje
si¢ ostateczna i prawomocna z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania. Decyzja
podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwotlania, jezeli jest zgodna z zagdaniem
wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty sie prawa do wniesienia odwotania.



Zgodnie z art. 107d ustawy z dn. 23 lipca 2003 o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami:
kto bez pozwolenia albo niezgodnie z zakresem lub warunkami okreslonymi w pozwoleniu
wojewodzkiego  konserwatora  zabytkéw  podejmuje  dziatlania o  ktérych mowa
w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, podlega karze pieni¢znej w wysokosci od 500 do 500 000 zt.
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dr Barb
Otrzymuje:
1. Adresat, na adres pelnomocnika: Pan Pawel Ratu§ PROGAMP Pawet Ratus$, ul. Przylep-

Gronowa 3, 66-015 Zielona Gora, wraz z 1 egz. proj. bud.
a/a (3896) adud

Zwolniono z optaty skarbowej na podstawie art. 7 p. 2,
art. 7 p. 3, art. 7p. 4 art. 7 p. 5 ustawy z dn. 16.11.2006 r.

o oplacie skarbowej (Dz. U. 22020 r., poz. 1546 t.j.)
St. inspektor ochro bytkéw Alicja Duda
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWY SKATEPARKU NA DZ. NR 588/24
PRZY UL. SLONECZNEJ/WSCHODNIEJ W M. SWIEBODZIN

1.Inwestor i dane ogéine

Gmina Swiebodzin
Ul Rynkowa 2
66-200 Swiebodzin

Teren inwestyciji objety opracowaniem stanowig dziatki:
v’ 588/24 - obreb 0003, jedn. ewidencyjna 080805_5 Swiebodzin , powiat $wiebodzifiski

Obszar inwestycji nie jest =zlokalizowany na terenach gérniczych, narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi i osuwisku mas ziemnych.

Teren nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.

3. Materialy wyj$ciowe

Zlecenie Inwestora,

wizja w terenie,

mapa do celow projektowych wykonana przez ABG Sp. z 0.0. w Zielonej Gorze

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 z 1999r.) z pdznigjszymi zmianami

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690)
z pbzniejszymi zmianami

ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane

,Katalog powtarzainych elementéw drogowych (KPED)” - Transprojekt, Warszawa 1979,
PN-EN 14974+A1:2010 Urzadzenia dla uzytkownikow sprzetu rolkowego. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

v" https:/iwww.techramps.com
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4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy skateparku na dz. nr 588/24
przy ul. Stonecznej/Wschodniej w m. Swiebodzin.
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Zakres inwestyciji:

v" budowa nawierzchni skateparku
v" montaz obiektow malej architektury - figury sprawnosciowe
v" humusowanie terenow zielonych z obsianiem mieszankg traw

5. Istniejacy teren

Przedmiotowa dzialka nr 588/24, obrgb 0003, jednostka ewidencyjna Swiebodzin polozona
jest w poludniowo — zachodniej czesci m. Swiebodzin. Na dzialce nr 588/24 znajduje sie boisko
do gry w pitkg nozn oraz czesciowo ogrodzony teren placu zabaw z obiektami matej architektury
i pasami zieleni.

Obszar objety opracowaniem stanowi niezagospodarowany pas zieleni, teren posiada
konfiguracje ptaska.

W bezposrednim sgsiedztwie wg odrebnego opracowania zaprojektowano wybieg dla psow
oraz ekologiczng Sciezke edukacyjna

6. Opis projektowanych rozwiazan

6.1 Nawierzchnie

Zaprojektowano budowe skateparku na dz. nr 588/24 w m. Swiebodzin o powierzchni
ok. 206m2. Teren o wymiarach 8,50m x 24,20m przed rozpoczeciem prac wykorytowaé
na gt. 50cm.

Wykonaé 30cm podbudowe z pospotki, podbudowe pokry¢ folig a nastepnie wyla¢ 10cm
warstwe chudego betonu C8/10. Zaprojektowano zdylatowang nawierzchnie z betonu C25/30
gr. 15¢cm ze zbrojeniem rozproszonym z widkien polipropylenowych. Spadek nawierzchni 1-
2% w kierunku terenéw zielonych. Nawierzchnie skateparku ograniczyé obrzezem
betonowym 30x8cm na fawie z betonu C12/15.

6.2 Mata architektura - figury sprawnosciowe

W miejscu okreslonym na planie zagospodarowania zaplanowano montaz 5 figur
sprawnosciowych posiadajgcych odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci z PN-EN
14974+A1:2010) — Bank ramp [1], Quarter pipe [2], Funbox z porecza [3] , porecz prosta [4]
oraz Grindbox 7 [5].

Bank ramp [1] o wymiarach 310x244x90cm - stuzy do rozpedzania si¢ na $rodkowe
elementy skateparku (np. funboxy), jest tez elementam, na ktérym wykonuje sie réznego
rodzaju ewolucje (bardziej na deskoroice). W polaczeniu z innymi urzadzeniami moze
tworzy¢ $ciane, ktora moze by¢ wzbogacona o porecze, grindboxy, schody.

Quarter pipe [2] o wymiarach 270x244x90cm - stuzy do rozpedzania sie na $rodkowe
elementy skateparku (np. funboxy), jest tez elementam, na ktérym wykonuje si¢ rdéznego
rodzaju ewolucje (bardziej na deskoroice). W potaczeniu z innymi urzadzeniami moze
tworzy¢ $ciane, ktéra moze by¢ wzbogacona o porecze, grindboxy, schody.

Funbox z poreczg [3] o wymiarach 420x244x45cm - jest elementem z wigksza lub
mnigjszg iloscig dodatkow takich jak spady, porecze, wybicia, grindboxy, schody. Moze by¢ w
dowolny sposob rozbudowywany, co daje mozliwosé nauki i wykonywania nowych ewolucji
i trikow.

Porecz prosta [4] o wymiarach 400x5x35¢m - stuzg do slajdowania i grindowania. Mozna
uczyé sie na niej nowych trikbw, moze by¢ elementem wolnostojacym lub uzupetnieniem
do funboxoéw, bankbw czy platform.

65-063 Ziziong Carg, ol Kanamika 1
tel, 66 32573 T4
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Grindbox 7 [5] o wymiarach 243x121x30/45cm - elementam, ktore stizy do zabawy i .
nauki nowych trikow. Moze by¢ elementam wolnostojacym lub uzupetnieniem do funboxow,
bankéw czy platform.

Wszystkie materialy i urzadzenia powinny bezwzglednie posiadac aktualne atesty
i certyfikaty zgodne z Polskimi Normami.

Fot. 1 - Skatepark - wizualizacja

Fot. 2 - Skatepark - wizualizacja
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Fot. 3 — Skatepark - schemat

6.2.1 Konstrukcja figur sprawnosciowych

Material:
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- Piyty nosne (konstrukcyjne) musza byé wykonane ze sklejki ciemnej '»?}éébédporhéj};#;s: o

obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18mm.

— Moduty elementow muszg mie¢ otwory o $rednicy 12mm pomiedzy belkami. Otwory stuzg do
skrecania modutow ze sobg za pomoca $rub galwanizowanych M12, Zewnetrzne otwory
elementow majg dodatkowg funkcje wentylacji. Widoczne $ruby muszg by¢ zakonczone
grzybkiem (zatacznik nr 2).

- Poszczegolne sekcje musza byé wewnatrz wzmocnione za pomocg belek o profilu
60x90mm, rozmieszczonych minimum co 250mm od swoich $rodkéow i pokrytych $rodkiem
konserwujacym. W tylnych konstrukcjach dopuszczalne belki 80x80mm, obite 9mm ciemng
sklejkg wodoodporna laminowana,

- Na piytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi zostaé
zainstalowany system wentylacji z HPL-u o grubosci 6mm w taki sposob, aby powodowat
swobodny przeptyw powietrza przez element (zatacznik nr 2).

- Wszystkie panele boczne muszg by¢ umieszczone na stopkach w celu wyeliminowania
wchtaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu beda tez petnity funkcje dodatkowego
systemu wentylacji (zatacznik nr 2).

~ Wkrety i $ruby znajdujace sie¢ po bokach (konstrukcji) musza by¢ przykrecone na réwno z
obiciem (przed przykreceniem otwory muszg by¢ rozwiercane i frezowane na maszynie
numerycznej CNC tak, aby febek $ruby czy wkretu schowat sig).

- Belki konstrukcyjne musza by¢ przykrecone do piyt nosnych za pomocy stalowo-
ocynkowanych wkretow typu Torx 6x140. Na koncu kazdej belki musza znajdowa¢ sie
minimum 2 wkrety.

- W celu wyeliminowania wybijania belek podczas uzytkowania nalezy wzmocnié ich
osadzenie dodatkowymi wspornikami (wspornik najazdu, konstrukcja wsporcza).

Co najmniej 80% belek konstrukcyjnych musi by¢ dodatkowo wzmocnionych elementami
wsporczymi (zatgcznik nr 3).

- W elementach wyzszych niz 1m i szerszych niz 1,8m wymagany jest wtaz konserwacyjno-
inspekeyjny (zatacznik nr 4).

Laczenie piyt:

- W celu przedtuzenia plyty nosnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowaé taczenie w ksztait
puzzle'a, aby unikngé rozdzielenia sie elementow na skutek duzych obcigzen i naprezen
(zatacznik nr 1).

Warstwa podktadowa (warstwa oddzielajgca nawierzchnig jezdng od

kantéwek konstrukcyjnych):




tel, 68 y 830474
- We wszystkich sekcjach o fukowym ksztalcie warstwa podkiadowa wykonana jest ze sklejki +
ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 9mm (dopuszcza
sig wykonanie z 10mm Polietylenu) i przykrecona do konstrukcji za pomocag stalowo-
ocynkowanych wkretow typu Torx 5x60 lub 6x60.

- We wszystkich sekcjach o prostym ksztatcie warstwa podktadowa wykonana jest ze sklejki
ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18mm
(dopuszcza sie wykonanie z 12mm Polietylenu) i przykrecona do konstrukcji za pomoca
stalowo-ocynkowanych wkretow typu Torx 5x60 lub 6x60.

Gwarancja jako$ci i powtarzalno$ci:

W celu zwigkszenia precyzji wykonania i powtarzalnosci elementow, wszystkie
zewngtrzne i wewnetrzne plyty nosne (konstrukcje) muszg by¢ wycinane za pomocg maszyny
numerycznej CNC*.

* ComputerizedNumerical Control (CNC) to komputerowe sterowanie numeryczne
6.2.2 Nawierzchnia jezdna figur

- Kohcowg powierzchnig jezdng musi by¢é 6mm profesjonaina mata RampLine (odmiana HPL
o nie$liskiej powierzchni), przykrecona za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Spax
lub Torx 6x60.

- 90% otwordw pod wkrety musi byé przewierconych i rozwierconych pod gtowki wkretéw za
pomocg numerycznej maszyny CNC.

- 90% krawedzi w macie RampLine musi by¢ fazowanych przy uzyciu numerycznej maszyny
CNC (zatgcznik nr 5).

- Wszystkie gtowki wkretow muszg by¢ zagtebione w wierzchniej warstwie nawierzchni jezdnej
na maksymalnie 1 mm (gtowki wkretow nie mogag wystawaé ponad powierzchnie plyty).

- Ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczng materiatow, badz tez nierownosci podioza, na
ktorym stoi element, na taczeniach plyt mogg wystepowaé szczeliny. W takim wypadku
wszystkie takie miejsca muszg zostat zaslepione masa uszczelniajaco-klejaca (zatacznik nr 5).

- Elementy takie jak grindbox, z racji na ich specyfike uzytkowania muszg by¢ dodatkowo
zabezpieczone z kazdej strony jezdnej matg RampLine gr. 6mm. Odstapic od tej reguly mozna
tylko wiedy, gdy jeden z bokéw (ze wzgledu na lokalizacje grindboxu) nie moze by¢

wykorzystany (zatacznik nr 6).

6.2.3 Barierki ochronne
Wszystkie urzadzenia o wysokosci powyzej 1m muszg mie¢ porgcze ochronne wzdtuz tytu
i bokéw podestu (nie dotyczy to wysokich funboxéw do skokow, gdzie zastosowanie barierek w
takim elemencie prowadzi do zwiekszenia ryzyka wypadku).

- Barierki musza posiadaé pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do wspinania sig.
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- Wysokos¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosic co najméiej o, 2o S

- Rama zewnefrzna barierki musi by¢ wykonana ze stali galwanizowanej, z prﬁﬁ“" 30x30m -
rurek @16mm o rozstawach zgodnych z obowiazujac norma PN-EN 14974 z pozniejszymi
zmianami.

- Tylne i boczne barierki musza by¢ skrecone razem ze sobg za pomoca $rub metrycznych.

- Barierki muszg by¢ przymocowane do ramp przy pomocy wkretu do drewna o zakonczeniu
sze$ciokagtnym SW 17¢10x90 (zatgeznik nr 7).

6.2.4 Stal
Porecze i inne elementy stalowe bedg ze stali ocynkowanej.

- Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o $rednicy w przedziale od 48 do
60,3 mm.

- Coping musi by¢ przymocowany do podestow za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretow
typu Spax lub Torx 6x60. Koficowki rur musza by¢ zaslepione stalowymi zadlepkami, aby
zapobiec skaleczeniom (zatgcznik nr 8).

- Copingiem na grindboxach moze tez by¢ stalowy profil 0 wymiarach 50x30x2mm.

- Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, muszg by¢ zamocowane blachy wzdtuz
copingu o grubosci 3mm i szerokosci 120mm, aby chroni¢ gérng warstwe jezdng od uszkodzen
mechanicznych (zatacznik nr 8).

- Wszystkie katowniki musza mie¢ na zgieciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno), a ich
kofice muszg by¢ zaokraglone.

- Porecze do $lizgania sie musza by¢ zamontowane na 6mm blachach o wymiarach
60x300mm i przykrecone do podioza za pomocg wkretow typu Spax 6x60.

- Wszystkie otwory na blachach musza by¢ rozwiercone i fazowane tak, aby po przykreceniu
wkretow gtowki nie wystawaty.

- Wszystkie blachy najazdowe musza mie¢ szerokos¢ w zakresie 350+400mm, i grubosc
3mm. Musza byé montowane do elementow za pomoca stalowo-ocynkowanych wkretow typu
Spax 6x40 lub 6x60 i wspierac sig na konstrukcji minimum 60mm.

- Miejsce pod blache musi by¢ wyfrezowane. Musza stykaé sig z podtozem, by stworzy¢
swobodna linie przejazdu (zatacznik nr 9).

- Na narozach i na kantach piramid progi metalowe musza tworzy¢ gtadkie przejscie.
- Wszystkie odstoniete krawedzie maty RampLine musza by¢ zabezpieczone

galwanizowanymi stalowymi katownikami o grubosci 3mm i szerokosci w zakresie 30+50mm.
Katowniki musza byé przymocowanewzdtuz $rodkowej linii co 250mm za pomocg wkretow typu



Spax lub TorxSpax 6x40 lub 6x60. Na elementach tukowych katowniki musza by@ei /< - 2745

wywalcowane — zatacznik nr 10 (nie dopuszcza sig nacinania katownikow lub stosowania
ptaskownikow).

- Okucie gorne na grindboxach na krotszym boku jest zawsze wpuszczone na réwno z piyta,
W przypadku gdy grindbox jest szerszy niz 60cm, diuzszy katownik tez jest wpuszczony na
rowno z plyta, w innym wypadku mozna zamontowa¢ go na ptyte. Okucie musi by¢ wykonane
Z katownika o minimalnych wymiarach 50x50mm oraz gruboséci cianki co najmniej 3mm
(zatgcznik nr 11).

6.3 Roboty wykonczeniowe

Teren po zakoficzeniu robét budowlanych uporzadkowac. Pasy zieleni o szer. 2,0m
pokryé 20cm warstwg humusu z obsianiem mieszkanka traw.

1. Bezpieczenstwo

- W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona instrukcja
uzytkowania skateparku (zatacznik nr 12).

- Dobor elementow i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze
przestrzeganie instrukcji uzytkowania minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.

- Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod
nadzorem os6b uprawnionych.

- Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci itp., oraz musza by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi
podanymi przez producentow.

- Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na
terenie objetym ninigjszym opracowaniem muszg bezwzglednie spetnia¢ wszystkie wymagania
w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujacymi normami (PN-EN
14974+A1:2010 - Urzadzenia dla uzytkownikow sprzetu rolkowego. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan).

8. Wejscia w grunty obce

Teren, na ktorym zostanie zrealizowana inwestycja stanowi w caloci wtasno$¢ Inwestora.

9. Charakterystyka ekologiczna obiektu , oddziatywanie na dziatki sasiednie

Planowana inwestycja nie bedzie wywiera¢é negatywnego wplywu na $rodowisko, gdyz nie
wplynie na zwigkszenie natezenia ruchu, poziomu hatasu i zanieczyszcze.

W wyniku realizacji inwestycji nie zostanie zaburzona gospodarka wodna terenu — wody
opadowe zostang zagospodarowane w obrebie dziatek ujgtych we wniosku. .

Skatepark nie bedzie oddzialywa¢ na grunty sasiednie. Obszar oddziatywania przedmiotowej
inwestycji zamyka sie w granicach dziatek ujgtych we wniosku.




10. Uwagi

ePrzed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy ,wyniesé geodezyjnig | rozwuqzama
projektowe na teren budowy” aby zweryfikowa zgodno$¢ rozwigzan sytuacyjno -
wysokosciowych przyjetych w projekcie z istniejgcym terenem i jego zagospodarowaniem

ePrace prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli/zarzadcow czynnych sieci uzbrojenia terenu
(osoby do tego uprawnione). Przed rozpoczeciem inwestycji Wykonawca ma obowigzek
przejat protokolarnie przejaé elementy uzbrojenia terenu od ich zarzadcow.

o Urzadzenia sprawnosciowe muszg posiadaé odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci
z PN-EN 14974+A1:2010

» Wszystkie wystawione krawedzie musza by¢ ochronione galwanizowang stala,

« Copingi mogg wystawaé nie bardziej niz 12mm ponad powierzchnig blatu.

¢ Wszystkie promienie nie mogg zmieni¢ sie bardziej niz 20mm od okreslonego wymiaru.

o Otwory na plytach w linii poziomej muszg by¢ w odstepach minimum 450mm.

e Przestrzenie otworéw na krawedziach arkusza plyt muszg by¢ w odstepach minimum
250mm.

» Wszystkie otwory przy krawedziach stykajacych sig ze sobg muszg by¢ symetryczne.

« Wymiary gabarytowe urzadzen moga rézni¢ sie o0 6% w zaleznosci od katow.

eDopuszczalny jest podziat inwestycji na etapy uzaleznione od otrzymania Srodkow
zewnetrznych

g,
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ZALACZNIK 9
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