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OPINIA GEOTECHNICZNA

DO PROJEKTU BUDOWY BUDOWY SKATEPARKU NA DZ. NR 810/1
W M. JORDANOWO

1. Podstawa i cel opracowania

Opinie geotechniczng wykonano na zlecenie firmy PROGAMP Pawet Ratu$ z siedzibg przy
ulicy Przylep — Gronowa 3 w Zielonej Gorze.

Celem opracowania jest rozpoznanie budowy geologicznej oraz  warunkow
hydrogeologicznych i geologiczno—inzynierskich panujacych w podiozu planowanej inwestyciji.
Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych oraz Polskq Normg PN-B-02479 Dokumentowanie
geotechniczne.

2. Opis wykonanych prac geologicznych

Wykonano jeden otwor geologiczny do gteboko$ci 2,0m, ktéry naniesiono na mape sytuacyjng
(zat. nr 2).

Otwor wykonano metodg obrotowg, na sucho zestawem, mechanicznym, spalinowym, przy
uzyciu $widréw spiralnych o $rednicy @80mm. Po wykonaniu obserwacji i wykonaniu badan
terenowych otwor zostat zlikwidowany urobkiem, z zachowaniem nastepstwa geologicznego
warstw, a teren zostat wyréwnany i doprowadzony do stanu pierwotnego.

W trakcie prowadzonych wiercen na biezagco wykonywano makroskopowy opis
przewiercanych gruntow, obejmujacy okreSlenie rodzaju gruntu, barwy, wilgotnosci oraz
konsystenciji gruntow spoistych. Konsystencje gruntéw spoistych okreslono na podstawie badan
gruntu metodq wateczkowania.

Wiodace parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw geotechnicznych t. stopien
plastyczno$ci gruntéw spoistych i stopien zageszczenia gruntow piaszczystych ustalono
na podstawie wynikow badan terenowych. Pozostate parametry przyjeto odpowiednio z normy
PN-81/B-03020.

3. Charakterystyka geograficzna terenu

Przedmiotowa dziatka nr 810/1, obreb Jordanowo, jednostka ewidencyjna Swiebodzin
polozona jest w potudniowej czesci m. Swiebodzin. Na dziatce nr 810/1 znajduje sie ogrodzony
teren placu zabaw z obiektami matej architektury i pasami zieleni.

Obszar objety opracowaniem stanowi niezagospodarowany pas zieleni, teren posiada
konfiguracje ptaska.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan potozony jest w granicach Pojezierza
tagowskiego. Jest to pagérkowaty obszar morenowy gtéwnie pochodzenia glacjotektonicznego,
co oznacza ze powstat pod wptywem nacisku nasuwajacego sie na podioze lodowca. Wzgorza
morenowe poprzecinane sg rynnami z licznymi jeziorami o niewielkiej powierzchni (J. Kondracki,
Geografia Polski, 1994).



Rzedna terenu w miejscu wykonanego badania przy otworze nr G1 pod inwestycje wynosi ok.
73,3mnpm.

4. Opis budowy geologicznej

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu, rozpoznanej do gtebokosci 2,0m
stwierdzono wystepowanie osadéw czwartorzedowych - piaski. Osady te wyksztatcone sg w
postaci plejstocenskich gruntéw wodnolodowcowych i lodowcowych. Utwory rodzime w rejonie
wykonania otworu nr G1 zalegajg pod warstwg gleby o migzszosci 0,4m. W miejscach
nieobjetych wierceniami warto$¢ ta moze by¢ wyzsza.

5. Warunki hydrogeologiczne

Na podstawie przeprowadzonych badan do gtebokoSci 2,0mppt nie stwierdzono
wystepowania zwierciadta wody podziemnej, w zadnej postaci.

Zalegajace w podtozu piaski sg gruntami charakteryzujgcymi sie korzystnymi parametrami
filtracyjnymi (grunty Srednio przepuszczalne).

6. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Zgodnie z wynikami prac i badan oraz wymogami norm i literatury, wystepujace w
podtozu grunty zaliczono do jednej warstwy geotechnicznej:
*  WARSTWA [ - zaliczono do niej wodnolodowcowe piaski drobne [FSa], sg to grunty
w stanie $redniozageszczonym, o stopniu zageszczenia | D =0,40; grupa
nosnosci podtoza: G1.

7. Wnioski

- W analizowanym podtozu wystepujg piaski drobne [FSa], sg to grunty w stanie
Sredniozageszczonym; grupa nosno$ci podtoza: G1.

- W dokumentowanym podtozu do gtebokos$ci rozpoznania tj. 2,0mppt nie stwierdzono
wystepowanie wody podziemnej w zadnej postaci.

- Warunki geotechniczne podioza zostaty rozpoznane w stopniu dostatecznym,
a prezentowane wyniki moga stuzy¢ do dalszych prac projektowych.

- Podane warunki geotechniczne sg generalnie zgodne z danymi archiwalnymi
oraz literatura.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Ratu$
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