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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWY SKATEPARKU NA DZ. NR 810/1 W M. JORDANOWO

1.Inwestor i dane ogdlne

Gmina Swiebodzin

Ul Rynkowa 2

66-200 Swiebodzin

Teren inwestycji objety opracowaniem stanowig dziatki:

v’ 810/1 - obreb 0007 Jordanowo, jedn. ewidencyjna 080805_5 Swiebodzin , powiat
Swiebodzinski

Obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach gdrniczych, narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi i osuwisku mas ziemnych.

Teren nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.

3. Materialy wyj$ciowe

v' Zlecenie Inwestora,

v wizja w terenie,

v mapa do celéw projektowych wykonana przez ABG Sp. z 0.0. w Zielonej Gorze

v' rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 z 1999r.) z pdzniejszymi zmianami

v" rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690)
z pOzniejszymi zmianami

v" ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane

v Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED)” - Transprojekt, Warszawa 1979r.,

v

PN-EN 14974+A1:2010 Urzadzenia dla uzytkownikdw sprzetu rolkowego. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.
v" https://www.techramps.com

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy skateparku na dz. nr 810/1 w m. Jordanowo.

Zakres inwestyciji:

v" budowa nawierzchni skateparku



v montaz obiektéw matej architektury — figury sprawnosciowe
v"humusowanie terendw zielonych z obsianiem mieszanka traw

5. Istniejacy teren

Przedmiotowa dziatka nr 810/1, obreb 0007 Jordanowo, jednostka ewidencyjna Swiebodzin
potozona jest w potudniowej cze$ci m. Jordanowo. Jest to ogrodzony teren placu zabaw
z obiektami matej architektury i pasami zieleni.

Obszar objety opracowaniem stanowi niezagospodarowany pas zieleni, teren posiada
konfiguracje ptaska.

Fot. 1 Stan istniejacy

6. Opis projektowanych rozwiazan

6.1 Nawierzchnie

Zaprojektowano budowe skateparku na dz. nr 810/1 w m. Jordanowo o powierzchni
ok. 206m2. Teren o wymiarach 8,50m x 24,20m przed rozpoczeciem prac wykorytowaé
na gt. 50cm.

Wykona¢ 30cm podbudowe z pospdki, podbudowe pokry¢ folig a nastepnie wylaé 10cm
warstwe chudego betonu C8/10. Zaprojektowano zdylatowang nawierzchnie z betonu C25/30
gr. 15cm ze zbrojeniem rozproszonym z wibkien polipropylenowych. Spadek nawierzchni
1-2% w kierunku terendw zielonych. Nawierzchnie skateparku ograniczyé obrzezem
betonowym 30x8cm na tawie z betonu C12/15.

6.2 Mata architektura - figury sprawnosciowe

W miejscu okre$lonym na planie zagospodarowania zaplanowano montaz 5 figur
sprawnosciowych posiadajacych odpowiednie atesty i deklaracje zgodno$ci z PN-EN
14974+A1:2010) — Bank ramp [1], Quarter pipe [2], Funbox z poreczg [3] , porecz prostg [4]
oraz Grindbox [5].

Bank ramp [1] o wymiarach 310x244x90cm - stuzy do rozpedzania sie na $rodkowe
elementy skateparku (np. funboxy), jest tez elementam, na ktorym wykonuje sie réznego



rodzaju ewolucje (bardziej na deskorolce). W potaczeniu z innymi urzadzeniami moze
tworzy¢ Sciang, ktdra moze by¢ wzbogacona o porecze, grindboxy, schody.

Quarter pipe [2] o wymiarach 270x244x90cm - stuzy do rozpedzania si¢ na Srodkowe
elementy skateparku (np. funboxy), jest tez elementam, na ktorym wykonuje sie réznego
rodzaju ewolucje (bardziej na deskorolce). W potgczeniu z innymi urzadzeniami moze
tworzy¢ Sciane, ktdéra moze by¢ wzbogacona o porecze, grindboxy, schody.

Funbox z poreczg [3] o wymiarach 420x244x45cm - jest elementem z wiekszg lub
mniejszq iloscig dodatkdw takich jak spady, porecze, wybicia, grindboxy, schody. Moze by¢ w
dowolny sposob rozbudowywany, co daje mozliwoS¢ nauki i wykonywania nowych ewolucji
i trikow.

Porecz prosta [4] o wymiarach 400x5x35¢m - stuzg do slajdowania i grindowania. Mozna
uczy¢ sie na niej nowych trikow, moze by¢ elementem wolnostojgcym lub uzupetnieniem
do funboxéw, bankéw czy platform.

Grindbox [5] o wymiarach 243x121x30/45¢m - elementam, ktdre stuzy do zabawy i nauki
nowych trikdw. Moze by¢ elementam wolnostojacym lub uzupetnieniem do funboxdw, bankéw
czy platform.

Podane wymiary nalezy traktowac jako przyblizone, dopuszczalna réznica +/- 10%.
Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny bezwzglednie posiadac aktualne atesty
i certyfikaty zgodne z Polskimi Normami.

Fot. 2 — Skatepark - wizualizacja

Fot. 3 — Skatepark - wizualizacja
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Fot. 4 — Skatepark - schemat

6.2.1 Konstrukcja figur sprawnosciowych

- Ptyty nosne (konstrukcyjne) muszq byé wykonane ze sklejki ciemnej wodoodporne;
obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18mm.

- Moduty elementéw muszg mie¢ otwory o $rednicy 12mm pomiedzy belkami. Otwory stuzg do
skrecania modutdw ze sobg za pomocg $rub galwanizowanych M12. Zewnetrzne otwory
elementdbw majg dodatkowg funkcje wentylacji. Widoczne $ruby muszg byé zakoriczone
grzybkiem (zatacznik nr 2).

- Poszczegolne sekcje muszg by¢ wewnatrz wzmocnione za pomocg belek o profilu
60x90mm, rozmieszczonych minimum co 250mm od swoich $rodkow i pokrytych $rodkiem
konserwujgcym. W tylnych konstrukcjach dopuszczalne belki 80x80mm, obite 9mm ciemng
sklejkgq wodoodporna laminowana.

- Na pltytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi zostaé
zainstalowany system wentylacji z HPL-u o grubosci 6mm w taki sposéb, aby powodowat
swobodny przeptyw powietrza przez element (zatacznik nr 2).

- Wszystkie panele boczne muszg by¢ umieszczone na stopkach w celu wyeliminowania
wchtaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu beda tez petnity funkcje dodatkowego
systemu wentylacji (zatacznik nr 2).

- Wkrety i Sruby znajdujace sie po bokach (konstrukcji) muszg by¢ przykrecone na réwno z
obiciem (przed przykreceniem otwory muszg byC rozwiercane i frezowane na maszynie
numerycznej CNC tak, aby tebek Sruby czy wkretu schowat sie).

- Belki konstrukcyjne muszg by¢ przykrecone do pityt no$nych za pomocg stalowo-
ocynkowanych wkretow typu Torx 6x140. Na koncu kazdej belki muszg znajdowal sie
minimum 2 wkrety.



- W celu wyeliminowania wybijania belek podczas uzytkowania nalezy wzmocni¢ ich
osadzenie dodatkowymi wspornikami (wspornik najazdu, konstrukcja wsporcza).

Co najmniej 80% belek konstrukcyjnych musi by¢ dodatkowo wzmocnionych elementami
wsporczymi (zatgcznik nr 3).

- W elementach wyzszych niz 1m i szerszych niz 1,8m wymagany jest wiaz konserwacyjno-
inspekcyjny (zatacznik nr 4).

Laczenie piyt:
- W celu przediuzenia ptyty nosnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowaé taczenie w ksztatt
puzzle’a, aby unikngé rozdzielenia sie elementéw na skutek duzych obcigzen i naprezen
(zatgcznik nr 1).

Warstwa podkladowa (warstwa oddzielajgca nawierzchnie jezdng od

kantowek konstrukcyjnych):

- We wszystkich sekcjach o tukowym ksztatcie warstwa podktadowa wykonana jest ze sklejki
ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosSci nie mniejszej niz 9mm (dopuszcza
sie wykonanie z 10mm Polietylenu) i przykrecona do konstrukcji za pomocg stalowo-
ocynkowanych wkretow typu Torx 5x60 lub 6x60.

- We wszystkich sekcjach o prostym ksztatcie warstwa podktadowa wykonana jest ze sklejki
ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubo$ci nie mniejszej niz 18mm
(dopuszcza sie wykonanie z 12mm Polietylenu) i przykrecona do konstrukcji za pomocy
stalowo-ocynkowanych wkretdéw typu Torx 5x60 lub 6x60.

Gwarancja jakosci i powtarzalnosci:

W celu zwiekszenia precyzji wykonania i powtarzalnosci elementéw, wszystkie
zewnetrzne i wewnetrzne plyty nosne (konstrukcje) muszg by¢ wycinane za pomocg maszyny
numerycznej CNC*.

* ComputerizedNumerical Control (CNC) to komputerowe sterowanie numeryczne
6.2.2 Nawierzchnia jezdna figur
- Koncowg powierzchnig jezdng musi byé min. 6mm profesjonalna mata (odmiana HPL
o nie$liskiej powierzchni), przykrecona za pomocq stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Spax

lub Torx 6x60.

- 90% otwordéw pod wkrety musi by¢ przewierconych i rozwierconych pod gtowki wkretow za
pomocg numerycznej maszyny CNC.

- 90% krawedzi w macie musi by¢ fazowanych przy uzyciu numerycznej maszyny CNC
(zatacznik nr 5).



- Wszystkie gtéwki wkretow muszg by¢ zagtebione w wierzchniej warstwie nawierzchni jezdne;
na maksymalnie 1 mm (gtéwki wkretow nie moga wystawac ponad powierzchnie piyty).

- Ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczng materiatow, badz tez nieréwnosci podioza, na
ktorym stoi element, na taczeniach ptyt mogg wystepowac szczeliny. W takim wypadku
wszystkie takie miejsca muszg zostac zaslepione masg uszczelniajaco-klejaca (zatacznik nr 5).
- Elementy takie jak grindbox, z racji na ich specyfike uzytkowania muszg by¢ dodatkowo
zabezpieczone z kazdej strony jezdnej matg min. gr. 6mm. Odstapi¢ od tej reguty mozna tylko
wtedy, gdy jeden z bokéw (ze wzgledu na lokalizacje grindboxu) nie moze by¢ wykorzystany
(zatgcznik nr 6).

6.2.3 Barierki ochronne
Wszystkie urzadzenia o wysoko$ci powyzej 1m muszg mie¢ porecze ochronne wzdtuz tytu
i bokdw podestu (nie dotyczy to wysokich funboxéw do skokéw, gdzie zastosowanie barierek w
takim elemencie prowadzi do zwigkszenia ryzyka wypadku).
- Barierki muszg posiadac pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do wspinania sie.
- Wysoko$¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1,2m.
- Rama zewnetrzna barierki musi by¢ wykonana ze stali galwanizowanej, z profili 30x30mm i
rurek @16mm o rozstawach zgodnych z obowigzujacg normg PN-EN 14974 z pozniejszymi
Zmianami.

- Tylne i boczne barierki muszg by¢ skrecone razem ze sobg za pomocg Srub metrycznych.

- Barierki muszg by¢ przymocowane do ramp przy pomocy wkretu do drewna o zakonczeniu
szesciokatnym SW 17¢10x90 (zatacznik nr 7).

6.2.4 Stal
Porecze i inne elementy stalowe bedg ze stali ocynkowane;.

- Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o srednicy w przedziale od 48 do
60,3 mm.

- Coping musi by¢ przymocowany do podestow za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretow
typu Spax lub Torx 6x60. Koncowki rur musza by¢ zaslepione stalowymi zaslepkami, aby
zapobiec skaleczeniom (zatacznik nr 8).

- Copingiem na grindboxach moze tez by¢ stalowy profil o wymiarach 50x30x2mm.
- Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, muszg by¢ zamocowane blachy wzdtuz

copingu o grubo$ci 3mm i szerokosci 120mm, aby chroni¢ gorng warstwe jezdng od uszkodzen
mechanicznych (zatgcznik nr 8).



- Wszystkie katowniki musza mie¢ na zgieciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno), a ich
korice musza by¢ zaokraglone.

- Porecze do $lizgania sie muszg by¢ zamontowane na 6mm blachach o wymiarach
60x300mm i przykrecone do podioza za pomocg wkretow typu Spax 6x60.

- Wszystkie otwory na blachach muszg by¢ rozwiercone i fazowane tak, aby po przykreceniu
wkretow gtowki nie wystawaty.

- Wszystkie blachy najazdowe muszg mie¢ szeroko$¢ w zakresie 350+400mm, i grubos¢
3mm. Muszg by¢ montowane do elementéw za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretdw typu
Spax 6x40 lub 6x60 i wspiera¢ sie na konstrukcji minimum 60mm.

- Miejsce pod blache musi by¢ wyfrezowane. Muszg stykac sie z podtozem, by stworzy¢
swobodna linie przejazdu (zatacznik nr 9).

- Na narozach i na kantach piramid progi metalowe muszg tworzy¢ gtadkie przejscie.

- Wszystkie odstoniete krawedzie maty musza by¢ zabezpieczone galwanizowanymi
stalowymi katownikami o grubosci 3mm i szerokosci w zakresie 30+50mm. Katowniki muszg
by¢ przymocowanewzdtuz Srodkowej linii co 250mm za pomocg wkretéw typu Spax lub
TorxSpax 6x40 lub 6x60. Na elementach tukowych katowniki muszg by¢ wywalcowane —
zatacznik nr 10 (nie dopuszcza sie nacinania katownikéw lub stosowania ptaskownikéw).

- Okucie gdrne na grindboxach na krétszym boku jest zawsze wpuszczone na rowno z piyta.
W przypadku gdy grindbox jest szerszy niz 60cm, dtuzszy katownik tez jest wpuszczony na
réwno z ptyta, w innym wypadku mozna zamontowac go na ptyte. Okucie musi by¢ wykonane
z katownika o minimalnych wymiarach 50x50mm oraz grubosci $cianki co najmniej 3mm
(zatgcznik nr 11).

6.3 Roboty wykonczeniowe

Teren po zakonczeniu robot budowlanych uporzadkowac. Pasy zieleni o szer. 2,0m
pokry¢ 20cm warstwg humusu z obsianiem mieszkankg traw.

7. Bezpieczenstwo

- W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona instrukcja
uzytkowania skateparku (zatacznik nr 12).

- Dobor elementéw i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze
przestrzeganie instrukcji uzytkowania minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.

- Wszystkie prace musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz pod
nadzorem 0s6b uprawnionych.

- Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci itp., oraz musza by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi
podanymi przez producentow.



- Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na
terenie objetym niniejszym opracowaniem muszg bezwzglednie spetnia¢ wszystkie wymagania
w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi normami (PN-EN
14974+A1:2010 - Urzadzenia dla uzytkownikéw sprzetu rolkowego. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badar).

8. Wejscia w grunty obce

Teren, na ktérym zostanie zrealizowana inwestycja stanowi w cato$ci wtasno$¢ Inwestora.

9. Charakterystyka ekologiczna obiektu , oddzialywanie na dziatki sasiednie

Planowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu na Srodowisko, gdyz nie
wptynie na zwiekszenie natezenia ruchu, poziomu hatasu i zanieczyszczen.

W wyniku realizacji inwestycji nie zostanie zaburzona gospodarka wodna terenu — wody
opadowe zostang zagospodarowane w obrebie dziatek ujetych we wniosku.

Skatepark nie bedzie oddziatywa¢ na grunty sasiednie. Obszar oddziatywania przedmiotowe;
inwestycji zamyka sie w granicach dziatek ujetych we wniosku.

10. Uwagi

* Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy ,wynies¢ geodezyjnie rozwigzania
projektowe na teren budowy” aby zweryfikowa¢ zgodno$¢ rozwigzan sytuacyjno -
wysokosciowych przyjetych w projekcie z istniejacym terenem i jego zagospodarowaniem

* Prace prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli/zarzadcéw czynnych sieci uzbrojenia terenu
(osoby do tego uprawnione). Przed rozpoczeciem inwestycji Wykonawca ma obowigzek
przejaé protokolarnie przeja¢ elementy uzbrojenia terenu od ich zarzadcow.

* Urzadzenia sprawno$ciowe muszg posiada¢ odpowiednie atesty i deklaracje zgodno$ci
z PN-EN 14974+A1:2010

* Wszystkie wystawione krawedzie muszg by¢ ochronione galwanizowang stala.

» Copingi mogq wystawac nie bardziej niz 12mm ponad powierzchnie blatu.

* Wszystkie promienie nie mogq zmienic¢ si¢ bardziej niz 20mm od okreslonego wymiaru.

* Otwory na ptytach w linii poziomej musza by¢ w odstepach minimum 450mm.

* Przestrzenie otworéw na krawedziach arkusza ptyt muszg by¢ w odstgpach minimum
250mm.

* Wszystkie otwory przy krawedziach stykajgcych sie ze sobg muszg by¢ symetryczne.

* Wymiary gabarytowe urzadzen moga réznic¢ sie 0 6% w zaleznosci od katow.

* Dopuszczalny jest podziat inwestycji na etapy uzaleznione od otrzymania Srodkow
zewnetrznych

Opracowat:

mgr inz. Pawet Ratu$



ZALACZNIK 1

UWAGA !
W celu przediuzenia plyty nosnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowaé taczenie w ksztait
A puzzle'a, lub faczenia na zakiadke aby unikngé rozdzielenia sie elementéw na skutek
Wariant | duzych obciazen i naprezen.

Moduty taczone s3 ze soba za pomoca $rub metrychnych M12 i taczeniéwek ze sklejki
minimum 18 mm.

Wariant Il

e Specyfikacja
wykonawcza skateparku

w technoligii
kompozytowo-drewnianej

[Towar

Potgczenie plyt
konstrukcyjnych i modutéw

B Rysurkw w serii ] 12
1:10 |Rys.nr: DS-01-01
Nr zatacznika : 1

ZALACZNIK 2

Wszystkie wentylacje muszq by¢ wykonane z HPL-u o grubosci min, 6 mm. |ch STk Rysurkéu v seri ] 12

zewnetrzne krawedzie muszg by¢ fazowane. W urzgdzeniach ktérych wymaga tego 110 |Rys.nr DS-01-02

specyfikacja, wentylacje muszq zosta¢ wpuszczone na lico z piyta, do ktérej sq
przymocowane.




ZALACZNIK 3

[ 12

DS-01-03
3
ZALACZNIK 4
Wariant |
has Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technologii
kompozytowo-drewnianej
Wariant Il [
Wiaz
konserwacyjno-inspekcyjny
DobYe2Y:  Erementow o wysokosci
powyzej 1m i szerokosci 1,80m
[Seax Rysurkdw w serii: l 12
1:10 |Rys.nr: Ds-01-04
Nr zatacznika : 4




ZALACZNIK 5

k ji ie wkrety typu TORX
0 $rednicy minimum 6 mm. Otwory pod wkrety posiadaja fazowane
krawedzie pod katem 45° tak, aby giowka wkreta chowata sie w ptycie i nie
przeszkadzata ani nie stanowila zagrozenia dla uzytkownikow skateparku.

e |

krawedziami mat RampLine
powinno by¢ przestrzen w graniach

ZALACZNIK 6

Obicia grindboxa

WAZyshe of yw RGN hOMPOZytow Wy MUAZD Dyl
obe T kaddey strony maty Qnoscl 6mm

DOpuUs2ezains past res O4arse MOt OrNAbOL tyRo 2 tey sirony 2 Morey
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110 |Rys.oe DS-01-06

Nr zalgcznka 6




ZALACZNIK 7

min. 3 otwory montatowe "
L Specyfikacja
Minimalna liczba profili montazowych: wykonawcza s"a'?parku
- jezeli calkowita diugosé barierki jest mniejsza niz 1,5 m, w technologii
wiedy minimalna ilos¢ profili montazowych wynosi2 kompozytowo-drewnianej
- jezeli calk dlugos¢ barierki znajduje sig w przedzial TouT
migdzy 1,5 a 2,5 m wtedy minimalna ilo$¢ profili
montazowych wynosi 3. Barierki
Uwyg_g.!ll
m°7L4 z lslq b do SKALK Rysarkow w serii I 12
110  |Rys.nr: DS-01-07
Nr zatgcznika : 7




ZALACZNIK 8

Sl

DS-01-08
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ZALACZNIK 9
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RysurkOw w serii
Rys. nr:

Nr zatacznika :
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ZALACZNIK 10

Szczegot "A"

RysurkSe v seri: [ 12

Rys. nr: DS-01-10

Nr zalgcznika : 10

ZALACZNIK 11

Okucie grindboxa

Okucie géme na grindboxach na krotszym boku jest zawsze wpuszczone
na rowno z piyta. W przypadku gdy grindbox jest szerszy niz 60cm,
mwummmmmm_wm

e Specyfikacja
wykonawcza
w technologii
kompozytowo-drewnianej

TOWAT

Okucie Grindboxéw

Ik Rysarksw w seri: I 12

1:10 |Rys.nr: DS-01-11

Nr zalgcznika : 1




ZALACZNIK 12

INSTRUKCIJA UZYTKOWANIA
SKATEPARKU

1.Urzadzenia skatep 3 wylacznie do jazdy na tytworolkach,
deskorolkach i BMx-ach

2.Uczestnicy korzystajy z urzadzen sk rku na wi: di

3.0s0by, ktére nie ukoﬁcxy'y u roku tych moga puobywac na unnio slulopadlu
wylacznie pod opieka r 6w lub innych przed ych.

4 Kazda osoba korzystajaca z uruduﬁ skateparku ma obowiazek uzywania
kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy przez caly czas jazdy.

5.Na kazdym z elementéw mogy przebywaé maksymainie 3 osoby.

6.Na gérnych pomostach mogyq przebywaé jedynie te osoby,
ktére potrafig na nie samodzielnie wjecha¢.,

7.Na jednym elemencie moie jezdzi¢ maksymalnie 1 osoba.

8.Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdéw
oraz zeskokow z przeszkod jest zabronione.

9.Pamiqtaj o innych uzytkownikach skateparku - nie jezdzisz sam!

10.W przypadku wigksze] llodcl 0s6b korzystajacych ze skateparku poinformuj innych,
2e wiadnle zje2d2asz 2 przeszkody (Bank, Quarter, Rampa) — poprzez podniesienie rekl,
kontakt wzrokowy itp.

11.Na terenie skateparku obowiazuje bezwzgledny zakaz spozywania napojow
alkoholowych oraz $rodkéw odurzajacych.

12 Zabrania siq korzystania ze skateparku nastgpujacym osobom:

Aadrislnads

-kontuz}owlnym (lkncom kolana, kostki itp.),
-z cho go.

-z wadami serca,

~<chorym na epilepsje,

-kobietom w ciaty.

PAMIETAJ!
Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkéd, nie przeceniaj swoich mozliwodci,
nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania !

Telefony alarmowe:
Pogolowie ratunkowe 999 (tel. kom. 112)
Straz pozama 998
Policja 997




Skala 1:10 000

S

ypracowania

0/
by
Ny

"PROGAMP" PAWEE RATUc
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GAMP | TEL. 666 612 633 E-MAIL: PAWELRATUS@WP.PL NIP: 973-084-59-21

Stadium: Inwestor:

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Gmina c wiebodzin
Obiekt: ul. Rynkowa 2
66-200 c wiebodzin
BUDOWA SKATEPARKU NA DZ. NR 810/1 W M. JORDANOWO Adres inw.-
dz. nr 810/1
Przedmiot: obri® J ordanowo
PLAN ORIENTACYJNY m. Jordanowo
Zakres: ImikQ nazwisko SpecjalnoTP Numer upr. Podpis |Skala |1:10000
Opracowao: mgrinto PaweoRatut konstr. Nr rys. 1.0
Data |05/2021
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

N

\Dziatka: 810/1

wojewbdztwo: lubuskie
J “ewid.: 080805_5 Swiebodzin
0. ewid.: 080805_5.0007 Jordanowo

SKALA 1: 500 \
Uklad wspbirzgdnych: 2000

Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztad 66

ABG Sp.z 0.0.

ul. Kozuchowska 20C
65-364 Zielong Gora

tel. 502 456 134
biuroBobg-geodezjo.p!

oznaczenie kancelarype zgloszenio pracy geodezymef
K. V.6640.171.2021.KN -

Granice | nr dziafek ewidencyinych wedlug danych
PODGK z dnia: 19.04.2021 r.

Mapg do celdw projeklowych sporzgdzono przy wykorzystaniv:
Iﬁqﬂy zmabprcre skali 1: 530

sekcjo:5.175.25.04.1.1
2) wynikéw pomiarow obiekt6w nieobjetych bozami danych,
wskazanych przez profektanta lub inwestora
J) opracowart p!mis?czn)ch oroz projektéw budowlanych i innych
okumentdw objetych pozwoleniem na budowg, przechowywanych
przez organy aamimistracji architektoniczno- obrfm?
dotyczgcyeh terenu projektowanej inwestycji lub lerendw sgsiednich,

Brak miejscowego planu zagospodarowania przesirzennego.

Informacje dodatkowe: Rejestracjo:
1.20kres pomigry : s e—— Oswiadczam, ze niniefszy dokument zostaf opracowany

: ; W wniku proc geodezyjych i kartograficznych, kidrych
Zﬁeggfk%}r ;gﬂ%fgfggﬁﬁ H OL12015 | Fenifity sawiers perd techniczny o identyfhatorzé zgtoszenia

B G V.6640.171.2021.KN przekazany Staroscie Swiebodzifskiemu.
JMapa do celéw projeklowych zostala wykonana sk Y
bez ustalenia obcigzen stuzebnosciomi gruntowymi | OPerct 2ostaf pozylywnie zweryfikowany protokofem

upawnionymi w ksiggach wieczystych KV L1 L2020 KN v 08 Os 202
4_“"52 thie trwofe obiekty Mmﬂ wytyczeniy praez N!'C’H‘iri'lﬁ-k&\ ..... P,a 2 i N2 kel
ol mbonawsted' geodezyyego Jednaczesnie informufe, e jestem $wiadomy odpowiedziainosci

5.Nie *‘}*’UC?O 5.‘? istnienia w lerenfe réwniez Uzbfﬂmfﬂ, karngj 20 2oenie fafszmga ofwiadczenia,
o ktdrym brok byfo informacji branZowych i nie zostofo

odnalezione w czasie inwentaryzocji geodezypej

Bartiomie) Grzelak
upr. nr 19882

Kierownik roboly: geodeta uprawniony nr 19882
Bartfoniej Grzelok

Zokres uprawnief |
19.04.2021 r.

data opracowania mapy
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OGRODZENIE TERENU 316 /

dium: Inwestor:
DOKUMENTACJA TECHNICZNA Gmina Swiebodzin
Obiekt: ul. Rynkowa 2
66-200 Swiebodzin
B WA SKATEPARKU NA DZ. NR 810/1 W M. JORDANOWO .
Adres inw.:
dz. nr 810/1
Przedmiot: obreb Jordanowo
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU m. Jordanowo
Zakres: ImikQ nazwisko S pecjalnoTP Numer upr. Podpis | Skala 1 500
Projektant: into Krzysztof Nawojski konstr. 39/03/2G Nr rys. 2.0
Opracowao: mgrinto PaweoRatur konstr. Data |05/2021
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