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BETAPROJEKT DW9I86 / budowa chodnika

»Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 986 polegajaca na budowie
chodnika przy lewej krawedzi jezdni od km 36+395 do 37+072,27 w m.
Wielopole Skrzynskie”
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I. CZESC OPISOWA
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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

[1].
[2].
[3].

[4].

[5].

[6].
[7].

Podstawg opracowania projektu jest umowa zawarta Pomiedzy Gming Wielopole
Skrzynskie, a firmg BERAPROJEKT z Rzeszowa.

Przy wykonaniu projektu korzystano z nastepujgcych norm, przepiséw, instrukcji
i piSmiennictwa technicznego:

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1995 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 470);

Ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. nr 63 poz. 735 z pdzn. zm.);
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pdin. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609 z pdzn. zm.);

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czes$¢ 1:Zasady ogdlne.

1.2 RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi wojewddzkiej nr 986 polegajaca na
budowie chodnika w miejscowosci Wielopole Skrzynskie w km od ok. 36+395,00 do km
ok. 37+096,63 pn. ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 986 polegajgca na budowie
chodnika przy lewej krawedzi jezdni od km 36+395 do 37+096,63 w m. Wielopole
Skrzynskie”.

Koniecznos¢ realizacji inwestycji wynika z nastepujacych przestanek techniczno-
ekonomicznych:

e brak chodnika w stanie istniejgcym;
e natezenie ruchu pieszych;
¢ wysoka predkos$é ruchu pojazddéw

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

2.1

BUDOWLANEGO

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO | ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Planowane przedsiewziecie potozone jest w wojewddztwie podkarpackim, powiecie

ropczycko — sedziszowskim, w gminie Wielopole Skrzynskie. Obejmuje przebudowe drogi
wojewaodzkiej nr 986 polegajgcej na budowie chodnika.

Przebudowa przedmiotowego odcinka DW 986 polegajaca na budowie chodnika ma na

celu poprawe warunkéw komunikacyjnych i transportowych dla terenu gminy Wielopole
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Skrzynskie. Ponadto planowane przedsiewziecie zwiekszy bezpieczenstwo oraz poziom swobody
ruchu uzytkownikéw drogi, poprzez budowe chodnika.
Budowa chodnika w znaczgcym stopniu przyczyni sie do:
e usprawnienia komunikacji poprzez budowe nowego chodnika, przebudowe
Zjazdow,
e poprawy bezpieczenstwa i poziomu swobody ruchu uczestnikéw ruchu
drogowego poprzez budowe chodnika,
* rozwoju gospodarczego terendéw przylegtych.

2.2 PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
2.2.1 Projektowany chodnik

Przeznaczeniem projektowanego chodnika jest bezpieczne przeprowadzenie ruchu
pieszych w ciggu drogi wojewddzkiej nr 986. Budowe chodnika zaprojektowano z dostosowaniem
parametrow uzytkowych do parametréw technicznych drogi klasy ,G” — przylegajacej
bezposrednio do proj. chodnika.

Projektowany chodnik ma za zadanie oddzielenie ruchu pieszego od ruchu
samochodowego.

Dodatkowo projektuje sie 0,50 m poszerzenia istniejgcej jezdni.

2.3 CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Na obszarze projektowanego chodnika przewaza zabudowa jednorodzinna
charakterystyczna dla terenéw wiejskich. Przedmiotowa inwestycja bedzie przebiega¢ po lewej
stronie bezposrednio przy krawedzi istniejgcej jezdni drogi wojewddzkiej. Poczatek
projektowanego chodnika zaczyna sie na skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej nr 986 z drogag

podporzgdkowang w kilometrze ok. 36+395,00, koniec inwestycji w km ok. 37+097,00.
A A 3 \ B o B

y P
Wigiopole SKrzynskie )

s T
I :

WA
-
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Lokalizacja inwestycji (na niebiesko zaznaczono trase proj. chodnika).
W stanie istniejgcym brak chodnika na odcinku od 36+395,00 do 37+097,00. Szeroko$¢
istniejacej jezdni jest zmienna i ksztattuje sie w przedziale ok. 6,0m (na prostej).

Na obszarze przedmiotowej inwestycji wystepujg podziemne sieci uzbrojenia terenu wraz
z przytaczami do poszczegdlnych posesji. W okolicy terenu objetego przedmiotowsq inwestycjg
znajduje sie takze projektowane oswietlenie uliczne.

Wszystkie sieci kolidujgce z zakresem robot w ramach przedmiotowej inwestycji zostang
zabezpieczone zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez stosownych gestorow sieci.

Wody odprowadzane sg do rowow przydroznych.

3. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

3.1.1 Projektowany chodnik

Na przedmiotowym odcinku przebudowy drogi / budowy chodnika zaprojektowano
poszerzenie jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz budowe chodnika.
Projektowane poszerzenie jezdni bedzie wynosito 0,5 m. Bezposrednio za poszerzeniem bedzie
zaprojektowany chodnik o szerokosci efektywnej 2,0 m o nawierzchni kostki betonowej. Celem
zabezpieczenia ruchu pieszych przewidziano zlokalizowanie balustrady na odcinku o spadku
podtuznym powyzej 6 % od strony skarpy nasypu. Lokalizacja projektowanego poszerzenia,
chodnika oraz balustrad wg planu sytuacyjno-wysokosciowego.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1 OGOLNE ZAMIERZENIA PROJEKTOWANE WRAZ Z PROJEKTOWANYMI
ROZBIORKAMI

W ramach przebudowy drogi na przedmiotowym odcinku zaprojektowano:

e poszerzenie jezdni;

* budowe chodnika;

* wycinke kolidujgcej zieleni sredniej w postaci krzewdw oraz wysokiej w postaci drzew;

* wykonanie niezbednych robdt rozbiérkowych;

* roboty ziemne wraz z przygotowaniem terenu pod budowe chodnika oraz jego
uporzgdkowanie;

* budowe kanalizacji deszczowej odpowiadajgcej warunkom technicznym i terenowym
z odprowadzeniem wéd/sciekdw powierzchniowo z korony drogi / chodnika oraz terenu
przylegtego do drogi do projektowanej kanalizacji deszczowej;

e wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni/ budowe chodnika;

e budowe chodnika z kostki betonowej;

* wykonanie odwodnienia powierzchniowego jezdni oraz chodnika poprzez ksztattowanie
spadkow podtuznych i poprzecznych;

* budowe sciekdéw typu mulda betonowa / wzdtuz projektowanych skarp;

e przebudowe i/lub budowe zjazdow;

* wykonanie oznakowania drogi oraz urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego;

Projekt wykonawczy 10
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* uporzadkowanie terenu inwestycji.
W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie rozbidrki obiektéw budowlanych w postaci:

* istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego;

e poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych istniejgcej jezdni (lokalnie), poboczy tj. m.in.
podbuddw jak i warstw nawierzchniowych bitumicznych, itp. w zakresie wynikajgcym
z koniecznosci dowigzania elementdw projektowanych oraz wykonania niezbednych
robot towarzyszacych;

e istniejgcych skarp nasypu drogowego;

e istniejgcej infrastruktury technicznej kolidujgcej z przebudowga drogi w zakresie
poszerzenia i budowy chodnika;

4.2 BRANZA DROGOWA

4.2.1 Zatoienia do projektowania drogi

Ponizej przedstawiono podstawowe parametry charakteryzujace planowane przedsiewziecie:

* kategoria drogi:
droga wojewddzka (DW);

e numer drogi: 986;

e klasa drogi: G;

* nos$nosc¢ konstrukcji nawierzchni: 115 kN/os,

¢ szerokos$¢ jezdni: projektuje sie poszerzenie jezdni o 0,50 m od strony projektowanego
chodnika;

¢ spadek poprzeczny chodnika: 2,0%;

e nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowe;j;

¢ nawierzchnia chodnika z kostki betonowej;

» skarpy drogowe w pochyleniu 1:1,5/1:1;

4.2.2 Przebieg sytuacyjny oraz uksztattowanie wysokosciowe

Uksztattowanie wysokosciowe niwelety chodnika / poszerzenia jezdni dostosowano do
rzednej istniejgcej krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej nr 986. Od poczatku projektowanej
inwestycji km 36+395,00 do km ok. 36+735 zaprojektowano niwelete o spadku podfuznym
8,00%-7,00% - niweleta istniejgcej krawedzi jezdni, w zwigzku z powyzszym na tym odcinku
zaprojektowano balustrade. Na pozostatym odcinku niweleta o spadku maksymalnie do 6,0 %.
Przyjete rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe zapewniajg widoczno$é na zjazdach.

Szczegdbty rozwigzan sytuacyjnych przedstawiono na planie sytuacyjno-wysokos$ciowym-— rys nr 2.
Szczegodty rozwigzan wysokosciowych przedstawiono na profilu podtuznym —rys nr 3.

4.2.3 Rozwigzania konstrukcyjne

Projektowane rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono w czesci rysunkowej
na przekrojach typowych —rys nr 4.

4.2.3.1 A — Konstrukcja poszerzenia jezdni - potaczenie warstw konstrukcyjnych:

- 5cm —w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118,
- skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa w ilosci 0,5 kg/m2 czystego asfaltu,
- 6cm —w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W,

Projekt wykonawczy 11
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- skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowga w ilosci 0,7 km/m2 czystego asfaltu,

- siatka do zbrojenia nawierzchni bitumicznej o wytrzymatosci na rozcigganie min. 100 kN,

- 20cm — w-wa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P,

- 10cm — w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
o uziarnieniu 0/31,5 mm,

- 30cm — w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
o Rm=2,5 MPa.

4.2.3.2 B - Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- 8cm —w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej,

- 5cm —w-wa podsypki cementowo — piaskowej o c:p 1:4,

- 20cm - w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
o uziarnieniu 0/31,5 mm,

- 10cm — w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci
C1,5/2,0,

4.2.3.3 C - Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego:

- 8cm—w —wa Scieralna z betonowej kostki brukowej,

- 5cm —w — wa podsypki cementowo — piaskowej o c:p 1:4,

- 20cm — w — wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
o uziarnieniu 0/31,5 mm,

- 20cm - w — wa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem
o wytrzymatosci C1,5/2,0,

- 10cm — w — wa odsgczajaca z kruszywa 0/2.

4.2.3.4 D - Konstrukcja nawierzchni zjazdu publicznego:

- 4cm—w —wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118,

- 5cm—w —wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W,

- 20cm — w — wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu
0/31,5mm,

- 35cm — w — wa mrozoochronna z mieszanki kruszywa CNR o uziarnieniu 0/31,5mm
stabilizowanego cementem o wytrzymatosci C1,5/2,0.

4.2.4 Odwodnienie korpusu drogowego / chodnika

Odwodnienie jezdni (poszerzenia) projektowanego odcinka przebudowy drogi klasy ,G”
realizowane bedzie powierzchniowo, poprzez system spadkdéw poprzecznych i podfuznych jezdni
oraz chodnika do krawedzi ograniczonych kraweznikami, a dalej poprzez projektowane wpusty
wraz z przykanalikami do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Z uwagi na skarpy przylegajace do projektowanego chodnika oraz mozliwos¢ tworzenia
sie zastoisk wodnych, zaprojektowano u podstawy skarpy Scieki typu mulda.

4.3 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego (w miejscu gdzie wystepuje spadek podtuzny chodnika
powyzej 6%) zastosowano balustrady stalowe na poboczach gruntowych o wysokosci 1,10 m.
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4.4 SIECI UZBROJENIA TEREN

4.4.1 Branza sanitarna

Kanalizacja deszczowa:

Projektuje sie odwodnienie drogi poprzez system kanatéw zamknietych.

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z odwadnianej powierzchni odbywac sie
bedzie poprzez wpusty uliczne /studzienki Sciekowe @500mm o h~0,95m/, a nastepnie poprzez
system kanatow i studni kanalizacyjnych do projektowanej kanalizacji. Kolektor gtéwny
odwodnienia @315mm PVC-U oraz poprowadzono w chodniku.

Zaprojektowano odwodnienie z rur i ksztattek PVC-U wykonanych z litego materiatu.
System rur i ksztattek musi by¢ wyposazony w gumowaq uszczelke wargowg zintegrowang
w kielichu z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta.

4.4.2 Branza elektryczna — oswietlenie drogowe

W obrebie projektowanej inwestycji przewiduje sie budowe oswietlenia ulicznego wg. odrebnego
opracowania. Trasa kabli oraz lokalziacja opraw oswietleniowych wg. planu sytuacyjno —
wysokosciowego.

5. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIA BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Z projektowanych obiektow mogg korzystaé osoby niepetnosprawne bez ograniczen.
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowe nowego chodnika wraz z przebudowga drogi
(poszerzenie jezdni). Obiekty budowlane zwigzane z projektowang drogg / chodnikiem spetniajg
wymagania przepiséw prawa i warunkow technicznych i nie wymagaja koniecznosci zapewnienia
specjalnych i innych niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby niepetnosprawne
i starsze. Projekt nie zawiera rozwigzan, ktére stanowityby istotng bariere w komunikacji oséb
niepetnosprawnych i oséb starszych.

W celu utatwienia korzystania z rozwigzan drogowych zaprojektowano m.in.:

e na catym odcinku chodnika nie zaprojektowano schoddéw, barier pionowych,

uskokéw, stromych podjazddéw, ktdre w istotny sposdb uniemozliwitby komunikacje
0s0b niepetnosprawnych.
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6. PAREMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

6.1 POD WZGLEDEM ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI
I SPOSOBU ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode i nie jest zwigzana
z wytwarzaniem sciekow.

Wody opadowe i roztopowe bedy odprowadzane za pomocy spadkow podtuznych
i poprzecznych jezdni oraz chodnika, systemu wpustéw mostowych, sgczkéw, rur spustowych
i kolektorow zbiorczych do projektowanej kanalizacji deszczowej.

6.2 POD WZGLEDEM EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW,
PYLtOWYCH | PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Nalezy stwierdzi¢, ze podczas budowy chodnika spefnione zostang wymagania ochrony
Srodowiska. Podczas eksploatacji, w trakcie normalnej pracy, zrealizowana inwestycja nie bedzie
powodowac przekroczen dopuszczalnych standarddw i znaczaco wptywaé na stan Srodowiska
w rejonie swej lokalizacji.
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6.3 POD WZGLEDEM RODZAJU I ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW

6.3.1 Faza realizacji

Podczas realizacji inwestycji bedg powstawaty odpady typowe dla prac budowlanych oraz
odpady komunalne zwigzane z potrzebami bytowymi pracownikéw budowlanych. W tabeli
ponizej podano rodzaje, kody, przewidywane ilosci oraz przewidywany sposob
zagospodarowania odpaddw, ktére powstang na etapie budowy. Postepowanie z odpadami
bedzie prowadzone zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2020 poz.
797 z pdéin. zm.). Gospodarowanie odpadami komunalnymi bedzie prowadzone zgodnie
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegétowego
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpaddéw (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2028). Odpady
beda wytwarzane przez firme prowadzacg proces budowy, firma ta bedzie przekazywata odpady
innemu podmiotowi zewnetrznemu, posiadajagcemu niezbedne zezwolenia, w celu dalszego
zagospodarowania. Preferowanym sposobem zagospodarowania bedzie proces odzysku. Na
terenie inwestycji odpady beda przechowywane selektywnie w wyznaczonym do tego celu
miejscu, w opakowaniach zapewniajgcych bezpieczenstwo s$rodowiska wodno-gruntowego.
Powstajgce w trakcie realizacji inwestycji masy ziemne zostang wykorzystywane na terenie
budowy do niwelacji terenu, ewentualna pozostata czes¢ usunietego gruntu zostanie przekazana
jako odpad wyspecjalizowanej firmie, posiadajgcej odpowiednie zezwolenia, do dalszego
zagospodarowania.

Odpady powstajgce na etapie budowy

Przewidywana ilos¢
(szacunkowa)
Grupa, rodzaj odpadéw
Kod P , . p' Postepowanie z odpadem
odpadéw powstajaca dla
catego okresu
realizacji [Mg]
Odpady bedg gromadzone selektywnie w kontenerach lub na
placu magazynowym. Kontener bedzie ustawiony w
Odpady betonu . .
wyznaczonym miejscu na terenie budowy. W przypadku
oraz ruz
& sypkich odpadéw bede one przykrywane plandekg w celu
170101 | betonowy 2 . . . . . . .
bidrek ograniczenia pylenia. Odbiorcg odpadéw bedzie firma
z rozbidre
. ] zewnetrzna posiadajaca niezbedne zezwolenia.
i remontéw .
Prawdopodobnym sposobem dalszego zagospodarowania
odpadu bedzie proces odzysku R5.
Odpady beda gromadzone selektywnie w kontenerach lub na
placu magazynowym. Kontener bedzie ustawiony
Odpady W wyznaczonym miejscu na terenie budowy. W przypadku
z remontéw sypkich odpadéw bede one przykrywane plandeka w celu
170181 | 1145 ypEIEh ocP de one prayidyWane plandefa w
i przebudowy ograniczenia pylenia. Odbiorcg odpadéw bedzie firma
drog zewnetrzna posiadajaca niezbedne zezwolenia.
Prawdopodobnym sposobem dalszego zagospodarowania
odpadu bedzie proces odzysku R5.
Odpady bedg gromadzone w kontenerach. Kontener bedzie
ustawiony w wyznaczonym miejscu na terenie budowy.
170201 | Drewno 0,1 . B . . . .
Odbiorcg odpadéw bedzie firma zewnetrzna posiadajgca
niezbedne zezwolenia. Prawdopodobnym sposobem dalszego
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zagospodarowania odpadu bedzie proces odzysku R1.
Odpady beda gromadzone w pojemnikach. Pojemnik bedzie
ustawiony w wyznaczonym miejscu na terenie budowy. W celu
uniemozliwienia rozwiewania odpadéw pojemnik bedzie
Tworzywa . i . .

17 02 03 sstuczne 0,01 zamykany. Odbiorcg odpaddow bedzie firma zewnetrzna
posiadajaca niezbedne  zezwolenia. Prawdopodobnym
sposobem dalszego zagospodarowania odpadu bedzie proces
odzysku R3.

Odpady beda gromadzone w pojemnikach. Pojemnik bedzie
L ustawiony w wyznaczonym miejscu na terenie budowy.
Miedz, braz, . i . . L

17 04 01 mosiadz 0,001 Odbiorcg odpadow bedzie firma zewnetrzna posiadajaca
niezbedne zezwolenia. Prawdopodobnym sposobem dalszego
zagospodarowania odpadu bedzie proces odzysku R4.

Odpady beda gromadzone w pojemnikach. Pojemnik bedzie
ustawiony w wyznaczonym miejscu na terenie budowy.

170405 | Zelazoi stal 0,1 Odbiorcg odpaddéw bedzie firma zewnetrzna posiadajaca
niezbedne zezwolenia. Prawdopodobnym sposobem dalszego
zagospodarowania odpadu bedzie proces odzysku R4.

Odpady beda gromadzone w pojemnikach. Pojemnik bedzie
Kable inne niz ustawiony w wyznaczonym miejscu na terenie budowy.
1704 11 | wymienione w 0,01 Odbiorcg odpadow bedzie firma zewnetrzna posiadajaca
1704 10 niezbedne zezwolenia. Prawdopodobnym sposobem dalszego
zagospodarowania odpadu bedzie proces odzysku R4.
L Odpad do chwili odbioru przez firme zewnetrzng beda
Gleba i ziemia,
L gromadzone w hatdach (nasypach) przykrywanych plandeka.
w tym kamienie, L. . . . o
170504 | inne niz 30% ziemi z Odpad bedzie odbierany przez firme zewnetrzng posiadajaca
L wykopow niezbedne zezwolenia pojazdami ciezarowymi przykrywanymi
wymienione w
17 05 03 plandeka. Prawdopodobnym sposobem dalszego
zagospodarowania odpadu bedzie proces odzysku R5.
Zmieszane Odpady bedg gromadzone w kontenerach. Kontener bedzie
odpady z ustawiony w wyznaczonym miejscu na terenie budowy. W
budowy, przypadku sypkich odpaddw bede one przykrywane plandeka
17 05 04 remontow i 0,5 w celu ograniczenia pylenia. Odbiorcg odpaddéw bedzie firma
demontazu inne zewnetrzna posiadajaca niezbedne zezwolenia.
niz wymienione Prawdopodobnym sposobem dalszego zagospodarowania
w 17 09 01, 17 odpadu bedzie proces odzysku R12 i R5.
0902i170903
Odpady beda gromadzone selektywnie w niebieskim
pojemniku oznaczonym napisem ,papier”. Pojemnik bedzie
L ustawiony w wyznaczonym miejscu na terenie budowy.

2001 01 | Papieritektura 0,2 . i . . L
Odbiorcg odpadow bedzie firma zewnetrzna posiadajaca
niezbedne zezwolenia. Prawdopodobnym sposobem dalszego
zagospodarowania odpadu bedzie proces odzysku R3.

Odpady bedg gromadzone selektywnie w zielonym pojemniku
oznaczonym napisem ,szkto”. Pojemnik bedzie ustawiony w
wyznaczonym miejscu na terenie budowy. Odbiorcg odpadow

2001 02 | Szkto 0,2 L L . .
bedzie firma zewnetrzna posiadajagca niezbedne zezwolenia.
Prawdopodobnym sposobem dalszego zagospodarowania
odpadu bedzie proces odzysku R5.

2001 08 Odpady 01 Odpady bedg gromadzone selektywnie w bragzowym pojemniku

kuchenne oznaczonym napisem ,Bio”. Pojemnik bedzie ustawiony w
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ulegajace
biodegradaciji

wyznaczonym miejscu na terenie budowy. Odbiorcg odpaddw
bedzie firma zewnetrzna posiadajaca niezbedne zezwolenia.
Prawdopodobnym

sposobem dalszego zagospodarowania

odpadu bedzie proces odzysku R3.

Tworzywa
2001 39
sztuczne

0,1

Odpady beda gromadzone selektywnie w zéttym pojemniku
oznaczonym napisem ,Metale i tworzywa sztuczne”. Pojemnik
bedzie ustawiony w wyznaczonym miejscu na terenie budowy.
Odbiorcg odpadéw bedzie firma zewnetrzna posiadajgca
niezbedne zezwolenia. Prawdopodobnym sposobem dalszego
zagospodarowania odpadu bedzie proces odzysku R3.

200140 | Metale

0,1

Odpady beda gromadzone selektywnie w zéttym pojemniku
oznaczonym napisem ,Metale i tworzywa sztuczne”. Pojemnik
bedzie ustawiony w wyznaczonym miejscu na terenie budowy.
Odbiorcg odpadéw bedzie firma zewnetrzna posiadajgca
niezbedne zezwolenia. Prawdopodobnym sposobem dalszego
zagospodarowania odpadu bedzie proces odzysku R4.

Niesegregowan

e (zmieszane)
200301
odpady

komunalne

1,0

Odpady beda gromadzone w czarnym pojemniku oznaczonym
napisem , Odpady zmieszane”. Pojemnik bedzie ustawiony w
wyznaczonym miejscu na terenie budowy. Odbiorcg odpadéw
bedzie firma zewnetrzna posiadajaca niezbedne zezwolenia.
Prawdopodobnym

sposobem dalszego zagospodarowania

odpadu bedzie proces odzysku R12, a nastepnie bedzie

podlegat dalszemu odzyskowi i unieszkodliwianiu.

W tabeli ponizej okreslono, jaki wptyw na poszczegdlne komponenty srodowiska w tym

glebe i ziemie, wody powierzchniowe i podziemne, zdrowie ludzi oraz zwierzeta bedg miaty

odpady wytwarzane na etapie realizacji inwestycji.

Kod odpadu

Grupa, rodzaj odpadow

Wptyw na komponenty srodowiska.

170101

Odpady betonu oraz gruz
betonowy z rozbidrek

i remontow

Odpady nie bedg miaty wptywu na glebe i ziemie, wody
powierzchniowe i podziemne, powietrze, zdrowie ludzi oraz
zwierzeta. Odpad nie przedostanie sie do srodowiska, bedzie
magazynowany w zamykanym kontenerze. Odpad o charakterze
obojetnym, odpad nie jest toksyczny dla sSrodowiska, ludzi
i zwierzat.

170181

Odpady z remontow

i przebudow drég

Odpady nie bedg miaty wptywu na glebe i ziemie, wody
powierzchniowe i podziemne, powietrze, zdrowie ludzi oraz
zwierzeta. Odpad nie przedostanie sie do srodowiska, bedzie
magazynowany w zamykanym kontenerze. Odpad o charakterze
obojetnym, odpad nie jest toksyczny dla sSrodowiska, ludzi
i zwierzat.

170201

Drewno

Odpady nie bedg miaty wptywu na glebe i ziemie, wody
powierzchniowe i podziemne, powietrze, zdrowie ludzi oraz
zwierzeta. Odpad nie przedostanie sie do srodowiska, bedzie
magazynowany w zamykanym kontenerze. Odpad o charakterze
obojetnym, odpad nie jest toksyczny dla sSrodowiska, ludzi
i zwierzat.
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170203

Tworzywa sztuczne

Odpady nie bedg miaty wptywu na glebe i ziemie, wody
powierzchniowe i podziemne, powietrze, zdrowie ludzi oraz
zwierzeta. Odpad nie przedostanie sie do Srodowiska, bedzie
magazynowany w zamykanym pojemniku. Odpad o charakterze
obojetnym, odpad nie jest toksyczny dla srodowiska, ludzi
i zwierzat.

170401

Miedz, braz, mosigdz

Odpady nie bedg miaty wptywu na glebe i ziemie, wody
powierzchniowe i podziemne, powietrze, zdrowie ludzi oraz
zwierzeta. Odpad nie przedostanie sie do Srodowiska, bedzie
magazynowany w zamykanym pojemniku. Odpad o charakterze
obojetnym, odpad nie jest toksyczny dla srodowiska, ludzi
i zwierzat.

17 04 05

Zelazo i stal

Odpady nie bedg miaty wptywu na glebe i ziemie, wody
powierzchniowe i podziemne, powietrze, zdrowie ludzi oraz
zwierzeta. Odpad nie przedostanie sie do Srodowiska, bedzie
magazynowany w zamykanym pojemniku. Odpad o charakterze
obojetnym, odpad nie jest toksyczny dla srodowiska, ludzi
i zwierzat.

170411

Kable inne niz wymienione
w1704 10

Odpady nie bedg miaty wptywu na glebe i ziemie, wody
powierzchniowe i podziemne, powietrze, zdrowie ludzi oraz
zwierzeta. Odpad nie przedostanie sie do Srodowiska, bedzie
magazynowany w zamykanym pojemniku. Odpad o charakterze
obojetnym, odpad nie jest toksyczny dla srodowiska, ludzi
i zwierzat.

17 0504

Gleba i
kamienie,

ziemia, w tym

inne niz

wymienione w 17 05 03

Odpady nie bedg miaty wptywu na glebe i ziemie, wody
powierzchniowe i podziemne, powietrze, zdrowie ludzi oraz
zwierzeta. Odpad o charakterze obojetnym, odpad nie jest
Odpady beda
zabezpieczone przed pyleniem poprzez przykrycie ich plandeka.

toksyczny dla s$rodowiska, ludzi i zwierzat.

17 09 04

Zmieszane odpady

z budowy, remontow

i demontazu inne niz
wymienione w 17 09 01, 17

0902i170903

Odpady nie bedg miaty wptywu na glebe i ziemie, wody
powierzchniowe i podziemne, powietrze, zdrowie ludzi oraz
zwierzeta. Odpad nie przedostanie sie do srodowiska, bedzie
magazynowany w zamykanym kontenerze. Odpad o charakterze
obojetnym, odpad nie jest toksyczny dla srodowiska, ludzi
i zwierzat.

200101

Papier i tektura

Odpady nie bedg miaty wptywu na glebe i ziemie, wody
powierzchniowe i podziemne, powietrze, zdrowie ludzi oraz
zwierzeta. Odpad nie przedostanie sie do srodowiska, bedzie
magazynowany w zamykanym pojemniku. Odpad o charakterze
obojetnym, odpad nie jest toksyczny dla sSrodowiska, ludzi
i zwierzat.

2001 02

Szkto

Odpady nie bedg miaty wptywu na glebe i ziemie, wody
powierzchniowe i podziemne, powietrze, zdrowie ludzi oraz
zwierzeta. Odpad nie przedostanie sie do srodowiska, bedzie
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magazynowany w zamykanym pojemniku. Odpad o charakterze
obojetnym, odpad nie jest toksyczny dla sSrodowiska, ludzi
i zwierzat.

200108 Odpady kuchenne
ulegajace biodegradacji Odpady nie beda miaty wptywu na glebe i ziemig, wody
powierzchniowe i podziemne, powietrze, zdrowie ludzi oraz
zwierzeta. Odpad nie przedostanie sie do srodowiska, bedzie
magazynowany w zamykanym pojemniku. Odpad o charakterze
obojetnym, odpad nie jest toksyczny dla sSrodowiska, ludzi
izwierzat. W celu minimalizacji oddziatywania na ludzi
zwigzanego z potencjalng emisjg nieprzyjemnych zapachoéw,
odpady beda magazynowane z dala od zabudowy mieszkaniowej
w miejscu nie dostepnych dla oséb niezatrudnionych w obrebie
inwestycji.

200139 Tworzywa sztuczne
Odpady nie bedg miaty wptywu na glebe i ziemie, wody
powierzchniowe i podziemne, powietrze, zdrowie ludzi oraz
zwierzeta. Odpad nie przedostanie sie do srodowiska, bedzie
magazynowany w zamykanym pojemniku. Odpad o charakterze
obojetnym, odpad nie jest toksyczny dla srodowiska, ludzi
i zwierzat.

200140 Metale
Odpady nie bedg miaty wptywu na glebe i ziemie, wody
powierzchniowe i podziemne, powietrze, zdrowie ludzi oraz
zwierzeta. Odpad nie przedostanie sie do srodowiska, bedzie
magazynowany w zamykanym pojemniku. Odpad o charakterze
obojetnym, odpad nie jest toksyczny dla srodowiska, ludzi

i zwierzat.
200301 Niesegregowane
(zmieszane) odpady Odpady nie bedg miaty wptywu na glebe i ziemie, wody
komunalne powierzchniowe i podziemne, powietrze, zdrowie ludzi oraz

zwierzeta. Odpad nie przedostanie sie do srodowiska, bedzie
magazynowany w zamykanym pojemniku. W celu minimalizacji
oddziatywania na ludzi zwigzanego z potencjalng emisja
nieprzyjemnych zapachdéw, odpady bedg magazynowane z dala
od zabudowy mieszkaniowej w miejscu nie dostepnych dla oséb

niezatrudnionych w obrebie inwestycji.

6.3.2 Faza uzytkowania

W tabeli ponizej przedstawiono odpady oraz ich szacunkowe ilosci, ktdre powstang
podczas normalnego uzytkowania inwestycji.

Tabela 1. Rodzaje i ilosci odpadow w trakcie eksploatacji inwestycji.

Kod Rodzaj odpadéw llo$¢ odpadow Sposodb .
[Mg] zagospodarowania
200303 Odpady z czyszczenia ulic i placéw 0,1 D5
2003 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 0,2 R12

Wytworzone odpady beda przekazywane firmom zewnetrznym posiadajgcym niezbedne
zezwolenia do ich dalszego zagospodarowania. Z uwagi na niewielka ilos¢ odpaddéw powstajgcych
podczas uzytkowania inwestycji, a takze z uwagi na sposob ich zagospodarowania, odpady te nie
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bedg miaty wptywu na glebe i ziemie, wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, zdrowie
ludzi oraz zwierzeta.

6.4 POD WZGLEDEM WtASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE
PROMIENIOWANIA, w SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA
ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKtOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH
PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE

6.4.1 Akustyka - faza realizacji

Wszelkie prace budowlane beda prowadzone gtdwnie w porze dnia, stad hatas réwniez
bedzie emitowany o tej porze. W wyjatkowych sytuacjach, gdy technologia prowadzonych prac
nie bedzie pozwalata na ich przerwanie, prace bedy prowadzone takie w porze nocnej.
Stosowane podczas realizacji inwestycji maszyny i urzadzenia bedg sprawne technicznie.

Czas pracy w/w urzadzen bedzie rézny w zaleznosci od etapu realizacji procesu
budowlanego. W trakcie realizacji inwestycji na przedmiotowym obszarze zostanie zwiekszony
ruch samochoddéw ciezarowych zwigzany z koniecznoscig dowozu materiatéw budowlanych, co
tez bedzie sie wigzato z chwilowym pogorszeniem jakosci klimatu akustycznego.

6.4.2 Akustyka - faza uzytkowania

Ze wzgledu na nieprzekroczenie wartosci dopuszczalnych hatasu, nie stosuje sie ekranow
akustycznych.

6.4.3 Drgania

W czasie prac budowlanych na drodze generowane sg drgania przez samochody
przywozgce materiaty budowlane oraz drgania generowane przez takie maszyny jak koparki,
mtoty itp. W zwigzku z tym, Ze transport materiatdw budowlanych odbywat sie bedzie po
istniejgcej trasie drogi wojewddzkiej, po ktdérej poruszajg sie samochody ciezarowe, zasieg emisji
drgan na etapie realizacji (do pojazdow) nie bedzie wiekszy od emisji drgan na etapie eksploatacji
jaki wystepuje obecnie.

Urzadzenia takie jak koparki, mtoty, walce, zageszczarki sg zrédtem drgan punktowych,
ktére zanikajg w podtozu wyktadniczo (amplitudy tych drgan w odlegtosci 10m od maszyny
zmniejszajq sie 7 — 8 razy, a w odlegtosci 20 m ponad 20 razy. Drgania te sg krdtkotrwate
i wystepuja tylko podczas wykonywania prac wiec nie bedg miaty wptywu na srodowisko.

6.4.4 Promieniowanie, w szczegdlnosci jonizujgce, pola elektromagnetyczne i inne
zaktécenia

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.
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6.5 POD WZGLEDEM WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY
DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE
| PODZIEMNE

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowata zagrozenia dla Srodowiska
przyrodniczego, jest wpisana w krajobraz, dostosowana do istniejgcego terenu, nie bedzie wiec
zaktécac estetyki krajobrazu.

Przeprowadzona analiza przewidywanego oddziatywania planowanej inwestycji na
srodowisko i zdrowie ludzi wskazuje, ze zastosowane formy zabezpieczen irozwigzan
chronigcych $rodowisko sg wystarczajace, a charakter inwestycji nie wymaga szczegdlnych
rozwigzan, majacych na celu zapobieganie czy kompensacje szkodliwego oddziatywania na
srodowisko.

7. INFORMACIE (o) ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Przedmiotowe obiekty budowlane w trakcie ich uzytkowania nie s3 wyposazone
w elementy instalacji zapewniajgcej uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Projektowane obiekty spetniajg wymagania przepisow w zakresie ochrony
przeciwpozarowe;.

9. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

W ramach inwestycji nie wystepujg rozwigzania nienormatywne.

10.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA WG
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003R.
(DZ. U. NR 120 POZ. 1126)

A. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdlnych obiektow:

W ramach inwestycji przewiduje sie:
= roboty przygotowawcze (wycinka drzew i krzewoéw, zdjecie w-wy ziemi urodzajnej)
= prace rozbiérkowe (rozbiorka elementdw istniejgcych drég)
= przebudowa/zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu jezeli wystgpia
= budowa nowego chodnika bezposrednio przy sladzie drogi wojewddzkiej
= wykonanie poszerzenia istniejgcej jezdni
= budowa/przebudowa:
o zjazdéw indywidualnych
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= budowa:
o os$wietlenia drogowego
= wykonanie wyplantowanie, humusowanie i obsianie trawg powierzchni ptaskich i skarp
= montaz elementdw bezpieczerstwa ruchu drogowego
= wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
= uporzagdkowanie terenu inwestycji
B. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
W rejonie inwestycji znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
= podziemne sieci uzbrojenia terenu
= rowy

C. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie stwierdzono wystepowania elementéw zagospodarowania, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

D. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Podczas przebudowy drogi przewiduje sie wykonywanie robét, ktérych charakter, organizacja
lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

= wykonywanie gtebokich wykopdw;

= roboty nawierzchniowe dla drog;

= prowadzenia rob6t w poblizu drég publicznych o ruchu samochodowym;

= wszelkie prace wykonywane przy uzyciu maszyn i ciezkiego sprzetu;

= wszelkie prace zwigzane z zastosowaniem gazéw palnych, ktéore mogg powodowacd

zagrozenie pozarowe oraz zatrucie spalinami w trakcie wykonywania prac spawalniczych,
naswietlenie oczu i oparzenia;

= wszelkie praca zwigzane z zastosowaniem urzadzen elektrycznych, dzieki ktorym moze

wystgpi¢ porazenie pragdem elektrycznym.

E. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych,
stosowanie do zagrozenia.

Umieszczenie tablic ostrzegawczych np. prace na wysokosciach (w wykopach).
Oznakowanie zajecia pasa ruchu drogowego.
Tasma ostrzegawcza — oznaczajaca rejon robét budowlanych.

F. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy, dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Projekt budowlany oraz dziennik budowy — w miejscu budowy.
Pozostate — w siedzibie firmy realizujgcej roboty.

G. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikow prowadzony przez kierownika budowy nalezy przeprowadzi¢ ustnie
przed rozpoczeciem kazdej nowej, szczegdlnie niebezpiecznej roboty z przedstawieniem
niebezpieczenstw, na ktore narazony bedzie pracownik, wraz z przedstawieniem sposobu ich
unikniecia.
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H.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

oznakowanie terenu budowy;

oznakowanie i ogrodzenie tasmami terenu z gtebokimi wykopami;

przy wszystkich pracach budowlanych nalezy przestrzega¢ przepiséw bhp zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 401
wraz z pdzniejszymi zmianami);

nalezy stosowac zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci;

nalezy stosowac buty, odziez ochronng i sprzet przy robotach zbrojarskich, betoniarskich,
antykorozyjnych, spawalniczych i innych niebezpiecznych robotach;

nalezy stosowaé indywidualny sprzet zabezpieczajacy robotnikdw podczas prac na
wysokosci;

materiaty z rozbiérki nalezy sukcesywnie wywozié, a do czasu wywozu nalezy je
sktadowa¢ w miejscu do tego przeznaczonym;

narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy raz na 10 dni kontrolowaé, jesli
instrukcja producenta nie przewiduje innych termindéw;

instalacje i urzadzenia elektryczne powinny mie¢ zapewniong ochrone przed dotykiem
bezposrednim;

przewody elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym;

maszyny i inne urzadzenia techniczne podlegajgce dozorowi technicznemu muszg
posiada¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce je do eksploatac;ji;

maszyny i urzadzenia techniczne eksploatowane na budowie powinny by¢
w odpowiednim stanie technicznym;

state stanowiska spawalnicze zlokalizowane na otwartej przestrzeni muszg byc
zabezpieczone przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych;

miejsce przechowywania butli z gazami spawalniczymi powinno by¢ wydzielone w miejscu
osfonietym przed wptywem warunkdéw atmosferycznych;

w czasie korzystania z gazu z butli muszg one by¢ ustawione w pozycji pionowej lub pod
katem nie mniejszym niz 45°;

przewody do tlenu lub acetylenu muszg mie¢ dtugos¢ co najmniej 5m;

w przypadku wykonywania robét w odlegtosci wiekszej niz 500m od punktu pierwszej
pomocy, w miejsce pracy nalezy wyposazy¢ w apteczke pierwszej pomocy;

na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy
i numery telefonow:

a - Najblizszego punktu lekarskiego.
b - Najblizszej strazy pozarnej.

¢ - Najblizszego posterunku policji.

Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje dotyczacg bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia sporzadzié lub zapewnic¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robét budowlanych, zgodnie z art. 21a ustawy — Prawo Budowlane.
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11. UWAGI KONCOWE

1. Zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym, wszelkie odstepstwa od rozwigzan
konstrukcyjnych, technologicznych i materiatowych, przedstawionych w niniejszym
projekcie, wymagajg pisemnej zgody Projektanta.

2. Roboty zwigzane z planowang inwestycjg powinny odbywac sie pod nadzorem autorskim.

3. Przed rozpoczeciem prac Inwestor powinien wystgpi¢ do Biura Projektowego
0 sprawowanie nadzoru.

4. Na Wykonawcy spoczywa opracowanie projektow przewidzianych STWiORB.

5. Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé recznie odkrywek wszystkich elementéw
sieci uzbrojenia terenu w sasiedztwie projektowanych obiektéw wg planu sytuacyjnego
zatwierdzonego przez ZUDP.

6. Roboty w poblizu istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemnej nalezy wykonywaé
ostroznie. Roboty nalezy wykonywac recznie. W przypadku uszkodzenia w/w urzgdzen
Wykonawca pokryje na swéj wtasny koszt remont/naprawe tych urzadzen.

7. W przypadku natrafienia w czasie robdt na niezinwentaryzowane urzadzenia uzbrojenia
terenu nalezy bezwzglednie przerwac roboty, wezwaé Inspektora Nadzoru, Projektanta
i Wtasciciela urzadzenia w celu uzgodnienia dalszego toku postepowania.

8. W czasie prowadzenie robot nalezy zapewni¢ ochrone wad i gleby przed skazeniem.

9. Po zakoniczeniu inwestycji teren objety inwestycja oraz w jej sgsiedztwie nalezy
bezwzglednie przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich dodatkowych, wymaganych
przez przepisy prawa, uzgodnien wykonywanych prac wynikajgcych z przejetej technologii robét.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony sSrodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca musi utrzymywac porzadek na terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unikat nadmiernych uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych;

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz
mozliwoscig powstania pozaru;

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wody pytami, cieczami
materiatami statymi, a w szczegdlnosci powtokami malarskimi;

- nadmierne ograniczenie Swiatta istniejgcych ciekdw wodnych w czasie prowadzonych
robaot;

- rodzaj stosowanych materiatow.

Materiaty, ktére w sposdéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.
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Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét
ich szkodliwo$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych ich wbudowania.

Materiaty pochodzace z rozbidrek istniejgcych warstw konstrukcyjnych wymagaja
wywiezienia w miejsce wskazane przez Inwestora i zaakceptowane przez Inzyniera. Jesli
Wykonawca pozbywa sie materiatdw z rozbiérki to miejsce wywozu winno by¢ potwierdzone
przez przedstawiciela prawnie funkcjonujgcego wysypiska lub firmy zajmujacej sie utylizacja
odpadow przemystowych.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie i wdrozenia wszystkich uzgodnien
dotyczacych projektu zawartych we wszystkich jego czesciach.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

1. Orientacja, skala 1:10 000

2. Plan sytuacyjno — wysokosciowy, skala 1:500
3. Profil podtuzny, skala 1:500/1:50

4. Przekroje typowe, skala 1:50/1:10

5. Przekroje poprzeczne, skala 1:100
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