PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 986 polegajaca na budowie

BRANZA DROGOWA

chodnika przy lewej krawedzi jezdni od km 36+395,00 do 37+072,27

L.p.

Podst.
wyceny
STWiORB

Wyszczegolnienie robét z obmiarem i lokalizacja

Jedn.

llos¢ jedn.

01.00.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.01.01.00

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

01.01.01.11

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym

01.01.01.11

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym;
odcinek 677,27m = 0,68km - wykonanie robét zwigzanych z
rozbudowg DW986:

0,68km

km

0,68

01.02.01.00

Usuniecie drzew lub krzakéw

01.02.01.11

Karczowanie drzew o srednicy do 35 cm

01.02.01.11

Scinanie i karczowanie drzew o srednicy od 16 cm do 35 cm,
mechaniczne $ciecie drzew wraz z karczowaniem pni oraz
wywiezieniem dtuzyc, gatezi i karpiny

10szt.

szt.

10,00

01.02.02.00

Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny

01.02.02.13

Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
0 gr. w-wy 30cm

01.02.02.13

Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), o sredniej
gr. w-wy do 30cm wraz z wywiezieniem w miejsce sktadowe do
pbzniejszego wykorzystania - w zakresie robét drogowych:

147m3

147,00

01.02.02.13

Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), o sredniej
gr. w-wy do 30cm wraz z wywiezieniem na odkfad w miejsce
uzgodnione z Zamawiajgcym:

853m3

853,00

01.02.04.00

Rozbidrki elementow drog, ogrodzen i przepustow

01.02.04.11

Rozebranie podbudowy z kruszywa

01.02.04.11

Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr. 30 cm - podbudowa jezdni:
701m2

701,00

01.02.04.11

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. do 15cm z wywiezieniem i
utylizacjg materiatu z rozbiérki - podbudowa zjazdéw indywidualnych,
zatoki postojowej:

420m2

420,00

01.02.04.21

Rozebranie nawierzchni z kruszywa

01.02.04.21

Rozebranie nawierzchni z kruszywa na zjazdach z wywiezieniem i
utylizacjg materiatu z rozbidrki, grubo$¢ nawierzchni 15 cm:
190m2

190,00



JST149UOzgaB
Ołówek


Podst.

L.p.| wyceny Wyszczegolnienie robot z obmiarem i lokalizacja Jedn. | llosé¢ jedn.
STWiORB
01.02.04.22 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych
gr. do 4cm z wywiezieniem i utylizacjg materiatu z rozbiorki )
8 | 01.02.04.22 |\ arstwa écieralna nawierzchni drogi gtéwnej: m 498,00
498m2
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych
gr. do 6 cm z wywiezieniem i utylizacjg materiatu z rozbi6rki 5
9 |01.02.04.22 |y arstwa wigzgca nawierzchni drogi gtowne;j: m 498,00
498m2
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych
gr. do 20cm z wywiezieniem i utylizacjg materiatu z rozbiérki )
10 | 01.02.04.22 |\ arstwa podbudowy nawierzchni drogi gtéwnej: m 350,00
350m2
01.02.04.60 |Rozbidrki barier ochronnych drogowych
Rozebranie barier ochronnych stalowych na stupkach w podtozu
11 | 01.02.04.62 |gruntowym: m 29,00
29m
01.02.04.70 [Rozbioérki przepustéw
Rozebranie przepustéw pod zjazdami z rur PP 0 50 cm z
12 | 01.02.04.71 |wywiezieniem i utylizacjg materiatu z rozbiorki: m 51,00
51m
01.02.04.90 |Rozbidrki scianek czotowych i taw
Rozebranie scianek czotowych i taw przepustéw z wywiezieniem i
13 | 01.02.04.91 |utylizacjg materiatu z rozbiorki: m> 11,00
11m3
01.02.04.81 [Rozebranie stupkow (masztéw) do znakéw drogowych
Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych wraz z utozeniem w
14 | 01.02.04.81 spos_op ggbezpleczajacy przed uszlfodzenlem i kradziezg oraz szt 2,00
umozliwiajgcy ponowne wbudowanie:
2szt.
01.02.04.83 |Zdjecie tarcz (tablic) znakow drogowych
Zdjecie tarcz znakéw drogowych (w spos6b umozliwiajacy ich
15 | 01.02.04 83 [PONOWNE wykorzystame) - tarcze znakédw istniejgcych do szt 2,00
przestawienia:
2szt.
16 | 01.02.04.83 Usuniecie stupkéw prowadzacych i kilometrazowych: szt 15,00
15szt.
02.00.00.00 |ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
02.01.01.00 |Wykonanie wykopdéw w gruntach kategorii I-VI
Wykonywanie wykopow mechanicznie w gruntach kat. [+VI z
02.01.01.13
transportem urobku na odktad
Wykonanie wykopdéw mechanicznie w gr. kat. 1+VI, z transportem
17 | 02.01.01.13 urobku (gruntu nienadajacego sie do wbudowania w warstwy nasypu) m?3 647.00

poza obreb budowy wraz z jego utylizacja:
647m3



JST149UOzgaB
Ołówek


L.p.

Podst.
wyceny
STWiORB

Wyszczegolnienie robot z obmiarem i lokalizacja

Jedn.

llos¢ jedn.

02.03.01.00

Wykonanie nasypoéw

02.03.01.13

Wykonanie nasypow w gruntach kat. |-VI z pozyskaniem i transportem
gruntu

18

02.03.01.13

Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu niewysadzinowego
pozyskanego z dokopu o wskazniku réznoziarnistosci min. 5:
1593m3

1 593,00

03.00.00.00

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw

03.02.2001

Kanalizacja deszczowa

19

03.02.01.22

Wykonanie kanatu deszczowego z rur PP o $rednicy DN315 mm

570,00

Wykonanie kanalizacji deszczowej z ruru dwusciennych karbowanych
PP o $rednicy wewnetrznej 315mm wraz z wykonaniem wykopow,
wykonaniem podsypki piaskowej grubosci min. 20cm oraz zasypki
piaskiem 0-2 mm min. do wysokosci 0,15cm ponad gore przewodu.
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.
<L=570m> - wg rys. PZT /Plan Sytuacyjny

20

03.02.01.23

Wykonanie przykanalikéw rur polipropylenowych PP o $rednicy DN200
mm

51,00

Wykonanie kanalizacji deszczowej z ruru PP o $rednicy wewnetrznej
200mm wraz z wykonaniem wykopdéw, wykonaniem podsypki
piaskowej grubosci min. 20cm oraz zasypki piaskiem 0-2 mm min. do
wysokosci 0,15¢cm ponad goére przewodu. Wykonawca zobowigzany
jest przeprowadzic¢ prébe szczelnosci.

<L=51 m> - wg rys. PZT /Plan Sytuacyjny

21

03.02.01.31

Wykonanie studni kanalizacyjnej betonowej o srednicy DN1000 mm
wraz z wykonaniem wykopu

szt.

21,00

Wykonanie studni kanalizacyjnych S1-S2, S4-S24, przelotowej
systemowej z kregéw betonowych o srednicy wewnetrznej 100cm wraz
z wykopem i zasypaniem. Studnie kompletne wraz fundamentem z
betonu C16/20 gr. 20 cm i izolacja.

<N=21,0szt> - wg rys. PZT / Plan Sytuacyjny

22

03.02.01.41

Wykonanie studzienek $ciekowych z kregéw betonowych o $rednicy
850cm, z wpustem zeliwnym jezdnym (wpusty uliczne+wpusty
terenowe)

szt.

19,00

Wykonanie studzienek sciekowych o srednicy 500mm z osadnikiem i
wpustem jezdnym klasy D400, na warstwie chudego betonu o gr. 15
cm i tawie z pospotki o gr. 25¢cm wraz z wykonaniem wykopu i
zasypaniem. Studzienki kompletne.

<N=31,0 szt> - wg rys. PZT / Plan Sytuacyjny

23

03.01.01.61

Wykonanie betonowej obudowy na wylotach kanalziacji deszczowej

szt.

1,00

Wykonanie betonowej obudowy wylotu kanalizacji deszcozwej
sktadajacych sie prefabrykowanego elementu wg KPED 02.16 (ptyty
wypadu oraz bocznych scianek skosnych dla kanatu o $rednicy 400
mm.) wraz z wykonaniem umocnienia rowu na dtugosci 2,5m poprzez
utozenie na dnie korytka betonowego typu mulda (50x50x15cm) na
podsypce cementowo-piaskowej nr 1:4 o gr. 5¢cm i fawie zwirowej o
grubosci 15cm. Skarpy umocnione ptytami azurowymi typu krata
(90x60x10 cm) na podsypce cem.-piask. 1:4 grubosci 10cm)
Dopuszcza sie wykonanie konstrukcji zabezpieczajgcych wyloty
kanalizacji jako monolitycznych.

<N=1,00szt> - wg rys. PZT / Plan Sytuacyjny

04.00.00.00

PODBUDOWY

04.01.01.30

Profilowanie i zageszczenie podtoza

04.01.01.31

Profilowanie i zageszczenie podtoza w gruntach kat. 1+VI



JST149UOzgaB
Ołówek


Podst.

L.p.| wyceny Wyszczegolnienie robot z obmiarem i lokalizacja Jedn. | llosé¢ jedn.
STWiORB
Profilowanie i zageszczenie podtoza w gr. kat. [+VI - pod konstrukcje
24 | 04.01.01.31 [na drodze gtéwnej: m? 867,00
867m2
Profilowanie i zageszczenie podtoza w gr. kat. 1+VI - pod konstrukcje
25 | 04.01.01.31 |chodnika: m? 1 355,00
1355m2
Profilowaniem i zageszczenie podtoza w gr. kat. 1+VI - na zjazdach
26 | 04.01.01.31 |indywidualnych oraz publicznych: m? 331,00
331m2
04.02.01.00 |Warstwy odsgczajace i odcinajace
04.02.01.11 [Wykonanie warstwy odsaczajgcej z piasku, grubos¢ warstwy do 10 cm
Wykonanie warstwy odsaczajgcej z kruszywa 0/2m, grubosé warstwy
27 | 04.02.02.11 [10cm - konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego: m? 203,00
203m2
04.03.01.00 [Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
04.03.01.12 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie
Oczyszczenie pod warstwe podbudowy z AC 22 P na konstrukgciji
28 | 04.03.01.12 polszerzer?laldrogl giow.n.ej (oczyszczenie warstwy podbudowy z m?2 339,00
mieszanki niezwigzanej):
339m2
Oczyszczenie pod warstwe wigzacg z AC 16 W na konstrukciji zjazdéw
29 | 04.03.01.12 publicznych (oczyszczenie warstwy podbudowy z mieszanKi 2 128.00
T niezwigzanej): m ’
128m2
Oczyszczenie pod warstwe wigzacg z AC 16 W na konstrukgciji
30 | 04.03.01.12 g())§zerzen|a drogi gtéwnej (oczyszczenie warstwy podbudowy z AC 22 m?2 576,00
576m2
Oczyszczenie pod warstwe sScieralng z AC 11 S na konstrukgiji
31 | 04.03.01.12 poszerzen'la.drogl gtowne; ora.z zjazdach publicznych (oczyszczenie m?2 907,00
warstwy wigzacej z AC 16 W):
779 + 128m2
04.03.01.22 [Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowg
Skropienie mechaniczne emulsjg asfaltowag warstw konstrukcyjnych na
32 | 04.03.01.22 konstrukgji pos;grzenla drogi g+o.wnej (warstwy podbudowy z AC 22 P) m? 576,00
pod warstwe wigzgca z AC 16W:
576m2
Skropienie mechaniczne emulsjg asfaltowg warstw konstrukcyjnych na
33 | 04.03.01.22 konstrukcji poszerzenia drogi gtéwnej oraz zjazdach publicznych m?2 907,00

(warstwy wigzgcej z AC 16 W) pod warstwe Scieralng z AC 11 S:
779 + 128m2



JST149UOzgaB
Ołówek


L.p.

Podst.
wyceny
STWiORB

Wyszczegolnienie robot z obmiarem i lokalizacja

Jedn.

llos¢ jedn.

04.04.02.00

Podbudowa z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie

04.04.02.20

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

34

04.04.02.20

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Cgyq/3 z
kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie,

gr. 10cm - na konstrukcji poszerzenia drogi gtoéwnej:

339m2

339,00

35

04.04.02.20

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Cgyo/3 Z
kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie,

gr. 20cm - konstrukcja nawierzchni chodnika:

1238m2

1238,00

36

04.04.02.20

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Cqq3 Z
kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie,

gr. 20cm - konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych,
publicznych:

331m2

331,00

04.05.01.00

Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem

04.05.01.20

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

37

04.05.01.22

Wykonanie w-wy podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego
cementem (mieszanka dowozona z wytworni) o wytrzymatosci

Rm 2,50 MPa , z uprzednim doziarnieniem, gr. 20cm - konstrukcja
nawierzchni zjazdow indywidualnych:

203m2

203,00

04.05.01.30

Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem

38

04.05.01.31

Wykonanie w-wy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
cementem (mieszanka dowozona z wytworni) o wytrzymatosci

Rm 2,50 MPa , z uprzednim doziarnieniem, gr. 10cm - konstrukcja
nawierzchni chodnika:

1084m2

1084,00

04.05.01.40

Ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem

39

04.04.01.33

Wykonanie w-wy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym (mieszanka dowozona z wytwérni) o
wytrzymatosci Rm 2,50 MPa , z uprzednim doziarnieniem, gr. 30cm
(15+15) - na konstrukcji poszerzenia drogi gtéwnej:

786m2

786,00

40

04.04.01.33

Wykonanie w-wy mrozoochronnej z mieszanki kruszywa
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (mieszanka dowozona z
wytworni) o wytrzymatosci Rm 2,50 MPa , o uziarnieniu 0/31,5, gr.
35cm (25+10) - konstrukcja zjazdéw publicznych:

181m2

181,00



JST149UOzgaB
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Podst.

L.p.| wyceny Wyszczegolnienie robot z obmiarem i lokalizacja Jedn. | llosé¢ jedn.
STWiORB
04.07.01.00 |Podbudowa z betonu asfaltowego
04.07.01.12 [Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P
Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P, gr.
41 | 04.07.01.12 |[warstwy 20cm (7+7+6) - na konstrukcji poszerzenia drogi gtbwnej: m? 542,00
542m2
05.00.00.00 ([NAWIERZCHNIE
05.03.05.00 [Nawierzchnia z betonu asfaltowego
05.03.05.12 |Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 6cm -
42 | 05.03.05.12 [na konstrukcji poszerzenia drogi gtéwnej: m? 779,00
779m2
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5¢cm -
43 | 05.03.05.12 |konstrukcja zjazdéw publicznych: m? 128,00
128m2
05.03.05.21 [Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 5cm -
44 | 05.03.05.21 [na konstrukcji poszerzenia drogi gtéwnej: m? 1 020,00
1020m2
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4cm -
45 | 05.03.05.21 |konstrukcja zjazdéw publicznych: m? 128,00
128m2
05.03.23.00 NaW|e.rz§:hn|a z kostki brukowej betonowej dla drég, ulic oraz placéw i
chodnikow
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm na
05.03.23.15 : :
podsypce cementowo-piaskowej
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm na
46 | 05.03.23.15 p_odsypce cementowg-pmsk_owej (1_ 4) gr. 5cm spoiny wypetnione m? 1 238,00
piaskiem - konstrukcja nawierzchni chodnika:
1238m2
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm na
47 | 05.03.23.15 p_odsypce cementowg-pmsk_owej (1_ :4) gr.,5cr_n, sp(_)lny wypei.nlone m? 203,00
piaskiem - konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych:
203m2
Rozlozenie siatki wzmachniajgcej na krawedzi potgczen istniejacej i
05.03.26.12 . . . . :
nowej nawierzchni przy wykonaniu poszerzenia
Wykonanie zbrojenia nawierzchni bitumicznej poszerzenia jezdni
48 | 05.03.26.12 |gtéwnej, za pomocy siatki 0 wytrzymatosci na rozcigganie min. 100 kN:| m? 678,00

678m2



JST149UOzgaB
Ołówek


Podst.

L.p.| wyceny Wyszczegolnienie robot z obmiarem i lokalizacja Jedn. | llosé¢ jedn.
STWiORB
06.00.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.01.00 [Umocnienie skarp, rowéw i Sciekdéw
06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu
6+15cm
Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 15¢cm, bez
49 | 06.01.01.22 |dowozu ziemi urodzajnej: m? 975,00
975m2
Umocnienie dna rowow i $ciekow elementami prefabrykowanymi
06.01.01.61 .
korytkowymi
Wykonanie $cieku muldowego szer. 60cm na podsypce cementowo-
piaskowej (1:4) gr. 5¢m oraz podbudowie z kruszywa 0/31,5mm
50 | 06.01.01.61 [stabilizowanego cementem o wytrzym. Gy 55 : m 549,00
gr. 15cm
549m
06.01.01.63 [Umocnienie skarp prefabrykowanymi ptytami chodnikowymi
Wykonanie umocnienia skarp ptytami betonowymi chodnikowymi o
51 | 06.01.01.63 |wym. 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 10 cm: | m? 632,00
632m2
06.01.01.70 |Umocnienie skarp koszami gabionowymi
Wykonanie umocnienia skarpy z koszy gabionowych z siatki
52 | 06.01.01.70 |ocynkowanej: m® 104,00
104m3
07.00.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
RUCHU
07.01.01.00 |Oznakowanie poziome
07.01.01.35 |Oznakowanie jezdni materiatami grubowarstwowymi
Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiatami
53 | 07.01.01.35 grut_>owarstwowy_mi, w ra_mac:h statej organizacji ruchu - zgodnie z m?2 6,00
projektem statej organizaciji ruchu:
6m2
07.02.01.00 |Oznakowanie pionowe
07.02.01.40 |Pionowe znaki drogowe - pojedyncze
Ustawienie stupkoéw z rur stalowych dla znakéw drogowych 70 mm, z
54 | 07.02.01.41 wyk_onaniem i za_sypanie_m d(_)_’réw i ubiciem warstwami - zgodnie z ot 3,00
projektem statej organizacji ruchu
3 szt.
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy ocynkowanej,
55 | 07.02.01.44 odb!askowych d(? gotow;_/ch s_frupkéw, znakow srednich - zgodnie z ot 3,00
projektem statej organizacji ruchu
3 szt.
07.06.02.00 [Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszych
07.06.02.11 [Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych
56 | 07.06.02.11 ;Jg(t)a;/nvibenie balustrad ochronnych U-11a kotwionych wys. 1,1m: m 360,00
08.00.00.00 [ELEMENTY ULIC
08.01.01.00 [Krawezniki betonowe
08.01.01.11 |Ustawienie drogowych opornikow betonowych
Ustawienie drogowych opornikéw betonowych o wymiarach 15x30cm
57 | 08.01.01.11 [ tawie z oporem z betonu B15 (C12/15) - oporniki na szerokosci m 24,00

zjazdéw indywidualnych:
24m
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Podst.

L.p.| wyceny Wyszczegolnienie robot z obmiarem i lokalizacja Jedn. | llosé¢ jedn.
STWiORB
Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30 cm na tawie
08.01.01.12 :
betonowej
Ustawienie kraweznikow ulicznych 20x30cm na fawie z oporem z
58 | 08.01.01.12 be’tonull.315 (C12/15) - krawezniki uktadane wzdtuz poszerzenia drogi m 736,00
gtéwnej:
736m
08.03.01.00 |Obrzeza betonowe
08.03.01.12 UstaW|en|§ obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na tawie
betonowej
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na tawie
betonowej z betonu B15 (C12/15) wg rysunku szczegbtowego
59 | 08.03.01.12 | - obrzeze uktadane wzdtuz chodnika oraz na dtugosci adaptacji m 743,00
zjazdow indywidualnych:
743m
ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY
LAURREY TECHNICZNEJ
09.01.01. |Zabezpieczenie istniejgcych sieci gazowych przy przebudowie drég
Zabezpieczenie istniejgcej sieci gazowej rurami ochronnymi
sytemowymi ze stlai ocynkowanej wraz z ontazem ptéz dystansowych i
60 | 09.01.01.30 [manszedw uszczlenijgcych. Rury dwudzielne ze stali ocynkowanej m 11,50

Srednicy 150 cm - uzupetnienie istn. rur ochronnych zgodnie z
warunkami operatora.
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