Zakfad Ustugowo Remontowy Elmix Sp. z o.0.

x E LM I X 39-100 Ropczyce, ul. Masarska 6

KRS 0000938190, REGON: 690695967, NIP: 8181512540
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PROJEKT WYKONAWCZY (TECHNICZNY)

Egz. nr.:

1

Nazwa opracowania:

Budowa kablowej linii oswietlenia ulicznego nN 0,4 kV przy drodze wojewddzkiej
w m. Wielopole Skrzynskie

Lokalizacja:

gm. Wielopole Skrzynskie
jednostka ewidencyjna 181505_2 Wielopole Skrzyriskie
obreb 0005 Wielopole Skrz.

dz. nr 4868

Inwestor:

Gmina Wielopole Skrzyrskie
Wielopole Skrzyriskie 200
39-110 Wielopole Skrzynskie

Data opracowania:

sierpien 2022

Zespot projektowy Imie i Nazwisko Uprawnienia
. rzywara
Projektant: ( 7 arf }
spec. instalacyjna w zakresie mer inz. Piotr Przvwara upr. fobot: : ’f”“w"m'a
sieci, instalacji i urzadzen & ’ ¥ PDK/0010/PWOE/15 -
elektroenergetycznych iprzadz /4
Projektant Nr upr. PBK/00
sprawdzajgcy: .. . upr.
spec. instalacyjna w zakresie mgr inz. Leszek Kubik PDK/OOGl/PWOE/14
sieci, instalacji iurzadzen
elektroenergetycznych

telffax  017/2210275
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Spis zawartoSci:

. Strona tytutowa

Spis zawartosci projektu

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej

Opinia narady koordynacyjne;j

Zaswiadczenie i decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
Oswiadczenie projektanta

Informacja BIOZ

Opis techniczny

Obliczenia techniczne

Obliczenia skutecznosci ochrony od porazen

Obliczenia skutecznosci ochrony przed skutkami przecigzen

Obliczenia spadkéw napigé

. Zestawienie materiatow

14.

Rysunki
1. Projekt zagospodarowania terenu

2. Schemat zasilania



WP-1
{w= 01.10.2015)

. Mielec, 07-02-2020v.

PGE Dystrybucja S.A. 2
ystrybucy 20-F2/5/00487,
Zatacenik nr 1 do umowy nr 20-E2/UP/00487 ¢ praylaczenie dosied.

GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE
Wielopole Skrzyriskie 200
39-110 Wielopole Skrzyriskie

Warunki przytaczenia nr 20-F2/WP/00487 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjne]j o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: o$wietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Wielopole Skrzyriskie, miejscowosé Wielopole Skrzyriskie ..

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 20-01-2020, okresla sie nastepujgce warunki przyfqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup nr 21 w finii nN . Stacja zasilajgca $11-720 Wielopole 4.

2 Misjsce dostarczania energii elekirycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewodéw przylgcza na
odejéciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 7,00 kW {moc istn. 4,00 kW ~ PPE 480548111000175612) ~ zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacea: napowietrzne.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przyigczeniem:

5.1 W nawigzaniu do w/w slupa linii nN  dobudowal odcinek napowistrznego wydzielonego oswietlenia
ulicznego przewodem  AsXSn 2 x o przekroju wyniklym z obliczest, diugodci ok. 1190m. Oprawy montowaé na
istniejacych | dobudowanych stupach.

5.2 Pr2y budowle proj. ofwistlenia istnieje moiliwosé wykorzystania istn, slupdw sieci nN.

5.3 Istniejaca podbudowe sieci nN dostosowad do nowych warunkdw pracy.

5.4 istn. jednofazowy uklad pomiarowy i sterujgey w skrzyni odwietleniowej na stacji trafo dostosowad do pracy
w ukiadzie trdjfazowym.

5.5 Caloéf prac nalety wykonaé wiasnym kosztem i staraniem {wybudowane urzgdzenia pozostaja na majatku
adblorcy).

& Misjsce zainstalowania ukladu pomiarowo-roziiczeniowego: istn. skrzynia oéwietleniowa na stacji trafo.

Wymagania dotyczace ukdadu pomiarowo-roziiczeniowego | systemu pomiarowo-roziiczeniowego:

7.1 Uklady: pomiarowy i sterujgcy proj. tréifazowy w istn. skrzyni odwietleniowej na stacji trafo - szczegdly

dotyczace ukladu pomiarowego uzgodni¢ na roboczo w RE Mielec (ukfad pomisrowy oraz zabezpieczenie

przedlicznikowe dobra¢ do iloéci i mocy zainstalowanych lamp).

8 Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:

8.1 Zabezpieczenie dobrane wedlug obliczer do wielkosci mocy przylaczeniows).

9 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w c¢zasie ckredlonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

10 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wigkszy niz tg & = 0,4.

11 Poziom zmiennosei parametréw technicznych energli elektrycznej w sieci miedci sie w granicach przywolanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

12 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczerisiwo uzytkowania, @ przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami lgezeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetyczne], powstaniem pozary, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienla i kwalifikacie do prowadzenia robdt
efektrycznych. '

13 informacje dodatkowe:

13.1 warunki przyfaczenta s3 waine 2 lata od daty ich doreczenia,

13.2 reafizacja inwestycfi zwigzanych 2 przylaczaniem obiektu Wnioskodawey bedrie dokonywana na zasadach
ckredionveh w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyinej. Realizacja warunkéw przyigczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosct warunkdw przyfaczenia umowy o przylgczenie.

F=Y

~8



14 Uwagi dodatkowe:
14.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji fub utrudnien w budowie urzadzen.
14.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przyigczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
14.3 Dla oznaczenia wiasnosci odbiorcy dobudowany wysiegnik oprawy oswietleniowej oznakowad 2 pasami 2éttymi
o szeroko$ci i w odstepie 10 cm malowanymi farba do konstrukcji ocynkowanych od strony oprawy.

14.4 Na w/wym. zakres opracowal dokumentacje techniczno-prawg. Projekt wykonawczy nalezy uzgodni¢ w RE
Mielec.

14.5 Anuluje sie wezeéniej okreslone warunki przytaczenia nr 19-F2/WP/02448 z dnia 16.12.2019r.

Warunki przylaczenia opracowat:

Warunki przytgczenia zatwierdzit.
Wiesta roczek

Rejon icie.

Ryszard Mash!



STAROSTA
ROPCZYCKO-SEDZISZOWSKI

Znak sprawy: WG-WGO0.6630.1.332.2021 ROPCZYCE , dnia 2021-08-23

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu: 2021-08-20

Whnioskodawca: Zaktad Ustugowo-Remontowy ELMIX St. Przywara, M. Feret Spétka Jawna

39-100 Ropczyce
Masarska 6

Inwestor: Gmina Wielopole Skrzyriskie

39-110 WIELOPOLE SKRZYNSKIE
WIELOPOLE SKRZYNSKIE 200

Sposoéb przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkow komunikacji elektronicznej
Obstuga techniczna narady: Andrzej Gunia - Inspektor w Referacie PODGIK

Przewodniczacy narady: Jan Czarnik - Kierownik Referatu PODGIK

Nr gminy Nrobrgbu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu

r 052 5 4868 WIELOPOLE SKRZYNSKIE Wielopole Skrzyriskie

Opis przedmiotu narady:

25  Projekt sieci elektroenergetycznej

Imie, nazwisko uzgadniajacego
Lp | Nazwa Instytucji OaE Stanowisko uczestnika
ata

1| Panstwowe Gospodarstwo Piotr Furtak
Wodne Wody Polskie Zarzad
Zlewnie Wistoki Nadzér Wodny

brak uwag

Ropczyce
2021-08-20 13:29:40
2| PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Pawet Swigtek Projekt budowy napowietrznej linii os$wietlenia
Rzeszow Rejon Energetyczny ulicznego uzgodni¢ w RE Mielec.
Mielec

2021-08-19 14:25:13

3| Orange Polska S.A

4| Podkarpacki Zarzad Drog Mariusz Sroczynski nie dotyczy RDW Mielec
Wojewddzkich w Rzeszowie

2021-08-16 08:35:39




5| Spotka Wodna Wodociggu Piotr Wojnarowski brak uwag
"Grawitacja" w Wielopolu

Skrzyriskim
2021-08-16 10:18:33
6| Poiska Spotka Gazownictwa sp. z Henryk Wojton P8G-0ZG JASLO Gazownia w Sedziszowie
0.0. w Tarnowie Oddziat Zaktad Matopolskim - TAK
Gazowniczy w Jasle Przed rozpoczeciem robét ziemnych dokonaé

lokalizacji istniejgcych gazociggow.

Prace ziemne( skrzyzowania, zblizenia) z istniejgcymi
gazociggami wykonac recznie pod odptatnym
nadzorem pracownika Gazowni w Strzyzowie -
uzyskac protokoty odbioru skrzyzowan.

2021-08-18 14:31:40

7| Otwarte Regionalne Sieci
Szerokopasmowe Sp. z 0.0.

8| Gmina Wielopole Skrzyriskie Kamil Marek brak uwag

2021-08-17 11:22:32

9| HAWE Telekom Sp. z 0.0. Martyna Grzedzicka brak uwag

2021-08-20 12:37:41

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywac ze szczegding ostroznoscig, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

1 Orange Polska S.A.

2 ORSS

Protokét podpisany elektronicznie Elektronicznie podpisany przez

ik 1 |, Jan Czarnik
Jan Czarnike e s

Kierownika Referatu PODGIK +02'00'




I’UUN‘LK!"AL.M UKRKEGUYYA i
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okrggowa Komisja Rzesz6w, 2015-06-30
PDK OIIB/0054/0015/15 ;

DECYZJA

Nupcdmmcanzduﬂlpkl2umwyzdma15grudm32000ru dach

Smgblowy nkru nprawmen
do proj ia i do ymi bez
W Sp Inoéei instal kresie sieci, instalacji i urzgdzef
elektrycznych i elektroenn\getyanych

Pan Piotr Przywara

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkl4lph5 oraz art. 13 ust 31us( 4 ustawy meo
budowlane, wukrme oqutymwqu W

(Dz. U.z2014r., poz. 1946) i art. 12 ust. lpkzl,phz
pkt 3, pkl41ph5 art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. L, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 14
ust. 1 pkt4 lit.c ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Pﬁwo budowlane ( DzU. z 2013 r., poz. 1409
zpém.zm.) oraz § 10, §14us(5

Ministra Y. |Rozwo)|| z dnia
1] wrzeénia 2014 r. w sprawie d: funkeji techni wt i (Dz.U. 22014 r.,
poz. 1278), po usmlem.u bamsla}y spc!mone warunkx w zakresie pﬂygmnwamn uwodowego oraz
po zlozenin i

pozytywnym,

Pan Piotr Przywara
magister inzynier
( kicrunck studidw - clektrotechnika )
otrzynmmuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0010/PWOE/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzydzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE .
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22013 r., poz. 267) odstepuje sig od uzasadnienia decyziji.

Zakres Ly na od:

fe decyzjl.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw whaciwej izby samorzadu zawodowego.

T 2.0d mme,szq decyzji suzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Tnzynicréw

£ Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Rzeszowie w wrmime 14 dni od daty jej dorgczenia,

Skind Orzekajacy PDK OITB
mer inz. Amlm; Mamezur...
inz. Stanislaw Dokgowskx/

inz Andrzej Tarczyfiski.....1\A.

POLSKA
1 Z B A
g INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-8CY-GDS-NW7 *

Pan Piotr Przywara o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0160/15

jest czfonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

zostalo i i
weryfikowanym przy pomocy waznego kwahflkowanego certyfikatu w dniu 2021-07-08 roku przez:

Grzegorz Dubik,

Rady Podk iej Of j l2by

{Zgodnle art. S st 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 . 0 podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

opatrzone podpisem pray pomocy walnego kualfkouanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wagledem skutkiw ych podpisami
* Weryfikacig h w niniejszym

mozna sprawdzic za pemeeq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.

3%

i " PR
1. proj ania, sp proj ar <

ispr ia nadzoru

2. kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymis;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg Wy ia tych el

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sp kontroli j utrzymani; y
. Na mocy §10, §14 ust. 5 mzpomduma Nﬁmstm lnfrasn'ukmry i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie dzielny f\mkqn k w budnwmotvnc
(Dz.U. z2014r., poz. l278) ienia budowl jalnos
mkxesxe sieci, msta]ac_u i nrqdm elek!r}cmych i eleklmenergetycmych bcz
up ”do, j i oblektu d lub

‘bud y z ym, takim jak: sieci, instalacje i
urzagdzenia clcklrycmc i elel e, w tym kolejowe, lmlcjbusowc i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci tmkcy]ne metra, wraz z msmlac;aml i urzgdzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolej jowej sieci trakeyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elcktrymego ogrzewmm mzdazdéw

N TREC S )

réwniez do sporzgdzania

do
mj:héw zagospodamwnma dzmxk.l lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Skiad Orzekajacy PDK OITB

int. Stanistaw Dotegowski.

in2. Andrzej Tarczyfiski.... .L.:l\\\k\,{'/ .

mgr in2. Andrzej Mamczur..
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ZAKLAD USEUGOWO REMONTOWY Ropczyce, 2022-08-31
ELMIX SP.Z 0.0

ul. Masarska 6
39-100 Ropczyce

Oswiadczenie

Oswiadczam , ze zgodnie z art.20 ust.4 z dn.07-07-1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn.
DZ.U. z 202Ir. poz2351 z poézniejszymi zmianami), projekt wykonawczy (techniczny)
obejmujgcy zadanie pn.: ,,Budowa kablowej linii o$wietlenia ulicznego nN 0,4 kV przy
drodze wojewodzkiej w m. Wielopole Skrzynskie” sporzadzony zostat zgodnie

z obowiazujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr lﬂ/. l\_)lr | il I/\’\’IQH =
. wam
Ropczyce, Slerpler’l 20221.. UDFEWWQT‘.' do [\IH]L kfowanis 1 \ '1E’r() a

W \r\"qq]m
uwad&m&—m CEY T e \1,\\ e
AO010/P



Zaktad Ustugowo Remontowy Elmix Sp. z o.0.

x E LM l X 39-100 Ropczyce, ul. Masarska 6

KRS 0000938190, REGON: 690695967, NIP: 8181512540

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Nazwa opracowania:

Budowa kablowej linii o$wietlenia ulicznego nN 0,4 kV przy drodze wojewodzkiej
w m. Wielopole Skrzynskie

Kategoria obiektu XXVI

Lokalizacja:

gm. Wielopole Skrzyriskie

jednostka ewidencyjna 181505_2 Wielopole Skrzyriskie
obreb 0005 Wielopole Skrz.

dz. nr 4868

Inwestor:

Gmina Wielopole Skrzyniskie
Wielopole Skrzynskie 200
39-110 Wielopole Skrzyriskie

Data opracowania i sprawdzenia:

sierpien 2022

Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Adres

Projektant: mgr inZ. Piotr Przywara
spec. instalacyjna w zakresie - ; upr.
sieci, instalacji i urzadzen PDK/0010/PWOE/15

elektroenergetycznych

kiprowania

wara
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. ZAKRES ROBOT

Zakresem robot jest: budowa kablowej linii oswietleniowe] zasilanej kablem niskiego napiecia
0.4 kV YAKXS 4x35mm?

KOLEJNOSC PROWADZENIA ROBOT

Zakres prac polegajacych na budowie linii kablowej obejmuje:

wykopanie rowow kablowych,

wykonanie wykopoéw pod stupy o$wietleniowe wraz z montazem fundamentéw pod

lampy parkowe,

nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego,

ufozenie rur ochronnych zgodnie z PZT

wykonanie przewiertow sterowanych,

utozenie linii kablowe]j o$wietleniowe]

ufozenie folii odznaczeniowe]

zasypanie rowow kablowych, przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego

montaz oswietleniowych stupéw parkowych

montaz opraw oswietleniowych wraz z weiggnieciem i podigczenie niezbednych
przewoddw zasilajgcych.

przytaczenie linii kablowej do istniejacej linii o$wietleniowe] na stupie nN poprzez
ZKS.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

napowietrzna i kablowa linia nN energetyczna
napowietrzna i kablowa linia telekomunikacyjna
droga wojewodzka

kanalizacja

wodociag

gazociag

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS

REALIZACJ ROBOT BUDOWLANYCH

Zagrozenie porazenia pradem elektrycznym ze skutkiem $miertelnym podczas pracy
na linii napowietrznej (w przypadku wykonywania prac pod napieciem),

Zagrozenie wpadnigcia do wykopu,

Zagrozenie upadku z wysokosci powyzej 2,5m,

Zagrozenie uszkodzenia istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemnej,

Zagrozenie wypadku przy obstudze wurzadzeih mechanicznych  (koparka,
elektronarzedzia itp.),

Zagrozenie potracenia prze poruszajace sie pojazdy



5. SPOSOB PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW BRYGADY
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

* Organizowa¢ stanowiska pracy w sposob zgodny z zasadami BHP i przepisami
branzowymi,

e Egzekwowac od pracownikéw przestrzegania przepiséw BHP oraz instrukcji
stanowiskowych,

e Dbac o porzadek i staranng organizacje miejsca pracy, przygotowanie i oznakowanie
miejsca przed rozpoczeciem prac oraz staranng likwidacje miejsca pracy po ich
zakonczeniu,

* Poszczegdlni pracownicy na budowie powinni posiadaé¢ odpowiednie kwalifikacje,
aktualne uprawnienia i badania lekarskie,

¢ Kierownik budowy ma obowiazek przedstawi¢ sposob, oraz skutek mogacy wystapi¢
w trakcie wykonywania prac zagrozen bezpieczefistwa zdrowia i zycia, oraz
przeprowadzi¢ instruktaz na temat zasad BHP i udzielania pierwszej pomocy.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
WYSTAPIENIU NIEBEZPIECZENSTWA

* Przed rozpoczeciem prac miejsce pracy przygotowaé i oznaczy¢ zgodnie z przepisami
1 zasadami BHP, stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym
zalaczeniem napiecia.

e W miejscu starowania tgcznikiem zasilania wywiesi¢ tabliczke ,.Nie zalaczaé”,

¢ Po dokonaniu czynnosci taczeniowych sprawdzi¢ brak napiecia na wytaczonym
obwodzie,

e Wylaczone urzadzania uziemi¢ uziemnikiem lub uziemiaczem przenosnym,

¢ Prace monterskie wykonywac¢ dopiero po wylaczeniu napiecia przez uprawnione
osoby Zakladu Energetycznego, przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac,

* W przypadku wykonywania ,,prac pod napigciem” przestrzegaé $cisle
przygotowanych procedur i instrukeji wspétpracy pracownikow brygady wykonujace;
pracg z pracownikami Zaktadu Energetycznego, stosowaé odpowiedni sprzet do prac
pod napigciem, a wszystkie czynnosci wykonywaé w sposéb uwazny nie stwarzajacy
potencjalnego zagrozenia,

* Pracownicy pracujgcy na wysokosci powinni uzywac srodkéw ochrony osobiste;
(szelki),

e Pracownicy wykonujgcy swoje zadanie powinni posiada¢ aktualne kwalifikacje
uprawnienia,

e W trakcie wykonywania prac montazowych wszyscy pracownicy powinni pracowa¢ w
kaskach ochronnych,

e Dbac o porzadek i staranna organizacje miejsca pracy, przygotowanie i oznakowanie
miejsca przed rozpoczgciem prac oraz staranng likwidacje miejsca pracy po ich
zakonczeniu,

* Przy skrzyzowaniu z drogami publicznymi nalezy przygotowaé pracownika
wyposazonego w choragiewki ostrzegawcze do przekazywania uzytkownikom drogi
sygnatdw o ewentualnym zagrozeniu,

e W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosé w
miejscach skrzyzowania i zblizenia z istniejgcg infrastruktura (linie kablowe i
teletechniczne, sieci gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne itp.),



W przypadku uszkodzenia istniejacych urzadzen podziemnych miejsce uszkodzenia
zabezpieczy¢, w miarg mozliwosci odtgczy¢ doptyw czynnika i niezwlocznie zglosié
wykwalifikowanym stuzbom usuniecie awarii,

W przypadku wykonywania ,,prac pod napieciem” nalezy $cile przestrzegaé zasad
koordynacji prac zgodnie zobowigzujgca instrukcja, pisemnym poleceniem wykonania
robot oraz uzgodnionych na roboczo z RDM i PE. W przypadku j/wyz prace moga by¢
wykonywane tylko przez wykwalifikowane osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Wszystkie prace na czynnych urzadzeniach i w ich poblizu nalezy prowadzié pod
nadzorem wia$ciciela urzadzen , lub upowaznionego pracownika.



8. Opis techniczny.

8.1 Zalozenia projektowe :

= umowa pomiedzy projektantem a inwestorem,

» techniczne warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez Rejon
Energetyczny Mielec z dnia 07-02-2020r. nr 20-F2/S/00487

= decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji wydana przez Wéjta Gminy Wielopole,

= aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:1000 ,

* inwentaryzacja wlasna w zakresie niezbednym do projektowania,

= obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia.

8.2 Stan istniejacy.
Teren przedmiotowej inwestycji obejmuje swoim zakresem dziatki niezabudowane
1 zabudowane (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej), tereny przylegle
bezposrednio do drogi wojewddzkiej nr 986. Na terenie objetym inwestycja zlokalizowane
s nastepujace urzgdzenia infrastruktury: napowietrzna i kablowa sie¢ energetyczna,
napowietrzna i kablowa sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ kanalizacyjna, gazowa, wodociggowa.
System pracy istniejacej sieci — TN-C. Teren inwestycji ma zapewniony bezposredni dojazd

z drogi publicznej — droga wojewddzka.

8.3. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy

8.3.1. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

* planowana inwestycja nie zmieni sposobu uzytkowania terenu, nie spowoduje naruszenia

istniejacych stosunkdw gruntowo-wodnych,

* sie¢ nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy prawidtowe zagospodarowanie dziatek, na

terenie ktérych bedzie usytuowana,

8.3.2. Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

oraz débr kultury wspdlczesne;i:

e teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska, nie lezy takze w obszarze
zagrozenia osuwaniem si¢ mas ziemnych, znajduje si¢ poza obszarami gérniczymi,
* inwestycja nie lezy w Europejskiej sieci Ekologicznej Natura 2000, nie jest realizowania

w poblizu jej granicy i w zaden sposob nie bedzie na nig oddziatywaé w zwigzku z tym nie



pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin i zwierzat, dla ktérych
wyznaczono obszar Natura 2000,

* zminimalizowa¢ ucigzliwos¢ zwigzang z realizacjg inwestycji poprzez zastosowanie
organizacji robot budowlanych zgodnie z przepisami bhp i ustawy prawa budowlanego,

codpady powstate w zwigzku z realizacja inwestycji nalezy zagospodarowaé lub
unieszkodliwi¢ zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,

* przy realizacji inwestycji nie ma koniecznosci wycinki drzew, nalezy jedynie przyciaé
galezie.

*inwestycja nie powoduje naruszenia stosunkéw wodnych w terenie tj. nie podnosi
poziomu gruntu i nie zmienia spadku wod kierujac na posiadfosci sgsiednie, zgodnie z art.
2341235 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne.

* Inwestycja nie pogarsza warunkéw miarodajnego przeptywu wod opadowych zapewniajac
wlasciwe bezpieczenstwo przeciwpowodziowe,

* Inwestycja nie bedzie powodowata znaczacych zmian naturalnego uksztattowania rzezby
terenu, prochnicza warstwa gleby bedzie chroniona przed degradacja i zniszczeniem ze
stosownym przyjeciem istniejgcych rzednych terenu.

* Inwestycja poprawia warunki komunikacji i bezpieczefistwo uzytkowania drogi gminne;.
Budowa nie powoduje naruszenia istniejacych stosunkéw wodnych , nie powoduje takze
zmiany przeznaczenia terendw, na ktérych prowadzona jest inwestycja.

* Inwestycja nie stanowi przedsiewziecia wymagajacego przeprowadzenia postepowania
administracyjnego o  srodowiskowych —uwarunkowaniach zgody na realizacje

przedsigwzigcia.

8.3.3.Inne warunki i szczegbtowe zasady zagospodarowania terenu orazijego zabudowy wynikajace

z przepisoOw odrebnych:

teren nwestycji znajduje sie poza obszarami zagrozonymi osuwaniem si¢ mas ziemnych, poza

obszarem gdrniczym.

* przy realizacji inwestycji nalezy zachowa¢ obowiazujace przepisy, w tym techniczno -budowlane,
oraz zasady wiedzy technicznej, nalezy spetni¢ wymogi wynikajace z przepisow ustawy Prawo
budowlane i z przepisdw odrgbnych; Prawa wodnego, ustawy o drogach publicznych, przepiséw bhp
1 ochrony przeciwpozarowej, Polskich norm oraz z wytycznych i warunkow zarzadey sieci, organow
opiniujacych 1 uzgadniajacych, ktérych inwestycja moze dotyczy¢.

834. Warunki szczegbtowe i zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej

1 komunikacji:



* trasa sieci prowadzona jest w sposob nie kolidujacy z istniejacymi sieciami i urzadzeniami
uzbrojenia terenu, nie wystgpuja skrzyzowania z innymi sieciami, trasa linii
oswietleniowej nie wprowadza ograniczenia w zabudowie nieruchomosci,

* po wybudowaniu sieci teren inwestycji nalezy uporzgdkowaé i przywréci¢ do stanu
pierwotnego,

* lokalizacj¢ inwestycji uzgodniono z uzytkownikami sieci nadziemnych i podziemnych -
na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Ropczycach,

* dostepnos¢ komunikacyjna na czas realizacji i konserwacji inwestycji poprzez istniejacy
ukfad komunikacyjny — droge wojewddzka Nr 986 w m. Wielopole Skrz.

* inwestycja bedzie realizowana zgodnie z warunkami okre$lonymi przez dysponenta sieci,
oraz zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé sieci
elektryczne 1 o$wietleniowe oraz przepisami odrebnymi,

* inwestycja posiada charakter lokalny i poprawi warunki i bezpieczefistwo komunikacji

publicznej.

8.3.5. Wymagania dotyczace ochrony interesu osob trzecich:

Projektowana inwestycja i sposéb zagospodarowania terenu nie powoduje ograniczenia

praw 0sob trzecich, w tym nie powoduje:
* ograniczenia dostgpu do drogi publicznej wiascicielom dziatek sgsiednich,
* pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji , gazu, energii elektrycznej,
cieplnej, srodkoéw tacznosei,
* pozbawienia doplywu Swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
* ucigzliwo$ci powodowanej przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne, promieniowanie,
* zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza wymagan fadu przestrzennego, urbanistyki

1 architektury, waloréw architektonicznych, wymagan ochrony $rodowiska przyrodniczego,
wymagan ochrony dziedzictwa kulturowego i dobr kultury, a takze waloréw ekonomicznych

przestrzeni prawa wiasnosci. Inwestycja nie narusza wymogdw przepiséw odrebnych.

Teren inwestycji nie wymaga zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntéw rolnych na cele
nierolnicze. Planowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko, nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco
lub potencjalnie znaczaco oddzialyWaé na Srodowisko, nie wymaga sporzadzenia raportu

0 oddzialywaniu na Srodowisko oraz uzyskania decyzji o $rodowiskowych

uwarunkowaniach.



Budowa o$wietlenia ulicznego zaprojektowana zostala wzdhuz drogi wojewddzkiej,
w taki sposob aby zachowaé miejsce na budowe chodnika.
Zamierzenie inwestycyjne nie jest sprzeczne z przepisami odrebnymi. Na terenie

inwestycji nie okreslono ponadlokalnych celéw publicznych czy zadan rzagdowych

0 znaczeniu krajowym.
8.4. Charakterystyka ekologiczna projektowanej linii o§wietleniowej

Projektowany obiekt budowlany ze swym przeznaczeniem funkcjonalnym
rozwigzaniami technicznymi nie be¢dzie miat negatywnego wplywu na stan s’rodowiéka
i jego wykorzystywanie, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty budowlane.

Przyjete rozwigzania projektowe zapewniaja ochrone wod powierzchniowych,
podziemnych i gruntu przed zanieczyszczeniem. Inwestycja nie bedzie powodowata
znaczgcych zmian naturalnego uksztattowania rzezby terenu, préchnicza warstwa gleby
bedzie chroniona przed degradacja.

Wplyw obiektu na istniejgca szate roslinna bedzie znikomy, inwestycja nie wymaga
przeprowadzenia wycinki drzew ani krzewdw, w zagospodarowaniu terenu przewiduje
si¢ urzadzenie zieleni wysokiej i niskiej o funkeji estetycznej i izolacyjnej

(z wykorzystaniem rodzimych gatunkéw drzew i krzewdw).

8.5 Ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektu
Dla posadowienia kablowej linii oswietlenia ulicznego w miejscowosci Wielopole
Skrz. w mysl Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.(Dz. U. z 27.04.2012, poz. 463)
1. Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej

* Lini¢ * kablowg o$wietlenia ulicznego =zalicza si¢ do pierwszej kategorii

geotechnicznej

2. Zaprojektowanie odwodnien budowlanych
= Nie jest wymagane

3. Przygotowanie oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych
= Nie dotyczy

4. Zaprojektowanie barier lub ekranéw uszczelniajgcych linii o$wietlenia

= Nie wymagajg barier ani ekrandw uszczelniajgcych



5. Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogélnej statecznosci podloza gruntowego
* Warunki gruntowe w rejonie inwestycji okresla sie jako proste, o nognosci
okoto 0,2 MPa. Statecznosé¢ podtoza - podtoze jest stabilne.

6. Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podltoza gruntowego
w réznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddzialywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi
* Nie przewiduje si¢ wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego do podtoza
gruntowego na etapie budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania linii
oswietlenia z obiektami sgsiadujgcymi,

7. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypdw
* Do budowy Linii oswietleniowej nie bedg tworzone nasypy.

8. Wybor metody wzmacniania podloza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp
wykopoéw 1 nasypow.

* [nwestycja nie wymaga wzmacniania podtoza gruntowego ani tez stabilizacji zboczy
1 nasypow.

9. Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego.

* Poziom wody gruntowej znajduje si¢ na gtgbokosci 2,0 m ponizej poziomu
istniejgcego terenu, stad nie przewiduje si¢ wzajemnego oddziatywania wod
gruntowych na realizowane obiekty.

10.Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego 1 dobér metody oczyszczania
gruntu.

» W rejonie realizacji inwestycji nie stwierdzono zanieczyszczenia podtoza
gruntowego. Nie przewiduje sie réwniez jego zanieczyszczenia na etapie realizacji
inwestycji, stad nie ma koniecznosci jego oczyszczania

Projektowang kablowg linie oswietlenia ulicznego zalicza si¢ do pierwszej kategorii

geotechnicznej, stad do powyzszej opinii geotechnicznej nie opracowuje si¢ dodatkowo

dokumentacji badan podtoza gruntowego jak réwniez projektu geotechnicznego.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje brak wystgpowania niekorzystnych zjawisk

geologicznych.

W zwigzku z tym nie jest wymagane opracowanie dokumentacji badan podtoza

gruntowego ani projektu geotechnicznego w mys$l Rozporzgdzenia Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z  25.04.2012 r. w sprawie ustalenia

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.(Dz. U. z 27.04.2012,

poz. 463)



8.6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z przepisami normy branzowej N SEP-E-004 , N SEP-E-003, Tablica 1-7
obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ na dziatkach podanych w projekcie. Obszar
oddzialywania obiektu nie wykracza poza teren dzialek objetych zgloszeniem z

projektem tj. miesci si¢ w catosci na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany.

8.7 Stan projektowany.

Zasilanie linii o$wietleniowej projektuje si¢ w nawigzaniu do istniejacego stupa
oswietleniowego nr 20 linii nN Wielopole 4 linig kablowg YAKXS 4x35mm?2.

Na stupie nr 20 nalezy zamontowaé zlgcze kablowe stupowe SSP-1
(wyposazone w RBK-00 z wkladkami bezpiecznikowymi WTNOO gG 10A) po czym
wyprowadzona zostanie linia kablowa YAKXS 4x35mm?2 do stupa o$wietleniowego nr
lo. Wzdluz drogi wojewddzkiej Nr 986 Tuszyma — Ropczyce — Wisniowa dz. nr 4868

projektuje si¢ 15 szt stupow stalowych z oprawami LED 70W.— od st nr 1o do 150 o
dtugosci linii kablowej YAKXS 4x35mm2 - 662mb/790mb.

Oswietlenie uliczne wykona¢ przy pomocy opraw os$wietleniowych o parametrach
oprawy typu 70W (II klasa ochronnosci). Projektowane oprawy LED
70W zamontowa¢ na stupach stalowych ocynkowanych okraggtych typu S-100 C-3
(typ trzonu S-90 PC-3) Stupy nalezy posadowi¢ na
fundamentach typu F150/200.

Na stupach montowa¢ wysiegnik jednoramienny NT-1,0 ST-Y 1r/1,5m/15st/Fi60 .
Miejsca posadowienia stupow oraz trasa utozenia kabli energetycznych YAKXS
4x35mm2 pokazana zostala na Projekcie Zagospodarowania Terenu. Przed stupami
zostawi¢ zapas dtugosci 2m. Kabel w rowie o gtebokosci 0,8m ulozy¢ na 10cm warstwie
piasku, zatozy¢ opaski identyfikacyjne iprzysypa¢ 10cm warstwg piasku. Nastepnie
nasypa¢ 15cm warstwe ziemi, ubi¢ ja i przykry¢ folig koloru niebieskiego. Réw zasypaé
a pozostatg ziemieg rozplantowaé. Catos¢ prac wykonaé zgodnie z N SEP-E-004. Miejsca
skrzyzowan kabla z urzadzeniami podziemnymi chroni¢ rurami ochronnymi, za$ konce
rur uszczelni¢ rurami termokurczliwymi.

Na calej dlugosci wykopu, utozy¢ bednarke Fe/Zn 25x4 uktadang w wykopie kablowym
pod podsypka kablowa (lub 10cm ponizej kabli zasilajacych przy braku podsypki)
1 podigczy¢ do kazdego shupa. Koncowe stupy uziemié. Oporno$é uziemienia winna by¢

mniejsza od 10Q.
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Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm2. Zabezpieczenie poszczegdlnych
zrodet swiatta wykona¢ przy zastosowaniu wkiadek topikowymi wielkosci DO1- typu
6A umieszczonych w zlaczach IZK-4-01 we wnekach stupdéw. Zaciski uziemiajace
konstrukcji latarni polaczy¢ z przewodem PEN i projektowanym uziomem. Do
pofaczenia stosowaé przewod LY6mm?2 .

Odizolowane koncowki kabli podigcza¢ bezposrednio w gniazda zaciskowe zlacz
stupowych IZK. W stupach przewidziano po jednym zlgczu IZK-4 01 (bezpiecznikowe)
1 jednym IZK-4 03 (zerowe) oraz dwa IZK-4 02 (fazowe) .

Na przewodzie oswietleniowym AsXSn 2x25 mm2 (istn. stup 20/4) instalowad
ograniczniki przepig¢ 0,5/10kA. Konce odgromnikéw nalezy uziemi¢. Opornosé
uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10 Q.

Miejsca posadowienia stupéw stalowych, oraz miejsca montazu opraw pokazano na
Projekcie zagospodarowania terenu. Z uwagi na pozostawienie projektowanego
oswietlenia na majgtku Odbiorcy nalezy oznaczy¢ stupy dwoma pasami zéttymi o
szerokosci 1 w odstegpie 10 cm malowanymi farba do konstrukcji ocynkowanych.

Uktad pomiarowo - sterowniczy — istn. skrzynia o$wietleniowa przy stacji
transformatorowej S11-720 Wielopole 4. Istniejacy ukfad sterujgcy i pomiarowy
energii elektrycznej nalezy dostosowaé - przebudowaé na uklad tréjfazowy zgodnie z
schematem zasilania.

Wszelkie roboty wykonaé zgodnie z protokolem uzgodnienia na naradzie
koordynacyjnej nr WG-WGO0.6630.1.332.2021 z dn. 23-08-2021 oraz zgodnie
z decyzja lokalizacyjna.

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych zostanie dokonana odkrywka celem lokalizacji
istniejgcych gazociggdw. Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi gazociagami wykonane
zostanie regcznie pod odplatnym nadzorem pracownika Gazowni w  Strzyzowie.
Zachowa¢ minimalng odlegto$¢ 0,2m w pionie pomiedzy siecig gazows a projektowang
siecig oswietleniowg. Po wykonaniu rob6t spisany zostanie protokdl  odbioru
skrzyzowania.

Wybudowane urzadzenia pozostaja na majatku odbiorcy.




Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED
« Zrédto $wiatta -modut LED

* Materiat korpusu —aluminium malowany proszkowo

» Materiat klosza — Szkto hartowane

» Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08
* Stopien szczelno$¢ - [P66

* Moc znamionowa oprawy — 68-70W

* Minimalny strumien $wietlny oprawy — 10000lm

* Klasa ochronnosci — II

* Klasa energetyczna — A++

» Temperatura barwowa — 3900-4100K

* Ochrona przed przepieciami — 10kV

* Zabezpieczenie termiczne

» Wspotezynnik oddawania barw (Ra) —>70

8.8 Ochrona od porazen

Jako dodatkowy system ochrony od porazen przyjeto samoczynne wylgczenie zasilania
w ukladzie sieci TN-C. Dodatkowej ochronie od porazen podlegajg oprawy
oswietleniowe 1 wysiggniki opraw. Wysiggniki oraz uziemione stupy fgczy¢ z przewodem
PEN linii. Obudowy opraw potgczy¢ przewodem DY 2,5mm? z przewodem PEN.

Stosowac oprawy w II Klasie ochronnosci.

8.9 Uwagi koncowe

W przypadku wystapienia zblizen oraz skrzyzowan z drogami i liniami
telefonicznymi nalezy zachowa¢ odlegtosci zgodnie z normg PN-75/E-05100.

* Ochrone od porazen wykona¢ zgodnie z PN/E-05009

Roboty wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, pod kierunkiem
osoby posiadajacej kwalifikacje, uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP.

Przed oddaniem linii o$wietleniowej do eksploatacji wykona¢ pomiary elektryczne
przyrzadami posiadajgcymi legalizacje 1 homologacje.

Do odbioru dostarczy¢ protokoty badan, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet oraz
dokumentacje powykonawczg.

Wybudowane urzadzenia (o$wietlenie uliczne) pozostajg na majatku i eksploatacji

odbiorcy.

Ropezyce, sierpien 2022r.




7. OBLICZENIA TECHNICZNE

o Obliczenie pragdéw obwodowych oraz dobér zabezpieczen.

Obwad 1
Oprawy LED 70W - 4 szt. — oprawy istn.

Ps=4x 70 =280W
cosp=0,95
Un=230V

280
J=——————— =128 A
230 - 0,95

Prad pobierany przy rozruchu Ir = 3 *I1 = 3,84A
Obwad 2

Oprawy LED 70W - 10 szt. — oprawy istn.
Oprawy LED 70W - 15 szt. — oprawy proj.

Ps=25x70 =1750W
cosp=0,95
Un=230V

1750
[=———=8 A
230 - 0,95

Prad pobierany przy rozruchu Ir = 3 *I1 = 24A

W oparciu o charakterystyki pradowo-czasowe zastosowaé:

- zabezpieczenie przedlicznikowe - wytacznik instalacyjny nadpradowy S 303 C25A
- zabezpieczenie obwodowe - wylacznik instalacyjny nadpradowy S 301 C16A

- zabezpieczenie opraw — D01- 6A.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
DLA LINII OSWIETLENIOWEJ KABLOWEJ

Lp. Material Iosé Jedn. miary
1. Kabel YAKY 4x35 790 m
2. Folia 662 m
3. Piasek 80 m?
4. Opaska kablowa 85 szt
S Tabliczka bezpiecznikowa 15 szt
6. Wkiadka DO-1 6A 15 szt
7. Bednarka FeZn 25x4 530 g
8. Uziom pretowy @ 20 12 m
9. Rura ochronna DVK110 3,0 m
10. Rura ochronna DVR75 599.0 m
10. Rura ochronna PS110 2,0 m
11. Rura ochronna SRS110 46,0 m
12. Rura ochronna SRS 110 (Przewiert Sterowany) 14,0 m
13. 70W 15 szt
14. Stup uliczny S-100 C-3 (typ trzonu S-90 PC-3) 15 szt
15. Fundament F150/200 15 SZt.
16. Element mont. do F-/200; bez zawiasow 15 szt
17. Przewod YDY 3x2.5 180 m
18. Sruby montazowe wg. potrzeb
19. Opaska termokurczliwa 1 : szt
20. Rura termokurczliwa 119 10 m
21 Wysiegnik NT-1,0 ST-Y 1r/1,5m/15st/Fi60 15 m
22, 1ZK-4 01 (bezpiecznikowe) 15 szt
23. [ZK-4 03 (zerowe) 15 szt
24. [ZK-4 02 (fazowe) 30 szt
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Stacja Trafo
Wielopole 4
TN-C

istn.Skrzynia o$wietleniowa pomiarowo-sterujgca
Przebudowa istniejgcego ukiadu pomiarowego 1f
na ukiad pomiarowy 3 f

Istn. Talento 8392
NI proj. —
F1 S303 Wh
C25A
1l8|3r4|516|7|8
| lproj.
i roj ES 40A 230V
LUK 16 proj.
stero i J YUK 16 ) -
wanie _ e -
automiatyczne sterowanie proj
: reczne F2 S301 F3. F4 SB301
o L B16A B16A
H3 S301
B6A
o
e AL. 25 |=300m
Obwad nr 1 ey

istn. 4 szt. LED 70W

istn. 6 szt. LED 70W

SCHEMAT ZASILANIA

15x Oprawa LED 70W
proj. YAKXS 4x35 1=662/790m
Bednarka Fe/Zn 25x4 |1=530kg

AsXSn 2x25 [=200m
istn. 4 szt. LED 70W

St. nr 20/4

A\Y
A}

pmé 3x 0, 5/10

proj. Oprawa LED proj. Oprawa LED proj. Oprawa LED proj. Oprawa LED proj. Oprawa LED

proj. Oprawa LED

proj. Oprawa LED proj. Oprawa LED

l 70W 70W 70W 70w 70w 70W 70w
| proj.SSP-1
5
8K00 Do1 DO1 Do1 Do1 Do1 DO1 Do1
e gG 6A gG 6A gG sA gG BA gG 6A gG 6A gG 6A gG 6A
I YAKXS 4x35 YAKXS 4x35 YAKXS 4x35 YAKXS 4x35 YAKXS 4x35 YAKXS 4x35 YAKXS 4x35
L _'s5/1om . I=47155m =it Ao = _I=47155m__ __I=47/85m __ __I=44/52m__
Dot Dot —&_ j
L proj. slup nr 1o e proj. stup nr 20 proj. siup nr 3o proj. stup nr 40 proj. stup nr 50 proj. stup nr 6o proj. stup nr 70 proj. siup nr 80|
S-100 C-3 S$-100 C-3 $-100 C-3 S-100C-3 $-100 C-3 S$-100 C-3 S$-100C-3 S-100C-3 I
e e e s S A S A S s S S S N e s e . |
— 1=48/56m
| proj. Oprawa LED proj. Oprawz LED proj. Oprawa LED proj. Oprawa LED proj. Oprawa LED proj. Oprawa LED proj. Oprawa LED
I 70W 70W 70W 70W 70w 70w
I Do1 Do1 Do1 Do1
| uG 6A gG 6A gG 6A gG 6A gG 6A gG 6A gG 6A
| YAKXS 4x35 YAKXS 4x35 YAKXS 4x35 YAKXS 4x35 YAKXS 4x35 YAKXS 4x35
il 1=47/55m _ |=47/56m 1=47/55m__ 1=47/55m _ 1=47/55m I=48m

proj. stup nr 9o
$-100 C-3

proj. stup nr 100
§-100 C-3

proj. stup nr 110
$-100 C-3

proj. siup nr 120
S-100 C-3

proj. stup nr 130

proj. stup nr 140

proj. stup nr 150

$-100 C-3 S$-100 C-3 S-100 C-3
Gmina Wielopole Skrzynskie Zaklad Ustugorwo-Remontony
o LMIX Sp. z 0.0.
39-110 Wielopole Skrz. 200 x ELMIX ELMIXSp 30

ul Masarska 6, 39-100 Ropczyce

Budowa kablowej linii o$wietlenia
ulicznego w m.Wielopole Skrzynskie

Projektant: mar inz. Piotr Przywara
upr. bud. nr PDK/0010/PWOE/15

1B
Pﬂd}t

Sprawdzajacy: mgrinz. Leszek Kubik
upr. bud. nr PDK/0061/PWOE/14

Schemat zasilania

St. Wielopole Skrz. 4 Opracowal: Padpis
Stadium PB/PW Data 2021-09
Branza E Skala
Tytut rysunku: Nr rysunku




b nusia | eluemosepodsobez paloid

mjunsAi N myjunsAs gk
000414 eis 3 ezuelg
80-1202 eleq ad wnipels
¥ aD{SUAZINS 5|odojBIAN JSUBel) IS
sidpog HamaoeKio " ap|suAzing
P9 | vL30MIL800/ad Ju “png dn ajodoaipg “w m obBauza|n ejuspaIMSO
sidpog AN dezser] ZUI B Aafazpmiids iy feuznsmodeu Amopnq pisioid
g SL/A0MG/0100/X0d Ju "pnq udn
Siapty elemAzig 5joid “zul JBw auepgalaig npjaloud ymA L

arsuAZIg 2[0dofarm OTT-6€
00T duisusziyg ojodojaiy
aysukziyg ojodojoiy eupwn

BOMBUOYAM “Jois9MU|

6afzoday 004-66 '9 exsieseN 11 >

puowp oypods 145,070 ‘vavmdzag s (A WH TS \ \ A
XIWTT : AN

dmoguomay-omodngs ] popng

¢
\\
(4
\\
\\
9y ..M. S
&
4
4
% 1508
yoAmopjaloid mo|so op Adew 4
wajeulBio z 9soupobiz wezpisimiod \s
I2me

EMOTUSI W -994z0d0Yy - euAZSN],

986 Ju [apjzpomaflom 130ip 0FamoToup esed eoruessd -
SI'LOTT0C Up z

1207+ €€L9 Y "1u oFduzoriqnd njao 1bLysamut ezijexo
njuajeisn o &z£oap L1dlqo 1 Asamur soppez - - e

AIWGEXy SX VA 08auzain
BIUS[IOIMSO BIUI] BMO[qey “foxd - — — “ﬁ = =

‘BpUAsa]

€108

IpjsuhzaS 3[0doIA 01 1-6€ ’
007 PMSUAZDYS S[odopargy o
arysuszyg ajodopPiIp Bun) HOLSHMNI P
0001:1 B[S 4
IDSUAZANYS [0dOPRIAA "W M YIAuozojod §98¢ "M3 au 0 YIfe1Zp ’

VINVAAOAVAOdSOOVZ LIArodd J o .

4
4

wy'si=i ol SYS oY
4
U4

1/2IvE

R

()
7 P
Q) /

S



[eIMn “Jsues is
" apjsuAzig

1in eluspeImso
mopnq piafoid

| npyafoid jmAL

d[RIM OTT-6€
3§ ajodojary
D]\ PUNLD

POETT

H,,

i ]

J8Imod

uhkzsny,

Nuess -
gupz

ZIeo]
T A ——

1Zn
sfod- — — —¢y— — —
S %

6€
M
) “HOLSHMNI

000T-T ®BeyS
MJ au 0 yajeuzp

LMArodd

2

NV, ]
\ L
4

/

7 S~y
0g JU }s ToJd
a

12e

€108

wo'9=1 0i1 SYS @4

aiLZINICI3}e oUBSiapod JUSWMY:

_OO 1 N OI_I N.vu N m “ m o x.GQOQ«NMMmMNE\sQ

Ajsosejsdn z

€C’80°Lc0c -.g1eQ T ——

foulfaeuhpiooy Apeseu z
V— — CL MNU C mq. 3jojoj0.d M BpEMEZ AjE)S0Z BIUSOI|E
e LZ0Z ZEE L 0£99 ODM-OM :Amei
0Z-80-120Z elup ‘a0kzadoy :Apese
Nth Q > C mm — Q UOQ fouzojuoipjee 1foexunwoy moyposs &
. ais epAqpo eiopy ‘feulfoeulpiooy /
wisjoiwpazid eiq efosjuaiuniop g2

w_ C Nu _ C Ot_ H.V— m— m IMSMOZSIZOIS-OMOAZOdOY VL¢

Z11 pid aig&Edjez &
¥ESEL ‘PEIMG
NRTZSTISYTINOTIY

ANOINMYHdN VL3AORBS
(297 9054 eupe
Jz0Z Pz 0499 QM

, 1DTICOA 1030101

. (T wu,\»wN Ko %y yokulfzapoad se1d eamen
175 > e4% MEWH 3 wa\ﬁ 29007 JMIZSOS2
_ opsorofS § UBal

122 524y 0499 9N )
RIUZIPELNSO OBIMAZSR] JUIZ0JZ BZ [uiey 1050U{RIZPAIMGIPO AUIOPRLMS
wasaf 3z “Snwwsogur arusazooupaf ‘Auemoxyiamz aumkifzod Auzomudd)
wasado eaapmez Ayenzas yokaony ‘gokuzoyesBouey | goAullzapoad

sesd nyradm a Auemodeado jeisoz Juaumjop Azsforui 37 ‘Wezapeimsod

860 £92 159 uodsy ‘580 0L 899 '[81

Z11 P SispiiEZ M L9-8Z-Lv1-818 dIN
YEOE L IN/ PRIMS €50 BYSMOZSIZPaG BuUIBZ) £ZL-6E
NALZSNEONT INOLNY MIMOPY) zigiunzey]

ANOINMYYATT vi3aoss INCAZIAO3ID 19NIShH
42029061 o1up ouoyAH

4 202°900 “yeIZp bu nup}s bm buomAsez.id biul wWAUoZIDUZO 81S8INDZ M DUDNIND DADYY

—.1080UGaZNJS SIUSZIDUZ()

IN: oA ysamur [aupmoyeloid yopaiupib m
YoAupmozipyoiz mopunib SIUDMOIOpoasobDz

DU MAYAM 82D/DL dMOJUNID 19S0UGRZITS OLUDPDY

HN—L00ZRA3 " Td Amorasoyoshm 1 /000g Awoizod popy



52
&3 7 /
35 & 5 A g
S8 8 YAV / /
ﬂ‘E% e ~/ AN // 7
ogls 52 N/ NS / 1
Zac 3t V NERS 3 /
/T3 ¥ /
{] X n
/

2
{

i 's ) 7 a
N R + 2w g n, 7

Sy — = .
ST R — ‘? quf
M i
— LAYy
S
% -
= i
S §8
-~ m] N ‘;
%) // / £ o i /
[+ h ! Sl g | t
v ' ! == = L § / !
> ! ! s g ! / / ‘ = X!
o ; ' x|wn < X i / >
o / ENES @ S 1= B )
al i (= e N\ / 1
| o s i = N J 1 0 ol S|
9| < Y © R I A )
= - 1 @ ! gl N 3
Q] !
e (Y ’ = 2 &
" 4 w 2 o
1l Y @ g
! 8 L2
; / 3 S 3
1 1 g Q

r.o. SRS 110,

S
R | 7544100

26.15.3, 7.12226.88.1
wg stanu na dzier: 10.06.2021.

WYCH
e Skrzyriskie

S
<
Qg

b
skie



G9 JU }S ToJd

1
._vﬂ wpg=] oLl SYs o4

: ./"Mv 0G Ju }s Toud
&\
TN

0y JU s ToJd

1=1 01l SYS °d

1€ wy
~Fs—foad

v

7 =~
NN.% 0g JU }S |
£ N
\s r///

~

/

<

oJd

19-82-1¥1-818 dIN
¥EOCL N PRIMG €60 BYSMOZSIZPAS BUIRZY) £Z1-6C

NALZSNOWL INOLNY NIMOPD) Zisjuizey
ANOINMYHATT vi3aoss IANFAZIACID 19NIsn

4 2029061 DIup joUoYAM

Z 1| Pid oisphiez M

4 Z20Z°90°0L veizp bu nup}s bm bupmAazid biuy wAuozoDuZO 3152402 M DUPMIXYD DADY

—1080UGBZNYS IUSBZIDUZ()
IN: oA ysamur [aupmoyyaload yopaiupib m
YoAuomozipxjojz mojunib aiLomoppodsobpz

DU mAYam 820lows amojunib 19sougazNEs ouppog

HN-£00Z48/3 1 Amorasooshm /0002 Auizod popy

IRZIAL CARIALINIRZIAL COKTD L 2SNy
0001 -DPXS

SINSYAZIYS sjodoiy Z GOGLG) “PiMe uper ‘Pl
IYSYAZ.IYS sjodopIy G000 ‘98490 ‘Pl

YSYAZ.YS Sjodoyip somoos/aipy

12028271 0799 09M—IM
JeulAzapoab Aapid piuszsojbz sulfipjeaupy aiuazopuz

HOAMOLYE 04d MO0 0d YdviW






