Opis techniczny

PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Przebudowa drogi wojewédzkiej Nr 986
Tuszyma-Ropczyce-Wisniowa w m. Broniszow
polegajqca na budowie chodnika dla pieszych

wkm 27+752 - 28+533 strona lewa

1 Podstawa opracowania.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem.

Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania.

2 Charakterystyka drogi.

Droga wojewodzka Nr 986 to droga klasy Z - ,zbiorcza” o kategorii ruchu KR 4. Posiada przekroj
szlakowy o szeroko$ci jezdni okoto 6.00 do 6.30 m z poboczami utwardzonymi kruszywem o szerokosSci
0.75 - 1.00 m. Wzdtuz istniejgcego odcinka drogi znajdujq sie rowy otwarte.

Zarzadcq drogi wojewddzkiej Nr 986 na odcinku objetym przebudowg jest Podkarpacki Zarzad Drog
Wojewddzkich w Rzeszowie.

W koricowym odcinku przebudowywanej drogi wojewddzkiej po stronie lewej zlokalizowane sg
skrzyzowania z:

drogq powiatowg Nr 1343R, ktorej zarzadcg jest Zarzad Powiatu Ropczycko-
Sedziszowskiego, ma ona przekr6j drogowy i nawierzchnie bitumiczng szerokosci 5.10 m z
obustronnymi poboczami i rowami otwartymi,

drogg gminng Nr 107702, ktdrej zarzadca jest Gmina Wielopole Skrzynhskie, ma ona przekrdj
drogowy i nawierzchnie bitumiczng szerokosci 3.00 m z obustronnymi poboczami i rowami
otwartymi.
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Parametry techniczne drogi wojewddzkiej Nr 986:
- klasa drogi — Z (zbiorcza)
- predkosc¢ projektowa Vp=50 km/h
- predkos¢ miarodajna Vm=70 km/h
- szerokosc¢ jezdni — 2x3.00 m
- szerokos¢ poboczy — 2x0.75-1.00 m

Odcinek przebudowywanej drogi wojewddzkiej znajduje sie na terenie zabudowy. Po lewej i po
prawej stronie drogi dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Na koricowym odcinku
przebudowywanej drogi po stronie lewej wystepuije las, za$ po stronie prawej grunty orne i taki.

3 Opis projektowanych robét.

W rozwigzaniach sytuacyjnych trasy zaprojektowano przebudowe drogi wojewddzkiej poprzez
zwiekszenie szerokosci w liniach rozgraniczajacych, poszerzenie istniejacej jezdni drogi wojewddzkiej Nr
986 po stronie lewej do szerokosci 3.50 m oraz uwzglednienie poszerzen na tukach poziomych zgodnie z
wymogami wynikajacymi z obowigzujacych przepiséw, budowe chodnika przy krawedzi jezdni na catej
dtugosci przebudowywanej drogi po stronie lewej o szerokosci 2.00 m (lokalnie o szeroko$ci 2.36 m od km
28+217.00 do km 28+249.00).

Przebieg trasy drogi wojewodzkiej prowadzono tak, by zachowa¢ minimalng ingerencje w istniejace
zagospodarowanie terenu jak i okoliczng zabudowe z zachowaniem parametroéw drogi klasy Z — zbiorcze;.

Planowana rozbudowa drogi przebiega¢ bedzie po $ladzie istniejacej drogi wojewodzkiej Nr 986 na
dziatkach, ktore wchodzg w zakres pasa drogowego drogi wojewodzkiej. W zwigzku z powyzszym nie jest
wymagany podziat dodatkowych dziatek.

PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE:
- kategoria drogi: publiczna droga wojewddzka
- klasa drogi: Z (zbiorcza)
- szerokosc jezdni: 3.50-3.70 m (strona lewa)
- chodnik dla pieszych — 2.00 m (przy krawedzi jezdni - strona lewa)
- opaska za chodnikiem szeroko$ci 0.70 m
- obcigzenie/nosnos¢ 115kN
- kategoria ruchu KR4
- gtebokos¢ przemarzania gruntu hz=1,00m
- szerokos¢ w projektowanych liniach rozgraniczajacych od 17,30 m do 24.20 m

4 Opis istniejacej organizacji ruchu.
Wystepuja n/w istniejace znaki pionowe:
- A-1 niebezpieczny zakret w prawo”
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A-3 "dwa niebezpieczne zakrety - pierwszy w prawo"

A-4 "dwa niebezpieczne zakrety - pierwszy w lewo"

A-6¢ "skrzyzowanie z droga podporzadkowang wystepujaca po stronie lewej"
A-18b "zwierzeta dzikie"

B-25 "zakaz wyprzedzania"

B-33 " ograniczenie predkosci"

B-18 "zakaz wjazdu pojazdow o rzeczywistej masie catkowitej ponad 6t"

B-20 "STOP"

D-42 "obszar zabudowany"

D-43 "koniec obszaru zabudowanego"

E-4 "drogowskaz w ksztatcie strzaty do miejscowosci podajacy do niej odlegto$c"
E-2a "drogowskaz tablicowy"

E-17a "miejscowosc”

E-18a "koniec miejscowosci"

F-3b "granica obszaru zabudowanego - gminy"

T-2 tabliczka "podaje dtugos¢ odcinka drogi, na ktérym wystepuje niebezpieczenstwo"
T-3 "Koniec"

T-6b "osie drog poprzecznych nie przecinajq si¢ na skrzyzowaniu"

U-1a "stupki prowadzace"

W istniejacej organizacji ruchu wystepuja n/w znaki poziome:

P-1e - "linia pojedyncza przerywana”

P-3a "linia jednostronnie przekraczalna - dtuga"
P-4 - "linia podwojna ciggta”

P-7¢ "linia krawedziowa - waska”

P-7d "linia krawedziowa - ciggta waska"

P-12 "linia bezwzglednego zatrzymania"

5 Opis projektowanej organizacji ruchu.

W projektowanej organizacji ruchu ustawia sie 2 szt. nowych znakow pionowych D-6 "przejscie dla
pieszych" zlokalizowanych na skrzyzowaniu w km 28+485.26 na drodze powiatowej Nr 1343R w obrebie

projektowanego przejscia dla pieszych.

Istniejace znaki pionowe zlokalizowane na przebudowywanym odcinku drogi wojewddzkiej po stronie
prawej pozostajg w istniejacej lokalizacji bez zmian, natomiast znaki po stronie lewej na dtugosci
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budowanego chodnika zostang przestawione zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na Planie sytuacyjnym

PSOR.

W projektowanej organizaciji ruchu zastosowano n/w znaki poziome:

o

)

o

o

skrzyzowanie w km 28+485.26 z drogg powiatowg Nr 1343R
P-4 "podwojna ciggta"

P-10 "przejscie dla pieszych"

P-12 "linia bezwzglednego zatrzymania"

P-14 "linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokatow"
skrzyzowanie w km 28+549.75 z drogg gminng Nr 107702
P-12 "linia bezwzglednego zatrzymania"

Oznakowanie poziome przebudowywanej drogi nalezy wykona¢ w technologii cienkowarstwowe;.

5.1 Ksztalt, wielkos¢ i rozmiary znakéw.

Do oznakowania pionowego zastosowano znaki D-6 "przejScie dla pieszych" z blachy stalowej
ocynkowanej o grupie wielkosci "Srednie" z folii odblaskowej typu 2 i 0 wymiarach 600x600 mm.

Znaki nalezy przymocowa¢ do stupkédw stalowych z rury ocynkowanej o $rednicy 700 mm na
wysokosci 2.20 m od poziomu pobocza i w odlegtosci 0.5-2.0 m od krawedzi jezdni.

6 Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Zaprojektowano n/w elementy bezpieczenstwa ruchu:

balustrada U-11a zabezpieczajgca ruch pieszych o minimalnej wysoko$ci 1.10 m, natomiast
ich lokalizacja zostata przedstawiona na planie sytuacyjnym PSOR.

barieroporecz U-11b zabezpieczajgca ruch pieszych o minimalnej wysokosci 1.10 m,
natomiast ich lokalizacja zostata przedstawiona na planie sytuacyjnym PSOR.

bariery sprezyste U-14a, ktérych zasady ustawiania przedstawiono na rysunkach przekrojéw
normalnych w PW, natomiast ich lokalizacja zostata przedstawiona na planie sytuacyjnym
PSOR. Odcinki poczatkowe i koncowe muszg by¢ odcinkami barier nachylonymi do
powierzchni korony drogi na zaprojektowanej dtugosci oraz zagtebionymi i zakotwionymi
ponizej poziomu gruntu. Zaprojektowane odcinki poczatkowe i koncowe barier nalezy
wykonac¢ w odgieciu w planie, warto$¢ skosu w planie to 1:20.

Opracowat:
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