PARAMETRY TECHNICZNE

SZCZEGOE "F”
WYLOT ROWU KRYTEGO /Z RUR PP #50cm DO ROWU

balustrada U-11a

SZCZEGOL. "H”

BARIERA SPRZEZYSTA U—14a i BALUSTRADA U-11a

JAK W PRZEKROJU NR 1
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LOKALIZACJA WG PLANU SYTUACYJINEGO | PRZEKROJOW POPRZECZNYCH

Bariera sprezysta U-14a
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przepust rurowy o §r. 50 cm z rur PP
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KONSTRUKCJA CHODNIKA
JAK W PRZEKROJU NR 1

KRAWEZNIK
JAK W PRZEKROJU NR 1

KONSTRUKCJA POSZERZENIA
JAK W PRZEKROJU NR 1
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KONSTRUKCJA NAWERZCHNI CHODNIKA

JAK W PRZEKROJU NR 1

na diugosci 2,00m  JAK W PRZEKROJU NR 1
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SZCZEGOE

obnizenie kraweznika na zjezdzie

KONSTRUKCJA POSZERZENIA
JAK W PRZEKROJU NR 1

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

8 cm

kostka brukowa betonowa z betonu C40/50 — kolorowa

5 cm

podsypka cem. — piask. 1:4

20 cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie

15 cm

warstwa wzmacniajgca podfoze z kruszywa naturalnego

stabilizowanego cementem o wytrzymafosci o Rm=1.5 MPa

48 cm

RAZEM

m

skala 1:25

asa zalewowa

do wypefniania szczelin podtuznych na zimno

0.15
2.0
| —
i
| T
~NT0
SN o
*\ \\ | ,.q
N | o |
\\ N
| ‘ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
0.35 ZJAZDU INDYWIDUALNEGO Z KOSTKI
fawa z betonu C12/15

0.08m3/mb

kraweznik betonowy 20x30cm

na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. Scm

SZCZEGOt "C”
kraweznik betonowy na ptask

WIDOK Z GORY

ZAKRES UMOCNIENIA DNA ROWU
ORAZ SKARP

Umocnie wlotu i wylotu przepustu

kostkq brukowg betonowq gr. 8cm

na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 gr. Scm

Z wypetnieniem spoin zaprawq cementowg
1,70m2/1,10m2 na 1 wlot/wylot

Rury karbowane PP $r. 50cm/40cm
o sztywnosci obwodowej min. SN3
fqczone opaskami zaciskowymi

Rure nalezy przyciqgé do skarpy
o pochyleniu 1:1.5
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