Opis techniczny

Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 986
Tuszyma-Ropczyce-Wisniowa w m. Broniszow
polegajgca na budowie chodnika dla pieszych

wkm 27+752 - 28+533 strona lewa

1 Podstawa opracowania.

- Umowa na prace projektowe zawarta z Gming Wielopole Skrzyriskie.
- Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1 :500.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne oraz ich
usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich rozmieszczenia na drogach.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych,
IBDM Warszawa 1997r.
- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych
Opracowany przez ,Transprojekt” Warszawa
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, z p6zniejszymi zmianami.

- Inne obowigzujace akty prawne, przepisy i PN.

2 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania pn. "Przebudowa drogi
wojewodzkiej Nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wisniowa w m. Broniszow polegajaca na budowie chodnika dla
pieszych w km 27+752-28+533 strona lewa wraz z przebudowg i zabezpieczeniem infrastruktury
technicznej oraz budowg odwodnienia".
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3 Cel opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji wykonawczej niezbednej do dokonania
przebudowy drogi wojewddzkiej Nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wisniowa w m. Broniszow polegajaca na
budowie chodnika dla pieszych w km 27+752 — 28+533 strona lewa wraz z niezbedng infrastruktura.
Zakres rozbudowy przewiduje frezowanie istniejgcej nawierzchni na pofgczeniu z projektowang dobudowa,
budowe nowej nawierzchni na poszerzeniu oraz budowe chodnikow, przebudowe i budowe zjazddw,
budowe odwodnienia.

4 Opis stanu istniejacego.

Droga wojewoddzka Nr 986 na przedmiotowym odcinku posiada przekrdj drogowy o szerokoSci
jezdni 6.00-7.10 m z obustronnymi poboczami gruntowymi. Po stronie lewej zlokalizowany jest réw na cate;
dtugosci przebudowywanej drogi, natomiast po stronie prawej brak rowu.

Jezdnia drogi wojewddzkiej posiada nawierzchnig bitumiczng w dobrym stanie technicznym.

W zwigzku z przebudowq zostanie sfrezowana nawierzchnia drogi wojewodzkiej na potgczeniu
projektowanej dobudowy z istniejacg nawierzchnig na catej dtugoéci odcinka.

Ponadto zostang rozebrane:
- $cianki czotowe na wlotach przepustéw o ér. 80 cm w km 27+756.25 i km 28+229.75,
- przepusty z rur betonowych o $r. 80 cm na wlotach w km 27+756.25 i km 28+229.75,
- zjazdy wraz przepustami i murkami czotowymi,
- schody na skarpie w km 28+091.07,
- umocnienie skarp i dna rowdw ptytami betonowymi azurowymi,
- umocnienie dna rowu Sciekami korytkowymi,
- porecze ochronne sztywne,
- bariery ochronne stalowe.

Przebudowa drogi zlokalizowana jest w istniejacym pasie drogowym i nie wymaga dodatkowego
wykupu terenu.

System odwodnienia powierzchniowego drogi wymaga zaprojektowania na catym odcinku
w dowigzaniu do projektowanej niwelety chodnika i uksztattowania terenu.

Na przedmiotowym odcinku po stronie lewej drogi wystepujg zjazdy indywidualne do poses;ji
i skrzyzowania z drogami publicznymi, 1. z drogg powiatowg Nr 1343R i drogg gminng Nr 107702,

Na odcinku realizowanej przebudowy drogi wojewddzkiej po stronie lewej wystepujg drzewa oraz
krzewy wymagajace wyciecia oraz pnie, ktore nalezy wykarczowac.
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Droga na przebudowywanym odcinku oznakowana jest elementami oznakowania poziomego
tj. liniami ciggtymi i przerywanymi w osi i na krawedziach jezdni oraz na skrzyzowaniu (wlot drogi
powiatowej Nr 1343R).

Oznakowaniem pionowym oznakowano:

- niebezpieczny zakret w prawo, dwa niebezpieczne zakrety - pierwszy w prawo, dwa
niebezpieczne zakrety - pierwszy w lewo, skrzyzowanie z droga podporzadkowang
wystepujaca po stronie lewej, miejsca, w ktorych zwierzeta dziko zyjace czesto przekraczajg
droge znakami zwierzeta dzikie,

- zakaz wyprzedzania, ograniczenie predkosci, zakaz wjazdu pojazdéw o rzeczywistej masie
catkowitej ponad 6t, obowigzek zatrzymania pojazdu przed wjazdem na skrzyzowanie z
droga z pierwszenstwem znakiem "STOP",

- granice obszaru zabudowanego,
- poczatek i koniec miejscowosci,
- granice gmin,

- kilometry i hektometry stupkami prowadzacymi.

5 Opis rozwiazan projektowych.
5.1 Opis ogdlny.
Przebudowa drogi wojewodzkiej polega na budowie chodnika po stronie lewej oraz wykonaniu petnej
konstrukcji nawierzchni na poszerzeniu na catej dtugosci odcinka.
Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano kraweznik na catej dtugosci drogi po stronie lewe;.
Ponadto na szerokosci zjazdow zaprojektowano kraweznik obnizony.

Woda z nawierzchni zebrana zostanie za pomocg kratek Sciekowych zlokalizowanych po lewej
stronie drogi i odprowadzona za pomocg przykanalikow do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez
studnie rewizyjne i dalej do istniejgcego potoku. Natomiast woda z przylegtego terenu zostanie zebrana
przez rowy zlokalizowane za projektowanym chodnikiem.

Projektowane skarpy rowu o pochyleniu 1:1 po lewej stronie na odcinkach od km 28+139.69- do km
28+355.00, od km 28+430.41 do km 28+478.50 oraz od km 28+502.52-28+541.47 zostaty umocnione
ptytami betonowymi azurowymi.

Dno rowu na odcinkach o pochyleniu >=2% oraz na odcinkach umocnienia skarp ptytami
betonowymi azurowymi zostato umocnione $ciekiem drogowym "korytkowym" betonowym na podbudowie
z betonu.

Przebudowa drogi wojewddzkiej nie bedzie wymagata przebudowy istniejacych ogrodzen.
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Wykonawca zobowigzany bedzie takze do wykonania oznakowania na czas budowy i utrzymania
placu budowy.

Na odcinkach o pochyleniu podtuznym mniejszym lub réwnym 0.5% zaprojektowano S$ciek
przykraweznikowy z dwoch rzedow kostki betonowe;j.

5.2 Parametry techniczne oraz geometryczne projektowanej drogi.

W ramach przedmiotowej inwestycji wybudowany zostanie chodnik dtugosci 781.00 m.
Przyjete parametry techniczne dla przebudowywanej drogi:

- Klasa techniczna drogi — Z

- Predkos¢ projektowa — Vp=50km/h

- Kategoria ruchu - KR4

- Przekroj - pdtuliczny jednojezdniowy — km 27+752.00-28+533.00

- Szeroko$¢ pasa ruchu — zmienna 3.50-3.70 m

- Chodnik dla pieszych — szerokosci 2.00-2.36 m (str. L)

- Opaska za chodnikiem — szeroko$ci 0.70 m (str. L)

Poczatek projektowanej rozbudowy przyjeto na korcu istniejgcego chodnika w km 27+752.00, za$
koniec w km 28+533.00.

Lokalizacja zmian szerokosci nawierzchni oraz projektowanych chodnikéw zostata przedstawiona
na Rys. Nr 2 - Plan sytuacyjny.

Pochylenia poprzeczne projektowanej dobudowy zostaty dopasowane do istniejacych pochylen
poprzecznych jezdni drogi wojewodzkie;.

Projektowany chodnik ma pochylenie poprzeczne 2% w kierunku jezdni.

Punkty gtéwne trasy drogowej dowigzano do wspotrzednych X i Y w panstwowym ukfadzie
geodezyjnym.

Przebieg niwelety chodnika dostosowano na poczatku i kofcu projektowanego odcinka do poziomu
projektowanej warstwy $cieralnej wynikajacego z istniejacych pochylen.

6 Charakterystyka projektowanych robét oraz technologii ich wykonania.

6.1 Roboty przygotowawcze.

W zakres robét przygotowawczych wechodzg nastepujace roboty:

- Roboty pomiarowe — zwigzane z wyniesieniem trasy chodnika oraz trasy kanalizacji
deszczowej w teren z odpowiednim zastabilizowaniem w terenie. Dane do tyczenia
zamieszczone zostaty na Planie sytuacyjnym.
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- Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — nalezy wykona¢ w pasie terenu objetego robotami
na gtebokoS¢ okreslong w dokumentacji technicznej. Zdjety humus nalezy odpowiednio
zmagazynowa¢ i utrzyma¢ w stanie pozwalajgcym na pdzniejsze wykorzystanie przy
humusowaniu i umacnianiu skarp.

Zestawienie humusu zdjetego i natoZzonego:

Humus zdjety gr. 15 cm 4 270.30 m2/640.55 m3

Humus nafozony gr. 10 cm 2969.00 m2/96.90 m3

- Usunigcie drzew i krzewdw — bedzie to wykonane przed realizacjg inwestycji w terminie
wyznaczonym stosowng decyzjg uzyskang przez Inwestora w odrebnym postepowaniu.

- Rozbibrka elementdéw drog i ulic — pozyskane z rozbidrki elementy oznakowania pionowego
bedq wykorzystane do ponownego ustawienia (przestawienie znakéw kolidujgcych
z przebudowq drogi). Materiat z rozbiorki nawierzchni i podbudéw nalezy odpowiednio
zutylizowac.

6.2 Roboty ziemne.
6.2.1  Wykonanie wykopow pod koryta nawierzchni.

Roboty zwigzane z wykonaniem wykopdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z zapisami ST. W trakcie
wykonywania robét nalezy zadba¢ o prawidtowe odwodnienie wykopdw. Wody opadowe nalezy
odprowadzi¢ poza obszar wykopdw tak, aby nie dopusci¢ do zawilgocenia koryta pod nawierzchnig. Grunty
pozyskane z wykopdw nalezy wykorzysta¢ do wykonania nasypdw, a w przypadku koniecznosci poprawy
ich parametrow nalezy przewidzie¢ dokonanie badan laboratoryjnych celem ustalenia recepty
uwzgledniajacej wtadciwy dobdr technologii oraz dokonanie wzmocnienia na bazie zatwierdzonej recepty.

6.2.2  Wykonanie nasypow.

Przebudowa drogi wojewddzkiej spowoduje konieczno$¢ wykonania nasypow pod chodnikami oraz
wykonania uzupetnien poboczy. Nasyp nalezy wykona¢ z gruntu uzyskanego z wykopu, a nadmiar gruntu z
wykopu nalezy odwie$¢ na odktad wraz z formowaniem i zageszczeniem zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST. Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami od krawedzi do osi nasypu. Do zageszczania
nasypow nalezy uzy¢ walce gtadkie, walce wibracyjne, walce okotkowane lub ubijaki mechaniczne. Dobor
sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubosSci zageszczanej warstwy. Wskazniki
zageszczenia zaréwno poszczegoélnych warstw nasypu jak i podtoza, na ktérym posadowiony zostanie
nasyp powinny by¢ zgodne z podanymi w Polskich Normach oraz STWIORB. Po wykonaniu robét
nawierzchniowych nalezy wykona¢ uzupetnienia robdt ziemnych poboczy ziemnych. Grunt na wiw
uzupetnienia bedzie pochodzit z gruntu uzyskanego z wykopu. Zageszczenie gruntu na poboczach za
chodnikiem nalezy prowadzi¢ az do osiggniecia wskaznika zageszczenia podanego w STWiORB. Sprzet
uzyty do wykonania uzupetnierr powinien by¢ dostosowany do tego zakresu robét. W czasie wykonywania
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prac zwigzanych z uzupetnieniem nalezy zwraca¢ szczegblna uwage, aby nie uszkodzi¢ krawedzi
wykonanych uprzednio obrzezy.

Skarpy nasypow nalezy wykonac z pochyleniem 1:1.5.

6.2.3  Bilans robot ziemnych.

Bilans robét ziemnych:
Wykop 1298.00 m3
Nasyp 1238.00 m3
Zuzycie na miejscu 1003.00 m3
Odkfad 60.000 m3

Roboty ziemne obliczone zostaty na podstawie przekrojow poprzecznych, a Tabela rob6t ziemnych
stanowi zatacznik Nr 1 do Przedmiaru robot.

6.3 Projektowane systemy odwodnienia drogi.

W celu odwodnienia drogi zaprojektowano przy krawedzi jezdni o pochyleniu mniejszym od 0.5%
Sciek przykraweznikowy z dwdch rzedéw kostki betonowej wibroprasowanej C40/50 gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie z betonu C12/15 gr. 20 cm, ktérego szczegdt przedstawiono
na Rys. Nr 3 - Przekroje normalne - szczegdt "D", a lokalizacje na Rys. Nr 2 - Plan sytuacyjny i Rys. Nr 4
- Przekroj podtuzny. Natomiast rowy przydrozne o przekroju trapezowym obsiane mieszankg traw oraz
Sciek korytkowy na dnie rowu o wym. 0.60x0.50x0.15 m na odcinkach o pochyleniu >=2% oraz
na odcinkach umocnienia skarp o pochyleniu 1:1 jako opornik dla ptyt betonowych azurowych typ "lekki"
o wym. 0.40x0.60x0.10 m, ktérego szczegdt przedstawiono na Rys. Nr 3 - Przekroje normalne
- szczegot "E", a lokalizacje na Rys. Nr 2 - Plan sytuacyjny, Rys. Nr 4 - Przekrj podtuzny i Rys. Nr 5
- Przekroje poprzeczne.

Do przydroznych rowdw odprowadzone zostang wody z powierzchni zielonych (skarpy nasypéw
i wykopdw, przylegty teren) oraz nawierzchni przebudowywanej drogi.

W celu odwodnienia drogi jak i chodnikow zaprojektowano kanalizacje deszczowg z rur PP
0 $r. 50 cm o sztywno$ci obwodowej min. SN8 tgczonych opaskami zaciskowymi wraz ze studzienkami
Sciekowymi z rur betonowych o ér. 50 cm wg KPED-karta 02.13 z pier$cieniem odcigzajacym, ktore sg
potaczone przykanalikami z rur PCV o $r. 20 cm utozonymi na podsypce z pospotki grubosci 10 cm
z projektowanymi studniami rewizyjnymi z rur betonowych o sr. 100 cm umieszczonymi na zatomach
kanalizacji. Ponadto zaprojektowano dwie studnie rewizyjne z rur betonowych $r. 150 cm na zatomach
kanalizacji w km 28+475.36 i km 28+493.30.

Wody opadowe z projektowanych studzienek Sciekowych drogi zostang odprowadzone
przykanalikami z rur PCV o $r. 20 cm poprzez projektowane studnie rewizyjne do projektowanej kanalizacji
7
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deszczowej i dalej do istniejacego cieku. Na wylocie kanalizacji z rur PP o $r. 50 ¢cm do cieku
zaprojektowano wylot kolektora, ktory przedstawiono na Rys. Nr 3 - Przekroje normalne - szczeg6t "F".

Wiw wyloty kolektora zlokalizowane sa;
- km27+884.49
- km27+947.76
- km 28+224 .51

Ponadto zaprojektowano bezposredni wylot przykanalika z rur PCV o $r. 20 cm ze studzienki KR 18
do rowu, ktéry przedstawiono na Rys. Nr 3 - Przekroje normalne - szczegdt "G".

Projektowana kanalizacja deszczowa sktada sie z czterech ciggéw kanalizacyjnych.

Rury kanalizacyjne utozone bedg na fawie fundamentowej z pospdtki grubodci 40 cm wraz
z wykonaniem zasypki z piasku do 30 cm powyzej rury.

Na wlocie przepustu z rur betonowych o $r. 80 cm km 27+756.25 zaprojektowano studnie rewizyjng
0 $r. 120 cm wraz z wykonaniem ptyty dennej z betonu C25/30 gr. 25 cm na podsypce z piasku gr. 10 cm -
Rys. Nr 5 - Przekroje poprzeczne. Do wiw studni rewizyjnej podtaczono rure PP o $ér. 50 cm, ktdéra
odprowadza wode z istniejagcego odcinka kanalizacji do istniejacego przepustu. Cze$¢ przelotowa
przepustu jest zamulona i wymaga oczyszczenia.

W km 27+912.46-27+917.13 zaprojektowano zelbetowg studnie wpadowa, do ktérej wprowadzane
sq wody opadowe z przylegtego terenu istniejacym przepustem oraz z rowéw drogowych i odprowadza
poprzez istniejacy przepust pod drogg wojewddzkg do cieku. Szczegdty konstrukcyjne studni
przedstawiono na Rys. Nr 6 - Geometria studni wpadowej i Rys. Nr 7 - Zbrojenie studni wpadowe;.

Ponadto zaprojektowano:

- w km 28+017.00 na wylocie istniejacego $cieku odprowadzajacego wode z przylegtego
terenu Sciek drogowy korytkowy o wym. 60x50x15 cm na skarpie rowu oraz na dnie rowu
od wylotu przepustu pod zjazdem. Skarpy i przeciwskarpe rowu w obrebie Scieku
korytkowego umocniono kostkg brukowag betonowg gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa.

- km 28+072.40 na wylocie kanatu z rur betonowych ponizej wylotu kanatu i na dnie rowu
przed wlotem przepustu pod zjazdem $ciek drogowy korytkowy o wym. 60x50x15 ¢cm na
skarpie rowu oraz na dnie rowu od wylotu przepustu pod zjazdem. Skarpy i przeciwskarpe
rowu w obrebie $cieku korytkowego umocniono kostkg brukowg betonowag gr. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa.

Jako element odwodnienia zaprojektowano réwniez dobudowe przepustu z rur betowych o $r. 80 cm
w km 28+229.75 z wykonaniem fundamentu z pospotki gr. 40 cm wraz wykonaniem zasypki, wykonaniem
umocnienia dna i skarp na wlocie przepustu ptytami prefabrykowanymi betonowymi typ "lekki" o wym.
0,40x0,60x0,10 m na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz wykonaniem $cianki czotowej. Dobudowe
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przepustu przedstawiono na Rys. Nr 5 - Przekroje poprzeczne, a szczegdt Scianki czotowej na Rys. Nr 10
- Scianka czotowa przepustu ér. 80cm w km 28+229.75.

Zaprojektowano réwniez wigczenie istniejgcego rowu przy drodze powiatowej Nr 1343R
do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez studnie rewizyjng ST. REW. 22 przepustem z rur PP
0 $r. 50 cm.

W ciggu projektowanej kanalizacji deszczowej na zatomach w planie zaprojektowano studnie
rewizyjne o sr. 100 cm wg KPED karta-02.07 (ST. REW - 20 szt.) oraz studnie rewizyjne o $r. 150 cm
wg KPED karta 02.07 (ST. REW. - 2 szt.).

Przebieg kanalizacji w planie przedstawiono na Rys. Nr 2 - Plan sytuacyjny, a wysoko$ciowy
na Rys. Nr 4 - Przekrdj podtuzny.

6.4 Projektowana konstrukcja nawierzchni.
Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni:
BUDOWA NAWIERZCHN - POSZERZENIE:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S—gr. 5 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - gr. 6 cm
- siatka z tworzywa sztucznego 100/100 kN/m
- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P —gr. 7 cm

- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31.5 mm - gr. 20 cm

- warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
0 wytrzymatosci 1.5 MPa - gr. 15 cm

- warstwa odcinajgca z piasku gruboziarnistego — gr. 10 cm
CHODNIKDLAPIESZYCH:

- kostka brukowa betonowa z betonu C40/50 (szara) — gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm —gr. 15 cm

- warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
0 Rm=1.5MPa -gr. 10 cm

ZJAZDY INDYWIDUALNE:

- kostka brukowa betonowa z betonu C40/50 (kolorowa) — gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm - gr. 20 cm
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- warstwa wzmacniajaca podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
0 Rm=1.5MPa -gr. 15 cm

Technologia wykonania poszczegdlnych warstw oraz stosowane materialy powinny by¢ zgodne
z zapisami ST.

6.5 Elementy uliczne.

Przekr6j pdtuliczny zaprojektowano na catej ditugosci przebudowywanego odcinka drogi
wojewddzkiej.

Kraweznik betonowy — nalezy zastosowa¢ krawezniki o wymiarach 20x30 cm na tawie betonowej
z betonu C12/15 wg szczegdtu "A" na Rys. Nr 3 - Przekroje normalne.

Lokalizacje kraweznika pokazano w czesci rysunkowej dokumentacii.

Obrzeza betonowe - nalezy zastosowaC obrzeza o wymiarach 30x8 cm na fawie betonowej
o wym. 0.20x0.25 m z betonu C12/15 wg szczeg6tu "B" na Rys. Nr 3 - Przekroje normalne. Obrzeze nalezy
ustawi¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm.

Lokalizacje obrzeza pokazano w cze$ci rysunkowej dokumentacii.

Chodnik dla pieszych — nalezy wykona¢ z kostki betonowej wibroprasowanej (szarej) na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4.

W celu zapewnienia ptynnosci projektowanego chodnika w obrebie istniejacego mostu
zaprojektowano w km 28+506.35 wspornik murka wlotu, na ktérym zaprojektowano chodnik z kostki
brukowej betonowej szerokosci 1.25 m. Szczegdty konstrukcyjne wspornika murka wlotu przedstawiono na
Rys. Nr 8 - Geometria wspornika wlotu i Rys. Nr 9 - Zbrojenie wspornika wlotu.

Wykonanie zjazdow indywidualnych — nalezy wykona¢ po stronie lewej z kostki betonowej
wibroprasowanej (kolorowej). Obramowanie nawierzchni zjazdéw wykona¢ z obrzeza o wymiarach
30x8 cm na tawie betonowej 0 wym. 0.20x0.25 m z betonu C12/15, a zamknigcie nawierzchni zjazdu na
granicy pasa drogowego wykona¢ kraweznikiem betonowym o wymiarach 20x30 cm - na ptask na fawie
betonowej wg szczegdtu "C" na Rys. Nr 3 - Przekroje normalne. W obrebie zjazddw na rowie drogowym
zaprojektowano przepusty z rur PP o ér. 50 ¢cm i 40 cm o sztywno$ci obwodowej min. SN8 taczone
opaskami zaciskowymi na fundamencie z pospétki gr. 25 cm na szerokosci rury. Wiot i wylot przepustu
umocniony kostkg brukowg betonowg gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowa - Rys. Nr 3 - Przekroje normalne (szczegot - zjazd indywidualny).

Lokalizacja zjazdéw zostata podana na Rys Nr 2 - Plan sytuacyjny oraz w Tabeli rob6t na zjazdach bedacej
zatgcznikiem Nr 2 do Przedmiaru robot.

Schody terenowe — nalezy wykonac po stronie lewej w km 28+091.07 z kostki brukowej betonowe;j
wibroprasowanej (szarej) na podsypce cementowo-piaskowej 1: 4 gr. 5 cm wg KPED-karta 03.28.
Zabezpieczenie schodow poreczg obustronng z rur stalowych.
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6.6 Roboty wykonczeniowe.

Umocnienie skarp i rowéw — nalezy wykona¢ przez roztozenie humusu (uprzednio zdjetego
i odpowiednio magazynowego) na projektowang grubos¢ 10 cm i obsianie trawg. Obsiew mozna wykonaé
metodq tradycyjng lub metodg hydroobsiewu. Po wykonaniu obsiewu nalezy pielegnowa¢ skarpy, az do
momentu ukorzenienia si¢ trawy. Ponadto na odcinkach od km 28+139.69 do km 28+355.00
i od km 28+430.41 do km 28+478.50 oraz od km 28+502.52 do km 28+541.47 zastosowano umocnienie
skarpy wykopu o pochyleniu 1:1 ptytami azurowymi typ ,lekki” o wym. 0,60x0,40x0,10m utozonych
na podsypce piaskowej gr. 10 cm.

Lokalizacja umocnienia skarp zostata przedstawiona na Rys Nr 2 - Plan sytuacyjny oraz Rys. Nr 3
- Przekroje normalne - szczegét "E".

6.7 Projektowane urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

6.7.1  Oznakowanie pionowe.

Na przebudowywanym odcinku drogi wojewodzkiej na skrzyzowaniu z drogg powiatowg Nr 1343R
w km 28+485.26 obrebie projektowanego przejscia dla pieszych ustawia sie¢ 2 szt. nowych znakow
pionowych D-6 "przejscie dla pieszych".

Istniejgce znaki pionowe zlokalizowane na przebudowywanym odcinku drogi wojewodzkiej po stronie
prawej pozostajg w istniejacej lokalizacji bez zmian, natomiast znaki po stronie lewej na dtugosci
budowanego chodnika zostang przestawione zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na Planie sytuacyjnym
PSOR.

6.7.2  Oznakowanie poziome.

Na przedmiotowym odcinku drogi projektuje sie n/w elementy oznakowania poziomego:
- Skrzyzowanie w km 28+485.26 z drogg powiatowg Nr 1343R
o P-4 "podwdjna ciggta"
o P-10"przejscie dla pieszych"
o P-12"linia bezwzglednego zatrzymania"
o P-14"linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokatow"
- Skrzyzowanie w km 28+549.75 z drogg gminng Nr 107702
o P-12"linia bezwzglednego zatrzymania"

Oznakowanie poziome przebudowywanej drogi nalezy wykona¢ w technologii cienkowarstwowe;.

Zaprojektowano rowniez elementy bezpieczenstwa ruchu:
- balustrada U-11a zabezpieczajgca ruch pieszych o minimalnej wysokosci 1.10 m,

- barieroporecz U-11b zabezpieczajgca ruch pieszych o minimalnej wysokosci 1.10 m,
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bariery sprezyste U-14a, ktérych zasady ustawiania przedstawiono na rysunkach przekrojow
normalnych w PW. Odcinki poczatkowe i koricowe muszg by¢ odcinkami barier nachylonymi
do powierzchni korony drogi na zaprojektowanej dtugosci oraz zagtebionymi i zakotwionymi
ponizej poziomu gruntu. Zaprojektowane odcinki poczatkowe i koncowe barier nalezy
wykona¢ w odgieciu w planie, warto$¢ skosu w planie to 1:20.

Lokalizacja elementow bezpieczeristwa ruchu zostata przedstawiona na Rys. Nr 2 - Plan sytuacyjny
i na Planie sytuacyjnym PSOR.

6.7.3 Przebudowa - rozebranie i ponowne ustawienie ogrodzen.

Przebudowa drogi wojewddzkiej nie wymaga rozebrania, ani przestawiania istniejacych ogrodzen.

6.8 Zagospodarowanie zielenig pasa drogowego.

W obrebie wykonywanych skarp nasypdw i wykopdw nalezy wykonaé humusowanie i obsiane skarp.
W ramach przebudowy drogi wojewodzkiej Nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wisniowa w m. Broniszéw nie
przewiduje sie nasadzen drzew i krzewow.

6.9 Sposodb ochrony interesdw 0s6b trzecich na czas prowadzenia robét budowlanych.

W fazie realizacji inwestycji oddziatywanie bedzie Scisle zwigzane z robotami budowlanymi
i praca sprzetu budowlanego w zwigzki z czym w celu zminimalizowania negatywnego
oddziatywania konieczne bedzie prowadzenie robét budowlanych na odcinkach
sgsiadujacych z zabudowg mieszkalng w porze dziennej tj. w godz. 6:00 do 22:00
CO znacznie ograniczy negatywne oddziatywanie.

Budowa drogi spowoduje ograniczenia w dostepie do drogi publicznej juz na etapie budowy.
Aby zniwelowaé ucigzliwosci w tym zakresie na etapie budowy technologia budowy,
lokalizacja placow i zaplecza musi zosta¢ zorganizowana tak, aby w jak najmniejszym
stopniu utrudnia¢ ruch pojazdéw oraz pieszych w sasiedztwie budowy. W przypadku
przeciecia istniejacych ciggdbw komunikacyjnych wybudowane zosta¢ muszg tymczasowe
objazdy i przejScia na czas budowy, ktérych lokalizacja, oznakowanie i zabezpieczenie
gwarantowac beda bezpieczenstwo poruszania sie pojazdow i pieszych.

7 Przebudowa urzadzen obcych.

Istniejace media, ktdre pozostajg nie przebudowywane pod drogg wymagajg wykonania
zabezpieczenia w postaci rur ostonowych dwudzielnych

Media, ktore kolidujg z budowg drogi nalezy przebudowaé przed rozpoczeciem realizacji robét

drogowych.
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8 Etapowanie robot.

Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 986 w m. Broniszéw polegajaca na budowie chodnika
dla pieszych przewiduje etapowanie robot budowlanych.

Roboty beda realizowane w dwéch etapach:

Budowa chodnika i poszerzenia istniejacej nawierzchni:
- Etap|-od km 27+752.00 do km 28+214.22 (wraz z wykonaniem zjazdu),
- Etap Il - od km 28+214.22 (bez zjazdu) do km 28+533.00.

2. Budowa kanalizacji deszczowey:

- Etap |- od km 27+752.00 do km 28+224.50 (ST. REW. 15 wraz z wykonaniem wylotu rowu
krytego do rowu otwartego),

- Etap Il - od km 28+320.00 (KR10) do km 28+533.00.

9 Uwagi koncowe.

1) Podczas wykonywania rob6t ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na podziemne
urzadzenia infrastruktury technicznej (kable energetyczne, teletechniczne, urzadzenia gazowe itp.)
— nalezy wykonac¢ stosowne odkrywki.

2) Materiaty z rozbiérki nadajace sie do powtdérnego wbudowania (wyszczegdlnione w STWiORB)
nalezy odwieS¢ na miejsce wskazane przez Inwestora. Pozostate materiaty nieprzydatne
do ponownego uzycia staja sie wlasnoscig Wykonawcy.

3) Opis techniczny stanowi jeden z elementéw dokumentacji wykonawcze;.

4) Wszystkie roboty drogowe nalezy wykona¢ zgodnie ze Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi rysunkami oraz przedmiarem robé6t dotaczonymi do dokumentaciji technicznej, ktore
stanowig jednolit, zintegrowang cato$¢ dokumentaciji.

5) W trakcie rob6t stosowa¢ odnos$ne przepisy prawa budowlanego, ochrony $rodowiska, prawa
wodnego oraz przepisy BHP. Za ich nieprzestrzeganie odpowiada Wykonawca robét.

Opracowat:

13

Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wisniowa w m. Broniszéw
polegajgca na budowie chodnika dla pieszych w km 27+752 — 28+533 strona lewa



