PRZEKROJ POPRZECZNY

1:20

hak @20 4szt.

ILOSC ZELBETU:

1. Sciany pionowe: 4,85 x 2,11 = 10,23 m’
2. Dno komory: 18,02 x 0,30 = 541 m’
3. Pokrywa komory: 18,02 x 0,20 = 3,60 m’

Razem: 19,24 m®

na zewnqtrz i od wewngtrz kazdej Sciany
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UWAGA:

. Minilalna otulina zbrojenia powinna wynosi¢ 3cm

. Prety przy rurach wlotow i wylotu nalezy odpowiednio dociq¢ lub obciq¢é dostosowujqc do ksztattu rury.
. W pokrywie komory nalezy zabetonowa¢ pierscien pokrywy zeliwnej fi 600cm i zamontowat pokrywe
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. Prety poziome wychodzqce z dna komory powinny byé odgiete do gdry i powinny mie¢ normowy zaktad 40 $rednic na taczeniu z pretami pionowymi zewngtrznymi.

. Pokazany rysunek jest schematem. Prety nalezy rozmieszcza¢ w rozstawie 20cm z ewentualnym zageszczeniem rozstawu w razie potrzeby.

. Schody wejsciowe nalezy wykona¢ z zabetonowanych pretow 20 — dopuszcza si¢ montaz stopni na kleju zywicznym po wybetonowaniu scian
. Haki montazowe pokrywy komory nalezy zaméwi¢ jako giete na gorqco na wytwdrni i do pretow dolnych zbrojenia nalezy spawa¢ je spaina pachwiowg gr. 7mm
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Biuro Projektowe:

Inwestor:

Gmina Wielopole Skrzynskie

Przedsiewzigcie: Przebudowa drogi wojewédzkiej nr. 986 Tuszyma
-Ropczyce-Wisniowa w m. Broniszéw polegajaca na budowie
chodnika dla pieszych w km 27+752 — 28+533 strona lewa
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