
%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

A A

C
C

BB

%

%

%

%

A A

%

%

%

%

%

%%

Projektant

Faza opracowania:

Inwestor:

Przedsięwzięcie budowlane:

Część:

Nr rysunku:Tytuł rysunku:Skala:

08.2022

1:50/1:10
PRZEKROJE TYPOWE

mgr inż. Roman Charchut

Drogowa

al. T. Rejtana 53A lok. 65

35-326 Rzeszów

tel. 880 411 234

e-mail: biuro@betaprojekt.pl

Biuro Projektowe:

4

RYSUNKOWA
Uzgodnienie

PDK/0061/PWOD/18

Gmina Wielopole Skrzyńskie
Wielopole Skrzyńskie 200,

39-110 Wielopole Skrzyńskie

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 986 POLEGAJĄCA NA BUDOWIE
CHODNIKA PRZY LEWEJ KRAWĘDZI JEZDNI OD KM 36+395 DO 37+072,27

W M. WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

AutoCAD SHX Text
oś drogi

AutoCAD SHX Text
+/-0,00

AutoCAD SHX Text
skala 1:50

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ TYPOWY W CIĄGU DW 986

AutoCAD SHX Text
1:1 - 1:1,5

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
1:1 - 1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1 - 1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1 - 1:1,5

AutoCAD SHX Text
WIŚNIOWA

AutoCAD SHX Text
WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

AutoCAD SHX Text
Granica pasa drogowego DW Nr 986

AutoCAD SHX Text
-0,07

AutoCAD SHX Text
+0,05

AutoCAD SHX Text
+0,10

AutoCAD SHX Text
8,00

AutoCAD SHX Text
2,00

AutoCAD SHX Text
6,00

AutoCAD SHX Text
6,00

AutoCAD SHX Text
6,00

AutoCAD SHX Text
Zmienna szerokość

AutoCAD SHX Text
Zmienna szerokość

AutoCAD SHX Text
Zmienna szerokość

AutoCAD SHX Text
2,00

AutoCAD SHX Text
2,00

AutoCAD SHX Text
2,00

AutoCAD SHX Text
szer. wg planu syt. wys.

AutoCAD SHX Text
szer. wg planu syt. wys.

AutoCAD SHX Text
szer. wg planu syt. wys.

AutoCAD SHX Text
Zmienna szerokość

AutoCAD SHX Text
Zmienna szerokość

AutoCAD SHX Text
Zmienna szerokość

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Granica pasa drogowego DW Nr 986

AutoCAD SHX Text
Konstrukcja istniejącej nawierzchni jezdni

AutoCAD SHX Text
oś drogi

AutoCAD SHX Text
+/-0,00

AutoCAD SHX Text
skala 1:50

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ TYPOWY W CIĄGU DW 986

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
1:1 - 1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1 - 1:1,5

AutoCAD SHX Text
WIŚNIOWA

AutoCAD SHX Text
WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

AutoCAD SHX Text
Granica pasa drogowego DW Nr 986

AutoCAD SHX Text
-0,07

AutoCAD SHX Text
+0,05

AutoCAD SHX Text
+0,10

AutoCAD SHX Text
2,00

AutoCAD SHX Text
6,00

AutoCAD SHX Text
6,00

AutoCAD SHX Text
6,00

AutoCAD SHX Text
Zmienna szerokość

AutoCAD SHX Text
Zmienna szerokość

AutoCAD SHX Text
Zmienna szerokość

AutoCAD SHX Text
2,00

AutoCAD SHX Text
2,00

AutoCAD SHX Text
2,00

AutoCAD SHX Text
szer. wg planu syt. wys.

AutoCAD SHX Text
szer. wg planu syt. wys.

AutoCAD SHX Text
szer. wg planu syt. wys.

AutoCAD SHX Text
Proj. korytko typu mulda

AutoCAD SHX Text
Proj. korytko typu mulda

AutoCAD SHX Text
Proj. korytko typu mulda

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Granica pasa drogowego DW Nr 986

AutoCAD SHX Text
Konstrukcja istniejącej nawierzchni jezdni

AutoCAD SHX Text
balustrada

AutoCAD SHX Text
Ściek typu mulda z umocnieniem skarpy

AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1. Przebieg I.P.D. wg rys. Plan sytuacyjny, 2. Pochylenie poprzeczne projektowanego poszerzenia z zachowaniem istniejącego pochylenia nawierzchni jezdni, 3. W-wa geosiatki ułożona na połączeniu podłużnym z zakładką min 50cm na każdą stronę, 4. Parametry geosiatki: wytrzymałość na rozciąganie w obu kierunkach 100kN/m, wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż pasma <=3%.

AutoCAD SHX Text
Proj. kanalizacja deszczowa DN 315 mm, przebieg sytuacyjny zgodnie z planem syt. wys, przebieg wysokościowy zgodnie z profilem podłużnym.

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA  A - POŁĄCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA A

AutoCAD SHX Text
 w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S

AutoCAD SHX Text
w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
6cm

AutoCAD SHX Text
w-wa podbudowy zasadniczej  z mieszanki niezwiązanej  z kruszywem C  o uziarnieniu 0/31,5 mm 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm 

AutoCAD SHX Text
30cm

AutoCAD SHX Text
w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5 MPa

AutoCAD SHX Text
suma

AutoCAD SHX Text
71cm

AutoCAD SHX Text
 skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,5 kg/m2 czystego asfaltu

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
 skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,7 kg/m2 czystego asfaltu

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
 siatka do zbrojenia nawierzchni bitumicznej o wytrzymałości na rozciąganie min 100 kN

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
w-wa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA  B - NAWIERZCHNIA CHODNIKA

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA B

AutoCAD SHX Text
 w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej

AutoCAD SHX Text
w-wa podsypki cementowo-piaskowej o c:p 1:4

AutoCAD SHX Text
8cm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
w-wa podbudowy zasadniczej  z mieszanki niezwiązanej  z kruszywem C  o uziarnieniu 0/31,5 mm 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm 

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
suma

AutoCAD SHX Text
43cm

AutoCAD SHX Text
w-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości C 1,5/2,0

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA  C - NAWIERZCHNIA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA C

AutoCAD SHX Text
 w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej

AutoCAD SHX Text
w-wa podsypki cementowo-piaskowej o c:p 1:4

AutoCAD SHX Text
8cm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
w-wa podbudowy zasadniczej  z mieszanki niezwiązanej  z kruszywem C  o uziarnieniu 0/31,5 mm 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm 

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
suma

AutoCAD SHX Text
63cm

AutoCAD SHX Text
w-wa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości C 1,5/2,0

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
w-wa odsączająca z kruszywa 0/2 m

AutoCAD SHX Text
SZCZEGÓŁ 1.4

AutoCAD SHX Text
SZCZEGÓŁ 1.5

AutoCAD SHX Text
SZCZEGÓŁ 1.1

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,12

AutoCAD SHX Text
-0,18

AutoCAD SHX Text
-0,23

AutoCAD SHX Text
-0,41

AutoCAD SHX Text
-0,08

AutoCAD SHX Text
KRAWĘŻNIK BETONOWY 20x30CM

AutoCAD SHX Text
skala 1:10

AutoCAD SHX Text
 NA ŁAWIE Z OPOREM - WYNIESIONY 12CM

AutoCAD SHX Text
SZCZEGÓŁ 1.2

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,04

AutoCAD SHX Text
-0,26

AutoCAD SHX Text
-0,31

AutoCAD SHX Text
-0,49

AutoCAD SHX Text
-0,16

AutoCAD SHX Text
KRAWĘŻNIK BETONOWY 20x30CM

AutoCAD SHX Text
skala 1:10

AutoCAD SHX Text
 NA ŁAWIE Z OPOREM - WYNIESIONY 4CM

AutoCAD SHX Text
krawężnik 20x30cm 

AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo-piaskowa (o c:p - 1:4)

AutoCAD SHX Text
ława z oporem z betonu C16/20 (B20)

AutoCAD SHX Text
30cm

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
krawężnik 20x30cm 

AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo-piaskowa (o c:p - 1:4)

AutoCAD SHX Text
ława z oporem z betonu C16/20 (B20)

AutoCAD SHX Text
30cm

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
0,13

AutoCAD SHX Text
SZCZEGÓŁ 1.3

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
-0,30

AutoCAD SHX Text
-0,35

AutoCAD SHX Text
-0,53

AutoCAD SHX Text
-0,20

AutoCAD SHX Text
KRAWĘŻNIK BETONOWY 20x30CM

AutoCAD SHX Text
skala 1:10

AutoCAD SHX Text
 NA ŁAWIE Z OPOREM - WYNIESIONY 0CM

AutoCAD SHX Text
krawężnik 20x30cm 

AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo-piaskowa (o c:p - 1:4)

AutoCAD SHX Text
ława z oporem z betonu C16/20 (B20)

AutoCAD SHX Text
30cm

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
SZCZEGÓŁ 1.4

AutoCAD SHX Text
obrzeże betonowe 8x30cm 

AutoCAD SHX Text
skala 1:10

AutoCAD SHX Text
OBRZEŻE BETONOWE 8x30CM W NASYPIE 

AutoCAD SHX Text
8,00

AutoCAD SHX Text
-0,01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
-0,16

AutoCAD SHX Text
-0,43

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
30cm

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
ława z oporem z betonu C12/15 (B15)

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
8,00

AutoCAD SHX Text
SZCZEGÓŁ 1.5

AutoCAD SHX Text
obrzeże betonowe 8x30cm 

AutoCAD SHX Text
skala 1:10

AutoCAD SHX Text
OBRZEŻE BETONOWE 8x30CM W WYKOPIE 

AutoCAD SHX Text
-0,01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
-0,16

AutoCAD SHX Text
-0,43

AutoCAD SHX Text
30cm

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
ława z oporem z betonu C12/15 (B15)

AutoCAD SHX Text
SZCZEGÓŁ 2

AutoCAD SHX Text
SCHEMAT SCHODKOWANIA

AutoCAD SHX Text
SCHEMAT POŁĄCZENIA W-W KONSTR.

AutoCAD SHX Text
skala 1:10

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
SZCZEGÓŁ 1.7

AutoCAD SHX Text
OPORNIK BETONOWY 15x30cm

AutoCAD SHX Text
skala 1:10

AutoCAD SHX Text
 NA ŁAWIE Z OPOREM

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,01

AutoCAD SHX Text
-0,15

AutoCAD SHX Text
-0,30

AutoCAD SHX Text
-0,35

AutoCAD SHX Text
-0,50

AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo-piaskowa (o c:p-1:4)

AutoCAD SHX Text
opornik betonowy 15x30cm 

AutoCAD SHX Text
30cm

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
ława z oporem z betonu C16/20 (B20)

AutoCAD SHX Text
-0,15

AutoCAD SHX Text
SZCZEGÓŁ 1.6

AutoCAD SHX Text
ŚCIEK TYPU MULDA  Z UMOCNIENIEM SKARPY

AutoCAD SHX Text
ściek typu mulda  15x60cm 

AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo-piaskowa (o c:p - 1:4)

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
kruszywa 0/31,5mm stabilizowane cementem o wytrzym. C1,5/2

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
-0,07

AutoCAD SHX Text
+/-0,00

AutoCAD SHX Text
-0,18

AutoCAD SHX Text
-0,23

AutoCAD SHX Text
-0,33

AutoCAD SHX Text
-0,43

AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo-piaskowa (o c:p - 1:4)

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
+0,28

AutoCAD SHX Text
-0,06

AutoCAD SHX Text
płyta chodnikowa betonowa 50x50x7cm 

AutoCAD SHX Text
7cm

AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo-piaskowa (o c:p - 1:4)

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
skala 1:10

AutoCAD SHX Text
+0,28

AutoCAD SHX Text
płyta chodnikowa betonowa 50x50x7cm 

AutoCAD SHX Text
7cm

AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo-piaskowa (o c:p - 1:4)

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
2,0

AutoCAD SHX Text
max 5

AutoCAD SHX Text
2,0

AutoCAD SHX Text
max 15

AutoCAD SHX Text
2,0

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
i% 

AutoCAD SHX Text
teren istniejący

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ C-C

AutoCAD SHX Text
1 : 1

AutoCAD SHX Text
1 : 1

AutoCAD SHX Text
i% 

AutoCAD SHX Text
CHODNIK

AutoCAD SHX Text
i% 

AutoCAD SHX Text
i% 

AutoCAD SHX Text
skala 1:50

AutoCAD SHX Text
skala 1:50

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ A-A

AutoCAD SHX Text
poziom jezdni

AutoCAD SHX Text
pobocze gruntowe

AutoCAD SHX Text
szer. chodnika

AutoCAD SHX Text
CHODNIK

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
JEZDNIA DROGI GŁÓWNEJ

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA C - ZJAZD INDYWIDUALNY Z KOSTKI BRUKOWEJ

AutoCAD SHX Text
ZJAZD INDYWIDUALNY i%

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA ZJAZDU

AutoCAD SHX Text
poziom  projektowanej jezdni

AutoCAD SHX Text
ZJAZD INDYWIDUALNY PRZEZ CHODNIK

AutoCAD SHX Text
WIDOK Z GÓRY, skala 1:50

AutoCAD SHX Text
SZCZEGÓŁ 4

AutoCAD SHX Text
1.7

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA  D - NAWIERZCHNIA ZJAZDU PUBLICZNEGO

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA D

AutoCAD SHX Text
suma

AutoCAD SHX Text
64cm

AutoCAD SHX Text
 w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S

AutoCAD SHX Text
4cm

AutoCAD SHX Text
w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
w-wa podbudowy zasadniczej  z mieszanki niezwiązanej  z kruszywem C  o uziarnieniu 0/31,5 mm 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm 

AutoCAD SHX Text
35cm

AutoCAD SHX Text
w-wa mrozoochronna z mieszanki kruszywa C  o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego cementem  NR o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego cementem  o wytrzymałości C 1,5/2,0 

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA ZJAZDU PUBLICZNEGO BITUMICZNEGO

AutoCAD SHX Text
max 5,0%

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
SZCZEGÓŁ 5 ZJAZD PUBLICZNY   WIDOK Z GÓRY, skala 1:50

AutoCAD SHX Text
i%****

AutoCAD SHX Text
JEZDNIA DROGI GŁÓWNEJ

AutoCAD SHX Text
JEZDNIA DROGI GŁÓWNEJ

AutoCAD SHX Text
1.4

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
POBOCZE GRUNTOWE

AutoCAD SHX Text
2,00

AutoCAD SHX Text
2,00

AutoCAD SHX Text
max 5,0

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA JEZDNI 

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA JEZDNI 

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA ZJAZDU PUBLICZNEGO

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
teren istniejący

AutoCAD SHX Text
teren istniejący

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ C-C W NASYPIE   skala 1:50

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ C-C W WYKOPIE  skala 1:50skala 1:50

AutoCAD SHX Text
max 5,0

AutoCAD SHX Text
UWAGI: i% - spadek niwelety jezdni j% - spadek poprzeczny zjazdu, dostosowany do kierunku spadku niwelety drogi, lecz zapewniajacy min. spadek poprzeczny zjazdu 2-3% * wg planu sytuacyjno-wysokościowego ** spadek poprzeczny na zjeździe w kierunku zgodnym z  spadek poprzeczny na zjeździe w kierunku zgodnym z pochyleniem podłużnym niwelety drogi Pochylenie skarp nieumocnionych max 1:1,5 Na wyłukowaniach zjazdów publicznych chodnik wg planu syt.-wys.

AutoCAD SHX Text
PPD

AutoCAD SHX Text
PPD

AutoCAD SHX Text
i% 

AutoCAD SHX Text
poziom jezdni

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ A-A skala 1:50

AutoCAD SHX Text
j

AutoCAD SHX Text
8,0

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
8,0

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA ZJAZDU PUBLICZNEGO 

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ B-B W WYKOPIE/NASYPIE skala 1:50

AutoCAD SHX Text
teren istniejący

AutoCAD SHX Text
teren istniejący

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA ZJAZDU PUBLICZNEGO

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
2,00

AutoCAD SHX Text
2,00

AutoCAD SHX Text
2,0

AutoCAD SHX Text
CHODNIK

AutoCAD SHX Text
i%* 

AutoCAD SHX Text
POBOCZE GRUNTOWE

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
CHODNIK

AutoCAD SHX Text
1.4

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
i%* 

AutoCAD SHX Text
2,0

AutoCAD SHX Text
Funkcja/branża

AutoCAD SHX Text
Tytuł, imię, nazwisko

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Nr uprawn.,specjalność


	Sheets and Views
	Typowe_PDF


