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OPIS TECHNICZNY
BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest budynek Wydziatu Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i
Inzynierii Srodowiska Politechniki Warszawskiej, przy ul. Nowowiejska 20 w Warszawie. Celem
inwestycji jest poprawa stanu technicznego dachu czesci nizszej budynku. Zakres inwestyciji
obejmuje wytgcznie dach nad nizszg czescig budynku (skrzydto potudniowe wzdtuz ul.
Nowowiejskiej). Zakres prac remontowych obejmuje: wymiane wszystkich warstw izolacyjnych
potaci dachu, naprawy kominkéw murowanych oraz likwidacje $wietlikbw nad aulg, wraz z
niezbednymi pracami towarzyszgcymi.

W szczegolnosci planuje sie:
1. Demontaz warstw izolacyjnych potfaci dachu.
2. Wykonanie nowej izolacji dachu termicznej i przeciwwodne;j
. Wymiane obrébek blacharskich scianek attykowych i krawedzi dachu
. Wymiane rynien i koszy na rurach spustowych
. Rozbibrke przeszklen i scianek kolankowych Swietlikow
. Przykrycie otwordw po $wietlikach
. Remont kominébw murowanych
. Wymiane wywiewek kanalizacji sanitarnej.
9. Wymiane instalacji odgromowej w obrebie dachu.
W ramach prac elektrycznych planuje sie:

1. Wymiane instalacji odgromowej na dachu razem z wymiang czesci przewodow
odprowadzajacych

2. Przetozenie istniejgcych kabli w nowe koryta kablowe (w stosunku 1:1)
3. Montaz oraz zasilnie kabli grzejnych w rynnach i rurach spustowych az do poziomu ziemi

0 N o 0ok~ W

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Wymagania Zamawiajgcego.
Wizja lokalna i inwentaryzacja wtasna wykonane w 2021 r.
Dokumentacja archiwalna remontu z 1995r oraz z 2005r.
Obowigzujgce normy i przepisy.
Katalogi urzgdzen.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuije:
1. Instalacja odgromowa
2. Instalacja podgrzewania rynien i rurach spustowych

4. DANE ELEKTRYCZNE
1. Napiecie zasilania: U=400/230V

2. System ochrony od porazen przed dotykiem posrednim: Szybkie  wytgczenie
zasilania

3. System sieciowy: TN-S
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5. INSTALACJA ODGROMOWA

Istniejacy dach budynku wyposazony jest w niekompletng i bedgcg w zlym stanie
technicznym instalacje odgromowa. Obecnie znajdujgce sie na dachu panele fotowoltaiczne i ich
konstrukcje wsporcze nie sg chronione przed bezposrednimi wytadowaniami atmosferycznymi.

Ze wzgledu na przebudowe dachu instalacja odgromowa zostanie zdemontowana i
wykonana od nowa (z wyjgtkiem istniejgcych przewoddéw odprowadzajgcych prowadzonych w
ociepleniu zlokalizowanych od strony ul. Nowowiejskiej). Instalacja na dachu zostanie wykonana
za pomocg zwoddw poziomych niskich z drutu DFeZnfi 8mm montowanych do dachu budynku na
stopach klejonych do dachu oraz masztéw odgromowych zapewniajgcych ochrone wszystkich
urzadzen (paneli fotowoltaicznych, kominkéw, anten, koryt kablowych i innych) wychodzacych
ponad dach. Instalacja ta bedzie zapewniata ochrone od wytadowania bezpos$redniego natomiast
ze wzgledu na zbyt mate zblizenie instalacji oraz konstrukcji instalacji fotowoltaicznej do attyki
budynku (20-30cm) nie zapewni ochrony od przeskoku pradu piorunowego do elementow
konstrukcji paneli i samych paneli.

Odstep izolacyjny bezpieczny S= ki/km*kc*|

ki= 0,04 - klasa LPS -1l

km=1 - powietrze

ke = 0,44 —ilo$¢ przewodow odprowadzajgcych wiecej niz 2
| = 30m — dtugos¢ przewodu odprowadzajgcego

S=0,52m

Aby unikngc¢ tego zjawiska nalezy przesungc konstrukcje fotowoltaiczne tak aby zachowac odstep
bezpieczny. W miejscu zblizenia instalacji odgromowej do innych instalacji nalezy zastosowac
certyfikowane przewody izolowane wysokonapigeciowe.

Przewody odprowadzajgce:

Istniejgce przewody odprowadzajgce od strony ulicy ul. Nowowiejskiej prowadzone w ociepleniu
nalezy pozostawi¢ bez zmian i podjg¢ je do zwodéw poziomych na dachu (blacha attyki).
Pozostate przewody odprowadzajgce nalezy zdemontowac razem z ich naciggami a w ich miejsce
wykona¢ nowe. Ze wzgledu na brak mozliwosci poprowadzenia ich z zachowaniem odstepu
bezpiecznego od okien nalezy je wykona¢ za pomocg certyfikowanych przewodoéw izolowanych
wysokonapieciowych. Ztgcza kontrolne nalezy umiesci¢c w systemowych puszkach kontrolnych
szczelnych umieszczonych przy poziomie ziemi. W ztgczach nalezy potaczyé ze sobg istniejgce
przewody odprowadzajgce oraz projektowane. Nalezy wykonac¢ pomiary rezystancji uziemienia
instalacji odgromowej. W przypadku uzyskania rezystancji wiekszej niz 10 ohméw nalezy wykona¢
remont instalacji uziemiajgcej. Wszystkie elementy instalacji odgromowej nalezy wykona¢ za
pomocg dedykowanych, systemowych elementéw. Jako zwody poziome nalezy wykorzysta¢
obrobke blacharska attyki. Nalezy zapewni¢ potgczenie galwaniczne miedzy arkuszami blach.
Minimalna grubos¢ blach 0,5mm.

6. INSTALACJA PODGRZEWANIA RYNIEN | WPUSTOW RYNNOWYCH

W rynnach oraz spustach rynnowych nalezy utozy¢ dedykowane kable samoregulujgce
przeciw oblodzeniowe. Kable nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Zasilanie kabli
nalezy wykona¢ z dedykowanej projektowanej tablicy zasilania kabli grzewczych. Tablice TKG
nalezy zlokalizowa¢ na poddaszu i zasili¢ z najblizszej tablicy administracyjnej (do ustalenia z
inwestorem). Obok TKG projektuje sie sterownik do sterowania zatgczaniem kabli grzewczych z
zewnetrznym czujnikiem temperatury. Zasilanie kabli grzewczych wykonac¢ w rurach instalacyjnych
zewnetrznych odpornych na UV i/lub dedykowanych korytach kablowych z pokrywg system
zewnetrzny.

7. WYMIANA KORYT KABLOWYCH INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Nalezy wymieni¢ koryta kablowe instalacji fotowoltaicznej w stosunku 1:1 (odtworzenie po
remoncie) bez wymiany okablowania.
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8. ZAGADNIENIA B.H.P.

Jako podstawowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg i
ochronng kabli, przewoddw i urzadzen. Aparaty elektryczne w tablicy rozdzielnicach bedg
dostepne tylko dla upowaznionych os6b obstugi .

Jako system dodatkowej ochrony od porazen prgdem elektrycznym stosuje sie:

a) w urzadzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV - SAMOCZYNNE WYLACZENIE, realizowane
za pomocg wytgcznikow rdéznicowo - prgdowych o pradzie réznicowym 30 mA.

W tablicach rozdzielczych beda wykonane osobne szyny ,N” i ,PE”.

Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia réwniez system szyn i przewodow
wyréwnawczych potagczonych z uziemieniem.

Nalezy wykona¢ wiasciwe badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla
wszystkich urzadzen elektrycznych.

Nalezy powierzy¢ eksploatacje urzadzen elektroenergetycznych osobom przeszkolonym,
posiadajgcym wiasciwe kwalifikacje uprawniajgce do obstugi urzgdzen.

9. OCHRONA PRZECIW-POZAROWA

W zakresie instalacji elektrycznych nastepujgce parametry i cechy projektowanych instalacji
i urzgdzen wptywajg na bezpieczenstwo przeciwpozarowe w budynkach:

. wszystkie stosowane kable, przewody, aparaty i urzadzenia muszg posiada¢ atesty
stosowalnosci w budownictwie i/lub certyfikaty zgodnosci z przepisami CE;

. kable elektryczne niskiego napiecia powinny miec izolacje o napieciu znamionowym
600/1000 V, a przewody elektryczne — co najmniej 450/750 V;

. wszystkie kable i przewody nalezy stosowaé w izolacji trudno zapalnej w standardzie NRP
(nie rozprzestrzeniajgce ptomienia);

. przejscia przewoddw i kabli miedzy strefami pozarowymi zostang wykonane w sposéb

zapewniajgcy szczelnosé, z uzyciem $rodkéw ognioodpornych, w klasie odpornosci ogniowej nie
mniejszej niz odpornosé przegréd oddzielajgcych przylegajgce pomieszczenia. Nalezy stosowac
atestowane systemy zabezpieczen pozarowych.
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Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Warszawa, 30.04.2023.

Zgodnie z art. 34 ust.3d ustawy: Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r poz. 1333
z p6zn. zm.), oswiadczam, ze sporzgdzitem niniejszy projekt:

remont i przebudowa dachu niskiej cze$ci C budynku WIBHIIS Politechniki Warszawskiej cze$¢

elektryczna.

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z umowg z

Inwestorem.

INSTALACJE projektant
ELEKTRYCZNE:

mgr inz. Zbigniew Waszczuk
upr. nr MAZ/0142/PWOE/09

Specjalnos¢
instalacje
elektryczne

opracowat

mgr inz. Janusz Steczkowski
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7  ZALACZNIKI | RYSUNKI

UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

L MAZOWIECKA
2 OKREGOWA
Iz 8 A
T INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 628 /08 /E » Warszawa, dnia 25 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt I-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Zbigniew Andrzej Waszczuk
magister inZzynier
urodzony dnia 18 marca 1979 roku w Warszawie, syn Janusza

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0142 /PWOE/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonk6w wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie obje¢tym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do: '

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienione;j
specjalnosci.

III. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejoye‘:,-fr;plsib\usowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i steroW‘thaL

-

P <

Otrzymuja;
1. Pan Zbigniew Andrzej Waszczuk
ul. F.M. Lanciego 19 m. 76
02-792 Warszawa
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjmym:
MAZ-BTX-UIF-HOW *

Pan ZBIGNIEW ANDRZE] WASZCZUK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0499/09

adres zamieszkania ul. POLE] 34/4, 02-826 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe] lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomoCy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby InZyniercw Budownictwa.

Zzodnie z art. 7B K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczre] formy cynnoici prawrej wystarcza ziodenie oiwisdczenia woli w postaci elektronicane] i opetrzenie o
kwalifikowanym podpisem elekctronicznym.

§ 2. Diwindzerie woll Hofone w formie elektroriczrej jest réwnowaine z ofwisdeniem woli Ziodonym w formie pisemnej.

* Weryfikaci: poprewnofci danych w niniejszym zafwindczeniu modna SprAWETIC 28 pOMooy Numens weryfikacyjnego afwiacczenia na
stronie Polskiej kzby Infyrisrow Budiownichwa www piib.orz ol D kontsktujac sie z Diurem wiaSciwe] Okregowej lzby Inymierow
Budownictwa.




