Data:

Projekt: . Inwestor: . L.
Firma Handlowo-Ustugowa Gmina Sedziejowice,

PROMARK Mariusz Mréz, ul. Wielunska 6,
Kwiatkowice, ul. Lédzka 20, 98-160 Sedziejowice

98-105 Wodzierady

Kosztorys slepy/przedmiar
zadanie inwestycyjne pn. :

,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI STARE KOZUBY NA ODCINKU OK. 510 mb OD
DROGI WOJEWODIKIEJ NR 481"

Obiekt: Droga gminna wewnetrzna w m. Stare Kozuby, Gmina Sedziejowice, KATEGORIA OBIEKTU IV, XXV, XXVI

Lokalizacja: dziatka nr ewid. 565, 589 obreb 10 Stare i Nowe Kozuby, Gmina Sedziejowice

Jednostk L
L.p. Podstawa Opis pozycji/dziatu € n.os a llos¢ Cena netto Wartos¢ netto
miary

1 - Roboty przygotowawcze - - o -

o [omwzorouses s o
' 9902-01 analogia P ) y. R v " )
drég w terenie réwninnym

Wdrozenie i ustawienie oznakowania w
1.2 Kalkulacja wtasna [ramach tymczasowej organizacji kpl 1
ruchu

- KNR-W 2-01 0108-04 Mechz'mifzne karc?owanie sredniej gestosci - .
krzakéw i podszycia

Wywozenie dragowiny, gatezi i karczy poza

KNR-W 2-01 0110-03 |1ren budowy »

14 0110-05 UWAGA: drewno i pozostatosci z karczunku mp 2.2
zagospodarowac zgodnie z wytycznymi

Zamawiajacego o

Razem dziat 1

2 = Roboty ziemne = - o R

Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi
21 KNR-W 2-01 0119-01 urodz'a.jne.j (.hun?u.su) o grubosci s’.rednifej 2.0 m3 .
cm - $ciecie istniejacych poboczy, usuniecie

humusu ze zjazdéw

Razem dziat 2

3 - Remont przepustow - = o -

KNR 2-31 0802- Mechaniczne rozebranie podbudowy z

3.1 07 0802-08 I;rou:‘:/wa kamiennego o grubosci m2 16

KNR 2-31 0816- Rozebranie przepustow rurowych - rury
3.2 , m 10
02 betonowe o $r. 50 cm




KNR 2-01 0207-

Wywiezienie gruzu i materiatow z rozbiorki

33 03 0214-04 poza teren budowy - zagospodarowac m3 2.5
analogia zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego
Roboty ziemne wykonywane mechanicznie
KNR-W 2-01 0207-01 w gruncie kat. I-ll z W\'/wozem )
3.4 0214-03 urobku samochodami samowytadowczymi m3 7
poza teren budowy wraz z
kosztami utylizacji
3.5 KNR-W 2-18 Podtoza betonowe o grubosci 20 cm - beton 3 1
: 0510-04 c12/15 m
KNR-W 2-18
3.6 0407-04 l’?rzepusty z rur PEHD karbowanych SN8 o m 10
. $r.50 cm
analogia
Zasypywanie wykopow spycharkami z
KNR 2-01 0230- przemleszczenler_n gruntu na odlegtos¢
3.7 01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll - wraz z m3 5.8
dowozem materiatu do zasypki
- posp6tka 0/31,5 mm
KNR 2-01 0236- |Zageszczenie nasypow zageszczarkami;
3.8 . m3 5.8
03 grunty sypkie kat. I-lll
KNR 2-31 0114- Podbudowa pomocnicza z mieszanki
3.9 05 zwigzanej cementem C1,5/2 - grubosé m2 16
analogia warstwy po zageszczeniu 15 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki
310 KNR 2-31 0114- |niezwigzanej z kruszywem C90/3, 0/ m2 16
’ 07 0114-08 31,5mm - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 20 cm
Razem dziat 3
4 . Jezdnia o - -
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
4.1 KNR 2-31 0103-04 |podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 780
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
Podbudowa zasadnicza z mieszanki
KNR 2-31 0114-07 |niezwigzanej z kruszywem C90/3,
4.2 - m2 760
0114-08 0/31,5mm - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 15 cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
4.3 KNR AT-03 0202-01 |emulsja asfaltowa na zimno podbudowy m2 728
ttuczniowej; zuzycie emuls;ji 0,7 kg/m2
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
4.4 KNR AT-03 0202-01 |emulsjg asfaltowa na zimno istniejacej m2 905
nawierzchni jezdni (zuzycie min. 0,5 kg /m2)
Wykonanie warstwy wyréwnujacej
istniejgcej nawierzchni mieszanka
. KNR 231-03 1101
4.5 mineralno - asfaltowg AC11W 50/70 m2 895
(zuzycie min. 75 kg/m2)
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
4.6 KNR AT-03 0202-01 |emulsjg asfaltowa na zimno istniejacej m2 895

nawierzchni jezdni (zuzycie min. 0,3 kg /m2)




KNR 2-31 0310-

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-

4.7 05 0310-06 bltumlczn’yt_:h - AC11S 50/70 KR1 m2 875
warstwa $cieralna o gr. 4 cm
as | RZITOSIO skt 2 s
: 05 0310-06 Ve m
warstwa Scieralna o gr. 5 cm
Razem dziat 4
5 - Zjazdy - - -
KNR 2-01 0207- Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie
01 + KNR 2-31 kat. I-IV gtebokosci 15 cm z
5.1 0101-01 0214- wywozem urobku samochodami m2 215
03 samowytadowczymi poza teren budowy
analogia wraz z kosztami utylizacji
iz ssons. [T e
5.2 07 0114-08 & & P m2 215
. zageszczeniu
analogia
15cm
Razem dziat 5
6 - Pobocza - - -
KNR 2-31 0103- Meche?nlczne profilowanie i zages_zczenle
6.1 04 podioza pod warstwy konstrukcyjne m2 645
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
6.2 07 0114-08 Zneg & P m2 645
. zageszczeniu
analogia
15 cm
Razem dziat 6
. Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenistwa
ruchu drogowego
Stupki do znakéw drogowych z rur
7.1 KNR 2-31 0702-01 (stalowych ocynkowanych o $r. min. 50 szt. 4
mm
Przymocowanie tablic znakéw drogowych
7.2 KNR 2-31 0703-01 |zakazu, nakazu, ostrzegawczych, szt. 6
informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
Razem dziat 7
8 Roboty wykorczeniowe
KNR 2-31 1406- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw
8.1 . szt. 5
04 wodociggowych
8.2 analiza indywidualna [Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0.51

Razem dziat 8

Suma brutto:




