Projekt:

Firma Handlowo-Ustugowa
PROMARK Mariusz Mréz,
Kwiatkowice, ul. Lédzka 20,
98-105 Wodzierady

Inwestor:

Kosztorys slepy/przedmiar

zadanie inwestycyjne pn. :

Data:

Gmina Sedziejowice,

ul. Wielunska 6,
98-160 Sedziejowice

,REMONT DROGI GMINNEJ DG 103055E W MIEJSCOWOSCI GRABICA NA ODCINKU OK. 500 mb WZDLUZ

DZIALKI NR EWID. 80 OBREB 6 - GRABICA™

Obiekt: Droga gminna DG 103055E w m. Grabica, Gmina Sedziejowice, KATEGORIA OBIEKTU IV, XXV, XXVI

Lokalizacja: dziatka nr ewid. 80, 56 obreb 6 Grabica, Gmina Sedziejowice

Jednostka

L.p. Podstawa Opis pozycji/dziatu ) llosé Cena netto Wartos¢ netto
miary
1 - Roboty przygotowawcze - - - -
" KNR-W 2-01 0113-03 Rob::\’/ pomiar'c()v«{e'- odt\:llortzenie trasy i ) os
. 9902-01 analogia pur! ow wys.o cfscufwyc rasa m .
drég w terenie rowninnym
Wdrozenie i ustawienie oznakowania w
1.2 Kalkulacja wiasna |[ramach tymczasowej organizacji kpl 1
ruchu
Razem dziat 1
2 - Roboty ziemne - - - -
Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi
21 KNR-W 2-01 0119-01 urodz’aj:ne.j (hun'.\u.su) o grubosci s’rednie.ej 2.0 m3 86
cm - $ciecie istniejacych poboczy, usuniecie
humusu ze zjazdow
Razem dziat 2
3 - Jezdnia - - - -
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
34 KNR AT-03 0202-01 emu.ISJa asf.al.towa.na z.lm.no IS.tnIEJaCE] m2 2100
nawierzchni jezdni (zuzycie min. 0,5 kg
/m2)
Wykonanie warstwy wyréwnujacej
istniejacej nawierzchni mieszanka
. KNR 231-03 1101
3.2 mineralno - asfaltowg AC11W 50/70 m2 2030
(zuzycie min. 75 kg/m2)
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
3.3 KNR AT-03 0202-01 emu.ISJa asf.al.towa.na z.lm.no IS.tnIEJaCE] m2 2030
nawierzchni jezdni (zuzycie min. 0,3 kg
[/m2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
KNR 2-31 0310-
3.4 05 0310-06 bitumiczn’yt.:h - AC11S 50/70 KR1 m2 2030
warstwa Scieralna o gr. 4 cm
Razem dziat 3
4 - Zjazdy - - - -
KNR 2-01 0207- [Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie
01 + KNR 2-31 kat. I-1V gtebokosci 15 cm z
4.1 0101-01 0214- wywozem urobku samochodami m2 250
03 samowytadowczymi poza teren budowy
analogia wraz z kosztami utylizacji
4.2 070114-08 & g P m2 250
. zageszczeniu
analogia

10cm




Razem dziat 4

5 © Pobocza - - -
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
KNR 2-31 0103- . .
5.1 04 podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 750
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
KNR 2-31 0114- N'awie.rzchni'a poboczy z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C90/3,
5.2 07 0114-08 L . m2 750
analogia 0/31,5mm - warstwa o grubosci po
8 zageszczeniu 10 cm
Razem dziat 5
6 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa
ruchu drogowego ; ;
Stupki do znakéw drogowych z rur
6.1 KNR 2-31 0702-01 (stalowych ocynkowanych o $r. min. 50 szt. 4
mm
Przymocowanie tablic znakéw drogowych
6.2 KNR 2-31 0703-01 |zakazu, nakazu, ostrzegawczych, szt. 6
informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
Razem dziat 6
7 Roboty wykoriczeniowe
KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla
7.1 . . szt. 8
04 zaworéw wodociggowych
L. . Geodezyjna inwentaryzacja
7.2 analiza indywidualna km 0.5

powykonawcza

Razem dziat 7

Suma brutto:




