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OSWIADECZNIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tj. Dz. U. z 2021 r, poz. 2351, z pdzn. zm.),

OSWIADCZAM

ze dokumentacja projektowa: ,,PRZEBUDOWA ULICY PRZY ULICY GEN. SIKORSKIEGO W KOBYLINIE” zostata

sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

- UPR. W SPEC.
AUTOR mgr Inz. DROGOWEJ

PROJEKTU | Jakub Starczewski | \kpjo306/PwoD/13

o . UPR. W SPEC.
mgr inz. Maciej INSTALACYJNE
PROJEKTANT Zdziabek WKIDS/0360/|(;V\}103;J12
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

w7

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-101/2013 Poznai, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5,
art.12 ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6Zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Milosz Starczewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 stycznia 1982 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0306/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzicInych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

“\‘/‘\\‘ A \ \\

dr inz. Daniel Pawlicki



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Jakub Milosz Starczewski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektoéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬁkacxjnej
20 \ A

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..... A ‘ ...... .

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Milosz Starczewski
63-900 Rawicz, ul. Waly Jaroslawa Dabrowskiego 6/6A
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-223/2012 Poznaf, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. | pkt 1 i2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Zdziabek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 listopada 1982 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0360/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstaws do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejesiru
Giéwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwemn Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej
Zdziabek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ......... 0 T e fa e,

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Zdziabek
ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Smigiel
2. Okregowa Rada Izby
3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WHKP-HHY-I51-T9Mm *

Pan Jakub Mitosz Starczewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0130/14

adres zamieszkania Niediwiadki 11, 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci eywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2023-04-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78' Ko

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosc prawne] wystarcza zloienie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisemn elektroniczmym.

§ 2. Déwiadczenie woli ziofone w formie alektroniczne] jest réwnowazne z oswiadczeniem woli 2ioionym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze wergfikacyjnym:

WHKP-W3R-EJ2-8L7 *

Pan Maciej Zdziabek o numerze ewidencyjnym WKP/15/0123/13

adres zamieszkania ul. Chabrowa 174, 64-113 Waojnowice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy caynnodcl prawne) wystarcza zfozenie odwiadczenia woli w postac elektroniczne] | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
§ 2. Oswiadczenie woli tlozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z céwiadczeniem woli zloionym w formie pisemnej. ]

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj lzby Iniynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sieg z biurem wiaiciwe] Okregowej lzby Iniynierduer
Budownictwa.
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Opis techniczny

11



A .

OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA ULICY PRZY ULICY GEN. SIKORSKIEGO W KOBYLINIE

Zawartos¢ opisu technicznego

Podstawa opracowania
Cel i zakres opracowania
Stan istniejgcy
Stan projektowany
e Plan sytuacyjny
e Zestawienie powierzchni oraz charakterystyka podstawowych elementéw obiektu
o Projektowane parametry techniczne drogi
o Konstrukcja przebudowywanej drogi
¢ Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu
e Odwodnienie
e Ochrona srodowiska
e Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspoétczesnej

¢ Wymagania ogdlne i szczegdtowe wykonania robét drogowych

12



1. Podstawa opracowania

- Uzgodnienia z inwestorem w sprawie rozwigzan projektowych.

- Mapa sytuacyjno—wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowana przez firme Kpg
Grzegorz Zygmunt, ul. Powstancéw Wielkopolskich 22, 63-840 Krobia — reprezentowang przez
Zenona Kazmierczaka — geodete posiadajgcego $wiadectwo nr 2641.

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (7.J. Dz. U. z
2016 r., poz. 124 ze zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2454) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa ulicy przy ulicy Gen. Sikorskiego w Kobylinie.

3. Stan istniejacy
Obecnie ulica gen. Sikorskiego w Kobylinie stanowig droge utwardzong betonem asfaltowym i w czesci

kostkg brukowag betonowg. Jezdnia jest ograniczona kraweznikiem betonowym. Na ulicy nie wystepuja
chodniki.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 1909, 1862/1, 1818, 1851, 1873, 1842, 1883,
obreb 0001 Miasto Kobylin. W pasie drogowym oraz w jego sasiedztwie zlokalizowano: sie¢ wodociggowa,
sieci elektroenergetyczne, sie¢ gazowa, sie¢ telekomunikacyjng, kanalizacje sanitarng i kanalizacje

deszczowa.

4. Stan projektowany

4.1. Plan sytuacyjny

Projekt przewiduje przebudowe ulicy gen. Sikorskiego o dlugosci 186,38 m. W ramach przebudowy
wykonana zostanie jezdnia o szerokosci 5,0 m z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm w kolorze
szarym. Nawierzchnia projektowanej jezdni zostanie ograniczona kraweznikiem betonowym najazdowym
o wymiarach 15x22 cm koloru szarego. Przy zewnetrznych krawedziach jezdni utozony zostanie Sciek
dwurzedowy z kostki betonowej typu cegta koloru szarego. Ponadto na czesci jezdni zostanie przetozona
istniejgca kostka brukowa. Po obu stronach jezdni zostang wykonane chodniki o szerokosci min. 1,80 m z
kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm ograniczone od strony zieleni obrzezem betonowym o
wymiarach 8x20 cm koloru szarego. Zjazdy na posesje zaprojektowano z kostki brukowej betonowe;j
czerwonej/grafitowej o grubosci

8 cm ograniczone od strony poses;ji i zieleni opornikiem betonowym szarym o wymiarach 12x25 cm.
Odwodnienie jezdni odbywac bedzie sie za pomocg wpustéw ulicznych podigczonych przykanalikami do
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Kanalizacja zostanie wpieta do istniejgcej sieci DN500 mm,

poprzez przebudowywang studnie o rzednych 104.85/103.71.
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4.2. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyka podstawowych elementéw obiektu.

Dtugos¢ jezdni

Nawierzchnia jezdni

Nawierzchnia jezdni do przetozenia

Nawierzchnia chodnika

Nawierzchnia zjazdéw

Kanalizacja deszczowa z rur PVC litych SN12 @400 mm
Kanalizacja deszczowa z rur PVC litych SN8 @400 mm
Kanalizacja deszczowa z rur PVC litych SN12 @315 mm
Kanalizacja deszczowa z rur PVC litych SN8 @315 mm
Przykanaliki deszczowe z rur PVC litych SN12 @160 mm
Wopusty deszczowe jezdniowe

Studnie rewizyjne DN1200 mm

Studnie rewizyjne DN1000 mm

4.3. Projektowane parametry techniczne drogi.

Droga

Klasa drogi

Kategoria ruchu

Droga jednojezdniowa
Szerokos$¢ nawierzchni jezdni
Szerokosé pasa ruchu
Rodzaj nawierzchni jezdni

Spadek poprzeczny jezdni

Szerokos¢ zjazdéw
Rodzaj nawierzchni zjazdu
Spadek podtuzny zjazdow

Obramowanie jezdni
Wopusty uliczne kraweznikowe
Przykanaliki deszczowe

Kanalizacja deszczowa

Studnia rewizyjna

4.4, Teren inwestycji
Przebudowa prowadzona bedzie na dziatkach o nr ewid.: nr 1909, 1862/1, 1818, 1851, 1873, 1842, 1883,
obreb 0001 Miasto Kobylin, jedn. ewidencyjna 301202_4 Kobylin w granicach istniejacego pasa drogowego

drogi.

- 186,38 m
- 974,00 m?
- 122,00 m2
- 512,00 m?
- 155,00 m?
- 68,5 mb

- 91,5mb

- 11,5 mb

- 14,5 mb

- 58,0 mb

- 19 szt.

- 1 szt.

- 9 szt.

- droga publiczna,

- L (lokalna),

- KR1,

- dwukierunkowa

-5,0m,

-2,5m,

— betonowa kostka brukowa,
- 2% daszkowy,

2% jednostronny,

- zgodnie z PZT,

— betonowa kostka brukowa
- 0,5%-5%,

- kraweznik betonowy najazdowy

15x22cm,

- bet. C35/45 DN500 mm

- PVC lite SN8 @160 mm

- PVC lite SN8, SN12, @400
mm, @315mm,

- bet. C35/45 DN1200 mm,
DN1000 mm
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4.5. Konstrukcja jezdni:

e 8cm — nawierzchnia jezdni z kostki betonowej,

e 3-5cm - podsypka cementowo-piaskowa/miat kamienny,

e 20cm - podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm,

e 15cm — podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4,

e jezdnia zostanie ograniczona kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22x100 cm na tawie

betonowej z betonu klasy C12/15,

przy krawezniku zostanie wykonany Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki brukowej

betonowej typu cegta o grubosci 8 cm.

4.6. Konstrukcja zjazdu:

e 8cm — nawierzchnia jezdni z kostki betonowej,

e 3-5cm — podsypka cementowo-piaskowa/miat kamienny,

e 20cm — podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm,
e 15cm - warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem,

klasy C3/4 (Rm < 2,5 MPa),
e zjazdy zostang ograniczone opornikiem betonowym 12x25x100 cm na fawie betonowej z
betonu klasy C12/15 oraz od strony jezdni kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22x100

cm na fawie betonowej z betonu klasy C12/15.

4.7. Konstrukcja chodnika:

e 8cm — nawierzchnia jezdni z kostki betonowej,

e 3-5cm — podsypka cementowo-piaskowa/miat kamienny,

e 20cm - podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm,

e 15cm - warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem,

klasy C3/4 (Rm < 2,5 MPa),
Chodniki zostang ograniczone od strony zieleni obrzezem betonowym 8x20x100 cm na tawie betonowej z
betonu klasy C8/10 oraz od strony jezdni kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22x100 cm na tawie
betonowej z betonu klasy C12/15.

4.8. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu
W obrebie przebudowywanej drogi dojazdowej wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
- Sie¢ ks. Zachowa¢ ostrozno$¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu.
- Sie¢ kd. Zachowa¢ ostroznosé podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu.
- Sie¢ e. Zachowact ostrozno$¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu.
- Sie¢ g. Zachowa¢ ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu.
- Sie¢ w. Zachowa¢ ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu.
- Sie¢t. Zachowac¢ ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu.
- Nie wyklucza sie wystepowania innych urzadzeh obcych, ktérych nie przedstawiajg podkiady
geodezyjne. Zakres robét objetych dokumentacjg nie powinien powodowac kolizji z prawidtowo

utozonymi sieciami infrastruktury podziemne;.
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4.9. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni odbywac¢ bedzie sie za pomocag wpustéw ulicznych poditgczonych przykanalikami do
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Kanalizacja zostanie wpieta do istniejgcej sieci DN500 mm,
poprzez przebudowywang studnie o rzednych 104.85/103.71.

Projektowane kanaty na sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé z rur PVC litych SN12, SN8, o
$rednicach @ 400 mm, 315 mm, o sztywno$ci obwodowej 12 i 8 kN/m2, fgczone na uszczelke.
Projektowane $rednice kolektoréw zapewnig w cato$ci odwodnienie przebudowywanej drogi. W celu
przechwycenia wéd opadowych z powierzchni przebudowywanego pasa drogi zaprojektowano wpusty
deszczowe z betonu C35/45, o srednicy DN 500 mm, z nasadami zeliwnymi, klasy D400, zgodnie z PN-
EN 124:2000. Zaprojektowano nasady wpustowe ptaskie (jezdniowe). Wpusty powinny by¢ wykonane z
osadnikiem o gtebokosci 0,7 m, a takze powinny zawiera¢ kosz do wytapywania lisci. Zaprojektowano
réwniez przykanaliki z rur PVC litych o $rednicy zewn. & 160 mm, o sztywnosci obwodowej 12 kN/m2,
taczone na uszczelke, stanowigce potgczenie projektowanych wpustow deszczowych i odwodnienia
liniowego z projektowana siecig kanalizacji deszczowej. Studnie rewizyjne zaprojektowano z betonu
C35/45, o srednicy DN1200 mm oraz DN1000 mm. Studnie z betonu wibroprasowanego, wodoszczelnego,
W8, mrozoodpornego F=150, nasigkliwos¢ do 4%, tgczone na uszczelke z kompletna: kineta, komin
wlazowy ze stopniami ztazowymi, zwezka betonowa DN1200/600 oraz DN1000/600, wtaz zeliwny z

wypetnieniem betonowym - klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000.

Zestawienie ilosciowe oraz charakterystyka podstawowych elementéw obiektu:

¢ Kanalizacja deszczowa z rur PVC litych SN12 @400 mm - 68,5 mb
¢ Kanalizacja deszczowa z rur PVC litych SN8 @400 mm - 91,5mb
e Kanalizacja deszczowa z rur PVC litych SN12 @315 mm - 11,5 mb
¢ Kanalizacja deszczowa z rur PVC litych SN8 @315 mm - 14,5 mb
e Przykanaliki deszczowe z rur PVC litych SN12 @160 mm - 58,0 mb
e Wopusty deszczowe jezdniowe - 19 szt.

¢ Studnie rewizyjne DN1200 mm - 1 szt.

e Studnie rewizyjne DN1000 mm - 9 szt.

Wpusty powinny by¢ z osadnikiem gt. 70 cm o $rednicy DN500. Miejsce lokalizacji oraz rzedne
projektowanych wpustéw deszczowych przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Studzienki wpustowe wykona¢ w wersji betonowej, z betonu C35/45, z nasadg zeliwng jezdniowg klasy
D400,zgodnie z PN-EN124:2000. Studzienki wyposazy¢ w kosze do wytapywania lisci.

Studzienki nalezy posadowic na warstwie podsypki piaskowej grubosci 20 cm.

Rury PVC @400 mm, @315 mm, @160 mm, lite SN8, SN12, utozone na podsypce piaskowej o grubosci

10 cm. Obsypka gr. 30 cm i zasypka z piasku nowo dowiezionego.

4.10. Ochrona srodowiska

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

4.11. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw.
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4.12. Wymagania ogodlne i szczeg6étowe wykonania robét drogowych

Wymagania ogdlne

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na budowe

i wymaganiami Prawa Budowlanego,

roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,

w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska
naturalnego,

w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciw pozarowej, bhp,
ochrony intereséw o0s6b trzecich a w szczegolnosci zapewni¢, w miare mozliwosci dojazd do poses;ji
w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ wszystkie przepisy zwigzane z wykonywanymi

robotami.

Wymagania szczegotowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét zawierajg Polskie Normy i normy branzowe oraz

specyfikacje techniczne robo6t podane przez zleceniodawce.

Wymagania dla materiatéw przeznaczonych do robét, jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg Polskie Normy

i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM. oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, Dz. U. nr 43.

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannos$ci w podejmowanych dziataniach.

Roboty budowlano-montazowe winien wykonywac¢ scisle w oparciu o projekt techniczny oraz szczegdtowe

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

Opracowat:
mgr inz. Jakub Starczewski
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Przekrdj B-B

ZJAZD CHODNIK JEZDNIA CHODNIK
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Opornik betonowy, szary Obrzeze betonowe, Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu Behaton, koloru szarego, gruboéci 8 Obrzeze betonowe,

Opornik betonowy, szary Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu Behaton, koloru szarego, grubosci 8
o wym. 12x25 cm. szare 8x20 cm. cm. szare 8x20 cm.

o wym. 12x25 cm. cm.
Podsypka cementowo-piaskowa/miat kam. grubosci 3-5 cm.
Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 20cm

tawa betonowa
C8/10 z oporem.

tawa betonowa
C8/10 z oporem.

Podsypka cementowo-piaskowa/miat kam. grubosci 3-5 cm.
Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 20cm

tawa betonowa z oporem

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15.

z betonu C12/15.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 (Rm < 2,5 MPa

Chodnik z betonowej kostki brukowej typu

Zjazd z betonowej kostki brukowej typu

Behaton, kol. czerwonego, grubosci 8 cm.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 (Rm < 2,5 MPa

grubosci 15 cm.

Podsypka cem.-piask./m.kam. gr. 3-5 cm.

Zjazd z betonowej kostki brukowej typu
Behaton, kol. czerwonego, grubosci 8 cm.

Chodnik z betonowej kostki brukowej typu
Behaton, kol. szarego, grubosci 8 cm.

grubosci 15 cm.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 20cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu

stabilizowanego cementem, klasy C4/4 (Rm

< 2,5 MPa) gr. 15 cm.

Podsypka cem.-piask./m.kam. gr. 3-5 cm.

Podsypka cem.-piask./m.kam. gr. 3-5 cm.

Behaton, kol. szarego, grubosci 8 cm.

Podsypka cem.-piask./m. kam. gr. 3-5 cm

Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki bet. typu cegta grubosci 8cm.

tawa betonowa C12/15.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciagtym
uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 20cm

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciagtym
uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 20cm

Kraweznik betonowy, najazdowy szary 15x22 cm.

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego cementem, klasy C3/4
(Rm =< 2,5 MPa) gr. 15 cm.

Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu
stabilizowanego cementem, klasy C3/4
(Rm =< 2,5 MPa) gr. 15 cm.

Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki bet. typu cegta grubosci 8cm.
tawa betonowa C12/15.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 20cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego cementem, klasy C3/4

Kraweznik betonowy, najazdowy szary 15x22 cm.

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15.

(Rm =< 2,5 MPa) gr. 15 cm.

Tomasz Bem BEM Projekt
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9-221)
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Sciek przykraweznikowy dwurzedowy
z kostki bet. typu cegta grubosci 8cm.
AV VANVANAN A\r M" M" M" A v

%

Kraweznik betonowy, najazdowy szary 15x22 cm

Kraweznik betonowy, najazdowy szary 15x22 cm

Opornik betonowy, szary 12x25 cm
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W ?riv.vierzchnia z betonowej kostki brukowej typu Behaton, koloru szarego, grubosci 8 S?’:);mklbgggog\’nz' szary
: HHHHHHHHHH Podsypka cementowo-piaskowa/miat kam. grubosci 3-5 cm. tawa betonowa z oporem

— betonu C12/15.
Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 20cm z 4 /

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 Zjazd z betonowej kostki brukowej

(Rm < 2,5 MPa) grubosci 15 cm. bezfazowej typu Behaton, kol. czerwonego,
grubosci 8 cm.

Podsypka cem.-piask./m.kam. gr. 3-5 cm.
Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki bet. typu cegta grubosci 8cm. Podbudowa zasadnicza z KESM o ciagtym
tawa betonowa C12/15. uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 20cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego cementem, klasy C3/4
(Rm = 2,5 MPa) gr. 15 cm.

Kraweznik betonowy, najazdowy szary 15x22 cm.

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15.

granica pasa drogowego

max. 2,00 Tomasz Bem BEM Projekt
ul. Adama Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 728-809-221)
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Zjazd z betonowej kostki brukowej typu

Behaton, kol. czerwonego, grubosci 8 cm.

Podsypka cem.-piask./m.kam. gr. 3-5 cm.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 20cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego cementem, klasy C3/4
(Rm < 2,5 MPa) gr. 15 cm.

_J

Kraweznik betonowy, najazdowy, szary 15x22 cm.

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15.

Sciek przykraweznikowy
dwurzedowy z kostki typu
cegta bet. gr. 8cm.

tawa betonowa C12/15.

Szczegot B

>
S
| 5%3%3

Opornik betonowy, szary
o wym. 12x25 cm.

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Szczegot C
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% |
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Obrzeze betonowe,
szare 8x20 cm.

tawa betonowa
C8/10 z oporem.

I—a

J

Chodnik z betonowej kostki brukowej typu
Behaton, koloru szarego, grubosci 8 cm.

Podsypka cem.-piask./m.kam. gr. 3-5 cm.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 20cm

A

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego cementem, klasy C3/4
(Rm < 2,5 MPa) gr. 15 cm.

N

o

Szczegot D

N

—

-

HEBLA

Kraweznik betonowy, najazdowy, szary 15x22 cm.

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15.

Sciek przykraweznikowy
dwurzedowy z kostki typu
cegfa bet. gr. 8cm.

tawa betonowa C12/15.
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UWAGA:
Studnie prefabrykowane z betonu C35/45

L 300 L 300 L 300 L

—

|

— |+

>

2315

STOPNIE ZtAZOWE

WYMIARY

150 | 150

| 2315

Legenda:

1 - PROJEKTOWANY KANAL DESZCZOWY

PVC DN315mm, DN400Omm
- TULEJA PRZEJSCIOWA

w N

BETON C35/45, Z KINETA

- DNO STUDNI PREFABRYKOWANE @&1000MM,

- KREGI ©1000mm, BETON C35/45

- ZWEZKA BETONOWA C35/45

- STOPNIE ZLAZOWE ZELIWNE W POWLOCE Z PE

4
5
6 - PIERSCIEN WYROWNAWCZY POLIMEROWY
7
8

- WLAZ ZELIWNY 600mm, WG PN-EN124:2000
KLASY D400 Z WYPELNIENIEM BETONOWYM
( WBUDOWANY W ZESTAW NAPRAWCZY PREFABRYKOWANY
W PRZYPADKU LOKALIZACJI W JEZDNI ASFALTOWEJ)

9 - BETON SZYBKOSPRAWNY
10 - KOSTKA BETONOWA

11 - PODSYPKA PIASKOWA 300mm

Uwaga: Studnie DN1200 mm wykona¢ w sposéb analogiczny.

Tomasz Bem BEM Projekt

ul. Adama Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 728-809-221)
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PVC ¢160
i=2,0%

Uwaga:
Zwienczenia wpustow deszczowych (kompletne ruszty)

muszg posiadac certyfikaty na zgodno$¢ z normg PN-EN 124:2000

wydane przez krajowe jednostki certyfikujgce zrzeszone
w Polskim Centrum Akredytacji (PCA).

Wpust wyposazy¢ w kosz do wytapywania zanieczyszczen statych.

6

70

dm

Legenda:

1 - Wpust Zeliwny uchylny typu ciezkiego,
klasy D400,

2 - Plyta pokrywowa, C35/45, DN500

3- Pierscien odcigzajgcy C35/45,

4 - Kragg posredni, C35/45, H=750/1000 mm

5 - Podstawa wpustu (osadnik), C35/45

6 - Przejscie szczelne dla rur PVC

]
qwso e
/
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A=A

Sruby

Skrzyzowania z Istniejgcym
wodociggiem, gazociggiem

Skrzyzowania z istniejgcym
kablem telekomunikacyinym
kablem elektrycznym

Sruby ’4‘
M16x180 T Mi6x60
;//,\‘:__Q\{\ Krawedziak drewniany _|:| _|:|
— 14cmx14em < —
5 Szalowanie | ———]
p > SC;ZC.Z €g of B Podwieszenie pasowe typowe A
rzewdd wodociggowy Podwieszenie pasowe typowe = | Kabel
Szalowanie N~ telekomunikacyjny |
[
. Przewod
Deski rodociodon Rura ochronna #102/98mm
S50mmx3Z2mm 9oy dwudzielna
Szczegof & kanalizacja deszcz.
proj. kanalizacja deszcz.

A=A

Deski 50mmx32mm

Skrzyzowania z istniejgcq

kanalizqcjq
Sruby M16x180 /I/gmby M16x60 Aﬁ
— ~ T —~1F—=—  Krawedziak drewniany 14cmxi4cm ] ]
SZCZ@QO/f B Podwieszenie pasowe typowe p
, Podwieszenie pasowe typowe = ul]
Kanat sanitarny
Szalowanie InY
Kanat sanitarny i
Deski 100mmx32mm (— ) |
= §
Szczeqgot! B ] Deski
) o /() 100mmx32mm
proj. kanalizacja deszcz. e
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Uzgodnienie Enea Operator

"Enea

Operator

Rejon Dystrybucji Leszno

i

Leszno, dn. 24-04-2023 r.

WEO23E079031 Tomasz Bem
BEM Projekt
ul. Mickiewicza 10
63-840 Krobia

Dotyczy:  uzgodnienia nr 26 projektu przebudowy ulicy gen. Sikorskiego w m. Kobylin
dz. nr 1909, 1862/1, 1818, 1851, 1873, 1842, 1883.

Na terenie projektowanej przebudowy ulicy znajdujq sie¢ urzadzenia
elektroenergetyczne nN-0,4 kV.
Do klauzuli uzgadniajacej wpisanej na planach zataczamy nastepujace zastrzezenia i uwagi:
Zachowa¢ odleglosci projektowanej przebudowy ulicy od istniejacych urzadzen
elektroenergetycznych podziemnych i nadziemnych zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami i normami.
Na czas trwania robot kable nN-0,4 kV nalezy zabezpieczy¢ w sposob wykluczajacy
jakikolwiek dostep do nich oraz zabezpieczyc je przed przemieszczaniem sig.
Zwrécic uwage na wysokos¢ posadowienia ztacz kablowych, aby mozliwy byt wtasciwy dostep
do urzadzen energetycznych znajdujacych si¢ wewnatrz w/w ztacz w celu prowadzenia
konserwacji i usuwania awarii.
Przy wytyczaniu tras zwroci¢ szczegolna uwage na istniejace podziemne urzadzenia
elektroenergetyczne.
W miejscach skrzyzowan i zblizen do kabli elektroenergetycznych wykopy prowadzi¢ recznie.
Po natrafieniu w trakcie wykonywania prac ziemnych na urzadzenia elektroenergetyczne nie
naniesione na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Oddzial Dystrybucji Poznan, RD
Leszno ul. Grunwaldzka 128.

— Uzgodnienie wazne jest 2 lata od daty jego wydania z tym, ze kazdorazowo
w terminie 14 dni przed przystapieniem do prac nalezy uaktualnic je w RD Leszno.

— Przed przystapieniem do pracy w poblizu lub pod liniami energetycznymi napowietrznymi,
nalezy zachowac odlegloici bezpieczne zgodne z obowiazujacymi przepisami.

— Zabezpieczenie urzadzen energetycznych w miejscu pracy nalezy do obowigzkow
wykonawcy pod nadzorem pracownikow pogotowia energetycznego.

Catosc prac nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Za dokonane uzgodnienie zostanie wystawiona faktura w kwocie netto
obowigzujacy podatek VAT.

ENEA Ope
Rejon Dy

Spr. prowadzi: Szymdyn

Grzegorz Piotrowiak

Tel.(65) 315 21 37

Centrala

ENEA Operator Sp. z c.0. 1el. +48 /61 850 41 10 NIP 782-23-77-160 kontaki@operator.enea pl
60-479 Poznan, Strzeszyfiska 58 faks +48 [ 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu VIl Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowege nr KRS: 0000269806 Kapital zakladowy: 4 696 937 500 PLN
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

\ v Oznaczenié?%él&yjne zébszenia [;racy ;t;)dezyjnej GG.6640.842.2022

Miejscowosé [ Kobylin
‘A' identyfikator | 3012024
\ Jednostka ewidencyjna | —e T S b e =
nazwe 1’ Kobylin - miasto
identyfikator 0001
Obreb ewidencyjny i e S - ; £41 -
- nazwa | kobn Zgodnos$c¢ kopii
Scapy ) | 1500 z oryginatem
yv:;gﬁzu'(?duh Lo el s mer inz. IpkAys Starczewski
) ed‘ YC W»___ikwyﬁ?s’d o - PLjEYR?O(Bﬂ'! R Uprawnienia b lanc @ ;‘.:'njc!\m\\:mi;i
% z Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem i kierowania FAQuami budow lanymi '
TBE aktualizacji SOD D, S D D S bez u,l_l:';nnc/,c' jalnosei drogowej
823 L S e . T - SNBSS - - Nr ewid.: B506/PWOD/13
Se ‘g. . Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych | )
sEg € — rrI\ajqcych wplyw na zagospodarowanie gruntéw nie badano
=3 v E () \ i i |
s32y - Zokalizowenych w granicach projekowane) inwestyl | | S OZNACZENIA
2 ‘éﬁ; b = M Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, saiie
g E?f” € OIS ktry nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji | i hadano nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej, szarej
g %‘“;5 - <3 = gruntéw i budynkéw EE
- = (= 18 o1t il IR e . 5 % + A A : 2 :
st I % % (s3] % ‘55 E’E g 2| | Data opracowania mapy 05-04-2023 T nawierzehnia jezdni z betonowej kostki brukowej do przetozenia
S ;;, &5 S| | f ) [ nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej, szarej
L% ’ 2 ‘
p o ﬂ <~ :
e X

MGrzegoa Zygmunt

[_—] nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej, czerwonej/grafitowej

87
B
) .nyka\'\a“k
\\1874
3 /18‘ B e B
~T1883)  —F
\d ‘.I. a 10—

A [____] terenbiologicznie czynny (zieler)
i : .
o Fowsiateow ;79”;32?;‘;*4_'6; i O%L F=——— kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm
NP 696-186-41-24  REGON 360586f 71 l‘ E=———] opornik betonowy 12x25 cm
i i g - [E=——— obrzeze betonowe 8x20 cm
- ,. [t K . s oty Fepresiics womcy : Ipodl geoucsy Wpenionego sty opeactisl mope $ciek dwurzedowy z betonowej kostki brukowej typu cegta
3 8] Yl D ’ $ciek czterorzedowy z betonowej kostki brukowej typu cegta
T | &4 X E = 4 > |
By " ZENEA Operater 8pétka z o.0. ‘ = gt
e )l Z0ddzial Dystfybucji Poznan Oswiadczenie
0 2 S s 15 5 5 " - _ f=————x sie¢ kanalizacji deszcz. z rur PVC litych SN12, SN8 @400 mm, @315 mm
- AounERn || 2 E;EJ on Dystrybucji Lesz Niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku o ,
A %“Irl‘;‘lﬁl%‘x% ,‘g 88 n ¢ ‘ . Ib Z 3 prac geodezyjnych i kartograficznych, a rezultaty [===——] przykanaliki deszczowe z rur PVC litych SN12 @160 mm,
SO IO LR SOOI 2 § . ; . . i i
e 1A,1‘i‘x§!§§;: aflo prze L Da_poe SL"‘;’II % Hosts tych ?(;%f,yp:fg;fé?g%wlforr:;ewrﬁiawesgzggiznego’ AT 14 miejsca przekrojow normalnych
s RIS S azpeobowW inwentiryzacyjnych. Nd terenie = 7 A A
‘E--‘ Sdzieimne wEandentn Mapa moze by¢ wykorzystywana w procesie budowlanym oo 29 apadid poprsezns
- 4 i (Na podstawie art. 12b ust. Sa Ustawy 2 dn. 16.04.2020r. 0 zmianie ustawy - ——
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Uzgodnienie Polska Spétka Gazownictwa

\s\ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu
Za Grobla 8, 61-860 Poznan

tel. (61) 8545-100

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien Tomasz Bem Bem Projekt
uzgodnienia.poznan@psgaz.pl Mickiewicza 10
63-840 Krobia

W/ znak: BP/04/2023/05/NS z dnia 24-04-2023
N/ znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.112718.23 zdnia 9-05-2023

Lokalizacja przedsiewzigcia:
Wojewodztwo: wielkopolskie Gmina: Kobylin Miejscowo$¢: Kobylin ul. Sikorskiego gen.
Wiadystawa dz. 1909,1862/1,1818,1851,1873,1842,1883

dotyczy: przebudowy ulicy

W odpowiedzi na pismo z dnia 24-04-2023 w sprawie jw. przesytamy jeden egzemplarz mapy
z zaznaczong istniejgca siecig gazowa. Uzgadniamy projektowang przebudowe ulicy przy
zachowaniu ponizszych warunkow:

1. W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadzaé statych skiadow

i magazynow oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowac uszkodzenia gazociagu
podczas jego uzytkowania. Nie nalezy podejmowac dziatan mogacych spowodowac
uszkodzenie sieci gazowe], wykopy w strefie kontrolowanej wykonywaé recznie.
Regulacja wysokosci armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa sie za zgodg i wiedza
Operatora sieci gazowej, na koszt Inwestora/Wykonawcy.
Prace budowlane muszg by¢ wykonywane tak, aby nie wplywaly na obnizenie stanu
technicznego gazociggu, nie naruszaly istniejgcej sieci gazowej i nie wplywaly na
bezpieczenstwo dostaw gazu dla odbiorcéw w tym nie naruszaly izolacji gazociagu, tasmy
ostrzegawczej i sygnalizacyjnej. Szczegding ostrozno$¢ nalezy zachowaé¢ podczas
prowadzenia robét ziemnych, wykonywania wykopow oraz podczas zageszczania gruntu lub
podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie kontrolowanej. Zabrania sie wbijania
znacznikdw (stalowych pretow lub tyczek) w obrebie istniejacej sieci gazowej. Zasypanie
wykopéw w strefie kontrolowanej, w obrebie sieci gazowej nalezy wykonac¢ recznie
warstwami ubijanymi, co 20 cm.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 640 z 2013r.) odleglo$¢ pionowa mierzona od gornej zewnetrznej $cianki
gazociagu lub gérnej zewnetrznej Scianki rury ostonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0m
do powierzchni jezdni / miejsc parkingowych, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu
konstrukcji nawierzchni. Minimalna odlegto$¢ pionowa od gazociagu do dna projektowanego
rowu nie moze by¢ mniejsza niz 0,5m.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujace zadanie beda
obcigzane kosztami usunigcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

Polska Spdtka Gazownictwa sp. 2 0.0.  Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu Sad Rejonowy dla Krakowa - Sradmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Za Groblg 8 XIl Wydzial Gospodarczy KRS
33-100 Taméw 61-860 Poznan NIP 5252495411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapital zakladowy: 10 488 917 050 zi www.psgaz.pl



2a. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy dokiadnie okreslic rzeczywisty przebieg
gazociggu/przylaczy przez dokonanie recznie przekopow poprzecznych nad osig
gazociggu/przytaczy ustalajacych rzeczywista trase gazociagu/przylaczy oraz jego gigbokosc
utozenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodete. W przypadku
niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystapi¢ o wydanie warunkéw na przebudowe
sieci gazowe.

2b. W miejscach zblizen i skrzyzowan z gazociggami nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci
projektowanych obiektéw zgodnie z Dz. U. poz. 640 z 2013r..

3. Nalezy zwréci¢ uwage na armature gazowa, ktéra nie moze byc¢ zaasfaltowana lub przykryta
ptytkami, kostka itp. Krawezniki, wpusty uliczne, studnie kanalizacyjne, studnie kablowe
nalezy zlokalizowa¢ w odleglosci min. 0.5m od sieci gazowej. Wkreslone geodezyjnie
przylacza mogg nie przedstawia¢ wszystkich czynnych przylaczy gazu. W przypadku
poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przylaczy gazu z szafkami w granicy
dziatki, nalezy wystapi¢ o warunki przebudowy przylgcza gazowego.

4. W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentacji projektowej przy skrzyzowaniu z istniejaca
siecia gazowa, kompletng dokumentacje projektowa nalezy przedstawic do ponownego
uzgodnienia.

5. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest zglosic sie do
odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatujgcej w PSG OZG w Poznaniu tj. Gazowni w
Gostyniu, ul. Fabryczna 1, 63-800 Gostyn, tel. 609769192 - Piotr Banaszyriski

gazownia.gostyn@psgaz.pl w celu powiadomienia o przystapieniu do prac.

6. Waznos¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.

Z powazaniem

Zatgczniki: KIEROWNIK

Sekcja Eksploatacji

- mapa sytuacyjna A

‘ /‘O b
| | Hieronim Horowski
Do wiadomosci:

- Gazownia w Gostyniu

Sprawe prowadzi:
Pawel Cieslik, tel: (61) 8 545 343
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[EEE] nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej, szarej

m nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej do przelozenia

[____] nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej, szarej

[ nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej, czerwonej/grafitowej

[[] terenbiologicznie czynny (zielef)

= «raweznik betonowy najazdowy 15x22 cm

F——— opornik betonowy 12x25 cm

[F———] obrzeze betonowe 8x20 cm

Sclek dwurzedowy z betonowej kostki brukowej typu cegla

ciek czterorzedowy z betonowej kostki brukowej typu cegta

granice dzialek

sie¢ kanalizacji deszcz. z rur PVC litych SN12, SN8 @400 mm, @315 mm
=== przykanaliki deszczowe z rur PVC litych SN12 @160 mm,

M=

Il

A miejsca przekrojow normainych

2%  spadki poprzeczne

projektowane wpusty
numery dziatek
Tomasz Bem BEM Projekt
ul. Adama Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 728-809-221)
Nazwa zadania | Przebudowa ulcy przy ulicy gen, Skorskiego w Kobylinke
Irwestor Gmina Kobylin, Rynek Marszaka J. Plisudskiego 1: 63-740 Kebylin Stadium PB
Adres oblektu | Ul gen. W. Sikorskiego; 63-740 Kobylin Skata 1:500
= PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rysunek ne | 24
Y PLANSZA ZBIORCZA Data oprac. | 11/04/2023

Funkcja Tyl imig | nazwisko Speciainost Nr upr. bud,
Autor projekiu | mgr in2. Jakub Starczewski Drogowa WKPIDSCEPWODVTS
Sprawdzajacy | inz. Jakub Pietraszek Drogows WKPO108/PCODN 15
Projektant mgr inZ. Maciej Zdziabek Instalacyjna WKPOIENPWOS12
Sprawdzajacy | mgr in2. Krzysziof Wojciech Instalacyjna WKPO167/PWOS/I13
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Otnaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geadezyinej | GG.6640.842,2022

MiejscoweosE Kobylin
identyfikator 301202 4
Jednostka ewidencyjna | i
Kiabyfin - miasto
identyfikator ooo1
Obreb ewidencyjny : |
nazwa Kabrylin
Skala mapy 1:500
Nazwa ukladu lpmstalq'tnych plaskich | 2000_18
w h wysokadcl PL-EVRE2007-NH

Ornaczenie granic obszany, Ktory byt przedmiatem

Oznaczenie | informacie o shmebnusnam grtm‘tawyth

majacych wphyw na zagospodarowanie nie badano
zlokalizowanych w granicach prcrjektcmamj Inwa'.m:,ll
Oenaczenie | symbol konturu uzytku gruntowega, )
ktary nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji nie badano
gruntdw i budynkdw
Data opracowania mapy 05-04-2023
7
Grzegorz Zygmunr KIEROY fj d
GEODE] R
ul. Powstariciw H'Fam'mal Kmra Ze
;Pﬁ §
NIP 695- FFE# I—N RE
i mu":"" mn{‘r‘ w | perpis gecciety nvwme;o kbt opeacime mape
‘ Oswiadczenie

Niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, a rezultaty
tych prac przekazano w formie operatu technicznego,
ktory uzyskat pozytywny wynik weryfikacil.

Mapa moze byé wykorzystywana w procesie budowlanym
{Ma podstawie art. 120 vst. 52 Ustawy Z dn. 16.04.2020r, 0 zmianie ustawy -

Frawo geoderyjre i kartograficme orar niskbarsch innych ustaw De. U, @ W0r, por. 2052)

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci
za ztozenie falszywego oswiadczenia.

GG.6640.842.2022
MientyFhator mbessenia frac)

STAROSTA KROTOSZYRSK!
fOrgan, ktory cirzyma agloszenie/

Protokd nr 2 z dn. 07.04.2023r.
fumer | dat porytywnego protokol wengfikacy

P.3012.2023.665
[identyfikator ewidencyjmy materialy zasoby - operaty technicznega)

Zenon KaZmierczak, upr. nr 2641

FImig i nawiskes; e upe, Zaw. Kenownika prac geoderyinyehy

ETARDSTA KROTOSZYHEX]

Zgednie z arl. 28c ustawy 2 dnia 17 mag 19897, - Prawo geadazyjng
kariograficane (De. U, 2 2021 r. poe. 1990 26 .| podwiadaza sig,
e niniejsza cakumentaga projekiows byia preedmiolem narady keardynacyjne]
zakonczone) w dniu #123-05-18 za pomoca aplikacy] inbermesows | Namady

Znak: GG.6630.83.2023
Z up. Starosty
Preewadniczacy Narady Koormynacyira)
mgr i, Deniuse Klakukak
fpodpisano cyfrawo’

Signed by [/
Podpisano przez:

Dariusz Krakulak
Date | Data:

2023-05-19
12:54

FOSWIADCZAM Z4 ZGODNOSC Z ORYGINALEM KOPIE AKTUALNE] MAPY DG PROJEKTOWYCH

2

05,05, 2023 r. MACIES ZDIABEK

OZNACZENIA

F—1 siet kanalizacji deszcz. z rur PWC litych SN12, SN8 @400 mm, @315 mm

=" praykanaliki deszczowe z rur PVC litych SN12 @180 mm,

Tomasz Bem BEM Projekt
ul Adama Mickiewicza 10, 83-840 Krobia (Tel 726-809-221)
Hazwa zadania | Presbudows ulicy przy ulicy Gan. Skorskiaga w Kobylinke.
Inweesion Gmina Kotylin, Aynes Marszeda J. Filsudskiego 1; §3-740 Kobylin Stadium .
Adras obeakty | ul. gen, W. Siarskiege: B3-740 Koebylin Skala 1:500
Rysanek PLAN SYTUACYJNY Rysuneknr |1
KANALIZACJA DESZCZOWA Dala oprac. | 08052023
Funica Titul, imig | nazwiske Spacialnast Wr upr. bud Padpis
Projektant mgr ing, Maciej Zdziabak Instalacyjna WEP GBI PWOSM 2 ’Qﬁ?”
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Uzgodnienie Orange Polska S.A.
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