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OŚWIADECZNIE PROJEKTANTA 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

(t.j. Dz. U. z 2021 r, poz. 2351, z późn. zm.), 

OŚWIADCZAM 

że dokumentacja projektowa: „PRZEBUDOWA ULICY PRZY ULICY GEN. SIKORSKIEGO W KOBYLINIE” została 

sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

AUTOR 
PROJEKTU 

mgr inż. 
Jakub Starczewski 
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OPIS TECHNICZNY 

 

 PRZEBUDOWA ULICY PRZY ULICY GEN. SIKORSKIEGO W KOBYLINIE 

Zawartość opisu technicznego 

 

 

 

1. Podstawa opracowania 

2. Cel i zakres opracowania 

3. Stan istniejący 

4. Stan projektowany 

 Plan sytuacyjny 

 Zestawienie powierzchni oraz charakterystyka podstawowych elementów obiektu 

 Projektowane parametry techniczne drogi 

 Konstrukcja przebudowywanej drogi 

 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu 

 Odwodnienie 

 Ochrona środowiska 

 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

 Wymagania ogólne i szczegółowe wykonania robót drogowych 
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1. Podstawa opracowania  

­ Uzgodnienia z inwestorem w sprawie rozwiązań projektowych. 

­ Mapa sytuacyjno–wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 opracowana przez firmę Kpg 

Grzegorz Zygmunt, ul. Powstańców Wielkopolskich 22, 63-840 Krobia – reprezentowaną przez 

Zenona Kaźmierczaka – geodetę posiadającego świadectwo nr 2641. 

­ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (T.J. DZ. U. z 

2016 r., poz. 124 ze zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie, 

­ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane, 

­ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r., 

poz. 2454) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

2. Cel i zakres opracowania  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa ulicy przy ulicy Gen. Sikorskiego w Kobylinie. 

 

3. Stan istniejący  

Obecnie ulica gen. Sikorskiego w Kobylinie stanowią drogę utwardzoną betonem asfaltowym i w części 

kostką brukową betonową. Jezdnia jest ograniczona krawężnikiem betonowym. Na ulicy nie występują 

chodniki. 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 1909, 1862/1, 1818, 1851, 1873, 1842, 1883, 

obręb 0001 Miasto Kobylin. W pasie drogowym oraz w jego sąsiedztwie zlokalizowano: sieć wodociągową, 

sieci elektroenergetyczne, sieć gazową, sieć telekomunikacyjną, kanalizację sanitarną i kanalizację 

deszczową. 

 

4. Stan projektowany 

4.1. Plan sytuacyjny 

Projekt przewiduje przebudowę ulicy gen. Sikorskiego o długości 186,38 m. W ramach przebudowy 

wykonana zostanie jezdnia o szerokości 5,0 m z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm w kolorze 

szarym. Nawierzchnia projektowanej jezdni zostanie ograniczona krawężnikiem betonowym najazdowym 

o wymiarach 15x22 cm koloru szarego. Przy zewnętrznych krawędziach jezdni ułożony zostanie ściek 

dwurzędowy z kostki betonowej typu cegła koloru szarego. Ponadto na części jezdni zostanie przełożona 

istniejąca kostka brukowa. Po obu stronach jezdni zostaną wykonane chodniki o szerokości min. 1,80 m z 

kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm ograniczone od strony zieleni obrzeżem betonowym o 

wymiarach 8x20 cm koloru szarego. Zjazdy na posesje zaprojektowano z kostki brukowej betonowej 

czerwonej/grafitowej o grubości  

8 cm ograniczone od strony posesji i zieleni opornikiem betonowym szarym o wymiarach 12x25 cm. 

Odwodnienie jezdni odbywać będzie się za pomocą wpustów ulicznych podłączonych przykanalikami  do 

projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Kanalizacja zostanie wpięta do istniejącej sieci DN500 mm, 

poprzez przebudowywaną studnię o rzędnych 104.85/103.71. 
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4.2. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyka podstawowych elementów obiektu. 

 Długość jezdni      - 186,38 m 

 Nawierzchnia jezdni      - 974,00 m2 

 Nawierzchnia jezdni do przełożenia    - 122,00 m2 

 Nawierzchnia chodnika     - 512,00 m2 

 Nawierzchnia zjazdów     - 155,00 m2 

 Kanalizacja deszczowa z rur PVC litych SN12 Ø400 mm - 68,5 mb 

 Kanalizacja deszczowa z rur PVC litych SN8 Ø400 mm - 91,5 mb 

 Kanalizacja deszczowa z rur PVC litych SN12 Ø315 mm - 11,5 mb 

 Kanalizacja deszczowa z rur PVC litych SN8 Ø315 mm - 14,5 mb 

 Przykanaliki deszczowe z rur PVC litych SN12 Ø160 mm - 58,0 mb 

 Wpusty deszczowe jezdniowe    - 19 szt. 

 Studnie rewizyjne DN1200 mm    - 1 szt. 

 Studnie rewizyjne DN1000 mm    - 9 szt. 

 

4.3. Projektowane parametry techniczne drogi. 

 Droga       − droga publiczna, 

 Klasa drogi       − L (lokalna), 

 Kategoria ruchu      − KR1, 

 Droga jednojezdniowa     − dwukierunkowa 

 Szerokość nawierzchni jezdni     − 5,0 m, 

 Szerokość pasa ruchu     − 2,5 m, 

 Rodzaj nawierzchni jezdni     − betonowa kostka brukowa, 

 Spadek poprzeczny jezdni     − 2% daszkowy,  

2% jednostronny, 

 Szerokość zjazdów      − zgodnie z PZT, 

 Rodzaj nawierzchni zjazdu     − betonowa kostka brukowa 

 Spadek podłużny zjazdów     − 0,5%-5%, 

 Obramowanie jezdni      − krawężnik betonowy najazdowy 

15x22cm,  

 Wpusty uliczne krawężnikowe    − bet. C35/45 DN500 mm 

 Przykanaliki deszczowe     − PVC lite SN8 Ø160 mm 

 Kanalizacja deszczowa     − PVC lite SN8, SN12, Ø400 

mm, Ø315mm, 

 Studnia rewizyjna      − bet. C35/45 DN1200 mm, 

DN1000 mm 

 

4.4. Teren inwestycji 

Przebudowa prowadzona będzie na działkach o nr ewid.: nr 1909, 1862/1, 1818, 1851, 1873, 1842, 1883, 

obręb 0001 Miasto Kobylin, jedn. ewidencyjna 301202_4 Kobylin w granicach istniejącego pasa drogowego 

drogi. 
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4.5. Konstrukcja jezdni: 

 8 cm    nawierzchnia jezdni z kostki betonowej, 

 3-5 cm  − podsypka cementowo-piaskowa/miał kamienny, 

 20 cm  − podbudowa zasadnicza z KŁSM o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm, 

 15 cm    podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4, 

 jezdnia zostanie ograniczona krawężnikiem betonowym najazdowym 15×22×100 cm na ławie 

betonowej z betonu klasy C12/15, 

 przy krawężniku zostanie wykonany ściek przykrawężnikowy dwurzędowy z kostki brukowej 

betonowej typu cegła o grubości 8 cm. 

 

4.6. Konstrukcja zjazdu: 

 8 cm    nawierzchnia jezdni z kostki betonowej, 

 3-5 cm   podsypka cementowo-piaskowa/miał kamienny, 

 20 cm    podbudowa zasadnicza z KŁSM o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm, 

 15 cm  − warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, 

klasy C3/4 (Rm ≤ 2,5 MPa), 

 zjazdy zostaną ograniczone opornikiem betonowym 12x25x100 cm na ławie betonowej z 

betonu klasy C12/15 oraz od strony jezdni krawężnikiem betonowym najazdowym 15×22×100 

cm na ławie betonowej z betonu klasy C12/15. 

 

4.7. Konstrukcja chodnika: 

 8 cm    nawierzchnia jezdni z kostki betonowej, 

 3-5 cm   podsypka cementowo-piaskowa/miał kamienny, 

 20 cm   − podbudowa zasadnicza z KŁSM o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm, 

 15 cm  − warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, 

klasy C3/4 (Rm ≤ 2,5 MPa), 

Chodniki zostaną ograniczone od strony zieleni obrzeżem betonowym 8x20x100 cm na ławie betonowej z 

betonu klasy C8/10 oraz od strony jezdni krawężnikiem betonowym najazdowym 15×22×100 cm na ławie 

betonowej z betonu klasy C12/15. 

 

4.8. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu 

W obrębie przebudowywanej drogi dojazdowej występują następujące sieci uzbrojenia terenu: 

­ Sieć ks. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu. 

­ Sieć kd. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu. 

­ Sieć e. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu.  

­ Sieć g. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu.  

-     Sieć w. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu. 

­ Sieć t. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu.  

­ Nie wyklucza się występowania innych urządzeń obcych, których nie przedstawiają podkłady 

geodezyjne. Zakres robót objętych dokumentacją nie powinien powodować kolizji z prawidłowo 

ułożonymi sieciami infrastruktury podziemnej. 
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4.9. Odwodnienie 

Odwodnienie jezdni odbywać będzie się za pomocą wpustów ulicznych podłączonych przykanalikami  do 

projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Kanalizacja zostanie wpięta do istniejącej sieci DN500 mm, 

poprzez przebudowywaną studnię o rzędnych 104.85/103.71. 

Projektowane kanały na sieci kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur PVC litych SN12, SN8, o 

średnicach Ø 400 mm, 315 mm, o sztywności obwodowej 12 i 8 kN/m2, łączone na uszczelkę. 

Projektowane średnice kolektorów zapewnią w całości odwodnienie przebudowywanej drogi. W celu 

przechwycenia wód opadowych z powierzchni przebudowywanego pasa drogi zaprojektowano wpusty 

deszczowe z betonu C35/45, o średnicy DN 500 mm, z nasadami żeliwnymi, klasy D400, zgodnie z PN-

EN 124:2000. Zaprojektowano nasady wpustowe płaskie (jezdniowe). Wpusty powinny być wykonane z 

osadnikiem o głębokości 0,7 m, a także powinny zawierać kosz do wyłapywania liści. Zaprojektowano 

również przykanaliki z rur PVC litych o średnicy zewn. Ø 160 mm, o sztywności obwodowej 12 kN/m2, 

łączone na uszczelkę, stanowiące połączenie projektowanych wpustów deszczowych i odwodnienia 

liniowego z projektowaną siecią kanalizacji deszczowej. Studnie rewizyjne zaprojektowano z betonu 

C35/45, o średnicy DN1200 mm oraz  DN1000 mm. Studnie z betonu wibroprasowanego, wodoszczelnego, 

W8, mrozoodpornego F=150, nasiąkliwość do 4%, łączone na uszczelkę z kompletną: kinetą, komin 

włazowy ze stopniami złazowymi, zwężka betonowa DN1200/600 oraz DN1000/600, właz żeliwny z 

wypełnieniem betonowym - klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000. 

 

Zestawienie ilościowe oraz charakterystyka podstawowych elementów obiektu: 

 Kanalizacja deszczowa z rur PVC litych SN12 Ø400 mm  - 68,5 mb 

 Kanalizacja deszczowa z rur PVC litych SN8 Ø400 mm   - 91,5 mb 

 Kanalizacja deszczowa z rur PVC litych SN12 Ø315 mm  - 11,5 mb 

 Kanalizacja deszczowa z rur PVC litych SN8 Ø315 mm   - 14,5 mb 

 Przykanaliki deszczowe z rur PVC litych SN12 Ø160 mm  - 58,0 mb 

 Wpusty deszczowe jezdniowe      - 19 szt. 

 Studnie rewizyjne DN1200 mm      - 1 szt. 

 Studnie rewizyjne DN1000 mm      - 9 szt. 

 

Wpusty powinny być z osadnikiem gł. 70 cm o średnicy DN500. Miejsce lokalizacji oraz rzędne 

projektowanych wpustów deszczowych przedstawiono na planie sytuacyjnym.  

Studzienki wpustowe wykonać w wersji betonowej, z betonu C35/45, z nasadą żeliwną jezdniową klasy 

D400,zgodnie z PN-EN124:2000. Studzienki wyposażyć w kosze do wyłapywania liści. 

Studzienki należy posadowić na warstwie podsypki piaskowej grubości 20 cm. 

Rury PVC Ø400 mm, Ø315 mm, Ø160 mm, lite SN8, SN12, ułożone na podsypce piaskowej o grubości  

10 cm. Obsypka gr. 30 cm  i zasypka z piasku nowo dowiezionego. 

 

4.10. Ochrona środowiska 

Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.  

 

4.11. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie wpisanym do rejestru zabytków. 
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4.12.   Wymagania ogólne i szczegółowe wykonania robót drogowych 

Wymagania ogólne 

Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę 

i wymaganiami Prawa Budowlanego, 

- roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, 

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 

naturalnego, 

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów ochrony przeciw pożarowej, bhp, 

ochrony interesów osób trzecich a w szczególności zapewnić, w miarę możliwości dojazd do posesji 

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać wszystkie przepisy związane z wykonywanymi 

robotami. 

Wymagania szczegółowe 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót zawierają Polskie Normy i normy branżowe oraz 

specyfikacje techniczne robót podane przez zleceniodawcę. 

Wymagania dla materiałów przeznaczonych do robót, jakości, obmiaru i odbioru zawierają Polskie Normy 

i normy branżowe lub aprobaty techniczne IBDiM. oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, Dz. U. nr 43. 

Wykonawca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności w podejmowanych działaniach. 

Roboty budowlano-montażowe winien wykonywać ściśle w oparciu o projekt techniczny oraz szczegółowe 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

 

 
        Opracował: 
       mgr inż. Jakub Starczewski 
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III. Część rysunkowa 
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Rysunek PLAN ORIENTACYJNY
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N

sieć kanalizacji deszcz. z rur PVC litych SN12, SN8 Ø400 mm, Ø315 mm

Tomasz Bem BEM Projekt
ul. Adama Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 728-809-221)

Nazwa zadania

Inwestor Gmina Kobylin, Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 1; 63-740 Kobylin

Rysunek
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PLANSZA ZBIORCZA

SpecjalnośćTytuł, imię i nazwisko PodpisNr upr. bud.Funkcja

2

Data oprac. 11/04/2023

Rysunek nr

1:500

Dokumentacja
zgłoszeniowaStadium

Skala

mgr inż. Maciej Zdziabek WKP/0360/PWOS/12Projektant Instalacyjna

Adres obiektu ul. gen. W. Sikorskiego; 63-740 Kobylin

Przebudowa ulicy przy ulicy gen. Sikorskiego w Kobylinie

przykanaliki deszczowe z rur PVC litych SN12 Ø160 mm,

nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej, szarej

krawężnik betonowy najazdowy 15×22 cm

obrzeże betonowe 8×20 cm

granice działek

OZNACZENIA

nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej, szarej

teren biologicznie czynny (zieleń)

opornik betonowy 12×25 cm

ściek dwurzędowy z betonowej kostki brukowej typu cegła

nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej, czerwonej/grafitowej

numery działek

nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej do przełożenia

spadki poprzeczne2% 2%

miejsca przekrojów normalnych

ściek czterorzędowy z betonowej kostki brukowej typu cegła

projektowane wpusty

A A

mgr inż. Jakub Starczewski WKP/0306/PWOD/13Autor projektu Drogowa
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Przebudowa ulicy przy ulicy gen. Sikorskiego w Kobylinie

nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej, szarej

krawężnik betonowy najazdowy 15×22 cm

obrzeże betonowe 8×20 cm

granice działek

OZNACZENIA

nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej, szarej

teren biologicznie czynny (zieleń)

opornik betonowy 12×25 cm

ściek dwurzędowy z betonowej kostki brukowej typu cegła

nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej, czerwonej/grafitowej

numery działek

nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej do przełożenia

spadki poprzeczne2% 2%

miejsca przekrojów normalnych

ściek czterorzędowy z betonowej kostki brukowej typu cegła

projektowane wpusty

A A

mgr inż. Jakub Starczewski WKP/0306/PWOD/13Autor projektu Drogowa
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sieć kanalizacji deszcz. z rur PVC litych SN12, SN8 Ø400 mm, Ø315 mm
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Przekrój B-B

Podsypka cementowo-piaskowa/miał kam. grubości 3-5 cm.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 (Rm ≤ 2,5 MPa)
grubości 15 cm.

Podbudowa zasadnicza z KŁSM o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm, grubości 20cm

Ściek przykrawężnikowy dwurzędowy z kostki bet. typu cegła grubości 8cm.

Ława betonowa C12/15.

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15.

Krawężnik betonowy, najazdowy szary 15x22 cm.
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Obrzeże betonowe,
szare 8x20 cm.

Ława betonowa
C8/10 z oporem.

2% 2%

Podsypka cem.-piask./m.kam. gr. 3-5 cm.

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu
stabilizowanego cementem, klasy C3/4
(Rm ≤ 2,5 MPa) gr. 15 cm.

Chodnik z betonowej kostki brukowej typu
Behaton, kol. szarego, grubości 8 cm.

Podbudowa zasadnicza z KŁSM o ciągłym
uziarnieniu 0/31,5 mm, grubości 20cm

Obrzeże betonowe,
szare 8x20 cm.

Ława betonowa
C8/10 z oporem.

CHODNIK
1,80
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0,150,08
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2%2%

Przekrój A-A

Podsypka cementowo-piaskowa/miał kam. grubości 3-5 cm.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 (Rm ≤ 2,5 MPa)
grubości 15 cm.

Podbudowa zasadnicza z KŁSM o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm, grubości 20cm

Ściek przykrawężnikowy dwurzędowy z kostki bet. typu cegła grubości 8cm.

Ława betonowa C12/15.

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15.

Krawężnik betonowy, najazdowy szary 15x22 cm.
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Podsypka cem.-piask./m.kam. gr. 3-5 cm.

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu
stabilizowanego cementem, klasy C3/4
(Rm ≤ 2,5 MPa) gr. 15 cm.

Zjazd z betonowej kostki brukowej typu
Behaton, kol. czerwonego, grubości 8 cm.

Podbudowa zasadnicza z KŁSM o ciągłym
uziarnieniu 0/31,5 mm, grubości 20cm

0,15
0,200,20

0,15

JEZDNIA
5,00

Ława betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Opornik betonowy, szary
o wym. 12x25 cm.

0,12

ZJAZD
szer. zmienna

min. 0,5%

Szczegół DSzczegół A Szczegół CSzczegół B Szczegół B

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu Behaton, koloru szarego, grubości 8
cm.

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu Behaton, koloru szarego, grubości 8
cm.

Podsypka cem.-piask./m. kam. gr. 3-5 cm

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu
stabilizowanego cementem, klasy C3/4
(Rm ≤ 2,5 MPa) gr. 15 cm.

Chodnik z betonowej kostki brukowej typu
Behaton, kol. szarego, grubości 8 cm.

Podbudowa zasadnicza z KŁSM o ciągłym
uziarnieniu 0/31,5 mm, grubości 20cm
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min. 0,5%

Podsypka cem.-piask./m.kam. gr. 3-5 cm.

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu
stabilizowanego cementem, klasy C4/4 (Rm
≤ 2,5 MPa) gr. 15 cm.

Zjazd z betonowej kostki brukowej typu
Behaton, kol. czerwonego, grubości 8 cm.

Podbudowa zasadnicza z KŁSM o ciągłym
uziarnieniu 0/31,5 mm, grubości 20cm

Ława betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Opornik betonowy, szary
o wym. 12x25 cm.

Szczegół B Szczegół A

ZJAZD
szer. zmienna
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PRZEKRÓJ C-C - ZJAZD
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1:1
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min. 0,5%
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2%

oś
 je

zd
ni

Ściek przykrawężnikowy dwurzędowy
z kostki bet. typu cegła grubości 8cm.

Krawężnik betonowy, najazdowy szary 15x22 cm

Krawężnik betonowy, najazdowy szary 15x22 cm

Opornik betonowy, szary 12x25 cm
1,00

1,00

CC
2%

Podsypka cementowo-piaskowa/miał kam. grubości 3-5 cm.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4
(Rm ≤ 2,5 MPa) grubości 15 cm.

Podbudowa zasadnicza z KŁSM o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm, grubości 20cm

Ściek przykrawężnikowy dwurzędowy z kostki bet. typu cegła grubości 8cm.

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15.

Krawężnik betonowy, najazdowy szary 15x22 cm.

Ława betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Opornik betonowy, szary
o wym. 12x25 cm.

min. 0,5%

Szczegół A Szczegół B

Ława betonowa C12/15.

PAS RUCHU

2,50

ZJAZD

szer. zmienna

0,20

0,15 0,12

2,50

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu Behaton, koloru szarego, grubości 8
cm.

Podsypka cem.-piask./m.kam. gr. 3-5 cm.

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu
stabilizowanego cementem, klasy C3/4
(Rm ≤ 2,5 MPa) gr. 15 cm.

Zjazd z betonowej kostki brukowej
bezfazowej typu Behaton, kol. czerwonego,
grubości 8 cm.

Podbudowa zasadnicza z KŁSM o ciągłym
uziarnieniu 0/31,5 mm, grubości 20cm

ZJAZDY
PRZEKRÓJ NORMALNY, RZUT POZIOMY
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Szczegół C

18
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8

15

10

30

8

4

20

15

Obrzeże betonowe,
szare 8x20 cm.

Ława betonowa
C8/10 z oporem.

Podsypka cem.-piask./m.kam. gr. 3-5 cm.

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu
stabilizowanego cementem, klasy C3/4
(Rm ≤ 2,5 MPa) gr. 15 cm.

Chodnik z betonowej kostki brukowej typu
Behaton, koloru szarego,  grubości 8 cm.

Podbudowa zasadnicza z KŁSM o ciągłym
uziarnieniu 0/31,5 mm, grubości 20cm

Szczegół D

8

4

20

15

Ściek przykrawężnikowy
dwurzędowy z kostki typu
cegła bet. gr. 8cm.

Ława betonowa C12/15.

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15.

Krawężnik betonowy, najazdowy, szary 15x22 cm.

15

11

22

2

Ściek przykrawężnikowy
dwurzędowy z kostki typu
cegła bet. gr. 8cm.

Ława betonowa C12/15.

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15.

Krawężnik betonowy, najazdowy, szary 15x22 cm.

Szczegół A

Podsypka cem.-piask./m.kam. gr. 3-5 cm.

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu
stabilizowanego cementem, klasy C3/4
(Rm ≤ 2,5 MPa) gr. 15 cm.

Zjazd z betonowej kostki brukowej typu
Behaton, kol. czerwonego, grubości 8 cm.

Podbudowa zasadnicza z KŁSM o ciągłym
uziarnieniu 0/31,5 mm, grubości 20cm
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Szczegół B

Ława betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Opornik betonowy, szary
o wym. 12x25 cm.

15

20

6

3
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UWAGA:

Studnie prefabrykowane z betonu C35/45
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2 1
1 2

1  - PROJEKTOWANY KANAŁ DESZCZOWY

PVC DN315mm, DN400mm

2  - TULEJA PRZEJŚCIOWA

3  - DNO STUDNI PREFABRYKOWANE Ø1000MM,

BETON C35/45, Z KINETĄ

4  - KRĘGI Ø1000mm, BETON C35/45

5  - ZWĘŻKA BETONOWA C35/45

6  - PIERŚCIEŃ WYRÓWNAWCZY POLIMEROWY

7  - STOPNIE ZŁAZOWE ŻELIWNE W POWŁOCE Z PE

8  - WŁAZ ŻELIWNY 600mm, WG PN-EN124:2000
KLASY D400 Z WYPEŁNIENIEM BETONOWYM

9  - BETON SZYBKOSPRAWNY
10  - KOSTKA BETONOWA
11  - PODSYPKA PIASKOWA 300mm

1 1
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Uwaga: Studnię DN1200 mm wykonać w sposób analogiczny.

( WBUDOWANY W ZESTAW NAPRAWCZY PREFABRYKOWANY
W PRZYPADKU LOKALIZACJI W JEZDNI ASFALTOWEJ)
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PVC ∅160
i = 2,0 %

Legenda:

1 - Wpust żeliwny uchylny typu ciężkiego,
klasy D400,

2 - Płyta pokrywowa, C35/45, DN500
3-  Pierścień odciążający C35/45,
4 - Krąg pośredni, C35/45, H=750/1000 mm
5 - Podstawa wpustu (osadnik), C35/45
6 - Przejście szczelne dla rur PVC

1
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5

6

1

50

W1
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Uwaga:
Zwieńczenia  wpustów deszczowych (kompletne ruszty)
muszą posiadać certyfikaty na zgodność z normą PN-EN 124:2000
wydane przez krajowe jednostki certyfikujące zrzeszone
w Polskim Centrum Akredytacji (PCA).
Wpust wyposażyć w kosz do wyłapywania zanieczyszczeń stałych.
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Kanał Ø500 - Ø160mm
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IV. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty 
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Uzgodnienie Enea Operator 
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Uzgodnienie Polska Spółka Gazownictwa 
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Uzgodnienie Orange Polska S.A. 
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