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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla oznakowania
odcinka drogi powiatowej nr 1180R ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1180R Dgbica-gr. pow. -
Zdziarzec w km 7+747 - 104342 w m. Wiewiérka i R6za dz. nr: 708 m. Wiewiorka i 1833 m. Roéza,
gm. Zyrakéw "

Niniejszy projekt statej organizacji ruchu opracowano na podstawie dostgpnych materiatow
w oparciu o wykonang wizje lokalng w terenie wraz z inwentaryzacjg oznakowania pionowego
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, wykonano analiz¢ niezbgdnych potrzeb
zmian dla wskazanego odcinka drogi. Szczegdlowe rozwigzania projektowe wprowadzajgce
zmiany w docelowej organizacji ruchu oraz lokalizacje przedstawiono na rysunkach; od rys. nr la
do rys. nr 1g.

Projekt opracowano zgodnie z:

1. Podstawe opracowania stanowia:
- podktad mapowy w skali 1:500(1:1000),
- wizja polgczona z inwentaryzacja w terenie

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021r poz. 54
z pdzn. zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych
oraz urzadzeh bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)

4. Szczegdlowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach - zak nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkow technicznych dla znakow
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)

5. Szczegolowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego
i warunki ich umieszczania na drogach - zal. nr 4 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729)




1.2 Opis rozwigzan

1.1 Opis robot
Na analizowanym odcinku drogi powiatowej nr 1180R Dgbica-gr. pow. -Zdziarzec
wystepuje oznakowanie poziome i pionowe, ktére nie zapewnia dostatecznego poziomu
bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Celem opracowania jest aktualizacja istniejgcego oznakowania oraz zaprojektowanie
dodatkowego oznakowania poziomego oraz pionowego, tak aby bylo ono zgodne
z obowiazujacymi przepisami w zwigzku z ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1180R
Debica-gr. pow. -Zdziarzec w km 7+747 - 10+342 w m. Wiewiorka i R6za dz. nr: 708 m.
Wiewidrka i 1833 m. R6za, gm. Zyrakow ".

1.2 Lokalizacja, charakterystyka drogi oraz warunki ruchu — stan istniejacy
Przedsiewziecie polegalo na przebudowie istniejacej podbudowy i nawierzchni, uzupehieniu
i wzmocnieniu poboczy, remoncie istnigjacych przepustow, przebudowie istniejacych zjazdow
i skrzyzowan, odmuleniu istniejacych rowéw, przebudowie istniejacego chodnika, odcinkowej
budowie nowego chodnika wraz z zatokg autobusowg oraz odwodnieniem.. Inwestycja
zlokalizowana jest w wojewodztwie podkarpackim, w powiecie debickim, w gminie Debica
i miescie Debica.
Droga znajdujgca si¢ w zakresie opracowania w obecnym stanie posiada nawierzchnig
utwardzona asfaltowg z wystepujagcymi chodnikami, zjazdami i skrzyzowaniami. W ramach
przebudowy drogi wykonano w szczeg6Inosci:

> dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrow wymaganych

dla zaktadanej kategorii ruchu

uzupetnienie i wzmocnienie poboczy,

remont istniejgcych przepustow,

przebudowa istniejacych zjazdow i skrzyzowar,

odmulenie istniejacych rowow,

przebudowa istniejgcego chodnika,
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odcinkowa budowa nowego chodnika wraz z zatoka autobusows oraz odwodnieniem.

1.3 Opis projektowanych rozwiazan w zakresie stalej organizacji ruchu.
Planowana inwestycja jest zlokalizowana na terenie gmin: Zyrakéw i Czarna w powiecie

debickim. Prowadzona bedzie na dziatkach: nr ew. 708 w m. Wiewiérka, gmina Zyrakow
oraz nr ew. 1833 w m. Roéza, gmina Czarna, poczawszy od km 7+747 drogi powiatowej
1180R Debica - gr. pow. - Zdziarzec w miejscowosci Wiewiérka do km 10+342 w miejscowosci
Réza tj. na odcinku 2595 mb. Przy czym okoto 2,3km przebudowywanej drogi przebiega
na terenie gminy Zyrakow.

Obszar, po ktérym przebiega droga to tereny zabudowane z zabudowg zagrodowa, budynkami
jednorodzinnymi w miejscowosciach Wiewi6rka i Roza. Planowana inwestycja przebiegac
bedzie przez teren, w ktorym wystgpuje sie¢ teletechniczna, elektryczna oraz sie¢ gazowa,

ktére to sieci obstuguja zabudowe jednorodzinng i zagrodowa na terenach sgsiednich.




Teren wzdluz drogi stanowig gospodarstwa rolne  jako zabudowa zagrodowa, domy
jednorodzinne oraz obiekty handlowo-ustugowe, budynek strazy pozarnej, koscioh, szkota,
obiekty prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Zakres robét przedmiotowe] inwestycji
odbywaé si¢ bedzie po istniejacym szlaku drogowym (w granicach istniejgcego
pasa drogowego) bez zajmowania nowych przylegtych terenow.

W wyselekcjonowanym miejscu w rejonie ciggdw pieszych wprowadza sig oznakowane
przejécia dla pieszych znakami pionowymi D-6, uaktualniono rozmieszczenie znaku
fluoryzacyjnego A-17 w stosunku do zaprojektowanego przejscia dla pieszych wraz
zaprojektowaniem oznakowania znakami poziomymi P-10, P-14. Wprowadzone zmiany

w znaczny sposéb powinny poprawi¢ BRD na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej

1.4 Ogélne zasady oznakowania

Dla zapewnienia bezpieczefistwa ruchu w rejonie wprowadzanych zmian wymagane jest
czytelne oznakowanie, zgodne z instrukcjg o znakach drogowych, Lokalizacje projektowanych
znakéw drogowych nalezy wykonaé wedlug zataczonych rysunkéw ,stan projektowany
rys. nr la -1g” , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszcza tak, aby odleglos¢ znaku od krawedzi korony
drogi byta nie mniejsza niz 0,5m. Odleglo$¢ znaku od jezdni mierzy si¢ w poziomie od krawedzi
jezdni do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (trojkata, kota, kwadratu, prostokata)

lub tablicy.

Rys. 1 Odleglos¢ znakow od krawedzi jezdni:
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Wysokosé umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz
konkretnego miejsca na drodze, Jedna z zasadniczych okolicznosei, ktdre nalezy uwzgledniac,

jest ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowi¢ istotna przeszkodeg.




min. 2,00

1
]

Rys. 2 Wysokos¢ umieszczenia znakow na drogach: |

Nalezy zastosowad znaki Srednie , folie odblaskowa 2 generacji lub folia pryzmatyczna.

Znaki umocowuje si¢ na konstrukcjach wsporczych tj. stupkach ramach, wysiggnikach

wykonanych z materialéw trwalych, z wyjatkiem betonu. Stupki konstrukcji wsporczych
powinny mie¢ przekrdj kotowy lub eliptyczny. Tarcze znakéw winny by¢ odchylone
w poziomie od linii prostopadiej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znaku powinno wynosi¢
okoto 5 stopni w kierunku jezdni.
Jezeli znaki s3 w lukach poziomych, odchylenie tarczy nalezy skorygowaé zaleznie
od wielko$ci promienia oraz od jego kierunku. Odleglo$¢ w poziomie od korony drogi
do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,50m.
W  przypadku, gdy warunki terenowe nie pozwalaja na  umieszczenie
znaku poza korong jezdni, znak powinien by¢ umieszczony w odleglosci
nie mniejszej niz 0,50m od krawgdzi jezdni.

Wszystkie znaki uzyte do oznakowania robot winny by¢ znakami srednimi o licu z folii
odblaskowej II generacji lub folia pryzmatyczna.

Calo$¢ oznakowania musi odpowiada¢ wymogom zawartym w aktach prawnych
wymienionych w pkt. 1.1

1.5. Zalecenia i uwagi koncowe.

Znaki uzyte do oznakowania powinny posiada¢ odpowiednie parametry okreslone
w przepisach cytowanych powyzej a sposdb ustawienia nie moze zaslania¢ znakow
istniejgcych.

Oznakowanie nalezy wykona¢ w sposdb wskazany na rysunkach, ale miejsca ustawienia
znakéw w terenie nalezy wybra¢ indywidualnie w zaleznosci od sytuacji aczkolwiek
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania (Dz. U. Nr 220, poz. 2181),
szczegblnie w zakresie widocznosei, wymiaréw, odblaskowosci, wysokosci i odleglosci
umieszczania ich od przeszkody

1.6 Termin Wprowadzenia Zmian

Termin wprowadzenia Statej Organizacji Ruchu
od 16 sierpnia 2021




2. ZESTAWIENIE ZNAKOW

2.1 Znaki pionowe projektowane:

. Typ folii cx
Symbol Wzér Nazwa odblaskowej Tosé
D-1 droga z pierwszenstwem 2 8
D-6 Przejscie dla pieszych 2 2
D-15 Przystanek autobusowy 2 2
i) Tabliczka wskazujgca, ze
T-27 przejscie dla pieszych jest 5 2
szczegllnie uczeszczane
przez dzieci
A3 @ Nlel?ezpleczne zakrety, 5 1
pierwszy w prawo
Ostrzega o
niebezpieczenstwie innego
A-30 rodzaju niz okreslone 2 1
pozostatymi znakami
ostrzegawczymi.
Tabliczka wskazujaca
miejsce wyjazdu
T-16 pojazdow 2 1
uprzywilejowanych

wskazanych na tabliczce




2.3 Oznakowanie Poziome projektowane:

> Oznakowanie Poziome Projektowane:

Symbol Dtugosé (mb) | Powierzchnia Stan Powierzchnia na mb
P-10 6 3 | Proj. 0,5m2/mb*s
P-14 6 2,38 | Proj. 0,38m2/mb
» Znaki pionowe calo$¢:
Symbol | Stan Wielko$¢ |Odblaskowosé Dodatkowe llosé
A-1 Ist. Srednie Il Generacja r 1
A-2 Ist. Srednie Il Generacja \ 1
Ist -2szt | ¢ ; . i \
A-3 Proj-1szt Srednie Il Generacja ﬂ 3szt
A-4 Ist Srednie Il Generacja /H\ 2szt
A-4 Ist Srednie Il Generacja A*\ 1szt
Ist -1szt | & s )
A-30 Proj-1szt Srednie Il Generacja ' 2
@
Tablica
: fluorescencyjna
BT Proj; ze znakiem A- 2 k Z
17 j




Ist -3szt | & . .
D-1 Proj-8szt Srednie Il Generacja
D-6 Proj. Srednie Il Generacja
D-2 Proj. Srednie Il Generacja
D-42 Ist. Srednie Il Generacja
E-17a Ist. Srednie Il Generacja Wiewiorka
E-17a Ist. Srednie Il Generacja R (o)y 4o |
E-18a Ist. Srednie Il Generacja
E-18a Ist. Srednie Il Generacja Wiev.iorka
E-4 Ist. $rednie Il Generacja % Wola Wielka |
E-4 Ist. Srednie Il Generacja Wola Wielka
T-2 Ist. Srednie Il Generacja '3,5 kmt
T-4 Ist. Srednie Il Generacja | 3w
Ist -1szt |& . . ﬁ
T-16 Proj-1szt Srednie Il Generacja
Wyjazd
@
T-27 proj. Srednie Il Generacja




