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PRZEKROJ POPRZECZNY
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7 PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE |
30cm| obrzeze betonowe 8x30cm
5cm | podsypka cementowo piaskowa
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[ PROJEKTOWANE POBOCZE 7
— |powierzchniowe utrwalenie emulsjq asfaltowg
grysem kam.frakcji 5—8 (ilos¢: 8,0dm3,/m2)
13cm| umocnienie poboczy z destruktu
— |istniejgca konstrukcja pobocza
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i PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POSZERZENIA

10cm| w—wa podbudowy bitumicznej AC22P

skropienie emulsjq asfaltowg (0,6kg/m2)

20cmw—wa podbudowy pomocniczej z betonu C8/10

8cmkruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie

— |podfoze gruntowo—kamienne
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7 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI
5cm|w—wa Scieralna z mieszanek mastyksowo—
grysowych SMA

— |skropienie emulsjq asfaltowg (0,2kg/m2)
4em|w—wa wigzgca z miesz.min.—bitum. asfaltowych
grysowych AC16W

— |skropienie emulsjq asfaltowq (0,4kg/m2)

— |wzmocnienie geosiatkg o wytrzym. 100kN/m
4cm |w—wa wyrbwnawcza z AC16W — sr. 100kg/m2
— |skropienie emulsjq asfaltowq (0,5kg/m2)

— listniejaca konstrukcja
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i PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA |
6cm | chodnik z kostki betonowej

4cm |podsypka cementowo—piaskowa

12cm| podbudowa z kruszywa tfamanego 0-31,5mm
8cm | podbudowa z kruszywa naturalnego (pospétka)
- podfoze gruntowe
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|[PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA (zjazdy) |

8cm | chodnik z kostki betonowej (kolor)

4cm |podsypka cementowo—piaskowa

20cm podbudowa zas. z kruszywa taman. 0-31,5mm
10cm| podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego
— | podfoze gruntowe
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| PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY |
30cm kraweznik betonowy 15x30cm

4cm | podsypka cementowo piaskowa

10cm| tawa betonowa z betonu C20/25
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Inwestor:  Zarzad Drog Powiatowych w Debicy

RCHIKOM

Temat : Przebudowa DP nr 1180R Debica—gr.pow.—Zdziarzec

Biuro Projektowe W km 7+747-10+342 w miejscowosci Wiewidrka i R6za
Nazwa Nr rys. Skala:
ysunku : PRZEKROJE POPRZECZNE ) 1:1000
Funkcja : Imig¢ i nazwisko / nr uprawnien : Data Podpis

Opracowat : | mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 sierpiefi 2021r.
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