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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem utwardzonego pobocza za pomocg kruszywa tamanego
niezwigzanego stabilizowanego mechanicznie w zwigzku z realizacja zadania pn. ,,Rozbudowa
drogi powiatowej nr 2424P w m. Kiekrz, na odcinku ul. Kierskiej od S11 do ul. Le$nej”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z

uzupetnianiem poboczy i obejmuja:

- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego uziarnieniu 0/31,5mm klinowanego grysem
0/2mm barwy jasnej, gr. warstwy 10 cm,.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Utwardzone pobocze — czg$¢ pobocza drogowego, posiadajaca w ciggu calego roku
no$no$¢ wystarczajaca do przejecia obcigzenia statycznego od kot samochodow,
dopuszczonych do ruchu na drodze.

1.4.2. Utwardzenie pobocza kruszywem tamanym niezwigzanym (stabilizacja mechaniczna) -
proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w optymalnej
wilgotnos$ci kruszywa o wilasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym skladzie ziarnowym
(od d=0 do D), ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego podltoza gruntowego
oraz warstw konstrukcji nawierzchni drog.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
L.5.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r. (Dz.U. 2021 poz. 1213),
wyrob budowlany (materiat) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest
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— oznakowany CE - wyréb objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego
europejska oceng techniczng,

— oznakowany znakiem budowlanym B - wyr6b nieobjety norma zharmonizowang: znak B
$wiadczacy o zgodnosci z Polska Normg albo aprobatg techniczna,

— wyrobem jednostkowym produkowanym wedtug indywidualnej dokumentacji techniczne;j -
wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majagcymi zastosowanie przepisami krajowymi
produkowanym,

— wyrobem produkowanym na terenie budowy wedhig indywidualnej dokumentacji techniczne; -
wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie przepisami krajowymi.

Producent wyrobu budowlanego winien dotaczy¢ do wszystkich zastosowanych wyrobow
deklaracje wilasciwosci uzytkowych (oznakowanie CE) lub krajowa deklaracje zgodnosci
(oznakowanie B).

Sposob deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych (Dz. U. Unii
Europejskiej4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.) - oznakowanie B.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania robdt powinny pochodzi¢ tylko ze Zrddet
uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inzyniera.

2.3. Kruszywo

Wszystkie materialy uzyte do wykonania umocnienia poboczy warstwa z mieszanki
niezwigzanej powinny pochodzi¢ tylko ze Zrdédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inzyniera.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa do wykonania umocnienia poboczy nalezy uzy¢
kruszywo tamane o uziarnieniu 0+31,5 mm, oraz grys 0-2mm odpowiadajace wymaganiom PN-
EN 13242:2004 ub PN-EN 13285:2004. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen
obcych 1 bez domieszek gliny.

Nalezy zastosowac¢ kruszywa spehiajace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do warstwy z mieszanki niezwigzanej

Wymagania wobec kruszywa do mieszanki niezwigzanej

Wiasciwosé xzz’rﬁz Punkt
kruszywa we PN-EN Wymagania
13242
Zestaw sit # - 4.1-4.2 |0,063;0,5;1;2;4;5,6;8;11,2;16;22,4; 31,5;

45; 63 190 mm (zestaw podstawowy plus zestaw
1). Wszystkie frakcje dozwolone

Uziarnienie PN-EN 933-1 4.3.1 Kruszywo grube: kat. G¢80/20,

kruszywo drobne: kat. G¢80,

kruszywo o ciaglym uziarnieniu: kat. GA75.
Uziarnienie mieszanki kruszywa wg rysunku 1

Ogodlne granice i tolerancje | PN-EN 933-1 | 4.3.2 Kat. GT¢20/15 (tj. dla stosunku D/d >2 i sita o

uziarnienia kruszywa posrednich wymiarach D/1,4 ogdlne granice
grubego na sitach wynosza 20-70% przechodzacej masy i
pos$rednich graniczne odchylenia od typowego uziarnienia
deklarowanego przez producenta wynosza
+15%)
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Tolerancje typowego PN-EN 933-1 433 Kruszywo drobne: kat. GTr10 (tj. procent masy
uziarnienia kruszywa przechodzacej przez sito gorne D: £5%, sito D/2:
drobnego i kruszywa o +10%, sito 0,063 mm: £3%).

ciaglym uziarnieniu Kruszywo o ciaglym uziarnieniu: kat. GT 20 (tj.
procent masy przechodzacej przez sito gérne D:
+5%, sito D/2: £20%, sito 0,063 mm: +4%)

Ksztalt kruszywa grubego — | PN-EN 933-3 | 4.4 Kat. FIsg (tj. maksymalna warto$¢ wskaznika

maksymalne warto$ci ptaskosci wynosi < 50)

wskaznika plaskos$ci

Ksztalt kruszywa grubego — | PN-EN 933-4 | 4.4 Kat. SIss (tj. maksymalna warto§¢ wskaznika

maksymalne warto$ci ksztattu wynosi < 55)

wskaznika ksztattu

Kategorie procentowych PN-EN 933-5 | 4.5 Kat. Cygs3 (tj. masa ziaren przekruszonych lub

zawartoS$ci ziaren o famanych wynosi 90 do 100 %, a masa ziaren

powierzchni przekruszonej catkowicie zaokraglonych wynosi 0 do 3 %)

lub famanych oraz ziaren

catkowicie zaokraglonych w

kruszywie grubym

Zawartos¢ pytlow w PN-EN933-1 | 4.6 Kat. fpew (tj. masa frakcji przechodzacej przez

kruszywie grubym’ sito 0,063 mm jest > 4)

Zawartos¢ pytlow w PN-EN933-1 | 4.6 Kat. fpe (tj. masa frakcji przechodzacej przez

kruszywie drobnym’ sito 0,063 mm jest > 22)

Jakos$¢ pytow - 4.7 Wiasciwo$¢ niebadana na pojedynczych
frakcjach, a tylko w mieszankach wg wymagan
dla mieszanek

Odporno$¢ na rozdrabnianie | PN-EN 1097-2 | 5.2 Kat. LAy (tj. maksymalna warto$¢

kruszywa grubego wspolczynnika Los Angeles <40 ™)

Odporno$¢ na $cieranie PN-EN 1097-1 | 5.3 Kat. MpgDeklarowana (tj. wspotczynnik mikro-

kruszywa grubego Devala >50)

Gesto$¢ ziaren PN-EN 1097- |54 Deklarowana

6,102.7,819
Nasiagkliwos¢ PN-EN 1097- | 551 Kat. WemNR (tj. brak wymagania)
6,10z.7,819 | 7.3.2 kat. WA,42"" (tj. maksymalna warto$§¢
nasigkliwo$ci <2% masy)

Siarczany rozpuszczalnew | PN-EN 1744-1 | 6.2 Kat. ASxr (tj. brak wymagania)

kwasie

Catkowita zawarto$¢ siarki | PN-EN 1744-1 | 6.3 Kat. Snr (tj. brak wymagania)

Statos$¢ objetosci zuzla PN-EN 1744- | 6.4.2.1 | Kat. V5 (tj. pecznienie < 5 % objetosci). Dotyczy

stalowniczego 1,r0z.19.3 zuzla z klasycznego pieca tlenowego i
elektrycznego pieca lukowego

Rozpad krzemianowy w PN-EN 1744- | 6.4.2.2 | Brak rozpadu

zuzlu wielko- piecowym 1,p.19.1

kawatkowym

Rozpad zelazawy w zuzlu PN-EN 1744- | 6.4.2.3 | Brak rozpadu

wielkopieco- wym 1,p.19.2

kawatkowym

Sktadniki rozpuszczalne w | PN-EN 1744-3 | 6.4.3 Brak substancji szkodliwych w stosunku do

wodzie srodowiska wg odrebnych przepiséw

Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciat obcych takich jak drewno, szkto i
plastik, mogacych pogorszy¢ wyrdb koncowy

Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN 1367-3 | 7.2 Kat. SByA pekiarowana (1. WZrost wspotczynnika
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1 PN-EN 1097- Los Angeles po gotowaniu > 8%)

2
Mrozoodporno$¢ na frakcji | PN-EN 1367-1 | 7.3.3 Skaty magmowe i przeobrazone: kat. F4 (tj.
kruszywa 8/16 mm zamrazanie-rozmrazanie < 4% masy), skaty
osadowe: kat. Fyo, kruszywa z recyklingu: kat.
Fio (Fp5*#%%)
Sktad materiatlowy - Zal. C | Deklarowany
Istotne cechy $§rodowiskowe - Zal. C | Wigkszos¢ substancji niebezpiecznych

pkt. okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
C34 zazwyczaj nie wystepuje w zrodtach kruszywa
pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu
do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy
bada¢ czy zawarto$¢ substancji niebezpiecznych
nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg
odrebnych przepiséw

*)  Laczna zawarto$¢ pylow w mieszance powinna si¢ miesci¢ w wybranych krzywych granicznych

**) Do warstw podbudow zasadniczych na drogach obciazonych ruchem KR5-KR6 dopuszcza si¢ jedynie kruszywa
charakteryzujace si¢ odpornoscig na rozdrabnianie LA<35

**%) W przypadku, gdy wymaganie nie jest spelnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornos¢

**%%) Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania umocnienia nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robot
powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podloze w miejscu skladowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

2.4. Woda

Zawarto$¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawartosci wody
w trakcie wbudowywania i zaggszczenia okreslonej wg PN-EN 13286-2 w granicach podanych w
tablicy 2.

Do zwilzania kruszywa nalezy stosowa¢ wode spetniajacag wymagania PN-EN 1008.

2.5. Wymagane wlasciwosci mieszanki niezwiazanej

2.3.3. Uziarnienie

Okreslone wedlug PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanki kruszyw przeznaczonej do umocnienia
poboczy musi spetnia¢ wymagania przedstawione na rysunku 1.
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Rysunek 1. Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do umocnionego pobocza

Mieszanka niezwigzana winna spelia¢ wymagania podane w tablicy 2

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do umocnienia poboczy

Wymagania wobec mieszanki kruszywa niezwigzanego

Wiasciwos¢ Punkt
kruszywa PN-EN Wymagania
13285
Uziarnienie mieszanki 43.1 0/31,5 mm
Maksymalna zawarto$¢ pytow: 439 Kat. UF;s (tj. masa frakcji przechodzacej przez
Kat.UF B sito 0,063 mm powinna by¢ < 15%)
g[;:l?;lna zawarto$¢ pytow: 439 Kat. LFy
Kat. OCy, (tj. procent przechodzacej masy przez

Zawartos$¢ nadziarna: sito 1,4D"” powinien wynosié¢ 100%, a

433 . . ) .. .y
Kat. OC przechodzacej przez sito D’ powinien wynosi¢

90-99%)
Wymagania wobec uziarnienia 4.4.1 Krzywe graniczne uziarnienia wg rys. 1
Wymagania wobec jednorodnosci
uziarnienia poszczegolnych partii — ,
por(')wnaniepz deklargowa}rllq pprzez 4:4.2 Brak wymagan
producenta warto$cig (S)
Wymagania wobec jednorodnosci
uziarnienia na sitach kontrolnych— | 4.4.2 Brak wymagan
roéznice w przesiewach
Wrazliwos¢ na mroz; wskaznik
. . L 4.5 35
piaskowy SE ", co najmniej
Odpornos$¢ na rozdrabnianie
idt‘;z‘;zrﬁrj)kg; 1})%1_ %glfog‘;flinq Kat. LAy (tj. wspolezynnik Los Angeles < 40)
kat. nie wyzsza niz
Odpornos$¢ na $cieranie (dotycz
fralI:cj i1 10/14 mm odsianej Zy g Deklarowana
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mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kat.
MDE

Mrozoodporno$¢ (dotyczy frakeji
kruszywa 8/16 mm odsianej z

Kat. F4 (tj. zamrazanie-rozmrazanie, procent masy

<
mieszanki) wg PN-EN 1367-1 =4)
Warto$¢ CBR po zageszczeniu do
wskaznika zaggszczenia Is=1,0 i Brak agatt

moczeniu w wodzie 96 h, co
najmniej

Wodoprzepuszczalno$¢ mieszanki w
warstwie odsaczajacej po
zaggszczeniu metoda Proctora do 4.5 Brak wymagan
wskaznika zageszczenia Is=1,0;
wsp. filtracji ”’k”, co najmniej cm/s
Zawarto$¢ wody w mieszance
zaggszcezanej; % (m/m) wilgotnosci 80-100
optymalnej wg metody Proctora

Wigkszo$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych
w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
wystepuje w zrodtach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nalezy bada¢ czy
zawarto$¢ substancji niebezpiecznych nie
przekracza warto$ci dopuszczalnych wg odrebnych
przepisow

") Gdy wartosci obliczone z 1,4D oraz d/2 nie s dokladnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, nalezy przyja¢ nastepny nizszy
wymiar sita. Jesli D=90 mm naleZy przyja¢ wymiar sita 125 mm jako warto$¢ nadziarna.

) Procentowa zawarto$é ziaren przechodzacych przez sito D moze byé¢ wicksza niz 99% masy, ale w takich przypadkach
dostawca powinien zadeklarowa¢ typowe uziarnienie.

™) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykonaé¢ na mieszance po pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora
wg PN-EN 13286-2.

Inne cechy srodowiskowe 4.5

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roztozenie kruszywa wykonaé rgcznie. Do zageszczenia stosowaé nalezy zageszczarki
plytowe, ubijaki mechaniczne.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 4.
4.2. Transport materialow
Kruszywo tamane oraz grys mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach

zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.2. Wbudowanie i zage¢szczanie mieszanki

Miejsce, w ktorym wykonywane bedzie pobocze ulepszone, nalezy wytyczy¢ $cisle z
dokumentacja projektowa, wyprofilowa¢ do uzyskania pozadanych w dokumentacji spadkow
poprzecznych i podtuznych, a nastepnie utozy¢ w nim warstwe materiatu. Zaggszczenie utozonej
warstwy materiatu uzupehiajacego nalezy prowadzi¢ od krawedzi poboczy w kierunku krawedzi
nawierzchni. Rodzaj sprzgtu do zageszczania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Zageszczona powierzchnia powinna by¢ rowna, posiada¢ spadek poprzeczny zgodny z zalozonym
w dokumentacji projektowej, oraz nie posiada¢ sladow po przejsciu walcow lub zageszczarek.
Wskaznik zageszczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ co najmniej 0,98
maksymalnego zageszczenia wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481. Pobocze
powinno by¢ obnizone o 1.0 cm od krawedzi jezdni.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$cirobot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.
6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji materiatlow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okre§lone w pkt 2
niniejszej ST.

6.3. Badania po zakonczeniu robot - Wymagania dotyczace cech geometrycznych

Wykonane ulepszonego pobocze powinno spetia¢ nastepujace wymagania:

szeroko$¢ pobocza moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej nie wigeej niz +10 cm i -
5 cm,

- nierdwnos$ci pobocza mierzone 4-metrowg lata nie moga przekracza¢ 10mm,

- spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%,
- rdéznice wysokosciowe z rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm, -2cm,
- grubos¢ pobocza nie moze si¢ r6zni¢ od grubos$ci projektowanej o + 10%.

Zaleca si¢ bada¢ grubo$¢ ulepszonego pobocza w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 1000
m, a pozostale cechy co 100 m wzdhiz osi drogi.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

Wszystkie powierzchnie umocnionego pobocza, ktore wykazuja wigksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.3 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig glebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelhione nowym materialem o
wlasciwos$ciach zgodnych z niniejszg ST, wyrdwnane i ponownie zaggszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Roboty te Wykonawca
wykona na wlasny koszt.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m” (metr kwadratowy) wykonanej powierzchni umocnione;.

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: przygotowanie podioza.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m” powierzchni ulepszonej:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie i utrzymanie organizacji ruchu na czas robot,

- przygotowanie podioza,

—  zakup i dostarczenie materialow,

- dostarczenie sprz¢tu,

- dostarczenie mieszanki kruszywa tamanego oraz dostarczenie grysu,

- wykonanie poboczy przez roztozenie materialu i zagg¢szczenie,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 933-1  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-EN 933-3  Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomoca wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4  Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-9  Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych
czastek. Badania blekitem metylowym
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PN-EN 1097-5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
PN-EN 1097-6 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci

PN-EN 1367-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci siarki metoda bromowa
PN-EN 1097-2 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bgbnie Los Angeles

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285  Mieszanki niezwigzane. Wymagania
PN-EN 13286-2 Metody okreslania gestosci 1 zawartos$ci wody. Zageszczanie metodg Proctora

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i fata

10.2. Inne materialy

WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane dla drog krajowych. Wymagania techniczne.
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