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1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dla
wykonania kanalizacji deszczowej dla zadania pn. ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P w m. Kiekrz, na
odcinku ul. Kierskiej od S11 do ul. Lesnej”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z przedmiotowa inwestycja.

1.3. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych dla wykonania systemu odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych (Sciekdw deszczowych)
z terenu drogi powiatowej nr 2424P w miejscowosci Kiekrz na odcinku ul. Kierskiej od S11 do ul. Lesnej z
podziatem na dwie zlewnie:

—  zlewnia nr | (odcinek od km 0+000 do 0+120 drogi powiatowej nr 2424P):

—  zlewnia nr Il (odcinek od km 0+120 do 0+560 drogi powiatowej nr 2424P)
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania Robét zwigzanych z:

— wykonaniem harmonogramu robdt na wykonanie kanalizacji deszczowej,

— zakupienie i dostarczenie materiatéw na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem przed

kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),

— wytyczenie trasy kanalizacji i obstuga geodezyjna inwestycji,

— wykonanie wykopow kontrolnych,

— wykonanie wykopdw wasko przestrzennych umocnionych,

— wykonanie przeciskow i przewiertow dla odcinka sieci oraz przykanalikow

— wywodz nadmiaru ziemi na sktadowisko Wykonawcy lub we wskazane miejsce przez Zamawiajgcego,

— utozenie kanatdéw z rur PVC klasa S, SN8, SDR34, DN400 i DN315 i DN200 o litej strukturze Scianki,

— montaz kompletnych studni kanalizacyjnych z elementéw betonowych Dn1000 mm,

— montaz kompletnych wpustéw Sciekowych z elementéow betonowych Dn500 mm z osadnikiem 1,0 m,

— montaz i wykonanie wylotu kanatu wg KPED i dokumentacji projektowej,

— wpiecie do istniejgcej studni kanalizacyjnej,

— wykonanie préb szczelnosci,

— wykonanie podsypki pod kanaty, studnie, wpusty, urzadzenia, wyloty,

— wykonanie obsypki rur, studni, wpustow, urzadzen, wylotéw, zasypanie i zageszczenie wykopdw

piaskiem

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standardéw materiatéw i wykonania robét niniejszg Specyfikacje
Techniczng nalezy rozpatrywac tgcznie z Dokumentacjg Projektowa i pozostatymi dokumentami

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
oraz obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot (WTWIOR).
1.4.1. Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekéw
opadowych.
1.4.2. Kanat — budowla liniowa stanowigca podziemny, szczelny element o zamknietym przekroju
poprzecznym, stuzgcym do grawitacyjnego odprowadzenia sciekéw — wg PN-5-02204.
1.4.3. Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzenia sciekéw opadowych.
1.4.4. Przykanalik — kanat przeznaczony do potgczenia wpustu $ciekowego z siecia kanalizacji deszczowe].
1.4.5. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
1.4.6. Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.4.7. Studzienka potfaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczagce Materiatédw, ich pozyskiwania, sktadowania i oznakowania podano w ST
D-M-00.00.00 ,, Wymagania Ogdlne”



Wszystkie rury i ksztattki powinny by¢ oznakowane z zewngtrz w sposdb czytelny i trwaty. Oznakowanie
powinno zawiera¢ nastepujace informacje:

2.1.

kod producenta i/lub znak firmowy,

surowiec,

wymiar nominalny,

klasa sztywnosci,

oznaczenie klasy cisnieniowej rury,

data produkgji,

powotanie sie na norme, zgodnie z ktdérg zostaty wyprodukowane.

Rury kanalizacyjne PVC

Rury i ksztattki PVC-U:

2.2,

wykonane z materiatu PVC,

klasa S, SN 8, SDR 34, DN 400 i DN 315, o litej strukturze scianki (SN przyjmowaé zgodnie z
dokumentacja projektowa)

pofaczenia: kielichowo-uszczelkowe

minimum szczelnosci potgczenia - 0,5bar

uszczelka wargowa EPDM, trwale zespolona z rurg,

zgodne z aktualng wersjg normy PN EN 1401-1.

Rury przewiertowe PEHD.

Rury i ksztattki PEHD:

2.3.

wykonane z materiatu PE-HD typ PE-TS
SDR17 315x18.7

z ptaszczem naddanym

potaczenia zgrzewane

Studnie kanalizacyjne betonowe

Stosowac studnie wtazowe z prefabrykowanych elementéw betonowych/zelbetowych, zgodne z PN-EN
1917:2004, spetniajace nastepujgce wymagania:

2.4.

—  beton o wytrzymatosci min C35/45 wg PN-EN 206-1:2003 i wodoszczelnosci W10 wedtug
PN-88/B-06250, mrozoodporny F150, dla klasy ekspozycji XA3,XC4,
— elementy studzienek prefabrykowanych z betonu j.w. stanowia:

—  plyta zelbetowa prefabrykowana lub podbeton C12/15 na podsypce piaskowej
zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— szczelne prefabrykowane dno wraz z kinetg,

—  kregi betonowe lub zelbetowe z uszczelka zgodne z PN-EN 1917:2004,

—  ptyta stropowa

— w Scianach powinny by¢ fabrycznie osadzone podczas prefabrykacji:

— stopnie ztazowe zgodne z PN-EN 13101:2005, z pretdéw stalowych w otulinie
tworzywowej (przeciwposlizgowe) @32 mm, pod wtazem zamocowane drabinkowo w
odlegtosciach pionowych co 25 cm. muszg spetniajgce wymogi normy DIN 1212E,

—  krécce dostudzienne, odpowiednie do rodzaju przytaczanego przewodu, tuleje
ostonowe, przejscia szczelne,

— porecz pochwytna z pretéw $r.30 mm ocynkowanych pokryta tworzywem
antyposlizgowa.

— wtaz zeliwny wg normy PN-B-10729 oraz PN-EN 124 wysokosci minimum 14 cm klasy D400 kN
— potaczenie elementéw studni na uszczelki gumowe

Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych.

Stosowac studzienki systemowe PP/PE/PVC.
Wymagane wiasciwosci i parametry studzienki:

$rednica wewnetrzna — 600 mm,

sztywnos¢ obwodowa rury SN>4kN/m2,

wytrzymatosé na napdr wody gruntowej o cisnieniu H=5m stupa wody,
odpornosé na wysokie obcigzenia statyczne od gruntu,

odpornosé na obcigzenia dynamiczne wszystkich klas od A15 do D400,



— dogodna pod wzgledem projektowym i wykonawczym konfiguracja wymiaréw kinet,

— nastawne kielichy, pozwalajgce na sferyczng zmiane ustawienia rury potaczeniowej,

— krécéce potfaczeniowe umozliwiajgce zamontowanie na kanatach z rur gtadkosciennych oraz z rur
dwusciennych

— mozliwos¢ szczelnego podigczenia rur kanalizacyjnych za pomocg wktadek

— mozliwo$¢ wykonana czynnosci eksploatacyjnych z poziomu nawierzchni przy uzyciu sprzetu.

—  szczelne podtaczenie rur kanalizacyjnych utozonych z duzym spadkiem.

2.5. Separator.
Separator koalescencyjny zbrojony stalg, zintegrowany z osadnikiem i 10-krotnym wewnetrznym by-passem.
Podstawowe parametry separatora:

— materiat zbiornika separatora: beton C35/45, zbrojony,

—  konstrukcja zbiornika: monolityczna,

—  przeptyw nominalny: 6 -10 [l/s],

—  przeptyw maksymalny: 100 [I/s],

— pojemnos$¢ osadnika: 100 (],

— pojemnos$é czynna separatora: 688 [l],

2.6. Wylot kanalizacji deszczowej
Stosowaé wylot monolityczny betonowy DN400 ze skrzydetkami (wedtug KPED 02.16)

2.7. Whpusty uliczne
Wohpusty uliczne wykonane zostang jako studzienki betonowe wykonane zgodnie z norma PN-EN 1917 o
Srednicy DN500 z rusztem zeliwnym typu ciezkiego D400, z osadnikiem o gtebokosci 1,0m.

2.8. Przytacza siodtowe

Dla wiaczen przykanalikéw bezposrednio do rur kanalizacyjnych (kanalizacji pietrowej oraz kanalizacji
deszczowej istniejgcej i projektowanej) stosowaé nalezy ksztattki siodtowe umozliwiajgce odgiecie
przytgczanego odcinka rury pod katem minimum 10,00 w dowolnym kierunku. Nalezy stosowad ksztattki
siodtowe odpowiednie do danego materiatu rury do ktérego nastepuje wiaczenie, a takie o Srednicy
odpowiadajacej Srednicy przykanalika.

2.9. Kruszywa
Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wstepna przewoddéw powinien
spetniad przede wszystkim nastepujgce wymagania:

- nie powinien zawierac czgstek wiekszych niz 0,002 m,

- nie powinien by¢ zmrozony,

- nie powinien zawierac ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu.

2.10. Skfadowanie materiatow
Materiaty sktadowac zgodnie z wytycznymi producentdw.

2.10.1. Rury

Przy magazynowaniu i przenoszeniu zabezpieczyé rury przed uszkodzeniami oraz zanieczyszczeniami
niezaizolowane koncéwki rur (ostania¢ deklami, kapturkami ochronnymi). Rury magazynowa¢ pod
zadaszeniem, zgodnie z instrukcjg producenta, uktadajgc je na podkfadach drewnianych - belkach drewnianych
o wymiarach ca 10x15 cm w stosy, piramidy o wysokosci do max 2 m. Rury sktadowane na budowie uktada¢ na
wyréwnanym podtozu piaskowym o grubosci min. 15 cm lub na podktadach drewnianych oraz chroni¢ przed
zawilgoceniem i promieniowaniem stonecznym, przykrywajac-ostaniajagc ptachtami z brezentu lub folii
tworzywowych.

2.10.2. Kregi

Sktadowanie kregéw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze nacisk
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysokos¢
sktadowania nie powinna przekraczaé¢ 1,8m.

Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregdw.

2.10.3. Wtazy zeliwne

Sktadowanie wtazéw moze odbywac sie na odkrytych skfadowiskach z dala od substancji dziatajacych
korodujgco.

Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typdw).



2.10.4. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.10.5. Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowaé sie silosy w ilosci
zapewniajgcej ciggtos¢ robdt. Skfadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach
zamknietych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie moze by¢ dituzszy niz 3 miesigce.

Materiaty do potgczen odcinkéw czy elementéw oraz wszelki osprzet przechowywaé w pomieszczeniach
zamknietych, kontenerach itp. chemikalia, ciekte sktadniki pianki poliuretanowej oraz materiaty termokurczliwe

przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych. Ksztattki, armatura: przechowywaé w
pomieszczeniach suchych i zamknietych.
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania Ogélne”.
Do wykonania robdt bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Zamawiajacego, sprzet:
- zurawie samochodowe,
- dzwigi samochodowe,
- zgrzewarki do muf elektrooporowych,
- zgrzewarki do zgrzewania doczotowego rur PE,
- sprezarki powietrza,
- wiertarki udarowe,
—  wyciagi wolnostojace z napedem spalinowym,
- urzadzenia do wykonywania mikrotunelingu,
- urzadzenia do zageszczania (ubijak wibracyjny, ubijak spalinowy, ptyta wibracyjna),
—  narzedzia reczne,
- zestaw do czyszczenia kanatow,
- kamera TV,
- urzadzenia do bezwykopowego montazu przewoddw,
- lasery liniowe do uktadania rur,
- i inne niezbedne do wykonania przedmiotu inwestycji.

4, SRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania Ogélne
Wymagania Ogdlne dotyczace srodkéw transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastepujace, sprawne technicznie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego Srodki transportu:
- samochad skrzyniowy,
- samochadd dostawczy,
- ciagnik kotowy,
—  przyczepa skrzyniowa.

4.2. Szczegétowe wymagania dotyczace transportu
Materiaty transportowaé zgodnie z wytycznymi producentow.

4.2.1. Ruryitaczniki

Rury w odcinkach prostych luzem lub w paletach wraz z tacznikami nalezy przewozi¢ w potozeniu poziomym.
Podczas tadowania, roztadowywania i skladowania nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Niedozwolone jest stosowanie hakdéw, stalowych lin i faricuchéw. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy
zrzucac i przeciggac¢ po podtozu lecz przenosi¢. Do przenoszenia mozna tez uzywac sznura. Przy przetadunku
recznym rury nalezy wolno zsuwac¢ na podioze, stosujgc pasy i podpory. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ wyroby przed wptywami warunkéw atmosferycznych i otoczenia.

4.2.2. Prefabrykaty betonowe
Transport prefabrykatéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.



W celu usztywnienia utozenia elementdéw oraz zabezpieczenia styku ze Sciankami $rodka transportowego
nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub inne odpowiednie materiaty oraz ciegna z drutu
do podktaddéw lub zaczepow na srodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczenie prefabrykatéw nalezy wykonaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.2.3. Wiazy kanatowe

Witazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Podczas transportu nalezy
je zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Witazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem,
natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 sztuk i tgczy¢é tasma stalowa.

4.2.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie spowoduja:
e segregacji sktadnikéw,
e zmiany sktadu mieszanki,
e zanieczyszczenia mieszanki,
e obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych oraz
zapewnig wtasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.2.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami.

Wykonawca zapewni srodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatéw, w miare postepu
robét.

4.2.6. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport cementu
w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”
Roboty zwigzane z uktadaniem przewoddw grawitacyjnych nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami
podanymi w
»Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanych przez ITB,
- wymaganiami normy PN-EN 805 i PN-EN 1610:2002
—  wytycznymi producenta
- »Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”
oraz wymaganiami szczegétowymi podanymi ponizej.

5.1. Roboty geodezyjne
Przed rozpoczeciem robdt nalezy zabezpieczy¢ repery pomiarowe i wykonaé pomiary niwelacyjne w terenie z
utrwaleniem i oznaczeniem niezbednych punktéw.

5.2. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw nalezy przygotowad i oczyscic teren poprzez:
— usuniecie gruzu i kamieni,
— wycinke drzew i krzewéw,
— wykonanie robot rozbiérkowych istniejgcych obiektéow zgodnie z wytycznymi branzy drogowej
— usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne beda
wykonywane
Ziemie roslinng nalezy sktadowac w pryzmy o wysokosci do 1.0m

5.3. Roboty ziemne
Warunki wykonania robét ziemnych
Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z organizacjg robét i odwodnieniem na czas budowy, zaproponowanymi przez
Wykonawce i przediozonymi do zatwierdzenia Inzynierowi wraz z Harmonogramem Robdt. Powinna ona
uwzglednia¢ wszystkie warunki, w jakich wykonywane bedg roboty ziemne.
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu:

warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed utozeniem przewoddw i posadowieniem obiektow;

w przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej projektowanego
poziomu posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.



Wykopy nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 i PN-B-06050 dla ustalonej w
projekcie:
- szerokosci wykopu,

gtebokosci wykopu,

systemu oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany,

ksztattu wykopu: sciany pionowe lub ze skarpg,

rodzaju podtoza: naturalne lub wzmocnione,

sposobu zageszczenia obsypki i zasypki przewodu,

zabezpieczenie od obcigzenia ruchem kotowym,

sposobu obnizenia wody gruntowej,
- wystepowanie innych przewoddw w tym samym wykopie.
Statecznos¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona poprzez:

zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego $cian,

utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopdéw nieoszalowanych.
Dopuszcza sie niestosowanie oszalowania wykopdw o gtebokosci:
- w gruntach skalistych litych - 4 m,
- w gruntach bardzo spoistych zwartych - 2 m;
- w pozostatych gruntach | m pod warunkiem gdy: nie wystepujg wody gruntowe a teren przy wykopie nie jest
obcigzony nasypem w pasie o szerokosci rownej co najmniej gtebokosci wykopu. Jesli w obrebie klina odtamu
Scian wykopu odbywa sie komunikacja, powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa. To samo dotyczy
wykopow jesli w obrebie klina odtamu $cian wykopu znajdujg sie fundamenty budowli posadowionych powyzej
dna wykopu. Grunt dna wykopu nie powinien by¢ naruszony. Wzdtuz krawedzi wykopu nalezy pozostawi¢ wolny
pas terenu o szer. 0,50m (bez sktadowania gruntu i bez materiatéw budowlanych). Przestrzert w wykopach wokot
obiektéw inzynierskich powinna umozliwia¢ wykonywanie robét budowlano -montazowych oraz izolacji. Grunt
stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatéw mogacych uszkodzi¢ izolacje, gruzu i Smieci.
Odspojenie i transport urobku
RozluZnienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony
grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawedzig wykopu.
Nadmiar urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Zamawiajacego i zaakceptowane przez Inzyniera.
W przypadku korzystania z drég publicznych przy dowozie i wywozie urobku Wykonawca zawrdci szczegdlng
uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje
odpowiednie srodki dla ochrony drég publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wtasnych srodkéw
transportu lub bedzie je regularnie oczyszczat.
Wywdz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz z wszystkimi kosztami
zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takie ponowny zatadunek i powrdt na
miejsce zasypania.
Podtoze wzmocnione ( sztuczne)
W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono powyzej, nalezy wykonaé podtoze
wzmocnione.
Podtoze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:
1) podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;
2) podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:
- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo Scisliwych (muty, torfy, itp.) o matej  grubosci po ich usunieciu;
- przy gruntach wodonos$nych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajgcych);
- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodow;
- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
- w razie koniecznosci obetonowania rur.
Grubos$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15m. (przyjmowac zgodnie z dokumentacja
projektowa).
Umocnienie podfoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci odcinka
kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni i z zaprojektowanym spadkiem.
Zasypka i zageszczenie przy obiektach inzynierskich
Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia izolacji wodoszczelnej Zasyp wykopu
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka odeskowan i rozpér scian wykopu. Materiatem zasypu w



obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty sypki, bez grod i kamieni, mineralny, sypki, drobno
lub $rednioziarnisty.

Jezeli dokumentacja projektowa poszczegdlnych branz i specyfikacja drogowa nie méwi inaczej w przypadku
unikniecia osiadania gruntu pod drogami lub chodnikami zasypke nalezy zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej
wartosci Proctora. Obsypka wokét obiektow inzynierskich musi by¢ réwniez zageszczona warstwami grubosci
20cm 0,98 Standardu Proctora.

Zabezpieczenia $cian wykopow

Sposéb wykonania zabezpieczenia $cian nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg,

5.4. Montaz rurociggéw

Przed rozpoczeciem prac nalezy zgromadzi¢ wszelkie materiaty (rury, ksztattki, sprzet i materiaty budowlane)
konieczne do wykonania danego odcinka robét. Wykonawca moze rozpoczaé prace dopiero po stwierdzeniu
przez Zamawiajgcego przygotowania do planowanych prac.

Wszystkie elementy rurociggéw - rury, ksztattki, uszczelki itp. powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy
spetniajg wymagania projektowe i ST, czy s3 oznakowane i czy nie sg uszkodzone. W przypadku uszkodzenia
nalezy element wymienic¢ na nowy.

Rury, ksztattki, uszczelki powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw, oraz powinny by¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem wnetrza.

Przewody nieodporne na korozje powinny mieé¢ zabezpieczenia antykorozyjne wykonane przez producenta rur.

Rurociagi nalezy uktada¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz z zaleceniami producenta rur.

Odchylenie spadku przewodu nie moze powodowaé spadku przeciwnego lub zmniejszenie jego do zera.
Odchylenia spadku musza by¢ kazdorazowo konsultowane z Zamawiajgcym i projektantem.

5.5. Montaz studni i komér kanalizacyjnych
Posadowienie studni i komér wg wymagarn Dokumentacji Projektowej i instrukcji montazowej Producenta.
Studzienki i komory rewizyjne nalezy montowaé w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezposrednio na
gruncie rodzimym lub na podsypce piaskowej i warstwie chudego betonu.
Montaz studzienek nalezy przeprowadzaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano montazowych i PN-B-10729.
Prefabrykowane studzienki kanalizacyjne musza by¢ wykonane jako wyroby budowlane, przeznaczone do
wbudowania w sieci kanalizacyjne.
Studzienki i komory muszg spetnia¢é podstawowe wymagania w stosunku do obiektéw budowlanych,
okreslonych w odrebnych przepisach, dotyczacych:

e bezpieczenstwa konstrukcji,

e bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkéw bhp oraz ochrony srodowiska.
W terenie nieumocnionym obszar w promieniu 0,5 m od wfazu obetonowa¢ betonem min. C16/20 — zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.
Wszystkie stosowane rury, ksztattki i elementy studni kanalizacyjnych powinny posiada¢ aprobate techniczng
ITB.
Witazy dostosowaé odpowiednio do projektowanego istniejgcego terenu.

5.6. Przejécia przez przeszkody terenowe i kolizje z uzbrojeniem

W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce istniejgcg
infrastrukture poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie. Kazdorazowo
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o wykonywanych pracach zabezpieczajgcych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi i
podwieszenie na catej dtugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpdr. Dla kazdego
przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposdb wykonania
zabezpieczenia. W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystapieniem do
robot ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Przejscie pod wiaduktem nalezy wykona¢ przewiertem sterowanym zachowujac spadki wg projektu. Dopuszcza
sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych jednak w takim przypadku nalezy takie rozwigzanie przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptaciji.

Przejscia pod przeszkodami nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.7. Przejécia przez przegrody budowlane
Przejscia przewoddw przez Sciany zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi lub przejsciami szczelnymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.



5.8. Wody z wykopow

W przypadku wystgpienia koniecznosci odwodnienia wykopu nalezy uzgodni¢ z MWiK Bydgoszcz sposéb
odprowadzenia woéd z odwodnienia wykopow a takze optaty z tego tytutu. Wykonawca powinien wykonac
niezbedny projekt odwodnienia i uzyskaé niezbedne uzgodnienia oraz pozwolenia wodno- prawne.

5.9. Regulacja istniejacych studni
Regulacje istniejgcych studni nalezy wykonac po zakoriczeniu prac drogowych.

6. KONTROLA JAKOSCI
Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli Jakosci Robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania Ogdlne”

6.1. Materiaty
Badanie materiatéw uzytych do wykonania robot nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymogami
z rysunkéw i odpowiednich norm materiatowych i wymagan niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych roboét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Zamawiajacego. Do Wykonawcy
nalezy rowniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robét.
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wtasciwymi ST oraz wymaganiami
zawartymi w Normach, Aprobatach Technicznych i instrukcjach producentéw materiatéw i urzgdzen.
Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610:2002
oraz z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych opracowanych przez ITB. Badania, te
powinny obejmowac w szczegdlnosci:

— sprawdzenie szerokosci wykopu,

— sprawdzenie gtebokosci wykopu,

— sprawdzenie odwodnienia wykopu,

— sprawdzenie szalowania wykopu,

— sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

— sprawdzenie zabezpieczenia innych przewoddéw w wykopie,

— sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

— sprawdzenie wykonania obiektéw sieciowych,

— sprawdzenie wykonania potaczen przewoddw i ksztattek,

— sprawdzenie utozenia przewodu,

— badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtéwnej przewodu,

— badanie szczelnosci przewodu - préba hydrauliczna zgodna z PN-B-10725,

— sprawdzenie wykonania przejs¢ szczelnych,

— badanie szczelnosci studni — préba zgodna z PN-B-10729:1999,

— badanie szczelnosci zbiornikéw — préba zgodna z PN-B-10702.

6.2.1. Przewody grawitacyjne

Nalezy wykona¢ badania, kontrole i pomiary zgodnie z PN-EN 1610:1997 oraz z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez ITB.

Po wykonaniu kanatu Wykonawca zobowigzany jest do zlecenia wykonania inspekcji kamerg w celu
stwierdzenia jakosci wykonania. Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ nagranie z inspekcji kamerg TV
Zamawiajgcemu na nosniku cyfrowym CD/DVD. Wykonawca winien zataczy¢é opis filmowanego zakresu
przewodu wraz z opinig techniczng autora inspekcji w zakresie interpretacji stwierdzonych inspekcja
ewentualnych nieprawidtowosci. Termin inspekcji Wykonawca ustali z Zamawiajacym.

6.2.2. Préby szczelnosci

Przewody kanalizacyjne, grawitacyjne

Badanie szczelnosci przewodow grawitacyjnych nalezy wykonaé z uzyciem wody (metoda ,,W” wg PN-EN 1610).
Dopuszcza sie rezygnacje z przeprowadzenia préby szczelnosci w przypadku gdy sklepienie badanego odcinka
kanatu jest usytuowane co najmniej 0,50m ponizej poziomu wéd gruntowych. Poziom wdd gruntowych nalezy
udokumentowacé poprzez przeprowadzenia badan geotechnicznych i przedstawienie karty otworu.

Rezygnacje z przeprowadzenia proby szczelnosci musi zatwierdzi¢ Zamawiajacy.

Komory i studnie

Badanie szczelnosci komor i studni kanalizacyjnych nalezy wykona¢ z uzyciem wody (metoda ,W” wg PN-EN
1610).



7.  OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

m — rurociagi, kanaty,

szt — wiazy,

kpl - wpusty, studnie, separator

Cena wykonania 1m kanatu obejmuje kompletny zakres montazu wraz z zakupem i dostawg na budowe
materiatu.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Zamawiajacego i
musza posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Ogdlne zasady odbioréw robdt zanikajgcych opisane sg w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Odbiory techniczne robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinny byé zgodne z PN-EN 1610 oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 7.2.2 Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.

8.2. Odbiér czesciowy
Ogdlne zasady odbioréw opisane sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.3. Proby Koncowe

Ogdlne zasady odbioréw czesciowych opisane sg w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.

Zakres Prob Koncowych przewoddéw grawitacyjnych powinien by¢ zgodny z p 7.2.3 Warunkdéw technicznych
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.
Nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w p. 1.3 niniejszej ST zgodnie z wymaganiami ST i Dokumentacji
Projektowe;.
Podstawg pfatnosci jest metr (m) wykonanej kompletnej kanalizacji odpowiedniego przekroju.
Cena jednostkowa stanowi cene usredniong dla przyjetego sposobu wykonania iobejmuje wykonanie
wszystkich elementéw sktadowych kanalizacji, w tym wykonanie studni kanalizacyjnych, deszczowych.
Cena jednostkowa wykonania kanalizacji, przykanalikéw obejmuje:
— wytyczenie geodezyjne,
— wykonanie wykopdw kontrolnych,
—  zakup i transport materiatéw,
— wykonanie wykopdéw z odwiezieniem gruntu na sktadowisko Wykonawcy lub we wskazane miejsce
przez Zamawiajgcego
— umocnienie $cian wykopu wraz z ich pdZniejsza rozbiorka,
— ewentualne zabezpieczenie nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych wedtug wymagan ich
gestorow,
— montaz kanatu, studzienek kanalizacyjnych, studzienek deszczowych, obsypka kanatu i zasypanie
wykopdw wraz z jego zageszczeniem,
— niezbedne badania laboratoryjne, pomiary i badania kontrolne,
— roboty odtworzeniowe trawnikéw, zielericodw itp. zwigzane z przebudowa (przywrécenie do stanu
pierwotnego),
— wykonanie wszystkich niezbednych pomiardéw, préb i badan,
— oczyszczenie terenu Robat,
— oznakowanie i zabezpieczenie Roboét i jego utrzymanie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne Wymagania i badania

PN-EN 1610:1997 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji

grawitacyjne;j.
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PN-B-10736:1999
PN-93/C-89218
PN-EN 1401-1:1999
PN-B-10729:1999
PN-EN 1917:2004

PN-EN 13101:2004

PN-EN 124:2000

PN-B-10736:1999

PN-EN 206-1:2003
PN-B-06265:2004
PN—-86/B-02480
PN-88/B-04481
PN-B-04452:2002

10.2. Inne dokumenty

Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiardw.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji — Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe.

Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu — Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

Zwienczenia wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania

Beton Czes$¢ 1 Wymagania wiasciwosci produkcja i zgodnos¢

Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Geotechnika Badania polowe

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki

Sanitarnej, Grzewczej.

2.  Wymagania ITB Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, sierpiert 2003r
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Uwaga:

Powyisze przepisy zwigzane oraz wszelkie normy i rozporzadzenia wymienione w niniejszej ST nalezy
rozpatrywac tacznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami.
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