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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem ogrodzen przy posesjach oraz bramy wjazdowej i
futrki w ramach zadania pn. ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P w m. Kiekrz, na
odcinku ul. Kierskiej od S11 do ul. Le$nej”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z ogrodzeniami i obejmuja:

- odtworzenie ogrodzenia z elementow murowanych na podmuréwce betonowe;j,
- odtworzenie ogrodzenia z elementow prefabrykowanych betonowych,
- wykonanie ogrodzenia z siatki le§nej na stupkach stalowych,

- przestawienie bramy wjazdowej i furtki - elementy z rozbiérki do przestawienia.

1.4. OkresSlenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenie posesji przydroznej - przegroda fizyczna, chronigca przed przedostawaniem
si¢ niepozadanych intruzow (np. ludzi, zwierzat lub pojazdoéw) na posesje potozona w poblizu
drogi.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt. 1.5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami InZzyniera.

2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r. (Dz.U. 2021 poz. 1213),
wyrob budowlany (materiat) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest
— oznakowany CE - wyrob objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego

europejska oceng techniczng,
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— oznakowany znakiem budowlanym B - wyrdb nieobjety normg zharmonizowang: znak B
$wiadczacy o zgodnosci z Polska Normg albo aprobatg techniczna,

— wyrobem jednostkowym produkowanym wedhig indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i1 wbudowanym zgodnie z majagcymi zastosowanie
przepisami krajowymi produkowanym,

— wyrobem produkowanym na terenie budowy wedlig indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i1 wbudowanym zgodnie z majagcymi zastosowanie
przepisami krajowymi.

Producent wyrobu budowlanego winien dotaczy¢ do wszystkich zastosowanych wyrobow
deklaracje wiasciwosci uzytkowych (oznakowanie CE) lub krajowa deklaracje zgodnosci
(oznakowanie B).

Sposob deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okre$la Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych (Dz. U. Unii
Europejskiej 4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych
oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.) -
oznakowanie B.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania robot powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet
uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inzyniera.

2.3. Shupki z rur stalowych

Stupki metalowe ogrodzenia mozna wykona¢ z ocynkowanych rur okraglych.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w dokumencie zaakceptowanym przez

Inzyniera.

Powierzchnia zewngtrzna i wewngtrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek,
peknieé, zawalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierdéwnosci, pojedyncze rysy
wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obcigte rowno i prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o:

— dhugosciach doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalng odchytka + 10 mm,

— dlugosciach wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m
z naddatkiem 5 mm na kazde cigcie i z dopuszczalng odchylka dla calej dlugosci
wielokrotnej, jak dla dlugos$ci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny
przekraczaé¢ 1,5 mm na 1 m dlugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy.

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w
opakowaniu uzgodnionym ze skladajagcym zamoéwienie. Rury powinny by¢ cechowane
indywidualnie (dotyczy $rednic 31,8 mm i wigkszych i grubos$ci $cianek 3,2 mm i wigkszych)
lub na przywieszkach metalowych (dotyczy $rednic i grubosci mniejszych). Cechowanie na
rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmowac: znak wytworcey, znak stali i numer
wytopu.

Dopuszcza si¢ inne rodzaje stupkdéw, np. z rur o ksztalcie kwadratowym lub prostokatnym
wzglednie z ksztaltownikow (katownikow, ceownikow, dwuteownikow) pod warunkiem
zaakceptowania przez Inzyniera.
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2.4. Siatka lesna

Siatka wykonana z drutow ocynkowanych o grubosci:

- druty prowadzace - 2,0 + 0,09 mm

- druty srodkowe - 1,6 £0,09 mm,

lub inne zaakceptowane przez Inzyniera.

Kazda rolka siatki dostarczona przez producenta powinna by¢ przewigzana w dwoch
miejscach drutem migkkim.

Siatki w rolce nalezy przechowywac¢ w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z
dala od materialow dzialajacych korodujaco.

2.5. Elementy prefabrykowane i murowane

Elementy prefabrykowane i murowane powinny mie¢ wlasciwosci co najmniej takie jak
odpowiednich elementéw rozbieranych.

2.6. Materialy do wykonania podmurowki i fundamentow pod shupki
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251.

Deskowanie nalezy wykona¢ z materialdw odpowiadajacych nastepujacym normom:
- drewno iglaste tartaczne do robdt ciesielskich wg PN-D-95017,
- tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-D-96000,

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy latwy jego
montaz i demontaz. Przed wypelieniem mieszanka betonowa, deskowanie powinno by¢
sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z mieszanki betonowe;.

Beton klasy B20 (C16/20) - wymagania jak w PN-EN 206-1:
- cement portlandzki klasy 32,5 - wymagania wedtug PN-EN 197-1,
- kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania wedtug PN-EN 12620,
- woda - wymagania wedtug PN-EN 1008-1.
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania ogrodzen
Do wykonania robdt przewidzianych w Dokumentacji Projektowej Wykonawca
powinien dysponowac¢ nast¢pujacym sprzetem:
— mata betoniarka przewozna - do wykonania zaprawy.

Roboty zwigzane ustawieniem ogrodzen wykonywane beda recznie przy uzyciu drobnego
sprzetu pomocniczego.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 4.
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4.2. Transport elementow ogrodzen

Elementy ogrodzenia nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczajacymi
przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

Cement, piasek przewozi¢ mozna dowolnymi §rodkami transportu, nalezy zabezpieczy¢ je
przed przemieszczaniem podczas transportu.

4.3. Transport betonu

Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do transportu betonu.

5. Wykonanie robdt
5.1. Ogoélne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 5.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ogrodzen zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 zastosowania materialdw wyszczeg6lnionych w punkcie 2 niniejszej
specyfikacji.

Zrédta pozyskania materiatow musza uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

5.2. Zakres wykonywanych robot dot. odtworzenia ogrodzen

Przed wykonaniem wiasciwych robdt zwigzanych z ustawieniem ogrodzenia nalezy
wytyczyC tras¢ ogrodzenia oraz bramy w terenie na podstawie Dokumentacji Projektowej i
wskazan Inzyniera.

Odtworzenie ogrodzenia nalezy wykona¢ w tej samej technologii jak ogrodzenie
pierwotne, z wykorzystaniem materialow z rozbiorki, jesli bedzie to mozliwe.

5.3. Zakres wykonania ogrodzenia z siatki lesnej na stupkach stalowych

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier nie podaje inaczej, to doty pod stupki

powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiarow stupka, a
glebokos¢ od 0,8 do 1,2 m.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty
pod stupki narozne, bramowe i na zalamaniach ogrodzenia, a nastgpnie dokona¢ podziatu
odcinkéw prostych na mniejsze odleglosci, zblizone do odleglo$ci w istniejacym ogrodzeniu,
a na nowych odcinkach siatki po 3+6 m, z tym, ze przy wysokosci siatki przekraczajacej 2,2
m — po okoto 2 m i w takich odleglo$ciach wykona¢ doty pod shupki posrednie.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i1 napeti¢ otwor mieszanka betonowa klasy B20.
Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprze¢. Montaz pozostalych elementow
ogrodzenia mozna wykonac po co najmniej 7 dniach od ustawienia stupka w betonie.

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w
linii ogrodzenia, a ich wierzcholki powinny znajdowac¢ si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki z
rur powinny mie¢ zaspawany gorny otwor.

Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie
wigkszym od 15° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem si¢ uko$nymi stupkami
wspierajacymi, ustawiajac je wzdhz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30° do 45°.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek
usztywniajacych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepow i hakow
metalowych. Stupki koncowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do
umocowania do nich siatki.

Na shupkach przymocowac¢ siatke lesna.
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5.4. Wykonanie ogrodzenia z prefabrykatow betonowych

Deski z prefabrykatow betonowych, bez wzgledu na konfiguracj¢ terenu, powinny by¢
ulozone poziomo. Je$li nie ma mozliwosci utrzymania ogrodzenia w poziomie na calej
dhugos$ci, nalezy zastosowac stopnie w ogrodzeniu. Ogrodzenie mozna uszczelni¢ od dotu
wkopujac w ziemi¢ deske ogrodzenia na glebokos¢ od 10 do 20 cm. Przy naroznikach i
bramach, gdy przesto ogrodzenia moze by¢ krétsze, nalezy deski odpowiednio przycia¢ lub
ustawi€ je pionowo.

Jesli rowki w shipkach zelbetowych wykonane s3 niedokladnie (zwlaszcza ich
glebokos¢), po akceptacji Inzyniera, mozna po zalozeniu deski do poprzedniego stupka
dostawia¢ kolejno nastgpne stupki umocowujac je w gruncie w trakcie stawiania ogrodzenia.
Deski nalezy polaczy¢ ze stupkami zaprawa cementowa o wytrzymato$ci na $ciskanie min.
R28 = 12 MPa, pozostawiajac co trzecie lub czwarte przesto nie usztywnione jako dylatacje.

5.5. Wykonanie ogrodzenia murowanego

Doty pod fundamenty powinny znajdowac si¢ na wytyczonej trasie ogrodzenia i posiadac
wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiaréw planowanej szerokosci
podmuréwki.

W wykopie nalezy ustawi¢ deskowanie a nast¢pnie napeini¢ mieszanka betonowa klasy
B20. Rozpoczecie budowy ogrodzenia murowanego mozna rozpoczaé po co najmniej 7
dniach.

Roboty murowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza
specyfikacja techniczng i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub
specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych nie podano
inaczej, to:

— mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania
elementow murowych 1 grubosci spoin tak, aby $ciana stanowila jeden element
konstrukcyjny,

— elementy murowe to cegly lub prefabrykowane elementy zgodnie z technologia
ogrodzenia pierwotnego,

— spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane
mijankowo,

— mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,

— elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

— przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie
wymaganie zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

— liczba elementdw murowych potowkowych nie powinna przekracza¢: — w $cianach
wypehiajacych — 50%,

— czg$¢ ogrodzenia wykonang z cegiet nalezy otynkowac,

— wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢
przy temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania srodkéw umozliwiajacych
wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod
warunkiem dopuszczenia takiej mozliwo$ci przez producenta zaprawy,

— w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murdw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem
czynnikéw atmosferycznych.

5.6. Zakres wykonywanych robot dot. przestawienia bramy i furtki

Istniejacg brame i1 furtke nalezy zdemontowaé¢ w sposdéb umozliwiajacy pozniejszy
montaz.
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Sposdb demontazu zalezy od technologii wykonania bramy i furtki i sposobu jej mocowania
do shupkéw.
Sposodb przeniesienia bramy nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

6. Kontrola jakoSci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracj¢ zgodnos$ci, aprobate techniczna,
ew. badania materialow wykonane przez dostawcow),

— ew. wykona¢ wilasne badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone przez Inzyniera,

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot powinny spelia¢ wymagania
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialtdw wg pkt. 2 niniejszej ST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptacji.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1.Zgodnosci wykonania elementéw ogrodzenia z ustaleniami ST i Dokumentacji
Projektowej oraz zaleceniami Inzyniera,

6.2.2. Prawidtlowosci wykonania podmuréwki betonowej,
6.2.3. Prawidlowos$ci wykonania elementéw murowanych oraz prefabrykowanych,

6.2.4.Poprawnosci wykonania ogrodzenia ze shupkéw 1 siatki lesnej (ustawienie shupkow
ogrodzenia i przymocowanie siatki),

6.2.5.Poprawno$ci przestawienia bramy i furtki,
6.2.6. Prawidlowos$ci montazu poszczegolnych elementow ogrodzen, bramy i furtki.
7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:
¢ | m (metr) wykonanego odtworzenia (ustawienia) ogrodzenia,
o | szt. (sztuka) przestawianej bramy i furtki.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdt obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— wykonanie i1 utrzymanie organizacji ruchu na czas robét,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatdéw przewidzianych do wykonania robét,

— Wyznaczenie sytuacyjne miejsc wykonania ogrodzen,

— wykonanie otworéw pod fundamenty stupkéw i podmurowke,

— wytworzenie betonu,

— Wwytworzenie zaprawy cementowej,

— wykonanie betonowych fundamentow 1 podmuréwki wraz z wykonaniem i
rozebraniem deskowania,

— osadzenie stupkow stalowych w sposob zapewniajacy stabilnos¢,

— rozpiecie siatki ogrodzeniowe;j,

— osadzenie shupkdéw betonowych z montazem desek betonowych prefabrykowanych,

— wykonanie shupkéw betonowych,

— wykonanie ogrodzenia murowanego,

— przeprowadzenie niezb¢dnych pomiarow i badan,

— uporzadkowanie terenu prowadzonych robét.

Cena wykonania 1 szt. robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie i utrzymanie organizacji ruchu na czas robot,

- zakup, transport i sktadowanie materialtdéw niezbednych do wykonania robot,

- wytworzenie betonu,

- wykonanie betonowych fundamentéw i podmuréwki wraz z wykonaniem i
rozebraniem deskowania,

- osadzenie stupkow stalowych w sposob zapewniajacy stabilno$¢ oraz stupkow
betonowych,

- zamontowanie bramy 1 furtki,

- przeprowadzenie pomiarow i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione 1 walcowane na zimno ogolnego
przeznaczenia

PN-EN 10060 Walcowka i prety stalowe okragle walcowane na goraco.
Walcéwka i prety ogolnego zastosowania. Wymiary.

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Wiasciwosci mechaniczne $rub i
wkretow

ST D-07.06.01a
266



PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu

PN-EN 1461:2000  Powloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa (cynkowanie
jednostkowe) - Wymagania i badania

PN-EN ISO 12944-5 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Cz¢$¢ 5: Ochronne systemy malarskie

10.2. Inne dokumenty

Zalacznik Nr 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnaldow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz.
2311)
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