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Załącznik nr 2 do SWZ DZP.382.1.45.2023

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

	L.P.
	NAZWA  MEBLA
Parametry wymagane przez Zamawiającego

(Szkice i rysunki przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia mają jedynie charakter poglądowy, wiążący jest opis słowny)
	Liczba sztuk
	NAZWA MEBLA

Parametry oferowane przez wykonawcę
	INDEX

	1
	Stolik stylizowany z masywu dębowego

Stolik stylizowany o średnicy 500-550mm wysokość  700- 750mm

Blat z masywu dębowego bejcowanego na kolor ciemny np. palisander i lakierowanego lakierem bezbarwnym z wykończeniem satynowym, krawędzie wykończyć frezem ozdobnym z zaokrągleniami stylizowanymi. Elementy ozdobne nóg wykonane jako  toczone i rzeźbione stylizowane wykonane z masywu dębowego.

Przykładowa ilustracja
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	2
	Konsola podokienna stylizow. 1750x450mm
Konsola podokienna stylizowana o wymiarach: 1750x450mm wysokość  850mm (tolerancja wymiarów +/-3%)
Blat wykonać z masywu dębowego bejcowanego i lakierowanego lakierem bezbarwnym z wykończeniem satynowym, krawędzie wykończyć frezem ozdobnym z zaokrągleniami stylizowanymi na narożnikach. Elementy ozdobne na froncie mebla wykonane jako  toczone stylizowane wykonane z masywu dębowego. W centralnej części wolna przestrzeń z dwiema szafkami po bokach z drzwiczkami zamykanymi na klucz i wypełnieniem szklanym w ramie dębowej. Wewnątrz każdej z bocznych szafek konsoli 2 półki z płyty stolarskiej tożsamej kolorystycznie z pozostałą częścią mebla. Całość łączona na połączeniach stolarskich bez widocznych wkrętów od strony odwiedzającego zgodnie ze sztuką stolarską stosowaną w meblach stylizowanych. Dopuszcza się widoczne połączenia/wkręty pod blatem i wewnątrz korpusu jednak z zaślepieniem ich w kolorze wykończenia mebla.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast masywu dębowego płyty stolarskiej dębowej pod warunkiem zachowania wrażenia masywu, tj. wykończenia wszystkich krawędzi giętymi listwami dębowymi

Należy umieścić stylizowane elementy ozdobne w postaci szyldów zamków i uchwytów w drzwiach oraz tożsamego elementu w części centralnej pomiędzy szafkami bocznymi.

Przykładowa ilustracja
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	3
	Konsola podokienna stylizow. 2400x600mm
Konsola serwisowa podokienna stylizowana o wymiarach: 2400x600mm wysokość  850 mm (tolerancja wymiarów +/-3%)
Blat wykonać z masywu dębowego bejcowanego i lakierowanego lakierem bezbarwnym z wykończeniem satynowym, krawędzie wykończyć frezem ozdobnym z zaokrągleniami stylizowanymi na narożnikach. Elementy ozdobne na froncie mebla wykonane jako  frezowane stylizowane wykonane z masywu dębowego. W części bezpośrednio pod blatem zlokalizowana przestrzeń z szufladami zamykanymi na klucz z ozdobnym stylizowanym szyldem i uchwytem (szuflady podwójne zarówno od strony gości jak i obsługi). W dolnej części podstawy ozdobionej listwami ozdobnymi od strony użytkownika (okna) dostępne 4 szafki z drzwiami zamykanymi na klucz. Wewnątrz każdej z szafek konsoli 2 półki z płyty stolarskiej tożsamej kolorystycznie z pozostałą częścią mebla. Całość łączona na połączeniach stolarskich bez widocznych wkrętów od strony odwiedzającego zgodnie ze sztuką stolarską stosowaną w meblach stylizowanych. Dopuszcza się widoczne połączenia/wkręty pod blatem i wewnątrz korpusu jednak z zaślepieniem ich w kolorze wykończenia mebla.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast masywu dębowego płyty stolarskiej dębowej pod warunkiem zachowania wrażenia masywu, tj. wykończenia wszystkich krawędzi giętymi listwami dębowymi

Należy umieścić stylizowane elementy ozdobne w postaci szyldów zamków i uchwytów w drzwiach oraz szufladach i zachować stylizowane fronty również od strony okna (użytkownika w przypadku realizacji „wydawki").

Przykładowa ilustracja
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	4
	Konsola podokienna stylizow. 1200x500mm
Konsola biblioteczna stylizowana o wymiarach: 1200x500mm wysokość  760mm (tolerancja wymiarów +/-3%)
Blat wykonać jako modułowy (dwa zakończenia lewe, dwa zakończenia prawe oraz moduł środkowy) z masywu dębowego bejcowanego i lakierowanego lakierem bezbarwnym z wykończeniem satynowym, krawędzie wykończyć frezem ozdobnym z zaokrągleniami stylizowanymi na narożnikach. Elementy ozdobne na froncie mebla wykonane jako  toczone stylizowane wykonane z masywu dębowego. W centralnej części każdej z sześciu konsoli wolna przestrzeń na nogi i krzesło z szafką po prawej stronie z drzwiczkami zamykanymi na klucz i wypełnieniem szklanym w ramie dębowej. Wewnątrz każdej z bocznych szafek konsoli 2 półki z płyty stolarskiej tożsamej kolorystycznie z pozostałą częścią mebla. Całość łączona na połączeniach stolarskich bez widocznych wkrętów od strony odwiedzającego zgodnie ze sztuką stolarską stosowaną w meblach stylizowanych. Dopuszcza się widoczne połączenia/wkręty pod blatem i wewnątrz korpusu jednak z zaślepieniem ich w kolorze wykończenia mebla.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast masywu dębowego płyty stolarskiej dębowej pod warunkiem zachowania wrażenia masywu, tj. wykończenia wszystkich krawędzi giętymi listwami dębowymi. Na etapie wykonawstwa możliwe podjęcie decyzji o realizacji jednego blatu dla 3 modułów.

Należy umieścić stylizowane elementy ozdobne w postaci szyldów zamków i uchwytów w drzwiach oraz tożsamego elementu w części centralnej pomiędzy szafkami bocznymi.

Przykładowa ilustracja
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	5. 
	Lada recepcyjna

Lada narożna o wymiarach: 250x220x115 cm głębokość 75 cm (tolerancja wymiarów +/-3%)
Składająca się z dwóch modułów łączonych w dwusiecznej kąta (po skosie z przewieszeniem części wyższej jako nadstawki na blacie:

I – moduł lady wysoki o wymiarach: 220x75x100 cm (tolerancja wymiarów +/-3%)
II – moduł lady niski o wymiarach: 2500x75x76 cm (tolerancja wymiarów +/-3%)
Blat roboczy wykonać z płyty stolarskiej dębowej bejcowanej i lakierowanej lakierem bezbarwnym z wykończeniem satynowym, krawędzie wykończyć listwami dębowymi z drewna naturalnego wykończonego w tym samym kolorze i strukturze jak blat, nogi drewniane toczone stylizowane wykonane z masywu dębowego, półki z płyty stolarskiej tożsamej z blatem roboczym. Połączenie modułów po skosie w obrębie blatu, półek i podstawy z przewieszeniem nadstawki części wyższej przykrywającym łączenie blatu.

Całość łączona na połączeniach stolarskich bez widocznych wkrętów od strony odwiedzającego. Dopuszcza się widoczne połączenia/wkręty pod blatem i wewnątrz korpusu jednak z zaślepieniem ich w kolorze wykończenia lady.

W obrębie pod blatem należy wykonać podświetlenie LED w korytku systemowym wpuszczanym z podświetleniem białym o temperaturze barwowej 3000K

W rejonie wyższej części lady od strony zewnętrznej należy wykonać  atrapy frontów szuflad ze stylizowanymi uchwytami

Od spodu wykonać przepusty kablowe oraz dostęp rewizyjny do gniazd podłogowych z możliwością przeprowadzenia okablowania wewnątrz mebla od części niższej do boku przylegającego do ściany nadstawki części wyższej.

Od strony użytkownika należy umieścić 2 szt. organizerów:

Organizer – regał z 4 półkami o wymiarach: 27x31x36,5 cm, +/-3%

Organizer wykonać z płyty stolarskiej wykończonej zgodnie z pozostałą częścią lady o grubości 18-22mm. Krawędzie elementów zabezpieczyć obłogiem w kolorze płyty.

Ścianę tylną wykonać z płyty fornirowanej lub sklejki dębowej wykończonej w kolorze i strukturze całości mebla. Organizery od spodu zabezpieczyć filcowymi ślizgaczami.

Organizer – regał z 2 półkami o wymiarach: 49x31x36,5 cm, +/- 3%

Organizer wykonać z płyty stolarskiej wykończonej zgodnie z pozostałą częścią lady o grubości 18-22mm. Krawędzie elementów zabezpieczyć obłogiem w kolorze płyty. Ścianę tylną wykonać z płyty fornirowanej lub sklejki dębowej wykończonej w kolorze i strukturze całości mebla. Organizery od spodu zabezpieczyć filcowymi ślizgaczami.
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Uwagi ogólne do całego dokumentu:

1.
Przedstawione w dokumentach zamówienia stanowiących opis przedmiotu zamówienia (załączniki nr 2 do SWZ) zdjęcia, rysunki itp. mają wyłącznie charakter poglądowy mający przybliżyć Wykonawcy wygląd wizualny mebli opisanych przez Zamawiającego. Obowiązującym dla Wykonawcy jest słowny opis parametrów mebli wymaganych przez Zamawiającego.

2.
W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne posłużenie się powyższymi wskazaniami, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważny”. Zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności (jeżeli dotyczy).

3.
W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załączy do oferty wykaz zaproponowanych rozwiązań równoważnych wraz z ich opisem lub wskazaniem właściwych norm;

4.
Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie gorszym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.

5.
W przypadku, gdy Zamawiający w niniejszym dokumencie wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres wymaganych parametrów technicznych – parametry oferowanych mebli  winny mieścić się we wskazanych przez Zamawiającego zakresach, pod rygorem odrzucenia oferty.

6.
W przypadku wątpliwości związanych z faktem równoważności Zamawiający będzie mógł poprosić o dodatkowe wyjaśnienia do Wykonawcy i/lub niezależnych jednostek badawczych mogących potwierdzić spełnienie wymagań. Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producenci mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.

7.
Wszelkie możliwe, dopuszczalne przez Zamawiającego wartości tolerancji odnośnie parametrów mebli zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia.
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