Remont ulicy Szczepana Rembowskiego w Zgierzu
na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Spétdzielczej o df. ok. 883m

Lokalizacja:

Dziatki ozn. Nr 29/11,29/4,91,29/6,29/7,231
obreb Zgierz 129,

Dziatki ozn. Nr 198/3,203/1,213/5,213/2,213/4
obreb Zgierz 128,

gm. Zgierz, pow. zgierski

Inwestor:
Gmina Miasto Zgierz, pl. Jana Pawta Il 16, 95-100 Zgierz

Opracowanie:
Opis techniczny z projektem zagospodarowania terenu
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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 do celéw opiniodawczych,
e Wizja w terenie.

e Przepisy techniczno - budowlane

2. PRZEDMIOT i LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu ulicy Szczepana Rembowskiego
w Zgierzu na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Spétdzielczej o dt. ok. 883m. Prace polegaé
bedg na wykonaniu remontu starych wyeksploatowanych nawierzchni jezdni oraz

chodnikoéw i zjazddow.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1.Lokalizacja

Droga gminna usytuowana na dziatkach ewidencyjnych ozn. nr:
29/11,29/4,91,29/6,29/7,231 obreb Zgierz 129,
198/3,203/1,213/5,213/2,213/4 obreb Zgierz 128,

gm. Miasto Zgierz, pow. zgierski.

3.2.Stan zainwestowania dziatki

W stanie obecnym droga posiada nawierzchnig jezdni z betonu asfaltowego zamknietg
kraweznikiem oraz obustronne chodniki z kostki betonowej. Nawierzchnie jezdni oraz
przewazajacej czesci chodnikéw znajdujq sie w ztym stanie technicznym i wymagaja

remontu.
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W granicach opracowania w czesci chodnikéw zlokalizowane sg drzewa, ktére
zostang odpowiednio zabezpieczone i zachowane gdyz nie stanowig kolizji. Istniejgce
wiazy/studnie /zawory uzbrojenia podziemnego w razie koniecznosci nalezy poddacd

regulacji lub wymianie.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowano remont nawierzchni jezdni drogi kotowej oraz chodnikow.
Nie zmienia si¢ sposobu uzytkowania drogi. W ramach zadania zaktada sie réwniez
odnowienie oznakowania poziomego oraz pionowego zgodnie ze staty organizacjg

ruchu.

Parametry remontowanej drogi

Dtugos¢ odcinka: ok. 883 m
Szerokosc jezdni: 6,9 - 7,3 m

Klasa techniczna - na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Cezaka - L, na odcinku od ul.
Cezaka do ul. Spétdzielczej - D

Obcigzenie ruchem KR2, ruch lekki

Predkos¢ projektowa: 50 km/h

Zakres robot
1. rozbidrka zdegradowanych nawierzchni jezdni oraz chodnikéw
2. remont podbudowy zjazdéw oraz chodnikéw 2z dostosowaniem do nowej
nawierzchni
3. remont nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz zjazdéw
Konstrukcja jezdni do wykonania w ramach remontu:
e frezowanie istniejgcej nawierzchni mineralno asfaltowej na grubosé ok.
4-5cm
¢ mechaniczne czyszczenie nawierzchni
« skropienie nawierzchni mineralno - asfaltowej emulsjq asfaltowg
wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno -
asfaltowych o grubosci 4 - 5 cm
e« wymiana kraweznikéw:
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betonowe 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem.
e wymiana obrzezy:
betonowe 8x30x100 cm na fawie betonowej z oporem.
Konstrukcja zjazdéw do wykonania w ramach remontu:
e warstwa $cieralna z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm,
« wykonanie remontu podbudowy zjazdow:
podsypka piaskowo - cementowa, gr. ok. 4 cm,
dolna warstwa - stabilizacja kruszywa naturalnego spoiwami
hydraulicznymi o gr. 20 cm
gorna warstwa - kruszywo tamane (0-31,5) o gr. 20 cm
Konstrukcja chodnikéw:
e warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej gr. 8 cm,
e wykonanie remontu podbudowy chodnikéw:
podsypka piaskowo - cementowa, gr. ok. 4 cm,
dolna warstwa - warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm
goérna warstwa - kruszywo tamane (0-31,5) o gr. 20 cm
w miejscach z dopuszczonym parkowaniem na chodniku dolna warstwa
stabilizacja kruszywa naturalnego spoiwami hydraulicznymi o gr. 20 cm
4. regulacja lub wymiana w razie koniecznosci istniejacych wiazéw/studni/zaworéw
uzbrojenia podziemnego
5. odnowienie oznakowania poziomego oraz pionowego zgodnie ze statg organizacjg
ruchu
Niweleta
Nie przewiduje sie znaczacej korekty niwelety drogi. Profil podiuzny i
poprzeczny powinien zosta¢ wykonany w sposéb umozliwiajacy sptyw wod opadowych

z powierzchni jezdni w strong skrzyzowan i najblizszych wpustéw deszczowych.

Odwodnienie

Nie zmienia sie sposobu odwodnienia drogi kotowej.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

e Powierzchnia nawierzchni asfaltowej: ok. 6450 m? + 120m? (poza opracowaniem)

« Powierzchnia chodnikéw/zjazdéw: ok. 1550 m? + 260m? (poza opracowaniem)
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6. INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOWE]J TERENU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren robét budowlanych nie podlega zadnej z form ochrony zabytkéw.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren robét budowlanych nie znajduje sie na obszarze eksploatacji gérniczej.

8. INFORMACIJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Realizacja zamierzenia budowlanego nie stwarza zagrozern dla $rodowiska.
Realizacja inwestycji bedzie miata pozytywny wptyw na ptynnos$¢ ruchu i jednoczes$nie

ograniczona zostanie emisja zanieczyszczen.

II. CZESC GRAFICZNA

Opracowat :
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