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A DECYZJA
p [® 3. o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
/ v_
é} Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 75 ust. 4, oraz

art. 85 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 pézn. zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 60
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 71, z p6ézn zm.) w
zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z p6zn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku
Nadlesnictwa Karnczuga ul. Wegierska 32, 37-220 Kanczuga w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia pn.: ,,Przebudowa drogi nr
28 Wola Wegierska — Belwin w lesnictwie Wegierka od km 0+000,00 do km
2+056,15”, i przeprowadzeniu postgpowania w sprawie oceny oddziatywania planowanego
przedsiewzigcia na §rodowisko,

ustalam

srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsigwzigcia pn.: ,,Przebudowa drogi nr 28
Wola Wegierska — Belwin w leSnictwie Wegierka od km 0+000,00 do km 2+056,15”

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwziecia:

Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi nr 28 Wola Wegierska — Belwin
w Lesnictwie Wegiertka od km ok. 0+000,00 do km ok. 2+056,15 na dziatkach
oznaczonych w obrebie ewidencyjnym:

- Wegierka dz. nr : 577, 1931, 1968, 1967/1.

- Tuliglowy dz. nr 1893/1, 1894, 1896/3, 1896/2, 1897, 1899, 1900, 1901, 1902.

- Rokietnica dz. nr 3238

Planuje si¢ wykona¢ przebudowe drogi lesnej po istniejacym S$ladzie, o szerokosci
nawierzchni wynoszacej ok. 3,2 m wykonanej z mas bitumicznych, na istniejacej
podbudowie, pobocza ulepszone kruszywem kamiennym szeroko$ci 0,5 m + 0,25 m
gruntowe. Przewidziano wykonanie mijanek o nawierzchni bitumicznej o szerokosci ok. 3
m. Ponadto planuje si¢ wykonanie zjazdéw na drogi lesne boczne i szlaki zrywkowe,
skfadnic utwardzonych i gruntowych, budowe przepustéw, umocnienie skarp cieku przy
zblizeniu do drogi oraz budowe/przebudowe rowéw otwartych. W zakres prac objetych
przedsigwzigciem wchodzi réwniez wycinka drzew oraz karczowanie i wywoéz karpiny.
Maksymalny pas pod przebudowe drogi bedzie posiadat ok. 52 m szerokosci (jednostronna
sktadnica drzewna), a minimalny 10 m.

Droga bedzie wykorzystywana jako droga zbiorcza petnigca funkcjg dojazdu pozarowego
oraz szlaku komunikacyjnego stuzacego gospodarce lesnej. Po drodze beda mogly
przemieszczaé si¢ jedynie pojazdy stuzby lesnej i shuzb ratowniczych, samochodéw do
wywozu drewna oraz oso6b posiadajacych odpowiednie zezwolenia. Ograniczenia
w dostgpie do drogi beda wprowadzone poprzez ustawienie odpowiednich znakéw zakazu

(B-1) z adnotacjgq o ww. wyjatkach.



Przedmiotowa droga bedzie przebiegad po istniejacym pasie drogowym. Planowane

przedsiewzigcie lezy w granicach udokumentowanych z16z geologicznych gazu ziemnego.

II.Okreslam warunki na etapie realizacji i eksploatacji przedsi¢wzigcia:

1.

2.

Prace zwiazane z budowa/przebudowa rowdw i przepustow beda prowadzone poza
okresem rozrodu ptazow tj. poza okresem 1 kwietnia — 15 czerwca.
Wycinka drzew i1 krzewdw na potrzeby inwestycji bedzie prowadzona poza
okresem legowym ptakdw, tj. poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika.
Ewentualng wycinke
w tym okresie dopuszcza si¢ przeprowadzi¢ pod nadzorem ornitologicznym, po
potwierdzeniu przez nadzdr braku obecnosci par lggowych.
Roboty budowlane bgdg prowadzone w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie
mechaniczne drzew nieprzeznaczonych do wycinki, w tym tylko rgcznie w zasiegu
korony drzewa i w odlegloSci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony
drzewa.
W zasiegu korony drzewa i w odleglosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu
korony drzewa (lub w strefie 4 x 4 m wokoét drzewa) nie bedg organizowane place
sktadowe
i drogi dojazdowe, jak réwniez nie bedzie poruszat sig¢ sprz¢t mechaniczny oraz nie
bedzie zmieniany poziom gruntu.
W strefie do 10 m od pni drzew nieprzeznaczonych do wycinki, nie bedzie
przechowywany cement, kruszywa, oleje, paliwa i lepiszcze. Roboty ziemne w
obrebie korzeni drzewa nie bedg prowadzone w okresie wegetacji roélin.
W trakcie realizacji zadania zabezpieczenie drzew nieprzeznaczonych do wycinki,
rosnacych w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych prac begdzie obejmowac:
-owiniecie pni np. matami stomianymi, a nastgpnie oszalowanie ich deskami do
wysokoS$ci pierwszych galgzi; oszalowanie bgdzie otoczone opaskami z drutu lub
tasmy stalowej;
-przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi;
-podlewanie drzewa woda przez caly okres trwania robdt, w zaleznosci od
warunkéw atmosferycznych;
-po zakonczeniu rob6t bedzie wykonany demontaz zabezpieczenia drzewa,
obejmujacy: rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo, usunigcie materialow
zabezpieczajacych, lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.
Celem zabezpieczenia wykopdéw ziemnych przed mozliwoscig przedostania sie do
nich drobnych zwierzat prowadzone bedg nastgpujace dzialania: zabezpieczenie
wykopoéw moze m. in. poprzez ich przykrycie na czas przerwania robot, poprzez
ulozenie siatek, foli wygradzajacych, wyniesienie szalunku nad poziom terenu lub
ustawienie ogrodzen tymczasowych wzdhuz wykopu wykonanych z geowldkniny;
w przypadku zastosowania §cianek Larsena, pozostawienie ich elementéw ok. 0,5
m nad powierzchnig gruntu. Przed likwidacjg (zasypaniem) wykopow beda
sprawdzane dna i $§ciany pod katem obecnoSci w nich zwierzat, a w razie ich
obecnosci, beda one przenoszone na wiasciwe dla nich siedliska. W przypadku
zastosowania siatek oczka powinny mie¢ Srednice nie wieksza niz 0,5 cm.
Wygrodzenie o wysoko$ci co najmniej 50 cm nad powierzchnie terenu winno byé
zaopatrzone w przewieszkg i zakopane na gleboko$¢ co najmniej 10 cm. Stan
techniczny wygrodzenia z folii oraz innych ewentualnych ogrodze nalezy

kontrolowac co 2 dni.




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

Wigkszos$¢ prac zwigzanych z glebokimi wykopami bedzie zamykaé sie w czasie

jednej zmiany robocze;j.

Celem zabezpieczania urzadzen odwodnienia przed mozliwoscig dostania sie do

nich zwierzat, stosowany bedzie szybki, kompleksowy montaz elementéw i ich

natychmiastowe zabezpieczenie przed dostepem zwierzat.

Na etapie realizacji prac stosowane beda dzialania ochrony czynnej plazow

obejmujace:

- odlowienie zwierzat z obszaru objetego robotami 1 uwolnienie ich w bezpiecznym
miejscu, ekologicznie dostosowanym do ich aktualnych form aktywnosci (np. w
trakcie godow plazy przenoszone sg do zbiornikow);

- odtowienie zwierzat z pasa przysztych rob6t ziemnych (przed odhumusowaniem
gruntu);

- zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem plazéw poprzez wykonanie
ogrodzen tymczasowych;

- odtawianie plazéw, ktére zostana zatrzymane przez ogrodzenia tymczasowe —
w zaleznosci od sytuacji, beda one przenoszone albo na drugg strong ogrodzonego
pasa drogi, albo do siedlisk zastgpczych;

- odlawianie ptazéw z urzadzen odwodnieniowych, wykopdéw i innych putapek;

- odlawianie ptazéw z pasa budowy w miejscach niezabezpieczonych lub z miejsc,
w ktérych ogrodzenia tymczasowe okazg si¢ nieskuteczne.

Skarpy (skarpa) potoku Wegierka zostang umocnione jedynie odcinkowo, przy

zblizeniach do drogi. Roboty te bedg prowadzone poza okresem 1 kwietnia — 15

czerwcea.

Prace budowlane bgdg prowadzone wylacznie w porze dziennej (tj. w godz. od

06.00 do 22.00).

W celu ograniczenia nadmiernego pylenia i emisji do powietrza na etapie realizacji

zadania, nalezy zastosowacé takie rozwigzania jak utrzymywanie placu budowy oraz

drég dojazdowych w stanie ograniczajacym pylenie, w tym np. mycie kot
pojazdow wyjezdzajacych z placu budowy, szczelne zakrywanie skrzyn
tadunkowych pojazdéw transportujacych materiaty pyliste i mieszanke bitumiczna.

Teren budowy wyposazony zostanie w przeno$ne sanitariaty, z zapewnieniem

odbioru $ciekdéw bytowych przez firmy posiadajace stosowne uprawnienia do

prowadzenia tego typu dziatalnosci.

W przypadku odprowadzania wod pochodzacych z odwodnienia wykopéw do wod

powierzchniowych, begda one oczyszczane ze wzgledu na zawarto§¢ zawiesiny

ogdlne;.

Zaplecze budowy nie bedzie organizowane w sasiedztwie ciekow.

Miejsca postoju i konserwacji maszyn budowlanych beda zabezpieczone przed

mozliwo$cig wycieku substancji ropopochodnych i przedostaniem si¢ ich do gruntu

lub wéd.

Wykorzystywane materialty budowlane bgda magazynowane w wyznaczonych

miejscach z zabezpieczeniem gruntu przed zanieczyszczeniem. Materialy sypkie

beda magazynowane w miejscu utwardzonym. Beda one zabezpieczone (np.
przykrywane plandeka) przed wplywem warunkow atmosferycznych.

Na placu budowy nie bgda podejmowane prace serwisowe wykorzystywanego

sprzetu i pojazdéw, jak np. wymiana oleju.

Zaplecze budowy zostanie wyposazone w zestawy sorbentowe, wykorzystywane

do usuwania ewentualnych wyciekdw substancji ropopochodnych z

wykorzystywanych maszyn i urzadzen budowlanych.




21.Prace zwigzane z wykonaniem i przebudows rowéw oraz wykonaniem
zabezpieczefi brzegdw cieku Wegierka, prowadzone z zastosowaniem cigzkiego
sprzgtu mechanicznego, bedg wykonywane ze stanowisk brzegowych.

22. Nalezy zapewni¢ wiaSciwe gospodarowanie odpadami, w tym ograniczanie ich
ilosci, magazynowanie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w
warunkach  zabezpieczajacych przed przedostaniem si¢ do  $rodowiska
zanieczyszczei oraz przekazywanie do ponownego wykorzystania badz
unieszkodliwiania.

23. Przedmiotowa droga nie bedzie udostgpniana do organizacji rajdéw
samochodowych, motocyklowych i innych form wyécigéw generujacych
nadmierny hatas.

24. W przypadku natrafienia podczas realizacji prac (w szczegdlnoéci prac ziemnych),
na obiekty o charakterze zabytkowym, spos6b prowadzenia prac zostanie
uzgodniony z organem wlasciwym w sprawach ochrony zabytkéw.

1. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia w
projekcie budowlanym.

1. Uwzgledni¢ zalecenia wynikajace z punktu I i II postanowienia.

2. Nawierzchni oraz poboczom drogi nadane zostana odpowiednie spadki poprzeczne
i podtuzne, ukierunkowujace sptyw wody opadowej lub roztopowej do otwartych
rowbéw przydroznych.

3. Zakres prac zwigzanych z budowa/przebudowa rowéw i przepustéw pod drogg
obejmie wykonanie niezbgdnych robdt ziemnych oraz wykonczeniowych. Wloty i
wyloty tych przepustéw zostana umocnione z wykorzystaniem narzutu z kamienia
naturalnego.

4. Skarpy potoku Wegierka przy odcinkowych zblizeniach do drogi, zostana
umocnione za pomoca koszy siatkowo-kamiennych.

IV.Przed rozpoczg¢ciem realizacji przedsiewzigcia nie ma obowigzku
przeprowadzenia:

- oceny oddziatlywania na $rodowisko, w ramach postgpowania w sprawie wydania
decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko,

- postgpowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na $rodowisko.

V. Charakterystyka przedsiewziecia:
Zatacznik do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach uwzglgdnia zaréwno istniejace,

jak i planowane obiekty, z wyszczegdlnieniem ich charakterystycznych parametréw.

UZASADNIENIE

W dniv 15.12.2017r. zostal zlozony wniosek Nadlesnictwa Kanczuga ul.
Wegierska 32, 37-220 Kanczuga z dnia 13.12.2017 r oznaczony nr S.20.6.2017 o
wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia pn.:
»Przebudowa drogi nr 28 Wola Wegierska — Belwin w lesnictwie Wegierka od km
0+000,00 do km 2+062,80”, wraz z zalacznikami wynikajacymi z art. 74 ust. 1 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,




udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235 péZn. zm.) tj.

»  kartg informacyjng przedsiewziecia,

»  po$wiadczona przez wlasciwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmujacej
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz
obejmujacej obszar, na ktérym bedzie oddzialywaé przedsiewziecie

»  wypisy z ewidencji gruntéw obejmujace przewidywany teren, na ktérym
bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz obejmujace obszar, na ktéry bedzie
oddzialywa¢ przedsigwzigcie. Na ten teren nie zostal uchwalony miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego.

Zawiadomieniem z dnia 22.12.2017 r. powiadomiono strony postepowania
0 wszczgeiu  postepowania administracyjnego. Strony zostaly poinformowane o
mozliwoéci zapoznania sig z tre§cig wniosku oraz mozliwosci sktadania uwag i wnioskow
w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W toku prowadzonego postgpowania
administracyjnego uzyskano opinig Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Jarostawiu pismo znak: PSNZ.465-1/18, z dnia 08.01.2018 r. (data wptywu — 10.01.2018
1) w ktérym stwierdzil, ze pod wzgledem spraw sanitarno-higienicznych i zdrowotnych
nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko. Opinia
Reglonalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie pismo  znak:
WOO0S.4240.3.34.2017.PW.3, z dnia 18.01.2018 r. (data wplywu — 22.01. 2018 r.),
stwierdza, ze realizacja przedsigwzigcia pn.: ,,Przebudowa drogi nr 28 Wola
Wegierska — Belwin w lesnictwie Wegierka od km 0+000,00 do km 2+062,80” wymaga
uzupetnienia brak6w merytorycznych w stosunku do wymagan dla tego typu dokumentacii
okreslanych art.62a ust.1w/w ustawy. Braki te nie pozwalajg na przeprowadzeme analizy
tego typu dokumentu zgodnie z art.63 ust.]1 w/w ustawy. Réwniez opinia Pafstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismo znak RZ.7ZZ8.3.436.20.2018.UK z dnia
06.03.2018 r. (data wplywu 09.03.2018) wskazuje braki formalne i wzywa do
uzupelnienia karty informacyjnej przedsiewziecia w terminie do 04.04.2018 r. W
odpowiedzi na w/w braki merytoryczne Nadles$nictwo Kanczuga pismem znak Zn.
spr.:8.20.6.2017 z dnia 15.03.2018 r. (data wplywu — 16.03.2018 r.), przedlozylo
uzupelniong o wymagane informacje Kart¢ informacyjng przedsiewzigcia. Dyrektor
Regionalny Ochrony Srodowiska w Rzeszowie pismem znak
WOO0S.4240.3.34.2017.PW.7 z dnia 29.03.2018 r. (data wptywu 03.04.2018 r.) ponownie
stwierdza braki merytoryczne w karcie informacyjnej przedsigwzigcia wskazujac na
tematy do uzupelnienia. Natomiast Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
pismem znak RZ.ZZ$.3.436.20.2018.UK z dnia 03.04.2018 r. (data wptywu 09.04.2018 r.)
stwierdza, ze ze wzglgdu na skomplikowany charakter sprawy nie moze zosta¢ dotrzymany
termin zatatwienia sprawy. W zwiazku z powyzszym wyznaczono nowy termin jej
zalatwienia do 08.05.2018 r. Pismem z dnia 07.05.2018 r. znak Zn. spr.:S.20.6.2017 (data
wplywu 08.05.2018 1.) Nadlesnictwo Kaficzuga przedlozylo ponownie uzupetniona o
wymagane informacje Kart¢ informacyjng przedsigwzigcia. Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie pismem znak RZ.ZZS.3.436.20-2.2018.UK z dnia 08.05.2018 r.
(data wptywu 09.05.2018 r.) zwraca komplet dokumentéw stwierdzajac, ze nie moze zajaé
stanowiska w przedmiotowej sprawie w zwiazku z wejéciem w zycie w dniu 26.04.2018 r.
przepisow ustawy z dnia 28.02.2018 r. o zmianie ustawy — Prawo wodne (Dz.U.2018., poz.
710). W zwigzku z tym, Ze postgpowanie w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji zostalo wszczete przez Wojta Gminy




Rokietnica w dniu 15.12.2017 r. nie zostalo zakoficzone przed dniem 01.01.2018 r. to
zgodnie z w/w nowelizacja Dyrektor Zarzadu Zlewni W6d Polskich w Przemyslu nie jest
wlasciwy w sprawie wydania opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko przedsigwzigcia pn.: ,,Przebudowa drogi nr 28 Wola
Wegierska — Belwin w leSnictwie Wegierka od km 0+000,00 do km 2+7062,80” .
Wobec powyzszego postgpowanie w sprawie wydania opinii dla w/w przedsiewziecia na
podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostgpnieniu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.. z 2017 r.poz.1405 ze zm.) stalo si¢ bezpodstawne.
Dyrektor ~Regionalny Ochrony Srodowiska w  Rzeszowie pismem  znak
WO00S.4240.3.34.2017 PW.9 z dnia 14.05.2018 r. (data wptywu 15.05.2018 r.) wyraza
opinig, ze dla przedsiewzigcia pn. ,,Przebudowa drogi nr 28 Wela Wegierska — Belwin
w lesnictwie Wegierka od km 0+000,00 do km 2+062,80”, konieczne jest
przeprowadzenie oceny oddzialywania na rodowisko.

W dniu 17.05.2018 r. Wéjt Gminy Rokietnica wydal postanowienie (znak:
RROS.6220.1.2017) ustalajace zakres raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na
Srodowisko dla w/w przedsigwzigcia. O wydaniu postanowienia ustalajacy zakres raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko zawiadomiono prawidlowo inwestora i wszystkie strony
postepowania. Wojt Gminy Rokietnica postanowieniem z dnia 04.06.2018 r. zawiesil
przedmiotowe postgpowanie do czasu przedlozenia przez wnioskodawce raportu o
oddziatywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko.

Pismem z dnia 02.10. 2018 r. nr. Zn. spr.:S.20.6.2017 (data wplywu 04.10.2018 r.)
Nadle$nictwo Kanczuga przedtozylto raport o oddziataniu przedsiewziecia na $rodowisko
dla przedsigwzigcia pn. ,,Przebudowa drogi nr 28 Wola Wegierska — Belwin w
le$nictwie Wegierka od km 0+000,00 do km 2+062,80” jednoczesnie informujac, ze
przedmiotowa przebudowa drogi realizowana bedzie w km od 0+000,00 do km
2+056,15”. Zmiana ta wynika z wprowadzenia korekty osi drogi oraz uwzglednieniu w
dokumentacji uprzednio wykonanej przebudowy przedmiotowej drogi. Zmiane
przebudowy kilometraza uzasadnit tez autor opracowania raportu o oddziatywaniu
przedsiewzigcia na Srodowisko Pan Andrzej Klecha pismem z dnia 30.09.2018 r. ktére
wplyneto do Urzedu Gminy Rokietnica w dniu 04.10.2018 r.

Postanowieniem z dnia 05.10.2018 r. W6jt Gminy Rokietnica postanawia podjaé
zawieszone postanowienie w przedmiotowej sprawie. Réwniez 05.10.2018 r. zostato
wydane Obwieszczenie Wéjta Gminy Rokietnica podajace do publicznej wiadomosci
informacj¢ o prowadzonym postepowaniu w sprawie oceny oddziatywania na érodowisko
przedmiotowego przedsigwzigeia. W obwieszczeniu podano wszystkie informacje, o
ktérych mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z pézn. zm.), w
tym o mozliwoéci sktadania uwag i wnioskéw, wskazujac jednoczeénie miejsce i 21
dniowy termin ich skfadania. Podanie do publicznej wiadomo$ci nastapito przez:

- udostepnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu wlasciwego
do wydania decyzji;

- pisemnie powiadomienie stron postepowania,

- ogloszenie informacji w sposob zwyczajowo przyjety tj. ogloszenie na tablicy ogloszen,
w siedzibie organu wiasciwego do wydania decyzji.

W dniu 05.10.2018 r. wystapiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Rzeszowie w trybie art. 77 ust. 1 pkt 1 przywotanej na wstepie ustawy o udostepnianiu
informacji o $rodowisku o uzgodnienie warunkéw realizacji planowanego przedsiewziecia
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oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarostawiu w trybie art. 77
ust. 1 pkt 2 w/w ustawy o uzgodnienie warunkéw realizacji przedsiewziecia odno$nie
oddziatywania na $rodowisko planowanej inwestycji jednocze$nie przesylajac w
zalaczeniu niezbedne dokumenty. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Jarostawiu w dniu 22.10.2018 r. (data wplywu 24.10.2018 r.) zaopiniowal pozytywnie
realizacj¢ przedmiotowego przedsiewzigcia _jednoczesnie okreSlajac warunki do jej
realizacji. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie pismem znak:
WO008.4221.3.2.34.2017.AH2, z dnia 28.11.2018 r. (data wplywu — 29.11. 2018 r.)
informuje, ze ustawowy termin zaopiniowania nie moze by¢ zachowany . Wyznacza nowy
termin dokonania uzgodnienia tj. do dnia 21.12.2018 r. W dniu 15.01.2019 r. (data
wpltywu 15.01.2019 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska dokonat uzgodnienia
warunkéw  realizacji  planowanego  przedsiewziecia (postanowwme znak:
WO008.4221.3.2.34.2017.AH.3) jednoczeénie okreslajac warunki do j jej realizacji.

Pismem z dnia 221.01.2019r. zawiadomiono strony postgpowania o zebranych
materialach przed wydaniem decyzji, jednocze$nie informujac o miejscu i terminie
zapoznania sie z nimi.

Ustalono, zZe przedsigwzigcie nalezy zaliczyé do grupy przedsiewzied
wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.
U. 2016 r., poz. 71), tj.. ,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci
przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty
mostowe w ciqgu drogi o nawierzchni twardej, z wylqczeniem przebudowy drég oraz
obiektow mostowych, stuzqcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych
poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt I-
5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”. Tym samym
przedsigwzigcie bedace przedmiotem uzgodnienia nalezato zaliczyé do grupy mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w
ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko. Wobec powyzszego
zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 przywolanej wyzej ustawy, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie jest organem wiasciwym do wydania Zadanego uzgodnienia.

W dokumentacji poza wnioskowanym wariantem realizacyjnym, przeanalizowano
réwniez wariant 2, tj. racjonalny wariant alternatywny, ktéry polegalby na budowie nowe;j
drogi w obszarze leSnym. Realizacja przedsigwzigcia w tym wariancie wigzalaby sie
z konieczno$cig wycinki lasu i karczowaniem pni. Wymagana bytaby réwniez budowa
nowego sytemu odwodnienia pasa drogi. W Raporcie dokonano analizy poréwnawczej
wariantow, z uwzglednieniem takich kryteridéw jak wplyw na powierzchnie ziemi,
krajobraz, $rodowisko wodne, warunki siedliskowe, walory przyrodnicze, walory
kulturowe, klimat lokalny, powietrze, klimat akustyczny, mozliwo$¢ wystapienia awarii,
zdrowie ludzi, wzajemne oddzialywanie miedzy elementami $rodowiska i oddziatywanie
transgraniczne. Wariant alternatywny jest mniej korzystny pod katem oddziatywania na
$rodowisko (glownie przyrodnicze) i zdrowie ludzi. Wybrany wariant realizacji
przedsigwzigeia jest najbardziej korzystny dla $rodowiska, a zastosowane rozwigzania
techniczno — technologiczne sa mozliwe do realizacji przy obecnej lokalizacji i
obowiazujacych przepisach w zakresie ochrony $rodowiska. Wystepujace oddziatywania w
zakresie np. emisji do powietrza, emisji halasu czy emisje wod opadowych i roztopowych,
nie powoduja przekroczen dopuszczalnych norm w $rodowisku.

W przypadku niepodejmowania przedsigwzigcia, z uwagi na stan techniczny drogi,




moze wystapi¢ brak mozliwosci jej dalszej eksploatacji. Pozostawienie stanu istniejacego
spowodowaloby pogorszenie bezpieczenstwa, w przypadku wystapienia pozaru lasu.

Przedmiotowa droga le$na nr 28 stanowi wazny odcinek w sieci dojazdéw
pozarowych Nadle$nictwa na terenie leSnictwa Wegierka. Bezpo$rednio przy niej
zlokalizowany jest otwarty zbiornik przeciwpozarowy. Przedmiotowa droga lesna w stanie
istniejacym posiada nawierzchni¢ bitumiczna. Wykorzystywana jest ona jako droga
zbiorcza, pelnigca funkcj¢ dojazdu pozarowego oraz szlaku komunikacyjnego stuzacego
gospodarce lesnej prowadzonej przez Nadlesnictwo Karficzuga. Po drodze moga
przemieszczaé si¢ jedynie pojazdy stuzby lesnej i stuzb ratowniczych, samochodéw do
wywozu drewna oraz os6b posiadajacych odpowiednie zezwolenia. Aktualnie zty stan
techniczny drogi, ubytki w nawierzchni bitumicznej oraz okresowe stagnowanie wody w
obrebie jezdni sprawiaja, Ze droga jest okresowo nieprzejezdna.

Uzytkownicy nieruchomoéci znajdujacych si¢ w sasiedztwie terenu prac beda narazeni na
niedogodno$ci i utrudnienia powodowane przez faz¢ budowy. Etap realizacji
przedsigwzigcia bedzie zwiazany z emisja hatasu, wibracji oraz gazéw i pytéw do
powietrza ze S$rodkéw transportu (bedzie to emisja o charakterze chwilowym i
przej$ciowym). UciazliwoSci zwigzane z okresem budowy beda krotkotrwale i odwracalne,
a czas ich wystgpowania zaleze¢ bedzie od postepu prac i bedzie mieé charakter
przejSciowy. Zaznacza sig, Ze przedmiotowa droga przebiega w wiekszoSci w terenie
leSnym. Potencjalnie narazeni na to oddzialywanie beda gtéwnie mieszkancy oraz
uzytkownicy drég w rejonie planowanego zadania inwestycyjnego.

Prace budowlane bedg prowadzone wyltacznie w porze dziennej (tj. w godz. od 06.00 do
22.00). W celu ograniczenia nadmiernego pylenia i emisji do powietrza na etapie realizacji
zadnia, przewiduje sig zastosowa¢ nastgpujace rozwiazania: utrzymywanie placu budowy
oraz drég dojazdowych w stanie ograniczajacym pylenie, w tym np. mycie k6t pojazdow
wyjezdzajacych z placu budowy, szczelne zakrywanie skrzyn tadunkowych pojazdéw
transportujacych materialy pyliste i mieszank¢ bitumiczna. Przewiduje si¢ réwniez w
trakcie wykonywania nawierzchni stosowanie do budowy gotowych mieszanek
wytwarzanych w wytwdrniach, w celu ograniczenia do minimum mieszania kruszywa ze

spoiwem na miejscu budowy.

Na przeznaczonej do przebudowy drodze, natezenie ruchu samochodowego ksztattuje sie
na poziomie: 3 samochody osobowe i 1 samochdd cigzarowy i inny w porze dziennej, 1
samochdd osobowy i 1 samochdd cigzarowy w porze nocnej.

Zgodnie z dokumentacja, analizujac oddziatywanie na powietrze przedmiotowego ukladu
drogowego, wzigto pod uwage prognozy natgzenia ruchu drogowego oraz uwzgledniono
takie emitowane substancje jak benzen, NO2, SO2, otéw, pyt zawieszony PM10 i PM2,5,
CO, weglowodory alifatyczne i aromatyczne. Przeprowadzone symulacje wykazaty, ze
eksploatacja przedmiotowego uktadu drogowego nie spowoduje ponadnormatywnego

oddziatywania na stan powietrza.

Najblizszy obszar chroniony pod wzgledem akustycznym, sasiadujacy z przedmiotowym
uktadem drogowym, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz.
112), stanowig tereny zabudowy zagrodowej, dla ktérej dopuszczalny poziom hatasu
wyrazony rownowaznym poziomem dzwigku A w dB wynosi dla pory dnia 65 dB i dla
pory nocy 56 dB. Odleglto$¢ granicy terenu przedsigwzigcia od najblizszej zabudowy
mieszkaniowej wynosi ok. 110 m (od strony zachodniej). Dla terenéw chronionych pod
wzgledem akustycznym, przeprowadzone analizy nie wykazaly przekroczen
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dopuszczalnych wartosci nat¢Zenia poziomu hatasu.

Zasieg oddzialywania przedmiotowe]j drogi po wykonaniu jej przebudowy ograniczy si¢ do
terenu realizacji prac. Ponadto zgodnie z dokumentacja, w obszarze oddzialywania
przedsiewziecia nie wystgpuja inne inwestycje, mogace generowa¢ oddzialywania
skumulowane z przedmiotowym zadaniem. W najblizszym otoczeniu nie znajduja sig
zaklady produkcyjne oraz inne drogi bedace zrédlem emisji zanieczyszczen do powietrza.

Powstajace odpady beda odpadami typowymi dla tego typu przedsigwzigé i beda
zagospodarowywane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.
U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.). Beda one selektywnie magazynowane w wyznaczonych
miejscach w sposdb zapobiegajacy ich rozprzestrzenianiu si¢ w Srodowisku i
przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania.

Teren planowanego przedsigwzigcia zlokalizowany jest poza granicami glownych
zbiornik6w wéd podziemnych, poza strefami ochronnymi uje¢ wod oraz poza obszarami

szczegoblnego zagrozenia powodzia.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911)
(PGW), planowane przedsigwzigcie jest zlokalizowane w obrebie Jednolitej Czgsci Wod
Powierzchniowych  (JCWP)  ,Mleczka Wschodnia do  Wegierki” -~  kod:
PLRW2000162268829, typ: potok nizinny lessowy lub gliniasty (16). Wskazana JCWP
jest naturalng czescig wod, w PGW jej stan oceniono jako zty (w tym stan ekologiczny —
ponizej dobrego, a stan chemiczny — dobry). Jest ona wskazana jako zagrozona ryzykiem
nieosiagniecia celéw $rodowiskowych i posiada ustalone odstgpstwa 4(4)-1 (brak
mozliwo$ci technicznych) i 4(4)-2 (dysproporcjonalne koszty). Termin osiagnigecia celu
srodowiskowego dla przedmiotowej JCWP przedtuzono do 2021 r. Zlewnia JCWP
JMleczka Wschodnia do Wegierki” zostata zaliczona do obszarow chronionych
przeznaczonych do ochrony przedmiotéw ochrony: Park Krajobrazowego Pogérza
Przemyskiego, obszaréw specjalnej ochrony ptakéw PLB180001 Pogérze Przemyskie i
obszaru majacego znaczenie dla Wspolnoty PLH180012 Ostoja Przemyska, zaleznych od
wod. Na podstawie PGW, dla przedmiotowej JCWP ustanowionym celem
§rodowiskowym, jest poprawa stanu ekologicznego, tak aby osiagna¢ dobry stan
ekologiczny i zapobieganie pogorszeniu stanu chemicznego.

Zgodnie z PGW, dzialania w ramach przedmiotowego projektu realizowane beda
w obrebie Jednolitej CzeSci Wod Podziemnych JCWPA nr 153 (kod: PLGW2000153),
w PGW jej stan jest oceniony jako dobry (w tym stan iloSciowy — dobry, stan chemiczny —
dobry). Jest ona wskazana jako niezagroZzona ryzykiem nieosiagnigcia celow
srodowiskowych. Celem $rodowiskowym dla tej czedci wod jest zapobieganie pogorszeniu
jej stanu tak, aby utrzymad jej dobry stan. Ponadto, ww. JCWPd zostala zaliczona do
obszar6w chronionych, przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia
ludno$ci w wode przeznaczona do spozycia.

Zaplecze budowy nie bedzie organizowane w sasiedztwie ciekéw. Miegjsca postoju
i konserwacji maszyn budowlanych beda zabezpieczone przed mozliwo$cia wycieku
substancji ropopochodnych i przedostaniem si¢ ich do gruntu lub wéd. Wykorzystywane
materiaty budowlane beda magazynowane w wyznaczonych miejscach z zabezpieczeniem
gruntu przed zanieczyszczeniem. Materialy sypkie beda magazynowane w miejscu
utwardzonym. Beda one zabezpieczone (np. przykrywane plandeka) przed wplywem
warunkéw atmosferycznych.




Na placu budowy nie beda podejmowane prace serwisowe wykorzystywanego sprzgtu i
pojazdéw, jak np. wymiana oleju. Prace realizacyjne beda wykonywane sprawnym
sprzetem budowlanym, o szczelnych uktadach napedowych i hydraulicznych. Teren
budowy wyposazony zostanie w przenoéne sanitariaty, z zapewnieniem odbioru Sciekéw
bytowych przez firmy posiadajace stosowne uprawnienia do prowadzenia tego typu
dzialalno$ci. Zaplecze budowy zostanie wyposazone W zestawy sorbentowe,
wykorzystywane do usuwania ewentualnych wyciekow substancji ropopochodnych z
wykorzystywanych maszyn i urzadzefi budowlanych.

Zaklada sie, ze podczas realizacji zadania nie wystapi potrzeba odwadniania wykopow
budowlanych, niemniej jednak w przypadku wystapienia wody w wykopach, bedzie ona
odprowadzona do ciekéw lub gruntu, po uprzednim uzgodnieniu z wlascicielem.
W przypadku rowdéw przydroinych, wykopy beda zwiazane z odtwoizeniem ich
pierwotnych parametréw. W przypadku odprowadzania wod pochodzacych z odwodnienia
wykopéw do wod powierzchniowych, bedg one oczyszczane ze wzgledu na zawartosé
zawiesiny ogolne;j.

Woda na plac budowy bedzie dowozona. Wykorzystywane materiaty budowlane beda
magazynowane W wyznaczonych miejscach z zabezpieczeniem gruntu przed
zanieczyszczeniem. Materialy sypkie bgda magazynowane w miejscu utwardzonym. Beda
one zabezpieczone (np. przykrywane plandeka) przed wplywem warunkow
atmosferycznych.

W ramach zadania nie przewiduje budowy nowych, ani przebudowy istniejacych
przepustéw na potoku Wegierka. Przy zblizeniu przedmiotowe;j drogi do potoku Wegierka,
przewiduje sie wykonanie odcinkowego umocnienia skarp cieku, za pomocg koszy

siatkowo-kamiennych.

Podczas realizacji przedsiewziecia moze wystapi¢ oddzialywanie na parametry
fizykochemiczne w postaci krétkotrwatego zanieczyszczenia wody poprzez zawiesing
ogdlna, powstajace podczas prowadzenia prac zwiazanych z wykonaniem i przebudowa
rowéw oraz wykonaniem zabezpieczen brzegéw. Prace te, prowadzone z zastosowaniem
cigzkiego sprzetu mechanicznego, bedg wykonywane ze stanowisk brzegowych. Zaklada
sie, Ze z uwagi na zakres prac oraz przewidywane rozwigzania minimalizujace, planowane
prace beda w niewielkim zakresie wptywaty na fitoplankton. Prace z uwagi na ograniczony
zakres umocnien cieku, nie spowoduja istotnego ubytku makrofitow/fitobentosu oraz
makrozoobentosu. Przedsiewziecie, poprzez odcinkowe ubezpieczenie brzegéw cieku,
wplynie na elementy hydromorfologiczne w nieznacznym stopniu. Zgodnie z
dokumentacja, odcinkowe umocnienie cieku, ze wzgledu na lokalizacj¢ inwestycji,

charakter cieku i skale tych dziatan, nie bedzie oddzialywaniem znaczacym.

Planuje si¢ zastosowanie odwodnienia powierzchniowego drogi. Nawierzchni oraz
poboczom drogi planuje si¢ nadaé odpowiednie spadki poprzeczne i podiuzne,
ukierunkowujace sptyw wody opadowej lub roztopowej do otwartych rowdéw
przydroznych. Podczas eksploatacji drogi emisja $ciekow bedzie powstawaé w wyniku
sptyw6w wod opadowych lub roztopowych z powierzchni drogi. Przy przyjetym dobowym
natezeniu ruchu, szacowane warto§ci wskaznikéw zanieczyszczen w wodach opadowych i
roztopowych,

w zakresie zawiesina og6lna oraz weglowodory ropopochodne beda spetniaé wymagania
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczeg6lnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1800),
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tj. zawartosci wskaznikéw zanieczyszczen w zakresie zawiesina ogélna bedzie nie wigksza
niz 100 mg/l oraz weglowodoréw ropopochodnych nie wieksza niz 15 mg/l.

Biorgc pod uwage =zakres prac oraz przewidywane rozwigzania minimalizujace
oddzialywanie uznano, Ze realizacja i eksploatacja przedmiotowego przedsiewziecia
spetnia wymogi z zakresu ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego i nie bedzie stanowié
zagrozenia dla osiagnigcia celow $rodowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych czesci
wod.

Przedsigwzigcie planowane jest do zrealizowania w granicach Przemysko-Dynowskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, funkcjonujacego na mocy uchwaty Nr XLVIII/999/14
Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Przemysko-
Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. z 2014 r. poz. 1959, ze
zm.). Ponadto inwestycja potozona jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptakéw
Pogorze Przemyskie PLB180001 oraz obszaru majacego znaczenie dla Wspdlnoty Ostoja
Przemyska PLH180012. W odlegtosci ok. 7 km znajduje sig obszar majacy znaczenie dla
Wspdlnoty Rzeka San PLH180007; inne obszary wchodzace w sklad sieci obszaréw
Natura 2000 znajduja si¢ w wigkszych odleglo$ciach.

Planowane przedsigwzigcie znajduje si¢ w granicach gtéwnego korytarza ekologicznego -
jest to Korytarz Potudniowy w czgéci GKPd-3B - Pogérze Dynowskie — pbéinocny,
wyznaczony w Projekcie korytarzy ekologicznych lqczqcych Europejskq Sieé¢ Natura 2000
w Polsce (Jedrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczynski M., Mystajek R. W.,
Niedziatkowski K., Jedrzejewska B., Wojcik J. M., Zalewska H., Pilo M. 2005),
a zaktualizowany w latach 2010 — 2012 przez Instytut Biologii Ssakéw PAN w
Biatowiezy, celem zapewnienia tacznosci ekologicznej, zaréwno w skali calego kraju jak i
w skali europejskie;.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 ww. Uchwaty na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu zakazuje si¢ realizacji przedsigwzieé mogacych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, z wylaczeniem
przedsigwzigc, o ktérych mowa w art. 24 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018
r., poz. 1614 ze zm.). W zwiazku z powyzszym ww. zakaz, nie dotyczy realizacji
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na érodowisko, dla ktoérych
przeprowadzona ocena oddzialywania na $rodowisko wykazala brak ZNnaczaco
negatywnego wptywu na ochrong przyrody obszaru chronionego krajobrazu. Zgodnie z § 3
ust. 6 ww. Uchwaly zakaz, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 obowiazuje m.in. na obszarze
udokumentowanych zt6z geologicznych.

Trasa planowanej do przebudowy drogi znajduje si¢ na obszarze udokumentowanego ztoza
gazu ziemnego Przemys$l, na polu zloza Mackowice — Tuliglowy. W zwiazku z
powyzszym ww. zakaz znajduje zastosowanie w przypadku przedmiotowego
przedsigwzigcia i tym samym zachodzila konieczno§é przeprowadzenia oceny
oddziatywania na Srodowisko dla przedmiotowego zadania.

Zgodnie z dokumentacja, na podstawie wizji lokalnych nie obserwuje si¢, aby na
istniejacym szlaku zrywkowym dochodzito do wzmozonej kolizji z plazami. Dlatego nie
zachodzi konieczno$¢ dostosowywania przepustéw do roli przejs¢ dla malych zwierzat.
Ruch na drodze odbywac sig bedzie bardzo sporadycznie (zwiazany tylko z obstuga lesna),
poza tym droga bedzie zamknigta dla ruchu zewnetrznego. Na analizowanej drodze
zlokalizowane zostang przepusty, ktore zapewnialy beda takze mozliwosé wedréwki
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ptazéw i drobnej zwierzyny w poprzek drogi. Zakres prac ziemnych zamykal sie bedzie w
pasie drogowym. Inwestycja nie przewiduje duzych iloéci mas ziemnych. Nie przewiduje
sig, aby powstale skarpy drogi wymagaly umocnienia. J edynie przy przepustach
przewiduje sig umocnienie wlotéw i wylotéw narzutem z kamienia naturalnego, w celu
zapobiegnigcia zniszczeniu przepustow.

Przedmiotowe zadanie zrealizowane w planowanym zakresie, nie bedzie miato
negatywnego wplywu na ochrong przyrody i ochrone krajobrazu Przemysko-Dynowskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu. Inwestycja nie bedzie miata Znaczaco negatywnego
wplywu na krajobraz oraz gtéwne, regionalne i lokalne korytarze ekologiczne.

Przy zapewnieniu przedstawionych w dokumentacji rozwigzan, dotyczacych rozwiazan
technologicznych, konstrukcyjnych i organizacyjnych i zachowaniu warunkéw zawartych
W niniejszym postanowieniu, przedsigwziecie ze wzgledu na swojq lokalizacje, zakres,
rodzaj oraz charakter i skal¢ generowanych oddziatywari na §rodowisko przyrodnicze, nie
bedzie oddziatywac na zasoby, twory i skladniki przyrody, o ktérych mowa w art. 2 ust. 1
WWw. ustawy o ochronie przyrody.

W ramach oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko nie byto koniecznos$ci
przeprowadzania oceny oddzialywania wymaganej art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG
z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i
flory.

Informujg jednoczesnie, ze decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie jest zwigzana
z zezwoleniem na przeprowadzanie czynno$ci zakazanych w stosunku do gatunkow
chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody. W zwiazku z powyzszym w przypadku,
gdy realizacja przedsigwzigcia wiazata sie bedzie z tamaniem zakazéw obowigzujacych w
stosunku do gatunkéw roélin, zwierzat i grzybéw objetych ochrona gatunkows, konieczne
bedzie uzyskanie stosownych zezwolen, o ktérych mowa w art. 56 ww. ustawy o ochronie
przyrody.

Przedsigwzigcie nie zalicza si¢ do mogacych spowodowaé wystapienie powaznej awarii
przemystowej, na podstawie rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia
2016 r. w sprawie rodzajow i iloSci znajdujacych sie w zaktadzie substancji
niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zakladu o zwigkszonym lub
duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 1., poz. 138). Z
eksploatacja przedmiotowej drogi zwiazane beda zagrozenia transportowe, tj. wypadki
drogowe. Zaznacza sig, ze z uwagi na charakter przedmiotowej drogi
prawdopodobienstwo wystapienia takiego zagroZenia jest niskie. Niemniej jednak w
przypadku wystapienia sytuacji awaryjnej podjete zostana dziatania majace na celu
zabezpieczenie pojazdu przed wylewaniem sie pltyndéw eksploatacyjnych, neutralizacje
wylanego plynu, a nastgpnie usunigcie zanieczyszczonego gruntu do szczelnych
pojemnikéw i przekazanie zanieczyszczonego gruntu do unieszkodliwiania.

Z uwagi na lokalny charakter przedmiotowego przedsiewziecia, zidentyfikowane
oddzialywania nie bgda mialy wptywu na klimat. W trakcie eksploatacji planowanego
ukfadu drogowego, oddziatywanie na klimat bedzie przejawiato si¢ W postaci emisji
zanieczyszczeti do powietrza, niemniej jednak wartoéci emisji zanieczyszczen, nie beda

przekraczaé dopuszczalnych norm.

Oddzialywanie na krajobraz, zwiazane bedzie z etapem realizacji prac i bedzie
oddzialywaniem krétkotrwatym. Przedsiewzigeie obejmuje przebudowe istniejacej drogi,
dlatego nie bedzie sig wiazalo z istotna ingerencja w krajobraz.
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Zgodnie z dokumentacja, w obrebie przedmiotowej drogi, nie wystepuja kolizje obiektami
figurujacymi w rejestrze zabytkéw, ani ze stanowiskami archeologicznymi. Niemniej
jednak, w przypadku natrafienia podczas prowadzonych prac na obiekt o cechach zabytku,
prace beda prowadzone w uzgodnieniu ze stosownym organem wlasciwym
w sprawach ochrony zabytkow.

W postanowieniu WO00S$.4221.3.22018.AH.3 dnia 15.01.2019 r. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Rzeszowie wskazano na brak koniecznosci przeprowadzenia
ponownej oceny na Srodowisko jak réwniez postgpowania w sprawie transgranicznego
oddzialywania na srodowisko.

Ze wzgledu na konieczno$¢é zachowania wymogéw ochrony $rodowiska uznano za
niezbedne natozenie dodatkowych warunkéw opisanych w punkcie 1T i III niniejszej
decyzji. Warunki te sg rozstrzygnigciami indywidualnymi. Niezaleznie od nich dla
przedsigwzigcia konieczne jest przestrzeganie ogdlnie obowiazujacych przepiséw na etapie
jego realizacji, eksploatacji i likwidacji.

Z uwagi na powyzsze okoliczno$ci uznano, Ze przedsigwziecie spelni wymogi
stawiane przez przepisy z zakresu ochrony $rodowiska, co majac na uwadze na podstawie
przepiséw przywolanych w podstawie prawnej, orzeczono jak sentencji.

Zalacznikiem nr 1 do niniejszej decyzji jest charakterystyka planowanego
przedsiewziecia.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom wniesienia odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Przemyslu za posrednictwem Wojta Gminy Rokietnica, w terminie 14
dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Otrzymuja:
1.Nadles$nictwo Karnczuga, ul. Wegierska 32, 37—220 Kanczuga

2.A/A

Do wiadomoéci:
1.Tablica ogloszen Urzedu Gminy Rokietnica oraz strona internetowa BIP Gminy Rokietnica.

2.Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarostawiu, ul. Grunwaldzka 7, 37-500 Jarostaw
3.Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, Al. Pilsudskiego 38, 35-001 Rzesz6w

Niniejsza decyzja jest sstatecne
Rekietaica, dnia 0{5) 0@ 2()(9 ”

] L"l {’»".’\,H; 1 ”n m, 13

{i‘A.ci)H



) Zatacznik nr 1 do decyzji
RROS.6220.1.2017/2019 z dnia 14.03.2019r. o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

Planowane przedsigwzigcie inwestycyjne jest usytuowane na terenie Gminy Rokietnica oraz
Rozwienica i nosi nazwe:

»Przebudowa drogi nr 28 Wola Wegierska - Behwin w lesSnictwie Wegierka od km 0+000,00 do km
2+056,15.”

Usytuowanie przedsigwzigcia:

Wojewddztwo: Podkarpackie

Powiat: jarostawski
Gmina: Rozwienica/Rokietnica
Miejscowos$¢: Wegierka/Tuliglowy/Rokietnica

Planowane przedsigwzigcie bgdzie realizowane na nieruchomo$ciach stanowigcych wiasno$é Skarbu
Panstwa. Zarzadca przedmiotowych nieruchomo$ci sa : Panstwowe Gospodarstwo Le$ne ,, Lasy
Panstwowe” Nadlesnictwo Kanczuga.

Obreb Tuliglowy dz. nr.: 1893/1, 1894, 1896/3, 1896/2, 1897, 1899, 1900, 1901, 1902

Obreb Rokietnica dz. nr.: 3238
Obreb Wegierka dz. nr.: 1967/1, 1968

Stan istniejqcy:

W stanie istniejacym na obszarze tym zlokalizowana jest droga leSna o nawierzchni bitumicznej
szerokoéci ok 3,0m. Posiada ona wiele spekan oraz ubytkéw — tworza si¢ zastoiska wody. Brak jest
poboczy gruntowych, lub tez s zawyzone Nawierzchnia drogi wykazuje silne deformacje w profilu
podtuznym i poprzecznym ktére powoduja stagnowanie wody oraz sprawiaja, ze droga jest okresowo
moze by¢ nieprzejezdna dla lekkiego ruchu kotowego. Powstajg utrudnienia w odprowadzeniu wody
opadowe;j i roztopowej poza obreb korony drogi. Stanowi to bardzo duze utrudnienie i zagrozenie dla
lasu (zaréwno drzewostanu jak i zwierzat) w czasie pozaru.

Dotychczasowy sposob wykorgystania:

Droga le$na o nawierzchni bitumicznej, wykorzystywana jako droga zbiorcza petnigca funkcje dojazdu
pozarowego oraz szlaku komunikacyjnego stuzacego gospodarce lesnej podejmowanej przez
Nadlesnictwo Kanczuga. Po drodze moga przemieszcza¢ sig jedynie pojazdy osobowe, pojazdy stuzby
le$nej i stuzb ratowniczych, samochodéw do wywozu drewna oraz os6b posiadajacych odpowiednie
pozwolenie. Droga le$na zgodnie z ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz.U. 2017 poz. 788) -
stanowi las. W planie przestrzennego zagospodarowania teren pod drogg lesna/dojazd pozarowy ma
przeznaczenie - las. Wykonanie planowanego przedsigwzigcia jest zgodne z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsiewzigcie pofoione jest na obszarze:

1) Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu
Nr rejestracyjny CRFOP: PL.ZIPOP.1393.0CHK.180
Rodzaj ochrony: Obszar chronionego krajobrazu

Powierzchnia [ha]: 48475,0

2) Natura 2000 — Pogorze Przemyskie



Nr rejestracyjny CRFOP: PL.ZIPOP.1393 N2K.PLB180001.B
Kod obszaru: PLB180001

Rodzaj ochrony: Dyrektywa ptasia
Powierzchnia [ha]: 65366,31
Obszar biogeograficzny: Kontynentalny (95,51 %), Alpejski (4,49 %)

3) Natura 2000 — Ostoja Przemyska

Nr rejestracyjny CRFOP: PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180012.H
Kod obszaru: PLH180012

Rodzaj ochrony: Dyrektywa siedliskowa

Powierzchnia [ha]: 39656,77

Obszar biogeograficzny: Kontynentalny (92,60 %)

Alpejski (7,40 %)

Stan projektowany:

W ramach projekiowanego przedsiewzigeia planuje si¢ wykonaé przebudowe drogi lesnej po
istniejacym $ladzie na odcinku w km 0+000 — 2+056,15 w leénictwie Wegierka, o szerokosci
nawierzchni 3,2m wykonanej z mas bitumicznych, na istniejacej podbudowie. Pochylenie poprzeczne
jednostronne 2,0%. pobocza ulepszone kruszywem kamiennym szerokosci 0,5m + 0,25m gruntowego
kazde. Spadek poprzeczny w kierunku rowu 6,0%. Przewidziano wykonanie mijanek o szerokoéci
3,0m 1 konstrukeji nawierzchni jak na jezdni. Ponadto planuje si¢ wykonanie wg potrzeb: zjazdéw, na
drogi leSne boczne i szlaki zrywkowe, mijanek, skladnic utwardzonych i gruntowych, budowe
przepustéw, umocnienie skarpy cieku przy zbliZeniu do drogi oraz budowe/przebudowe rowéw
otwartych o glebokosci 0,6-1,0m. Przebudowywany odcinek drogi/dojazdu pozarowego bedzie
spetniat parametry okre$lone dla dojazdu pozarowego w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
22 marca 2006r., w sprawie szczegétowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw (Dz. U. z

2006r. Nr 58, poz. 405 z p6ézn. zm.).
Droga le$na nr 28:
- zakres objety pracami projektowymi — 2056,15 m, obejmuje:

jezdnie 6 900 m2
mijanki 870 m2
place skladowe 3340 m2
zjazdy 1600 m2
rowy przydrozne 2 640 m

Planowane przedsigwzigcie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem:

-wycinka drzew oraz karczowanie i wywoéz karpiny,

-profilowanie nawierzchni wraz ze wzmocnieniem konstrukcji, wykonanie przepustéw pod droga i
zjazdami,

-wykonanie skladéw, mijanek, i zjazdéw na szlaki zrywkowe, wykonanie/przebudowe rowéw
przydroznych,

-wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej, umocnienie poboczy materiatem kamiennym,

-niwelagje terenu pomigdzy droga a zbiornikiem przeciwpozZarowym, umocnienie i zabezpieczenie
skarp potoku.




Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi przedstawiajg sie nastepujaco:

- kategoria drogi - drogi le$ne gléwne
- no$no$é nawierzchni - 100kN
- predkos¢ projektowa - Vp - 30 km/h
- 3,2 m (max: 4,20 na hiku -
- szerokos¢ jezdni [poszerzenia)
- szeroko$¢ poboczy - 2x0,5 m (ulepszone kruszywem)

+ po 0,25 m gruntowego

- pochylenie poprzeczne jezdni na prostej |- 2,0 % - jednostronne
- pochylenie poboczy - 6,0 % - jednostronne
- pochylenie poprzeczne na tuku - 2,0 % - jednostronne

Whnioskodawca po przeanalizowaniu mozliwosci zastosowania odstepstw o ktérych mowa w art. 17
ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2016 poz. 2134 z pézn. zm.) informuje, Ze planowane
przedsigwzigeie oprécz pelnienia funkcji gospodarczej shuzacej prowadzonej gospodarce leénej,
bedzie réwniez pelnié rolg dojazdu pozarowego na terenie leSnictwa Wegierka.

Realizacja przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie drogi lesnej ma m.in. na celu poprawe
bezpieczefistwa laséw stanowigcych wiasno$é Skarbu Panfistwa oraz bezpieczenstwa panstwa, ktére ma
istotne znaczenie na etapie ustalenia obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
dla przedmiotowego przedsigwzigcia. Nadlesnictwo Kafczuga zarzadzajac mieniem Skarbu Panstwa,
jest zobligowane do nalezytego jego zabezpieczenia m. in. wg: Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnqtrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719), Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r. w sprawie szczegOlowych zasad zabezpieczenia
przeciwpozarowego laséw (Dz.U. 2006 nr 58 poz. 405). Nadle$nictwo Kariczuga jest w 1T kategorii
zagroZenia pozarowego, na terenie ktérego wyznaczono dojazdy pozarowe do czynnosci ratowniczych
- stanowiace niezbedny element zabezpieczenia przeciwpozarowego lasu, Droga lesna nr 28 stanowi
wazny odcinek w w/w sieci dojazdéw pozarowych Nadlesnictwa na terenie le$nictwa Wegierka —
bezposrednio przy niej zlokalizowany jest otwarty zbiornik przeciwpozarowy. Przedsiewzigcie nalezy
wice traktowaé jako zadanie na rzecz obronnosci kraju i bezpieczeristwa paristwa. Przebudowywany
dojazd pozarowy przyczyni si¢ do ochrony majatku Skarbu Panstwa, a jednocze$nie zapewni ochrone
wystgpujacych tam gatunkom ro$lin i zwierzat.

Rodzaj technologii:
Celem inwestycji jest przebudowa drogi lesnej dazac do poprawienia infrastruktury zabezpieczenia

przeciwpozarowego lasu w nadlesnictwie Kaficzuga. W zwiazku z powyiszym w projekcie
uwzgledniono cel przedsiewzigcia, stan aktualny, lokalizacje oraz no$no$¢ i wymagang trwalo$é
dostosowang do wystgpujacych potrzeb ruchu kolowego. Przyjgto technologie przebudowy
nawierzchni drogi, poprzez wykonanie nowych warstw bitumicznych zapewni to stworzenie réwnej i
trwatej nawierzchni. Mijanki zostana wykonane o identycznej nawierzchni jak jezdnia. Zjazdy beda
wykonane w technologii podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem i wierzchniej warstwy
(Scieralngj) z tlucznia kamiennego o odpowiednio dobranym uziarnieniu zapewniajacym wzajemne
klinowanie si¢ ziaren. Pobocza obustronnie ulepszone kruszywem kamiennym - przepuszczajace
wode. Skladnice o nawierzchni gruntowej lub z kruszywa kamiennego/ptyt drogowych. Odwodnienie
powierzchniowe projektuje si¢ przeprowadzi¢ z wykorzystaniem naturalnych spadkéw terenu -
grawitacyjnie. Nawierzchni oraz poboczom drogi planuje si¢ nadanie odpowiednich spadkéw
poprzecznych i podluznych ukierunkowujacych sptyw nadmiaru wody z opadéw atmosferycznych.
Woda z nawierzchni drogi bedzie spltywaé do rowdw otwartych.

Dostarczone materialy: material kamienny, piasek, prefabrykaty przepustow, przez samochody
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cigzarowe, beda bezposrednio wbudowany w nawierzchnig i korpus drogi. W zwiazku z powyzszym
nie zachodzi konieczno$¢ wyznaczania dodatkowego miejsca na skladowania materiatow.

Kolejnosc robot:

- prace przygotowawcze wraz zZ wycinka drzew,

- roboty ziemne na terenie placu budowy, wykonanie przepustéw oraz profilowanie istniejacego
podtoza,

- mechaniczne karczowanie zakrzaczen i pni drzew,

-utozenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

-wykonanie/przebudowa/remont rowdw otwartych

-wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego,

-utozenie nawierzchni, zjazdow, sktadéw mijanek,

-umocnienie cieku

-roboty wykonczeniowe na catoéci obiektu.

Etap realizacja przedsiewziecia:

Realizacja przedsigwzigcia bedzie zwigzana z wykorzystaniem pewnych iloéci materiatéw, surowcdw,
paliw oraz wody. Podczas realizacji wykorzystywane zostang materialy, ktére posiadaé beda
wymagane atesty i deklaracje zgodnodci. Zostang wykorzystane materialy nie powodujace skutkéw
ubocznych dla $rodowiska. Wykorzystanie wody ogranicza¢ si¢ bedzie do zapewnienia wia$ciwej
wilgotnoéei gruntu. Wykorzystanie energii elektrycznej i paliw plynnych odbywaé sie bedzie w
zakresie niezbednym do pracy maszyn koniecznych przy realizacji inwestycji. Wszelkie potrzeby w
tym zakresie zapewnione zostang przez Wykonawce robdt.

Etap eksploatacji prredsiewziecia:

Nie przewiduje si¢ wykorzystania materialéw, wody, paliw i energii w fazie eksploatacji
przedsigwzigcia. Nalezy mieé jednak na uwadze, Ze w przyszloSci moze nastgpi¢ konieczno$§é
naprawy lub konserwacji drogi, jednak na obecnym etapie nie mozna okre$li¢, rodzaju ilodci
niezbednych do tego celu iloSci materialow, surowcéw, paliw oraz wody. Ewentualne
zanieczyszczenia, wynikte podczas realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia bedq mialy charakter

krétkotrwaly, lokalny i nie beda szkodliwe dla $rodowiska.
Rozwigzania chronigce Srodowisko:

W zakresie emisji zaniecgyszczeri do powietrza:

Podczas realizacji i eksploatacji przedsigwzigeia nie przewiduje si¢ specjalnych rozwiazan
chronigcych $rodowisko — nie ma takiej potrzeby. Prace beda prowadzone zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa i higieny pracy. Eksploatacja drogi nie bedzie stanowic zagrozenia dla §rodowiska, nie
ma obecnie potrzeby stosowania dodatkowych zabezpieczen lub monitoringu.

W zakresie emisji hatasu:
Planowana inwestycja nie spowoduje przekroczenia warto$ci progowych pozioméw halasu w

$rodowisku. Przebudowana droga przyniesie korzysci polegajace na poprawie bezpieczenstwa ruchu
kolowego oraz poprawi warunki akustyczne w zwiazku z zastosowaniem na drodze nowej, réwnej,
nawierzchni asfaltowej, jak réwniez poprawi przepustowo$¢ i ptynno$¢ ruchu. Stopien oddziatywania
na klimat akustyczny po przebudowie drogi zostanie zachowany na obecnym poziomie i nie
przekroczy poziomu dzwigku ksztaltowanego w tym rejonie przez drogi o wigkszym natezeniu ruchu
— w tym cigzkiego towarowego, oraz nie bedzie wptywal ponadnormatywnie na tereny podlegajace
ochronie akustycznej. Wykonanie ekrandw akustycznych nie jest wymagane i technicznie mozliwe do

realizacji.

W zakresie gospodarki wodno — Sciekowej:

Podczyszczanie $ciekow deszczowych nie jest wymagane. Na odprowadzeniu do odbiornikéw
stezenia zanieczyszczen w §ciekach beda spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do
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wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska — w zakresie
zawiesiny ogdlnej oraz substancji ropopochodnych. Scieki deszczowe z drogi beda odprowadzane do

rowow otwartych.

St¢zenie zanieczyszczeh $ciekéw deszczowych i roztopowych splywajacych z przedmiotowego
odcinka drogi wewngtrznej nie beda przekraczaé warto$ci dopuszczalnych

- zawiesina ogélna 100 mg/dm’?

- weglowodory ropopochodne 15 mg/dm’

W zakresie gospodarki odpadami:
Powstawanie odpadéw eksploatacyjnych (odbieranych przez uprawnionych odbiorcéw do odzysku lub

unieszkodliwiania zgodnie z ustawg o odpadach nie wymaga dodatkowych zabezpieczen — oprocz
umowy na wywoz i utylizacje ewentualnych zanieczyszczen.

Rodzaj i przewidywana ilosci wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwiazan chronigcych srodowisko, w tym np:

a) ilo$¢ 1 sposdb odprowadzania $ciekéw socjalno — bytowych,

b) ilo$¢ 1 sposdb odprowadzania $ciekéw technologicznych,

c) ilo$¢ 1 sposdéb odprowadzania wdd opadowych,

d) rodzaj, przewidywane iloéci i spos6b postgpowania z odpadami,
e) ilo$ci i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urzadzen

Oddzialywanie w fazie budowy :

Na etapie fazy budowy drég mozna wyodrebnié nastepujace Zrodta oddziatywan na srodowisko:

- ruch pojazdéw transportowych na plac budowy (dowo6z maszyn, urzadzen, materialéw,
elementéw

- ksztattowanie nasypow i wykopow,

- ukladanie poszczegdlnych warstw nawierzchni drég.

Roboty ziemne to roboty w gruntach kat. II-IV zwiazane z uformowaniem prawidlowego korpusu

drogowego i wykonaniem row6w. Beda to wykopy na przerzut wykonywane koparkami, roboty z

transportem w obrgbie budowy, wywéz nadmiaru ziemi, oraz formowanie i zageszczenie. Dowéz

ziemi oraz wywo0z z miejsca planowanej inwestycji bedzie sie odbywat na biezaco bez skladowania w

wigksze haldy. Nadmiar ziemi zostanie przetransportowany w miejsce wskazane przez inwestora.

Zabezpieczenie wykopow ziemnych przed moiliwosciq przedostania sig do nich drobnych zwierzqt:
W przypadku prowadzenia gitebokich wykopéw — zabezpieczenie przed mozliwo$cia uwiezienia w
nich zwierzat. W przypadku zastosowania $cianek Larsena dobra praktyka jest pozostawienie jej
elementéw ok. 0,5 m nad powierzchniq gruntu. Przed likwidacja (zasypaniem) wykopéw —
sprawdzenie dna i §cian pod katem obecno$ci w nich zwierzat i ich ewakuacja. Zabezpieczanie
urzadzen odwodnienia przed mozliwoécia dostania si¢ do nich zwierzat — szybki, kompleksowy
montaz elementéw i ich natychmiastowe zabezpieczenie przed dostgpem zwierzat.

Prace porzadkowo-rekultywacyjne:

- demontaz maszyn i sprzetu budowlano-montazowego,

- usuwanie odpadow,

- plantowanie terenu,

- odnawianie uszkodzonych fragmentéw pokrywy gleby 1 roélinno$ci (ewentualnie nasadzanie

krzewow),

Uszkodzenia w zakresie powierzchni ziemi i roslinnosci:

- powstanie mas ziemnych z wykopéw mna terenie pasa drogowego - czeciowe
zagospodarowanie na terenie placu budowy lub wywdzka w miejsce wskazane w projekcie
budowlanym,

- czasowe zajgcie terenu,

- zanieczyszczenie powierzchni ziemi materiatami budowlanymi,
- zdjecie i czeSciowa utrata humusu,

- odksztalcenie istniejacej konfiguracji terenu,




Zabezpieczenie roslin na czas prac budowlanych:
Obowiazek zabezpieczenia roslinnosci na okres prowadzenia prac budowlanych okre$laja nastepujace

polskie przepisy: art. 82 Ustawy o ochronie przyrody z 16.04.2004 r. — ,Prace ziemne oraz inne prace
zwiazane z wykorzystaniem sprzg¢tu mechanicznego lub urzadzen technicznych prowadzone w obrebie
bryly korzeniowej drzew lub krzew6w na terenie zieleni lub w zadrzewieniu powinny byé wykonane
w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom”; rozdz. 3 art. 22 Ustawy Prawo budowlane
wskazuje, ze obowiazek zabezpieczenia Srodowiska przyrodniczego na czas realizacji robét spoczywa
na wykonawcy. Jednakze inwestor winien sprawowa¢ kontrole nad sposobem realizacji ww. prac.
Niedopatrzenie skutkujace zniszczeniem lub wyraznym pogorszeniem kondycji zdrowotnej drzew
moze prowadzié do natozenia na wykonawce przez Wydziat Ochrony Srodowiska kary pienigznej
liczonej zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody (Art. 88 ust. 11 ust. 3 oraz Art. 89 ust. 1 ww.

ustawy).

Zabezpieczenie roslin na czas prac budowlanych:

W trakcie podjgcia procesu inwestycyjnego naleZy przewidzie¢ wieloetapowo$¢ prac zwigzanych z
zabezpieczeniem drzew i krzewdéw na okres jego realizacji. Rozpoczgcie tych prac powinno byé
poprzedzone inwentaryzacja i gospodarka ro$linno$cia. Dokumenty te powinny by¢ wykonane w
oparciu o aktualny podklad sytuacyjno-wysokodciowy (inwentaryzacja) oraz dokumentacje
projektowa dotyczaca planowanej realizacji (gospodarka drzewostanem — stanowi niejako wniosek z
inwentaryzacji powstaly po zestawieniu jej z projektem). Pozwola one na okre$lenie miejsc kolizji
rolin z inwestycja oraz miejsc najbardziej zagrozonych jej oddzialywaniem na ro$liny znajdujace sie
w jej otoczeniu.

Wymagania stawiane projektantom i wykonawcom okreslajace warunki realizacji robdt ziemnych i
prac budowlanych w poblizu drzew i krzewdw uzaleznione sa od wielu czynnikéw, takich jak:
odleglo$¢é prowadzonych prac od drzewostanu, wiek drzew, wielko§¢ obwodéw pni mierzonych na

wysokosci 130 cm oraz sklad gatunkowy.

Wydzielenie grupy drzew - Jest najprostszym a zarazem najskutecznigjszym sposobem
zabezpieczenia ro§lin na czas budowy, dodatkowo stanowi zabezpieczenie pozwalajace uniknaé
urazOw zaréwno czeéci nadziemnych, jak i podziemnych. Polega ono na catkowitym wygrodzeniu z
terenu opracowania grupy drzew przez zastosowanie réznego typu plotéw i siatek wspartych na
stupach. Minimalna wysoko$¢ ogrodzenia wynosi 1,7 m. Jest to mozliwe gdy teren jest do§é duzy i
wystgpuja na nim zwarte grupy ro$linnosci. Powierzchnia rozstawienia ogrodzenia powinna
odpowiadaé obszarowi wyznaczonemu przez rzuty koron drzew powigkszonemu o bufor w wielkoéci

1-2 m.

Zabezpieczenie pojedynczych drzew - z tym rozwigzaniem spotykamy si¢ najczeSciej, gdyz
zazwyczaj albo powierzchnia budowy jest niewielka i wygrodzenie grupy jest niemozliwe albo drzewa
rosng w zbyt duzym oddaleniu od siebie.

Wygrodzenie pni drzew — wyglada podobnie jak wyzej omawiane, ale dotyczy pojedynczych drzew.
Realizujac je nalezy uwazaé¢ na przebieg systemu korzeniowego, aby nie uszkodzié stupami
konstrukcyjnymi ogrodzenia korzeni szkieletowych.

Oszalowanie pni — realizowane jest przez obloZenie powierzchni pni deskami sosnowymi o grubosci
min. 20 mm. Pien naleZzy oszalowa¢ do wysokoSci osadzenia pierwszych gatezi (jesli nie jest to
mozliwe min. wysoko$¢ wynosi 1,7 m). D6t desek powinien opieraé si¢ na podlozu lub byé nim
obsypany. Dodatkowo powierzchnig pnia (bezpo$rednio pod szalunkiem) mozna zabezpieczy¢ matami
stomianymi. Deski powinny do siebie $cile przylegaé, a przy ich mocowaniu nalezy uwazaé na
nabiegi korzeniowe znajdujace si¢ u podstawy pnia. Ulozenie desek naleZy wzmocnié przez
zastosowanie min. 3 stalowych lub aluminiowych opasek zalozonych w odleglosci 40-60 cm. Nalezy
pamigtad, iz stosowane materialy musza zabezpieczaé przed urazami mechanicznymi spowodowanymi
np. przez sprzet budowlany dlatego musza by¢ stosunkowo wytrzymate.




Oddzialywania akustyczne:
emisja halasu i wibracje powodowane przez maszyny budowlane i pojazdy shuzace do budowy,

Zanieczyszczenie powietrza:

- emisja niezorganizowana zanieczyszczefi powietrza powodowana przez pracg silnikéw
spalinowych, budowlanych i érodkéw transportu,

- emisja niezorganizowana zanieczyszczen z parujacych, goracych mas bitumicznych,

- pylenie podczas prowadzenia prac ziemnych oraz ruchu pojazddow.

Z inwestycja wigza¢ si¢ bedzie emisja zanieczyszczen z pojazdéw oraz sprzetu pracujacego przy

realizacji przedsigwziecia, ktére beda spetniaé wszystkie wymogi dopuszczenia do tego rodzaju prac /

atesty jako$ci i szkodliwosci/ jak réwniez z pojazdéw eksploatujacych droge w przysziosci. Jezeli

prace budowlane beda prowadzone w okresie suchym i bardzo niskiej wilgotno$ci powietrza, w celu

ograniczenia nadmiernego pylenia podczas zageszczania poszczegolnych warstw  podbudowy

konstrukcji jezdni nalezy przeprowadzaé okresowe zraszanie woda. Po zakonczeniu prac budowlanych

dobra nawierzchnia drogi ograniczy emisje tych zanieczyszczen.

Oddzialywanie na srodowisko wodne:
Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na stosunki wodne, odwodnienie zostanie zachowane

na dotychczasowych zasadach bez zmiany stosunkéw wodno prawnych, a przez ich zebranie i
odprowadzenie rowami otwartymi, gospodarka wodna na tym terenie ulegnie znacznej poprawie.

Na prace zwiazane z wykonaniem urzadzen wodnych jezeli bedzie wymagane, zostanie uzyskane w
my$] ustawy z dnia 20 lipca 2017 1. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dn. 18 listopada 2014r. roku, w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelnié¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do woéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego”(Dz.U. 2014 poz. 1800) pozwolenie wodnoprawne.

Jednolite czesci wod podziemnych
Na podstawie podziatu przyjetego w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty

(M.P. Z 2011r. Nr 49 poz 549) teren przedsigwziecia zlokalizowany jest w obrebie jednolitej czesci
wod podziemnych (JCWPd) nr 153, o kodzie: PLGW2000153 dla ktérej stan wéd (chemiczny i
iloSciowy) oceniono jako dobry Jest to cze$é wod niezagrozona ryzykiem nie osiagniecia celow
srodowiskowych. Celem $rodowiskowym dla tej czeéci wéd bedzie utrzymanie dobrego stanu
poprzez: zapewnienie réwnowagi pomig¢dzy poborem a zasilaniem wéd podziemnych, zapobieganie
doptywowi lub ograniczenie doplywu zanieczyszczeh do wéd podziemnych. Negatywne
oddzialywania na $rodowisko planowanego do realizacji przedsigwzigcia moze byé zwiazane z
wplywem na stan iloéciowy w6d podziemnych zanieczyszezeniem gruntu i wéd podziemnych.

Z interpretacji systemu krazenia wéd podziemnych w obrebie JCWPd 153 wylaczony zostat pétocno-
zachodni oraz poludniowy fragment jednostki, gdzie nie wyznaczono gtéwnego uzytkowego poziomu
wodono$nego. W $rodkowsj czesci jednostki, obejmujacej doline Wistoka i jego doplywoéw, system
krazenia dotyczy pigtra czwartorzedowego. Zasilanie pigtra czwartorzgdowego odbywa sie poprzez
infiltracje wod opadowych, zwlaszcza w czgéci péinocno-wschodniej JCWPd 153, gdzie WYZnaczono
stref¢ zasilania. Na pozostatym terenie, wzdhiz granic jednostki wydzielenie obszaréw zasilania nie
bylo mozliwe ze wzgledu na fakt, iz jest to obszar pozbawiony gléwnego poziomu uzytkowego, co
wiaze si¢ z brakiem danych na temat zawodnionej strefy, ktéra ewentualnie tam wystepyje, lecz nie
spelnia kryteri6w stawianych gléwnemu uzytkowemu poziomowi wodonoénemu. Trudno roOwniez
stwierdzi¢, czy granice JCWPd 153 ustanowione na powierzchniowych wododzialach sa jednoznaczne
z wododziatami podziemnymi. Zasadniczy przeptyw woéd podziemnych odbywa si¢ w kierunku
cickbw powierzchniowych wykazujacych drenujacy charakter w  stosunku do pietra
czwartorzgdowego. Z analizy danych wynika, ze moze nastgpowaé wymiana wéd podziemnych z
sasiednimi jednostkami. Srodkowowschodnia granica JCWPd 153 fragmentarycznie jest strefy
tranzytu tacznie z sasiadujaca jednostka JCWPd 136. Z przestrzennej analizy stref zasilania, tranzytu i
drenazu wynika, Ze w przewazajacej czesci jednostki dominuje strefa tranzytu. Zasilanie odbywa sie
tylko na niewielkiej powierzchni zlokalizowanej w poinocno-wschodniej czgéci jednostki. Strefy
drenazowe stanowia wigksze doliny rzeczne, zwlaszcza Wistoka i jego prawobrzeznych doptywéw.
JCWPd nr 153 potozona jest w regionie wodnym Gérnej Wisly w pasie Pélocnego Podkarpacia.
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Powierzchnia obszaru wynosi 1492,2 km?2.

Jednolite czesci wod powierzchniowych
Planowane przedsiewzigcie jest zlokalizowane w zlewni jednolitej czesci wdd pow1erzchmowych

(JCPW) nr 523 o kodzie PLRW2000162268829 o nazwie Mleczka Wschodnia do Wegierki - region
gérnej Wisly. Typ okre$lono jako potok nizinny lessowy lub gliniasty. Wody te stanowia naturalng
czedei wod, ktérej stan okreslono jako dobry. Z informacji zawartej w planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisly wynika, Zze ww. czgs¢ wod jest zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celow

$rodowiskowych.

Celem $rodowiskowym dla tych wéd jest ochrona tych wéd oraz poprawa ich potencjatu i stanu, tak
aby utrzyma¢ dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny. PoniZej przedstawiono analize
oddziatywan planowanego przedsigwzigcia na stan JCPW narazonych na oddziatywanie planowanej
inwestycji.

W systemach odwadniania drég, w ktérych wykorzystywane jest zjawisko infiltracji powierzchniowe;,
stosuje sig: powierzchnie trawiaste, rowy trawiaste, niecki, muldy zbiorniki infiltracyjne. Na
powierzchniach poroénietych trawa uzyskuje sig bardzo dobre efekty oczyszczania wod opadowych Z
badan prowadzonych m.in. przez Instytut Ochrony Srodowiska (,,Ograniczanie zanieczyszczen
sptywach powierzchniowych drég — ocen technologii i zasady wyboru” Halina Sawicka — Siarkiewicz,
108, 2003r.) wynika, Ze W przy powierzchniowej warstwie gruntu obsianego trawa, o gruboéci ok.
30cm nastepuje redukcja zawiesin, metali cigzkich, substancji ropopochodnych, przy czym efekt
oczyszczania jest zalezny od pory roku i intensywno$ci sptywu $ciekéw opadowych oraz
przepuszczalnoci gruntu.

Rowy naleza do najprostszych 1 najczgiciej stosowanych urzadzen ujmowania, zbierania i
odprowadzania wéd deszczowych poza obszar pasa drogowego. W zasadzie mozna je znaleZé na
wigkszo$ci polskich drég i to zaréwno poza terenem zurbanizowanym, jak i na obszarze

zabudowanym.

Stosowanie

Rowy powinny by¢ stosowane jak najczesciej, wszedzie gdzie pozwalajg na to warunki lokalne
(gruntowe, lokalizacyjne itp.). Rowy stanowia jedno z najlepszych rozwigzan zapewniajacych retencje
przeplywéw, szczegblnie przy zastosowaniu przegrod, ktére dodatkowo intensyfikuja procesy
samooczyszczania. Nalezy unikaé stosowania rowdw szczelnych, ktére dzialaja podobnie do
kanalizacji — brak proceséw samooczyszczania, infiltracji oraz retencji, (je$li nie zastosuje sig
dodatkowych elementéw, np. przegrod). Jedyng przeszkoda w stosowaniu otwartych rowdéw
trawiastych (nieuszczelnionych) jest konieczno§é ochrony wéd podziemnych np. na terenie ochrony
poséredniej/bezposredniej podziemnych ujeé wody oraz o szczegdlnej wrazliwosci.

Skuteczno$é dzialania rowdw trawiastych i innych powierzchni trawiastych w oczyszczaniu $ciekow
deszczowych z zawiesin i substancji ropopochodnych jest stosunkowo wysoka. Miesci sig¢ ona w
przedziale:

- dla zawiesin ogdlnych od 40 do 90%,

- dla substancji ropopochodnych od 20 do 90%.

Tak duzy rozrzut wynika m.in. z duzego uzaleznienia efektywno$ci dziatania od jakosci powierzchni
trawiastej, kata jej nachylenia, fazy rozwoju traw, prawidlowej eksploatacji (koszenie itp.),
przepuszczalno$ci gruntéw zalegajacych w podlozu, pory roku czy tez czasu eksploatacji.
Intensyfikacje proceséw oczyszczania mozna osiggna¢ poprzez stosowanie: progdw, przegrdd
pietrzacych, wykonywanie rowéw w gruntach dobrze przepuszczalnych, wysokie koszenie traw.

Tlo$¢é wdd opadowych z terenu drogi wskazuje, ze nie bedzie wystgpowad negatywny wplyw §ciekéw
na roélinno$¢ wodna, a takze nie pogorszy dostgpnoéci tych wod do celow gospodarczych. Realizacja
inwestycji nie bedzie zwigzana z potrzeba wykonania umocnient odbiornikéw powierzchniowych,
nawet w miejscach wprowadzania wéd opadowo-roztopowych do odbiornikéw. Plasko uksztalttowane
trawiaste rowy sa znakomitym miejscem zatrzymywania zawiesiny mineralnej, weglowodoréow
ropopochodnych i biogendéw odptywajacych z powierzchni uszczelnionych.

Oczyszczanie wody odptywajacej z powierzchni szczelnych okre§lonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie naleZy spehié przy wprowadzaniu
Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
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wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800) wg przepiséw tylko wody opadowe pochodzace ,,z zanieczyszczonej
powierzchni szczelnej terenéw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk,
miast, budowli kolejowych, drég zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewodzkich
powiatowych klasy G, a takze parkingéw wojew6dzkich powierzchni powyzej 0,1 ha” powinny byé
kontrolowane pod wzgledem zanieczyszczen przed wprowadzeniem ich do wéd lub do ziemi. W tym
celu powinny by¢ ,,ujete w szczelne, otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne” i doprowadzone
do stanu, w ktorym $cieki nie powinny zawieraé »Substancji zanieczyszczajacych ilo$ciach
przekraczajacych  100mg/przekraczajacych zawiesin ogélnych oraz 15mg/l weglowodoréw
ropopochodnych”. Urzadzenia oczyszczajace powinny zapewnia¢ oczyszczenie strumienia $ciekow
okre$lonego wielko$cia natezenia deszczu 15 1 na sekunde na hektar. ,,Wody opadowe lub roztopowe
pochodzace z powierzchni innych (niz wymienione powierzchnie szczelne) moga by¢ wprowadzane
do wéd lub ziemi bez oczyszczenia”. Podobnie wody, ktére przewyzszaja nominalne przepustowosci
urzadzen oczyszczajacych moga byé wprowadzone do odbiornika bez oczyszczenia,

Zaleca sig: “przy projektowaniu i wykonaniu drogi powinno si¢ dazy¢ do tego, aby nie stanowita ona
zagrozenia dla wod podziemnych oraz nie pogarszata stanu odbiornika, do ktérego jest odprowadzana
woda z pasa drogowego, pod wzgledem okre$lonej dla niego klasy czystosci wod”. A wigc wszelkie
wody odprowadzane z drogi, nawet te, ktére odprowadzane sq podczas budowy drogi, nie moga
zmienia¢ warunkéw naturalnych wodach, np. takich jak okreSlone w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska (Dz.U. 2002 nr 176 poz. 1455) dla wéd bedacych $rodowiskiem zycia ryb. Zagrozenia dla
wod pochodzace z procesu budowy drogi, to przede wszystkim zanieczyszczenie zawiesinami
(dopuszczalna wielko§¢ w odbiorniku do 25mg/l) oraz podwyzszenie temperatury wody (dopuszczalne
w odbiorniku nie wigcej niz 25°C). Oba zagrozenia zwiazane sg z rozlegtymi robotami ziemnymi i
zwigzanymi z nimi wycinkami drzew i krzewdw. Najrozsadniejszym rozwiazaniem pozwalajacym
minimalizowaé zagrozenia jest ograniczenie powierzchni pozbawionej roflinnosci podczas
wykonywania robdt ziemnych, szybkie odtwarzanie zalesiefi i zakrzaczefi.

W fazie budowy poza kruszywem i betonem wystgpowaé bedzie zuzycie wody do celéw
technologicznych i sanitarnych w ilosci ok. 5 m3 /d. Oddzialywanie to sprowadzi sig jedynie do
okresu wykonawstwa, gdyz po przebudowie odcinka omawianej drogi nie bedzie zachodzita potrzeba
zuzywania zasobow wodnych. W celu wykluczenia i minimalizacji ewentualnych negatywnych
oddziatywanh na $rodowisko gruntowo — wodne w ramach przedsigwzigcia zastosowane bedg

nastgpujace rozwiazania:

Scieki bytowe na etapie realizacji przedsiewziecia beda zabezpieczane w przenosnych
urzadzeniach sanitarnych, ktére beda okresowo wywozone do najblizsze] oczyszczalni
sciekéw wyposazonej w punkt zlewany oprézniane przez specjalistyczng firme,

- zaplecze budowy bedzie zlokalizowane poza miejscem przeptywajacego cieku, bez narazania
wod tego cieku na zanieczyszcezenie stosowanymi materiatami budowlanymi,

miejsca postoju i konserwacji maszyn budowlanych beda odpowiednio zabezpieczone przed
mozliwoScia wycieku substancji ropopochodnych i przedostaniem sig ich do gruntu lub wéd,
prace zwiazane z przebudowa przepustu przekraczajacego lokalny ciek beda realizowane w
okresie niskich stanéw wod i ograniczone zostana do niezbgdnego minimum, tj. do robét
zwigzanych z rozbiérka istnieja-cego przepustu i wykonaniem nowego o wigkszej $rednicy
wraz z towarzyszacymi elementami (np. przy-czétki, umocnienie wlotu i wylotu),

odmulenie rowéw i przepustébw na rowach przydroznych (pod zjazdami) beda
przeprowadzone w taki sposdb, aby nie zaktécaé prawidlowego przeptywu wad,

Oddzialywanie na §wiat roslinny i zwierzecy:

- zniszczenie pokrywy ro§linnej (trawy) oraz uszkodzenia profilu glebowego,

zniszczenie mechaniczne rolin na trasie przejazdéw, sktadowania elementéw konstrukeiji,
materialdéw i ziemi,

wycinka zieleni (krzewéw) kolidujacych z lokalizacja budowy, zmiana warunkéw
siedliskowych wskutek zanieczyszczenia terenu materiatami budowlanymi, na terenie budowy
zginie pewna liczba bezkregowcéw (w tym fauny w glebie), a takze drobnych ssakéw

(gryzonie, ryjéwki) w wyniku wdeptywania, zgniecenia, zasypania.




Czynna ochrona plazéw podczas realizacji inwestycji drogowej polega na podejmowaniu wszelkich
dzialani interwencyjnych majacych na celu odlowienie zwierzat z obszaru objetego robotami i
uwolnienie ich w bezpiecznym miejscu, ekologicznie dostosowanym do ich aktualnych form

aktywnosci (np. w trakcie godéw ptazy wynoszone sg do zbiornik6éw).

Typowe prace wykonywane w ramach czynnej ochrony ptazéw, to:
- odlowienie zwierzat z pasa przysztych robét ziemnych (przed odhumusowaniem gruntu),

- zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem plazéw poprzez wykonanie ogrodzen

tymczasowych

- odlawianie ptazéw, ktére zostang zatrzymane przez ogrodzenia tymczasowe. W zaleznoéci od
sytuacji, bgda one przenoszone albo na drugg strong ogrodzonego pasa drogi, albo do siedlisk
zastgpezych,

- odtawianie plazéw z urzadzen odwodnieniowych, wykopéw i innych putapek,

odlawianie ptazéw z pasa budowy w miejscach niezabezpieczonych lub z miejsc, w ktérych

ogrodzenia tymczasowe okazg si¢ nieskuteczne.

W celu zapewnienia mozliwoéci migracji ptazéw i innych drobnych zwierzat po skarpach rowéw

wzdtuz wnioskowanej drogi zaprojektowano nachylenie skarp 1:2 umozliwiajace wydostanie sie

drobnych zwierzat. Wg informacji uzyskanych ze Nadle$nictwa Kanczuga (gtéwnych uzytkownikéw

tej drogi), a takze wizji lokalnych informujemy, iz nie zaobserwowano jakoby na przedmiotowej

drodze dochodzito do wzmozonej kolizji z plazami.

Oddzialywania na krajobraz:

- zmiany w kompozycji krajobrazu przez wprowadzenie nowych elementéw,

zniszczenie mechaniczne ro$lin na trasie przejazdéw, skladowania, materiatéw i ziemi,,
zmiana warunkow siedliskowych wskutek zanieczyszczenia terenu materialami budowlanymi,

W chwili obecnej — przed rozpoczegciem inwestycji - nie mozna dokladnie ilo§ciowo okresli¢ dla
okresu budowy zuzycia wody, materialéw i energochtonnoéci, ilosci i rodzajow wytwarzanych
odpadéw i $ciekéw, emitowanych zanieczyszczen, wibracji oraz zasiggu ucigzliwego hatasu (zalezed
to bedzie od rozwigzan przyjetych w projekcie organizacji robét). Dlatego podane ponizej obliczenia
majg charakter szacunkowy.

Oddzialywania na $rodowisko, z jakimi nalezy si¢ liczy¢é w okresie przebudowy to w

szczeg6lnoscei:

- przejsciowe zniszczenie krajobrazu,

zniszezenie szaty roSlinnej (trawa, zakrzewienia) w zasiggu projektowanych robét ziemnych,

co niezaleznie od doraznych szkéd fito- i zoogeograficznych, zwigkszy czasowo zagrozenie

erozyjne,

zmiany warunkéw odptywu powierzchniowego wod — bez znaczacego pogorszenia sytuacji w

stosunku do stanu obecnego,

zagrozenia wynikajace z gospodarki wodno-§ciekowej zaplecza placu budowy (pobér wody

dla celéw, bytowych i technologiczno - budowlanych w iloéci do 5 m3/dobe, §cieki sanitarne

w ilosci do 2 /dobg)

- datkowe zanieczyszczenie powietrza wynikajace z pracy maszyn i urzadzedi budowlanych,
transportu na plac budowy, pylenia — mato znaczace w poréwnaniu z oddziatywaniem ruchu
(bez przekroczent warto$ci odniesienia na granicy pasa drogowego),

- przej$ciowy wzrost poziomu hatasu wynikajacy z powyzszych przyczyn (do poziomu 85 dB
(A) na terenie budowy, prace realizowane beda w porze dzienne;).

Oddziatywania powyzsze sq integralnie zwigzane z zakresem przedsigwzigcia budowy drég i nie moga,
by¢ wyeliminowane. Ograniczona mozliwo$¢ zmniejszenia uciazliwosci budowy (gléwnie w zakresie
emisji hatasu) moze nastgpowaé poprzez ograniczenie hatasliwych robét w rejonie zabudowy
mieszkaniowej do pory dziennej.

Zasieg w/w zagrozefi w czasie budowy jest ograniczony w czasie i przestrzeni — nie decyduje w
sposéb trwaly o stanie $rodowiska w rejonie analizowanego obszaru lokalizacji przedsiewziecia
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przebudowy drég (po zakoriczeniu budowy ten rodzaj oddziatywania na $rodowisko nie bedzie
wystepowat.

Wycinka zieleni w czasie budowy
Podczas przebudowy bedzie koniecznoéé¢ wycigeia drzew. Planuje sie wycinke drzew kolidujacych z

projektowana inwestycja. — Wycinka drzew mozliwa bedzie wylacznie poza okresem legowym
ptakow, tj. poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika.

Przewidywane iloci powstajqcych odpadéw w czasie budowy:

Na obecnym etapie projektowania trudne jest dokladne okre$lenie ilosci i rodzajow odpadéw
powstajacych w okresie budowy (stad ponizsze zestawienie ma charakter orientacyjny).

Powstajace odpady podczas budowy, zgodnie z katalogiem odpadéw zaliczone beda do grupy 17 tj.
,,Odpad6éw z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(wlaczajac glebg i ziemig z terendéw zanieczyszczonych)”

Podstawowymi odpadami w trakcie budowy drdg beda:

Lp Rodzaj odpadu Kod odpadu wg katalogu
odpadéw
1 Odpady asfaltéw, smét oraz produktéw 17 03
smolowych
2 Odpady z budowy drog 17 01
3 Gleba i ziemia 17 05

Odpady te wytworzone beda przez wykonawcg robSt budowlanych w czasie budowy i beda
wlasnoscig firm wykonujacych roboty budowlane i przez te firmy (wedlug uméw o wykonanie prac
budowlanych) zagospodarowywane zgodnie z Ustaws o odpadach, a w tym m.in. wykorzystywane

ponownie jak materiat do budowy drég.

Okreslenie zuzycia kopalin, materialochlonnosci i energochlonnosci

W trakcie przebudowy nastapi zuzycie kopalin do celow budowlanych (piasek, zwir, thiczen) — co nie
stanowi zagrozenia dla §rodowiska przy niewielkiej skali i dugosci drég.

Materiatochfonno$¢ 1 energochtonnosci prowadzonej przebudowy nie bedzie odbiegaé od
analogicznych przedsiewzigé o podobnym profilu dziatalnoSci. Zastosowane rozwiazania techniczne
w trakcie budowy beda nowoczesne i nie beda stwarza¢ trwatych i ponadnormatywnych zagrozeri dla
$rodowiska. Wynika to ze stosunkowo matej skali inwestycji i tradycyjnej techniki budowy.

Whioski w zakresie korzystania ze Srodowiska na etapie budowy

Na etapie budowy projektowanego przedsigwzigcia nastapia zagrozenia zwiazane z prowadzonymi
procesami budowlanymi tj.:

Powstanie mas ziemnych przewidzianych do rozplantowania na terenie budowy lub wywézki
podczas wykonywania wykopéw pod budowe drég,

Wycinka lub przesadzenie drzew lub krzewdw kolidujacych z budowa drogi, (co bedzie
uregulowane stosownym zezwoleniem),

- Naruszenie wierzchnich warstw gleby w zwiazku z wykopami pod budowe drég,

Emisja niezorganizowana hatasu i pyléw w zwiazku z dojazdem maszyn budowlanych i
samochodow dostarczajacych materialy budowlane,

- Emisja hatasu w czasie pracy maszyn budowlanych,

Powstawanie odpadéw z okresu prac budowlanych (odzysk lub unieszkodliwianie przez
uprawnionego odbiorcg).

- Emisja niezorganizowana pytéw w trakcie budowy obiektéw drogowych.

Sa to uciazliwosci krotkotrwale, odwracalne i nie pozostawiajace trwatych $ladéw w §rodowisku.
Zasigg oddzialywania w czasie budowy jest ograniczony i nie decyduje trwale o stanie §rodowiska w
rejonie lokalizacji przedsigwzigeia (budowa nie stwarza tez zagrozen dla obiektéw sasiadujacych,

ludzi lub stosunkéw wodnych).
11




Ocena rozwigzan technicznych i technologicznych pozwala sformutowaé wniosek o korzystnych
warunkach miejscowych i mozliwo$ciach ograniczenia do bezpiecznego poziomu korzystania ze
Srodowiska w trakcie realizacji zamierzonych robét. Uciazliwoéci zwigzane z okresem budowy beda
krotkotrwate 1 odwracalne (wynika to ze skali przedsigwzigeia, tradycyjnej technologii i rodzaju
przedsigwzigcia — budowy drég).

Oddzialywanie w fazie ewentualnej likwidacji obiektu

Nie przewiduje sig likwidacji przedmiotowej drogi, lecz w przypadku konieczno$ci jej przebudowe
lub rozbudowg. W przypadku konieczno$ci fizycznej likwidacji czgsci drogi nastapi niezorganizowana
emisja spalin z dojezdzajacych samochodéw wywozacych odpady powstale z likwidacji drég oraz
hatas samochodéw i prac rozbiérkowych (zagrozenia dla rodowiska z rozbidrki beda poréwnywalne z
zagrozeniami z okresu budowy dr6g). Odpady asfaltu, betonu i inne materiaty z ewentualnej likwidacji
zagospodarowane beda zgodnie z ustawg o odpadach, a ucigzliwoéci zwiazane z likwidacja beda
krétkotrwate. Ewentualna likwidacja czgéci przebudowywanych drég nie stworzy trwalych zagrozeni
dla $rodowiska (w przyszlo$ci) — chociaz jest bardzo mato prawdopodobna.

Oddzialywanie w fazie eksploatacji lub uzytkowania

Po analizie sposobu oddzialywania projektowanej drogi wyodrebniono nastepujace warunki
uzytkowania i ewentualne zagrozenia dla §rodowiska zwiazane z uzytkowaniem — eksploatacja

przedsiewziecia:

W zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza:

Emisja niezorganizowana spalin z samochodéw osobowych, cigzarowych przemieszczajacych sie po
drogach:

- pojazdy wystepujace: samochody osobowe, samochody ciezarowe

- predkos¢ poruszajacych sig pojazddw: érednia 30 km/h,

EMISJA ZANIECZYSZCZEN DO ATMOSFERY

Substancjami wprowadzanymi do powietrza atmosferycznego beda produkty spalania paliw w
samochodach. Dla potrzeb obliczen rozprzestrzeniania zanieczyszczen wykorzystano dane z Katalogu
danych meteorologicznych opracowany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w
Warszawie.

Emisja zanieczyszczen z pojazdéw silnikowych jest zaliczana do tzw. zrédet liniowych — emitorami sg
wszystkie pojazdy poruszajace si¢ po danym odcinku drogi. Wielko§é emisji okre§lono drogag
posrednia, korzystajac z emisji wlasciwej (wskaznika emisji) odniesionej do jednostki masy zuzytego
paliwa, a wigc parametru, ktérego wielko§é zalezy od natezenia ruchu, struktury pojazdéw i dhugosci
rasy komunikacyjnej.

Analizujac zakres wplywu planowanego przedsigwzigcia na stan powietrza atmosferycznego oraz
biorac pod uwage obecny ruch pojazdéw mozna stwierdzié, ze nie beda wystepowad przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw substancji zanieczyszczajacych w powietrzu.

W zakresie emisji halasu:

Emisja hatasu z ruchu pojazdéw osobowych, cigzarowych w porze dziennej i porze nocne;.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. W sprawie
dopuszczalnych poziom6w hatasu w $rodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) tereny przylegte mozemy
zaliczy¢ do terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j i przemyslowe;j.

Dopuszczalny poziom dzwigku wedtug Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 14 czerwca 2007 w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) wynosi wg poz. 2a
dla halasu komunikacyjnego (drogi lub linie kolejowe):

- w dzien 55 dB(A)

- W nocy 50 dB(A)

przy czym usrednia si¢ poziom hatasu komunikacyjnego do 8 godz. w ciagu dnia oraz 1 godzin nocy.
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Podsumowujac nalezy stwierdzié, ze stopieri oddziatywania na klimat akustyczny po wybudowaniu
drogi.

Podsumowujac nalezy stwierdzi¢, ze stopien oddziatywania na klimat akustyczny po przebudowie
drogi zostanie zachowany w tym rejonie gminy na obecnym poziomie i nie przekroczy poziomu
dzwigku ksztaltowanego w tej czeSci gminy przez inne drogi, oraz nie bedzie wplywaé
ponadnormatywnie na tereny podlegajace ochronie akustycznej. Mozna stwierdzié ze poprzez
wykonanie nowej i réwnej a przez to cichszej nawierzchni poziom hatasu emitowanego do §rodowiska

moze ulec zmniejszeniu.

W zakresie gospodarki odpadami:

Powstawanie odpadéw eksploatacyjnych (odbieranych przez uprawnionych odbiorcé6w do odzysku lub
unieszkodliwiania zgodnie z ustawa o odpadach

W wyniku eksploatacji drogi moga powstawaé naste ujace rodzaje i szacowane ilosci odpadéw:

Lp. Rodzaj odpadu Kod Odpadu Tlos¢
wg katalogu odpadéw
odpadow [Mg/rok]
1 Odpady z remontéw drég 1701 3

Warunki gospodarki odpadami beda nastepujace:

- Magazynowanie i inne operacje z odpadami bedg dokonywane w sposob nie stwarzajacy
zagrozenia dla §rodowiska, jak tez z zachowaniem innych przepiséw szczegblowych w tym
zakresie, zwtaszcza BHP i Ppoz,

- Nie bedzie miejsca na magazynowanie odpadéw przy eksploatowanej drodze (bedg one
usuwane bezposrednio z przebudowywanej drogi przez uprawnionych odbiorcéw).

- Odpady poszczegélnych rodzajéw nie beda mieszane z innymi odpadami (segregacja
odpadow),

- Wytworzone odpady beda przewozone do dalszego przerobu taborem firmy upowaznione;j

(odpady beda przewozone, zaladowywane i wyladowywane w sposéb wykluczajacy

mozliwo$¢  zanieczyszczenia drég i terenéw uzytecznosci publicznej oraz $rodowiska oraz

przy zachowaniu obowiazujacych przepiséw),

Odpady beda przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania, w zaleznoéci od ich rodzaju

oraz istniejacych mozliwosci zbytu, za posrednictwem uprawnionych firm,

- Odpady beda ewidencjonowane zgodnie z obowiazuj acym prawem o odpadach,

- Warunki odbioru odpadéw beda uregulowane umowami z odbierajacymi odpady.

Promieniowanie elektromagnetyczne
Na terenie analizowanej drogi stanowiacej przedmiot niniejszego opracowania nie wystepujg zrédta
promieniowania elektromagnetycznego.

Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na $rodowisko:

Ustalono, zZe transgraniczne oddziatywanie na §rodowisko przedsigwzigcia nie wystepuje, ze wzgledu
na znaczne oddalenie od wschodniej granicy paristwa. Oddziatywanie szlakiem powietrznym przez
emisj¢ do atmosfery w zwiazku z uzytkowaniem nowej drogi bedzie, takze nieistotne ze wzgledéw
transgranicznych. Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia poza terytorium Polski w zwiazku ze
sptywem $ciekéw z odwodnienia drég do zlewni Battyku jest nieistotne ze wzgledu na znikoma ilo§¢
odprowadzanych $ciekéw w skali calego dorzecza Wisly. Nie jest takze przedsigwzieciem
wymienionym w zataczniku nr 1 do Konwencji o ocenach oddziatywania na §rodowisko w kontekécie
transgranicznym, sporzadzonej w Ekspo w dniu 25 lutego 1991 r., ratyfikowanej przez RP i
ogloszonej w Dz. U. 21999 r. Nr 96, poz 1110, i nie bedzie mialo transgranicznego

oddziatywania na $rodowisko.




