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l. OPIS TECHNICZNY | CZESC KONSTRUKCYJNA

1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI
1.1. Dane o budynku i terenie
1.1.1. Lokalizacja obiektu

Obiekt zlokalizowany jest w II strefie Sniegowej (obcigzenie charakterystyczne §niegiem gruntu
Qmin = 0,9 kPa), oraz w I strefy wiatrowej oraz w strefie 0 umownej granicy przemarzania h,= 1,0m.
Dziatka potozona jest poza terenem goérniczym
1.1.2. Warunki gruntowe — wymiana gruntu

Projektowane fundamenty zostaty przeliczone dla nastepujgcych warunkéw:

e Wymiary fundamentéw przyjeto w taki sposéb aby maksymalne obcigzenie gruntu pod
fundamentem na poziomie posadowienia byto roéwnomierne i nie przekraczato
wartosci 150 kPa. Poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej poziomu
posadowienia budynku.

UWAGA:

W razie wystgpienia innych warunkéw gruntowych niz zatlozonych w projekcie
oraz dotaczonej opinii geotechnicznej nalezy niezwitocznie skontaktowaé sie z
projektantem. Roboty fundamentowe nalezy prowadzi¢ w porze suchej, gdy wody
gruntowe s3 na gtebokosci ponizej spodu fundamentéw

Opis wymiany gruntéw- podbudowa .

Wszystkie grunty nasypowe i stabo nosne znajdujgce sie w wykopie nalezy
bezwzglednie wymieni¢. | wykona¢ podbudowe zgodnie z opisem w projekcie stopien
zageszczenia do Is =0.98. Istniejgce warstwy gruntéw nasypowych, wysadzinowych i
nienosnych nalezy usung¢. W miejsce usunietych gruntow nasypowych,
wysadzinowych i nienosnych nalezy wykonaé nasyp z gruntéw nie wysadzinowych i
nosnego. Nasyp powinien by¢ metodycznie budowany warstwami o grubosci 0,2 + 0,3
m. Kazda z uktadanych warstw powinna by¢ starannie zageszczona. Zageszczenie
nalezy wykonac¢ za pomocg walca. Warstwy powinny by¢ tworzone z ré6znoziarnistego
niespoistego gruntu, o uziarnieniu mieszczgcym sie w granicach od 0 do 63 mm.
Bardzo wazne jest, aby uktadany (zabudowywany) grunt byt réznoziarnisty.

W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z budowg warstw nasypowych roboty nalezy
prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy ochrone istniejgcych budynkow i infrastruktury przed
negatywnym wptywem dragan. Nie zaleca sie stosowania urzgdzen wywotujgcych
nadmierne drgania, nalezy je tak dobra¢ aby nie powodowaty one wystepowania
nadmiernych dragn obiektéw oraz spetniaty wymogi norm:

PN-85/B-02170 “Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki”
PN-88/B-02171 “Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach” oraz rozwigzan w
zakresie ochrony budowli przed drganiami.

UWAGA: KONIECZNIE JEST WYMAGANY NADZOR GEOLOGICZNY W CZASIE
WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH ZGODNIE Z DOLACZONA DO PROJEKTU
DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA.

Grunty spoiste | organiczne nalezg do gruntéw bardzo wysadzinowych, dlatego ze
wzgledu na poziom posadowienia projektowanej ptyty fundamentowej powyzej poziomu
przemarzania grunty te nalezy wymienic.

Przygotowanie podfoza pod projektowang ptyte fundamentowg nalezy wykonac¢ wg
ponizszego opisu technicznego przygotowania podtoza gruntowego:



1.1.2.1. Opis techniczny przygotowania podtoza gruntowego.

e Przewidziano posadowienie obiektu na ptycie fundamentowej. Wykop pod fundamenty
nalezy wykonac¢ do poziomu jednorodnej warstwy geotechnicznej okreslonej w opinii.
Przy wykonywaniu wykopu nalezy zachowaé¢ uwagi podane w "Opinii Geotechnicznej"
dotyczgce ochrony podtoza gruntowego przed zawilgoceniem.

1.1.2.2. Roboty zwigzane z przygotowaniem podtoza.

e Nalezy rozpoczg¢ od wyréwnania i zageszczenia dna wykonanego wykopu. Dno
wykopu nalezy zagescic¢ do Is =0.98. W przypadku, gdy grunt dna wykopu jest luzny i
trudny do zageszczenia mozna na catej powierzchni wykopu wykonac¢ podsypke gr.
10cm z atestowanego zuzla wielkopiecowego lub ttucznia drogowego frakcji powyzej
63mm i zagesci jak wyzej.

1.1.2.3. Podsypka piaskowa.

e Na tak przygotowanym dnie wykopu wykona¢ podsypke piaskowg gr. minimum 5cm
tak, by wypoziomowac¢ dno wykopu i zagescic¢ do Is = 0.98.

1.1.2.4. Budowa nasypu.

e Utozy¢ warstwe geowtdkniny i przystgpi¢ do budowy nasypu. Nasyp nalezy budowac
warstwami o grubosci 20-25cm zageszczajgc kazdg warstwe do Is = 0.98 i osiggniecia
modutu sztywnosci E= minimum 25MPa. Do budowy podtoza mozna uzy¢ kruszywo
mineralne o frakcji do 63mm oraz zwiry i pospofki o zréznicowanej krzywej uziarnienia.
Materiat uzyty do budowy nasypu musi by¢ wolny od wszelkiego rodzaju
zanieczyszczen organicznych ( drewno, trawniki itp.) oraz syntetycznych i posiadac
wilgotnos¢ zblizong do wilgotnosci naturalnej w, lub wilgotnosci optymalnej wep: dla
danego rodzaju kruszywa. Wskaznik zageszczenia nalezy mierzy¢ minimum w 6
miejscach a wyniki zapisywa¢ w zatozonym w tym celu zeszycie ( dzienniku ). Po
stwierdzeniu przez kierownika budowy prawidtowego zageszczenia danej warstwy
mozna przystgpi¢ do wykonywania warstwy kolejnej postepujac jak wyzej. Nie zalezy
wykonywac robot ziemnych przy budowie nasypu w warunkach zimowych tj. ponizej
temperatury zera stopni a przede wszystkim nie wbudowywac gruntu zmarznietego.

1.1.2.5. Poziom fundamentu.

e Po osiggnieciu poziomu projektowanego fundamentu wykona¢ podsypke piaskowg
ok. 20cm zageszczong jak wyzej. Wykonac podtoze betonowe gr. 5cm pod izolacje
ptyty betonowej.

1.1.2.6. Wytyczne do prowadzenia robét.

¢ Nie nalezy dopusci¢ do zawilgocenia wykonanego wykopu. W przypadku zawilgocenie
wykopu nalezy go pogtebi¢ a wybrang przestrzen wypetni¢ jak podane w pkt.2.3.1.3.

e Do zageszczania gruntu nalezy uzy¢ dostepnego na rynku sprzetu jak walec

samoprzejezdny wibracyjny, ptyta wibracyjna itp. Zageszczenie gruntu mozna mierzy¢

za pomocg sondy dynamicznej ( SD-30) lub ptyty VSS).

Rozpoczecie i zakonczenie wymiany gruntu nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

Podczas prowadzenie robot nalezy przestrzega¢ zapiséw planu bioz.

Wskaznik zageszczenia gruntu dna wykopu powinien wynosic: Is [ 0.98.

Po wykonaniu zageszczen nalezy skontrolowa¢ powykonawczo — czy wymagany

wskaznik zageszczenia dna wykopu zostat osiggniety — potwierdzi¢ wpisem do

dziennika budowy.



e Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwodng. Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ w porach suchych przy niskim poziomie wod.
e Prowadzgc roboty ziemne w razie koniecznosci nalezy odwadnia¢ dno wykopu.

1.1.3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

1.1.3.1. Kateqgoria geotechniczna
Z uwagi na charakter budynku, przyjeto pierwsza kategori¢ geotechniczng obiektu
budowlanego. Warunki wodno — gruntowe do projektowanej inwestycji zalicza si¢ do
warunkow prostych.
1.1.3.2. Odwodnienia budowlane

Nie projektuje si¢ odwodnienia budynku.
1.1.3.3. Ocena przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych

Nie projektuje si¢ wykonania budowli ziemnych.
1.1.3.4. Bariery i ekrany ochronne

Nie projektuje si¢ wykonania barier i ekrandw ochronnych.
1.1.3.5. Nosnos¢, przemieszczenia i ogdlna statecznos¢ podtoza gruntowego

Projektowany budynek nie wywotla naprezen, ktore moga spowodowaé ogoélng utratg
stateczno$ci podtoza gruntowego.
1.1.3.6. Wzajemne oddziatywanie podioza i obiektu budowlanego

Projektowany obiekt bedzie przekazywat obcigzenia na grunt poprzez plyte
fundamentowa, natomiast grunt nie bedzie oddzialywa¢ na budynek.
1.1.3.7. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopéw, nasypow

Projektuje si¢ wykonanie wykopu o matej glebokosci, dlatego nie jest konieczne
sprawdzenie statecznosci skarp wykopow.
1.1.3.8. Wzmocnienie podtoza

Dla istniejacych warunkow gruntowo - wodnych mozliwe jest posadowienie
bezposrednie.
1.1.3.9. Ocena oddziatywania wéd gruntowych i obiektu budowlanego

Projektowany obiekt nie bedzie oddziatywat na wody gruntowe, a wody gruntowe nie
beda oddziatywac na budynek.
1.1.3.10. Ocena stopnia zanieczyszczenie gruntu i dobor metody oczyszczania

Obiekt nie bedzie posadowiony na terenie skazonym, dlatego nie projektuje si¢
oczyszczania gruntu
Wyzej wymienione zalecenia sa zgodne z ocena geotechnicznych warunkow podloza

gruntowego.

1.2. Rozwigzania konstrukcyjne.
1.2.1. Plyta fundamentowa.

Ptyty fundamentowe pod budynkiem stacji transformatorowej zaprojektowano o wyamiarach
1043x397 gr. 20cm betonu klasy C 20/25 (B25) zbrojong pretami 10 ze stali klasy BSOOSP.
Piyte¢ fundamentowa nalezy utozy¢ na warstwie chudego betonu gr. 10 cm z betonu klasy C
8/10 (B10) a pod chudym betonem powinno wykona¢ si¢ poduszke piaskowa zaggszczong do
warto$ci wskaznika Is > 0,98. Ptyty fundamentowe pod agregat zaprojektowano o wyamiarach
470x210 gr. 40cm , z betonu klasy C 20/25 zbrojong pretami 912 ze stali klasy BSO0SP. Lawy
fundamentowe nalezy utozy¢ na warstwie chudego betonu gr. 10 cm z betonu klasy C 8/10
(B10), a pod chudym betonem powinno wykona¢ si¢ poduszke podbudowe¢ zageszczong do



warto$ci wskaznika Is > 0,98. Decydujacym warunkiem bylo aby naprezenie gruntu pod
fundamentem nie przekroczyto 150 kPa.
U W A G A: w przypadku stwierdzenia przez kierownika budowy wystepowania innych niz podano,
warunkow gruntowych, nalezy dokona¢ korekty obliczen 1 posadowienia budynku.

1.2.2. Konstrukcja stacji transformatorowej prefabrykowana.

Stacja jest modulowg prefabrykowang konstrukcja sktadajaca si¢ z nastgpujacych

elementow:

- obudowa betonowa stacji z komorami transformatoréw — szt.2,

- fundament betonowy prefabrykowany — kablownia — szt.2,

- dach ptaski — betonowy — szt.2.

Podtoga w stacji jest betonowa z otworami na wprowadzenie kabli.

W korytarzu obstugi stacji znajduje si¢ wtaz do podziemnej czgéci stanowigcej kanatl kablowy.
Kable SN i nN z zewnatrz wprowadzone sg przez otwory przepustowe umieszczone

w czesci fundamentowej. W przygotowane w fundamencie miejsca przykreci¢ na uszczelke
silikonowg przepusty produkcji ZPUE S.A., nastepnie natozy¢ na kabel koszulke
termokurczliwa.

Po wprowadzeniu kabla uszczelni¢ go zgrzewajac na nim i metalowym przepuscie

koszulke termokurczliwg. W przypadku zaistnienia potrzeby wprowadzenia kabli (nN i (lub)
SN) w rurze PCV nalezy fakt ten uzgodni¢ z producentem stacji (ZPUE S.A. Wtoszczowa).
Stacja posiada drzwi wejsciowe do komor transformatorowych. W drzwiach komory
transformatora znajdujg si¢ otwory wentylacyjne z zaluzjami, natomiast w dachu nad komorg
transformatorowg znajduja si¢ wentylatory wyciggowe, zapewniajace odpowiednie chlodzenie.
Wewngetrzna powierzchnia $cian dekoracyjnie pokryta jest akrylowym tynkiem w kolorze
bialym. Zewngtrzna powierzchnia $cian pokryta jest tynkiem akrylowym kolorystyka ustalona z
inwestorem.

Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewngetrznej stronie stacji wykonane sg

z aluminium lakierowanego proszkowo.

Masa i gabaryty stacji
Dhugos¢ [mm] 4760+4760
Szerokos$¢ [mm] 3060

Wysoko$¢ [mm]:
- bez dachu (bryty gtownej) 2650
- z dachem (od pow. gruntu) 2880

Masa bez wyposazenia [kg]:

- fundamentu 6500+6500
- bryly gtéwnej z drzwiami 1 zaluzjami 14000+14000
- dachu 4500+4500

Powierzchnia zabudowy: 29,13 m 2
Kubatura zabudowy: 77,20 m 3

1.8 Dane techniczno-materiatowe:

e Sciany - beton zbrojony wirowany klasy B30 o grubosci 120 mm (§ciany boczne oraz
tylna - REI 120), kolor elewacji wg palety CERESIT.
e Fundament - beton zbrojony wirowany klasy B30 o grubo$ci 903120 mm, posiada



przedzial kablowy z przepustami.
e Dach betonowy ptaski, zbrojony 1 wibrowany REI 120.
e Stolarka stacyjna (drzwi) — aluminiowa, lakierowana
wg. palety RAL.

Sciany fundamentowe wykona¢ nalezy z bloczkéw betonowych 38x25x14 lub 38x25x12 na zaprawie
cementowo-wapiennej gr. 25cm. W $cianach fundamentowych nalezy wykona¢ rdzenie zelbetowe o
wymiarach zgodnie z projektem konstrukcji zbrojone pretami 912 ze stali klasy BSOOSP. Na $cianach
fundamentowych utozy¢ lekka izolacj¢ przeciwwilgociowa. Ocieplenie $cian fundamentowych
wykona¢ z ptyt XPS (polistyren ekstrudowany) grubosci 15c¢cm klejony na masie hydroizolacyjno-
klejacej np. Izohan Izobud WK. Ze wzgledu na mozliwos$¢ okresowego podnoszenia si¢ poziomu
wody gruntowej proponuje si¢ wykonanie dodatkowej izolacji przeciwwodnej przez pomalowanie
$cian fundamentowych do poziomu +/- 0,00 budynku preparatem Hydrostop.

UWAGA: Zasypki fundamentoéw nalezy wykona¢ z gruntu niespoistego zageszczanego warstwami do
uzyskania wskaznika [s>0,98. Do zasypania wykopéw i pél miedzylawowych nie nalezy stosowaé
gruntu rodzimego.

1.2.3. Obudowa agregatu pradotwoérczego.

Plyte posadzek na gruncie nalezy wykona¢ o grubosci 10cm z betonu klasy min C20/25. Plyte
nalezy zbroi¢ gora i dolem w obu kierunkach siatka zbrojeniowa @8 o oczkach 150x150mm ze stali A-
III Iub BSt500S.

Ptyty betonowe posadzek nalezy uktada¢ na warstwie chudego betonu gr. 10cm oddzielonego
od pltyty zelbetowej izolacjg przeciwwilgociowa z folii PE a chudy beton na podktadzie z gruntu
niespoistego o grubosci min. 30cm zageszconego do [=0,98 (wskaznik zageszczenia Is>0,98;
wskaznik niejednorodno$ci uziarnienia 7). Zaleca si¢, aby gltadz cementowag podtog ukladang na
warstwie styropianu zbroi¢ przeciwskurczowo.

BUDOWA AGREGATU PRADOTWORCZEGO

Na potrzeby zasalania awaryjnego szpitala projektuje si¢ agregat pradotwodrczy o mocy ciagtej
708,5kVA/566,8kW w obudowie wyciszonej zewnetrznej. Agregat pradotworczy wyposazony zostal w
silnik wysokopreznyfirmySCANIAtyp DC 16 078 A 02-43, oraz trojfazowa, jednotozyskowa, 4-
polowa pradnice synchroniczng firmy MeccAlte typ ECO 40-VL/4 zabudowane na stalowej ramie
poprzez amortyzatory antywibracyjne.

Parametry elektryczne agregatu pradotwérczego GETOR GS 770 SA

= Moc awaryjna: 778,6 kVA / 622,9 kW
=  Moc ciggta: 708,5 kVA / 566,8 kW
=  Prad ciggty: 1023,7 A
=  Prad maksymalny: 1125,0A
= Napiecie: 400/230V
= (Czestotliwos¢: 50Hz
= Stabilnos¢ napiecia: 10,5 %
Parametry silnika SCANIA typ DC 16 078A 02-43
=  Moc maksymalna netto: 655 kW / 890 KM
=  Moc ciggta netto: 596 kW / 809,96 KM
= [lo$¢ cylindréw, uktad: 8V
=  Typ zasilania: Turbodotadowany aftercooledair/air

=  Pojemnosc skokowa: 16,4 L



= [lo$¢ oleju silnikowego: 48 L

= Rodzaj chtodzenia: Ciecz

= [los¢ cieczy: 68 L
=  Predkos¢ obrotowa: 1500 obr/min
= Rodzaj regulacji: Elektroniczna
= Napiecie instalacji: 24V

= Zuzycie paliwa przy 50%: 69,9 I/h

= Zuzycie paliwa przy 75%: 104,81/h
= Zuzycie paliwa przy 100%: 141,2 I/h
= Zuzycie paliwa przy 110%: 158,7 I/h

Parametry pradnicy MeccAlte typ ECO 40-VL/4

= Rodzaj regulacji: elektroniczna
=  Prad zwarciowy: 3xIn/20sek.
=  Stopien ochrony: IP 23
= Sprawnos¢ (cos@=0,8): 95,1%
= Reaktancja Xd": 9%
=  THDu bez obcigzenia: 2,5%
=  THDu pod obcigzeniem: 2.2%
= Klasa izolacji: H
Wymiary i waga zespotu GETOR GS 770 SA
= Dtugosc: 4400 mm
= Szerokos¢: 1800 mm
= Wysokosc : 3180 mm
= Masa zespotu: 6000 kg — bez paliwa

Zbiornik paliwa

Agregat posiada zintegrowany z ramg zbiornik paliwa o pojemnosci 4250 L, co wystarcza na ok. 30
godzin pracy przy 100% obcigzeniu.

Panel sterowania

Agregat wyposazony w panel automatyki umozliwiajacy samoczynny rozruch agregatu przy zaniku
napigcia — panel ma mozliwos$¢ sterowania uktadem SZR, oraz reczny rozruch przez obstuge.
Sterownik wyposazony w wyswietlacz LCD wys$wietlajacy komunikaty w jezyku polskim.

Sterownik agregatu umozliwia:

= pomiar wartosci skutecznej napiecia generatora;

= pomiar wartosci skutecznej pragdu generatora;

=  pomiar mocy czynnej, biernej i wspoétczynnika mocy dla kazdej fazy;

= licznik energii czynnej i biernej agregatu pragdotworczego;

=  pomiar mocy pozornej;

= historia zdarzen o pojemnosci 500 zdarzen, zapisywane sg w nim przyczyna;

= zdarzenia, data i godzina oraz wszystkie wazne parametry;

= zegar czasu rzeczywistego;

= zabezpieczenie nad-czestotliwosciowe i pod-czestotliwosciowe generatora;

= zabezpieczenie nadnapieciowe i podnapieciowe generatora;

= zabezpieczenie od asymetrii prgdowej/napieciowej;

= zabezpieczenie nadpragdowe/ od przecigzen.
Sterownik kontroluje parametry zespolu pradotworczego jakimi sg temperatura silnika, ci$nienie oleju,
poziom paliwa, predkos$¢ obrotowa, napiecie pradnicy. W przypadku wystgpienia biedu nastgpuje
natychmiastowe zatrzymania zespotu pradotwodrczego lub jedynie wyswietlenie alarmu, w zalezno$ci



znaczenia parametru pod katem mozliwosci uszkodzenia zespotu pradotwoérczego.

Elementy sktadowe zespotu pradotwoérczego

= kompletna instalacja paliwowa;

= instalacja smarowania;

= instalacja chtodzenia;

= instalacja wylotu spalin;

= wylgcznik gtéwny pradnicy;

= instalacja elektryczno-rozruchowa, akumulator rozruchowy;
= panel kontrolno-sterujacy;

= grzatka bloku silnika;

= tadowarka baterii rozruchowych;

= zbiornik paliwa.

Obudowa zespotu pradotwérczego

Agregat pradotworczy jest w wersji obudowanej. Obudowa agregatu zapewnia mu ochrone przed
warunkami atmosferycznymi i jest wyciszona w stopniu zapewniajagcym zgodno$¢ z dyrektywa
hatasowa 2000/14/WE i zmieniajaca ja dyrektywa 2005/88/WE.

Wyposazenie:
= (Czerpnia Swiezego powietrza (do chtodzenia i spalania) zabezpieczona od zewnatrz zaluzjg statg z
siatka;

= Komora wyrzutni agregatu. Wylot powietrza przez otwér wyrzutni w dachu obudowy;

= Uktad wydechowy wyprowadzajgcym spaliny na zewnatrz obudowy, zakonczony klapka;
=  Wlew paliwa zabezpieczony korkiem, zamykanym na kluczyk;

= Obudowa przystosowana jest do podniesienia wraz z agregatem;

= Kolor obudowy standard: RAL 5010.

Transport i przenoszenie agregatu obudowanego

Wszystkie prace zwigzane z transportem i1 przenoszeniem powinny by¢ wykonywane przez
wykwalifikowany personel, posiadajacy doswiadczenie w realizacji ustug transportu i przenoszenia
maszyn oraz urzadzen przemystowych.

Do wyladowania, przenoszenia i ustawiania agregatu mozna uzywac¢ dzwigoéw, suwnic bramowych i
wozkow widlowych. Nalezy upewni¢ sie, czy bedace w dyspozycji urzadzenia podnosnikowe
posiadaja odpowiedni udzwig.

Do podnoszenia agregatu nalezy uzywac wylacznie przeznaczonych do tego celu zaczepow.

W przypadku podnoszenia za pomoca suwnicy lub dZwigu nalezy uzywac atestowanego zawiesia o
wymaganej nos$nosci.

Zabrania si¢:
= uzywania urzadzen podnosnikowych w sposdb niezgodny z przeznaczeniem;
= pozostawiania nawet na krétki czas zawieszonego fadunku;
= podnoszenia lub transportowania oséb przy uzyciu urzadzen przeznaczonych do podnoszenia
przedmiotow;
= przebywania oséb pod zawieszonym tadunkiem.

Ustawienie agregatu obudowanego

Agregat nalezy ustawi¢ na przeznaczonym do tego celu fundamencie. Po ustawieniu agregatu nalezy
go podiaczy¢ do przygotowanych instalacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Pod agregat
GETOR GS 770 S A wymagany jest fundament o obrysie 4700x2100mm. Lokalizacja agregatu
pradotworczego zgodnie z planem zagospodarowania terenu rys. nr E-O1.
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Podtaczenie elektryczne

Agregat posiada przygotowany w ramie przepust kablowy, przez ktory nalezy doprowadzi¢ kable do
wnetrza obudowy, a nastgpnie do szafy odbioru mocy. Standardowo agregat GETOR GS 770 SA jest
przystosowany do przytaczenia kabli o maksymalnym przekroju 2 x 240mm? na faze.

Odbioér obiektu

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robot wykonywa¢ wg PN-HD 60364-6 ,,Instalacje elektryczne
niskiego napigcia. Sprawdzanie.”, zasad ogolnych 1 instrukcji producenta. Wszystkie urzagdzenia
powinny posiada¢ znak CE.

W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ miedzy innymi:

potaczen przewodow

oznaczenia przewodow

trwatosci zamocowanego osprzetu
umieszczenia schematdéw i napiséw.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ swiadectwa jakosci elementow 1 materiatow oraz komplet
protokotow pomiarowych nN.
1.2.10. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot” 1 sztukg budowlang. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowaé
z projektantem.

Zmiany w stosunku do rozwigzan w niniejszym projekcie sg mozliwe jedynie po uzyskaniu
akceptacji projektanta konstrukc;ji.

Projekt rozpatrywac tacznie z projektem architektonicznym oraz projektami branzowymi.

Przed rozpoczeciem prac nalezy opracowac projekt wykonawczy fundamentéw oraz konstrukcji
stalowej budynku.

Projekt wykonawczy przed przystgpieniem do realizacji, nalezy uzgodnié¢ z projektantem projektu
budowlanego.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zapozna sie z kompletem dokumentacji oraz
wszystkimi innymi materiatami, pismami, uzgodnieniami, ktére przekaze mu zlecajacy dla
realizacji catosci lub czesci zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji powierzonego mu zadania zgodnie ze sztuka
budowlang, normami i przepisami w oparciu o Projekt Budowlany i Wykonawczy przekazany Mu
przez Zlecajgcego - Inwestora.

Jezeli przed przystgpieniem do realizacji lub w trakcie jej trwania, Wykonawca napotka
rozbieznosci lub niejasnosci w dokumentacji, powiadomi o tym niezwtoczne Projektanta celem ich
wyjasnienia.

Wszystkie zmiany lub zamiany materiatdw lub technologii muszg by¢ wyprzedzajgco uzgodnione i
zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta. Istotne zmiany nalezy udokumentowaé w formie
pisemnej, wpisem do Dziennika Budowy lub w formie Notatki Stuzbowe;.

Dokumentacja Techniczna powinna znajdowac¢ sie na budowie i by¢ dostepna wszystkim
wykonawcom i dostawcom upowaznionym przez Inwestora.

Dokumentacja Techniczna chroniona jest Prawem Autorskim i moze by¢ uzywana jedynie do
celéw dla jakich zostata sporzadzona, tj. realizacji przedmiotowej inwestycji. Kopiowanie i
jakiekolwiek rozpowszechnianie i udostepnianie osobom trzecim wymaga pisemnej zgody.
Dopuszcza sie zamiany lub zmiany materiatéw i technologii budowlanych, elementéw i urzadzen
pod nastepujgcymi warunkami:

Inwestor na pismie wyraza zgode na dokonanie zmian, a projektant nie wnosi zastrzezen,
Zamienniki spetniajg warunki techniczne i technologiczne pierwotnie wyspecyfikowanych
materiatdow i urzadzen oraz wymaganiom projektu wykonawczego,

Wprowadzone zmiany nie mogg kolidowaé z Projektem Budowlanym na podstawie, ktérego
zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowe.



11

= Obliczenia statyczne zostaty wykonane w oparciu o Polskie Normy do projektowania i obliczania
konstrukcji budowlanych.
Wyroby budowlane

= Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano — montazowych nalezy
stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

= Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano:

= Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i Dokumentéw Technicznych.

= Deklaracji Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polskg Normga lub Aprobatg Techniczng w
wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
na Znak Bezpieczeristwa B.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisOw bhp ujetych w:

= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 17. lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych

= Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28. maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej 2 osoby

= PN-EN 50110/2001 Eksploatacja urzgdzen elektrycznych

= Zgodnie z “Ustawg o wyrobach budowlanych” obowigzujagcg od 1. maja 2004 r, wszelkie
wprowadzane do obrotu i stosowania wyroby muszg by¢ formalnie dopuszczone do stosowania
na polskim rynku, tj.:

=  wyroby wprowadzane na rynek polski w systemie europejskim - oznakowane znakiem CE

=  wyroby wprowadzane na rynek polski w systemie krajowym - oznakowane znakiem B

= (obowigzek znakowania znakiem CE lub B ma charakter fakultatywny)

= Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,
aktualnymi warunkami technicznymi, instrukcjami i przepisami BHP.

=  Przed rozpoczeciem prac nalezy sporzadzi¢ Plan BIOZ.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym, w
ofercie nalezy uwzgledni¢ takze wszystkie elementy nie uj¢te w niniejszej dokumentacji, a
zdaniem Wykonawcy niezbedne do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.

Rysunki i cz¢s¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupelniajgcymi si¢. Wszystkie
elementy ujete w czeSci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a
nie ujete w czesci opisowej, winny by¢ traktowane, jakby byly ujete w obu.

W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, stwierdzenia bledu,
pomylki lub niejasnosci, Wykonawca przed zlozeniem oferty zobowiazany jest zglosi¢ ww.
watpliwosci Inwestorowi oraz Projektantowi w postaci zapytania celem wyjasnienia.
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania calos$ci
prac i zapewnienia pelnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji. Wyceniajac dany element
lub fragment instalacji nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace i elementy zwigzane z montazem,
uruchomieniem i oddaniem do eksploatacji.

W zakres prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowiazujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujacq procedurg.



Il ZALACZNIKI

12



$ L A S KA
OKREGOWA
1 z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/0970/05 Katowice, dnia 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistdw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pd2zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt. 112 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 12 pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych  funkcji  technicznych
w  budownictwie (Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817) w zwigzku z art 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0lIB
nadaje
Panu(i) Tomaszowi Skrzypiec
Inz. budownictwa ¥
ur. dnia 28 pazdziernika 1974 w Tarnowskich Gérach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0970/PWOK/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego egzaminy,
stwierdzita, 2e Pan(i) Tomasz Skrzypiec posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i prakiyke
zawodowg oraz uzyskai{a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjainosci
konstrukeyjno - budowlanej.

Szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnegoe rejestru Gidownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posredniciwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SLOIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymujg: .

1. Pan(i) Tomasz Skrzypiec Sidad orzekajacy OKK
Wigjska 16
42-690 Nowa Wies

Tworoska

2. Okregowa Rada lzby 2 7]

3. Giéwny Inspekior i g
Nadzory Budowlanego Mgr inz. Bglestaw Jfirkiewicz

4. ala.

3.
Mgr inz. Tadeusz Lipinski
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 3i § 17

ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych

funkgji techniczhych w budownictwie Pan(i) Tomasz Skrzypiec jest uprawniony(a) w specjalnosci

konstrukcyjno - budowlanej do:

projektowania obiekiu budowlanego w zakresie sporzgdzania projektu architektoniczno
- budowlanego, w odniesiéniu do konsirukcji-obiektu,

sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, z wylaczeniem projekiow zagospodarowania dz}aiki
lub terenu obejmujgcych budynki,

sprawdzania projektdw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania robotami budowlanymi w odnissieniu do konstrukcji obiekiu
oraz architektury obiekiu,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych

bez ograniczen.

PRZEWO D [ :
OKREGOY,- « v < N ‘.':.C‘ é‘:’-ﬁ:‘/ENEg

SLASKIE) KL LOMEL 28Y AV, T 5o BULCRNICTINA
s L3
*

mgr inz. Zbigniew Dzierz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-VPU-95B-R7| *

Pan Tomasz Skrzypiec o numerze ewidencyjnym SLK/BO/3823/06

adres zamieszkania ul. Wiejska 16, 42-690 Nowa Wies Tworoska

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-18 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadeczeniu moizna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/9351/20 DECYZJA Katowice, dnia 25 marca 2021 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 2, art. 15a ust. 1,
art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020r., poz. 1333, ze zm.:
Dz.U.2020r., poz. 471 i Dz.U.2021r., poz. 11, 234 i 282) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.U. z 2019r., poz. 1117), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Brzezina
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 13 listopada 1987 r. w Tarnowskich Gérach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/9351/PWBKb/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

—  projektowanie konstrukcji obiektu,

—  kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu,

—  sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie uzyskanej
specjalnosci oraz sprawowanie nadzoru autorskiego,

—  sporzgdzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie uzyskanej specjalnoéci,

—  kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

—  wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

—  sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem art. 62 ustawy
Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sig¢ prawa do
whniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje (. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sig ostateczna i prawomocna. Informuje sig ponadto, ze jezeli w wyniku zfozenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢
odwotania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej

do sadu administracyjnego.

mgr inz. Franciszek Buszka

Otrzymujg:

1. Pan Krzysztof Brzezina

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala.

2.
mgr inz. Jan Spychata

3. Strir 24,

inz. Zbigniew Heris:
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Zaswiadczenie
B PANTErEE sy Ry reTr:
SLE-BMP-UPAWE-TEU *

Pan Krzysrtof Brzerina o numerze ewidencyjnym SLK/BO1865/21
adres zamieszkaniz ul. Dwyriestaa 6, 42-674 Wilkowice

jest crionkiem Slaskiej Okrepowej lzby Indymierow Budownictws | posisda wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-04-30.

Znrwisdozenie oSt wygEnercwane elskironicnis | opskrzons bezpiscoym podpisem elektronicrym
wengdikowarym oy pomocy wainego sslficowansgo certyfilaty wodeiu 2022-04-20 roku prosr
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§ L Da Fermy oI ErwaTs Htaris el w poemic] slstmarkensl | cpasaens g
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§ . Orwisdosnis wol Tedore & “rTee Jare T ' tormie pasrrra.

" Weryflack darech W 1 mosra IN POATED rAsTE wenyThacy rage sefwisdoscly
rronls Pombel Dby argpl bk dy = Bluren staichws] Cbegaws| by |nSymisrie

17



18

OSWIADCZENIE ZBIORCZE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust.2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)
niniejszym oswiadczamy, ze PROJEKT TECHNICZNY:

BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ, AGREGATU PRADOTWORCZEGO, LINII
KABLOWYCH SN I NN DLA ZASILANIA WSP S.A. WRAZ 7 ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

PRZY UL. PYSKOWICKIEJ 47-51 W TARNOWSKICH GORACH

sporzadzony w 06.2022 r. dla Inwestora: Powiat Tarnogorski, ul. Karluszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Gory zostal wykonany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

CZESC / BRANZA / PROJEKTANT: gl:gi%l;gﬁ:%wmm
SPECJALNOSC NR UPRAWNIEK / NR EWID. IZBY PIECZEC 1 PODPIS

Konstrukcja mgr inz. Tomasz Skrzypiec
Uprawnienia bud. SLK/0970/PWOK/05

Nr ewidencyjny SLK/BO/3823/06

06.2022 1.

Konstrukcja mgr inz. Krzysztof Brzezina
Uprawnienia bud. SLK/9351/PWBKb/21

Nr ewidencyjny izby SLK/BO/1865/21

06.2022 1.




Il CZESC RYSUNKOWA
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