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D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych na zadaniu dotyczacym uzbrojenia
terenow inwestycyjnych w infrastrukture techniczng o powierzchni okoto 31 ha z przeznaczeniem na
zagospodarowanie pod II etap Parku Przemystowego w Solcu Kujawskim, w ramach projektu pn.
»~Przygotowanie terendéw pod realizacje II etapu Parku Przemyslowego w Solcu Kujawskim” oraz
przebudowy ulicy Sredniej i ul. Kujawskie;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

- ustawieniem kraweznikow betonowych 15x22x100 cm wtopionych na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 gr. 3 cm i tawie betonowej z B-15 gr. 10 cm zwyklej na podsypkach wg dokumentacji.

- ustawieniem kraweznikow betonowych 15x30x100 cm wystajacych na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 3 cm i tawie betonowej z B-15 z oporem na podsypkach i podbudowach wg
dokumentacji.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy
dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materialami stosowanymi sg:

— krawezniki betonowe,

— piasek na podsypke i do zapraw,

— tluczen kamienny jak na podbudowy wg SST D.04.04.02.
— cement do podsypki i zapraw,

- woda,

— Dbeton do wykonania tawy i oporow pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Krawezniki betonowe wibroprasowane o wymiarach 15x30x100, 15x22x100 powinny odpowiadajg normom
BN-80/6775-03/04 oraz BN-64/8845-02

- Beton uzyty do produkcji kraweznikoéw powinien charakteryzowacé sie:

- nasigkliwoscia ponizej 4%
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-§cieralno$cig na tarczy Boehmego 1-3 cm

- mrozoodpornoscig i wodoszczelnos$cia zgodnie z normag PN- B-06250 [2]
- klasa betonu B-30

- cement wg PN-B-19701 [10],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [4].

2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Podsypke pod kraweznik nalezy wykona¢ jako - cementowo - piaskowa w proporcji 1:4

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowaé, dla tawy betonowej - beton klasy B 15 (zgodnie z
Projektem Budowlanym), wg PN-B-06250 [2],

2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-
74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

2.7. Zaprawa cementowo piaskowa do wypelienia spoin miedzy kraweznikami:

- cement portlandzki odpowiadajgcy wymaganiom normy PN - B — 19701 [10]

- piasek - nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom normy PN - 79/B-6711[4]

- woda - nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajacg wymaganiom PN - 88/B — 32250 [11]

2.8. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawgznikdéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow, zgodnie z BN-80/6775-03/01
[14], nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i1 uszkodzenia krawg¢znikdw betonowych

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$¢ wad i uszkodzen
Szczerby i uszkodzenia | ograniczajacych 2 mmdla gat. |
niedopuszczalne krawedzi
i narozy ograniczajacych pozostate | niedopuszczalne
powierzchnie
dlugo$¢ max. 20 mm

2.9. Skladowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych.

Krawezniki betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugos$¢ min. 5 cm wieksza niz szerokos¢ kraweznika.

Cement stosowany do betonu powinien by.. cementem portlandzkim klasy nie nizszej ni.. ,,32,5” wg PN-B-
19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno by.. zgodne z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywo powinno odpowiada.. wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentow, gatunkéw i marek.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
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pkt 3.
3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
— Dbetoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow pltytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gorna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialéw

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robaét
Ogolne zasady prowadzenia robdt podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod fawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie law
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1. Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masg zalewows.

5.4. Ustawienie kraweznikoéw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraw¢znikow

Swiatto (odleglo$é gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
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dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzglgdu na ,,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub
zwickszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana krawegznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem
lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawgznikéw zaprawa
cementowo-piaskowa stosuje si¢ wytacznie do kraweznikoéw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych
zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczna masa zalewowa nad szczeling dylatacyjna tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci materialéw przed przystapieniem do roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow przeznaczonych do wbudowania.

6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow przeznaczonych do
ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi.. na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1. Pomiary dlugosci i glebokos$ci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadno$cia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy . Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw
wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnos$cia
do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materialow

Badania pozostatych materialow stosowanych przy ustawianiu krawg¢znikdéw betonowych powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodno$¢ profilu podtuznego gornej powierzchni faw z dokumentacija projektows.
Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.

Tom 3 — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
,, Przygotowanie terenow pod realizacje Il etapu Parku Przemystowego w Solcu Kujawskim”

264



D.08.01.01 Krawezniki betonowe

Tolerancje wymiarow wynosza:
- dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokos$ci projektowane;.
€) Rownos¢ gornej powierzchni taw.
Rowno$¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m
tawy, trzymetrowej taty.
Przeswit pomigdzy gérng powierzchnig tawy i przylozong tata nie moze przekracza¢ 1 cm.
d) Zaggszczenie taw.
Zageszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde
100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzacé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

C) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na kazde
100 m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym prze§wit pomiedzy gorna powierzchnig kraweznika i
przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadno$¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na pelng
glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod lawe,
— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod tawe,

— ew. wykonanie szalunku,

— wykonanie lawy,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
— wypelienie spoin kraweznikow zaprawa,

— ew. zalanie spoin masa zalewowa,

— zasypanie zewngtrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

4.  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
11.  PN-B32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
03/01 parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

15. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
03/04 parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02  Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
10.2.  Inne dokumenty
1. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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D.08.02.02 CHODNIK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nawierzchni chodnikow z betonowej kostki brukowej na zadaniu dotyczacym uzbrojenia terenow
inwestycyjnych w infrastrukture techniczng o powierzchni okoto 31 ha z przeznaczeniem na
zagospodarowanie pod Il etap Parku Przemystowego w Solcu Kujawskim, w ramach projektu pn.
»~Przygotowanie terendéw pod realizacje II etapu Parku Przemyslowego w Solcu Kujawskim” oraz
przebudowy ulicy Sredniej i ul. Kujawskie;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z betonowej kostki brukowej szarej grubosci 6 cm pod projektowane chodniki.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Spoina — odstgp pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
,,Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow).
2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia goérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia
nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o grubosci 60 mm.
Tolerancje wymiarowe wynosza -na dlugosci = 3 mm, na szerokos$ci = 3 mm, na grubosci + 5 mm.
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2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Warto$¢
1 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnie;j
a) $rednia z szes$ciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
1 | Wytrzymatoé¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) $rednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigce] niz 5
3 | Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250
[2]: brak
a) pekniecia probki 5
b) strata masy, %, nie wigcej niz
¢) obnizenie wytrzymato$ci na §ciskanie w stosunku do wytrzymatosci 20
probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz
4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wigcej 4
niz

2.2.5. Sktadowanie kostek

Kostke brukowa betonowa nalezy pakowa¢ na paletach i sktadowa¢ na otwartej przestrzeni oraz na
wyréwnanym i odwodnionym podtozu.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelniania spoin oraz szczelin w nawierzchni

2.3.1. Podsypka cementowo-piaskowa

Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej nalezy zastosowa¢ mieszanke z cementu i piasku w stosunku
1:4 z piasku naturalnego odpowiadajgcego wymaganiom PN-B 11113, cementu powszechnego uzytku
spelniajgcego wymagania PN-B- 19701 oraz wody odmiany 1 zgodnej z PN-B-32250.

2.3.2. Spoiny w nawierzchni

Do wypekienia spoin w nawierzchni z kostki betonowej brukowej nalezy uzy¢ zaprawy cementowo-
piaskowej spetniajacej wymagania pkt. 2.3.1. Kruszywa nie wbudowane bezposrednio po dostarczeni na
budowe nalezy sktadowa¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i odwodnionym. Kruszywo winno by¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami i zmieszaniem z innymi materiatami, natomiast cement powinien
by¢ przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, sluzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu
kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
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Do zagegszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory pltytowe z wykladzing elastomerows zabezpieczajaca
przed $cieraniem i wykruszaniem nawierzchni.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami
na szynie lub kraweznikach.

Do przycinania kostki mozna stosowa¢ narzedzia tnace.

Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowa¢ betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie (max. 10 warstw). Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu na $ciskanie co najmniej 15 MPa, kostki przewozone sg na stanowisko,
gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folig i spina tasma stalowa., co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne- przed
rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Materialy do podbudowy
powinny by¢ przewozone w sposdb odpowiadajacy wymaganiami wlasciwej STT 04.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady prowadzenia robdt podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi
i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug
normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej mozna
wykonywa¢ bezposrednio na podlozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym
korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsgczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsgczajaca, to jej
wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w SST D-04.02.01 ,Warstwy odsaczajace i
odcinajace”.

5.5. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos$¢ ksztattow 1 koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
Wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.
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Kostke uktada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke¢ nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehic¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeli¢ szczeliny materiatem do wypeienia i zamies¢ nawierzchnig.
Chodnik z wypetieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt 2.2. niniejszej SST.
Pozostale wymagania okreslono w SST D-05.02.23 ,,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;”.

6.3. Badania w czasie robot

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

— glebokosci koryta:
— o szerokosci do 3 m: +1cm,
— o szerokosci powyzej 3 m: +2cm,

— szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i podluznych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtlowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m?
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. . Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé
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+3cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde
150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta,
— wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

)

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogélne’
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypeklieniem szczelin,
— wypehienie spoin,
— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1.  PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania 1 ocena
zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
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6. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

03/04 parkingow 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata.
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TECHNICZNE
D.08.02.05

SCIEZKA ROWEROWA
Z ASFALTU LANEGO
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D.08.02.05 SCIEZKA ROWEROWA Z ASFALTU LANEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem $ciezki rowerowej z mieszanki mineralno-asfaltowej na zadaniu
dotyczacym uzbrojenia terenow inwestycyjnych w infrastrukture techniczng o powierzchni okoto 31 ha z
przeznaczeniem na zagospodarowanie pod II etap Parku Przemystowego w Solcu Kujawskim, w ramach
projektu pn. ,,Przygotowanie terendw pod realizacje II etapu Parku Przemyslowego w Solcu Kujawskim”
oraz przebudowy ulicy Sredniej i ul. Kujawskie;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
sciezki rowerowej z asfaltu lanego o grubo$ci warstwy 3cm , uktadany na podbudowie z kruszywa
famanego o grubos¢ warstwy 10 cm i podsypce z piasku o grubosci 15 cm.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaly podane w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4. i w SST
D.05.03.05/a ,, Nawierzchnia z betonu asfaltowego- warstwa wigzaca”.

1.4.1. Sciezka rowerowa - pas terenu na koronie drogi (ulicy) lub poza nia, przystosowany i przeznaczony
wylacznie dla ruchu rowerowego. Ze wzgledu na lokalizacj¢ rozroznia si¢ samodzielne Sciezki rowerowe i
$ciezki rowerowe towarzyszace jezdni.

1.4.2. Samodzielna $ciezka rowerowa - Sciezka przeznaczona wylacznie dla ruchu rowerowego, najczesciej
dwukierunkowa, oddalona od jezdni dla ruchu kotowego o minimum 9,0 m.

1.4.3. Sciezka rowerowa towarzyszaca jezdni - $ciezka przeznaczona wylacznie dla ruchu rowerowego,
jednokierunkowa po obu stronach jezdni lub dwukierunkowa, potozona na koronie drogi (ulicy) w odleglosci
nie mniej niz 1,50 m od krawedzi jezdni.

1.4.4. Asfalt lany (AL) — wbudowana mieszanka mineralno-asfaltowa o duzej zawartosci wypelniacza,
wytworzona w otaczarce lub kotle transportowo-produkcyjnym, nie wymagajaca zageszczenia w czasie
wbudowywaniu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowa¢ asfalt drogowy spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965 [7].

Rodzaje stosowanych asfaltow drogowych podano w tablicy 1.

Asfalty innego rodzaju mozna stosowaé, o ile posiadaja aprobate techniczna i sg zaakceptowane przez
Inzyniera.

2.3. Wypelniacz
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Nalezy stosowaé wypelniacz, spelniajgcy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961 [10] dla wypelniacza
podstawowego lub zastepczego.

Dopuszcza si¢ stosowanie wypelniacza innego pochodzenia, np. pytu z odpylania, popiotu lotnego z wegla
kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgoda Inzyniera.

Przechowywanie wypetniacza powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z PN-S-96504:1961 [10].

2.4. Kruszywo
Nalezy stosowac kruszywa spetniajagce wymagania podane w tablicy 1.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Zaleca si¢, aby frakcje drobne kruszywa (ponizej 4 mm) byty przechowywane pod zadaszeniem (wiatami)
Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiska powinny by¢ wcze$niej uzgodnione z Inzynierem.

Tablica 1. Wymagania wobec materialow do warstwy $cieralnej z asfaltu lanego

Lp. Rodzaj materiatu Wyma'gan’i a wobec mater ialow
w zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR1-KR 2
1 | Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skal magmowych i przeobrazonych KL I, 11; gat.1, 2
b) ze skal osadowych jw.
c) z surowca sztucznego (zuzle
pomiedziowe i stalownicze) jw.
2 | Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 [2] KI. I, I1; gat.1, 2
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kL 1, 11
4 |Grys 1 zwir kruszony =z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg KL 1, 1l; gat.1, 2
WT/MK-CZDP 84 [15]
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2
6 | Wypeliacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy,
zastepczy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia pyty z odpylania,
laboratoryjnego popioty lotne
7 | Asfalt drogowy D 50, D 70,
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100

2.5. Skladowanie materialéw
Sktadowanie materiatdw powinno by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w SST D-05.03.05/b
»Nawierzchnia z betonu asfaltowego-warstwa §cieralna” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

)

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne’
pkt 3.

Wymagania dotyczace sprzetu do wykonywania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych podano
w SST D-05.03.05/b ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego-warstwa $cieralna”
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 4.

Wymagania dotyczace transportu materialow do wykonywania nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych podano w SST D-05.03.05/b ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego-warstwa $cieralna”

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robadt

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi
do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych
poszczegdlnych sktadnikéw i probki materiatdw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan
kontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,

— doborze optymalne;j ilo$ci asfaltu

— okresleniu jej wlasciwosci i poréwnaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez kKrzywe graniczne.
Wiasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej i warstwy §cieralnej z asfaltu lanego podano w tablicy 1.

Kategoria ruchu

Lp. Wiasciwosci

KR 1 lub KR 2
. : . 2. .

1. Penetracja stemplem o powierzchni 5 cm i nacisku 525 N, w od 1.0 do 5.0
temperaturze 40°C po 30 min obcigzenia kostek ’ ’
(7cmx7cmx7cm), mm

2. | Przyrost penetracji po nastgpnych 30 min, mm <0,6

3. | Penetracja probki z nawierzchni, mm <8.0

4. | Grubo$¢ warstwy z MMA o uziarnieniu: cm od 1,5do 3,0

od Omm do 8,0 mm
; 2
od Omm do 12,8 mm 0d255do 3,5
9. | Kruszywo do uszorstnienia, grys od 2,0 mm do 4,0 mm, kg/m2 od 5,0do 8,0

5.3. Wytwarzanie asfaltu lanego
5.3.1. Produkcja asfaltu lanego w kottach produkcyjno-transportowych i kottach statych

Asfalt lany mozna produkowaé zaréwno w kotlach produkcyjno-transportowych jak i w kottach statych.
Wybdr rodzaju kotta zalezy od sposobu wbudowania asfaltu lanego w nawierzchnie. Przy wbudowaniu
recznym znajdujg zastosowanie oba typy ww. urzadzen. W przypadku uktadania zmechanizowanego nalezy
stosowac¢ kotty state, z uwagi na ich wicksza wydajnosc.

Dozowanie asfaltu do kotta produkcyjno-transportowego jak i stalego, powinno by¢ wagowe. Pozostate
sktadniki (kruszywo, wypelniacz) mogg by¢ dozowane objetosciowo przy pomocy odpowiednio
wyskalowanych pojemnikéw lub skrzyn (np. skrzynia przyczepy samochodowej podzielona wyskalowanymi
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przegrodami). Dozowanie obj¢tosciowe kruszywa jest klopotliwe i niezbyt doktadne. Zaleca si¢ dozowanie
wagowe wszystkich sktadnikow mineralnych przy uzyciu automatycznych dozatorow wagowych,
szczegolnie w przypadku produkcji asfaltu lanego w kottach statych.
Doktadnos¢ dozowania poszczegolnych sktadnikow powinna by¢ nastepujaca:

—asfalt + 0,3 % m/m,

— wypehiacz + 1,0 % m/m,

— kruszywo + 2,5 % m/m.
Kolejnos¢ dozowania poszczego6lnych sktadnikow powinna by¢ nastepujaca:

— asfalt,

— wypehiacz,

— kruszywo (poczynajac od najdrobniejszego i konczac na najgrubszym).
Cykl produkcji asfaltu lanego w kotle statym i kotle produkcyjno-transportowym jest taki sam. Polega on na
ogrzaniu asfaltu do stanu plynnego, a nastepnie utrzymujac go
w tym stanie w nastgpstwie ciagltego ogrzewania i mieszania, dozuje si¢ do niego porcjami wypehiacz i
porcjami kolejne frakcje kruszywa od najdrobniejszych do najgrubszych, korzystnie ogrzane do temperatury
asfaltu. Tempo dozowania wypelniacza i kolejnych frakcji kruszywa dostosowuje si¢ do intensywnosci
odparowania wody z kruszywa.
Proces otaczania uznaje si¢ za zakonczony w momencie, gdy nastapi zanik parowania wilgoci i obnizy si¢
przyczepno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej do topatek mieszadta.

5.3.2. Produkcja asfaltu lanego w zespotach do suszenia i otaczania kruszywa (otaczarkach)

Istota produkcji asfaltu lanego w otaczarce polega na oddzielnym podgrzaniu poszczegoélnych jego
sktadnikow (kruszywo, wypelniacz, asfalt) do wymaganych temperatur, a nastgpnie dozowaniu ich do
mieszalnika i otoczeniu lepiszczem.
Dozowanie kruszywa do mieszalnika otaczarki jest dwustopniowe. Pierwszy stopien to wielokomorowy
dozator wstepny (objetosciowy), pozwalajacy na zachowanie prawidtowego (zgodnego z recepta) udzialu
poszczegblnych kruszyw (piasek, kruszywo drobne granulowane, grysy itp.) w mieszance mineralnej.
Drugi stopien to wielokomorowy zasobnik kruszywa goracego, pozwalajacy na dozowanie wagowe
poszczegblnych frakeji mieszanki mineralnej, co zapewnia jej wymagane uziarnienie.
Nalezy zwroci¢ uwage, aby do poszczegdlnych komor dozatora wstepnego dostawatl sie tylko jeden rodzaj
kruszywa.
Kruszywo drobne (piasek naturalny i tamany, kruszywo drobne granulowane) powinno by¢ sktadowane pod
zadaszeniem, w celu unikniecia zawilgocenia.
Kruszywo w stanie suchym pozwala na prawidtowa prace dozatora wstgpnego (nie zatykaja si¢ otwory
wysypowe), zmniejszenie zuzycia paliwa oraz skrocenie cyklu produke;ji.
Maczka mineralna musi by¢ dozowana do mieszalnika w stanie suchym i podgrzanym.
Kolejnos¢ dozowania sktadnikow do mieszalnika jest nastepujaca: kruszywo grube, kruszywo $rednie,
kruszywo drobne, wypetniacz, a po ich wymieszaniu — asfalt.
Poszczegolne sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ dozowane do mieszalnika zgodnie z
recepta, z nastepujacg doktadnoscia:

— kruszywo + 2,5 % m/m,

— wypehiacz £+ 1,0 % m/m,

—asfalt + 0,3 % m/m.
Dozowanie ww. sktadnikéw powinno odbywac si¢ automatycznie.
Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac si¢ do czasu uzyskania jednorodnej, pod wzgledem wygladu i
konsystencji, mieszanki; wszystkie ziarna powinny by¢ doktadnie otoczone asfaltem.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi¢:

— zasfaltem D 20 od 175 do 220°C,
— z asfaltem D 35 od 165 do 210o C,
— zasfaltem D 50 od 155 do 200" C.
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W celu ostatecznego przygotowania asfaltu lanego do wbudowania, nalezy go po zatadowaniu do kotta
transportowego, ogrzewac i miesza¢ nie krocej niz 1 godzing.

5.4. Przygotowanie podloza

Podloze (podbudowa, warstwa wyréwnawcza lub wigzgca) powinno posiada¢ projektowany profil, a
powierzchnia jego musi by¢ sucha i dokladnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen (piasku,
btota, kurzu, rozlanego paliwa, itp.). Do usuwania zanieczyszczen nalezy stosowa¢ szczotki mechaniczne i
rgczne oraz sprzet pneumatyczny (dmuchawy, odkurzacze itp.).

Podloze nie powinno by¢ skrapiane lepiszczem asfaltowym przed utozeniem na nim warstwy asfaltu lanego.

Brzegi kraweznikow oraz innych urzadzen instalacyjnych jak wlazy, wpusty itp. powinny by¢ przed
utozeniem asfaltu lanego posmarowane lepiszczem asfaltowym (gorgcym asfaltem drogowym, asfaltem
uplynnionym, emulsja kationowa).

5.5. Warunki przystapienia do robot

Asfalt lany nie moze by¢ uktadany w temperaturze otoczenia nizszej niz + 5 °C.
Nie dopuszcza si¢ uktadania asfaltu lanego podczas opaddéw atmosferycznych oraz na oblodzonych
powierzchniach.

5.6. Zaré6b probny

Przed przystapieniem do produkcji asfaltu lanego Wykonaweca jest zobowiazany do wykonania w obecnosci
Inzyniera zarobu préobnego, w oparciu o zatwierdzong recepte.

Z probnego zarobu nalezy pobra¢ co najmniej 2 probki ogélne o wadze od 3 do 4 kg, z ktérych nalezy
wydzieli¢ 2 probki laboratoryjne o wadze nie mniejszej niz 0,5 kg kazda. Przygotowane probki laboratoryjne
nalezy podda¢ ekstrakcji i okresli¢ zawarto$¢ asfaltu w mieszance mineralno-asfaltowe;j.

Z mieszanki mineralnej, po wyekstrahowaniu asfaltu, nalezy wykona¢ analizg sitowg i sprawdzi¢ zgodnos¢
sktadu granulometrycznego z projektowang krzywa uziarnienia.

Tolerancje zawarto$ci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego
podano w tablicy 2.

Mieszanki mineralno-asfaltowe do
Lp. Sktadniki mieszanki nawierzchni drog o kategorii ruchu
mineralno-asfaltowej KR 1lub KR 2
1 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach
# (mm): 12.8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 +5,0
2 |Jw.0,85; 0,42;0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +3,0
3 |Ziarna przechodzace przez sito o +2,0
oczkach # 0,075mm
4 | Asfalt +0,5

5.4. Wykonanie warstwy z asfaltu lanego
5.4.1. Wbudowanie r¢czne asfaltu lanego

Asfalt lany wbudowywany jest przy uzyciu sprzetu wymienionego w pkt 3.

Dla uzyskania jednakowej grubos$ci uktadanej warstwy nalezy stosowa¢ odpowiednio wypoziomowane i
zamocowane listwy drewniane lub stalowe, posmarowane §rodkiem przeciwprzylepnym (np. roztwor
szarego mydta i gliceryny w wodzie).

Zabrania si¢ stosowania do smarowania listew, pojemnikéw na mieszanke (kubtow, taczek) i1 topat,
substancji pochodzenia naftowego (oleju napedowego, oleju opalowego, paliwa silnikowego itp.). W czasie
uktadania warstwy nawierzchni nalezy sprawdzi¢ profil podtuzny i1 poprzeczny przy pomocy 1laty.
Stwierdzone nierowno$ci nalezy natychmiast wyréwnaé gladzikiem, poki mieszanka jest gorgca i
dostatecznie plastyczna.

Przy wykonywaniu ztaczy poprzecznych i podtuznych, nalezy stosowaé rozgrzewanie krawedzi goraca
mieszankg lub promiennikami podczerwieni z jednoczesnym zatarciem spoiny. Nie zaleca si¢ smarowania

Tom 3 — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
,, Przygotowanie terenow pod realizacje Il etapu Parku Przemystowego w Solcu Kujawskim”

279



D.08.02.05 Sciezka rowerowa z asfaltu lanego

ztaczy goracym asfaltem.
Warstwa $cieralna, bezposrednio po wykonaniu, powinna by¢ posypana grysem od 2 mm do 4 mm w ilosci

od 5 kg/m2 do 8 kg/m2 i zatarta. Zaleca si¢ stosowanie skuteczniejszej metody uszorstnienia warstwy
Scieralnej, polegajacej na posypaniu goracej jeszcze warstwy grysem lakierowanym od 2 mm do 4 mm i
przywatowaniu go lekkim stalowym walcem gtadkim.

Powierzchnia warstwy $cieralnej powinna by¢ jednolita, o jednakowej barwie, bez peknie¢ i rys.

5.4.2. Whbudowanie mechaniczne asfaltu lanego

Asfalt lany mozna wbudowaé w sposob mechaniczny, przy uzyciu uktadarki.

Uktadanie mieszanki musi odbywac¢ si¢ w sposob ciagly, bez przestojow, z jednostajng predkoscia.
Nawierzchni¢ mozna odda¢ do ruchu po jej ostygnieciu do temperatury otoczenia.

Zaleca si¢ uktadanie asfaltu lanego cata szeroko$cia jezdni. Wowczas wystepuja tylko ztacza poprzeczne,
miedzy dziennymi dziatkami roboczym. Zlacze nalezy dokladnie zatrzeé¢, aby otrzymaé rowna powierzchnig.
W razie potrzeby do rozgrzania krawedzi mozna stosowac¢ promienniki podczerwieni. Do wykonywania
ztacz mozna stosowaé samoprzylepne tasmy asfaltowo-kauczukowe, ktore przylepiane sa do obcietej
krawedzi przed dalszym uktadaniem warstwy.

Moga by¢ stosowane tylko te tasmy, ktore posiadaja aprobat¢ techniczng, wydana przez uprawniona
jednostke i zaakceptowane przez Inzyniera.

Goracg powierzchni¢ warstwy $cieralnej nalezy uszorstni¢ przez rownomierne posypanie grysem od 2 do 4

mm, w iloéci od 5 kg/m2 do 8 kg/m2 lub grysem lakierowanym od 2 do 4 mm i przywatowanie lekkim
walcem gladkim.

Najlepsze rezultaty daje stosowanie rozsypywarek wyposazonych w szczotki, ktore nadaja odpowiednia
energi¢ kinetyczng grysom, wttaczajac je w goraca mieszanke.

Przed oddaniem nawierzchni do ruchu, nalezy usunac¢ z niej niezwigzane ziarna grysu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkgc;ji asfaltu lanego i1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi, w celu akceptacji.
6.3. Badania w czasie robét

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania $ciezki z mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w SST D-05.03.05/a,b ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych chodnika

Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych wykonanej $ciezki z mieszanki
mineralno-asfaltowej powinny by¢ zgodne z okreslonymi w SST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego — warstwa $cieralna” pkt 6.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) nawierzchni $ciezki rowerowej z mieszanki asfaltowo-
bitumicznej.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

9

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne’
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy wigzacej z betonu asfaltowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oczyszczenie podloza,

— oznakowanie robot

— dostarczenie materiatow,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,

— skropienie miedzywarstwowe,

— roztozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. Przepisy zwiazane

Przepisy zwigzane podano w SST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.
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D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych na zadaniu dotyczacym uzbrojenia terenow
inwestycyjnych w infrastrukture techniczng o powierzchni okoto 31 ha z przeznaczeniem na
zagospodarowanie pod II etap Parku Przemystowego w Solcu Kujawskim, w ramach projektu pn.
»~Przygotowanie terendéw pod realizacje II etapu Parku Przemyslowego w Solcu Kujawskim” oraz
przebudowy ulicy Sredniej i ul. Kujawskie;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania rob6t zwigzanych:

- zustawieniem obrzezy betonowych 8x25x100 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypetnione
zaprawa,

- zustawieniem obrzezy betonowych 8x30x100 cm na podsypce piaskowej gr. 5, spoiny wypetnione
zaprawa,

1.4. Okres$lenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.4.1. Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub obustronnie
ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sg:

- obrzeza betonowe odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-03/04 [10] i BN-80/6775-03/01 [9],

- piasek na podsypke wg PN-B-06711 [3],

- cement do wypehienia spoin wg PN-B-19701 [11],

- beton do wykonania faw pod obrzeza [2]

2.2.1. Obrzeza betonowe — wymagania techniczne

Obrzeza powinny by¢ zgodne z BN-80/6775-03/04 [10] i BN-80/6775-03/01 [9], nalezy stosowa¢ obrzeza
8x25 cm i dtugosci 100cm gatunku 1.

W przypadku drogi 05 KD.L obrzeza 8x30 cm i dtugosci 100cm gatunku 1.

2.2.2. Posypka piaskowa

Podsypke pod obrzeze nalezy wykonac¢ jako piaskowa gr. 5 cm.

2.2.3. Zaprawa cementowo -piaskowa do wypelnienia spoin migdzy obrzezami:

- cement portlandzki odpowiadajacy wymaganiom normy PN - B — 19701 [11]

- piasek - nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajgcy wymaganiom normy PN - 79/B-6711[3]

- woda - nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom PN - 88/B — 32250 [7]
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2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie obrzezy betonowych powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawegdzi elementoéw, nie powinny przekraczac
wartosci podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkos¢ wad
i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestosé lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gorne ($cieralne) niedopuszczalne
I uszkodzenia | ograniczajacych pozostate
krawedzi powierzchnie:
i narozy - liczba max 2 2
Dhugo$¢, mm, max 20 40
Glgbokos¢, mm, max 6 10

2.4. Skladowanie

Betonowe obrzeza powinny by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem przektadek drewnianych o wymiarach

co najmniej: grubosci 2,5 cm i szerokosci 5 cm, dlugosci min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5”
wg PN-B-19701 [11].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [8].

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nalezy przechowywac¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkdéw i marek.

2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [12], a do wypelnienia spoin PN-B-06711 [3].
Woda powinna odmiany ,,1”” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [7].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

)

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne’
pkt 3.

3.2. Sprzet
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

9

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogélne’
pkt 4.

4.2. Transport obrzezy

Obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien odbywac si¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [8].

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
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przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod obrzeze

Koryto pod obrzeze nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom obrzeza w planie.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego obrzeza powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug

normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie podsypki piaskowej

Przed ustawieniem obrzezy nalezy wykona¢ warstwe podsypki piaskowej o grubosci Scm po zageszczeniu.
Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego obrzeza powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug

normalnej metody Proctora.

5.4. Ustawienie obrzezy

Swiatlo (odlegto$é gornej powierzchni obrzeza od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej. Zewngtrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypehi¢ piaskiem Spoiny przed
wypeknieniem piaskiem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetli¢ je zaprawg cementowo-piaskowa w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$ci¢ i zmy¢é woda. Spoiny musza by¢ wypetione
catkowicie na pelng glebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materialow przeznaczonych

do ustawienia obrzezy betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez

pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 1. Pomiary dtugosci i glgbokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnosci.. do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadno$cia do 1 mm przy

uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taSmy. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw
wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenie odchylek z dokladnoscia
do 1 mm.

Badania pozostatych materialow stosowanych przy ustawieniu krawg¢znikdw betonowych powinny
obejmowac wszystkie wlasciwos$ci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robé6t

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod obrzeza

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi & 2 cm. Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

Przy ustawianiu obrzezy nalezy sprawdzac:

- lini¢ obrzeza w planie, ktora moze wynosi¢ +2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,

- niwelete gornej ptaszczyzny obrzeza, ktora moze wynosi¢ =1 cm na kazde 100 m dhugosci obrzeza,
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- wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktore powinno wykazywaé catkowite wypetienie
badanej spoiny na peing glgbokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiarowa jest m (metr biezacy) ustawionego obrzeza betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta obrzeze,
— wykonanie podsypki piaskowej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy wigzacej z betonu asfaltowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatlow na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod obrzeze,

— wykonanie podsypki piaskowej,

— ustawienie obrzezy na podsypce piaskowej,

— wypelnienie spoin obrzezy zaprawa,

— ew. zalanie spoin masa zalewowa,

— zasypanie zewngtrznej Sciany obrzeza gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych. zwir i mieszanka.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i

N~ E
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torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza betonowe.

10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

11. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu zwyklego

12. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty
1. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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