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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania
BUDOWA ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU MALOPOLSKIM

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 w sprawie okres$lania metod i podstaw sporzadzania kosz-
torysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okres-
lonych w programie funkejonalno uzytkowym (DZ. U. nt 130, poz.1389, z 2004) .

2. Kosztorys sporzadzony w oparciu 0 Rozporzadzenie (WE) NR 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r
w sprawie wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

3. Przewiduje sie wykonanie robdt zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych oraz
specjalistycznymi warunkami technicznymi wyszczegélnionymi w zalozeniach szczegdlowych do poszczegolnych rodzajow
zastosowanych katalogow.

4. Naktady, zakres i warunki wykonania robét dostosowano do istniejacych katalogow. Podstawe wyceny stanowig katalogi
KNR,KNNR, KNR-W, ORGB a w przypadku kiedy nie obejmujg danego typu robét takze kalkulacje wiasne.

5. Nakfady ustalono przy zatoZeniu, ze roboty sa wykonane zgodnie z przepisami i zasadami obowigzujacymi w tym zakresie,
a w szczegolnosci z:
- aktualnymi normami PN-EN, branzowymi normami i zaktadowymi normami dot. przedmiotowych robét
- ogblnymi specyfikacjami technicznymi

6. Podane nakitady zuzycia materiatéw przewiduja zastosowanie materiatow odpowiadajgcych wymaganiom jako$ciowym okreslonym
w aktualnie obowiazujacych normach PN-EN, branzowych i zaktadowych.

7. Podane naktady pracy sprzetu uwzgledniajg zastosowanie pelnosprawnego sprzetu, maszyn oraz $rodkow transportu tech-
nologicznego wiasciwych dla danego rodzaju robdt, a takze wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie

8. Ceny jednostkowe robot, materialéw i sprzetu przyjeto na poziomie wystepujacych na rynku, a takze w oparciu o dostepne cenniki
producentdw i dystrybutorow

9. Ceny materiatow podaje sie tacznie z kosztami zakupow.

10. Wielkos¢ wskaznikow kosztow posrednich i narzutu zysku okreslono wfg danych rynkowych, przyjeto KP: = 68,40 %, Z= 11,30 %, kZ
=7,3% liczony do M, R, S iKp.

11.Godzinowe stawki robocizny kosztorysowej ustalono na podstawie analizy wlasnej z uwzglednieniem wszystkich skladnikéw
zaliczanych do wynagrodzen, przyjeto R= 30,36 zt.

12. Zakres rzeczowy zadania objetego postepowaniem zawiera:
- ruraciag PVC kanalizacji sanitarnej dtugosci 410 m o $rednicy 200 mm (kolektor giowny)
- rurocigg PVC kanalizacji sanitarnej diugosci 405 m o $rednicy 160 mm (przytacza)
- studnie o $rednicy 1200 mm - 10 szt.
- studnie o $rednicy 425 mm - 9 szt.
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Przedmiar - Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej v4.PRD  PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | _im.__ | Poszcz. Razem
1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa ko-  |m
d.1/01 lektora gtéwnego oraz przytaczy domowych.
analogia
410+405 m 815,000
RAZEM 815,000
2|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm m2
d.1]0119-01
815 m2 815,000
RAZEM 815,000
3|KNR-W 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - dodatek za kazde |m?2
d.1{0119-02 dalsze 5 cm grubosci
815 m2 815,000
RAZEM 815,000
4/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0. |m3
d.1|0218-02 60 m3 na odktad
815"1,0"2,4 m3 1956,000
RAZEM 1956,000
5/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach  [m3
d.1/0317-02 suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym glteboko$c¢ do 3.0 m
815%0,1 m3 81,500
RAZEM 81,500
6/KNNR 1 0313- |Peine umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami sza- |m?2
d.1]01 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 migleb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
815*1,0*2,7 m2 2200,500
RAZEM 2200,500
7|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1]02
815"1,0"0,15 m3 122,250
RAZEM 122,250
8|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm m3
d.1{03
(10*1,4*1,4*0,2)+(9*1,01,0"0,2) m3 5.720
RAZEM 5,720
9|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - gr. 30cm |m?3
d.1{0501-05
815"1,070,3 m3 244,500
RAZEM 244,500
10|KNNR 1 0408- |Zageszczanie warstwami obsypki z gruntu sypkiego kat.l-1l ubija- |m3
d.1/01 kami mechanicznymi
analogia
815%0,3 m3 244 500
RAZEM 244,500
11/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gieboko$- |m3
d.1|0320-05 cido 3 m kat.gr.lll-IV
2200,50-(122,25+5,72+244,50) m3 1828,030
RAZEM 1828,030
12|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3
d.1/0236-01 kat. I-lll
1828,03 m3 1828,030
RAZEM 1828,030
13|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtosé do |m3
d.1/0108-06 1 km grunt.kat. Il
372,47 m3 372,470
RAZEM 372,470
14 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. |m3
d.1/0108-08 1km
Krotnosc¢ = 4
372,47 m3 372,470
RAZEM 372,470
15/KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element o |kpl.
d.1]01 rozpietosci do 4 m
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
16|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma z tworzy- |m
d.1/0219-01 wa sztucznego
analogia
815 m 815,000
RAZEM 815,000
17|Kalkulacja Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza [szt
d.1|wiasna
wycena indy-
widualna ;
1 |szt 1,000 |
| RAZEM 1,000]
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Przedmiar - Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej v4.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
2 Roboty montazowe
18|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o §r. zewn. 200 mm m
d.2|03
410 m 410,000
RAZEM 410,000
19|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|02
405 m 405,000
RAZEM 405,000
20|KNNR 4 1322- |Ksztaitki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk o ér. |szt
d.2|02 zewn. 160 mm
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
21|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér. 1200 mm w goto-  |szt
d.2|03 wym wykopie o giebok. 3m
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
22|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o &r 315-425 mm - |szt
d.2|02 zamkniecie rurg teleskopowa
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
23|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.2|0804-02
410 m 410,000
RAZEM 410,000
24 |Kalkulacja Inspekcja telewizyjna kanatow grawitacyjnych kpl
d.2|wtasna
kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 Roboty odtworzeniowe nawierzchni zwirowych
25|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 |m?2
d.3/0110-01 cm
410*1,00 m2 410,000
RAZEM 410,000
26/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm  |m?2
d.3|{0110-02 roznicy
Krotnos¢ = 5
410*1,00 m2 410,000
RAZEM 410,000
27|KNR 2-23 Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 grubosci 5 |m2
d.3{0110-03 cm
Krotnosé = 3
815*1,00 m2 815,000
RAZEM 815,000
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