SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Budowa ulic wraz z infrastruktura towarzyszaca na Osiedlu Malopolskie w Staszowie
I etap — budowa kanalizacji sanitarnej ulicy Malopolskiej

SIEC I PRZYFACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Inwestor: GMINA STASZOW
UL. OPATOWSKA 31
28-200 STASZOW

ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY

SIECI 1 PRZYPACZY KANALIZACYJNYCH

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty\ziemne
CPV 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do
odprowadzania $ciekow

CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

Moy WAL



1. CZESC OGOLNA

1.1. Podstawa opracowania

. Projekt budowlany
. Obowigzujace normy i przepisy
1.2. Przedmiot i zakres robot objetvch specvfikacj

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej jest wykonanie robdt zwigzanych z budowa
sieci 1 przytagczy kanalizacji sanitarnej do budynkéw zlokalizowanych przy ul. Malopolskiej w
miejscowosci Staszow, gmina Staszéw. Projektowana budowa bedzie polegala na:

. Wykonaniu kolektora gléwnego kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur litych
PVC-U 9200 mm klasy SN8 SDR 34 lgczonych na kielich ze zintegrowang uszczelka gumowa
odporng na dziatanie $ciekéw komunalnych o dlugosci 410 m z zachowaniem trasy 1 spadkéw

. Wykonanie przylaczy kanalizacyjnych z rur litych PVC-U @160 mm klasy SN8
SDR 34 o dtugosci 405 m

. Wykonanie studni rewizyjnych i polgczeniowych o Srednicy ©@1200 mm — 2 szt.,
wykonanych z prefabrykowanych elementéw zelbetowych z betonu klasy C3/45 (B45)

. Wykonanie studni rewizyjnych i polaczeniowych o Srednicy ©425 mm — 9 szt.,
wykonanych z tworzywa sztucznego
. Wykonanie studni kaskadowych o é§rednicy ©1200 mm — 8 szt., umiejscowionych

na kolektorze gtéwnym oraz w miejscach wlaczenia do nich kanaléw bocznych o réznych
glebokosciach, wykonanych w tej samej technologii co studnie rewizyjne i potaczeniowe.

1.3. Okreflenia podstawowe

Sie¢ kanalizacyjna - Uklad polaczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich,
znajdujacych sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku
do oczyszczalni $ciekdéw lub wylotow kanatow deszczowych albo burzowych do odbiornikow.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej - Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $cickéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekdw nastepuje dzigki
sile cigzkosci. "
Kanalizacja cisnieniowa - System kanalizacyjny, w ktérym przeplyw sciekoéw nastepuje wskutek
ciénienia wytworzonego przez pompy. Scicki doprowadzane sa grawitacyjnie do zbiornika
retencyjnego pompowni, z ktérej przez zespdl pompowy przepompowywane sz przewodami
cisnieniowymi do kanalizacjt grawitacyjnej lub oczyszczalni $ciekéw.

Kanal zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z co najmniej dwdch kanatéw boczaych.
Kanal boczny — kanal doprowadzajgcy scieki do kanalu zbiorczego, przeznaczony do
wlaczania przykanalikow.

Przykanalik (przylacze) - Przewdd odplywowy od pierwszej studzienki od strony budynku
lub od ulicznego wpustu $ciekowego.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa — studziecnka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanah
kanatu na planie, na zatamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanatéw dopltywowych w jeden odplywowy.



Kineta - Koryto przeplywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Rura ochronna — rura o srednicy wickszej od rury przewodowe], stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewngetrznych i do zabezpieczenia kanalu lub innego elementu uzbrojenia podziemnego (np. kabli
energetycznych i teletechnicznych) przy przekroczeniu przeszkody terenowej (np. drogi, cieku
wodnego) lub pozostalych sieci uzbrojenia terenu.

Podloze naturalne - PodlozZe naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka - Podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z
gruntu drobnoziarnistego, albo podloze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.

Podloze wzmocnione - Podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polegaé na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie lawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.
Podsypka - Material gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Obsypka — Material gruntowy miedzy podlozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy
przewod kanalizacyjny.

Zasypka wste¢pna - Warstwa wypelniajacego materialu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka gléowna - Warstwa wypehiajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnia zasypki
wstepnej 1 terenem.

Srednica nominalna (DN lub dn) - Srednica, kiéra jest dogodnie zaokrgglong liczbg, w
przyblizeniu réwng Srednicy rzeczywistej (dla rur - $rednicy zewngtrznej, dla kielichéw ksztaltek -
srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach. '
Nominalna grubosé¢ scianki rury (em) - Grubos¢ scianki, ktéra jest dogodnie zaokragglong, liczba,
w przyblizeniu réwna rzeczywistej gruboscei scianki rury wyrazonej w milimetrach.

Szereg rur (S) dla rur z tworzywa sztucznego - Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktdre jest
bezwymiarowg, zaokraglong liczbg zwiazana z geometria rur.

Znormalizowany wspélczynnik wymiaréw (SDR) — dla rur z tworzywa sztucznego — Liczbowe
oznaczenie szeregu rur, ktore jest zaokraglona liczba w przyblizeniu réwng stosunkowi nominalnej
srednicy do nominalnej grubosci scianki. :

Powierzchnia zwilzona - Wewngtrzna powierzchnia przewodow i studzienek kanahzacyjnych
objetych badaniem szczelnoéei.

Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego czgs$¢ stanowiaca odregbny element konstrukeyjny Iub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzemem 1 zabezpieczeniem
ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przezmaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakoniczeniu.

Jezdnia — czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Konstrukeja nawierzchni — uklad warstw nawierzehni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukciji
nawierzchni.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajqéego
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zw1qzanych z oceng jakosci materiatow oraz
robot.

Nawierzchnia — warstwa lub zespol warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od



ruchu na podloze gruntowe 1 zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Nawierzchnia twarda nieulepszona — nawierzchnia nieprzystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze wzgledu na pylenie, nieréwnosci, ograniczony komfort jazdy (wibracje i halas)
jak np. nawierzchnia thuczniowa, brukowa lub zwirowa. '

Nawierzchnia Zzwirowa — nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktérej warstwa
Scieralna jest wykonana z mieszanki zwirowe) bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

Warstwa §cieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikOw atmosferycznych.

Warstwa wigzgca — warstwa znajdujgca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyrownawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnodci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

Podbudowa — dolna cz¢S¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obeigzen od ruchu na podloze
{podbudowa moze skladac si¢ z podbudowy zasadniczej i pomocniczej).

Podbudowa zasadnicza — géma cz¢$¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukeji
nawierzchni (moze skladac si¢ z jednej lub dwoch warstw).

Podbudowa pomocnicza — dolna cz¢$¢ podbudowy spelniajaca, obok funkeji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podioza (moze
zawiera¢ warstwe mrozochronng, odsaczajaca lub odcinajaca).

Warstwa mrozochronna — warstwa, ktére] gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu. '

Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

Warstwa odsaczajaca — warstwa sluzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni. Niweleta — wysokosciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyzZnie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymezasowy — droga specjalnie przygotowana i utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na czas budowy.

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

Podloze ulepszone — gorna warstwa podloza lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Material - substancja, ktora jest stosowana do wykonywana wyrobow i obiektow budowanych.
Wyréb - produkt wytwarzany lub przetwarzany w celu zastosowana w obiekcie budowanym.

Kruszywo - obojetny materiat ziarnisty lub granulowany otrzymany zwykle z materialow
naturalnych takich jak ttuczen, zwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie.

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogélne

Wszystkie materialy jakie Wykonawca zamierza zastosowal musza uzyskaé aprobate
Zamawiajacego.
Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadaé warunkom
okreslonym w :
» art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. 2024 poz. nr 725)
+ Ustawic z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U z 2021 r.

poz. nr 1213)

Wykaz dokumentéw dopuszczajgcych do  stosowania poszczegélne materialy
powinien by¢ zgodny z obowigzujacg Ustawa o wyrobach budowlanych. Materialy, ktére nie
spetniaja tych wymagan, beda odrzucone.

Charakterystyczne parametry, wilasciwosci 1 wymagania materialow stosowanych w
realizacji rob6t objetych kontraktem podano w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.



Deklarowanie zgodnosci wyrobow budowlanych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. 2023, poz. nr 873).
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materialow. Wszystkie nazwy
firmowe(handlowe) wyrobéw budowlanych i urzadzen uzyte w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych lub dokumentacji projektowej powinny by¢ uznawane
jako stuzgce okresleniu projektowanych parametrow wyrobow budowlanych i urzadzen. W kazdym
przypadku moga by¢ stosowane inne rownowazne wyroby i urzadzenia innych firm o nie gorszych
parametrach.

rd

2.2. _Zriédia uzyskania wyrobéw budowlanvch

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
budowlanych przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw 1 odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu 1 stosowania w
budownictwie oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj wyrobu budowlanego nie moze by¢ poézniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego
Zatwierdzenie partii materialdéw z danego Zrédla nie oznacza, ze wszystkie materialy uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, Zze materialy uzyskane =z
dopuszczonego Zrodla w sposdb ciagly spelniajg wymagania specyfikacji.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z terenu
budowy, badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robot niz te, dla ktdrych zostaly zakupione, to
zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nic zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem 1 niezaplaceniem.

24.  Iransport,rozladunekiwarunkidostawy

Wyroby budowlane ladowane s u wytworcé6w na $rodki transportu w  sposob
zaakceptowany przez przewoznika. Przewoznik bierze odpowiedzialno$é za dostarczenie tadunku w
stanie nieuszkodzonym. Po dotarciu przesytki na teren budowy nalezy skontrolowaé jej stan
techniczny. Wszystkie uszkodzenia i wusterki musza by¢ odnotowane w dokumentach
przewozowych, o czym powiadamia si¢ dostawcg. Uszkodzenia powstale w czasie transportu
nalezy bezzwlocznie zglasza¢ pisemnie przewoznikowi. Uszkodzone elementy powinny byé
oznaczone i sktadowane w oddzielnym miejscu.

Wrykonawca odpowiada za rozladunek i decyduje o sposobie jego. wykonania. Nalezy
przestrzegaé zalecen producenta w tym zakresie. Koszty transportu, roztadunku i dostaw ponosi
Wykonawca.

2.5. _Przechowvwanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni taki sposéb sktadowania, kidry zabezpieczy materialy przed
zanieczyszczeniem, zapewni zachowanie ich jakosci i wlasciwosei oraz umozliwi Zamawiajgcemu
dostep do kontroli. Skladowanie zorganizowane bedzie w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru, przygotowanych 1 optaconych przez Wykonawce. Po zakoficzeniu robdt miejsca
tymczasowego skladowania materialdbw Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.6. _Wariantowe stosowanie wyrobow budowlanych

Jesli ST lub dokumentacja projektowa przewidujg wariantowe zastosowania materiatow,
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o wyborze konkretnego rodzaju materiatu co najmniej 2
tygodnie przed jego uzyciem lub wczeénie), jesli bedzie to konieczne ze wzgledu na badania
przeprowadzane przez Zamawiajacego.

3. SPRZET
Wykonawca ma obowiazek uzywania wylacznie sprzetu, ktéry nie ma niekorzystnego
oddziatywania na jako$¢ wykonywanych robot, Uzywany sprzet powinien byé zgodny z oferta



Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST. Przy braku
ustaleh w w/w dokumentach, rodzaj i typ sprzgtu powinien byé zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé mozliwoéé wykonania robot
zgodnie z zasadami ustalonymi w ST, dokumentacji projekiowej i przez Zamawiajgcego, w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet Wykonawey lub wynajgty musi' by¢ utrzymywany w dobrym stanic i w
gotowosct do pracy. Musi spelnia¢ wymagania norm ochrony $rodowiska i przepiséw dotyczacych
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw dopuszczajgcych sprzet do
uzytkowania, jesli sa one wymagane przepisami,

Jezeli ST lub dokumentacja projektowa przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu,
Wykonawca przed jego uzyciem powiadomi Zamawiajacego o swoim wyborze i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprze¢t nie moze by¢ zmieniany bez zgody Zamawiajacego Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia, nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy , zostanie przez
Zamawiajgcego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robét. N1edopuszczeme sprz¢tu do rob6t
nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy.

4. TRANSPORT MATERIALOW
4.1. Transport materialdw — wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wylgcznie $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos$¢ robot i wilasnosci przewozonych materialéw. Liczba i todzaj
srodkOw transportu powinna zapewnia¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST,
dokumentacji projektowej w przewidzianym terminie.

4.2, Transport materialéw — wymagania szczegolowe

Transportowane materialy nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie oraz  zabezpieczyé
przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdow.

Rury powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej, kielichami naprzemianlegle na podktadach
drewnianych o szerokosci co najmmiej i grubodci 2,5 cm, ulozonych prostopadle do osi
transportowanych rur.

Przy wielowarstwowym ulozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian srodka
transportu wigeej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury.

Wymagane jest, aby w przypadku transportu luznych rur zatadunek i rozladunek odbywat sie
recznie.

Wyltadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belkg umozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce.

Nie wolno stosowac zawiesi wykonanych z metalowych lin tub lancuchow.

Przew6z rur powinno si¢ wykona¢ w temperaturze powietrza —5 °C do +30 °C, przy czym
powinna byé¢ zachowana szczegélna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwigkszong krucho$é tworzywa. :

Przy dlugosciach wigkszych niz dlugo$é pojazdu, wielkosé zwisu nie moze przekraczaé 1,0 m.
Ksztaltki kanalizacyjne przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznogci
jak dla rur PVC, .
Podczas zatadunku i rozladunku prefabrykatéw winny by¢ one podwieszone za pomoca
specjalnych zawiesi zapewniajacych réwnomierne roztozenie sit na poszczegdlne ciegna.
Zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.
Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé

wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz
przed mozliwoscia zachwiania rbwnowagi $rodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowym $rodku transportowym
prefabrykaty powinny by¢ ukladane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.



Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny byé w czasie transportu 1
sktadowania ukladane na przekladkach eliminujacych mozliwosé uszkodzenia tych powierzchni i
oddzielone od siebie w sposéb zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatéw utozonych na érodku transportowym powinna by¢ dostosowana
do wytrzymatosci betonu 1 warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,

Przy transporcie prefabrykatdéw w pozycji pionowej na kolowych $rodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ ukladane na elastycznych podkiadkach ulozonych w pionie pod
uchwytami montazowymi.

Prefabrykaty posiadajace prosta plaska powierzchni¢ wsporczg powinny by¢ ustawione na
podkiadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni
wsporcze] powinny by¢é ustawione na podkladkach o profilu odpowiednio dostosowanym do
ksztaltu te] powierzchni.

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyrownany, o powierzchni utwardzonej i
odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzgdzenia dzwigowo-transportowe.

Elementy prefabrykowane nalezy skladowaé w pozycji wbudowania, w sposob zapewniajacy
tatwy dostep do uchwytéw montazowych. _

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajacych odstep
od podloza minimum 15 cm.

Kazdy rodzaj prefabrykatdéw réznigcych sie ksztattem, wymiarami 1 wykonczeniem powinien
by¢ sktadowany osobno. ‘ '

Transport i skladowanie elementéw prefabrykowanych nalezy prowadzié
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych oraz stosownymi przepisami BHP.

Kruszywo doprowadzone do wilgotnosci optymalnej, nalezy dostarcza¢ na budowe w
warunkach zabezpieczajacych je przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi
i segregacja.

Jezeli kruszywo nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi
potrzeba jego okresowego skladowania, to wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo
przed zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Podloze w miejscu
sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przvgotowawcze

Projektowana os kanatu powinna by¢ wytyczona w terenie przez uprawnionego geodete. O$
przewodu znaczy¢ w sposéb trwaly i widoczny. Punkty na osi trasy oznaczy¢ za pomoca
drewnianych palikéw, tzw. kotkdéw osiowych. Koltki osiowe nalezy wbijaé na kazdym zalamaniu
trasy. Kotki Swiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak by istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego
osi podczas prowadzenia robot.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o $cianach pionowych, recznie lub mechanicznie,
Obudowe wykopow waskoprzestrzennych wykonanych koparka montowaé wylacznie z
zabezpieczonej czesci wykopu, lub stosowaé obudowe prefabrykowang z wykorzystaniem
wezesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych. Przy zaktadaniu obudowy lub montazu rur w
uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na glebokosci ponizej 1,0 m stosowaé
tymczasowe zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana. Jezeli roboty
w wykopie waskoprzestrzennym odbywaja sie z jednoczesnym transportem urobku, wykop
przykry¢ szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.

Wykop nalezy rozpoczaé¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Wydobywana ziemie na odklad nalezy skladowaé wzdluz krawedzi wykopu.
Zabronione jest skladowanie urobku w strefie klina naturalnego odtamu. Koparka w czasie pracy



powinna znajdowa¢ si¢ min 0,6 m poza klinem naturalnego odfamu. Spéd wykopu nalezy wykonaé
bez naruszania naturalnej struktury gruntu rodzimego. W trakcie wykonywania robét ziemnych
nalezy nad wykopami ustawi¢ lawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi
wykopu, na fawach celowniczych nalezy w sposob trwaly oznaczy¢ o§ projektowanego kanah.

Zejscie do wykopu nalezy wykona¢ po osiggnicciu glebokosci wiekszej niz 1,0 m od
poziomu terenu, w odleglosciach co 20,0 m. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem okreslonym w Dokumentacji Projektowej. Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z
warunkami technicznymi okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych —
Rozdziat 10 (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) oraz wg PN-B-10736.

5.2.1. Podloze

Grubos¢ podsypki pod przewody kanalizacyjne okre$la dokumentacja projektowa.
Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podioza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu. Podloze powinno byé wyprofilowane w taki sposob aby rura
spoczywata na nim jedng czwartg swojego obwodu. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od
rzednych przewidywanych nie powinno przekraczaé 1,0cm.

5.2.1.1. Podloze naturalne
' Stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci).
5.2.1.2. Podloze sztuczne (wzmocnione)
Stosuje si¢ podioze piaskowe przy:
- naruszeniu gruntu rodzimego,

nienawodnionych skatach,

gruntach spoistych (ily, gliny),

|

gruntach makroporowatych i kamienistych.

5.2.2. Zasypka i zageszczenie gruntu,

Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
wlozonego przewodu i obiektow na przewodzie. Grubosé warstwy ochronnej przewiduje
Dokumentacja Projektowa.

Zasypanie kanalu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- Wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej z wylaczeniem odcinkéw na zlaczach, :
- Po prébie szczelnosei ztaez rur kanatlowych, wykonanie warstwy ochronnej w micjscac polaczen,

- Zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Material zasypu
powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegélnym uwzglednieniem
wykopu pod zlgcza, zeby kanal nie ulegl zniszczeniu. Zasypanie wykopdéw powyzej warstwy
ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym, jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0.1-0.2
m z jednoczesnym zaggszczeniem i ewentualng rozbidrka odeskowan i rozpér scian wykopu.

5.3. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podloza zgodnie z punkiem 5.2 mozna przystapi¢ do
wykonania montazowych robdt kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidlowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzegaé zasady
budowy kanalu od najnizszego punktu kanalu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i
glebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.3.1. Ogéine warunki ukladania kanaléw

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanic trasy i spadkéw przewodéw. Do
budowy kanalow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po cze$ciowym odbiorze technicznym
wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m. Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny



by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do
wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu
w czasie transportu i skfadowania.

Do wykopu rury nalezy opuscic recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin. Niedopuszezalne
jest zrzucanie rur do wykopu. Rury nalezy uklada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu.

Kazda rura po uwlozeniu zgodnie z 0sig 1 niweletg powinna $cisle przylega¢ do podloza na calej swej
dhugoscei, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Poszczegolne rury nalezy unieruchomié (przez obsypanie ziemig posrodku dlugosei rury) i
mocno podbié z obu stron, aby rura nie mogla zmieni¢ swego polozenie do czasu wykonania
uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowoéé ulozenia rury (o$ i spadek) za pomoca taw
celowniczych, fawy mierniczej, pionu. Odchyltka osi ulozonego przewodu od osi projektowanej nie
moze przekracza¢ + 20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka
spadku nie moze przekracza¢ 1 cm. _

Po zakoficzeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowosci ulozenia przewoddéw i badaniu szczelnosci nalezy rury
zasypaé do takiej wysokosci, aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwil splyniecie ich po
ewentualnym zalaniu.

5.3.1.1. Kanal z rur PVC (grawitacyjne odcinki kanalizacji)

Rury z PVC mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 0 do +30°C.
Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podlozem, nalezy:
—  Wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,
- Wykonaé 7zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest weiskany bosy koniec
nastepnej rury) powinna by¢é uprzednio obsypana warstwa ochronng 30cm ponad
wierzch rury z wylgezeniem odeinkdw potaczenia rur.
— Osie Iaczonych odcinkdw rur musza si¢ znajdowac na jednej prostej, co nalezy

uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem weiskowym.

Rury z PVC nalezy laczyé za pomoca kielichowych potaczen weiskowych uszezelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierécieniem gumowym. W celu prawidlowego przeprowadzenia
montazu przewodu nalezy wlasciwie przygotowaé rury z PVC, wykonujge odpowiednio wszystkie
czynnosci przygotowawcze, takie jak:

. przycinanie rur,
| ukosowanie bosych koncdw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego weiskowego nalezy zukosowac bose korice
rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia polowy
grubosci Scianki rury byta nadal prostopadia do osi rury. Na bosym koficu rury nalezy przy
polaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ glebokos¢ zlacza.

Zlgcza kielichowe wciskane nalezy wykonywaé wkladajac do weglebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowang pierscieniowa uszczelke gumowa, a nastgpnie weciskajac bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.
Potwierdzeniem prawidlowego wykonania polaczenie powinno by¢ osiggniecie przez czofo kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ taczonych elementow.

5.3.2. Studzienki kanalizacyjne

Zmiany kierunku i spadku kanaléw grawitacyjnych oraz potaczenia kanalow nalezy
wykonywa¢ w studzienkach. Na prostych odcinkach sieci kanalizacyjnej, dla umozliwienia kontroli
i prawidlowej eksploatacji kanaléw, nalezy stosowaé studzienki w odleglosciach nie wigkszych niz
60 m. Miejsca zabudowania studzienek kanalizacyjnych przedstawia Dokumentacja Projektowa.
Elementy studzienek stanowia: kineta, rura wznoszaca i pokrywa teleskopowa, wykonane =z
tworzyw sztucznych. Kinety studzienek winny byé posadowione na podsypce z piasku gruboscei 15
cm. Zasypke dookota studzienki wykonywaé zageszczajge ja warstwowo. Wysokos$é rury



wznoszjcej (trzon studzienki) powinna siega¢ do 30+50 cm ponizej poziomu terenu. Ewentualne
niewykorzystane wloty do studzienek zaslepi¢ korkami.

Przy montazu studzienek stosowaé sie¢ do wytycznych producenta. Zwieficzenia studzienek
kanalizacyjnych powinny mie¢ odpowiednig klase, wynikajaca z usytuowania w terenie, zalezng od
obcigzenia ruchem drogowym, zgodnie z PN-EN 124. Niwelete dna kinety i spadek podtuzny
nalezy dostosowaé do niwelety kanatu przed i za studzienka.

W studzienkach, w ktdrych nastepuje zmiana kierunku kanatu, kineta winna mie¢ ksztalt
tuku kotowego, stycznego do kierunku kanaléw. Przy zmianie wymiaru kanalu kineta stanowi
przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych powinny mie¢ odpowiednia klase, wynikajaca z
usytuowania w terenie, zalezng od obcigzenia ruchem drogowym, zgodnie z PN-EN 124. Wiazy
kanatowe powinny by¢ zlokalizowane od strony naplywu $ciekéw, zawsze po tej samej stronie osi
kanatu. -

5.4.Naprawy drog, poboczy i paséw przydroznych

5.4.1.Naprawa drég o nawierzchni Zwirowe] 1 gruntowej

Zniszczone w trakcie prac ziemnych i robot budowlano-montazowych zwiazanych z
wykonaniem sieci kanalizacyjnej drogi i pasy przydrozne o nawierzchni zwirowej nalezy odtworzyé

i doprowadzi¢ do stanu istnicjgcego. Odtworzenie warstw podbudowy i nawierzchni nalezy

wykona¢ z wykorzystaniem materiatu nowego.
Grubosci warstw dostosowaé kazdorazowo do warstw istniejgcych.

Podloze
Zageszczenie podloza po wykopach

Zageszczenie nalezy kontrolowaé na podstawie normalnej préby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub IT). W przypadku gdy przeprowadzenie badanie zaggszezenia
wg metody Proctora jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarnisto$¢ materiatu tworzacego podtoze,
kontrolg zaggszezenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okreslié pierwotny i
wtorny modul odksztatcenia podioza wg PN-S-02205.

Stosunck wtdrnego i pierwotnego modutu odksztalcenia powinien wynosié:

. dla zwiréw, pospotek i piaskow - To <2,2

. dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytéw, glin, glin pylastych, glin
zwiezlych, ilow) - Io <2,0

. dla gruntéw réznoziarnistych (zwirdéw gliniastych, pospétek gliniastych, pyléw piaszezystych,

piaskow gliniastych, glin piaszczystych w tym zwigztych) — Io<2,2

. dla narzutéw kamiennych, rumoszy — lo<2,2

. dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badan
poligonowych Warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2 powinna
WYynosic:

. dla gruntéw sypkich — E2>100MPa

. dla gruntdéw spoistych — E2>120MPa

Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe warstwy podbudowy powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ST oraz spadkami dostosowanymi do stanu istniejacego. Przed wykonaniem
warstwy odsgczajgce] wszelkie koleiny i migkkie miejsca podtoza z oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zageszczone lub wykazujace odchylenia wysokoéciowe od zalozonych rzednych
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do
osiggnigcia wilgotnosci optymalnej, powtorne wyréwnanie i zageszezenie.

Podbudowa

Rozkladanie kruszywa warstwy podbudowy

Kruszywo do wykonania warstwy podbudowy powinno by¢ rozkladane w warstwie o zmiennej
grubosci srednio 10 ecm przy uzyciu rowniarki. Zmienno$¢é grubosei warstwy wynika z réznicy
spadkéw poprzecznych koryta drogowego oraz wykonanej warstwy mrozoochronne;.



Rozlozona warstwa powinna mie¢ taka grubosc, aby ostateczna grubosé¢ warstwy po zageszczeniu
byla réwna grubosci projekiowanej. Warstwa odsaczajgca powinna byé roziozona w sposob
zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

Zageszczanie kruszywa

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy podbudowy nalezy przystapic do jej
zageszezania przez walowanie. Watowanie powinno postgpowa¢ stopniowo od krawedzi do srodka
warstwy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolne_] do gomej krawedzi warstwy przy
przekroju o pochyleniu jednostronnym.

Jakiekolwiek nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrownane
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materiatu, az do otrzymania rownej
powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw, warstwa podbudowy powinna byé
zaggszezona zaggszezarkami plytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru. Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego od 1,00 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN - B -
04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslic zgodnie z BN - 77/8931 - 12.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszezania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedhug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B -04481 (metoda I lub II). Jezeli materiat
zostal nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzenie. Jezeli
wilgotnos¢ materialu jest nizsza - od optymalne], material powinien by¢é zwilzony woda i
rownomiernie wymieszany. Wilgotno$¢ przy zageszczaniu nie powinna réznié si¢ od wilgotnosei
optymalnej o wigcej niz - 20% i + 10% jej wartosci.

Nawierzchnia

Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowe] powinno spelnia¢ wymagania normy PN-B-11111
1 PN-B- 11113, a ponadto wskaznik piaskowy wg BN 64/8931-01 dla mieszanki o uziarnieniu:

od 0 do 20 mm — WP winien wynosi¢ 25 — 40,

od 0 do 50-mm — WP winien wynosi¢ 55 — 60.

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozkladana w warstwie jednakowej grubosci, przy uzyciu
uktadarki lub rowniarki. Grubo$¢ rozlozonej warstwy luZnego kruszywa powinna by¢ taka, aby po
jej zaggszezeniu 1 zaklinowaniu byla réwna wymaganej grubodei warstwy (dostosowanej do stanu
istniejgcego).

Mieszanka zwirowa po rozlozeniu powinna by¢ zageszczona przejSciami walca statycznego
gltadkiego lub przy uzyciu plytowej zaggszczarki wibracyjnej. Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotnos¢ mieszanki jest wyzsza o
ponad 2% od wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ w sposOb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru, a w przypadku wilgotnoéci nizszej o ponad 2% - zwilzy¢ woda. Zageszczanie
mieszanki nalezy prowadzi¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 0,98
zageszczenia maksymalnego okreslonego wedhug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
i BN -77/8931-12.

Naprawy drég gruntowych wykonaé recznie pospdtka i mechanicznie z Zagf;szczeniem i
wyprofilowaniem nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwiazana z wykonaniem kanalizacji sanitarne] powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaly speinione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spelnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowaé nastepujace badania:
¢ zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa:

- wykopdw otwartych,

- podioza naturalnego,

- Zasypu przewodow,

- podtoza wzmocnionego,



- materialow,

- wtozenia przewodow, studzienek,

- szczelnosci przewodow na eksfiltracjg i infiltracje, zabezpieczenia przewoddw, studzienek,
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na pordéwnaniu

wykonywanych badz wykonanych robét z Dokumentacja Projektows oraz na stwierdzeniu
wzajemne] zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow. .

e Badania wykopow otwartych obejmujg badania materialéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto sprawdzenie metod wykonywania wykopow.
Badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podloza

stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, czy ma naturalng wilgotnos¢, czy nie zostat
podebrany.
¢  Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu,

oraz zasypu przewodu do powierzchni terenu.

e Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokoséci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 10 cm, w miejscach odleglych od
siebie nie wiecej niz 50 m.

¢ Badania podioza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar,
przy czym grubo$¢ podloza nalezy wykonaé w trzech wybranych micjscach badanego
odcinka podioza z doktadnoscia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podioza
w planie, rzgdne podioza i glgbokos¢ ulozenia podioza.

e Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nast¢puje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie
dokumentéw okreslajgcych jakos¢é wbudowanych materialéw i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okre$lonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

» Badania w zakresie przewodu i studzienek, obejmuja czynnosci wstepne sprowadzajace si¢
do pomiaru dlugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i érednicy (z doktadnoscig 1 cm), badanie
ulozenia przewodu na podlozu w planie i w profilu, badanie polgczenia rur i prefabrykatow.
Utozenie przewodu na podlozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur,
na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania polgczen rur i prefabrykatéw nalezy
przeprowadzi€ przez ogledziny zewnetrzne.

e Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu odcinka®
kanalu wraz ze studzienkami, napelnienie woda i odpowictrzenie przewodu, pomiar ubytku
wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci zlgczy, $cian przewodu i
studzienek.

e W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosei nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie
niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwaé badanie do czasu usuniecia
przyczyn nieszczelnosci.

e Badanie szczelnodci odeinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie
trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30min. potozenia
zwierciadla wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

» Zageszczanie kazdej warstwy powinno odbywaé sie do osiggniecia
wskaznika zageszezenia nie mniejszego od 1,00 wedtug normalnej proby
Proctora, wedlug PN- 88/B-04481 (metoda I lub IT). W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania zaggszezenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe
ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa, kontrol¢ zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Jako kryterium oceny dobrego
zaggszezenia warstwy stosuje si¢ porownanie wartosci modulow
odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢

wigksza od 2.2.



» Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja = 20% jej wartosci, okreslanej wedlug normalnej proby
Proctora, wedtug PN-88/B- 04481 (metoda I lub IT). Wilgotnosé kruszywa nalezy
bada¢ wedtug PN-77/B- 06714/17.

« Grubo$é  warstwy Wykonawca  powinien mierzy¢ natychmiast po
zageszezeniu co najmniej w trzech  losowo wybranych punktach na kazdej dziatce
roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 400 m warstwy. Grubos¢ warstwy
powinna by¢ zgodna z okreslona w Dokumentacji Projektowej z tolerancja +1 cm, -2 cm.

Nierdéwnosci profilowanego i zaggszezonego podioza nalezy mierzy¢ 4 metrows tatg co 20
metrow w kierunku podtuznym. Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrows tata co
najmniej 10 razy na lkm. Nierdwnodci nie moga przekraczaé 2cm

Spadki poprzeczna nalezy mierzy¢ za pomoca 4 metrowej taty i poziomicy co najmnigj
10 razy na 1km i dodatkowo we wszystkich punktach gltéwnych tukéw poziomych: na
poczatku i na koncu kazdej krzywej przejsciowej oraz na poczatku, srodku i koncu
kazdego tukn kotowego. Spadki poprzeczne podloza powinny byé zgodne z okreslonymi
przez Zarzadce Drogi z tolerancja £0,5% '

Rzedne wysokosciowe nalezy sprawdzaé co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach.
Réznice pomiedzy rzednymi wysokodciowymi zmierzonymi 1 rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm

Uksztaltowanie osi warstw podbudowy nalezy sprawdza¢ w punktach gldwnych trasy i w
innych dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej co 25 m. O$ w planie nie moze
by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowane] o wigecej niz 3 ¢m.

Szeroko$¢ nalezy sprawdzac co najmniej 10 razy na 1 km. Szeroko$¢ nie moze 16zni¢ sie od
szerokosci projektowanej o wigeej niz +101-5 cm.

Wszystkie powierzchnie, kitdre wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w niniejszej ST powinny by¢ naprawione przez spulchnienie na petnej
glebokosci, wyrdwnanie 1 powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. -

Crestotliwo$é oraz zakres badani i pomiaréw wykonanej nawierzchni zwirowej podano w
ponizszej tablicy

Lp. (Wyszczegdlnienie badan IMinimalna czestotliwos¢ badan i
omiarow
L ) co 100 m oraz w punktach gldéwnych
1 |[Uksztattowanie osi w planie hukow
oziomych
2 [Rownosé podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 [Réwnosé poprzeczna 10 pomiarow na 1 km
] 10 pormiarow na 1 km oraz w punktach
4 [Spadki poprzeczne olownych
hukow poziomych
5 [Szerokosc 10 pomiarow na 1 km
6 [Grubosé 10 pomiarow na 1 km
7 |[Zageszczenie 1 badanie na 600 m2 nawierzchm

Rzedne wysokosciowe — dostosowaé do istniejacego profilu drogi.

Nieréwnosci podluzne nawierzchni - poboczy nalezy mierzy¢ latg 4-metrowa, zgodnie z
norma BN - 68/8931-04. Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg.
Nieréwnosci nawierzchni - poboczy nie powinny przekraczaé 15 mm.

Spadki poprzeczne nawierzchni - poboczy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne

ze stanem istniejacym, z tolerancja.< 0,5%.

Szerokos¢ nawierzchni — drogi nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci istnicjacej o wigeej niz -10
cm i

+10 em.



* Grubo$¢ warstw nalezy sprawdzaé przez wykopanie dotkéw kontrolnych w poiov\'rie
szerokosci nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od istniejacej grubosci nie powinny
przekraczaé. 4 1 cm.

» Zaggszczenie nawierzchni nalezy bada¢ co najmniej raz dziennie, z tym, ze maksymalna
powierzchnia nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosié 600 m2.
Kontrolg zageszczenia nawierzchni mozna wykonywaé dowolng metoda.

6. OBMIAR ROBOT POWYKONAWCZYCH

Po zakoficzeniu robot nalezy dokonaé obmiaru powykonaweczego. Obmiar ten powinien byé
wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, w tym np.:

+ dhlugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego jednostka: metr [m]
osi .
+ studzienki kanalizacyjne jednostka: komplet kpl]
* roboty ziemne jednostka: metr szescienny [m3]
* naprawy drog jednostka: metr [m2]
kwadratowy

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu obejmuje sprawdzenie w szezegdlnosci :

. wykonania obudowy, zabezpieczenia przed zalaniem woda opadowa, wymiaréw
geometrycznych i rzednych wykopu, zabezpieczenia obcego uzbrojenia w obrebie wykopu
. przydatnosci podloza naturalnego do budowy

. podtoza wzmocnionego w tym jego grubosci, usytuowania w planie i zageszczenia
. warstwy ochronnej 1 zasypki, wskaznikéw ich zageszczenia

jakosci materiatéw wbudowanych

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, dokumentacja projektows i wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

8.2 Badania przv odbiorze

Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizacyjnej zaleine sa od rodzaju odbioru
technicznego robot. Odbiory techniczne robét sktadaja sig z odbioru technicznego czesciowego dla
robdt zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu robét. Badania przy
odbiorze powinny by¢ zgodne z normami PN - EN 1610, PN - EN 1671. )

Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sa spehione, jesli uzupelnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

. 0,15Vm2 dla przewodéw;
. 021/m2  dla przewoddow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
wiazowymi;
. 0,41/m2  dla studzienck kanalizacyjnych.
* Dopuszcza sig wykonywanie proby szczelnosci za pomoca powietrza wg
PN- EN 1610.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze koncowym ztozy¢ o$wiadczenia;

- 0 wykonaniu robdt zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powolanymi w warunkach przepisami i
polskimi normami),

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
drog i sasiadujacych nieruchomosci.

8.  Sposdéb rozliczenia robét tymcezasowych i prac towarzyszacych.



W cenach jednostkowych nalezy odpowiednio uwzgledni¢ min. nastepujace koszty:

-zakup, zatadunek, transport, roztadunek na placu budowy i skladowanie wszystkich materiatow,
instalacji i urzadzen niezbednych do prawidtowego i kompletnego wykonania :

-robét zgodnie z Kontraktem, dokumentacjg techniczna, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i zasadami sztuki budowlanej,

-wykonanie wszelkich robdt przygotowawczych i tymczasowych niezbednych dla wykonania
Robét zgodnie z Kontraktemn,

— wykonanie podloza pod rurociagi,

— montaz kompletnej studni kanalizacyjnej zgodnie z wymaganiami, (w tym wszystkich
prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych z fabrycznie osadzonymi przejSciami
szczelnymi, uszczelek, wlazéw, stopni ztazowych itp.) wraz z wykonaniem podioza,

— wykonania wlaczenia przewoddw kanalizacyjnych do przewodéw istniejacych i projektowanych,
- wykonania wszelkich prac montazowych zwigzanych z uwlozeniem i podtaczeniem przewoddw,
— wykonania obsypki i zasypki przewodow,

— wykonanie przejs¢ szczelnych,

— przywrocenia powierzchni do stanu pierwotnego,

— wykonania wszelkich kontroli, badan, pomiaréw i prob;

— uporzadkowanie placu budowy po zakoficzeniu robot,

— wykonanie badan i odbiorow niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo zaméwieni publicznych z dnia 11 wizesnia 2019 1. (Tekst jednolity: Dz. U.
2019 poz. 2020)

. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Tekst jednolity: Dz. U. 2024 1. poz.
725),
. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym

odprowadzaniu $cickow (Tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 757, z pézniejszymi
Zimianami), '

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnoéci (1ekst jednolity: Dz. U.
z 2023 r. poz.215, z pdzniejszymi zmianami),

. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite] Polskiej z dnia 15 czerwea 2021 1. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz.
1213),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225),

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 1.
w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99, poz.
836, z pdZniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych ( Dz. U. 2022 poz. 1518)

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia
warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481, z
pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawic krajowych ocen technicznych( Dz.U. 2016 poz. 1968) ,

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy —
Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci _

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie



ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie
sposobu deklarowania whasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym ( Dz.U. 2023 poz. 873)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szezegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonakno — uzytkowego ( Dz.U. 2021 poz. 2454)

. Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spofecznej z dnia 4 listopada 2021 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika

1993 1. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy cksploatacji,remontach i konserwaciji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93 poz. 437),

. Ustawa z dnia 5 czerwea 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. 2014 poz.897, =z
péZniejszymi zmianami),
*  PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
*  PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych
«  PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne '
. PN-EN 1092-1:2007 Kotnierze i ich polaczenia. Kotnierze okragle do rur, armatury,
ksztalttek, tacznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN. Czes¢ 1: Kolnierze stalowe
*  PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich polgczenia. Kotnierze okragle do rur, armatury,
tacznikow
1 osprzetu z oznaczeniem PN. Kolnierze zcliwne
¢ PN-H-97080-06:1984 - Ochrona czasowa. Warunki §rodowiskowe ekspozycji
*  PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig
. PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji, wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu
. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL
. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe.



