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1. RODZAJ | KLASYFIKACJA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsiewziecie bedzie polegato na budowie urzgdzenia wodnego do
poboru wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych — studni gtebinowej nr 3A na ujeciu
wod podziemnych w miejscowosci Karolew, gmina Borek WIkp. wraz z budowg rurociggu
taczgcego studnie SUW Karolew.

Ujecie wody podziemnej Boreckiego Zaktadu Wodociggdéw i Kanalizacji, zaopatrujgce
w wode miejcowsci Karolew i czes¢ miasta Borek WIkp., potozone jest w miejscowosci
Karolew, przy potudniowo — wschodniej granicy miasta Borek WIkp. Skfada sie ono z trzech
studni wierconych nr 1, 2 i 2A ujmujgcych wody podziemne z utwordow czwartorzedowych,
plejstocenskich. Studnie nr 1 i 2 zostaty wykonane dla dawnego PGR-u w latach 60 i 70
ubiegtego wieku. Natomiast, ze wzgledu na stwierdzenie zaniku wydajnosci eksploatacji
studni nr 2, w roku 2012 wykonano nowy otwor hydrologiczny 2A, w odlegtosci 14,4 m od
studni nr 1 i 8,0 m od studni nr 2, w ktorym do eksploatacji ujeto warstwe wodonosng na
gtebokosci 90,0 — 108,0 m. Studnie nr 1, 2 i 2A w miejscowosci Karolew, wraz ze Stacjg
Uzdatniania Wody znajdujg sie na ogrodzonej dziatce o nr ewid. 168/15.

Zasoby eksploatacyjne wod podziemnych w kategorii B z utworéw czwartorzedowych
w ilosci Q = 58,0 m%h przy depresji S = 18,2 m, zostaly zatwierdzone przez Urzad
Wojewddzki w Poznaniu, Wydziat Geologi decyzjg G-423-76/74 z dnia 31.08.1974 r.

Projektowana studnia nr 3A bedzie zlokalizowana w odlegtosci ok. 18,0 od studni nr 1
na ujeciu dawnego PGR-u — obecnie wg. Pozwolenia wodnoprawnego dla ujecia Karolew
oznaczona ona jest jako studnia awaryjna nr 3, na dziatce o nr ewid. 164/3, ktéra znajduje
sie ok. 1,0 km na potudnie od ujecia wody w Karolewie.

Projektowana studnia nr 3A bedzie pracowa¢ naprzemiennie z ujeciem w Karolewie
(studnig 2A), a jej wydajnos$¢ wyniesie 20,0 m3/h.

Ponadto zostanie wykonana magistrala tgczaca nowe ujecie - studnie 3A ze Stacja
Uzdatniania Wody.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzig¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko [Dz. U. z 2019 r., Poz. 1839]
do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko, o ktoérych
mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko [tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., Poz. 2081] planowane
przedsiewziecie zalicza sie do:

§3 ust. 1 pkt 71 - rurociggi wodociggowe magistralne do przesytania wody oraz
przewody wodociggowe magistralne doprowadzajgce wode od stacji
uzdatniania do przewodéw wodociggowych rozdzielczych,
z wytgczeniem ich przebudowy metodg bezwykopowa,

§3 ust. 1 pkt 73 - urzadzenia Ilub zespoly urzgdzen umozliwiajgce pobér waod
podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wéd podziemnych,
inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolnosci poboru wody
nie mniejszej niz 10 m3 na godzine.

4|Strona



2. SKALA | USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsiewziecie bedzie polegato na budowie urzgdzenia wodnego do
poboru wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych — studni gtebinowej nr 3A na ujeciu
wod podziemnych w miejscowosci Karolew, gmina Borek WIkp. wraz z budowg rurociggu
taczgcego studnie SUW Karolew.

W zwigzku z planowang inwestycjg zostang wybudowane nastepujgce odcinki
magistrali i sieci wodociggowej:

- PEHD DN160 o dtugosci ok. 1150 m
3. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOS’CI,, A TAKZE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSOB ICH WYKORZYSTANIA
| POKRYCIE SZATA ROSLINNA

3.1. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego

Projektowana sie¢ wodociggowa ma swoj przebieg na dziatkach, ktoére sg polami
uprawnymi.

Dziatki, na ktorej planuje sie zrealizowac¢ przedsiewziecie

L.p. Numer dziatki Obreb

1. 165 300401_5.0008, Karolew
2. 166/2 300401_5.0008, Karolew
3. 167/2 300401_5.0008, Karolew
4, 247/3 300401_5.0008, Karolew
5. 247/1 300401 _5.0008, Karolew
6. 168/15 300401 _5.0008, Karolew
7. 164/3 300401_5.0008, Karolew
8. 164/4 300401_5.0008, Karolew

Odziatywanie podczas realizacji planowanego przedsiewziecia bedzie tylko wzdtuz
trasy magistrali wodociggowe;j.

3.2. Dotychczasowy sposob wykorzystania nieruchomosci oraz jej wykorzystanie

Sposbéb wykorzystania nieruchomosci po wykonaniu studni gtebinowej oraz magistrali
wodociggowej nie ulegnie zmianie. Trasa po ktorej bedzie biegta magistrala wodociggowa
zostanie przywrécona do pierwotnego wygladu a teren bedzie przywrdécony do prowadzenia
upraw polowych.

3.3. Pokrycie szata roslinng i wycinka zieleni wysokiej oraz budynki do rozbiérki.

W zwigzku z planowang inwestycjg nie bedzie miata miejsca wycinka zieleni jak
réwniez rozbiérka budynkéw. Dziatki prywatne po ktérych bedzie przebiegat fragment trasy
magistrali to pola uprawne intensywnie uzytkowanie rolniczo, wiec prace ziemne zwigzane
z budowg magistrali nie bedg miaty wiekszego znaczenie dla prowadzonych na nich upraw.
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4. RODZAJ TECHNOLOGII

Planowany otwoér (3A) zostanie wykonany metodg okretno — udarowg. Wiercenie
otworu zostanie wykonane w ostonie czterech kolumn stalowych rur wiertniczych @ 508,
@ 457 mm (rury wyciggniete z otworu po zakonczeniu filtrowania), @ 406 mm (rury
pozostawione w otworze) i @ 355 mm (rury wyciggniete z otwory po zakonczeniu filtrowania).
Po zakonczeniu wiercenia nalezy wykona¢ filtrowanie otworu. Warstwe wodono$ng
projektuje sie ujg¢ filtrem siatkowym z rur PVC, gwintowanych & 175/195 mm, typ KV,
atestowanych do waod pitnych wg normy DIN 4925, z czeScig czynng o dtugosci ok. 20,0 m
i rurg nadfiltrowg @ 175/195 o dlugosci ok. 18,0 m.

Podczas filtrowania otworu, wokdt kolumny filtrowej nalezy wykona¢ obsypaé zwirowa,
kwarcowg o granulacji odpowiedniej dla ujmowanych warstw wodono$nych. Obsypka
powinna by¢é wykonana do gtebokosci ok. 81,0 m. Po zakonhczeniu filtrowania otwor nalezy
oczysci¢ z czesci mineralnych poprzez pompowanie. Podana konstrukcja moze ulec zmianie
(zarurowanie, gtebokos¢ otworu) w zaleznosci od stwierdzonych wierceniem rzeczywistych
warunkdéw geologicznych i hydrogeologicznych.

Renowacja studni nr 3 bedzie polega¢ na usunieciu zabudowanej kolumny filtrowej
z rur stalowych & 7 5,8” oraz ponownym zawierceniu warstwy wodonosnej (studnia ulegnie
czesciowemu samozasypowi po usunieciu kolumny filtrowej). Wiercenie projektuje sie
wykona¢ metodg okretno-udarowa, na ,sucho”, w ostonie kolumny stalowych rur wiertniczych
@ 335 mm w przelocie do gtebokosci 72,0 ~ 104,0 m p.p.t. (do gtebokosci 72,0 m p.p.t.
w otworze zabudowano kolumne stalowych rur ostonowych — studziennych (cembrowanych)
@ 406 mm.

Po osiggnieciu projektowanej gtebokosci i zarurowaniu otworu, projektuje sie
podciggniecie rur wiertniczych @ 355 mm do gtebokosci ponizej zabudowania rur
cembrowanych @ 406 mm i ponowne zawiercenie warstwy wodono$nej do projektowanej
gtebokosci w celu zlikwidowania mozliwie szerokiej strefy kolmatacji warstwy wodonosnej
(warstwe wodonosng nalezy zawiercic trzykrotnie).

Warstwe wodonosng projektuje sie ujg¢ kolumng filtrowg z rur PVC, gwintowanych
@ DZ 195 mm, typ KV, atestowanych do wdd pitnych wg normy DIN 4925, z czesScig czynng
w dwdch odcinkach potgczonych rurg miedzyfiltrowa.

Planowany do wybudowania rurocigg od studni 3A do SUW w Karolewie bedzie
wykonana z rur PEHD fgczonych metodg zgrzewania doczotowego. Przewody wodociggowe
beda uktadane w wykopach otwartych na gtebokosci co najmniej 160 cm p.p.t.

Wszystkie prace bedg wykonywane w porze dziennej tak aby byly jak najmniej
ucigzliwe dla okolicznych mieszkancow.
5. EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIEWZIECIA
5.1. Wariant O
Wariant zerowy jest wariantem, ktory =zaklada Zze inwestycja nie zostanie
przeprowadzona. Nie zostanie wykonana budowa studni nr 3A. Studnia nr 3 przeznaczona

jest do renowaciji, stad woda pobierana bedzie tylko ze studni gtebinowej nr 2A.

Biorgc pod uwage wielkosS¢ zapotrzebowania w wode miejscowosci, ktdre zaopatruje
przedmiotowe ujecie dla Inwestora przeprowadzenie wariantu zerowego jest niekorzystne.
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5.2. Wariant proponowany przez inwestora

W zwigzku z prowadzonym profilem dziatalnoscig nie rozwazano innego wariantu niz
ten, ktory zostat przedstawiony przez Inwestora.

6. PRZEWIDYWANA ILOSC WYKORZYSTYWANEJ WODY | INNYCH SUROWCOW |
MATERIALOW, PALIW | ENERGII

Olej napedowy

W przypadku zapotrzebowania na olej napedowy mozna zatozyé, ze zuzywany bedzie na
potrzeby zuzycia maszyn budowlanych. Ponizej podano przewidywane $rednie zuzycie oleju
napedowego na motogodzine:

- maszyny budowlane oraz samochody ciezarowe - 10 dm3/m-h,

- wibromtot/stopa wibracyjna - 3 dm3/m-h.

7. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

7.1. W zakresie gospodarki wodno - $ciekowej
7.1.1. Etap realizacji

W celu ograniczenia i minimalizacji wystgpienia zagrozenia wptywu sciekow na wody
powierzchniowe i podziemne na etapie prowadzenia prac budowlanych, stosowane bedg
nastepujace rozwigzania:

- prowadzenie rob6t budowlanych w sposob zaplanowany i nadzorowany, zgodnie
z wytycznymi branzowymi i dobrg praktykg w tym zakresie,

- magazynowanie i przechowywanie materiatbw budowlanych w sposob zgody
z wytycznymi branzowymi i dobrg praktykg w tym zakresie, w sposob
uniemozliwiajgcy przedostawanie sie do gruntu substancji mogacych stanowié
zagrozenie dla srodowiska,

- prowadzenie prac z wykorzystaniem sprawnego sprzetu budowlanego, prowadzenie
regularnych przeglagdéw technicznych stosowanego sprzetu, prowadzenie nadzoru
nad sprawnoscig techniczng stosowanego sprzetu.

Maszyny i urzgdzenia wykorzystywane do robét ziemnych bedg sprawne technicznie
i na biezgco serwisowane. Wykonawca bedzie posiadat na placu budowy zapas sorbentéw
do neutralizacji mogacych powsta¢ podczas awarii wyciekow ptyndw eksploatacyjnych. Poza
tym sprzet po skohczonej pracy bedzie przewozony na baze, na ktérej znajduje sie
utwardzony teren. (ze wzgledu na miejsce prowadzenia prac — pola uprawne, nie ma
mozliwosci aby sprzet budowlany po skonczonym dniu pracy pozostat na placu budowy.

W zwigzku z faktem, ze roboty budowlane bedg wykonywana na polach uprawnych
to surowce i materiaty budowlane bedg na biezgco dowozone na plac budowy.

Na terenie planowanego przedsiewzigecia nie bedg prowadzone naprawy maszyn,
a takze nie bedzie miato miejsce ich tankowanie.

7.1.2. Etap eksploataciji

Scieki bytowe
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Nie bedg wystepowaty.

Scieki opadowe i roztopowe

Nie bedg wystepowaty.

Scieki przemystowe

Nie bedg wystepowaty.
7.2. W zakresie gospodarki odpadami

7.2.1. Etap realizacji

Prace budowlane bedg prowadzone w sposéb ograniczajgcy ilos¢ powstajgcych
odpadéw oraz ograniczajgcy negatywne ich oddziatywanie na $rodowisko. W celu
ograniczenia negatywnego oddziatywania odpadow na sSrodowisko na etapie realizacji
prowadzone bedg nastepujgce rozwigzania:

- odpady niebezpieczne magazynowane bedg w opakowaniach odpornych na ich
dziatanie w sposob wykluczajgcy powstawanie odciekow,

- odpady przekazywane bedg wytgcznie podmiotom uprawnionym do gospodarowania

odpadami.

7.2.2. Etap eksploatacji

Nie bedg wystepowaty
7.3. W zakresie ochrony przed hatasem
7.3.1. Etap realizaciji

Na etapie realizacji, bedg realizowane nastepujace rozwigzania:

o wszystkie prace budowlane prowadzone bedg wylgcznie w porze dziennej,

e stosowany bedzie sprzet w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla urzgdzen uzywanych na zewnagtrz
pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska [Dz. U. z 2005 r., Nr 263, Poz.
2202 ze zm],

e przestrzegane bedg zasady wytgczania silnikow w czasie przerw w pracy.

7.3.2. Etap eksploatacji

Nie bedzie miata miejsce emisja hastu.

7.4. W zakresie ochrony powietrza
7.4.1. Etap realizacji

W celu ograniczenia ucigzliwego oddziatywania w zakresie emisji substancji do
powietrza na tym etapie beda realizowane nastepujgce rozwigzania:

e ograniczenie do minimum czasu pracy silnikdw spalinowych maszyn i pojazdow na
biegu jatowym,
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e ograniczenie predkosci ruchu pojazdéw w rejonie budowy,

Z uwagi na niewielki zakres prac budowlanych ewentualne oddziatywania w zakresie
emisji substancji do powietrza na etapie realizacji bedg miaty charakter krétkotrwaty.

7.4.2. Etap eksploataciji
Nie bedzie miata miejsca emisja substancji do powietrza.
8. RODZAJ | PRZEWIDYWANE ILOSCI WPROWADZANYCH DO SRODOWISKA

SUBSTANCJI LUB ENERGIl PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIAZAN
CHRONIACYCH SRODOWISKO

8.1. llos¢ i spos6b odprowadzania sciekéw bytowych
8.1.1. Etap realizaciji

Na placu budowy zapewnione bedg pracownikom budowy wezly sanitarne, w ktorych
gromadzone sg $cieki bytowe. Szacunkowa iloS¢ sciekdéw, jaka powstanie na etapie
realizacji, to okoto 2 m? na caty okres budowy.

8.1.2. Etap eksploatacji

Na etapie eksploatacji nie bedg powstaty Scieki bytowe.

8.2. llos¢ i sposob odprowadzania sciekéw przemystowych
8.2.1. Etap realizaciji

Nie dotyczy
8.2.2. Etap eksploatacji

Nie dotyczy

8.3. llos¢ i sposob odprowadzania wod deszczowych i roztopowych
Nie dotyczy.

8.4. Warunki wodne - identyfikacja jednolitej czesci wod powierzchniowych
i podziemnych, obszary chronione wéd srédladowych, ujecia wod, zagrozenie
powodziowe

8.4.1. Wody powierzchniowe

Jednolita cze$¢ wod rzecznych:

Kategoria JCWP - JCWP RW - jednolita czes¢ wdd powierzchniowych rzecznych

Nazwa JCWP - Pogona

Kod JCWP - RW600010185629

Typ JCWP - PNp - Potok lub strumieh nizinny piaszczysty

Rzeczywista dtugos¢ JCWP [km] - 51.37
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Powierzchnia zlewni JCWP [km2] - 133.85

Obszar dorzecza - obszar dorzecza Odry

Region wodny - region wodny Warty

Regionalny Zarzagd Gospodarki Wodnej - Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Zarzad Zlewni - Zarzad Zlewni w Poznaniu

Nadzo6r wodny - Nadzér wodny w Gostyniu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska - RDOS w Poznaniu

Status JCWP - SZCW - silnie zmieniona czes¢ wod

Kody powigzanych JCWPd - PLGW600070

Stan/potencjat ekologiczny - umiarkowany potencjat ekologiczny

Wskazniki determinujgce stan/ potencjat ekologiczny - OWO, przewodnos¢, azot ogdlny, azot
amonowy, azot azotanowy, fosfor ogodlny, fosfor fosforanowy (V); nie dotyczy

Wskazniki determinujgce stan chemiczny - nie dotyczy

Stan (ogdlny) - zty stan wod

Postep w osigganiu celéw srodowiskowych JCWP w poréwnaniu do aPGW 2016 r. (wg
oceny stanu waéd za lata 2014-2019) Ocena postepu wedtug podziatu jednostek
planistycznych aPGW (2016)

Stan/potencjat ekologiczny

RW600017185629 - cel nieosiggniety - brak postepu

Stan chemiczny

RW600017185629 - cel osiggniety — poprawa stanu

8.4.2. Wody podziemne
Jednolita cze$¢ wod podziemnych:

Numer JCWPd - 70

Kod JCWPd - GW600070

Powierzchnia JCWPd [km2] - 3816.06

Obszar dorzecza - obszar dorzecza Odry

Region wodny - Warty

Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej - RZGW w Poznaniu
Zarzad Zlewni - Zarzad Zlewni w Poznaniu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska - RDOS w Poznaniu
Stan chemiczny - staby

Stan ilosciowy - dobry

Stan JCWPd - staby

Cele srodowiskowe

Stan chemiczny - dobry stan chemiczny

Stan ilosciowy - dobry stan ilosciowy

8.4.3. Ujecia wod

Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie studnia gtebinowa nr 3, ktéra bedzie
poddana renowacji.

8.4.4. Zagrozenie powodziowe

Zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne dla obszaréw narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi wskazanych we wstepnej ocenie ryzyka powodziowego zostaty
sporzgdzone mapy zagrozenia powodziowego (MZP), dla ktérych okreslono obszary
szczegolnego zagrozenia powodzig, na ktdérych obowigzujg przepisy szczegdlne ww. ustawy
oraz sporzgdzono mapy ryzyka powodziowego (MRP).
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Dla analizowanego terenu nie okreslono obszaréw szczegdlnego zagrozenia
powodzig. Zgodnie z informacjg zawartg we Wstepnej Ocenie Ryzyka Powodziowego
(2011r.) teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze narazonym na niebezpieczenstwo
powodzi (ONNP).

Obszar przedmiotowej inwestycji nie jest potozony w zasiegu obszaréw, o ktérych

mowa w art. 169 ust.2 ustawy Prawo wodne, tj.:

1) obszarach, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2%
lub na ktérych istnieje prawdopodobienstwo wystgpienia zdarzenia ekstremalnego;

2) obszarach szczegdélnego zagrozenia powodzia;

3) obszarach obejmujgce tereny narazone na zalanie w przypadku uszkodzenia Iub
zniszczenia:

a) watu przeciwpowodziowego,

b) watu przeciwsztormowego,

¢) budowli pietrzace;j.

8.5. Rodzaj, ilo$¢ i sposéb postepowania z odpadami
8.5.1. Etap realizaciji

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadow [Dz. U. z 2014 r., Poz. 1923], klasyfikuje sie je nastepujgco:

Prognozowa
Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu na ilos¢
[Mg]/okres
budowy
1. | Opakowania z papieru i tektury 150101 0,05
2. | Opakowania z tworzyw sztucznych 150102 0,05
3. | Opakowania z drewna 150103 0,10
4. | Zmieszane odpady opakowaniowe 150106 0,05
5. | Tworzywa sztuczne 17 02 03 0,10
6. | Zelazo i stal 17 04 05 0,50
7. V(\E/Iizsaoisz(i)%mia, w tym kamienie, inne niz wymienione 17 05 04 10000
8. | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 200301 0,05

Podmiotem odpowiedzialnym za prawidiowe gospodarowanie odpadami na etapie
realizacji przedsiewziecia w tym za przekazanie ich jednostkom uprawnionym do
gospodarowania odpadami bedzie firma budowlana (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., Poz. 21 ze zm.).

Wszystkie odpady powstate na etapie realizacji gromadzone bedg w odpowiednich
pojemnikach oraz specjalnie do tego przeznaczonych miejscach na terenie, do ktérego
posiadacz odpadoéw posiada tytut prawny. W zaleznosci od rodzaju odpadu bedg one
odbierane przez odbiorcow majgcych wymagane prawem zezwolenia.

W tabeli ponizej przedstawiono sposoby magazynowania odpadéw powstajgcych na
etapie realizacji przedsiewziecia.
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L Rodzaj odpadu Kod Sposoéb i miejsce magazynowania
P- odpadu
Odpad magazynowany selektywnie w
pojemniku z tworzywa sztucznego lub
Opakowania z papieru i metalu lub workach. Duze odpady
1. 150101
tektury magazynowane luzem w stosach w
obrebie wydzielonego miejsca na placu
budowy.
5 Opakowania z tworzyw 15 01 02 m
sztucznych
Odpady magazynowane luzem w stosach
3. | Opakowania z drewna 1501 03 |w obrebie wydzielonego miejsca na placu
budowy.
Zmieszane odpady Odpad magazynowany selektywnie w
opakowaniowe pojemniku z tworzywa sztucznego lub
4 15 01 06 metalu lub workach. Duze odpady
magazynowane luzem w stosach w
obrebie wydzielonego miejsca na placu
budowy.
Tworzywa sztuczne Odpad magazynowany selektywnie w
5. 17 02 03 |stosach w obrebie wydzielonego miejsca
na placu budowy.
6. |Zelazoi stal 17 04 05 jw.
Gleba i ziemia, w tym Odpad magazynowany selektywnie
7. | kamienie, inne niz 17 0504 |w hatdach w obrebie wydzielonego
wymienione w 17 05 03 miejsca na placu budowy.
Niesegregowane
8. |(zmieszane) odpady 20 03 01 |Odpady magazynowane w kontenerze.
komunalne
8.5.2. Etap eksploatacji
Na etapie eksplantacji sieci nie przewiduje sie powstawania odpadow.
8.6. Emisja hatasu
8.6.1. Lokalizacja terenu inwestycji w aspekcie potencjalnych oddziatywan
akustycznych
Teren lokalizacji przedmiotowego przedsiewziecia nie jest objety granicami

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wzdtuz trasy planowanej do
wybudowania sieci wodociggowej znajduje sie pola uprawne oraz ogrédki dziatkowe.

8.6.2. Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku
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Dopuszczalny poziom hatasu wyrazony
réownowaznym poziomem dzwieku Aw dB

Pozostate obiekty i

Drogi lub linie kolejowe grupy zrédet hatasu

. LAqu LAeQN.
Lp. Przeznaczenie terenu Lneqo Leqn orzedziat prczzeacljszdai
przedziat | przedziat czasu o
. .| odniesienia
czasu czasu odniesienia rowny 1
odniesienia | odniesienia| rowny 8 na'mr):ie'
réwny 16 réwny 8 najmniej korjz stn(ja :
godzinom | godzinom |korzystnym ysine)
; godzinie
godzinom nocy
a. Obszary A ochrony
1 uzdrowiskowej 50 45 45 40
. Tereny szpitali poza miastem
a. Tereny zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej
b. Tereny zabudowy zwigzanej ze
2 stalym lub czasowym 61 56 50 40
pobytem dzieci i mlodziezy.
Tereny domow opieki spotecznej
Tereny szpitali w miastach

a. Tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej
i zamieszkania zbiorowego

b. Tereny zabudowy zagrodowej

3 . 65 56 55 45
c. Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe
d. Tereny mieszkaniowo -
ustugowe
a. Tereny w strefie Srodmiejskiej
4 miast  powyzej 100  tys. 68 60 55 45

Mieszkancow

1) w przypadku niewykorzystywania tych terendw, zgodnie z ich funkcjg, w porze nocy, nie
obowigzuje na nich dopuszczalny poziom hatasu w porze nocy.

2) strefa $rédmiejska miast powyzej 100 tys. mieszkancow to teren zwartej zabudowy
mieszkaniowej z koncentracjg obiektow administracyjnych, handlowych i ustugowych.
W przypadku miast, w ktorych wystepujg dzielnice o liczbie mieszkancow pow. 100 tys.
mozna wyznaczy¢ w tych dzielnicach strefe $Srodmiejska, jezeli charakteryzuje sie ona zwartg
zabudowg mieszkaniowg z koncentracjg obiektow administracyjnych, handlowych
i ustugowych

8.6.3. Oddziatywanie akustyczne prac budowlanych na etapie realizacji inwestycji

W trakcie realizacji przedsiewziecia okresowe zaktocenia akustyczne spowodowane
beda pracg ciezkiego sprzetu budowlanego oraz przejazdami pojazddéw transportujgcych
materiaty i surowce.

Przyktadowe poziomy hatasu emitowanego przez urzadzenia i maszyny budowlane, na
podstawie danych zawartych w bazie danych ,Database for prediction of noise on
construction and open sites”, opracowanej przez Helpworth Acoustics na zlecenie DEFRA
(Department for Environment, Food and Rural Affairs), przedstawiono w tabeli ponizej.
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Przykladowy poziom emisji hatasu podczas typowych prac budowlanych
Typowy poziom hatasu w
Rodzaj urzadzenia odlegtosci 7m od pracujacego
urzadzenia
Zdejmowanie warstwy glebowej przez spychacz 87dB(A)
Mtot pneumatyczny 90dB(A)
Koparka ggsienicowa 85dB(A)
Pojazdy ciezarowe (wywrotki) 82dB(A)
8.6.4. Oddziatywanie na etapie eksploatac;ji

Na etapie eksploatacji sieci wodociggowej nie bedzie miata miejsca emisja hatasu.
8.7. Emisja substancji do powietrza
8.7.1. Dopuszczalne stezenia substancji w powietrzu

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
warto$ci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu [Dz. U. z 2010 r., Nr 16, Poz. 87]
oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw
niektérych substancji w powietrzu [Dz. U. z 2012 r., Poz. 1031] poziomy odniesienia stezen
substancji emitowanych w zwigzku z funkcjonowaniem przedsiewzigcia przedstawiajg sie
nastepujaco:

Dopuszczalne wartosci stezen w
L, N sl mikroggamach na 'me.tr szescienny
(Og/m°) w odniesieniu do okresu
1 godziny (D2) 1 roku (Da)
1 | Benzen (CAS: 71-43-2) 30 5
2 | Dwutlenek azotu (CAS 10102-44-0) 200 40
3 | Dwutlenek siarki (CAS 7446-09-5) 350 20
4 | Tlenek wegla (CAS 630-08-0) 30 000 -
5 | Weglowodory alifatyczne (CAS -) 3000 1000
6 | Weglowodory aromatyczne (CAS -) 1000 43
7 |PM10(CAS-) 280 40
8 |PM25(CAS-) - 25

Zgodnie z ww. rozporzgdzeniem, warto$ci odniesienia substancji w powietrzu lub
dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu uwaza sie za dotrzymane, jezeli czestosé
przekraczania wartosci D1 przez stezenia usrednione dla jednej godziny jest nie wieksza niz
0,274% czasu w roku w przypadku SO, a 0,2% czasu w roku dla pozostatych substancji.

8.7.2. Oddziatywanie w zakresie emisji substancji do powietrza na etapie realizacji
przedsiewziecia

Najistotniejszy wplyw na jakoS¢ powietrza w okresie realizacji przedsiewziecia majg

ciezkie roboty budowlane i transport materiatow sypkich. W fazie realizacji wystepujg
nastepujgce negatywne oddzialtywania w zakresie czystosci powietrza:
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e wzrost imisji zanieczyszczeh gazowych gtdwnie NO,, zawartych w spalinach
maszyn i pojazdéw - zaréwno bezposrednio na placu budowy, jak i w jego
sgsiedztwie - pojazdy dostarczajgce materiaty budowlane,

e wzrost imisji pytow, zwigzany z transportem i wykorzystaniem na budowie
materiatéw sypkich i pylistych oraz intensywniejszym ruchem pojazdéw w rejonie
lokalizacji przedsiewziecia,

8.7.3. Oddziatywanie w zakresie emisji substancji do powietrza na etapie eksploatacji
przedsiewziecia

W zwigzku z eksploatacjg przedsiewziecia nie pojawig sie nowe zrodta emisji
substancji do powietrza.

9. OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE
PRZYRODY ZNAJDUJACE SIE W ZASIEGU ZNACZACEGO ODDZIALYWANIA
PRZEDSIEWZIECIA

W poblizu planowanego przedsiewziecia, w promieniu co najmniej ok. 0,5 km nie
wystepuija:
- obszary wodno-btotne, inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedliska
tegowe oraz ujscia rzek,
- obszary wybrzezy i sSrodowisko morskie,
- obszary gérskie,
- obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
- duza gestosc¢ zaludnienia,
- obszary przylegajace do jezior.

Lokalizacja planowanego przedsiewziecia wzgledem obszaréw podlegajgcym
ochronie wyglgda nastepujgco (jako punkt odniesienia wybrano miejsce planowanej studni
3A):

Rezerwaty przyrody:

- Bodzewko — ok. 9,53 km

- Czerwona Ro6za — ok.11,64 km
- Pepowo — ok. 12,20 km

- Miranowo — ok. 17,13 km

Obszary Chronionego Krajobrazu:
- Krzywinsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami generata Dezyderego Chtapowskiego
i kompleksem lesnym Osieczna-Goéra (woj. wielkop.) — ok. 2,91 km

Natura 2000 Obszar Specjalnej Ochrony:
- Ostoja Rogalinska PLB 300017 — ok. 21,31 km

Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony:
- Rogalinska Dolina Warty PLH 300012 — ok. 21.31 km

Teren inwestycji nie lezy w obszarze prawnie chronionym, ze wzgledu na walory
krajobrazowe i przyrodnicze. Jest to teren typowo rolniczy, gdzie zabudowa jednorodzinna
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przeplata sie z zabudowg zagrodowg. Na terenie tym przewazajg uzytki rolne intensywnie
uprawiane.

Obecnie, na terenie planowanej inwestycji ani w jego najblizszym otoczeniu, nie
przewiduje sie wprowadzenia dodatkowych form ochrony tego regionu.

Emisja, ktéra powstanie podczas realizacji inwestycji oraz podczas jej
funkcjonowania, nie spowoduje w Zzaden sposéb zubozenia obszaréw chronionych,
wystepujacych w poblizu planowanego przedsiewziecia.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie przebiegato przez obszary chronione. Nie
spowoduje utraty bioréznorodnosci, tras migracyjnych oraz miejsc statego pobytu zwierzat,
oraz utraty siedlisk chronionych. Ponadto planowana inwestycja nie spowoduje utraty
waloréw krajobrazowych terenéw przylegtych do obszaru inwestyc;ji.

Planowane przedsiewziecie w zaden sposéb nie wptynie na utrate réznorodnosci
gatunkéw, w tym gatunkéw chronionych na mocy dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej,
a takze nie bedzie miato wplywu na bogactwo gatunkéw czy skfad gatunkowy siedlisk na
badanym obszarze.

Planowane przedsiewziecie nie wywota posrednio ani bezposrednio szkode, utrate

lub fragmentacje siedliska, nie wptynie réwniez na rodzaj uzytkowania gruntu oraz funkcje
ekosystemu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsiewziecia.
W promieniu ok. 0,5 km od planowanego przedsiewziecia nie stwierdzono wystepowania
terenéw wodno — btotnych, oraz innych obszardéw o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych oraz
obszaréw objetych ochrong i obszarow ochronnych zbiornikdw wod srédlgdowych, ciekow
i zbiornikdw wod powierzchniowych.

Planowane przedsiewziecie nie wptynie na zmiane klimatu w zwigzku z tym nie
rozwazano rozwigzan tagodzgcych te zmiany, gdyz ich nie bedzie.

Przedsiewzigcie to dzieki zastosowanym rozwigzaniom technologicznym
i konstrukcyjnym bedzie odporne na przewidywane zmiany klimatu i dlatego nie bedg
potrzebne dziatania minimalizujgce.

Jedyng propozycjg niewielkich dziatan minimalizujgcych moze by¢ podczas
wykonywania wykopow biezgce sprawdzanie i uwalnianie zwierzg, w szczegoélnosci ptazow
i drobnych ssakow, ktére mogg zostaé tam uwiezione. W miare mozliwosci wykopy zwigzane
z wykonywaniem magistrali wodociggowej bedg na biezgco zasypywane, aby nie zostawiac
na noc otwartych wykopéw. Jesli zajdzie koniecznos¢ zostawienia wykopu na nastepny
dzien, bedzie on odpowiednio zabezpieczony siatkg o drobnych oczkach, tym bardziej, ze
beda to niewielkie wykopy.

Na trasie budowy magistrali wodociggowej nie bedg wystepowaty drzewa. Prace
w poblizy drzew bedzie wykonywana z duzg starannoscig tak aby nie uszkodzi¢ kory drzew
i nie tamac gatezi. Dodatkowo kora drzew zostanie zabezpieczona oktadem z desek z lub
mat zabezpieczajgcych.

Reasumujac, planowane przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywac na tereny
prawnie chronione ustawg o ochronie przyrody, ktdre zostaty wymienione wyzej.

10. WPLYW PLANOWANEJ DROGI NA BEZPIECZENSTWO RUCHU DROGOWEGO
W PRZYPADKU DROGI W TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI DROGOWEJ]
(DOTYCZY PRZEDSIEWZIEC POLEGAJACYCH NA BUDOWIE DROG
W TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI DROGOWEJ)

W ramach przedsiewziecia nie planuje sie budowy drogi nalezacej do
transeuropejskiej sieci drogowe.
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11.  MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Z uwagi na usytuowanie przedsiewziecia w znacznej odlegtosci od granic kraju (ok.
200 km od zachodniej granicy kraju) oraz majgc na uwadze zasieg rozprzestrzeniania sie
substancji i energii ktore sg emitowane z analizowanego zaktadu nie przewiduje sie
oddziatywanh ktore swoim zasiegiem mogtyby objg¢ kraje sgsiednie.

12. PRZEDSIEWZIECIA REALIZOWANE | ZREALIZOWANE, ZNAJDUJACE SIE NA
TERENIE, NA KTORYM PLANUJE SIE REALIZACJE PRZEDSIEWZIECIA, ORAZ
W OBSZARZE ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA LUB KTORYCH
ODDZIALYWANIA MIESZCZA SIE W OBSZARZE PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA - W ZAKRESIE, W JAKIM ICH ODDZIALYWANIA MOGA
PROWADZIC DO SKUMULOWANIA ODDZIALYWAN Z PLANOWANYM
PRZEDSIEWZIECIEM

Na terenie, na ktérym planuje sie realizacje przedsiewziecia oraz w obszarze
oddziatywania planowanego przedsigwzigecia nie sg realizowane jak, rowniez nie sg
zrealizowane zadne przedsiewziecia, ktérych oddzialywania mogg prowadzi¢é do
skumulowania oddziatywah z planowanym przedsiewzieciem.

13. RYZYKO WYSTAPIENIA POWAZNEJ AWARII LUB KATASTROFY NATURALNEJ
| BUDOWLANEJ

Planowane przedsiewziecie, ze wzgledu na swoj charakter jak i technologie
wykonania nie powoduje ryzyka wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej
i budowlanej.

14. PRACE ROZBIORKOWE DOTYCZACE PRZEDSIEWZIEC MOGACYCH
ZNACZACO ODDZIALYWAC NA SRODOWISKO - Z UWZGLEDNIENIEM
DOSTEPNYCH WYNIKOW INNYCH OCEN WPLYWU NA $RODOWISKO,
PRZEPROWADZONYCH NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW.

Na obszarze planowanego przedsiewziecia nie bedg mialy miejsce prace
rozbidrkowe przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko.

15. ANALIZA KOSZTOW | KORZYSCI

Analiza kosztéw i korzysci, o ktérej mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. — Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z pdzn. zm) dotyczy
przedsiebiorstw energetycznych zajmujacych sie wytwarzaniem energii elektrycznej lub
ciepta, przesytaniem i dystrybucjg ciepta oraz innych przedsiebiorcow, planujgcych budowe,
przebudowe lub znaczng modernizacje po dniu 5 czerwca 2014 r. jednostki wytworczej
0 mocy nominalnej cieplnej powyzej 20 MW, sieci cieptowniczej lub sieci chtodnicze;.

W przypadku planowanej inwestycji nie mamy do czynienia zaréwno z jednostkg
wytwdrczg mocy nominalnej cieplnej powyzej 20 MG, jak rowniez z siecig chiodnicza.

W zwigzku z powyzszym, planowane przedsiewziecie nie zalicza sie do grona
inwestyciji, dla ktorych wymagane jest wykonanie analizy kosztow i korzysci.
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