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I. CZESC OGOLNA

1 Wstep
1.1.  Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu stalej organizacji ruchu dla zadania
pn.: ,Budowa drogi gminnej nr 431019W - siegacz ul. Brzozowej na odcinku od dzialki nr ew. 41/4 i 44 obreb 36
Wotlomin do jezdni gtéwnej ul. Brzozowej (bez skrzyzowania), Miasto Wotomin”.
Lokalizacje przedmiotu zaméwienia objetego projektem przedstawiono na planie orientacyjnym
Rys. 1.

1.2.  Cel opracowania

Celem opracowania jest odpowiednie zapewnienie bezpieczenistwa wszystkich uczestnikéw ruchu drogowego
poprzez wiasciwe i bezpieczne oznakowanie przedmiotowej inwestycji.

Projektowane oznakowanie zostalo wykonane zgodnie z zasadami zwartymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tj.: Dz.U. z
2019 r. poz. 2311 z p6zn zm.).

1.3.  Materialy wyjsciowe
e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa
e Projekt budowlany
¢ Obowigzujace normy i przepisy projektowe:
o Ustawazdn. 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tj.: Dz.U. 2023 poz. 1047 z pdZn.zm.),
o Ustawazdn. 21 marca 1985 o drogach publicznych (tj.: Dz.U. 2023 poz. 645, z pdéZn. zm.),
o  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegélowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym zarzadzaniem (tj.: Dz.U. z 2017 r. poz. 784),
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 21 lipca 2002r. w
sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (tj.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2310 z péZn. Zm.),
o  Rrozporzadzenie Mministra linfrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. z 2022 r poz. 1518),
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczegélowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (tj.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2311, z pdZn. zm.),
o  Szczegdlowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach
e Wizja w terenie - inwentaryzacja istniejacego oznakowania
e  Wytyczne Inwestora.

2 Stan istniejacy
2.1.  Charakterystyka drogi
Inwestycja potoZona jest na terenie wojewddztwa mazowieckiego w powiecie wotominskim w miejscowosci
Wotomin. Na catym przedmiotowym odcinku droga przebiega po nowym $ladzie przez tereny zakrzewione. Droga
biegnie w sasiedztwie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Na terenie objetym inwestycja wystepujg zadrzewienia
ztozone z drzew iglastych i liSciastych wraz z nielicznymi skupiskami zakrzewien. Droga nie posiada o$wietlenia
drogowego.
Wzdtuz istniejacej ulicy zlokalizowane
o siec¢ elektroenergetyczna
e sie¢ telekomunikacyjna
e sief gazowa
e siec kanalizacji deszczowej
W ramach opracowania przewidziano do rozbiérki:
e ciecie istniejgcej nawierzchni asfaltowej
e istniejgce ogrodzenia na poszerzeniu pasa drogowego
e wycinka istniejacych drzew i krzewow kolidujacych z projektowang inwestycja
W wyniku realizacji inwestycji zmieni sie sposéb zagospodarowania dziatek objetych inwestycja. Zmiany beda
dotyczy¢:
e budowe nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowe gr. 8 cm
e budowe chodnika z kostki brukowej bet. gr. 6 cm
¢ budowe kanatu deszczowego, studni, przykanalikéw i wpustéw deszczowych

2.2.  Charakterystyka bezpieczenistwa i ruchu

Jest to droga gminna o $rednim natezeniu ruchu. S3 to gléwnie pojazdy samochodowe. Ruch pieszych,
rowerzystow i innych pojazdéw jest niski. Mozna zauwazy¢ wzrost natezenia ruchu w porze porannej
i popotudniowej co wigze sie z dojazdami mieszkancéw do pracy. Ruch na drodze stanowi gléwnie dojazdy do posesji
znajdujacej sie wzdtuz drogi.

3 Forma architektoniczna i funkcja obiektu
3.1.  Stan projektowany
Zakres rob6t obejmuje wykonanie nastepujgcych elementéw zagospodarowania terenu:



e budowa nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowe gr. 8 cm
e budowa chodnika z kostki brukowej bet. gr. 6 cm
¢ budowa kanatu deszczowego, studni, przykanalikéw i wpustéw deszczowych

Gtéwnym zadaniem w ramach powyzszej dokumentacji projektowej jest odseparowanie ruchu pieszego od
samochodowego oraz umozliwienie dojazdu do dzialek przylegtych do projektowanej drogi gminnej. Poprawa
bezpieczenstwa realizowana bedzie poprzez budowe nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej, budowe
chodnika. W zwigzku z powyzszym zaistniala koniecznos¢ budowy innych elementéw zagospodarowania terenu
takich jak: nawierzchnia jezdni, chodniki, poprawa geometrii na skrzyzowaniach z drogami publicznymi.

3.2.  Parametry techniczne

Z uwagi na trudne warunki terenowe tj. bardzo waski pas drogowy wynikajacy z istniejgcego zagospodarowania
terenu i bardzo bliskiej zabudowy budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych zaprojektowano chodnik o szerokosci
1,5 m.

Parametry projektowanej drogi:

¢ klasa drogi - D"

e kategoria ruchu -KR-2

o predkosé projektowa -30km/h

e szerokosc jezdni -4,50m

e szerokos$¢ chodnikéw - 1,50 m (ze wzgledu na trudne warunki)
e spadek poprzeczny jezdni - 1 % jednostronny

¢ odwodnienie - do proj. kanalizacji deszczowe;j

Przyjete rozwiazania zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy odpowiednie odwodnienie i dowigzanie do
rzednych istniejacych drég i zjazdéw. Ww. budowa nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub
potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko.

4  Projekt statej organizacji ruchu
4.1.  Oznakowanie poziome
Na odcinku objetym opracowaniem oznakowanie poziome nie wystepuje.

4.2,  Oznakowanie pionowe
Na odcinku objetym opracowaniem z powodu zmiany organizacji ruchu zaprojektowano likwidacje znakéw

ponizej:

Wykaz oznakowania pionowego do likwidacji

Lp. Oznaczenie Opis oznakowania Grupa wielkosci Ilos¢[szt.]
1 A-7 ,ustap pierwszenstwa” sredni 2
r g 2- znaki $rednie
znaki srednie suma ;
2 stupki

Szczego6ly oznakowania pionowego przedstawiono w projekcie stalej organizacji ruchu - Rys. 2

4.3.  Projektowane oznakowanie poziome

Wykaz projektowanego oznakowania poziomego przedsta iono w tabeli ponizej:
Lp. | Oznaczenie Opis oznakowania Diugoéé | Powierzchnia

linia warunkowego zatrzymania ztoZzona z

12 P14 prostokatéw 35 13

Oznakowanie grubowarstwowe suma Powierzchnia ok. 13 m?

4.4.  Projektowane oznakowanie pionowe

Wykaz projektowanego oznakowania pionowego

Lp. Oznaczenie Opis oznakowania Grupa wielkosci llos¢[szt.]
1 A-5 ,skrzyzowanie drég" sredni 9
2 T-1 Jtabliczka do znaku” sredni 6
v ; 15 - znaki srednie
znaki Srednie suma .
9 stupki

SzczegOly oznakowania pionowego przedstawiono w projekcie statej organizacji ruchu - Rys. 2

5 Uzasadnienie wprowadzenia organizacji ruchu

Koniecznoé¢ wprowadzenia organizacji ruchu zwiazana jest z budowa drogi gminnej nr 431019W - siggacz ul.
Brzozowej na odcinku od dziatki nr ew. 41/4 i 44 obreb 36 Wolomin do jezdni gléwnej ul. Brzozowej (bez
skrzyzowania), Miasto Wotomin.

6  Termin wprowadzenia organizacji ruchu
Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu to sezon budowalny 2024 - 2025 roku.

7 Uwagi konicowe
e tarcze znakéw powinny by¢ wykonane z blachy o gruboéci min. 1,25mm, ocynkowanej ogniowo (grubosé
warstwy powloki cynkowej min. 28um);



tylna powierzchnia tarczy powinna by¢ zabezpieczona powtoka lakiernicza o grubosci min. 60um wykonanag z
proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych matowych lub pétmatowych;

lica znakéw powinny by¢é wykonane z folii odblaskowej typu 2;

usytuowanie znakéw drogowych powinno odpowiada¢ wymogom ,Szczegétowych warunkdw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach”- zat. 1-4,

znaki nalezy umocowac¢ na stupkach stalowych ocynkowanych przekroju kotowym lub eliptycznym, a minimalna
grubos¢ powloki cynkowej nie moze by¢ mniejsza niz 60pum.
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- siegacz drogi gminnej nr 431019W - ul. Brzozowa

objety opracowaniem

drogi gminne o nawierzchni asfaltowej w rejonie opracowania

- skrzyzowania z siegaczem drogi gminnej nr 431019W
- ul. Brzozowa w rejonie opracowania
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