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UPRAWNIENIA I PRZYNALEZNOSC DO OIIB PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

MAZOWIECKA
OKREGOWA

7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 300 /10 /S Warszawa, dnia 21 czerwca 20101,

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1 i5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Konradowi Sulinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 31 grudnia 1982 roku w Warszawie, synowi Zygmunta

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0213/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegbélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 516.

I1. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy ‘_,;{7-3—'\ B
&, .
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inZ Krzysztof Booss

Otrzymujg:

1. Pan Konrad Sulifiski

ul. F. Magellana 14 m. 38

02-777 Warszawa

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.3/
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
MAZ-75C-8DB-9M6 *

Pan KONRAD SULINSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0596/10

adres zamieszkania ul. KRUCZA 39 A; BUDZISKA, 05-079 OKUNIEW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie 2 art. 78' K.c.
5 0o in e s = - . s b a bwp . icznei i
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Budownictwa.
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MAZOWIECKA

OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
e e T e BT T
Mazowiecka Okr¢gowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 422 /14 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.
poz. 932 z pbzn. zm.) i art. 12 ust. I pkt 1§ 5, ust. 2,3 i4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i4, art. 14 ust. 1 pkt 4
lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn.
zm.) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 1.
w sprawic samodziclnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nadaje:

Panu mgr inz. Sebastianowi Durda
ur. dnia 20 sierpnia 1984 roku w m. Wegrow

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAZ/0343/POOS/14
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Ninicjsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obicktu budowlancgo takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.



UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynicréow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz Krzysztof Latoszek

mgr inz Krzysztof Booss

Otrzymuia:
1. Pan Sebastian Durda
ul. Krasnobrodzka 2 m. | 85
03-214 Warszawa
2. Okregowa Rada Mazowieckicj Okrggowcej 1zby Inzynierow Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:
MAZ-XF8-7QJ-UMS *

Pan SEBASTIAN DURDA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0065/13

adres zamieszkania ul. KRASNOBRODZKA 2/185, 03-214 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-23 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 784 K.c.
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1 OPIS TECHNICZNY
1. Cze$c¢ opisowo-zbiorcza

1.1. Informacje dotyczace terenu

Zadanie o nazwie: ,Budowa drogi gminnej nr 431019W - siegacz ul. Brzozowej na odcinku od dziatki nr ew.
41/4 i 44 obreb 36 Wotomin do jezdni gtéwnej ulicy Brzozowej (bez skrzyzowania), Miasto Wotomin”, bedzie
realizowany w trybie specustawy drogowej na podstawie prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowe;j.

1.2. Projektowane zagospodarowanie terenu
Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja potoZona jest w pasie drogowym budowanego siegacza ulicy Brzozowej w Wotominie, na odcinku
od dziatki nr ew. 41/4 i 44 obreb 36 Wotomin do jezdni gtéwnej ulicy Brzozowe;j.

Zagospodarowanie terenu wzdtuz przedmiotowego odcinka drogi gminnej stanowi jednorodzinna zabudowa
mieszkaniowa. Uzbrojenie terenu stanowi sie¢ wodociaggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji deszczowej,
sie¢ gazowa (czynna i nieczynna), podziemna sie¢ teletechniczna, podziemna sie¢ elektroenergetyczna,
napowietrzna sieci elektroenergetyczna.

Teren jest stosunkowo ptaski, réznice rzednych w skrajnych punktach projektowanego odcinka kanalizacji
deszczowej wynoszg ok. 0,3 m.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi gminnej bedzie realizowane sposdb zorganizowany do
projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej. Wody opadowe lub roztopowe z obszaru inwestycji zbierane beda
przez dwa projektowane wpusty deszczowe i beda odprowadzane do istniejacego kanatu deszczowego z rur PP o
$rednicy 400 mm w ulicy Brzozowe;j.

Projektuje sie:
e kanaty deszczowe z rur PP DN300 SN8 o tgcznej dtugosci 20,65 m
e przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PP DN200 SN8 o tgcznej dtugosci 16,20 m
e studnie betonowe DN1200 mm - 1 szt.
e betonowe wpusty uliczne DN500 mm z osadnikiem 0,95 m - 2 szt.
Rozwigzania techniczne przedstawiono na rysunkach.
Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
e Projektowana inwestycja ma charakter liniowy.
o Dhugos¢ przewoddéw wynosi tacznie L= 36,85 m.
e Powierzchnia zajmowana przez przewody kanalizacyjne w planie wynosi 12,15 m2.
Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Charakter oraz sposob realizacji projektu nie bedzie negatywnie oddzialywal na Srodowisko. Zgodnie z
przepisami o zakresie i formie projektu budowlanego. Projekt niniejszy speinia warunki okreslone dla projektu
budowlanego.

Sposéb zagospodarowania mas ziemnych i odpadow

W trakcie prowadzonych prac budowlanych przy budowie kanalizacji deszczowej powstang dwa rodzaje
odpadéw tj.: masy ziemne i odpady typowo budowlane. Masy ziemne, jako urobek powstajacy w trakcie prac
ziemnych, beda skladowane na tymczasowym sktadowisku lub wzdtuz wykopu. Wiekszo$¢ mas ziemi nalezy
ponownie wykorzysta¢c do wykonania zasypki projektowanych przewoddéw, pozbawionych zanieczyszczen w
postaci kamieni, czesSci mineralnych gruntu, gatezi oraz wiekszych zanieczyszczen. Nadmiar gruntu nalezy wywie$é
we wskazane przez inwestora miejsce. Odpady typowo budowlane tj.: gruz i materiaty rozbiérkowe, odpady z
remontu i rozbiérki drég, odpady betonowe i inne nalezy wywie$¢ na wysypisko.

W zwiazku z realizacjg zadania inwestycyjnego nie przewiduje sie zmiany istniejgcej funkcji terenu. Budowa
systemu kanalizacji deszczowej, jako inwestycja liniowa, nie powoduje konieczno$ci zmiany uksztattowania oraz
sposobu zagospodarowania powierzchni terenu.

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej w pasie
drogowym budowanego siegacza ulicy Brzozowej w Wotominie, na odcinku od dziatki nr ew. 41/4 i 44 obreb 36
Wotomin do jezdni gtéwnej ulicy Brzozowej w powiecie wotominskim.

1.4. Zamawiajacy
Burmistrz Wotomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200Wotomin.



1.5. Podstawa opracowania

e Mapy sytuacyjno - wysoko$ciowe z inwentaryzacjg urzadzen podziemnych w skali 1:500
e Uzgodnienie przebiegu trasy kanalizacji deszczowej na naradzie koordynacyjnej

¢  Warunki techniczne do projektowania dla sieci kanalizacji deszczowej

e Uzgodnienia z Zamawiajacym

e Pomiary uzupetniajace w terenie

1.6. Dane dotyczace wpisu do rejestru zabytkow
Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkdéw.

1.7. Wplyw eksploatacji gérniczej
Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem eksploatacji gorniczej.

1.8. Obszar oddzialywania obiektu
Przewidywany rodzaj rob6t nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektéw na tereny przylegte. Obszar

oddziatywania obiektu miesci sie w cato$ci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.
Obszar oddzialywania obiektu okreslona na podstawie nastepujacych przepiséw prawa:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywaé na $rodowisko
e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

2. Czes$c¢ technologiczna

2.1. Opis rozwiazania projektowego

Odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi gminnej bedzie realizowane w sposéb zorganizowany do
projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej. Wody opadowe lub roztopowe z obszaru inwestycji zbierane beda
przez dwa projektowane wpusty deszczowe i beda odprowadzane do istniejacego kanatu deszczowego z rur PP o
$rednicy 400 mm w ulicy Brzozowe;j.

2.2. Bilans wod deszczowych
[lo§¢ wod opadowych lub roztopowych doptywajacych do projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej
obliczono wg wzoru:
Q=F x q xya[l/s] gdzie:
F - powierzchnia zlewni [ha],
q - nateZenie deszczu miarodajnego o czasie trwania ti prawdopodobienstwie wystapienia p,
V - wspétczynnik splywu,

Natezenie deszczu miarodajnego q obliczono ze wzoru Btaszczyka:

6,63 WHZXC

q 0,67

gdzie:
H - roczna wysoko$¢ opadu w mm - wedtug danych IMGW przyjeto ok 625 mm,
C - okres, w ciggu ktérego moze sie pojawié deszcz o czasie trwania t,
100%
C=
p

p - prawdopodobienistwo wystgpienia opadu - przyjeto p=10 % (raz na 10 lat) i p=50% (raz na 2 lata),
t - czas trwania deszczu miarodajnego - przyjeto 15 minut,

Obliczenie natezenia deszczy miarodajnego o prawdopodobienstwie wystapienia p=10% i czasie trwania t=15
minut:

663x YHZXC _ 6,63 x 3625 %10 .
= ):0,67 == )(150_67 X =170,13 1/s ha - przyjeto q=170 1/s ha
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Obliczenie natezenia deszczy miarodajnego o prawdopodobienstwie wystapienia p=50% i czasie trwania t=15
minut:

3
_ 663x VH2XC _ 6,63x Y/625x2

10,67 - 150,67

= 99,49 1/s ha - przyjeto q=1001/s ha

Wymiary urzadzen odwadniajacych droge dobrano na podstawie deszczu miarodajnego, okreslonego przy
prawdopodobienistwie p pojawiania sie opadu.

Obliczenia wykonano dla deszczu o czasie trwania t=15 min., prawdopodobienstwie wystapienia p=10% i
natezeniu q=170 1/s/ha oraz dla deszczu o czasie trwania t=15 min., prawdopodobienistwie wystgpienia p=50% i
natezeniu q=1001/s/ha.

Powierzchnia catkowita zlewni kanalizacji deszczowej wynosi ok. 0,03 ha w tym:

e nawierzchnie drogowe z kostki betonowej gr. 8 cm - 226,20 m?

Y - wspotczynnik sptywu - 0,50 (wedtug GDDKiA)

¢ chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm - 76,20 m?
Y - wspotczynnik sptywu - 0,50 (wedtug GDDKiA)

Laczna powierzchnia nawierzchnie z kostki betonowej:
226,20 + 76,20 = 302,40 m?
Y - wspotczynnik sptywu 0,50.

Ilo$¢ wéd opadowych jak dla zlewni naturalnej
Natezenie deszczu miarodajnego o czasie trwania t = 15 min. i prawdopodobienstwie wystepowania:
e p=10%,dlaq=1701/s/ha

0,03024 hax0,1x1701/s/h=0,511/s
0,511/sx900s=0,46 m3 / 15 minut
e p=50%,dlaq=1001/s/ha

0,03024hax0,1x1001/s/ha=0,301/s
0,301/sx900s=0,27 m3 / 15 minut
Ilo$¢ wod opadowych z nawierzchni z kostki betonowej
Natezenie deszczu miarodajnego o czasie trwania t = 15 min. i prawdopodobienstwie wystepowania:
e p=10%,dlaq=1701/s/ha

0,03024 hax0,50x1701/s/h=2,571/s
2,571/sx900s=2,31 m3 /15 minut
e p=50%,dlaq=1001/s/ha

0,03024 hax0,50x1001/s/ha=1,511/s
1,511/sx900s=1,36 m3 / 15 minut
Laczna ilo$¢ wéd opadowych doptywajacych do projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej:
Natezenie deszczu miarodajnego o czasie trwania t = 15 min. i prawdopodobienstwie wystepowania:
e p=10%,dlaq=1701/s/ha

2,31 m3/ 15 minut
e p=50%,dlaq=1001/s/ha

1,36 m3/ 15 minut
Pojemno$c¢ retencyjna projektowanego odcinka sieci kanalizacji deszczowej:
e PP DN300 mm SN8 L=20,65m V=141 m3
° PP DN200 mm SN8 L=16,20 m V=0,49 m3
e  Wpusty deszczowe DN 500 mm N=2 szt. V=0,37 m3

Razem V=2,27 m3
Powyzsze obliczenia dla deszczu miarodajnego o czasie trwania t = 15 min. i prawdopodobienstwie
wystepowania p = 10 %, dla q = 170 l/s/ha dokonano, jako sprawdzenie pojemnosci uktadu, gdyz
prawdopodobienstwo wystapienia deszczu na poziomie 170 1/s/h jest mate. Nalezy przyjaé, ze wyliczenia dla
deszczu miarodajnego o czasie trwania t = 15 min. i prawdopodobienistwie wystepowania p = 50 %, dla q = 100
1/s/ha sa wystarczajace, aby caty uktad kanalizacyjny dziatat prawidtowo.
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2.3. Studnie oraz wpusty uliczne

Projektuje sie 2 wpusty uliczne z osadnikiem. Zastosowano systemowe wpusty uliczne DN500 z osadnikiem
h=0,95m, wykonane z elementéw prefabrykowanych betonowych. Beton z ktdrego nalezy wykonac elementy
wpustu powinien posiada¢ klase wytrzymatos$ci nie nizsza niz C35/45, wodoszczelno$¢ W-8 oraz mrozoodpornosé¢
F-150. Elementy wpustéw taczy¢ na zaprawe. Podbudowe wpustéw stanowi¢ bedzie podbudowa piaskowa o
grubosci 20 cm, zageszczona do 1s=0,95. Zwieniczenie wpustu stanowié¢ bedzie kratka zeliwna kl. D400 (no$nos¢ 40
ton) wg. normy PN-EN 124:2000.

Przykanaliki taczace wpusty z kanatlami wykonane beda z rur kanalizacyjnych PP DN200 mm SN8. Wpusty
deszczowe z projektowang siecig taczone beda poprzez projektowana studnie betonowa DN1200 mm. Wigczenia do
projektowanej studni betonowej nalezy wykonaé o§ w o0s.

Projektuje sie 1 studnie betonowg DN1200 mm. Podbudowe studni stanowi¢ bedzie podsypka piaskowo-
zwirowa o grubo$ci ~10 cm oraz podtoze z betonu klasy C16/20 o grubosci 20 cm. Dno studni wykona¢ z
elementéw prefabrykowanych. Kregi betonowe powinny by¢ wykonane jako prefabrykowane elementy z betonu nie
nizszej klasy wytrzymatosci jak C35/45, wodoszczelno$s¢ W-8 oraz mrozoodpornos¢ F-150. Do potaczen elementow
studni nalezy stosowac uszczelki oferowane przez producentéw studni. Uszczelki powinny by¢ gumowe, stozkowe
wykonane specjalnie do taczenia prefabrykatéw betonowych z mieszaniny gumowej AAC 5363 wg. PN-85/C-
94153.02, odpornej w zakresie temperatur od -30 do +800C.

Przykrycie studni stanowi¢ bedzie ptyta nastudzienna z otworami pod wtaz DN600 mm kl. D400 wg. normy
PN-EN 124:2000. Wtaz projektuje sie zeliwny pelny z systemem zabezpieczajacym (2 rygle) i pozycjonowaniem. Do
regulacji wysokosci pokrywy wtazu nalezy zastosowac pierscienie dystansowe z betonu min. C20/30.

Grunt dookota studni i wpustéw nalezy starannie zageSci¢ do Is=1.00. Wlaczenia do studni i wpustéw
ulicznych nalezy dokonaé za pomoca elementéw przej$¢ szczelnych systemowych oferowanych przez producentéow
rur PP.

Montaz instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie w wytycznymi producenta rur, na podsypce piaskowej
zageszczonej do 1s>=0.95.

2.4. Zestawienie elementow
Projektuje sie:
e kanaty deszczowe z rur PP DN300 SN8 o 1acznej dtugosci 20,65 m
e przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PP DN200 SN8 o 13cznej dtugosci 16,20 m
e studnie betonowe DN1200 mm - 1 szt.
e betonowe wpusty uliczne DN500 mm z osadnikiem 0,95 m - 2 szt.

3. Wytyczne organizacji wykonania inwestycji

3.1. Roboty ziemne
SkrzyZowania i kolizje z istniejacym uzbrojeniem - wykaz istniejacych urzadzen podziemnych

Uzbrojenie terenu stanowi sie¢ wodociagowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢
gazowa (czynna i nieczynna), podziemna sie¢ teletechniczna, podziemna sie¢ elektroenergetyczna, napowietrzna
sieci elektroenergetyczna). Skrzyzowania z istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem zostaty wykazane na
profilach podtuznych zataczonych do projektu. Przed przystapieniem do realizacji, geodeta uprawniony powinien
wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji poprzecznych z trasg kanalizacji, wykorzystujac mape z uzgodnieniami z
narady koordynacyjnej. Istnieje jednakze prawdopodobienstwo napotkania sieci nie objetych inwentaryzacja
geodezyjna.
UWAGA'!

Nie wyklucza sie istniejacego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapach. Fakt ujawnienia takiego
uzbrojenia nalezy zgtosi¢ do wtasciciela infrastruktury oraz stuzb geodezyjnych.
Roboty ziemne

e Przed przystapieniem do robét ziemnych, trasy kanatéw, lokalizacje studni oraz lokalizacje wpustow
ulicznych winien wytyczy¢ uprawniony geodeta,

e Budowe kanalizacji nalezy rozpoczyna¢ od najnizszego punktu na trasie,

e Teren przed rozpoczeciem rob6t winien by¢ przygotowany do prowadzenia inwestycji,

e Niezaleznie od zastosowanej techniki robdt ziemnych - maszynowa, reczna, mieszana - dolny fragment
wykopu musi by¢ wykonany w sposéb nie naruszajacy struktury gruntu naturalnego. Dotyczy to strefy
posadowienia przewodu, tj. 0,1m poniZzej poziomu posadowienia oraz 0,2m powyzej wierzchu rury -
tacznie, uwzgledniajac Srednice przewodu - ok. 0,5 m,
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e W zakresie robot ziemnych obowiazujg odpowiednie normy i przepisy krajowe,

e Przy ustalaniu szerokosci wykopdw roboczych nalezy stosowaé wymiary jak najwezsze, ale umozliwiajace
montaz rur,

e Demontaz obudowy $cian wykopéw powinno sie odbywa¢ pasmami, réwnolegle z wykonywaniem
poszczeg6lnych warstw osypki i zasypki, przed ich zageszczaniem,

e Na dnie wykopu nalezy utworzy¢ warstwe wyréwnawcza z materiatu sypkiego (piasek, Zzwir) o uziarnieniu
nie wiekszym niz 20 mm,

e Jezeli grunt usuniety z wykopu spetnia powyzsze warunki, kanaty mozna montowa¢ bezposrednio na sp6d
wykopu po odpowiednim wyprofilowaniu jego dna w taki sposéb aby min. 1/4 obwodu rury $cisle dolegata
do podtoza,

e Jezeli podsypke wykonuje sie z materialtu wymienionego, sp6d wykopu trzeba przegtebi¢ na 10 cm i
wykonanie podsypki (warstwy wyréwnawczej) wykonywac z tego poziomu.

Po utozeniu rurociggéw i skontrolowaniu spadkéw i szczelnosci poszczegélnych odcinkéw rurociggu, nalezy
wykona¢ obsypke i zasypke rur w wykopie. W pierwszej kolejnosci nalezy rure podsypa¢ w pachwinach, dobrze
ubijajac. Obsypke nalezy prowadzi¢ do wysokos$ci 30cm ponad wierzch rury. Szczegélng uwage nalezy zwrdcic¢ na
doktadne ubicie obsypki w pachwinach przy dnie rur. Obsypke nalezy wykonywac¢ z piasku. Moze to by¢ piasek
uzyskany z wykopu, po usunieciu ewentualnych zanieczyszczen i kamieni, ktére mogtyby uszkodzi¢ rure.

Po zageszczeniu obsypki mozna rozpoczaé¢ wypeinianie wykopu roboczego. Zgeszczanie obsypki i zasypki
wykopu do wysoko$ci 1,0 m ponad wierzch rury nalezy prowadzi¢ lekkim sprzetem mechanicznym. Powyzej
zasypke mozna zageszcza¢ sprzetem ciezkim. Pod drogami, wierzchnie warstwy zasypki musza by¢ zageszczone jak
podbudowy nawierzchni drogowych wg wtasciwych norm. Do zageszczenia zaleca sie uzywac lekkiego wibratora
ptytowego.

Po zageszczeniu obsypki mozna rozpocza¢ wypeinianie wykopu roboczego. Przy zasypce pozostatej czesci
wykopu nalezy:

e nie uzywac gruntéw spoistych
e o ile nad wykopem wykonana bedzie nawierzchnia drogowa, nie stosowa¢ do zasypki gruntu o wiekszej
plastycznosci niz 50 %
e do zasypki nie uzywa¢ materiatu zmarznietego lub zawierajgcego czesci organiczne
UWAGA'!

Zasypke mozna wykonywac¢ gruntem z wykopu, o ile da sie go zagesci¢ do 1s>0,98. W innym przypadku nalezy
zastosowaé wymiane gruntu.

W przypadku, gdy materiat wypelniajacy zawiera zwir i kamienie o wymiarach wiekszych niz 40 mm, nalezy
zwr6ci¢ uwage aby nie dostat sie on w strefe nad rura o grubosci 20 cm.

Wymagania techniczne realizacji sieci kanalizacji deszczowej
a) Prace ziemne - wykopy
Dopuszczalne odchytki:
+ 0,05 m dla rzednych posadowienia studni,
+ 0,03 m dla rzednych posadowienia fundamentu kolektora.
Normy przywotane:
e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru,
e BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,
e BN-77/893 1-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu,
e PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
b) Roboty betonowe i Zelbetowe
Roboty betonowe i Zelbetowe powinny by¢ wykonane wedtug normy PN-63B-06251 a w szczeg6lnosci przy
konstrukcji komor rewizyjnych:

e Masa betonowa powinna by¢ uktadana z wysokosci nie wiekszej niz 1,00 m,

e Betonowanie $cian komory powinno by¢ prowadzone w sposéb ciagly tak, aby beton w kazdej warstwie byt
uktadany przed rozpoczeciem wigzania warstwy poprzedniej,

e Przerwa robocza moze by¢ dokonywana jedynie w miejscach tjczenia ptyty dennej ze $ciang przy
zachowaniu szczelno$ci potaczenia w przerwie,

e Beton powinien by¢ zageszczany wibratorami mechanicznymi o réznej amplitudzie drgan,

e Deskowanie powinno by¢ szczelne, gtadkie i usztywnione od zewnatrz lub tgczone w sposdéb nie
powodujacy p6zniejszych nieszczelnosci punktowych,
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e Powinna by¢ zapewniona wtasciwa pielegnacja betonu w okresie dojrzewania, polegajgca na polewaniu
powierzchni woda lub utrzymaniu w deskowaniu przez minimum 14 dni oraz zabezpieczeniu przed silng
operacja stoneczna.

Normy przywotywane:

e PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe; Wymagania techniczne.
c) Izolacje

Studnie i wpusty betonowe nalezy zabezpieczy( przez zagruntowanie bitumiczng masg gruntujaca oraz
trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg normy PN-58/C-96177. Wykonanie i
odbior izolacji powinien by¢ zgodny z norma PN-82/B-01801,PN-86/B-01811 oraz Instrukcjg nr 240 ITB a w
szczegdblnosci:

e izolacje powinny stanowic ciagly i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajacy budowle lub jej
czesci od wody lub wilgotnego gruntu,

e izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podktadu, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka i bez
lokalnych wybrzuszen,

e warstwy izolacyjne powinny by¢é w sposéb ciagly i szczelny potaczone z uszczelnieniem miejsc przejscia
przewodow przez izolowang konstrukcje.

Normy przywotane:
e Instrukcja nr 240, Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji
betonowych i Zelbetowych.
e PN-58/C-96177Przetwory naftowe -- Lepik asfaltowy bez wypeiaczy stosowany na goraco,
e PN-82/B-01801Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i Zelbetowe --
Podstawowe zasady projektowani,
e PN-86/B-01811Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
d) Przewody kanalizacyjne

Wykonanie i odbiér przewodéw kanalizacyjnych powinny odpowiadaé normie PN-92/B-10735 i PN-92/B-
10727.
Obsypka:

e maksymalny rozmiar piasku/zwiru a = d/10 ale nigdy wiecej niz 100mm,

e grubo$¢ warstwy po obu stronach rury s = d/8 dla $rednic co najmniej 200mm,

e probie podlega caty odcinek kanatu miedzy ograniczajacymi go studzienkami rewizyjnymi.

Dopuszczalne odchytki:
e +0,15 m dla dtugosci odcinkéw w planie,
e + 0,15 m dla odchylenia osi kanatu od projektowanej trasy w planie,
e +1 mm dlarzednych kinety kanatu, przy czym niedopuszczalny jest spadek ujemny.
Normy przywotane:

e PN-92/B-10735 Kanalizacja; Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
e) Studnie kanalizacyjne

Wykonanie i odbiér studni kanalizacyjnych powinno odpowiada¢ normie PN-92/B-10729. Roboty betonowe i
zelbetowe wedtug punktu b), Izolacje wedtug punktu c).
Dopuszczalne odchytki:

e + 001 m dla wymiaréw konstrukgcji i komory,

e +0,02 mdlarzednych posadowienia fundamentu komory na chudym betonie.
Normy przywotane:

e PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne,

e PN 02/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
f) Wodoszczelno$¢ kanaléw grawitacyjnych

Prébe wodoszczelnosci kanatéw nalezy przeprowadzi¢ wedtug normy PN-92/B-10735, a w szczegdlnoSci:

e  Wszystkie odcinki sieci nalezy zbadac¢ na eksfiltracje,

e W miejscach gdzie poziom wdd gruntowych wznosi sie ponad wierzch rurociggu nalezy przeprowadzi¢
takze probe na infiltracje,

e Nalezy wykona¢ préobe szczelnosci kazdego catego odcinka kanatu miedzy dwoma studzienkami tacznie z
tymi studzienkami przed rozpoczeciem jego zasypki,

e Zamkniety odcinek kanatu nalezy napeini¢ woda i poddac ci$nieniu réwnemu 1,55 m stupa wody ponad
poziom kinety gérnego kornica badanego odcinka kanatu na okres 8 godzin,
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e Ubytek wody w ciggu nastepnej 0,5 godziny dla odcinka kanatu do 50 m, lub 1 godziny dla odcinka kanatu
ponad 50 m nie powinien przekroczy¢ 0,04 1/h na 1m3 powierzchni wewnetrznej badanego odcinka kanatu
ze studzienkami.

W planie kontroli jako$ci powinno by¢ podane co najmniej:

e wstepny terminarz wykonywania prob szczelnosci,

e nazwisko odpowiedzialnego pracownika Wykonawcy.

Normy przywotane:

e PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne,

e PN-65/B-06250 Beton zwykty,

e PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,

e PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze,

e BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

3.2. Obstugai wytyczne BHP

W czasie wykonywania wyzej opisanych robét nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP. Wszystkie
prace powinny by¢ prowadzone pod fachowym nadzorem technicznym. Wszyscy zatrudnieni powinni by¢
przeszkoleni w zakresie technologii robo6t i podstaw BHP.

Roboty budowlane powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
06.02.2003r ( Dz. U. Nr 47 /2003 poz. 401 ) oraz w oparciu o przepisy ogélne BHP - Obwieszczenie jednolitego
tekstu Ministra Gospodarki Pracy i polityki spotecznej z 28.08.2003 ( Dz. U. Nr 169 /2003 poz.1650 ). W przypadku
koniecznosci zejScia do studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé¢ przepiséw BHP, obowiazujacych przy
pracach na sieci kanalizacyjnej, miedzy innymi nalezy przewietrzy¢ kanat i sprawdzi¢ zawartos¢ siarkowodoru,
metanu i dwutlenku wegla. Pracownik schodzacy do kanatu musi by¢ asekurowany ling przez dwie osoby,
pozostajace na poziomie terenu. Przed wykonywaniem prac w kanale lub studzience nalezy przewietrzy¢ dany
odcinek kanatu, pozostawiajac otwarte wtazy, oraz wytgczy¢ ten odcinek kanalizacyjny, a jezeli to nie jest mozliwe
nalezy maksymalnie ograniczy¢ sptyw $ciekow.

Osoba asekurujgca powinna by¢ w statym kontakcie z pracownikami znajdujgcymi sie wewnatrz zbiornika
oraz mie¢ mozliwo$¢ niezwlocznego powiadomienia innych osdb, mogacych w razie potrzeby niezwtocznie udzieli¢
pomocy. Wyposazenie w Srodki ochrony indywidualnej osoby asekurujacej powinno by¢ takie, jak wyposazenie
pracownikéw wchodzacych do wnetrza zbiornika.

W czasie przebywania pracownikéw wewnatrz zbiornika wszystkie wlazy powinny by¢ otwarte, a jezeli nie
jest to wystarczajace do utrzymania wymaganych parametréw powietrza w zbiorniku - nalezy w tym czasie
stosowac staty nadmuch powietrza.

Transport narzedzi, innych przedmiotéw i materiatbw wewnatrz zbiornika powinien odbywac sie w sposob
nie stwarzajgcy zagrozen i ucigzliwosci dla zatrudnionych tam pracownikow.

W czasie wykonywania robdét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robd6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdéw poszukiwawczych
powinno odbywaé sie recznie.

W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokél wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru zoéttego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. JeZeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie
moze by¢ ogrodzony, wykonawca robdt powinien zapewnié staty jego dozor.

Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
réwnej gtebokosci wykopu.

W czasie wykonywania koparka wykopéw wasko przestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe wytacznie z
zabezpieczonej czeSci wykopu lub zastosowa¢ obudowe prefabrykowana, z uzyciem wcze$niej przewidzianych
urzadzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiagnie gtebokos$¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do
wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli

obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

e wstrefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie s3 obudowane.
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Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego odtamu
gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopdéw zabezpieczenie nalezy demontowaé¢ od dna wykopu i
stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych:

e w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5m,
e wpozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3m.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia nawiséw gruntu. Koparka w
czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegto$ci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac¢. Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie
postoju, jest zabronione.

3.3. Opinia geotechniczna

Dla potrzeb niniejszego opracowania nie wykonano badan geologicznych i ustalono geotechniczne warunki
posadowienia ustalono na podstawie badan geotechnicznych ulicy Leszczynskiej w Wotominie. Warunki
wystepujace w podtozu projektowanej kanalizacji deszczowej zaliczone zostaly z uwagi na posadowienie w
prostych warunkach gruntowych oraz gtebokos$ci wykopow ponizej 1,20 m do drugiej kategorii geotechnicznej na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

3.4. Odwodnienie wykopow

Badania geotechniczne wykonane w ulicy Leszczynskiej w Wotominie, wykazaty obecno$¢ swobodnego i
napietego zwierciadta wéd gruntowych stabilizujacego sie na gtebokosci od 0,4 m do 1,6 m p.p.t. W otworach
zaobserwowano liczne saczenia wod z przewarstwien piaszczystych w obrebie utworéw spoistych. W zwigzku z
powyzszym w przypadku pojawienia sie zwierciadta wéd gruntowych proponuje sie zastosowanie odwodnienia
liniowego przy pomocy zestawu igtofiltrow. Wykonawca uzgodni sposdb odwodnienia z Projektantem i
Inspektorem Nadzoru. Wody z odwodnienia, po odstojnikach piaskowych, nalezy odprowadzi¢ do najblizszego cieku
otwartego lub kanatu deszczowego w porozumieniu z wtascicielami odbiornikéw.

Projektowany zakres robot zaleca sie wykonywac¢ w porze letniej przy najnizszym poziomie wody gruntowe;.
Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposoéb, aby nie zagrazaly bezpieczenistwu ruchu oraz statecznosci budynkoéw
zlokalizowanych przy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, a wody nie rozlewaty sie na jezdnie. Z uwagi na
koniecznos¢ montazu przewodoéw wewnatrz wykopéw, nalezy je, w zalezno$ci od wielkoSci uziarnienia podtoza
odwadnia¢ do poziomu 0,2 - 0,3 m ponizej dna wykopu. W zadnym wypadku nie nalezy obniza¢ zwierciadta wody
ponizej niezbednego, uzasadnionego wzgledami technologicznymi poziomu.

W czasie wykonywania rob6t nie przewiduje sie prowadzenia rob6t odwodnieniowych, ktére miatyby wptyw
na obnizenie zwierciadta wody gruntowej na dziatkach sasiednich. Podczas budowy sieci kanalizacji deszczowej, lej
depresji nie bedzie wykraczat poza granice terenu zabudowar, jako ze odwodnienia wykopdéw nie beda robotami
dtugotrwatymi, stuzy¢ beda jedynie do okresowego obnizenia zwierciadta wody - co stosuje sie przy robotach
liniowych .Ten sposéb odwodnienia nie spowoduje obnizenia zwierciadta wody gruntowej na dziatkach sasiednich.

3.5. Zaplecze wykonawcy robot
Teren pod Baze Zaplecza Technicznego dla Wykonawcy lezy po stronie Wykonawcy.

3.6. Uwagi konncowe

e W trakcie realizacji zadania nalezy stosowac sie $cisle do wydanych decyzji, uzgodnien i opinii

e Przed rozpoczeciem robét uzyskac pozwolenie na budowe

e Roboty wykona¢ pod nadzorem technicznym eksploatatora sieci kanalizacyjnej

e (Cato$¢ robo6t winna by¢ wykonana zgodnie z normg PN-81/10725

e  Rury montowac zgodnie z INSTRUKCJA MONTAZOWA

e Przed rozpoczeciem robét opracowaé Projekt Organizacji Ruch

e Cato$¢ robot prowadzi¢ zgodnie z uwagami zawartymi w protokdle z narady koordynacyjnej oraz uwagami
uzyskanymi przy uzgodnieniach P.B.

e Kanat uktada¢ zgodnie z wytyczeniem geodezyjnym

e  Wszelkie nieistotne zmiany uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem

e O terminie rozpoczecia i zakonczenia rob6t powiadomié Nadzér Budowlany w Wotominie.
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I1 CZESC RYSUNKOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:2000

nr 2 Plan sytuacyjny w skali 1:500

nr 3 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej w skali 1:100/200
nr 4 Schemat studni betonowej DN1200 w skali 1:20

nr 5 Schemat betonowego wpustu ulicznego DN500 w skali 1:20
nr 6 Schemat zabezpieczenia wykopu - szkic rysunkowy

nr 7 Schemat istniejgcej studni Si1 - szkic rysunkowy
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ODESKOWANIE WYKONAC Z DREWNA GRUBOSCI 50mm
LUB ATESTOWANYCH WYPRASEK METALOWYCH ORAZ

DREWNIANYCH NAKLADEK (GRUB. 50mm)

ROZPORY Z BALI DREWNIANYCH KAZDORAZOWO
PRZYCINAC DO SZEROKOSCI WYKOPU LUB STOSOWAC
ATESTOWANE ROZPORY ROZKRECANE

INWESTOR:

BURMISTRZ WOLOMINA
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wolomin

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

@

Projekt

Biuro Projektéw Drogowych

Szydtowski Piotr, Biuro Projektéw Drogowych
"TMP PROJEKT"
ul. Krzyzowki 3 lok. U3, 03-193 Warszawa
tel. 506-426-712
e-mail: biuro@tmpprojekt.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa drogi gminnej nr 431019W - siegacz ul. Brzozowej na odcinku
od dzialki nr ew. 41/4 i 44 obreb 0036 Wolomin do jezdni gt6wnej ul. Brzozowej
(bez skrzyzowania), Miasto Wotomin

ADRES:
- woj. mazowieckie, powiat wolominski, miasto Wolomin
STADIUM: BRANZA:
PROJEKT WYKONAWCZY KANALIZACJA DESZCZOWA
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
Schemat zabezpieczenia wykopu szkic rys.

STANOWISKO: IMIE I NAZWISKO: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN:|  PODPIS:
Projektant mgr inz. Konrad Sulinski kanalizacja deszczowa |MAZ/0213/POOS/10
Sprawdzajacy|mgr inz. Sebastian Durda kanalizacja deszczowa |MAZ/0343/POOS/14

DATA: LUTY 2024 VR RYSUNKU: 6




Istniejgca studnia betonowa
DN1200 mm

Proj. doptyw PP DN300 mm
rzedna dna 94,60 m.n.p.m.

Istn. doptyw PP DN400 mm
rzedna dna 94,26 m.n.p.m.
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Istn. doptyw PP DN200 mm

Istn. odptyw PP DN400 mm
rzedna dna 94,26 m.n.p.m.

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

INWESTOR:
BURMISTRZ WOLOMINA

ul. Ogrodowa 4

tel. 506-426-712
e-mail: biuro@tmpprojekt.pl

C@ SzydlowskKi Piotr, Biuro Projektow Drogowych

"TMP PROJEKT"
ul. KrzyzowkKi 3 lok. U3, 03-193 Warszawa
Projekt
Biuro Projektéw Drogowych

05-200 Wolomin

Al

ADRES:

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budowa drogi gminnej nr 431019W - siegacz ul. Brzozowej na odcinku
od dzialki nr ew. 41/4 i 44 obreb 0036 Wolomin do jezdni gté6wnej ul. Brzozowej
(bez skrzyZowania), Miasto Wotomin

woj. mazowieckie, powiat wolominski, miasto Wolomin

KANALIZACJA DESZCZOWA

Istn. doptyw PP DN400 mm
rzedna dna 94,26 m.n.p.m.

Istn. odptyw PP DN400 mm
STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

SKALA:
szKkic rys.

rzedna dna 94,26 m.n.p.m.
TYTUL RYSUNKU:

Schemat istniejacej studni Sil

NR UPRAWNIEN: PODPIS:

SPECJALNOSC:

IMIE I NAZWISKO:

STANOWISKO:

kanalizacja deszczowa |MAZ/0213/POOS/10

Projektant  |mgr inz. Konrad Sulinski

MAZ/0343/POOS/14

kanalizacja deszczowa

Proj. doptyw PP DN300 mm

Proj. elastyczna zaprawa
uszczelniajgca

Sprawdzajacy|mgr inz. Sebastian Durda

NR RYSUNKU:

rzedna dna 94,60 m.n.p.m.

DATA:

LUTY 2024




