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OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIA ZGODNIE Z ART. 34. UST. 3d
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

»Budowa drogi gminnej nr 431019w - siggacz ul. Brzozowej
na odcinku od dziatki nr ew. 41/4 i 44 obreb 36 Wotomin

do jezdni gtéwnej ulicy Brzozowej (bez skrzyzowania), Miasto Wotomin”

Stadium: Projekt techniczny

Oswiadczam, ze projekt budowlany dla w/w inwestycji- jest kompletny z punktu widzenia celuy,

ktéremu ma stuzy¢ i zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami

techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Sebastian Durda
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
Il Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 300 /10 /S Warszawa, dnia 21 czerwca 2010,

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzadach zawodowych
architektéw, inzZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Konradowi Sulinskiemu
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 31 grudnia 1982 roku w Warszawie, synowi Zygmunta

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0213/PO0OS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 516.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.




UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykomywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuiy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
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1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inZ. Krzysztof Booss

Otrzymujg:
1. Pan Konrad Sulifiski
ul. F. Magellana 14 m. 38
02-777 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.afa



B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-75C-8DB-9M6 *

Pan KONRAD SULINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0596/10
adres zamieszkania ul. KRUCZA 39 A; BUDZISKA, 05-079 OKUNIEW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym padpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



Mazowiecka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 422 /14 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 w zwiazku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.
poz. 932 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 2,3 i 4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4
lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zm.) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu

egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okrg¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nadaje:

Panu mgr inZz. Sebastianowi Durda
ur. dnia 20 sierpnia 1984 roku w m. Wegréw

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0343/POOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w =zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.



UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. /(7 P DR og
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Sebastian Durda
ul. Krasnobrodzka 2 m. 185
03-214 Warszawa
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a



POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XF8-7QJ-UMS *

Pan SEBASTIAN DURDA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0065/13

adres zamieszkania ul. KRASNOBRODZKA 2/185, 03-214 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-23 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



1 OPIS TECHNICZNY

1 Czesc opisowo-zbiorcza
1.1. Informacje dotyczqce terenu

Zadanie o nazwie: ,Budowa drogi gminnej nr 431019W - siegacz ul. Brzozowej na odcinku od
dziatki nr ew. 41/4 i 44 obreb 36 Wotomin do jezdni gtéwnej ulicy Brzozowej (bez skrzyzowania),
Miasto Wotomin”, bedzie realizowany w trybie specustawy drogowej na podstawie prawomocnej

decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.
1.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja potozona jest w pasie drogowym budowanego siggacza ulicy Brzozowej w
Wotominie, na odcinku od dziatki nr ew. 41/4 i 44 obreb 36 Wotomin do jezdni gtéwnej ulicy
Brzozowej (dziatka nr ew. 51/6,51/4,41/1, 45, 44, 46 obrgb 36 Wotomin).

Zagospodarowanie terenu wzdiuz przedmiotowego odcinka drogi gminnej stanowi
jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa. Uzbrojenie terenu stanowi sie¢ wodociggowa, sie€
kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ gazowa (czynna i nieczynna), podziemna
sie¢  teletechniczna, podziemna sie¢  elektroenergetyczna,  napowietrzna  sieci
elektroenergetyczna.

Teren jest stosunkowo plaski, réznice rzednych w skrajnych punktach projektowanego

odcinka kanalizacji deszczowej wynosza ok. 0,3 m.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi gminnej bedzie realizowane spos6b
zorganizowany do projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej. Wody opadowe lub
roztopowe z obszaru inwestycji zbierane bedg przez dwa projektowane wpusty deszczowe i

beda odprowadzane do istniejgcego kanatu deszczowego z rur PP o $rednicy 400 mm w ulicy
Brzozowej.

Projektuje sie:

o kanaly deszczowe z rur PP DN300 SN8 o tacznej dtugosci 20,65 m,

e przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PP DN200 SN8 o tacznej dtugosSci 16,20 m,

e studnie betonowe DN1200 mm - 1 szt,,

e betonowe wpusty uliczne DN500 mm z osadnikiem C,95 m - 2 szt,,

Rozwigzania techniczne przedstawiono na rysunkach.

TMP Projekt Biuro Projektéw Drogowych



Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Projektowana inwestycja ma charakter liniowy.
Dlugo$¢ przewoddw wynosi tacznie L= 36,85 m.

Powierzchnia zajmowana przez przewody kanalizacyjne w planie wynosi 12,15 m?.

Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
Charakter oraz sposob realizacji projektu nie bedzie negatywnie oddziatywat na srodowisko.
Zgodnie z przepisami o zakresie i formie projektu budowlanego, (Dz.U. z 2012 r. Poz. 462, z

p6zn. zm.), projekt niniejszy speinia warunki okre$lone dla projektu budowlanego.

Sposob zagospodarowania mas ziemnych i odpadow

W trakcie prowadzonych prac budowlanych przy budowie kanalizacji deszczowej powstang
dwa rodzaje odpadow tj.: masy ziemne i odpady typowo budowlane. Masy ziemne, jako urobek
powstajgcy w trakcie prac ziemnych, beda skladowane na tymczasowym sktadowisku lub
wzdtuz wykopu. Wiekszo$¢ mas ziemi nalezy ponownie wykorzysta¢ do wykonania zasypki
projektowanych przewodéw, pozbawionych zanieczyszczen w postaci kamieni, czgSci
mineralnych gruntu, gatezi oraz wiekszych zanieczyszczen. Nadmiar gruntu nalezy wywie$¢ we
wskazane przez inwestora miejsce. Odpady typowo budowlane tj.: gruz i materiaty rozbiérkowe,
odpady z remontu i rozbiérki drég, odpady betonowe i inne nalezy wywie$¢ na wysypisko.

W zwiazku z realizacjg zadania inwestycyjnego nie przewiduje si¢ zmiany istniejgcej funkcji
terenu. Budowa systemu kanalizacji deszczowej, jako inwestycja liniowa, nie powoduje

konieczno$ci zmiany uksztaltowania oraz sposobu zagospodarowania powierzchni terenu.
1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy odcinka sieci kanalizacji
deszczowej w pasie drogowym budowanego siegacza ulicy Brzozowej w Wotominie, na odcinku
od dziatki nr ew. 41/4 i 44 obreb 36 Wotomin do jezdni gtéwnej ulicy Brzozowej w powiecie

wotominskim.
1.4. Zamawiajqcy
Burmistrz Wotomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200Wotomin.

1.5. Podstawa opracowania

o Mapy sytuacyjno - wysoko$ciowe z inwentaryzacja urzadzer podziemnych w skali
1:500,
o Uzgodnienie przebiegu trasy kanalizacji deszczowej na naradzie koordynacyjnej,
o Warunki techniczne do projektowania dla sieci kanalizacji deszczowej,
10
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° Uzgodnienia z Zamawiajgcym,

° Pomiary uzupetniajgce w terenie.
1.6. Dane dotyczgce wpisu do rejestru zabytkow
Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkow.
1.7. Wplyw eksploatacji gorniczej
Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem eksploatacji gorniczej.
1.8. Obszar oddziatywania obiektu

Przewidywany rodzaj robdt nie stwarza uciazliwosci projektowanych obiektéw na tereny
przylegte. Obszar oddziatywania obiektu mie$ci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostat
zaprojektowany.

Obszar oddzialywania obiektu okreslona na podstawie nastepujgcych przepiséw prawa:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdin.
Zmianami),

° Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 poz. 54 z
poZn. zmianami),

° Rozporzadzenie Rady Ministréow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2023, poz. 1724 z pdzn.
Zzmianami),

° Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z po6in.
Zzmianami),

° Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r,
poz. 645).
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2 Czesc technologiczna

2.1. Opis rozwiqzania projektowego

Odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi gminnej bedzie realizowane w sposéb
zorganizowany do projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej. Wody opadowe lub
roztopowe z obszaru inwestycji zbierane beda przez dwa projektowane wpusty deszczowe i
bedg odprowadzane do istniejgcego kanatu deszczowego z rur PP o $rednicy 400 mm w ulicy

Brzozowej.
2.2. Bilans wéd deszczowych

llos¢ wod opadowych lub roztopowych doptywajgcych do projektowanego odcinka

kanalizacji deszczowej obliczono wg wzoru:

Q=Fxqxy [l/s] gdzie:

F - powierzchnia zlewni [ha],
q - natezenie deszczu miarodajnego o czasie trwania t i prawdopodobienstwie wystgpienia p,

vy - wspotczynnik sptywu,
Natezenie deszczu miarodajnego q obliczono ze wzoru Btaszczyka:

_ 6,63x VH?xC

a7 gdzie:
H - roczna wysokos$¢ opadu w mm - wedtug danych IMGW przyjeto ok 625 mm,

C - okres, w ciggu ktérego moze sie pojawi¢ deszcz o czasie trwania t,

100%
C =
p

p - prawdopodobienstwo wystapienia opadu - przyjeto p=10 % (raz na 10 lat) i p=50% (raz

na 2 lata),
t - czas trwania deszczu miarodajnego - przyjeto 15 minut,

Obliczenie natezenia deszczy miarodajnego o prawdopodobienistwie wystapienia p=10% i

czasie trwania t=15 minut:

_ 663x VHZxC _ 6,63x Y625% 10

t&67 150£7

= 170,13 l/s ha - przyjeto q=1701/s ha

Obliczenie natezenia deszczy miarodajnego o prawdopodobienstwie wystgpienia p=50% i

czasie trwania t=15 minut:

_ 663x VHZXC _ 6,63x V625x2

tﬂﬁ? 150&?

= 99,49 |/s ha - przyjeto q=1001/s ha
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Wymiary urzadzen odwadniajgcych droge dobrano na podstawie deszczu miarodajnego,
okreslonego przy prawdopodobienstwie p pojawiania sie opadu.

Obliczenia wykonano dla deszczu o czasie trwania t=15 min., prawdopodobienstwie
wystgpienia p=10% i natezeniu q=170 l/s/ha oraz dla deszczu o czasie trwania t=15 min,,
prawdopodobienstwie wystgpienia p=50% i natezeniu q=100 I/s/ha.

Powierzchnia catkowita zlewni kanalizacji deszczowej wynosi ok. 0,03 ha w tym:

e nawierzchnie drogowe z kostki betonowej gr. 8 cm - 226,20 m?
¥ - wspétczynnik sptywu - 0,50 (wedtug GDDKIiA)

¢ chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm - 76,20 m?
¥ - wspétczynnik sptywu - 0,50 (wedtug GDDKIiA)

tgczna powierzchnia nawierzchnie z kostki betonowej:
226,20 + 76,20 = 302,40 m?
¥ - wspotczynnik sptywu 0,50.

llos¢ wod opadowych jak dla zlewni naturalnej

Natezenie deszczu miarodajnego o czasie trwania t = 15 min. i prawdopodobienstwie

wystepowania:

e p=10%,dlagq=1701/s/ha

0,03024hax0,1x1701/s/h=0,511/s
0,511/sx900s=0,46 m3 /15 minut

e p=50%,dlaq=1001/s/ha

0,03024 hax 0,1x 100 1/s/ha =0,301/s
0,301/sx900s=0,27 m3 / 15 minut

Ilos¢ wod opadowych z nawierzchni z kostki betonowej

Natezenie deszczu miarodajnego o czasie trwania t = 15 min. i prawdopodobienstwie
wystepowania:

e p=10%,dlaq=1701/s/ha

0,03024hax0,50x1701/s/h=2,571/s
2,571/sx900s=2,31 m3 /15 minut

o p=50%,dlaq=1001/s/ha

0,03024hax0,50x1001/s/ha=1,511/s
1,511/sx900s=1,36 m3 /15 minut

Laczna ilos¢ wod opadowych doplywajacych do projektowanego odcinka kanalizacji
deszczowej:

Natezenie deszczu miarodajnego o czasie trwania t = 15 min. i prawdopodobienstwie

wystepowania:

e p=10%,dlag=1701/s/ha
2,31 m3/ 15 minut
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e p=50%,dlaq=1001/s/ha

1,36 m3/ 15 minut
Pojemnos¢ retencyjna projektowanego odcinka sieci kanalizacji deszczowej:
e PP DN300 mm SN8 L=20,65 m V=1,41 m3
e PP DN200 mm SN8 L=16,20 m V=0,49 m3
e  Wpusty deszczowe DN 500 mm N=2 szt. V=0,37 m3
Razem V=2,27 m3
Powyzsze obliczenia dla deszczu miarodajnego o czasie trwania t = 15 min. i

prawdopodobienstwie wystepowania p = 10 %, dla q = 170 1/s/ha dokonano jako sprawdzenie
pojemnoéci uktadu, gdyz prawdopodobienistwo wystgpienia deszczu na poziomie 170 1/s/h jest
mate. Nalezy przyja¢, ze wyliczenia dla deszczu miarodajnego o czasie trwania t = 15 min. i
prawdopodobienstwie wystepowania p = 50 %, dla q = 100 1/s/ha sq wystarczajgce aby caty

uktad kanalizacyjny dziatat prawidtowo.
2.3. Studnie oraz wpusty uliczne

Projektuje sie 2 wpusty uliczne z osadnikiem. Zastosowano systemowe wpusty uliczne
DN500 z osadnikiem h=0,95m, wykonane z elementéw prefabrykowanych betonowych. Beton z
ktérego nalezy wykonac elementy wpustu powinien posiadac klase wytrzymatoS$ci nie nizsza niz
C35/45, wodoszczelnos¢ W-8 oraz mrozoodporno$¢ F-150. Elementy wpustéow 1aczy¢ na
zaprawe. Podbudowe wpustéw stanowi¢ bedzie podbudowa piaskowa o grubosci 20 cm,
zageszczona do [s=0,95. Zwienczenie wpustu stanowi¢ bedzie kratka zeliwna kl. D400 (nos$nos$¢
40 ton) wg. normy PN-EN 124:2000.

Przykanaliki tgczace wpusty z kanatami wykonane beda z rur kanalizacyjnych PP
DN200 mm SN8. Wpusty deszczowe z projektowana siecig taczone bedg poprzez projektowana
studnie betonowg DN1200 mm. Wigczenia do projektowanej studni betonowej nalezy wykonac
0§ w 08.

Projektuje sie 1 studnie betonowg DN1200 mm. Podbudowe studni stanowi¢ bedzie
podsypka piaskowo-zwirowa o grubosci ~10 cm oraz podtoze z betonu klasy C16/20 o grubosci
20 cm. Dno studni wykona¢ z elementéw prefabrykowanych. Kregi betonowe powinny by¢
wykonane jako prefabrykowane elementy z betonu nie nizszej klasy wytrzymatosci jak C35/45,
wodoszczelno$¢ W-8 oraz mrozoodporno$¢ F-150. Do potaczen elementéow studni nalezy
stosowaé uszczelki oferowane przez producentéw studni. Uszczelki powinny by¢ gumowe,
stozkowe wykonane specjalnie do faczenia prefabrykatéw betonowych z mieszaniny gumowej
AAC 5363 wg. PN-85/C-94153.02, odpornej w zakresie temperatur od -30 do +80°C.

Przykrycie studni stanowi¢ bedzie ptyta nastudzienna z otworami pod wtaz DN600 mm kl.

D400 wg. normy PN-EN 124:2000. Wtaz projektuje sie zeliwny pelny z systemem
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zabezpieczajacym (2 rygle) i pozycjonowaniem. Do regulacji wysokosci pokrywy wihazu nalezy
zastosowac pierscienie dystansowe z betonu min. C20/30.

Grunt dookota studni | wpustéw nalezy starannie zages$ci¢ do 1s=1.00. Wigczenia do studni i
wpustow ulicznych nalezy dokona¢ za pomoca elementéw przej$é szczelnych systemowych
oferowanych przez producentéw rur PP.

Montaz instalacji nalezy przeprowadzic¢ zgodnie w wytycznymi producenta rur, na podsypce

piaskowej zageszczonej do 1s>=0.95.
2.4. Zestawienie elementow

Projektuje sie:
e kanaty deszczowe z rur PP DN300 SN8 o tacznej dtugosci 20,65 m,
e przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PP DN200 SN8 o tacznej dtugosci 16,20 m,
e studnie betonowe DN1200 mm - 1 szt,,

e betonowe wpusty uliczne DN500 mm z osadnikiem 0,95 m - 2 szt,,
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3 Wytyczne organizacji wykonania inwestycji
3.1. Roboty ziemne

Skrzyzowania 1 kolizje z istniejacym uzbrojeniem - wykaz istniejacych urzadzen
podziemnych

Uzbrojenie terenu stanowi sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji
deszczowej, sie¢ gazowa (czynna i nieczynna), podziemna sie¢ teletechniczna, podziemna siec
elektroenergetyczna, napowietrzna sieci elektroenergetyczna). Skrzyzowania z istniejgcym i
projektowanym uzbrojeniem zostaly wykazane na profilach podluznych zataczonych do
projektu. Przed przystapieniem do realizacji, geodeta uprawniony powinien wyznaczy¢
wszystkie miejsca kolizji poprzecznych z trasg kanalizacji, wykorzystujac mape z uzgodnieniami
z narady koordynacyjnej. Istnieje jednakze prawdopodobienstwo napotkania sieci nie objetych

inwentaryzacjg geodezyjng.

UWAGA'!
Nie wyklucza sie istniejgcego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapach. Fakt ujawnienia

takiego uzbrojenia nalezy zgtosi¢ do wilasciciela infrastruktury oraz stuzb geodezyjnych.

Roboty ziemne

e Przed przystgpieniem do robdét ziemnych, trasy kanatéw, lokalizacje studni oraz
lokalizacje wpustdéw ulicznych winien wytyczy¢ uprawniony geodeta,

e Budowe kanalizacji nalezy rozpoczynac od najnizszego punktu na trasie,

e Teren przed rozpoczeciem robot winien by¢ przygotowany do prowadzenia inwestycji,

o Niezaleznie od zastosowanej techniki rob6t ziemnych - maszynowa, reczna, mieszana -
dolny fragment wykopu musi by¢ wykonany w sposéb nie naruszajgcy struktury gruntu
naturalnego. Dotyczy to strefy posadowienia przewodu, tj. 0,1m ponizej poziomu
posadowienia oraz 0,2m powyzej wierzchu rury - igcznie, uwzgledniajgc Srednice
przewodu - ok. 0,5 m,

e W zakresie robdt ziemnych obowigzujg odpowiednie normy i przepisy krajowe,

e Przy ustalaniu szerokosci wykopéw roboczych nalezy stosowa¢ wymiary jak najwezsze,
ale umozliwiajgce montaz rur,

e Demontaz obudowy $cian wykopéw powinno sie odbywa¢ pasmami, rownolegle z
wykonywaniem poszczegolnych warstw osypki i zasypki, przed ich zageszczaniem,

e Na dnie wykopu nalezy utworzy¢ warstwe wyréwnawcza z materiatu sypkiego (piasek,

zwir) o uziarnieniu nie wiekszym niz 20 mm,
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e Jezeli grunt usuniety z wykopu spetnia powyzsze warunki, kanaty mozna montowac
bezposrednio na spod wykopu po odpowiednim wyprofilowaniu jego dna w taki sposob
aby min. 1/4 obwodu rury $cisle dolegata do podtoza,

e Jezeli podsypke wykonuje sie z materiatu wymienionego, spdd wykopu trzeba przegtebic

na 10 cm i wykonanie podsypki (warstwy wyréwnawczej) wykonywac z tego poziomu.

Po utozeniu rurociggéw i skontrolowaniu spadkéw i szczelnoéci poszczegdlnych odcinkéw
rurociggu, nalezy wykonac obsypke i zasypke rur w wykopie. W pierwszej kolejnosci nalezy rure
podsypa¢ w pachwinach, dobrze ubijajgc. Obsypke nalezy prowadzi¢ do wysokosci 30cm ponad
wierzch rury. Szczegélng uwage nalezy zwréci¢ na doktadne ubicie obsypki w pachwinach przy
dnie rur. Obsypke nalezy wykonywac¢ z piasku. Moze to by¢ piasek uzyskany z wykopu, po
usunieciu ewentualnych zanieczyszczen i kamieni, ktére mogtyby uszkodzi¢ rure.

Po zageszczeniu obsypki mozna rozpocza¢ wypetnianie wykopu roboczego. Zgeszczanie
obsypki i zasypki wykopu do wysokosci 1,0 m ponad wierzch rury nalezy prowadzi¢ lekkim
sprzetem mechanicznym. Powyzej zasypke mozna zageszcza¢ sprzetem ciezkim. Pod drogami,
wierzchnie warstwy zasypki muszg by¢ zageszczone jak podbudowy nawierzchni drogowych wg
wtasciwych norm. Do zageszczenia zaleca sie uzywac lekkiego wibratora ptytowego.

Po zageszczeniu obsypki mozna rozpoczaé¢ wypetnianie wykopu roboczego. Przy zasypce
pozostatej czesSci wykopu nalezy:

e nie uzywac gruntéw spoistych,
e o ile nad wykopem wykonana bedzie nawierzchnia drogowa, nie stosowac do zasypki
gruntu o wiekszej plastycznosci niz 50 %,

e do zasypki nie uzywa¢ materiatu zmarznietego lub zawierajgcego cze$ci organiczne.

UWAGA'!

Zasypke mozna wykonywac gruntem z wykopu, o ile da sie go zagesci¢ do Is>0,98. W innym
przypadku nalezy zastosowa¢ wymiane gruntu.

W przypadku, gdy materiat wypeiajacy zawiera zwir i kamienie o wymiarach wiekszych

niz 40 mm, nalezy zwroci¢ uwage aby nie dostat sie on w strefe nad rurg o grubosci 20 cm.
Wymagania techniczne realizacji sieci kanalizacji deszczowej
a) Prace ziemne - wykopy

Dopuszczalne odchytki:
+ 0,05 m dla rzednych posadowienia studni,

+ 0,03 m dla rzednych posadowienia fundamentu kolektora.
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Normy przywotane:

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
odbioru,

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze,

BN-77/893 1-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu,

PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania prdébek gruntu.

b) Roboty betonowe i zelbetowe

Roboty  betonowe i zZelbetowe powinny by¢ wykonane wedlug normy

PN-63B-06251 a w szczegdlnosci przy konstrukcji komor rewizyjnych:

Masa betonowa powinna by¢ uktadana z wysoko$ci nie wiekszej niz 1,00 m,

Betonowanie $cian komory powinno by¢ prowadzone w sposdb ciggty tak, aby beton w
kazdej warstwie byt uktadany przed rozpoczeciem wigzania warstwy poprzedniej,
Przerwa robocza moze by¢ dokonywana jedynie w miejscach tgczenia ptyty dennej ze
$ciang przy zachowaniu szczelnosci potaczenia w przerwie,

Beton powinien by¢ zageszczany wibratorami mechanicznymi o réznej amplitudzie
drgan,

Deskowanie powinno by¢ szczelne, gtadkie i usztywnione od zewnatrz lub taczone w
sposéb nie powodujacy pozniejszych nieszczelnosci punktowych,

Powinna by¢ zapewniona wtasciwa pielegnacja betonu w okresie dojrzewania, polegajaca
na polewaniu powierzchni wodg lub utrzymaniu w deskowaniu przez minimum 14 dni

oraz zabezpieczeniu przed silng operacja stoneczna.

Normy przywolywane:

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe; Wymagania techniczne.

c) Izolacje

Studnie i wpusty betonowe nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie bitumiczng masg

gruntujgca oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg

normy PN-58/C-96177. Wykonanie i odbioér izolacji powinien by¢ zgodny z normg PN-82/B-
01801,PN-86/B-01811 oraz Instrukcjg nr 240 ITB a w szczegdlnosci:

izolacje powinny stanowi¢ ciagly i szczelny ukiad jedno- lub wielowarstwowy
oddzielajgcy budowle lub jej czesci od wody lub wilgotnego gruntu,
izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podktadu, a ich powierzchnia powinna

by¢ gtadka i bez lokalnych wybrzuszen,
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e warstwy izolacyjne powinny by¢ w sposob ciagty i szczelny potagczone z uszczelnieniem

miejsc przejs$cia przewodow przez izolowang konstrukcje.

Normy przywotane:
e Instrukcja nr 240, Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg
konstrukcji betonowych i zelbetowych.
e PN-58/C-96177Przetwory naftowe -- Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na
goraco,
e PN-82/B-01801Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe
i Zelbetowe -- Podstawowe zasady projektowani,

e PN-86/B-01811Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

d) Przewody kanalizacyjne

Wykonanie i odbior przewodéw kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ normie

PN-92/B-107351i PN-92/B-10727.

Obsypka:
e maksymalny rozmiar piasku/zwiru a = d/10 ale nigdy wiecej niz 100mm,
e grubos$¢ warstwy po obu stronach rury s = d/8 dla srednic co najmniej 200mm,
e probie podlega caty odcinek kanatu miedzy ograniczajgcymi go studzienkami

rewizyjnymi.

Dopuszczalne odchytki:
e + 0,15 mdla dtugosci odcinkéw w planie,
e +(,15 m dla odchylenia osi kanatu od projektowanej trasy w planie,

e + 1 mm dla rzednych kinety kanatu, przy czym niedopuszczalny jest spadek ujemny.

Normy przywotane:
e PN-92/B-10735 Kanalizacja; Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

e) Studnie kanalizacyjne
Wykonanie i odbior studni  kanalizacyjnych  powinno odpowiada¢ normie

PN-92/B-10729. Roboty betonowe i zelbetowe wedtug punktu b), [zolacje wedtug punktu c).

Dopuszczalne odchytki:
e + 001 m dla wymiaréw konstrukcji i komory,

e +0,02 mdlarzednych posadowienia fundamentu komory na chudym betonie.
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Normy przywotane:

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,
PN 02/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

f) Wodoszczelnos¢ kanatéow grawitacyjnych

Probe wodoszczelnosci kanatow nalezy przeprowadzic¢ wedtug normy

PN-92/B-10735, a w szczegdlnoSci:

Wszystkie odcinki sieci nalezy zbadac na eksfiltracje,

W miejscach gdzie poziom wdd gruntowych wznosi sie ponad wierzch rurociggu nalezy
przeprowadzi¢ takze probe na infiltracje,

Nalezy wykonaé¢ prébe szczelnosci kazdego catego odcinka kanatu miedzy dwoma
studzienkami tgcznie z tymi studzienkami przed rozpoczeciem jego zasypki,

Zamkniety odcinek kanatu nalezy napetni¢ wodg i poddac¢ ci$nieniu rownemu 1,55 m
stupa wody ponad poziom kinety gérnego konca badanego odcinka kanatu na okres 8
godzin,

Ubytek wody w ciggu nastepnej 0,5 godziny dla odcinka kanatu do 50 m, lub 1 godziny dla
odcinka kanatu ponad 50 m nie powinien przekroczy¢ 0,04 1/h na 1m3 powierzchni

wewnetrznej badanego odcinka kanatu ze studzienkami.

W planie kontroli jakosci powinno by¢ podane co najmniej:

wstepny terminarz wykonywania préb szczelnosci,

nazwisko odpowiedzialnego pracownika Wykonawcy.

Normy przywotane:

o

PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne,

PN-65/B-06250 Beton zwykty,

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze,

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze,

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

3.2. Obstuga i wytyczne BHP

W czasie wykonywania wyzej opisanych robo6t nalezy przestrzega¢ obowigzujacych

przepisow BHP. Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone pod fachowym nadzorem

technicznym. Wszyscy zatrudnieni powinni by¢ przeszkoleni w zakresie technologii robot i

podstaw BHP.
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Roboty budowlane powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 06.02.2003r ( Dz. U. Nr 47 /2003 poz. 401 ) oraz w oparciu o przepisy ogélne
BHP - Obwieszczenie jednolitego tekstu Ministra Gospodarki Pracy i polityki spotecznej z
28.08.2003 ( Dz. U. Nr 169 /2003 poz.1650 ). W przypadku koniecznosci zejscia do studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP, obowigzujgcych przy pracach na sieci
kanalizacyjnej, miedzy innymi nalezy przewietrzy¢ kanat i sprawdzi¢ zawarto$¢ siarkowodoru,
metanu i dwutlenku wegla. Pracownik schodzacy do kanatu musi by¢ asekurowany ling przez
dwie osoby, pozostajgce na poziomie terenu. Przed wykonywaniem prac w kanale lub studzience
nalezy przewietrzy¢ dany odcinek kanatu, pozostawiajgc otwarte wiazy, oraz wytgczy¢ ten
odcinek kanalizacyjny, a jezeli to nie jest mozliwe nalezy maksymalnie ograniczy¢ sptyw
Sciekow.

Osoba asekurujgca powinna by¢ w statym kontakcie z pracownikami znajdujgcymi sie
wewnatrz zbiornika oraz mie¢ mozliwo$¢ niezwtocznego powiadomienia innych oséb, moggcych
w razie potrzeby niezwlocznie udzieli¢ pomocy. Wyposazenie w $rodki ochrony indywidualnej
osoby asekurujacej powinno by¢ takie, jak wyposazenie pracownikéw wchodzgcych do wnetrza
zbiornika.

W czasie przebywania pracownikéw wewnatrz zbiornika wszystkie wtazy powinny byc¢
otwarte, a jezeli nie jest to wystarczajace do utrzymania wymaganych parametréw powietrza w
zbiorniku - nalezy w tym czasie stosowac staty nadmuch powietrza.

Transport narzedzi, innych przedmiotéw i materiatdw wewnatrz zbiornika powinien
odbywaé sie w sposéb nie stwarzajacy zagrozen i ucigzliwosci dla zatrudnionych tam
pracownikow.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
glebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady, zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru zéttego. Porgcze balustrad powinny
znajdowa¢ sie na wysokos$ci 1,1 m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu. Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robét powinien zapewni¢ staty jego dozor.

Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy

wykopie nie jest obcigzony w pasie o szeroko$ci rownej gtebokosci wykopu.
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W czasie wykonywania koparka wykopoéw wasko przestrzennych nalezy wykonywac
obudowe wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowa¢ obudowe prefabrykowana,
z uzyciem wczeéniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy zejSciami (wejSciami) do wykopu nie powinna

przekraczaé 20 m.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:
e w odlegto$ci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu s3
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sa obudowane.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac si¢ poza granicg klina
naturalnego odltamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopoéw zabezpieczenie

nalezy demontowac od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopoéw wykonanych:
e w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wigkszej niz 0,5m,

e w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wigkszej niz 0,3m.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac si¢ do tworzenia nawisow
gruntu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej
0,6 m poza granica klina naturalnego odlamu gruntu. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych
sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg
oznakowac. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju, jest

zabronione.
3.3. Opinia geotechniczna

Dla potrzeb niniejszego opracowania nie wykonano badan geologicznych i ustalono
geotechniczne warunki posadowienia ustalono na podstawie badan geotechnicznych ulicy
Leszczynskiej w Wotominie. Warunki wystepujagce w podfozu projektowanej kanalizacji
deszczowej zaliczone zostaly z uwagi na posadowienie w prostych warunkach gruntowych oraz
gtebokosci wykopéw ponizej 1,20 m do drugiej kategorii geotechnicznej na podstawie
Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych [Dz.U.z 2012 r. poz. 463].
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3.4. Odwodnienie wykopow

Badania geotechniczne wykonane w ulicy Leszczynskiej w Wotominie, wykazaty obecnos$¢
swobodnego i napietego zwierciadta wod gruntowych stabilizujgcego sig¢ na gtebokosci od 0,4 m
do 1,6 m p.p.t. W otworach zaobserwowano liczne saczenia wéd z przewarstwien piaszczystych
w obrebie utworéw spoistych. W zwiazku z powyzszym w przypadku pojawienia si¢ zwierciadta
wéd gruntowych proponuje sie zastosowanie odwodnienia liniowego przy pomocy zestawu
igtofiltréw. Wykonawca uzgodni sposéb odwodnienia z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.
Wody z odwodnienia, po odstojnikach piaskowych, nalezy odprowadzi¢ do najblizszego cieku
otwartego lub kanatu deszczowego w porozumieniu z whascicielami odbiornikéw.

Projektowany zakres robdt zaleca sie wykonywac w porze letniej przy najnizszym poziomie
wody gruntowej. Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie zagrazaty bezpieczeristwu ruchu
oraz statecznoéci budynkoéw zlokalizowanych przy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, a
wody nie rozlewaty sie na jezdnie. Z uwagi na konieczno$¢ montazu przewoddéw wewnatrz
wykopéw, nalezy je, w zalezno$ci od wielko$ci uziarnienia podtoza odwadnia¢ do poziomu 0,2 -
0,3 m ponizej dna wykopu. W zadnym wypadku nie nalezy obniza¢ zwierciadta wody ponizej
niezbednego, uzasadnionego wzgledami technologicznymi poziomu.

W czasie wykonywania rob6t nie przewiduje si¢ prowadzenia rob6t odwodnieniowych,
ktére miatyby wptyw na obnizenie zwierciadta wody gruntowej na dziatkach sasiednich.
Podczas budowy sieci kanalizacji deszczowej, lej depresji nie bedzie wykraczat poza granice
terenu zabudowan, jako ze odwodnienia wykopéw nie beda robotami dtugotrwatymi, stuzy¢
beda jedynie do okresowego obnizenia zwierciadta wody - co stosuje si¢ przy robotach
liniowych .Ten sposéb odwodnienia nie spowoduje obnizenia zwierciadta wody gruntowej na

dziatkach sgsiednich.
3.5. Zaplecze wykonawcy robot

Teren pod Baze Zaplecza Technicznego dla Wykonawcy lezy po stronie Wykonawcy.

3.6. Uwagi koncowe

e W trakcie realizacji zadania nalezy stosowac sie $ci$le do wydanych decyzji, uzgodnien i
opinii,

e Przed rozpoczeciem robét uzyskac pozwolenie na budowe,

e Roboty wykona¢ pod nadzorem technicznym eksploatatora sieci kanalizacyjnej,

e (Cato$¢ robot winna by¢ wykonana zgodnie z normg PN-81/10725,

e Rury montowaé zgodnie z INSTRUKCJA MONTAZOWA,

e Przed rozpoczeciem robdt opracowac Projekt Organizacji Ruch,
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o (alo$¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z uwagami zawartymi w protokéle z narady
koordynacyjnej oraz uwagami uzyskanymi przy uzgodnieniach P.B,,

e Kanat uktada¢ zgodnie z wytyczeniem geodezyjnym,

o Wszelkie nieistotne zmiany uzgodnic¢ z Projektantem i Inwestorem,

e O terminie rozpoczecia i zakonczenia robdét powiadomi¢ Nadzor Budowlany w

Wolominie.
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Il Zatgczniki

Zat. nr1 Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Z 23 czerwca 2003 roku
(Dz.U.Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku).
Sporzadzono na podstawie art. 2la ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(Dz.U.z 2023 r. poz. 682, z péZniejszymi zmianami)
I Strona tytulowa

1.Nazwa i adres obiektu budowlanego: sie¢ kanalizacji deszczowej w pasie drogowym budowanej drogi gminnej
nr 431019W - siegacz ul. Brzozowej na odcinku od dziatki nr ew. 41/4 i 44 obreb 36 Wotomin do jezdni gtowne;j

ulicy Brzozowej (bez skrzyzowania), Miasto Wotomin

Teren inwestycji: pas drogowy budowanej drogi gminnej nr 431019W - siegacz ul. Brzozowej na odcinku od

dziatki nr ew. 41/4 i 44 obreb 36 Wolomin do jezdni gtéwnej ulicy Brzozowej (bez skrzyzowania), Miasto Wotomin

2.Nazwa inwestora oraz jego adres:
Burmistrz Wotomina

ul. Ogrodowa 4

05-200 Wotomin

3.Projektant: mgr inz. Konrad Sulinski, Upr. bud. MAZ/0213/P00S/10,
Zam. Budziska, ul. Krucza 39a, 05-079 Okuniew.

Projektant sprawdzajacy: mgr inz. Sebastian Durda, Upr. bud. MAZ/0343/P00S/14,
Zam. ul. Krasnobrodzka 2/185, 03 - 214 Warszawa.

PROJEKTANT
mgr inz. Konrad Sulifiski
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0213/POCS/10

do projektowania bez ograniczen -
w specjainode! instalacyjne] w 2akresie sieci, }
instalacji i urzadzen cigplnych,
wentylacy|nych, gazowych, wodaciggowyehi | kahalizacyjnych

Y

Warszawa, luty 2024 r.
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Il CzesSc opisowa

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow
Zakres robot przewiduje:

budowe kanatéw deszczowych z rur PP DN300 SN8 o dtugosci 20,65 m,

budowe przykanalikéw kanalizacji deszczowej z rur PP DN200 SN8 o f3cznej diugosci 16,20 m,
montaz studni betonowych DN1200 mm - 1 szt,

montaz betonowych wpustéw ulicznych DN500 mm z osadnikiem 0,95 m - 2 szt.

Zakres robot obejmuje budowe odcinka sieci kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wod opadowych
lub roztopowych z terenu budowanego siegacza ulicy Brzozowej w Wotominie, na odcinku od dziatki nr ew. 41/4 i
44 obreb 36 Wotomin do jezdni giéwnej ulicy Brzozowej (dziatka nr ew. 51/6, 51/4, 41/1, 45, 44, 46 obreb 36
Wolomin). Nie wystepuje podzial na kolejnos$¢ realizacji poszczeg6lnych obiektéw. Kanalizacje deszczowa, jako
inwestycje liniowa traktuje sie jako catos¢.

Roboty towarzyszace:

e  Odtworzenie nawierzchni w pasie robot, pobocza itp.,
e  Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego, kolidujgcego z projektowang siecig kanalizacji
deszczowej.

Wykonanie robot:

Przewiduje sie budowe odcinka sieci kanalizacji deszczowej w umocnionych wykopach
waskoprzestrzennych.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Zagospodarowanie terenu wzdiuz przedmiotowego odcinka drogi gminnej stanowi jednorodzinna
zabudowa mieszkaniowa. Uzbrojenie terenu stanowi sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji
deszczowej, sie¢ gazowa (czynna i nieczynna), podziemna sie¢ teletechniczna, podziemna sie¢ elektroenergetyczna,
napowietrzna sieci elektroenergetyczna. Nalezy pamigta¢, ze w trakcie wykonywania prac moga pojawic sig
elementy uzbrojenia podziemnego, ktére nie byly ujawnione na mapach stanowigcych materiat do wykonania

niniejszego projektu.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystapi¢ w czasie nastgpujacych robot:

wykonywania robét ziemnych, osunigcia gruntu,
wykonanie przewiertu sterowanego,

umacnianie wykopow,

zgrzewanie rur,

transportu rur,

transportu materiatéw do miejsca ich wbudowania,
montazu rur w wykopach,

wykonywania podsypki pod rurociagi,
wykonywania zasypki i zageszczenia,

odtworzenie nawierzchni.

Oprécz zagrozen zdrowia i Zycia mogq wystgpic okresowe ucigzliwosci wywotane prowadzeniem robét, do ktérych

nalezgq:
° wzrost zapylenia wywotany w czasie wykonywania wykopéw, sktadowaniem i transportem urobku,
o hatas pochodzacy od $rodkéw transportu, urzadzen i elektronarzedzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozein wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeiistwa i zdrowia ludzi moze nastqpic podczas wykonywania robdt, takich jak:

wykopy liniowe tj. kanaty kanalizacji deszczowej,

wykopy obiektowe,

zgrzewanie rur - porazenie pradem, poparzenie poprzez manipulowaniu plyta grzewcza,
roboty wykonywane podczas przewiertu sterowanego,

roboty wykonywane przy uzyciu dZwigu - osunigcie skarpy,

roboty zwigzane z odwodnieniem wykopu,
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roboty zwigzane z przemieszczaniem i zageszczeniem gruntu,

sktadowanie, transport i montaz materiatéw budowlanych,

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw energetycznych, wykonywanie wykopow po btednej
lokalizacji skrzyzowan z mediami,

obstuga agregatu pradotworczego.

Ponadto zagrozenia moga by¢ nastepstwem:

nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzujacych przepiséw odnosnie robot

budowlano - montazowych,

niestosowania niezbednych zabezpieczen i rezimu technologicznego,

lekcewazenia przepiséw BHP przez ekipe Wykonawcy,

braku badan lekarskich, szkolen okresowych pracownikow,

pospiechu Wykonawcy, nieuzasadnionych oszczednosci i braku wyobrazni,

niezachowania elementarnej ostroznosci przez osoby spoza ekipy Wykonawcy, mogacych znalez¢ sie w
rejonie frontu robét,

nie zapewnienia opieki nad dzie¢mi przez mieszkancow posesji sasiadujacych z robotami,
nieprzestrzegania zasad zawartych w instrukcjach obstugi zgrzewarek, agregatéw pradotworczych oraz
elektronarzedzi.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Nie przewiduje sie wykonywania robot szczegélnie niebezpiecznych.
Budowa projektowanych odcinkéw kanalizacji deszczowej winna by¢ realizowana w sposéb

minimalizujagcy wystapienie zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia zaréwno pracownikéw budowy, jak i
mieszkancoéw posesji sgsiadujgcych z frontem robdt oraz wszelkich oséb mogacych znajdowac sie w tym rejonie.

Przed przystapieniem do wykonywania robé6t nalezy:

plac budowy nalezy zorganizowac z uwzglednieniem zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

praca winna by¢ zorganizowana w spos6b uniemozliwiajacy kolizje stanowisk roboczych i stanowisk
materiatow,

drogi w rejonie prowadzonych robdt winny zapewni¢ bezpieczng komunikacje i dow6z materiatéw bez
zagrozenia dla pracownikow budowy i okolicznych mieszkancéw,

nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenia podlegajace dopuszczeniu przez Inspektorat Dozoru Technicznego
posiadaja stosowne paszporty i Swiadectwa,

doktadnie ustali¢ z nadzorem technicznym miejsce i sposéb prowadzenia robot, aby unikna¢ kolizji z
trasami instalacji, urzadzen podziemnych i naziemnych,

oznakowa¢ doktadnie trasy instalacji i urzadzen podziemnych oraz okresli¢ bezpieczng odlegto$¢ pracy.

W trakcie trwania robét nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

a) wykopy liniowe powinny byc:

szalowane i wyposazone w bezpieczne zejscie lub drabiny wystawione 75 cm poza krawedz,
zabezpieczone barierkami posiadajacymi balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem, umieszczonymi min.
1,0 m od krawedzi wykopu i oznakowane,

w nocy wykopy powinny by¢ oswietlone $wiattem zéttym, a w miejscach dostepnych dla osob
niezatrudnionych przy robotach, powinny by¢ zabezpieczone barierkami zaopatrzonymi na czas zmroku i
w nocy w $wiatto ostrzegawcze koloru zoéttego,

wykopy w czasie prowadzenia prac i w czasie przerw w wykonywania robdt winny by¢ odpowiednio
zabezpieczone,

przy kazdym wznowieniu robot, po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych przed
zejéciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan umocowania §cian wykopu.

b) przy robotach wykonywanych przy uzyciu koparki lub dZwigu nalezy zwraca¢ uwage na to czy:

nie tworzg sie nawisy lub czy skarpa nie jest podkopywana,

nie tworzy si¢ niebezpieczenstwo osunigcia si¢ skarpy urobku lub niebezpieczenstwo upadku urobku
badZ pojemnika na pracownika przebywajacego wewnatrz wykopu,

podwozie maszyny pracujacej nie jest ustawione zbyt blisko krawedzi wykopu, co moze spowodowac
osunigcie si¢ gruntu,

pojazdy i maszyny robocze oraz urzadzenia stosowane przez Wykonawce posiadajg $wiadectwa
homologacji, znaki bezpieczenstwa oraz niezbedne atesty i certyfikaty,

sprzet uzywany przy budowie jest prawidtowo konserwowany i poddawany okresowym przegladom.
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¢} przy robotach zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu nalezy uwazac na to czy:

e przy odspajaniu i przemieszczaniu gruntu sprzetem mechanicznym nie wystepuje ryzyko zagrozenia
bezpieczenstwa przebywajacych w sasiedztwie pracownikow,

. w wyniku prowadzonych prac nie tworza si¢ nawisy gruntu oraz mozliwos¢ podkopania skarpy,

° urzgdzenia stuzgce do zageszczania sg sprawne technicznie.

d) sktadowanie, transport i montaz materiatéw budowlanych:

° urobek powstaty podczas wykonywania wykopdéw nalezy sktadowac¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m
od krawedzi wykopu obudowanego,

° elementy skltadowane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osunigciem sktadowanej pryzmy i
przygnieceniem 0s6b znajdujacych si¢ w poblizu sktadowiska,

° materiaty budowlane powinny by¢ zabezpieczone podczas transportu tak, aby nie spowodowac
zagrozenia zdrowia i zycia 0séb znajdujacych sie w poblizu srodka transportu,

o roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja techniczng i sztukg

budowlang pod nadzorem instytucji okreslonych w projekcie.

e) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw energetycznych powinny by¢ wykenywane w odlegtodci liczonej
poziomo od skrajni przewodow nie mniejszej niz:

. 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,
o 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV,
o z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, a jezeli nieznane jest potozenie przewoddw na gi¢bokosci

wiekszej niz 0,40 m nalezy kopac tylko topatami bez uzycia kilofow.

) wykonywanie wykopéw po blednej lokalizacji skrzyzowar z mediami:

° w wyniku btedéw w okresleniu przez stuzby geodezyjne i kierownika budowy lokalizacji skrzyzowan z
niebezpiecznymi mediami (przewody gazowe i energetyczne) moze wystapic¢ ryzyko uszkodzenia tych
przewoddw, a tym samym ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowa przebywajacych w sasiedztwie
ludzi - wybuch gazu, porazenie pradem,

o przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotéw powinno by¢ sygnatem do
przerwania robot i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego postepowania.

6. Wskazanie érodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w' strefach Z szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacjg na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
W celu zapewnienia nalezytego bezpieczeristwa i ochrony pracownikéw budowy, nalezy przestrzegal
nastepujgcych zasad:

° do pracy moga by¢ dopuszczeni wytgcznie pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie,

° wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
z czestotliwo$cia wynikajaca z przepisow prawa oraz winni uzyska¢ wyczerpujgcy instruktaz na
stanowisku pracy,

° kazdy pracownik winien posiada¢ karte szkolen stanowiskowych, ktéra obejmuje takze zakonczone
egzaminami sprawdzajacymi szkolenia okresowe,

o do prac wymagajacych specjalnych kwalifikacji i uprawnien kierownictwo robét moze skierowac tylko
tych pracownikow, ktérzy spetniajg te wymagania,

° pracownicy winni by¢ wyposazeni w odziez robocza i ochronna, obuwie robocze i sprzgt ochrony

osobistej. Odziez winna by¢ odpowiednia do warunkéw klimatycznych i pogodowych, a sprzegt ochronny -
do charakteru wykonywanej pracy.

UWAGA:

Wymagania BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 (Dz. U. Nr 118 poz. 1263).
Realizacja projektowanego zamierzenia budowlanego nie pocigga za sobg wykonywania rob6t wymienionych w
art. 21a ust. 2 ustawy Prawo Budowlane. Dlatego tez, zgodnie z art.21a ust. 1a pkt. 1i 2 oraz 42 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3a,
Kierownik Budowy nie jest zobowigzany do sporzadzenia Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia oraz
umieszczenia na budowie ogltoszen zawierajacych dane dotyczace BIOZ.
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@ ey
Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Spétka z o.o.
05-200 Wolomin, ul. Graniczna 1, tel.: 22 776 21 21, 22 776 22 84, fax: 22 776 33 58

www. pwik.wolomin.pl e-mail: pwik@pwik.wolornin.pl

NIP: 125-00-05-498, REGON: 017282330, BDO: 000122701
Konto: Bank PKO BP S.A. 30 1020 1026 0000 1402 0262 4336

L.dz.DT/42/01/2024 Wotomin. dnia 25.01.2024 r,
Nr.wn. 25/Kd/2024

WARUNKI TECHNICZNE

na odprowadzenic Sciekow deszezowych i wod roztopowych 2z drogi bocznej
od ul. Brzozowej zlokalizowanej na dz. ew. nr 41/1, 45 obr. 36 Wolomin.

Whnioskedawca: TMP Projekt
Biuro Projektow Drogowych
ul. Krzyzowki 3 lok. U3, 03-193 Warszawa

Dziat Techniczny Przedsiebiorstwa Wodociggdw i1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wolominie
przy ul. Granicznej 1 ponizej przedstawia warunki techniczne na odprowadzenie $ciekéw
deszezowyeh i wod roztopowych z drogi bocznej od ul. Brzozowej zlokalizowanej
na dz. ew. nr 41/1, 45 obr. 36 Wolomin:

e W ww. drodze nalezy wybudowa¢ odcinek kanalizacji deszezowej przewodem @300 PP,
[,=25.0 m od istnigjacej sieci kanalizacji deszczowe] @400 PP w ul. Brzozowgj
do wysokosei dz. ew. nr 41/4 obr. 36 i zakonczy¢ studnig.

e Wody opadowe 1 roztopowe z  nawierzchm ulicy nalezy odprowadzi¢ do ww.
projcktowane sieci kanalizacji deszezowe) poprzez odplywy liniowe oraz/lub wpusty
uliczne z osadnikiem @300 betonowym H=095 m 1 przykanaliki ©200 PP.

Uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej:
o Przewody 3200, 300 PP,
e Studnie @1400 mm @1200 mm betonowe.

Studnie @425, 0600, @1000 z tworzyw sztucznych.,

W zwigzku z powvizszvm nalezy:

e Na kopii aktualnej mapy zasadnicze] lub mapy jednostkowej przyjete do panstwowego
zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego nalezy sporzadzic  plan  sytuacyjny
projektowanej/ych sieci przez osobe posiadajaca uprawnicnia projektowe w zakresie
sieci, wurzgdzeh 1 przylaczy kanalizacyjnych. Rzedne wlaczenia przewodow
do istniejacych sieci nalezy zweryfikowac w terenie.

e« W zwigzku z potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajgcveh z mozliwej kolizji
miedzy sytuowanymi w terenie sieciami uzbrojenia terenu nalezy ztozyé do Starosty
Powiatowego w Wolominie wniosek o obj¢cie narady koordynacyjna sytuowania sieci.

e Opracowac projekt budowlany sicci (osoba posiadajaca uprawnienia) w 5 egzemplarzach
i pod wzgledem technicznym nalezy uzgodni¢ w Przedsigbiorstwie Wodociagow
i Kanalizacji Sp. 7z 0. 0. w Wolominie ul. Graniczna 1.

e Wejscie w grunty osob fizycznych 1 prawnych oraz wszystkie wymagane decyzje
i pozwolenia uzgodni¢ z odpowiednimi organami.

e Przed przystapicniem do robot uprawniony Wykonawca pobierze dziennik robdt
w PWIK Sp. z 0. 0. w Wolominie.

Przedsiebiorstwo Wodociagow | Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Graniczna 1. 05-200 Wotomin.
Zarejestrowane w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy Krajowege Rejestru Sadowego
pod nr KRS 0000002980, Kapital zakladowy w wysokosci: 80 592 500,00 z



e W przypadku budowy sieci kanalizacyjnyeh inwestor zobowigzany jest do ustanowienia
kierownika budowy.
e Warunki uzgodnienia traca waznos$¢ po uptywic 24 miesigey od daty ich wydania.

Uwaga:

* Oplata za odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z powierzchni
utwardzonych wg obowiazujgcego cennika ushug PWiK.

e Na wigczeniach do odbiornikéw, odplyw wad opadowych i roztopowych
z projektowanej sieci kanalizacji deszezowej nalezy ograniczy¢ do splywu
naturalnego poprzez zastosowanie ogranicznikow przeplywu.

* Przed rozpoczgciem prac projektowych nalezy pomierzy¢ i zaktualizowa¢ rzedne
na wigczeniu  projektowanych  odeinkéw  sieci kanalizacji  deszczowej
do istniejgeej infrastruktury kanalizacji deszezowej,

Sporzgdzita: Aleksandra Gajev, Dzial Techniozmy




£V Starosta Wolominski
79 ul. Pradzynskiego 3

05-200 Wolomin

Wolomin, 7 lutego 2024 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACY]NE]J NR PODK.6630.18.2024

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocg srodkow komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wolominie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami kanalizacyjna

Lokalizacja obiektu

Budowa drogi gminnej nr 431019W - siegacz ul. Brzozowej na

odcinku

od dzialki nr ew. 41/4 i 44 obreb 36 Wolomin do jezdni gléwnej ul.
Brzozowej

(bez skrzyzowania), miasto Wolomin.

Lista
dziatek ewidencyjnych

Jednostka ew. Obreb ew. Numery dziatek ewidencyjnych

m. Wolomin 36 51/6

Whnioskodawca

Tomasz Mikolajuk reprezentujacy(a) podmiot

Szydlowski Piotr Biuro Projektow Drogowych TMP PROJEKT,
NIP: 5372300089

Krzyzowki 3 lok. U3, 03-193 Warszawa

Inwestor

Burmistrz Wolomina
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wolomin

Projektant

Tomasz Mikotajuk
numer uprawnien: LUB/0017/POOD/12

Czlonkowie zespolu
projektowego

Konrad Sulinski - Kanalizacja deszczowa MAZ/0213/PO0S/10

Data wplywu wniosku

18 stycznia 2024 r.

Data rozpoczecia narady

30 stycznia 2024 r.

Data zakonczenia narady

7 lutego 2024 r.

Przewodniczaca
narady koordynacyjnej

Bozena Kowalewska
Gtowny Specjalista

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Qznaczenie podmiotu:
Orange Polska S.A.

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmiotu:

2 |PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa RE Legionowo

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmigtu:

3 Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0.Wolomin naradzie drogg elekironiceng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

4 Oznaczenie podmioty:

PSG sp. z 0.0 Oddzial w Warszawie Gazownia w Wolominie

Imie i nazwisko przedstawiciela

Adam Bierylo

Strona 1z2



Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

PSG - W strefach kontrolowanych dla gazociagéw oraz w miejscach skrzyzowan z siecia gazowq prace
ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Przed przystapieniem do robdt
zgtosié nadzdr do Polskiej Spotki Gazownictwa sp. Z 0. 0. Oddzial w Warszawie ul. Réwnolegta 4A, 02-235

Warszawa.
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela

5 |Urzad Miejski Wolomin Adam Kot

Stanowisko/uwagl:
Projekt zaakceptowany

Sdzigt b

6 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela

Wydzial Budownictwa Starostwa Powiatowego Henryka Kocik

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem s$rodkow komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Tomasz Mikotajuk.

Zeskanuj kod QR, . Z up. Starosty
aby zlokalizowac Bozena Kowalewska
wniosek na mapie Glowny Specjalista

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 7 lutego 2024 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowang
pieczecia elektroniczng organu.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonaé na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH LEGENDA:
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PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACIE
BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA
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Dokumentacja Badari Podtoza Gruntowego ,Opinia Geotechniczna oraz Projekt Geotechniczny
Przebudowa ul. Leszczynskiej— Wotomin

SPIS TRESCI

|. DOKUMENTCJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO.........ccoeevenveane T 3

1.1. Przedmiot opracowania

1.2. Wykorzystane materiaty

1.3. Charakterystyka terenu badar oraz inwestycji
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Mapy lokalizacyjne, skala 1:50 000, 1:5 0oo
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Przekroj geotechniczny, skala 1:1 0oo/1:50
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Fotografia rdzeni przez nawierzchnie i podbudowe
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Warszawa, luty 2017 r.

2



Dokumentacja Badari Podfoza Gruntowego ,Opinia Geotechniczna oraz Projekt Geotechniczny 3
Przebudowa vl. Leszczyriskiej ~ Wotomin

|. DOKUMENTCJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1. WSTEP

Dokumentacja zostata sporzadzona na zlecenie firmy TMP Projekt Biuro Projektéw Drogowych

z siedzibg w Biatej Podlaskiej przy ul. Dziedzickiego 32.

1.1. Przedmiot opracowania
Dokumentacja powstata w celu oceny stanu podtoza gruntowego dla potrzeb projektu przebu-
dowy ul. Leszczynskiej w Wotominie, pow. wotominski, woj. mazowieckie.

Dokumentacja zawiera opis i interpretacje przeprowadzonych badan podtoza gruntowego

oraz okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych.

1.2. Wykorzystane materiaty

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystane zostaty:

[1] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

[2] PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
[3] PN-EN ISO 14688. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw.
[4] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

[5] PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe.

[6] PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

[7] PN-EN 1997-2. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

[8] Zenon Witun, ,Zarys Geotechniki”. Wydawnictwa Komunikacji i tgcznosci. 2010 r.

[9] Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zdnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

[10] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430).

HYDRO4Tech Warszawa, luty 2017 r.



Dokumentacja Badari Podfoza Gruntowego ,Opinia Geotechniczna oraz Projekt Geotechniczny
Przebudowa ul. Leszczyriskiej — Wolomin

1.3. Charakterystyka terenu badan oraz inwestycji

Na dokumentowanym terenie przewiduje sie przebudowe ul. Leszczyniskiej w Wotominie.
Pétnocna czesé terenu badan jest obszarem zurbanizowanym, potudniowa czes¢ stanowi teren
niezabudowany. Badany obszar jest zdrenowany rowami melioracyjnymi przeptywajgcymi

w okolicy otworu nr 1 oraz 3. Lokalizacje inwestycji przedstawiono na Zat. 1.0.

2. ZAKRES WYKONANYCH ROBOT | BADAN

Na badanym terenie wykonano:
- 5 otwordéw badawczych o gtebokosci do 3,0 m ppt,
- 1 otwér rdzeniowy przez nawierzchnie i podbudowe drogi.
Liczba otwordw oraz ich lokalizacja i gtebokos¢ wyznaczone zostaty przez Zamawiajgcego. Loka-

lizacje punktow badawczych przedstawiono na Zat. 2.0.

Cechy gruntéow jako podtoza budowlanego zostaty okreslone na podstawie wynikow badan

polowych.

Zakres badan polowych:

- makroskopowe badania probek pobieranych z otworow badawczych z kazdej warstwy li-
tologicznie zmiennej i maksymalnie co 1,0 m, okreslajgce rodzaje, wilgotnosci gruntow
oraz stany gruntow spoistych wg([1], [2] i[3] (wyniki zostalty przedstawione
na Zat. 4.0),

- pomiary potozenia zwierciadta wod podziemnych (wyniki zostaty przedstawione

na Zat. 4.0).
Uzyskane wartosci charakterystyczne stopnia zageszczenia lp i wilgotnosci gruntow niespoistych

oraz stopnia plastycznosci |, i grupy konsolidacji gruntow spoistych postuzyty jako cechy wioda-

ce do wyznaczenia wartosci pozostatych parametréw geotechnicznych metodg ,,B” wg [5].

3. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

3.12. Warunki gruntowo — wodne
Na podstawie wykonanych wiercenl stwierdza sie, iz na badanym terenie pod warstwa gleby
i nasypow zalegajg torfy oraz piaski humusowe utozone na piaskach drobnych i srednich przy-

krywajgcych strop piaskow gliniastych i glin piaszczystych oraz pylastych genezy deluwialno-
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zastoiskowej. Przewidywany schemat budowy geologicznej przedstawiony zostat na przekroju
geotechnicznym (Zat. 3.0) oraz na kartach otworéw badawczych (Zat. 4.0).

W trakcie wykonywania badan nawiercono swobodne i napiete zwierciadto wod grunto-
wych stabilizujgce sie na gtebokosciach od 0,4 m do 1,6 m ppt. W otworach zaobserwowano
liczne sgczenia wod z przewarstwien piaszczystych w obrebie utwordw spoistych.

Badania zostaty przeprowadzone w okresie suchym. Po intensywnych opadach atmosfe-
rycznych i roztopach poziom wdd gruntowych moze ulec zmianie, nawet do+0,5 + -1,0m
od stanu nawierconego. Mozliwe jest okresowe gromadzenie sie wod zawieszonych na stro-

pach utworéw stabo przepuszczalnych.

Charakterystyka warstw geotechnicznych
Na podstawie badan polowych wydzielono siedem warstw geotechnicznych. Szczegétowe ze-

stawienie charakterystycznych parametrow geotechnicznych przedstawiono w Tab. 1.

Wspotczynnik korekcyjny do parametrow warstw: m=0,9.

a) Warstwa geotechniczna |

Nasypy zbudowane z piaskdw humusowych, humusu, drobnych i piaskéw srednich zaglinionych
z domieszkami humusu i gruzu, piaskow gliniastych i pytéw, wilgotnych, zottych, szarych i czar-
nych.

Grunty te wystepujg w roinym stanie (przewazinie w stanie luznym badZ plastycznym)
w zaleznosci od sktadu i miejsca wystepowania.

Parametr wiodgcy — nie podaje sie

Geneza antropogeniczna.

b) Warstwa geotechniczna Il

Wyksztatcona jest w postaci torfow, wilgotnych i mokrych, czarnych i bragzowych.

Sg to grunty organiczne — stabonosne, charakteryzujgce sie wysoka scisliwoscia oraz niskimi
parametrami geotechnicznymi.

Parametr wiodacy — nie podaje sie.

Geneza bagienna.

c¢) Warstwa geotechniczna llla

Wyksztatcona jest w postaci piaskéw pylastych, piaskdw humusowych, piaskéw drobnych

i srednich z domieszkami cze$¢ organicznych, torféow, humusu, miejscami zaglinionych,
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wilgotnych i nawodnionych, zéttych, szarych.
Grunty te wystepujg w stanie luznym.

Parametr wiodgcy — stopien zageszczenia 15=0,30

Geneza deluwialno-zastoiskowa.

d) Warstwa geotechniczna lllb

Wyksztatcona jest w postaci piaskow pylastych, piaskow humusowych, piaskéow drobnych
i Srednich, wilgotnych, mokrych i nawodnionych, szarych, brgzowych, zéttych i niebieskich.
Grunty te wystepujg w stanie sredniozageszczonym.

Zakres parametrow — stopien zageszczenia 15=0,35+0,40.

Parametr wiodgcy — stopien zageszczenia 1p=0,40.

Geneza deluwialno-zastoiskowa.

e) Warstwa geotechniczna IVa

Wyksztatcona jest w postaci piaskow gliniastych, przewarstwionych piaskami drobnymi,
mokrych, szarych.

Grunty te wystepujg w stanie miekkoplastycznym.

Parametr wiodgcy — stopien plastycznosci 1,=0,50.

Symbol konsolidacji C.

Geneza deluwialno-zastoiskowa.

f) Warstwa geotechniczna IVb

Wyksztatcona jest w postaci piaskow gliniastych miejscami na pograniczu glin oraz glin piaszczy-
stych, glin pylastych i glin pylastych zwieztych na pograniczu itéw, wilgotnych i mokrych, brazo-
wych i szarych.

Grunty te wystepujg w stanie plastycznym.

Zakres parametrow — stopien plastycznosci 1,=0,30 + 0,40.

Parametr wiodgcy — stopien plastycznosci 1,=0,40.

Symbol konsolidacji C.

Geneza deluwialno-zastoiskowa.

g) Warstwa geotechniczna IVc

Wyksztatcona jest w postaci glin pylastych na pograniczu glin pylastych zwieztych, glin pylastych
zwieztych na pograniczu itu, wilgotnych, szarych.

Grunty te wystepujg w stanie twardoplastycznym.
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Zakres parametrow — stopien plastycznosci I,=0,20+ 0,25.
Parametr wiodgcy — stopien plastycznosci I,=0,25.
Symbol konsolidacji C.

Geneza deluwialno-zastoiskowa.

Tab. 1 Parametry warstw geotechnicznych

- Parametry charakterystyczne _

Rodzaj
gruntu

Warstwa geotechniczna
konsolidacji
Stopien
zageszczenia
(stopien
plastycznosci)
objetosciowa
Kat tarcia
wewnetrznego
Spojnosc
Modut écisliwosci
Modut scisliwosci
Wysadzinowos$¢

: ] : 3 i - grunty watpliwe
: i i 5 L % i 7 lub wysadzinowe
5 G " { ] s grunty bardzo
1 torfy ZUhE 3 = % i wysadzinowe
piaski humusowe, ! grunty
IHa piaski pylaste, - 0,30 1,65 29,4 42,4 53,0 watpliwe
piaski drobne : lub wysadzinowe
piaski pylaste, ' i : ? : | runty watpliwe
b piaski drobne, - 0,40 1,90 = 299 = L BLE T H z
i i ; ; ub niewysadzinowe
i pleskisrednie P F b F L
e e : | i i grunty bardzo
IVc piaski gliniaste (6 (0,60) 2,05 8,4 69 f 128 : 21,3 _ wsateh e
piaski é‘i‘ilﬁ‘iaste, | i ! | i i . grunty wysadzinowe |
Vb gliny piaszczyste, C (0,40) 2,10 11,6 106 @ 19,2 @ 32,0 lub bardzo
gliny pylaste et Svaranons
gliny pylaste, i i grunty
IVa gliny !:)vlaste G (0,25) 2,10 14,0 15,0 26,3 43,8 Wi e
. 2wigzte -
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4. CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI I PODBUDOWY

Istniejgca na badanym terenie droga posiada nawierzchnie asfaltowag w stanie zniszczonym
z widocznymi spekaniami oraz ubytkami. W celu oceny budowy nawierzchni i podbudowy wy-
konano 1 otwor rdzeniowy (w punkcie nr 1) o srednicach 102 mm. Lokalizacje wykonanego
odwiertu przedstawiono na Zat. 2.0.

Po wykonanych badaniach mozna stwierdzi¢, iz nawierzchnia ulicy sktada sie z warstwy
asfaltowej o grubosci od 6 cm, utozonej na podbudowie wykonanej z kruszywa tamanego zanie-
czyszczonego humusem i zuzelm o grubosci okoto 12 cm. Karte otworu oraz fotografie pobra-

nego rdzenia nawierzchni i podbudowy przedstawiono na Zat.4.0 oraz Zat.5.0.
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Il. OPINIAGEOTECHNICZNA

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem [9] budowe drogi nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geo-
technicznej, budowe sieci kanalizacji deszczowej do drugiej kategorii geotechniczne;.
W podtozu wystepuja proste warunki gruntowe.

2. Na podstawie wykonanych wiercen stwierdza sie, iz na badanym terenie pod warstwg gle-
by i nasypow zalegajg torfy oraz piaski humusowe z domieszkg czesci organicznych potozo-
ne na piaskach drobnych i érednich przykrywajgce strop piaskéw gliniastych i glin piaszczys-
tych oraz pylastych genezy deluwialno-zastoiskowej. Przewidywany schemat budowy geo-
logicznej przedstawiony zostat na przekroju geotechnicznym (Zat. 3.0) oraz na kartach
otwordw badawczych (Zat. 4.0).

3. W trakcie wykonywania badan nawiercono swobodne i napiete zwierciadto wod grunto-
wych stabilizujgce sie na gtebokosci od 0,4 m do 1,6 m ppt. W otworach zaobserwowano
liczne sgczenia wod z przewarstwien piaszczystych w obrebie utwordw spoistych.

4. Badania zostaty przeprowadzone w okresie suchym. Po intensywnych opadach atmosfe-
rycznych i roztopach poziom wdéd gruntowych moze ulec zmianie, nawet do +0,5 + -1,0 m
od stanu nawierconego. Moizliwe jest okresowe gromadzenie sie wod zawieszonych
na stropach utworéw stabo przepuszczalnych.

5. Woyrdzniono siedem warstw geotechnicznych. Szczegotowe zestawienie charakterystycz-
nych parametrow geotechnicznych przedstawiono w Tab. 1.

6. Gliny pylaste zwiezte i piaski gliniaste sg gruntami bardzo wrazliwymi na zmiany wilgotnosci
oraz na wibracje. Grunt w dnie wykopow nalezy chroni¢ przed wptywem dtugotrwatych,
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (intensywne opady, roztopy) oraz przed prze-
marzaniem, aby nie pogorszy¢ parametrow wytrzymatosciowych (rozluznienie, uplastycz-
nienie lub skurcz).

7. Warunki wodne wg Rozporzadzenia [10] dla nasypow oraz wykopow do 1,0 m,
przy utwardzonym poboczu oraz dobrym odprowadzeniu wod deszczowych ustala sie jako
zte w otworach nr 1+4 oraz przecietne w okolicy otworu nr 1.

8. Na podstawie Rozporzadzenia [10], przy zatozeniu przebiegu niwelety drogi w poziomie
wykonanych otwordow badawczych podtoze gruntowe proponuje sie zakwalifikowac

do grupy nosnosci G2 w otworze nr 1 oraz G4 w pozostatych otworach badawczych.
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9. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z [5] wynosi 1,0 m ppt.

10. Planowana inwestycja powinna byc zrealizowana i eksploatowana w sposéb zapewniajgcy
ochrone srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem substancjami szkodli-
wymi.

11. Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym.
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[ll. PROJEKT GEOTECHNICZNY

WSTEP
Projekt geotechniczny zawiera zalecenia okreslone w celu optymalnego pod wzgledem tech-
nicznym i technologicznym zaprojektowania oraz wykonania sieci kanalizacji deszczowej w udo-

kumentowanych warunkach gruntowo-wodnych.

Podstawy opracowania

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystane zostaty:

(1] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

[2] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

[3] PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowe.

[4] PN-EN 1997-1:2008 Eurocod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1, Czesé 2. Zasady
ogolne, Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zdnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

[6] Dokumentacja Badan Podtoza Gruntowego, Opinia Geotechniczna oraz Projekt Geotech-
niczny Dokumentacja Badan Podfoza Gruntowego, Opinia Geotechniczna oraz Projekt
Geotechniczny dla potrzeb projektu przebudowy ul. Leszczyriskiej w Wotominie, pow. wo-
tominski, woj. mazowieckie. HYDRO4Tech. 02-2017.

[7] Dane wstepne. Projekt budowlany Dokumentacja Badann Podtoza Gruntowego, Opinia
Geotechniczna oraz Projekt Geotechniczny dla potrzeb projektu przebudowy ul. Leszczyni-
skiej w Wotominie, pow. wotominski, woj. mazowieckie. TMP Projekt Biuro Projektow
Drogowych. 02-2017.

Zakres i cel opracowania

W oparciu o kompleksowa analize udokumentowanych wynikéw technicznych badani podtoza
gruntowego [6] oraz wstepne dane dotyczgce posadowienia kanalizacji deszczowej [7] precyzu-
je sie warunki geotechniczne jako proste, a kategorie geotechniczng: dla sieci kanalizacji desz-

czowej jako drugg, dla drogi jako pierwsza.

Niniejszy projekt zawiera:

a) zalecenia dla zaprojektowania sposobu posadowienia sieci [7] w celu zapewnienia no-
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$nosci oraz dopuszczalnych i rownomiernych osiadan w udokumentowanych warunkach
gruntowo-wodnych.
b) zalecenia dotyczace poprawnego wykonania robot geotechnicznych oraz sprawowania

kontroli w trakcie i po ich realizacji.

Prognoza zmian wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie
Zmiany podfoza gruntowego podczas prawidtowego wykonywania wykopow, odwodnienia
i posadowienia sieci bedg mate i niezauwazalne, ze wzgledu na niewielkie obcigzenia przekazy-
wane na grunt. Ciezar objetosciowy instalowanych w gruncie rur wraz z wypetnieniem
(ok. 1,0 Mg/m°) jest mniejszy niz ciezar objetosciowy usunietego urobku (ok. 1,65+2,00 Mg/m?)
Zmiany wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie dotyczy¢ bedg wytacznie strefy bezpo-
sredniego oddziatywania obcigzenh w strefie pod przewodami sieci. Nastgpi osiadanie, konsoli-
dacja gruntu i ustabilizowanie sie rownowagi miedzy obiektem i podtozem. Zalecane jest wyko-
nanie podsypki pod przewodami, co spowoduje ujednolicenie odporu, rownomierne roztozenie
naprezen na grunty podtoza, ktére w efekcie doprowadzi do nieznacznych i réwnomiernych
osiadan od obcigzen wywotanych przez sieci. Nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na miejsca,
w ktorych sie¢ przebiegaé bedzie przez grunty o roznej odksztatcalnosci. Aby unikngc nierow-
nomiernych osiadan (wywotanych gtéwnie wykonawstwem wykopdw i ciezarem zasypek) nale-
7y zastosowac wymiane gruntow stabonosnych na nosne, odpowiedniej grubosci podsypki

pod przewodami lub zastosowac geosyntetyki, ewentualnie inne sposoby wzmocnienia.

Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Obliczeniowe parametry geotechniczne powinno przyjmowac sie metodg B na podstawie cha-
rakterystycznych parametrow wiodgcych (stopien zageszczenia Ip i wilgotnosé gruntéw niespoi-
stych oraz stopier plastycznosci I, i grupa konsolidacji gruntéow spoistych) przedstawionych

w Dokumentacji Badan Podtoza Gruntowego mnozgc je przez wspotczynniki bezpieczenstwa.

Okreslenie czesciowych wspotczynnikow bezpieczeristwa do obliczer geotechnicznych
Do obliczen statycznych w zwigzku z okreslaniem parametrow metodg B czeSciowe wspotczyn-
niki bezpieczenstwa zaleca sig przyjac:
Wspotczynniki materiatowe:

e zmniejszajacy y = 0,90

e zwiekszajacyy =1,10
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Wspotczynnik korekcyjny: m =0,81.

Okreslenie oddziatywarn od gruntu

Grunt oddziatywac bedzie na sie¢ kanalizacji deszczowej poprzez odpér rownowazgcy obcigze-

nia.

Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego

Zaleca sie przyja¢ model wyjsciowy w postaci kotowego przewodu sieci wodociggowej posado-
wionej na podtozu o parametrach przyjetych w Dokumentacji Badan Podtoza Gruntowego [6].
Nalezy przyjac obcigzenia gruntem zasypowym, ew. ruchem w zakresach dopuszczalnych okre-

Slonych dla rur i prefabrykatow.

Nosnosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogdlna statecznosc

Nosnos¢ bedzie zachowana pod warunkiem prawidtowego zaprojektowania i wykonawstwa

posadowienia.

Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania posadowienia

Dane podfoza gruntowego zostaty ustalone w Dokumentacji Badan Podtoza Gruntowego [6],
a ostateczne posadowienie sieci zostanie zaprojektowane w projekcie budowalnym [7].
Specyfikacja badari niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych

i specjalistycznych robot geologicznych

W celu uzyskania zatozeri projektowych dotyczacych parametréow fizyko-mechanicznych zasy-

pek prace ziemne nalezy prowadzic i kontrolowac je wg ponizszych zalecen:

Wykonanie wykopow

Wykonywane wykopy nalezy realizowac systematycznie, odcinkami o dtugosci odpowiadajgce;j
postepowi uktadania przewodoéw. Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopdw wyprzedzaja-
cych znacznie uktadanie przewodow w gruncie.

Wykopy odkryte nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi, a wode, ktéra do-
stanie sie do wykopu natychmiast odpompowac.

Wykonywanie wykopow ponizej zwierciadta wéd gruntowych doprowadzi¢c moze do roz-

luznienia i uptynnienia piaskow (zjawisko , kurzawki”).

Zabezpieczenia wykopow

Wykopy ponizej gtebokosci 1,2m ppt. nalezy realizowac¢ w ostonie systemowych rozpér zabez-
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pieczajgcych.

Podsypki na gruncie rodzimym

Materiat na poduszke piaskowo-zwirowg lub podsypke pod rure ukfada¢ gruboscia dobrang

do rodzaju i stanu podtoza gruntowego.

Obsypki przewodow

Zageszczenia obsypek kontynuowac do osiagniecia wymaganego przez projekt zageszczenia
za pomocy sprzetu zageszczajgcego tak, aby nie uszkodzi¢ przewodow sieci

oraz ich potaczen.

Zasypki przewodow

Zageszczenia zasypek mozna wykonac za pomocy sprzetu zageszczajgcego o wiekszej masie
stosujac sie do wytycznych:

— zasypki naktadac i zageszczac kolejnymi po sobie warstwami.

— pierwsza warstwa (ukfadana na rurze) musi mie¢ grubos$¢ minimum 30 cm. Warstwa
ta powinna by¢ zageszczana sprzetem o tak dobranej masie i w taki sposéb aby nie
uszkodzi¢ uktadanych przewodow.

— pozostate warstwy uktada¢ warstwami, co 30 do 50 cm dobierajac sprzet wibracyjny
w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ uktadanych przewoddéw oraz uzyska¢ wymagane za-
geszczenie.

Zasypki z materiatow roznoziarnistych — pospétki lub innych gruntéw niespoistych, wykonaé
do poziomu terenu. Dopuszcza sie i zaleca zastosowanie materiatu piaszczystego z budowy
do wykonania zasypek wykopéw w miejscach trawnikéw, zieleni, po spetnieniu odpowiednich

warunkow materiatowych i zageszczenia.

Wymagania materiatowe

Grunt na zastosowanie do wbudowania i wykorzystania jako podsypki, obsypki i zasypki sieci
powinien byc:

— réznoziarnisty (wskaznik réznoziarnistosci U > 3,5),

— dobrze zageszczalny (o wilgotnosci naturalnej bliskiej wilgotnosci optymalnej),

— nie zawiera¢ domieszek, czgstek organicznych i frakcji kamienistej mogacej uszkodzi¢

przewody.
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Wymagane parametry geotechniczne

Podsypki, obsypki, zasypki doprowadzi¢ do wskaznika zageszczenia |s wymaganego przez pro-

jektanta sieci.

Odbiory geotechniczne

Podczas odbiorow w ramach nadzoru geotechnicznego nalezy kontrolowac jakos¢ wykonanych
robot (odbiory wykopdw oraz zageszczen) oraz zgodnos¢ wbudowywanych materiatow z wy-
maganiami projektu. Badania wykonywac przy uzyciu standardowych metod badawczych. Wy-
niki odbiorow przedstawi¢ w raportach geotechnicznych. Zalecane jest uzupetninie i uszczego-

towienie wykonanych badan podczas realizacji inwestycji.

Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlany i sposob
przeciwdziatania tym zagrozeniom

Oddziatywania takie nie nastgpig podczas prawidtowego wykonawstwa sieci. Aby nie dopuscic
do zmiany stanu gruntéw w wykopach nalezy je chroni¢ przed zalewaniem, a wode z dna od-
pompowywac. Wykonywanie gtebszych wykopow mozie wymagac prowadzenia odwodnienia
napietego poziomu wodonosnego tak, aby nie dopusci¢ do utraty statecznosci wykopu i przebi-
cia hydraulicznego. Roboty odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby zdepresjono-
wanie poziomu wody trwato jak najkrécej.

W trakcie realizacji prac odwodnieniowych w zaleznosci od przyjetej technologii moze byc
wymagane prowadzenie monitoringu wod podziemnych, aby oddziatywanie odwodnienia

nie spowodowato szkod w otoczeniu wykopow.

Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlane-
go, obiektow sgsiadujgcych i otaczajgcego gruntu, niezbednego do rozpoznania za-
grozen moggcych wystgpic w trakcie robot budowlanych lub w ich wyniku oraz
w czasie uzytkowania obiektu budowlanego

Wykonac odbiory geotechnicznych wykopow oraz podsypek i zasypek gruntowych.
Ze wzgledu na to, ze projektowanie i wybudowanie sieci jest wynikiem wspotpracy wielu
branzystéw, wymagane bedzie spetnienie warunkow zawartych w poszczegolnych specyfika-

cjach branzowych dotyczacych wyrobow jak i wykonawstwa robot i eksploatacji obiektu.
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PODSUMOWANIE, WNIOSKI | ZALECENIA

1

10.

11.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej,
projektowana droga zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. W podtozu wyste-
pujg proste warunki gruntowo-wodne. Przewidywany schemat budowy geologicznej
przedstawiono i opisano w [6].

Realizacje prac prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

Grunty w dnie wykopoéw nalezy chroni¢ przed wptywem dtugotrwatych, niekorzystnych
warunkow atmosferycznych (intensywne opady, roztopy) oraz przed przemarzaniem,
aby nie pogorszy¢ parametrow wytrzymatosciowych (rozluznienie, uplastycznienie
lub skurcz).

Konieczna jest ochrona wykopow przed zalewaniem wodami opadowymi i odwadnianie
ich dna w celu zabezpieczenia gruntow niespoistych przed rozluznieniem.

Wykonywanie wykopow ponizej zwierciadta wéd gruntowych doprowadzi¢ moze do roz-
luZnienia i uptynnienia piaskow (zjawisko , kurzawki”).

Wykopy ponizej gtebokosci 1,2 m ppt. nalezy realizowaé w ostonie systemowych rozpor
zabezpieczajacych.

Zaleca sie przyjac statg grubos¢ poduszki piaskowo-zwirowej pod przewodami.

Ostateczng metode posadowienia sieci powinien okresla¢ projekt budowlany.

Zalecane jest uzupetninie i uszczegétowienie wykonanych badan podczas realizacji inwe-
stycji.

Podczas projektowania i wykonawstwa zaleca sie zastosowac rozwigzania wzmacniajgce
podfoze gruntowe np. za pomocg poduszek piaskowo- zwirowych, geosyntetykow, stabili-
zacji spoiwami hydraulicznymi lub inne.

Grunty rodzime spoiste nie nadajg sie do wbudowania w zasypki wykopow. Dopuszcza
sie mozliwosc czesciowego wykorzystania gruntow sypkich pod warunkiem: doziarnienia,
stabilizacji spoiwami, osiggniecia wilgotnosci naturalnej bliskiej wilgotnosci optymalne;j

oraz osiggniecia wymaganych wskaznikow zageszczenia.

HYDRO4Tech Warszowa, luty 2017 r.
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Wykonawca badan:
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Profil numer 1

Zat.Nr: 4.1

Wiertnica: G4T-25M

Rejon: ul. Leszczynska
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Rzedna: 94.65 m

Powiat: wotominski
Wojewodztwo: mazowieckie Dozdr geologiczny: mgr inz.£.Charczuk Skala1:20 Data wiercenia: 2017-02-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 2

Zat.Nr: 4.2
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Profil numer 3
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Zat.Nr: 4.3
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Profil numer 4
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Zat.Nr: 4.4
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Wiercenie: HYDRO4Tech

System wiercenia: obrotowy

Rzedna: 93.76 m

Wojewddztwo: mazowieckie Dozor geologiczny: mgr inz.t.Charczuk Skala 1:20 Data wiercenia: 2017-02-08
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Profil numer 5
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BURMISTRZ WOLOMINA

ul. OGRODOWA 4
05-200 Wolomin

Szydtowski Piotr, Biuro Projektéw Drogowych

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
“TMP PROJEKT"

C@ ul. Krzyzéwki 3 lok. U3, 03-193 Warszawa

Projekt tel. 506-426-712
e-mail: biuro@tmpprojekt.pl

Biuro Projektéw Drogowych

| N4ZWwA4 OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ADRES:

Budowa drogi gminnej nr 431019W - siegacz ul. Brzozowe;j
na odcinku od dzialki nr ew. 41/4 i 44 obreb 36 Wolomin
do jezdni glownej ul. Brzozowej (bez skrzyzowania), Miasto Wolomin

woj. mazowieckie, powiat wolominski, msc. Wolomin

STADIUM:

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA: INSTALACYJNA
KANALIZACJA DESZCZOWA

TYTUE RYSUNKU:

SKALA:

Plan orientacyjny bez skali

STANOWISKO: | IMIE 1 NAZWISKO:

SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN: | PODPIS:

Projektant

mgr inz. Konrad Sulinski

instalacyjna - sieci, instalacje

pazone: wodsciagone  kanaiiesine [MIAZ/0213/POOS/10 2/”7/ "

Sprawdzaj

acy | mgr inz. Sebastian Durda

je
i urzedzenia cieplne, wen fac jne
gazowe, wodocnggové'e i kgmli%’njacy}ne

instalacyjna - sieci, instalac;
IMAZ/0343/POOS/14] /

DATA:

LUTY 2024

NRRYSUNKU: | 7 1
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Wotomin ; ul. Brzozowa ; dz.ew. 41/4, 411

LEGENDA:

BRANZA - DROGOWA

QOznaczenie ka.nce.laryjnc zgtoszenia 6640.8941.2023
pracy geodezyjncj

 — — — 4 -proj. os jezdni

{ | - proj. kraweznik betonowy 15x30 cm

f= = = — = - proj. kraweznik betonowy obnizony 15x22 cm

I -] - proj. obrzeza chodnikowe 8x30 cm

obnizony o 2 cm wzgledem jezdni
| - proj. jezdnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

Miejscowosé Wolomin
Jednostka ewidencyjna ety At 1434]2.‘4 .
nazwa Wolomin- miasto
A A identyfikator 143412_4.0036
Obreb ewidencyjny —— %
Skala mapy 1:500
Nazwa ukladu BROICREEED. |
wspolrzednych plaskich
) wysokosci PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem aktualizacji

Stuzebnosci gruntowe majgce wplyw na zagospodarowanie
gruntéw zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

| - proj. zielen

Kontur uzytku gruntowego, ktéry nie jest ujawniony w bazie
danych ewidencji gruntéw i budynkéw

l
| ] -proj. chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm
I
[
|

] - granice dziatek ewidencyjnych

brak

i Krajowej 44
ON 141924692

el Pijarczyk
. nr 21844 zakres 1,2
24.10.2023r.

( drogi gminnej nr 431019W)
== wews  ==s| - teren podlegajgcy ograniczeniu w korzystaniu z nieruchomosci
emmssesmmmmms] - granica aktualizacji mapy do celéw projektowych

Oswiadezam, Ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych w
wyniku ktérych powstal niniejszy dokument uzyskal pozytywny wynik
weryfikacji. Jestem §wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za zlozenie falszywego

o$wiadczenia.

BRANZA - SIEC KANALIZACJA DESZCZOWA
~ 1 - proj. kanalizacja deszczowa z rur PP SN8

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia
pracy geodezyjnej

6640.8941.2023

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat
zgloszenie

Starosta Wolominski

° Wp‘l - proj. wpusty betonowe DN500 mm z osadnikiem 0,95 m
(o] S1 - proj. studnia rewizyjna betonowa DN1200 mm
©  Si1 -istn. studnia rewizyjna betonowa DN1200 mm

Nr i data sporzadzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej
weryfikacji

6640.8941.2023.2
26.10.2023

e GEODEJA UPR

PawelP
05-200 Wolomip/al. Ary,
NIP 1251389332, RE

ii Krajowej 44
ON 141924692

26.10.2023r.

mgr mi\.;)(i el l’uaruv

upf. nr 21844 zakres 1,2

’V IONY

_F_

e s ] = OFOj. $Ci€k przykraweznikowy szerkosci 0,3 m z kostki brukowej betonowej

- linia projektowanego pasa drogowego: {j. linia rozgraniczajgca stanowigca
istniejacy pas drogowy oraz nieruchomosci ktére w catosci planowane sg do
przejecia na rzecz jednostki samorzadu terytorialnego (Gmina Wotomin, pas
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Szkic orientacyjny w skali 1:45 000
s - 0dc. drogi gminnej objety opracowaniem

INWESTOR:

BURMISTRZ WOLOMINA
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wolomin

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

Szydtowski Piotr, Biuro Projektéw Drogowych
"TMP PROJEKT"
ul. Krzyzéwki 3 lok. U3, 03-193 Warszawa
tel. 506-426-712
e-mail: biuro@tmpprojekt.pl

Projekt
Biuro Projektéw Drogowych

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa drogi gminnej nr 431019W - siegacz ul. Brzozowej na odcinku
od dzialki nr ew. 41/4 i 44 obreb 0036 Wolomin do jezdni gléwnej ul. Brzozowej
(bez skrzyzowania), Miasto Wotomin

ADRES:
woj. mazowieckie, powiat wolominski, miasto Wolomin
STADIUM: BRANZA:
PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJA DESZCZOWA
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
Plan sytuacyjny 1:500
STANOWISKO: IMIE I NAZWISKO: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN: PODnPIS:
Projektant |mgr inz. Konrad Sulinski kanalizacja deszczowa |[MAZ/0213/POOS/10 5/ ///
[Z4
Sprawdzajacy|mgr inz. Sebastian Durda kanalizacja deszczowa |MAZ/0343/POOS/14 //;/
DATA: LUTY 2024 NR RYSUNKU: 4 2
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o OBUDOWA WYKOPU TRADYCYJNA
'/\1‘. wypraskami z rozparciem

s GRUNT PIASZCZYSTY - ZASYPKA
N 74 zageszczanie do 13>0,98

P % STREFA NAD RURA - OBSYPKA
y grunt plaszczysly
zageszczanie rgezne do Is - 0,95

(=]
=

%7
é—\\ STREFA OCRONNA RURY-OBSYPKA
N zageszczat warstwami gruboscl 10-30

__{.

-
PP

DN IO PN

.42 .\‘
90°

\ recznie lub mechanicznie do 15-0,90
N ~~——__PRZEWOD KANALIZACYJNY
WARSTWA WYROWNAWGZA

nie zageszczaé

PODLOZE
nalurane lub wzmocnione

INWESTOR:
BURMISTRZ WOLOMINA
ul. OGRODOWA 4
05-200 Wolomin

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

Szydtowski Piotr, Biuro Projekt6w Drogowych
"TMP PROJEKT"

ul. Krzyz6wki 3 lok. U3, 03-193 Warszawa

Projekt tel. 506-426-712

Biuro Projektéw Drogowych e-mail: biuro@tmpprojekt.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa drogi gminnej nr 431019W - siegacz ul. Brzozowej
na odcinku od dzialki nr ew. 41/4 i 44 obreb 36 Wolomin
do jezdni giéwnej ul. Brzozowej (bez skrzyzowania), Miasto Wolomin

woj. mazowieckie, powiat wolominski, msc. Wolomin

STADIUM:
PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA: INSTALACYJNA
KANALIZACJA DESZCZOWA

TYTUE RYSUNKU:

Profil podiuzny kanalizacji deszczowej

SKALA:

100
1 *200

STANOWISKO: | IMIE I NAZWISKO:

SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN: | PODPIS:
V4l

Projektant mgr inz. Konrad Sulinski

instalacyjna - sieci, instalacje

i urzedzénia cieplne, wentylacyjne,  IMIAZ/0213/POOS/10 {)/ /
gazowe, wodociggewe i kanalizacyjne /A
v

Sprawdzajacy

instalacyjna - sieci, instalacje

mgr inz. Sebastian Durda | i urzedzénia cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne

IMAZ/0343/POOS/14|

DATA:

LUTY 2024

/ 3

NR RYSUNKU:
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X NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
“ Odp f)/W PP DN300 mm Budowa drogi gminnej nr 431019W - siegacz ul. Brzozowej
....... na odcinku od dzialki nr ew. 41/4 i 44 obreb 36 Wolomin
A A do jezdni gléwnej ul. Brzozowej (bez skrzyzowania), Miasto Wolomin
P P DN 200 mm . \ N . i / / woj. mazowieckie, powiat woltominski, msc. Wolomin
N ]
DopfyW STADIOM: BRANZA: INSTALACYJNA
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g ;‘; 2 TYTUL RYSUNKU: SKALA:
. ;X/\ Schemat studni betonowej DN1200 1:20
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NSNS STANOWISKO: | IMIE I NAZWISKO: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN: | PODPIS:
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Sprawdzajacy | mgr inz. Sebastian Durda g:{é&‘lf%%&?é’g}ﬁ& Hventy] I e IMAZ/0343/POOS/14
< Doptyw PP DN200O mm DATA- LUTY 2024 NRRYSUNKU: |’/ 4
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INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
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Podsypka piakowa
zageszczona Is=0.95

ul. OGRODOWA 4
05-200 Wolomin

Szydtowski Piotr, Biuro Projektéw Drogowych
"TMP PROJEKT"
ul. Krzyzéwki 3 lok. U3, 03-193 Warszawa
tel. 506-426-712
e-mail: biuro@tmpprojekt.pl

Projekt
Biuro Projektéw Drogowych

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa drogi gminnej nr 431019W - siegacz ul. Brzozowej
na odcinku od dzialki nr ew. 41/4 i 44 obreb 36 Wolomin
do jezdni glownej ul. Brzozowej (bez skrzyzowania), Miasto Wolomin

ADRES:
woj. mazowieckie, powiat wolominski, msc. Wolomin
STADIUM: BRANZA: INSTALACYJNA
PROJEKT TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
Schemat betonowego wpustu ulicznego DN500 1:20
STANOWISKO: | IMIE I NAZWISKO: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN: | PODPIS:
03 ¥ T =T 0 L
Projektant | mgr inz Konrad Sulifiski |1 urscdsenia ciepine, wentyevine,  [MAZ/0213/P00S/10| 9,V
gazowe, wodouﬂgowe i kanalizacyjne o A
. e . instalacyjna - sieci, instalac[ie .
Sprawdzajacy | mgr inz. Sebastian Durda ;:{f&?%’ﬁﬁﬁgéﬁ DA . IMAZ/0343/POOS/14
DATA: LUTY 2024 NR RYSUNKU: 5




T | [P
| —
0| Ak
S
2|
L | : ljg
| I3

ROZPORY O)

DESKOWANIE

NAKELADKI
e /e @
/
@ @ @
) ) o)
® ® ®
T T

2100 |

2100

ODESKOWANIE WYKONAC Z DREWNA GRUBOSCI 50mm
LUB ATESTOWANYCH WYPRASEK METALOWYCH ORAZ
DREWNIANYCH NAKEADEK (GRUB. 50mm)

ROZPORY Z BALI DREWNIANYCH KAZDORAZOWO

PRZYCINAC DO SZEROKQOSCI WYKOPU LUB STOSOWAC

ATESTOWANE ROZPORY ROZKRECANE

INWESTOR:

05-200 Wolomin

BURMISTRZ WOLOMINA
ul. OGRODOWA 4

JEDNOSTKA PROJERTOWANIA:

Szydiowski Piotr, Biuro Pr

)
Biure Projektéw Drogowych e-mail: biuro@tm

ojektéw Drogowych

"TMP PROJEKT"
ul. Krzyzdwki 3 lok. U3, 03-193 Warszawa
tel 506-426-712

pprojekt.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWILANEGO:

Budowa drogi gminnej nr 431019W - siegacz ul. Brzozowej
na odcinku od dzialki nr ew. 41/4 i 44 obreb 36 Wolomin
do jezdni gléwnej ul. Brzozowej (bez skrzyzowania), Miasto Wolomin

TYTUL RYSUNKU:

Schemat zabezpieczenia wykopu

ADRES:
woj. mazowieckie, powiat wolominski, msc. Wolomin
i 1 BRANZA: INSTALACYJNA
PROJEKT TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA
SKALA:

bez skali

DATA: LUTY 2024 NR R¥SUNKU:

STANOWISKO: | IMIE I NAZWISKO: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN: | PODPIS:

instalacy]na - siecl, instal 7
Projektant mgr inz. Konrad Sulinski Ig?{ﬁﬁ?&%oﬁi@?ﬁ&?ﬁiﬁﬂﬂﬁm IMAZ/0213/POOS/1) 5 i /“/

instal siec, instal
Sprawdzajacy | mgr inz. Sebastian Durda i'xrte?i":t{’j!:‘i?l c?v‘;iclnt??:"e{lm;ﬂrjnf, IMA Z/0343/POOS/14|

gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne
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Istniejgca studnia betonowa
DN1200 mm
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Proj. doptyw PP DN300 mm
rzedna dna 94,60 m.n.p.m.
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Istn. doptyw PP DN400 mm
rzedna dna 94,26 m.n.p.m.
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INWESTOR:

BURMISTRZ WOLOMINA
ul. OGRODOWA 4
05-200 Wolomin

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

Szydtowski Piotr, Biuro Projektéw Drogowych
"TMP PROJEKT"
ul. Krzyzéwki 3 lok. U3, 03-193 Warszawa
tel. 506-426-712
e-mail: biuro@tmpprojekt.pl

Projekt
Biuro Projektéw Drogowych

Istn. doptyw PP DN400 mm
rzedna dna 94,26 m.n.p.m.

Proj. elastyczna zaprawa

Istn. odptyw PP DN400 mm

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa drogi gminnej nr 431019W - si¢gacz ul. Brzozowej
na odcinku od dzialki nr ew. 41/4 i 44 obreb 36 Wolomin
do jezdni glownej ul. Brzozowej (bez skrzyzowania), Miasto Wolomin

rzedna dna 94,26 m.n.p.m.

Proj. doptyw PP DN300 mm
rzedna dna 94,60 m.n.p.m.

uszczelniajgca

ADRES:
woj. mazowieckie, powiat woltominski, msc. Wolomin
STADIUM. BRANZA: INSTALACYJNA
PROJEKT TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA
IYTUL RYSUNKU: SKALA:
Schemat istniejgcej studni Si1 bez skali
STANOWISKO: | IMIE I NAZWISKO: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN: | PODPIS:
y/A
. o ., . |instalacyjna - sieci, instalacje Y
Projektant mgr inz. Konrad Sulinski lg:;a%f%‘&ﬁ%&&%ﬁi 5%;}{2;]"6 MAZ/0213/POOS/10 W
K . K instalacyjna - sieci, instalacje _
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Tabela nr 1: ZESTAWIENIE WPUSTOW BETONOWYCH

Lp Mb Pkt Rodzaj studni Srednica Rz.t. Rz.ds. Hst. D1 Rz.wt
. - . - mm m.n.p.m m m mm m.n.p.m
1 12,50 Wp1 Betonowy wpust uliczny 500 95,90 93,95 1,00 200 94,90
2 3,70 Wp2 Betonowy wpust uliczny 500 96,01 93,86 1,20 200 94 .81




