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sączek z PCV 80 mm  ←1,5%

sączek z PCV 80 mm  ←1,375%

sączek z PCV 80 mm  ←1,25%

sączek z PCV 80 mm  ←1,125%

sączek z PCV 80 mm  ←1%

sączek z PCV 80 mm  ←1,625%

sączek z PCV 80 mm  ←1,75%

sączek z PCV 80 mm  ←1,875%

sączek z PCV 80 mm  ←2%

sączek z PCV 80 mm  ←2,125%

sączek z PCV 160 mm  ←2,25%

sączek z PCV 80 mm  →1,5%

sączek z PCV 80 mm  →1,375%

sączek z PCV 80 mm  →1,25%

sączek z PCV 80 mm  →1,125%

sączek z PCV 80 mm  →1%

sączek z PCV 80 mm  →1,625%

sączek z PCV 80 mm  →1,75%

sączek z PCV 80 mm  →1,875%

sączek z PCV 80 mm  →2%

sączek z PCV 80 mm  →2,125%
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14m odwodnienie liniowe 

ST 400

ST 600

1,5

0.
4m

0.4m

Przekrój drenażu 

1. Rura drenarska 80mm/160mm
2. Żwir 8-16mm
3. Geowłóknina 200
4. Stalowa klamra
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Ø110

19

33

37

Studnia odwodnienia liniowego 

Odwodnienie liniowe 

3
PCV SN 8 , 200 m

m
  →

1,5%

PS 200


