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1. Stupy stalowe ocynkowane ogniowo 80x80x3mm, h=7m ( spaw stupa w gérnej czesci stupa) Zestawienie materiatow na jeden pitkochwyt
malowane proszkowo- kolor czarny 1 |Stupy stalowe 6 szt.
2. Zastrzat skosny stalowy ocynkowany ogniowo 60x60x3mm, |=5m 2 fgsl(’crza+ylskosne - 2 szt.
3. Siatka PP w kolorze czarnym oko 50x50mm splot 4 mm 2 Sl'ntI? s;apowa ocynxowana 1(?56 mg
4. Fundament betonowy B20 atka ’ m
. . 5 |Fundament betonowy B20 6 szt.
5. Linka stalowa - ocynk, w oplocie z PCV : -
6 |Sruby rzymskie 2 szt.
UWAGI: 573 ;;Zcilstkl do siatki 22325 iﬁ
Wszystkie akcesoria metalowe powinny by¢ zabezpieczone ocynkiem. Py '
Przelotki na skrajnych stupach nalezy zamontowaé co 1 m
Do naciggniecia kazdej linki nalezy zastosowac¢ srube rzymskg min M8 Projektowaf: Imie 1 Nazwisko: | Podpis:
Zaczepy dolsiatki ngleiy za montowac_’ minco20cm . Sreh. DaLlSZIUSEE N
Stupy od gory nalezy na state zabezpieczy¢ plastikowymi zaslepkami Temat:
Przedstawiony rysunek przedstawia 1 kpl. pitkochwytu, zaprojektowano dwa takie same Przebudowa Zb°gi3:;nigie;g;;nhfyg;egr%iezjz vfszljigj?znei
Inwestor:

Gmina i Miasto Witkowo
ul. Gniezniefiskal
62—230 Witkowo

Tres€¢  rysunku:

Pitkochwyt

Stadium: Data: Skala: Nr rysunku:
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