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I. CZESCOPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | PODSTAWA OPRACOWANIA

Inwestycja obejmuje prace zwigzane z budowg kontenerowego budynku gospodarczego

Podstawg opracowania projektu architektoniczno - budowlanego dla zadania pn. ,Przebudowa boiska
wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni z bieznig przy ul. Czerniejewskiej w Witkowie” jest:

+ Umowa na wykonanie prac projektowych,

e Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

e Mapa do celéw projektowych,

+ Obowigzujgce normy i przepisy, a w szczegdlnosci: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (z pdziniejszymi zmianami), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami), Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (z pdzniejszymi zmianami), Ustawa o ochronie przyrody z dn.
16.04.2004 r. (z pbzniejszymi zmianami), Ustawa z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne (z
pdzniejszymi zmianami), Ustawa o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (z pdzniejszymi
zmianami),

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

BUDYNEK GOSPODARCZY O POW. UZYTKOWEJ 25,00 m2

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTOW BUDOWLANYCH
3.1. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Przedmiotowy budynek w ksztafcie zblizonym do prostokata, zaprojektowany jako budynek wolnosto-
jacy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

3.2. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Projektuje sie kontenerowy budynek gospodarczy. Wejscie do budynku zaprojektowano od strony
potudniowej.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

bud. mieszkalny
LICZBA KONDYGNACJI PODZIEMNYCH 0
LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 25,00
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 29,60
KUBATURA 90,58
WYSOKOSC 8,80




5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Planowana inwestycja polega na budowie budynku gospodarczego o prostej konstrukcji, ktéry przy
prostych warunkach gruntowo-wodnych mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej. Warunki grun-
towo-wodne w Swietle przeprowadzonego rozpoznania uznaje sie jako proste. Zwierciadto wod grun-
towych nie wystepuje. Warunki wodne uznaje sie jako dobre.

6. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH
0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006
R., W TYM OSOBY STARSZE.

Nie dotyczy dla projektowanego przedsiewziecia.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDRO-
WIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz wéd
opadowych:

W obiekcie przewiduje zuzycie wody ok. 7,5 m®, oraz 6 m? éciekéw sanitarnych — wytwarzane $cieki
bytowe odprowadzane bedg do sieci kanalizacji sanitarne;j.

Wody opadowe odprowadzane bedg na teren dziatki inwestora w sposdb uniemozliwiajgcy sptyw na
tereny sgsiednich nieruchomosci.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie - brak

c) rodzaju i iloci wytwarzanych odpadéw - wynikajace z eksploatacji budynku beda sktadowane w
zamykanym kontenerze. Lokalizacja kontenera na terenie dziatki. Zaleca sie wstepng segregacje odpa-
dow do powtdrnego przetworzenia.

d) wtasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego,
pola elektro- magnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynni-
kow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie — brak

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - Planowana inwestycja nie ma wptywu na glebe i wode, a przyjete roz-
wigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg wptyw obiektu na zdrowie ludzi i sg
zgodne z przepisami sanitarnymi, pozarowymi oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.



8. ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALI-
ZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE |
CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA
ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LO-
KALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA
ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY
Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ZRODtACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ.
261, 284, 568, 695, 1086 | 1503), ORAZ POMPY CIEPtA, OKRESLAJACA:

Zaopatrzenie budynku w energie cieplng — budynek nieogrzewany.

Wykorzystanie energii geotermalnej jest mozliwe pod wzgledem technicznym ze wzgledu na dosta-
teczng ilos¢ miejsca potrzebnego na wykonanie Zzrédta dolnego (wymiennika lub sond gruntowych).
Ten sposdb zaopatrzenia budynku w energie cieplng jest jednak nieracjonalny pod wzgledem ekono-
micznym. Pod wzgledem Srodowiskowym jest to rozwigzanie proekologiczne.

Wykorzystanie energii promieniowania stonecznego jest racjonalne pod wzgledem technicznym i $ro-
dowiskowym do przygotowania cieptej wody uzytkowej. Wymaga jednak zastosowania dodatkowych
rozwigzan stuzgcych magazynowaniu nadmiaru ciepta w okresie duzego nastonecznienia i uzupetniania
niedobordéw ciepta w okresie nastonecznienia niedostatecznego. Jednak, ze wzgledu na niewielkie za-
potrzebowanie cieptej wody zwigzane ze specyfikg obiektu oraz biorgc pod uwage wzgledy ekonomicz-
ne, ten sposdéb zaopatrzenia w energie cieplng nalezy uznaé za nieuzasadniony ze wzgledu na wysokie
koszty.

Wykorzystanie energii wiatru i skojarzona produkcja energii elektrycznej i cieplnej w przypadku projek-
towanej inwestycji jest nieuzasadniona pod wzgledem technicznym i ekonomicznym.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZA-
DZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOL-
NYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135
UST. 7-101 § 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12
KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIA-
DAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608);

9.1 Analiza mozliwosci wykorzystania odnawialnych Zrédet energii

Energia geotermalna

Ze wzgledu na lokalizacje budynku objetego zakresem opracowania w znacznej odlegtosci od najbliz-
szych, mozliwych z punktu widzenia rachunku ekonomicznego oraz inwestycyjnego zrédet energii geo-
termalnej, nie przewiduje sie wykorzystania tego typu energii.

Energia promieniowania stonecznego
Przewiduje sie montaz paneli stonecznych do podgrzewu cieptej wody uzytkowej oraz instalacji foto-
woltaiczne;j.

Energia wiatru
Z uwagi na koszty instalacji i dtugi okres zwrotu inwestycji, nie przewiduje sie budowy indywidualnego
zrédta energii z wykorzystaniem energii wiatru.



Brak informacji odnosnie planowanych modernizacji systemu energetycznego i ewentualnej zmiany
sposobu wytwarzania energii elektrycznej w najblizszych latach od dostawcy energii elektrycznej.

Skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepta
W projektowanym budynku nie przewiduje sie wykorzystania skojarzonej energii elektrycznej i ciepta.

Energia zgromadzona w gruncie i powietrzu
Ze wzgledu na znaczne koszty inwestycyjne i dtugi okres zwrotu inwestycji nie przewiduje sie montazu
pompy ciepta z gruntowym wymiennikiem ciepta.

Odzysk ciepta
Budynek wentylowany bedzie grawitacyjnie, nie przewiduje sie odzysku ciepta.

9.2 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania systemdéw alternatywnych zaopatrzenia w ener-
gie i ciepto

Nie dotyczy — budynek nieogrzewany

10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

10.1. Opis ogolny
Przedmiotem opracowania jest projekt budynku gospodarczego.

10.2. Zapotrzebowanie wody — Zasilanie z sieci wodociggowej (odrebne opracowanie).

10.3. Odprowadzenie sciekdw — Odprowadzenie sciekéw bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej (od-
rebne opracowanie).

10.4. Wody opadowe — Wody opadowe z dachu, wody roztopowe i wody z terenéw utwardzonych
bedg odprowadzone po terenie zielonym na dziatce Inwestora. Zagospodarowanie wody opadowej
odbywac sie bedzie w obrebie dziatki w sposéb uniemozliwiajgcy zalewanie dziatek sgsiednich. Projekt
nie przewiduje zmiany istniejgcego naturalnego sptywu wéd opadowych.

10.5. Odpady komunalne — Na terenie dziatki przewidziano miejsce do tymczasowego gromadzenia
odpadow komunalnych. Odpady komunalne wynikajgce z eksploatacji obiektu bedg usuwane na bieza-
co, na podstawie indywidualnej umowy inwestora;

Zaleca sie wstepng segregacje odpadow do powtdrnego przetworzenia.

10.6. Ogrzewanie budynku — budynek nieogrzewany

10.7. Energia elektryczna — budynek zasilany z projektowanego przytacza zlokalizowanego w granicy
dziatki - przytgcze wg odrebnego opracowania.



10.8. Hatas — inwestycja w zaden sposdb nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter
obiektu nie rodzi uciazliwych Zzrddet hatasu, a zatem oddziatywanie akustyczne bedzie sie miescito w
normie i na terenie dziatki objetej opracowaniem.

10.9. Charakterystyka przegréd budowlanych —
Wartosci obliczeniowe W/m?K, sg nastepujace :

$ciany zewnetrzne U= 0,18 < Upax
Dach U= 0,13 < UMAX
Stolarka okienna - brak

10.10. Szata roslinna — teren porosniety trawami, na przedmiotowym terenie nie wystepujg rosliny
chronione.

10.11. Ocena ekologiczna - Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na
wody powierzchniowe podziemne, jak réwniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w
zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu. Oddziatywanie na srodowi-
sko bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym - do pobliskiego otoczenia zasiegu. Dziatalnos¢
obiektu nie grozi zanieczyszczeniem badz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia
dla swiata roslinnego. Nie notuje sie zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzieki
wtasciwym ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddziatywanie na srodowisko podczas realizacji inwe-
stycji ma charakter wytacznie przejSciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan konczy sie wraz z
zakonczeniem robdt budowlanych. Wymagania ochrony $rodowiska na tym etapie nalezy osiggnaé
poprzez: odpowiednig organizacje robot dobdér materiatéw, sprzetu i srodkdw transportowych spetnia-
jacych wymagania ochrony srodowiska, dopuszczajgce je do produkcji, obrotu o najmniejszym oddzia-
tywaniu na srodowisko stosowanie materiatéw lub prefabrykatéw posiadajacych atesty i certyfikaty.
Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, spraw-
nym sprzetem i pod nadzorem budowlanym.

W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania nie
stanowigce ucigzliwosci dla Srodowiska i ludzi.

Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko - tereny (dziatki) otaczajgce
dokumentowang inwestycje nie odnotowujg ucigzliwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia ograniczen w
uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.

10.11. Potencjalne awarie mogace wystgpi¢ w trakcie realizacji inwestycji - Z uwagi na zakres robot
inwestycyjnych nie przewiduje sie powazniejszych awarii.

11. INFORMACIJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO- INSTA-
LACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZE-
ZNACZENIEM

11.1 Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe:
Konstrukcja
- prefabrykowany kontener, konstrukcja z metalowych profili zamknietych

Fundamenty
- stopy fundamentowe



Sciany zewnetrzne
- ptyta warstwowa blacha, piana pir, blacha gr. 14cm

Stropodach

- Konstrukcja: stalowa

- Przekrycie: membrana hydroizolacyjna

- obrébki blacharskie — blacha cynkowana, malowana proszkowo

Wykonczenie wewnetrzne:

Podtogi i posadzki
- W pomieszczeniu wyktadzina PCV

Stolarka wewnetrzna
- brak

Wykonczenie zewnetrzne:
Stolarka zewnetrzna
Drzwi zewnetrzne, wejsciowe stalowe w kolorze szarym

Uwaga:

Zmiana podziatéw i rodzaju oktadzin elewacji nie stanowi zmiany projektu.

W zaleznosci od przyjetego przez Inwestora - systemu oktadzin elewacji - wymiary zewnetrzne elewa-
cji po wykonczeniu mogg sie wahac¢ do 5cm w stosunku do wymiaréw podanych na rysunkach.



12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

BUDYNEK GOSPODARCZY

Przedmiotowy obiekt to budynek gospodarczy, posiadajgcy jedng kondygnacje nadziemna.
Usytuowanie budynku ze wzgledu na potrzebe zapewnienia ochrony przeciwpozarowej jest prawidto-
we. Szczegbtowq lokalizacje przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu.

Wysokos$¢ budynku przy najnizej potozonym wejsciu wynosi 3,06m.

Grupa wysokosci budynku — niski N.

Budynek gospodarczy zgodnie z funkcjg oraz iloscig osdb, ktére moga jednoczesnie przebywac w po-
szczegdlnych pomieszczeniach, projektowany obiekt klasyfikuje sie do kategorii PM




Zory., 31.05.2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym oswiadczam,
ze projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. ,,Przebudowa boiska wielofunkcyjnego ze
sztucznej nawierzchni z bieznig przy ul. Czerniejewskiej w Witkowie” mieszczacego sie na terenie dziat-
ki nr 1909 (identyfikator dziatki: 300310_4.0001.1909) zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
arch. Dariusz Zniszczot
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen
nr 62/06/SLOKK/I11/21
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II. CZESC RYSUNKOWA:

SPIS RYSUNKOW

A-1 PRZEKROJ A-A
A-2 RZUT PARTERU
A-3 ELEWACIJE
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