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Dotyczy: wytycznych do projektowania i budowy nawierzchni przystankow autobusowych

W odpowiedzi na Panstwa pismo w ww. sprawie Zarzad Drog i Zieleni w Gdansku
informuje, Ze nawierzchnie przystankéw autobusowych powinny byc projektowane
zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

1. Wszystkie przystanki autobusowe musza by¢ dostepne i przystosowane do
uzytkowania przez osoby niepetnosprawne i starsze. W tym celu nalezy stosowac
odpowiednie rodzaje nawierzchni przystankow i ich wykonczenia:

a. Nalezy stosowac ptytki kierunkowe na catej dtugosci przystanku
autobusowego;

b. Nalezy stosowac ptytki ostrzegawcze lokalizowane na wysokosci pierwszych
drzwi autobusu;

c. Dopuszcza sie stosowanie ptytek montowanych powierzchniowo;

d. Kolorystyka ww. elementéw musi by¢ kontrastowa w stosunku do
powierzchni peronu przystanku (ciemna nawierzchnia i jasne ptytki lub
odwrotnie);

e. Zasady uktadania ptytek kierunkowych i ostrzegawczych okreslone zostaty w

Zarzadzeniu Prezydenta Miasta Gdanska nr 755/15 z dnia 8 czerwca 2015 r.
w sprawie wprowadzenia standardow technicznych oraz wytycznych w
zakresie projektowania przystankow tramwajowych na terenie miasta
Gdanska. W zakresie projektowania przystankow autobusowych zawarta
tresc nalezy stosowac przez analogie;
f. Nalezy stosowac specjalnie wyprofilowane krawezniki minimalizujace
odlegtos¢ autobusu od peronu. Rozwiazaniem referencyjnym jest system
Kasseler Sonderbord®. Dopuszcza sie rozwigzanie rownorzedne;
2. Nawierzchnie peronu przystanku autobusowego nalezy wykonac z elementdw
betonowych dostosowanych wielkoscia do nawierzchni chodnikow w poblizu
przystanku;
Nawierzchnie peronu przystanku nalezy wykonac¢ w kolorze jasno szarym;
4. Przystanki autobusowe winny by¢ wyposazone we wiaty zgodnie z ponizszymi
wytycznymi:
o systemowa, modutowa, 4-5 panelowa z zamknietych profili aluminiowych
(80mmx80mm) z wewnetrznym zebrowaniem i bezpiecznymi szybami hartowanymi
grubosci 8mm mocowanych w gniazdach konstrukcji wsporczej za pomoca
uszczelek _
 posadowiona na fundamencie prefabrykowanym betonowym
o konstrukcja wsporcza lakierowana proszkowo, kolor konstrukcji wsporczej nalezy
uzgodni¢ na etapie realizacji projektu w tut. Zarzadzie
o dtugosc 6-8 m
e wysokosc¢ 2,3-2,6m
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gtebokos¢ 1,4 m (wiata szeroka)

dach wypukty w ksztatcie tuku z dymionego poliweglanu litego grubos¢ 4 mm

z podswietlang przednig krawedzig tasma LED na catej dtugosci

wyposazona w aluminiowa gablote obustronnie przezroczysta (przoéd - szyba

hartowana grub. 3 mm; tyt - poliweglan lity grub. 2 mm) o wymiarach 1250 mm x

930 mm zamocowang do konstrukcji wsporczej w prawym module wiaty, z uchylnym

skrzydtem na zawiasach zamykana kluczem uniwersalnym, z matowka, podswietlona

tasma LED po wewnetrznym obwodzie (bez dolnej krawedzi) gabloty przeznaczona

na informacje przystankowa,

wyposazona we wnetrzu w tawki wolnostojace (4szt.) o dtugosci 1,4 m, szer. 0,35 m

o podporach jak konstrukcja wsporcza wiaty, z siedziskiem z bala drewnianego na

wys. 45-50 cm od nawierzchni drogowej z oparciem mocowanym do konstrukcji

wsporczej, zlokalizowane

w srodkowych modutach wiaty

wyposazona w dwustronne aluminiowe panele reklamowe (3szt), umozliwiajace
prezentacje plakatu o wymiarach 1800x1200 mm (w $cianie bocznej lewej strony
wiaty, scianie tylnej przy wiacie szerokiej, w scianie tylnej w lewym module
wiaty przy wiacie waskiej

z doprowadzonym zasilaniem elektrycznym przeprowadzonym przepustami od
zrodta energii do wiaty, umozliwiajacym podswietlenie panela reklamowego
(przewody elektryczne wychodzace z nawierzchni peronu do wiaty
zabezpieczone rurg stalowa).

wyposazona w wytacznik réznicowo-pradowy z cztonem przecigzeniowym oraz
w ochrone przeciwporazeniowa

wyposazona w zintegrowany ze stupkiem konstrukcyjnym wiaty panel wykonany
z aluminium lub tworzywa sztucznego na dwustronny znak informacyjny D 15 lub
D 17. Swiatto tarczy znaku w panelu winno wynosi¢ 460x575mm.

z oznakowaniem na szybach w dwa zotte pasy jako informacja o przegrodach
szklanych

wyposazona w piktogram o zakazie palenia tytoniu na peronach przystankowych
oraz
o zakazie naklejania ogtoszen, ulotek i reklam

z odprowadzeniem wody opadowej z dachu do poziomu posadowienia wiaty

zabudowana nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8mm na powierzchni rzuty
poziomego wiaty + 0,75m w ramie z obrzeza betonowego

wymiana szyb powinna byc prosta bez koniecznosci demontazu dachu wiaty lub
innych statych elementow konstrukcji wiaty

do szklenia nalezy stosowac tafle szkta o nastepujacych wymiarach:
- 2040x1350 mm
— 2000x1350 mm
—  2040x1030 mm
— 2000x960 mm
- 2040x1280 mm
—  2040x680 mm
— 2000x1335 mm
~  2000x635 mm




