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KLASY ROBOT:
71221000-3 - USLUGI ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
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45100000-8-PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
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LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ.
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45212200-8 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTOW SPORTOWYCH
45233200-1 - ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI
45233253-7 - ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG DLA PIESZYCH
45312311-0 - INSTALOWANIE OSWIETLENIA
45453000-7 - ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE

V. NAZWA ZAMAWIAJACEGO: GMINA GALEWICE, UL. WIELUNSKA 5, 98-405 GALEWICE

VI. PROGRAM OPRACOWAL: BENSA Krzysztof Zmudzki, ul. Starodomaszowska 30/48, 25-315 Kielce

VII. sPIS ZAWARTOSCI :
1. STRONA TYTULOWA
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3. CzZESC OPISOWA
4. CZESC INFORMACYINA
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1. CZESC OPISOWA

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy stanowi wytyczne do projektowania, w zwigzku z czym,
dopuszcza sie dokonywanie w fazie projektowania niezbednych zmian co do proponowanych
rozwigzan budowlanych i instalacyjnych przez Wykonawce, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego
oraz stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych oraz
przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac

projektowych.

Przedmiotem Zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i budowa zewnetrznej
infrastruktury sportowej w postaci boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Osieku
Gmina Galewice na dz. nr. ew. 799 obreb ewidencyjny 0011. Dokumentacje projektowg oraz roboty
budowlane i instalacyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z zapisami niniejszego PFU oraz SWZ. W razie
wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci lub niezgodnosci w wyzej wymienionych dokumentach
Wykonawca ma obowigzek zwréci¢ sie do Zamawiajagcego w celu wyjasnienia i uzgodnienia

wtasciwych rozwigzan projektowych.

1.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa zewnetrznej infrastruktury sportowej
zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej w Osieku Gmina Galewice na dz. nr. ew. 799 obreb

ewidencyjny 0011 w sktad ktdrej wchodzi¢ bedzie:

— boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 31,0 x 18,0 m. wraz z

oswietleniem

— skocznia do skoku w dal ztozona z rozbiegu z nawierzchnig poliuretanowg oraz zeskoczni

wypetnionej piaskiem o wymiarach catkowitych 47,00 x 4,0 m
wraz z chodnikami oraz elementami matej architektury.

Do zadan Wykonawcy nalezy rowniez zaprojektowanie instalacji elektrycznych wraz z o$wietleniem
zewnetrznym oraz wykonanie odwodnienia ptyty boiska na tereny zielone wokdt projektowanej

infrastruktury sportowe;.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Osiek — Gmina Galewice
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Rozmieszczenie projektowanych boisk i skoczni oraz chodnikéw i elementdw matej architektury
planuje sie wykonac¢ zgodnie z zatgczong koncepcjg zagospodarowania terenu stanowigcg zatgcznik

nr 1 do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Poza gtownym zakresem prac do zadan Wykonawcy naleze¢ bedg rdwniez roboty zwigzane
z naprawg i odtworzeniem uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku realizacji podstawowego zakresu

prac ogrodzen, chodnikdw, drég, trawnikow, nasadzen itp.

Cel inwestycji:

Realizacja inwestycji ma za zadanie poprawe stanu infrastruktury sportowej przyszkolnej, stuzacej
placéwce w realizacji zaje¢ wychowania fizycznego oraz mieszkaicom w aktywnym spedzaniu czasu

wolnego, jak réwniez umozliwiajacej wspdétzawodnictwo sportowe dla dzieci, mtodziezy i dorostych.

1.1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

Projektowana zewnetrzna infrastruktura sportowa zlokalizowana bedzie przy Szkole Podstawowej w

Osieku Gmina Galewice na dz. nr. ew. 799 obreb ewidencyjny 0011 o powierzchni ok. 1,11 ha.

Dane ogdlne inwestycji:

— rodzaj obiektu: zewnetrzna infrastruktura sportowa obejmujaca:

o boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 31,0 x 18,0 m.

o skocznie do skoku w dal ztozong z rozbiegu z nawierzchnig poliuretanowg oraz

zeskocznig wypetniong piaskiem o wymiarach catkowitych 47,0 x 4,0 m

o elementy matej architektury

o instalacje o$wietlenia zewnetrznego

o odwodnienie ptyty boiska,

o kompletne wyposazenie obejmujgce bramki, siatki, stupki itd. umozliwiajace

wykorzystanie nowej infrastruktury sportowej,

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Osiek — Gmina Galewice
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o chodniki i $ciezki zgodnie z czescig graficzng opracowania.

— lokalizacja: dz. nr. ew. 799 obreb ewidencyjny 0011, Osiek 112 Gmina Galewice

— charakterystyka terenu: teren przeznaczony pod nowg infrastrukture sportowg ptaski, z

réznicg rzednych do max. 1 m w obrebie opracowania, niezadrzewiony.

— powierzchnia catkowita nieruchomosci — 1,11 ha, czeSciowo zabudowana budynkami Szkoty

Podstawowej w Osieku oraz istniejgcym boiskiem trawiastym i placem zabaw.

W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac i wykona¢ niezbedne niwelacje terenu oraz wszystkie
opisane szczegdétowo w dalszej czesci PFU roboty w tym zagospodarowanie terendw wokét

planowanej infrastruktury sportowe]j poprzez wykonanie nowych ogrodzen, trawnikéw i nasadzen.

1.1.2  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.2.1 UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE

Zamowienie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej i budowie zewnetrznej infrastruktury
sportowej przy Szkole Podstawowej w Osieku Gmina Galewice zgodnie z zapisami zawartymi w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz SWZ.
Organizacjg wdrazajgcy projekt jest Gmina Galewice. Gmina jest podstawowgq jednostka lokalnego
samorzadu terytorialnego, powotang dla organizacji zycia publicznego na swoim terytorium. Celem
dziatalnosci Gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspdlnoty samorzadowej, tworzenie
warunkéw do racjonalnego i harmonijnego, gospodarczego i spotecznego rozwoju Gminy oraz
organizacja zycia publicznego. Gmina stanowi podmiot prawa publicznego, co oznacza prawo Gminy
do wykonywania okres$lonych w ustawach zadan publicznych. Jest takie podmiotem prawa
prywatnego, co oznacza, ze posiadajagc osobowos¢ prawng ma prawo do samodzielnego
dysponowania swym majatkiem. Gmina obejmuje obszar 135,7 km?2.
Lokalizacja planowanej inwestycji:

— wojewddztwo tédzkie,

— powiat: wieruszowski,

— gmina: Galewice,

— miejscowosc: Osiek

— adres: Osiek 112, 98-405 Galewice

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Osiek — Gmina Galewice
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poddebicki

zdunsko-
wolski
tomaszowski
sieradzki
Piotrkow
betchatowski
piotrkowski

radomszczanski

- gmina Galewice

Gmina Galewice dziata na podstawie:

— Uchwaty Nr XL/229/18 Rady Gminy w Galewicach z dnia 4 wrzesnia 2018 r.w sprawie

uchwalenia Statutu Gminy Galewice

— Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie szczegotowych zasad prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego rejestru
urzedowego podziatu terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym obowigzkéw organdow

administracji rzagdowej i jednostek samorzadu terytorialnego

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowos$ci Osiek — Gmina Galewice
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Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorzadzie gminnym

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celéw Statystycznych

(NTS)

Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu gmin

i powiatéw wchodzacych w sktad wojewddztw

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2004 r.

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych

Uchwata Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie oceny

funkcjonowania zasadniczego podziatu terytorialnego panstwa.

Uchwata Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2001 r. w sprawie oceny nowego

zasadniczego podziatu terytorialnego panstwa.

Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektdrych ustaw w zwigzku z wdrozeniem

reformy ustrojowej panstwa.

Ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujace

administracje publiczna.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatow.

Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego tréjstopniowego podziatu

terytorialnego panstwa.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 marca 1998 r. zmieniajgce rozporzadzenie

w sprawie okreslenia gmin wchodzacych w sktad wojewddztw.

innych nieujetych powyzej, a obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen.

Projekt bedzie realizowany przy Szkole Podstawowej w Osieku Gmina Galewice na dz. nr. ew. 799

obreb ewidencyjny 0011 o powierzchni ok. 1,11 ha. Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie

znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska i nie jest ujety w Gminnych Ewidencjach

Zabytkéw. W zwigzku z powyzszym nie wymaga sie dodatkowych uzgodnien z konserwatorem

zabytkow.
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Dziatka dz. nr. ew. 799 obreb ewidencyjny 0011 jest wtasnosciag Zamawiajgcego i posiada on petne

prawo do dysponowania tg nieruchomosciag na cele budowlane, co zostanie potwierdzone

odpowiednim oswiadczeniem, ktdre zostanie przekazane wybranemu Wykonawcy.

1.1.2.2 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE | FUNKCJONALNE

Gtéwng funkcjg obiektdw zlokalizowanych na terenie objetym inwestycjg jest organizacja zajec

dydaktycznych w budynkach Szkoty Podstawowej w Osieku oraz sportowych odbywajgcych sie na sali

gimnastycznej. Realizacja planowanego przedsiewziecia ma za zadanie uzupetfnienie istniejacej

infrastruktury sportowej przyszkolnej, stuzgcej placowce w realizacji zaje¢ wychowania fizycznego

oraz umozliwi¢ mieszkaricom aktywne spedzanie czasu

sportowe dla dzieci, mtodziezy i dorostych.

116E

105¢

wolnego, jak rowniez wspdtzawodnictwo

125 126
123 124

Teren objety opracowaniem jest zlokalizowany w Osieku Gmina Galewice. Dostep do dziatki

realizowany jest bezposrednio z utwardzonej, asfaltowej drogi publicznej. Planowana inwestycja jest

przeznaczona do realizacji w centralnej czesci dziatki — boisko sportowe oraz potudniowo-zachodniej

czesci dziatki — skocznia do skoku w dal. Dodatkowo na terenie nieruchomosci planowane jest

urzgdzenie chodnikow, trybun oraz elementdw matej architektury opisanych szczegétowo w dalszej

czesci opracowania.
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W zakresie zasilenia planowanego oswietlenia zewnetrznego nalezy zaprojektowac i wykonac

przytaczenie nowych instalacji do budynku Szkoty Podstawowej w Osieku. Odwodnienie ptyty boiska
nalezy zaprojektowaé z odprowadzeniem wody na tereny zielone i w razie koniecznosci systemem
rozsgczajgcym. Caty zakres prac zwigzany z uzyskaniem uzgodnied oraz realizacjg instalacji

elektrycznych i odwodnienia nowej infrastruktury sportowej nalezy ujg¢ w cenie ryczattowej.

1.2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zaleca sie dokonad ogledzin i wizji lokalnej terenu przeznaczonego pod inwestycje w celu uzyskania
niezbednych informacji do dokonania prawidtowej wyceny. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin
obcigza i stanowi ryzyko Wykonawcy sktadajgcego ryczattowa oferte w na opracowanie dokumentacji
projektowej i budowe zewnetrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Osieku

Gmina Galewice.
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1.2.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ, WYKONAWCZEJ | POWYKONAWCZE)
ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem zewnetrznej infrastruktury sportowej przy

Szkole Podstawowej w miejscowosci Osiek — Gmiana Galewice Wykonawca musi opracowacd

niezbedng dokumentacje projektowa, zawierajgcg minimum:

— koncepcje zagospodarowania terenu oraz propozycje proponowanych rozwigzan
technologicznych zaakceptowang przez Zamawiajacego przed przystgpieniem do dalszych

prac,

— projekt budowlany wraz z wszelkimi uzgodnieniami i ewentualnym uzyskaniem pozwolenia na

budowe obejmujacy:

— projekt architektoniczno-budowlany,

— plan zagospodarowania terenu lub dziatki,

— projekt techniczny w sktad ktérego wchodza:

= projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych,
= projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe,

= inne niezbedne opracowania projektowe.

— projekt techniczny wraz z wszelkimi uzgodnieniami obejmujacy:

= branze architektoniczna,

= branze konstrukcyjno-budowlang,

= branze elektryczng,

= branze sanitarng,

= plan zagospodarowania terenu,

— przedmiary i kosztorysy szczegdtowe wszystkich branz,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

— szczegbétowy harmonogram rzeczowo-finansowy.
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Projektant zobowigzany jest do przewidzenia i ujecia w dokumentacji projektowej wszystkich robét

towarzyszacych wymaganych przy realizacji inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od

wszystkich autoréw projektow i innych prac chronionych prawami autorskimi petne majatkowe

prawa autorskie oraz prawa zalezne i przenies¢ je w catosci na Zamawiajacego w ramach

wynagrodzenia ryczattowego. Ponadto do obowigzkédw Wykonawcy nalezy zapewnienie Nadzoru

Autorskiego przez caty okres realizacji inwestycji na bazie sporzadzonych uprzednio projektow.

Dokumentacja projektowa musi by¢é opracowana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczegdlnosci:

ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.)
ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385)

rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

2021 poz. 2454)

rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225)

rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

(Dz. U. 2021 poz.1722)

rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w

programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)

rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. 2022 poz. 1679)

obowigzujgcymi normami w Polsce i instrukcjami urzadzen,

innymi obowigzujgcymi przepisami.
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Dokumentacja projektowa bedzie podlegac ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i powinna:

— zawiera¢ optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe
oraz wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki szczegétéw i detali wraz z doktadnym opisem i
podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajacych na identyfikacje materiatu lub

urzadzenia,

— by¢ uzgodniona ze wszystkimi organami opiniujgcymi w zakresie robdt objetych

przedmiotowg inwestycjg,

— okresla¢ rodzaj i ilos¢ odpadéw powstatych w zwigzku z robotami rozbiérkowymi,

demontazem istniejgcych urzadzen i pozostatymi pracami zwigzanymi z realizacjg inwestycji,

— byc¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyé, tj. budowy zewnetrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowe;j

w Osieku zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w niniejszym PFU,

— by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach (architektonicznej, konstrukcyjnej,

elektrycznej itd.)

— by¢ sprawdzona przez osobe posiadajagcg wymagane uprawnienia i podpisana na kazdym

egzemplarzu przez projektanta i sprawdzajacego,

— ujmowac wszystkie roboty niezbedne do wykonania, obliczenia i inne szczegétowe dane

pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania,

— by¢ zaopiniowana na etapie projektowania z Zamawiajgcym, szczegdblnie w zakresie
wybranych rozwigzan materiatowych i konstrukcyjnych, doboru projektowanych urzadzen i

osprzetu, a takze kolorystyki i innych istotnych elementéw.

— by¢ dostarczona Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na nosniku
elektronicznym (CD/DVD) lub innym nosniku elektronicznym np. pendrive. Pliki muszg by¢
zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc ; .xIs) oraz w

formacie nieedytowalnym (.pdf).

Wykonawca przygotuje i przedtozy wszystkie projekty oraz obliczenia wraz ze szczegdétami
dotyczacymi konstrukcji i wykonczenia robot. Powyisze projekty zostang przekazane do

zatwierdzenia i sktadac sie bedga z nastepujacych tematéw i pozycji:

— rysunki ztozeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane,
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schematy rysunkowe,

rysunki montazowe wszystkich elementdw i instalacji oraz szczegdty ich potfaczen,

— rysunki robdt wykonczeniowych, niezbedne rzuty, przekroje, widoki, itd. oraz wszystkie

potaczenia i wykonczenia wewnetrzne i zewnetrzne,

opisy techniczne oraz specyfikacje wykonania i odbioru robét.

W kazdym tomie dokumentacji projektowej przekazanym do zatwierdzenia Zamawiajagcemu winien
znajdowacd sie spis rysunkdw. Rysunki i obliczenia, ktére powinien sporzadzi¢ Wykonawca, beda
wykonane i przekazane zgodnie z wymaganiami. Rozmiary arkuszy powinny by¢ zgodne z rozmiarami
powszechnie stosowanymi chyba, ze inne rozmiary zostang uzgodnione z Zamawiajgcym. Rysunki
wszystkich elementdéw instalacji powinny by¢ czytelne i kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie

od rodzaju rysunku.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét Wykonawca powinien przygotowaé w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).
Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Przed przystgpieniem do realizacji robot budowlanych i instalacyjnych na Wykonawcy spoczywa
obowigzek uzyskania wszelkich niezbednych, do realizacji przedmiotu zaméwienia pozwolen,
uzgodnien i opinii, decyzji zatwierdzajacej projekt i zezwalajacej na budowe (zgtoszenia lub
pozwolenia na budowe), a takze zgtoszenie robot Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego
(jesli charakter prowadzonych prac bedzie tego wymagat). Ponadto warunkiem koniecznym do
rozpoczecia robdét budowlanych i instalacyjnych jest zatwierdzenie przez Zamawiajgcego

przygotowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;j.

Po wykonaniu wszystkich robdt zwigzanych z realizacjg zadania Wykonawca zobowigzany jest do

sporzadzenia dokumentacji powykonawczej zawierajacej m.in.:

— prowadzong na biezgco ewidencje wszelkich zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen,
lokalizacji i wielko$ci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkdéw, wytacznie

do tego przygotowanych i przeznaczonych,

— aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu i
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sprawdzenia. Po zakonczeniu robdét kompletny zestaw rysunkdéw Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu.

Wykonawca w ramach Zamédwienia musi opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych robdt, w tym réwniez instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegdtowe, aby
umozliwiaty Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne skfadanie, regulacje i
naprawy. Dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach w
wersji papierowej i 1 egz. na no$niku elektronicznym CD/DVD lub innym nosniku elektronicznym np.
pendrive. Pliki muszg by¢ zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc

; .XIs) oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf).

W trakcie realizacji prac projektowych na Wykonawcy spoczywat bedzie obowigzek uzyskania

wszelkich niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia pozwolen, uzgodnien i opinii.

Warunkiem rozpoczecia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji projektowe;j
przez Zamawiajgcego i dopetnienie przez Wykonawce wszystkich wymaganych przepisami prawa
formalnosci zwigzanych z rozpoczeciem budowy. Wszelkie koszty bedgce nastepstwem

niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na Wykonawcy.

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do realizacji dokumentacji projektowej:

— Woykonawca prac projektowych musi spetniaé nastepujgce warunki:

o posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnos$ci lub czynnosci, jezeli

ustawy naktadajg obowigzek poosiadania takich uprawnien,

o posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takzie

dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia.

— poszczegbélne prace projektowe nalezy wykonaé po przeprowadzeniu szczegétowej
inwentaryzacji terenu — w szczegdlnosci istniejgcego drzewostanu. Zalecana jest réwniez
wizja lokalna (pomiary z natury) przed przystgpieniem do prac projektowych na kazdym z

etapdéw tych prac.

— w dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wszelkie prace niezbedne do wykonania robét z punktu
widzenia sztuki budowlanej i obowigzujgcych przepiséw, umozliwiajgcych Zamawiajgcemu
prawidtowe zrealizowanie przedmiotowych robot. Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane,
aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym.

Filozofig rozwigzan projektowych powinna by¢ prostota i powinny by¢ spetnione wymagania
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niezawodnosci tak, aby obiekt, a takze urzadzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwaty
bezproblemowa eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekgcji, czyszczenia, obstugi i napraw. Wszystkie
dostarczone urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposéb, aby
bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez wzgledu na

obcigzenia, cisnienia i temperatury.

— dokumentacja projektowa ma by¢ sporzadzona zgodnie z zasadami projektowania i wiedza

inzynierska oraz z obowigzujgcymi przepisami prawnymi (Polskie Prawo Budowlane).

— wszystkie roboty powinny byé zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie
metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny byé wykonane w systemie
metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI. Wszystkie wymiary zaznaczone na
rysunkach uznane zostang za poprawne, mimo Zze ich sprawdzenie przy pomocy skalowki

moze wykazaé rdznice.

— Woykonawca bierze na siebie odpowiedzialno$é za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki
dostrzezone na rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane,
czy nie. Po zatwierdzeniu rysunkdw, moze okazac sig, ze niezbedne jest wniesienie pewnych
zmian. Wykonawca opracuje wersje poprawiong rysunkdw z naniesionymi zmianami

projektowymi.

— Wykonawca jest zobowigzany do rozmieszczenia projektowanych urzadzen oraz do
zachowania odlegtosci zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami dokumentacji projektowej. Jesli
po odebraniu dokumentacji okaze sie, Zze niezbedne jest wprowadzenie zmian do
proponowanych rozwigzan budowlanych, wéwczas Wykonawca opracuje na wtasny koszt
poprawiong dokumentacje. Poprawione rysunki i obliczenia zostang przedstawione do
zatwierdzenia (Zamawiajacemu, Inspektorowi Nadzoru). Termin wykonania dokumentacji

projektowej okreslone zostang w SWZ oraz Umowie.

1.2.2 WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania te odnoszg sie do warunkéw technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, zwigzanych z wykonaniem z wykonaniem zewnetrznej infrastruktury sportowej przy

Szkole Podstawowej w miejscowosci Osiek.
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Do zadan Wykonawcy w ramach realizacji Zamoéwienia nalezy:

wykonanie petnego zakresu robét ujetych w projektach,

wykonanie niezbednych robdt towarzyszacych (np. zorganizowanie placu budowy, biura,

zaplecza budowy, uporzadkowania terenu po pracach itp.),

uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie do uzytkowania inwestycji,

dokonanie przeszkolenia personelu przysztego uzytkownika w zakresie konserwacji instalacji

i obstugi zainstalowanych urzadzen.
Wymagania w zakresie realizacji robot budowlanych i instalacyjnych:

— wszystkie roboty powinny by¢é zgodne z aktualnymi Polskimi Normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét. W przypadku braku Polskich Norm dla danego
zakresu robot nalezy stosowal uznane i obowigzujgce normy europejskie lub
miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim s dopuszczalne obowigzujgcym
prawodawstwem polskim. W razie potrzeby Normy mogga zostaé zastgpione innymi, pod
warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiajgcym, i jedynie w wypadku

uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.

— wymagania Zamawiajgcego zawarte w PFU i SWZ nie roszczg sobie pretensji do miana
wyczerpujacych i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy wykonywaniu projektow
i planowaniu budowy oraz kompletujagc dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania
Zamawiajgcego zawarte w niniejszym PFU mogg nie objg¢ wszystkich szczegétéw
niezbednych do opracowania projektéw. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub
opuszczen w niniejszym opracowaniu, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.
Wykonawca w ramach ceny ryczattowej winien jest wykonaé obiekt w petni funkcjonalny
i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz dostarczy¢ i zainstalowac sprzet pod
wszelkimi wzgledami kompletny i gotowy do eksploatacji oraz spetniajacy najwyisze

wymagania.

— Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Zamdwieniem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robdt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Zamawiajgcego. Sprawdzenie

wytyczenia robdt lub wyznaczenia wymiaréw, domiaréw itp. nie zwalnia Wykonawcy od
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odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu, gdy bedg wbudowane, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wihasciwos¢ i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

— Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drég technologicznych

i dojazdowych na terenie budowy, w czasie trwania robét.

— w przypadku wystgpienia zastrzezen do przyjetych rozwigzan w dokumentacji projektowe;j,

Wykonawca zgtosi zastrzezenia w formie pisemnej w terminie nie powodujgcym wstrzymania
robdt, nie pdzniej jednak niz na 14 dni przed rozpoczeciem wykonywania robdt, do rozwigzan
ktérych zgtasza zastrzezenia. Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego
podwykonawcdéw otrzymat wszystkie niezbedne czesci niniejszych wymagan ogdlnych wraz z
wymaganiami szczegétowymi zawartymi w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz

opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;.

— dokumentacja projektowa, ktéra zostanie ztozona przez Wykonawce, oraz dokumenty, ktére

przekaze Wykonawcy Zamawiajgcy - stanowig cze$¢ Zamodwienia, a wymagania
wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte

byty w catej dokumentacji.

— dopuszcza sie zmiane podanych w projektach materiatdw i urzadzen na przedstawione w

1.23

ofercie przetargowej przez Wykonawce jezeli s3 one réwnorzedne i o nie gorszych
parametrach od wykazanych w dokumentacji przetargowej. W przypadku gdy zastosowane
materiaty lub roboty nie bedg zgodne w petni z dokumentacjg przetargowg, specyfikacja
techniczng lub ofertg przetargowg Wykonawcy, to takie materiaty bedg niezwiocznie
zastgpione wtasciwymi, a roboty rozbiérkowe i ponowny montaz wiasciwych elementéw

wykonany zostanie na koszt Wykonawcy.

UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z FUNKCJONOWANIEM OBIEKTU W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Prace budowlano-montazowe i instalacyjne bedg prowadzone w sgsiedztwie czynnego obiektu Szkoty

oraz budynkdw mieszkalnych w zwigzku z czym Zamawiajacy wymaga aby:
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— w trakcie robét zwigzanych z wykonaniem zewnetrznej infrastruktury sportowej przy Szkole
Podstawowej w Osieku Wykonawca zapewnit mozliwos¢ korzystania bez zaktdcen z dostaw

energii elektrycznej, wody i kanalizacji przynajmniej w czasie funkcjonowania obiektu,

— ze wzgledu na charakter obiektow w sgsiedztwie, oraz ich funkcjonowanie wszystkie roboty
budowlane i instalacyjne byly realizowane po uzgodnieniu oraz zgtoszeniu rozpoczecia

okreslonego zakresu robét Zamawiajgcemu i Zarzadcy budynku (dyrekcji szkoty),

— sposdb wykonywania, zakres i harmonogram prac byt tak zaplanowany przez Wykonawce,
aby nie zaktécac korzystania z budynku Szkoty lub jakichkolwiek jego czesci w trakcie

realizacji zadania,

— znajdujgce sie w otoczeniu terenu budowy elementy (np. istniejgce ogrodzenia, elementy
mate] architektury, istniejgce drogi i chodniki, istniejgcy drzewostan) nalezy odpowiednio
zabezpieczyé w sposdb nie powodujacy ich uszkodzenia lub zniszczenia, a koszt wyzej
wymienionych prac towarzyszacych bedzie pokryty w catosci pokryty przez Wykonawce
i uwzgledniony w cenie ryczattowej. Wszelkie zniszczenia zauwazone przed rozpoczeciem
zabezpieczania/usuwania, nalezy sfotografowaé i niezwtocznie zgtosi¢é Zamawiajgcemu
i Zarzadcy budynku (dyrekcji szkoty). Wszelkie koszty wynikajgce z wystgpienia uszkodzen,
ktore nie zostaty stwierdzone przed wykonywaniem prac, a bedg zauwazone po ich

zakonczeniu poniesie Wykonawca.

1.2.4 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Przed rozpoczeciem wszelkich robét, zaleca sie, aby Wykonawca przeprowadzit wizje lokalng terenu
budowy w tym budynkdw, zieleni, drdg, chodnikéw itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania
robot oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktdry roboty beda w jakikolwiek sposéb oddziatywac.
O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca musi poinformowac
Zamawiajgcego tak, aby umozliwi¢ obecno$é¢ na niej jego przedstawicieli. Wszelkie istniejgce
uszkodzenia i inne wazne szczegéty nalezy zidentyfikowaé, opisaé, sfotografowad lub sfilmowac.
Dokumentacje takg (w formie zdje¢, filmu i opisu) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w dwéch
egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich
robot. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych znacznych uszkodzen Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji (z adnotacjg o braku uszkodzen) przed

rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie budowy.
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Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca:

— ztozyt wtasciwym miejscowo organom administracyjnym: wniosek o wydanie Dziennika

Budowy oraz zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczecia budowy,

— realizowat prace budowlane w ramach przedmiotowe] inwestycji zgodnie z aktualnymi
przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdin.

zm.)

— zatrudnit do realizacji inwestycji Kierownika Budowy. Kierownik Budowy winien przebywac na

budowie w czasie prowadzenia robét lub byé osiggalny na zagdanie Zamawiajacego,

— opracowat i uzgodnit z Zamawiajgcym: plan zagospodarowania budowy i plan bezpieczenistwa

i ochrony zdrowia,

— ujat koszt organizacji poszczegdlnych obiektow zaplecza budowy w cenie ryczattowej, a ich

lokalizacja nie kolidowata z istniejgcymi w sgsiedztwie drogami i $ciezkami dla pieszych,

— zapewnit odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy do czasu zakonczenia i

odbioru wszelkich robét w szczegdlnosci:

— zamontowal na terenie budowy wymagane prawem budowlanym tablice

informacyijne,
— wykonat odpowiednie oznakowania i zabezpieczenia,
— wydzielit i oznaczyt strefy niebezpieczne zwigzane z pracami na wysokosci,

— zapewnit i utrzymywat bezpieczenstwo na terenie budowy w okresie trwania realizacji

Zamowienia, az do jego zakonczenia, w szczegdlnosci:

— tak zorganizowat teren budowy i prowadzit na nim roboty, aby na kazdym etapie prac

byt zapewniony dojazd do obiektu Szkoty i wszystkich budynkéw w sasiedztwie,

— utrzymywat warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg, a takze zabezpieczyt teren budowy przed dostepem osdéb

nieupowaznionych,

— podczas realizacji robét Wykonawca przestrzegat przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy,
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— utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy,

— materiaty tatwopalne zgromadzone na terenie budowy byty sktadowane w sposéb

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich,

Wykonawca zapewnit i utrzymywat porzadek na terenie budowy w okresie trwania realizacji

Zamoédwienia, az do jego zakonczenia, w szczegdlnosci:

— na biezgco usuwat wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z drég i ulic oraz korytarzy i
pozostatych pomieszczen wewnatrz budynku powstate w wyniku realizacji robét,

dostaw materiatéw i innych czynnosci zwigzanych z realizacjg Zamdwienia,

— wszelkie uszkodzenia niezidentyfikowane i niezanotowane w dokumentacji z wizji
lokalnej przed rozpoczeciem robét, a zauwazone podczas i/lub po ich wykonaniu

zostaty naprawione przez Wykonawce na jego koszt,

— godziny pracy pracownikéw zostaty uzgodnione przez Wykonawce z Zamawiajgcym i

Zarzadcg budynku (dyrekcjg szkoty),

— wszelkie materiaty pozyskane z demontazy i rozbidrek byly sktadowane w
wyznaczonym i uzgodnionym z Zamawiajgcym miejscu, materiaty nienadajace sie do
ponownego wykorzystania nalezy niezwtocznie wywiezé z terenu budowy
i zutylizowac. Zamawiajgcy o$wiadcza, iz pozostate materiaty stanowi¢ bedg wtasnos¢
Zamawiajgcego i Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do podjecia decyzji w sprawie

ich przejecia lub utylizacji na koszt Wykonawcy

— godziny dostaw i wywozu materiatdw zostaty uzgodnione przez Wykonawce z
Zamawiajgcym i Zarzadca budynku (dyrekcjg szkoty), a podczas transportu drogi
dojazdowe oraz ciggi piesze byty zabezpieczone w sposéb zapewniajacy

bezpieczenstwo osobom postronnym.

Wykonawca tak zorganizowat teren budowy, aby miat mozliwos¢ podtaczenia obiektow
zaplecza i korzystania ze wszystkich potrzebnych do realizacji robét budowlanych mediow.
Zamawiajacy zastrzega, ze wszystkie media, z ktérych bedzie korzystat Wykonawca (w
szczegblnosci woda oraz energia elektryczna) muszg by¢é opomiarowane przy pomocy
podlicznikdéw i rozliczane bezposrednio z gestorami medidw na podstawie zawartych na czas

prowadzenia robét budowlanych Umodw. Istnieje mozliwos¢ zastosowania alternatywnego
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sposobu rozliczania mediéw po uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiajacego. Wszelkie koszty
zwigzane z uzyskaniem zgody na doprowadzenie i przytagczenie mediéw na placu budowy, a
takze optaty wstepne, przesytlowe i eksploatacyjne oraz ewentualne koszty napraw i

likwidacji przytaczy muszg zostaé ujete w cenie ryczattowe;.

Dziennik Budowy powinien by¢ przechowywany przez Wykonawce na terenie budowy oraz
uzupetniany przez osoby uprawnione i zobowigzane prawem do dokonywania wpiséw, w tym

projektanta odpowiedzialnego za nadzdr autorski nad realizacje inwestycji.

1.2.5 W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI ORAZ ROZWIAZAN TECHNICZNO-MATERIALOWYCH

Projektant, zgodnie z trescig art. 99 Prawo Zamdwien Publicznych podajgc konkretne rozwigzania
techniczne i technologiczne — bedzie dopuszczat w ich opisach stosowanie innych rozwigzan co
najmniej réwnowaznych, co do ich cech technicznych i jako$ciowych oraz parametrow, a wszelkie
nazwy firmowe urzadzen i wyrobdéw, uzyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych, beda traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy urzadzen i wyrobdw
zastosowanych w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia réwnowaznosci standardu bedzie

spoczywat na Wykonawcy i podlegat zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji zadania muszg spetnia¢ wymogi obowigzujgcych
norm i aprobat technicznych, posiada¢ wymagane atesty, by¢ dostarczone i przechowywane w

oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach technicznych.

Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej terenu budowy w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji ilosci materiatéw oraz sprzetu w
zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i stanowi
wytgczne ryzyko Wykonawcy sktadajgcego ryczattowa oferte na wykonanie zewnetrznej

infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Osieku.

Wykonawca zaprojektuje i wykona zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Osieku
wraz z jego wyposazeniem na dziatce 799 obreb Osiek zgodnie z koncepcjg zatgczong do programu

funkcjonalno-uzytkowego.
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Nawierzchnie syntetyczne sportowe zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z podstawowymi wymogami
Polskiego Zwigzku Lekkiej Atletyki zwanego PZLA dotyczacymi nawierzchni syntetycznych

stosowanych na obiektach lekkoatletycznych zatwierdzonych przez Zarzad PZLA w dniu 04-10-2017

Wykonawca zaprojektuje i wykona zewnetrzng infrastrukture sportowg zgodnie z ponizszymi

wytycznymi:

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

— ptyta boiska wielofunkcyjnego prostokatna o wymiarach 31,00 m x 18,00 m. Wymiary podano

po wewnetrznej stronie obrzezy.
— konstrukcja ptyty boiska:

o podbudowa - z mieszanki betonowej wykonanej z betonu cementowego C20/25 gr.
12 cm ze zbrojeniem rozproszonym uktadanej na warstwie odsgczajgcej z piasku
gr.15cm. Krawedzie boiska wykornczone po obwodzie obrzezem trawnikowym 8x30
wtopionym na tawie betonowej C12/15 o wym. 8 cm x 30 cm. Warstwa betonu musi
by¢ zawibrowana i zatarta na ostro. Maksymalne odchylenie mierzone tatg 4 m nie
moze by¢ wieksze niz 5mm. Nie dopuszcza sie réwniez, odchytek wiekszych niz 2 mm
na odcinku 0,5 m. Powierzchnia podbudowy musi by¢ jednolicie zageszczona
podsypka piaskowa do Is > 0.97, grunt rodzimy do Is > 0.95 , niedopuszczalne s3
miejsca stabiej zageszczone, np. przy obrzezach. Niedopuszczalne jest réwniez
zanieczyszczenie podbudowy humusem, cze$ciami organicznymi, olejami, smarami,
ew. chemikaliami. Po wykonaniu ptyty nacigé dylatacje. Wody opadowe z
nawierzchni boiska wielofunkcyjnego odprowadzany bedzie za pomoca odwodnienia
liniowego z rusztem zeliwnym uktadanego wzdtuz obrzezy betonowych. Ptyte boiska
w celu zapewnienia wfasciwego sptywu wod opadowych nalezy wykonaé ze
spadkami w kierunku obrzezy. Warstwa podbudowy betonowej powinna by¢ tak
utozona, aby jej wierzch licowat z gérng krawedzig nawierzchni obrzezy, a warstwa z
granulatu gumowego przykrywata gore obrzezy. Wykonawca, na etapie projektu,
powinien okredli¢ jakg podbudowe nalezy zastosowad. Ponizej podany sposéb jej
wykonania nalezy traktowaé jako minimalny mozliwy do zastgpienia innym o

lepszych witasciwosciach.
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o

nawierzchnia sportowa boiska — nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé¢ boisko o
nawierzchni poliuretanowej typu natryskowego z materiatu na bazie zywic
poliuretanowych przeznaczonej do stosowania na obiektach otwartych, takich jak
boiska sportowe, bieznie lekkoatletyczne, itp. o wysokiej odpornosci na zmienne

warunki atmosferyczne, w tym niskie temperatury i promieniowanie UV.

Nawierzchnia sktada sie z 2 warstw, maty z granulatu SBR frakcji 1-4 mm potgczonej
lepiszczem poliuretanowym o gr. min. 11 mm, oraz 3 mm kolorowe] warstwy
uzytkowej sktadajgcej sie z mieszaniny granulatu EPDM, potaczonej kolorowym
lepiszczem poliuretanowym. Projektowana nawierzchnia sportowa bedzie
instalowana na podbudowie betonowej, dlatego beton nalezy zaimpregnowac¢ przed
uktadaniem nawierzchni systemowym impregnatem. Nie dopuszcza sie impregnac;ji
betonu przed uptywem 28 dni od daty jego uktadania, jak réwniez impregnatem nie
bedgcym elementem systemu jednego producenta nawierzchni. Warstwy: maty z
granulatu SBR uktadane na budowie In situ za pomocg specjalnej rozktadarki.
Warstwa uzytkowa z granulatu EPDM instalowana w formie natrysku
hydrodynamicznego, za pomocg specjalistycznej natryskiwarki. Dla zapewnienia
odpowiedniej jakosci nawierzchni nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na stan
techniczny sprzetu do instalacji nawierzchni. Aby unikng¢ charakterystycznego
»,Zgbkowania" nawierzchni, element rozktadajacy nie moze miec luzéw. W przypadku
natryskiwarki nalezy zwrdci¢ uwage na cisnienie podawanego do dyszy powietrza w
trakcie natrysku, nie moze by¢é mniejsze niz 5 atm. Nawierzchnia dwukolorowa

czerwona i zielona.

Minimalne parametry poliuretanowej nawierzchni sportowej:

grubos¢- 213 mm

— tarcie, stopni PTV - > 85 (stan suchy), 59 (stan mokry)
— wytrzymato$é na rozcigganie, N/mm2 >-1,08

— wydtuzenie podczas zerwania. % - 2 73

— odpornos¢ na zuzycie, Taberg-<0,6

— wytrzymatosc¢ na rozcigganie, MPa - > 0,7

— Amortyzacja,% - temp 10 st C 2 36, temp 23 st C< 36
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— odksztatcenie pionowe mm - temp 10 st C< 1,3, temp 23 st C< 1,7, temp 40
stC<1,9

— odpornos¢ nawierzchni na kolce

— spadek wydtuzenia wzglednego przy Fmax < 7

zmniejszenie wytrzymatosci na rozcigganie, % - < 4

— wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

o

atest higieniczny

badania potwierdzajgce zgodnos$¢ proponowanej nawierzchni z wymaganiami IAAF,

wydane przez jednostke akredytowang przez IAAF

badania potwierdzajgce bezpieczeistwo ekologiczne, wydane przez laboratorium

posiadajace akredytacje

badania potwierdzajgce zgodnos$¢ proponowanej nawierzchni z wymaganiami PN EN

14877, wydane przez jednostke akredytowang
karta techniczna zawierajgca parametry oferowanej nawierzchni

autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i
dotyczaca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji. Autoryzacja

musi by¢ zatgczona w oryginale.

— nalezy zaprojektowaé i wykonac¢ linie boisk wyznaczonych farbg poliuretanowa trwatymi

liniami szerokosci 5cm:

boisko do koszykdwki o wymiarach pola gry 28,00 m x 15,00 m

niewymiarowe boisko do gry w pitke reczng i pitke nozng o wymiarach pola gry 28,00

m x 15,00 m
boisko do siatkdwki o wymiarach 18,00 m x 9,00 m

boisko do tenisa ziemnego o wymiarach gra pojedyncza 23,77 m x 8,23 m, gra

podwdjna 23,77 mx 8,23 m

— elementy wyposazenia sportowego boiska:

o

boisko do pitki recznej:

= bramki o wymiarach 3,0x2,0m, gtebokosci 50cm (gdra/dot), profil aluminiowy

80x80mm, montowane w tulejach, mocowanie siatki do ramy gtéwnej za
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pomocg haczykéw z tworzywa sztucznego (haczyki w zestawie), pataki
podtrzymujgce siatke montowane na state, kolor : biato-czerwony.
Wymagana zgodnos$¢ z przepisami do gry w pitke reczng, oraz normg PN-EN
749-2006, oraz certyfikat bezpieczedstwa wydany przez Instytut Sportu. — 2

szt.

siatka o wymiarze 210 x 310 cm, oczko 10 x 10 cm, polipropylen bezweztowy,
grubosé splotu 3 mm; Tuleje sprzetu sportowego mocowaé zgodnie z

instrukcjg montazu producenta. — 2 szt.

o boisko do koszykdéwki:

konstrukcja sktadajgca sie z pionowych stupéw stalowego i wysiegnika o dt.
2,60 m wykonanych z rur stalowych. Stup montowany w linii ogrodzenia
boiska z wysiegnikiem. Wysiegnik zakonczony jest wzmocniong blachg, do
ktorej mocowana jest tablica i obrecz. Zamocowanie tablicy wzmocnione np.
dodatkowymi zastrzatami. Elementy stalowe stojaka lakierowane proszkowo
lub ocynkowane. Zestaw bez regulacji wysokosci umieszczenia tablicy.
Tablica laminowana z ramg stalowa. Stup wyposazony w ostone wykonang ze
sztywnego stelaza okrytego pianka PUR pokrytg PCV. Siatka obreczy,
tancuchowa. Wymiary tablicy min. 1,80 x 1,05 m. Komplet powinien spetniaé

wymogi normy EN 1270. llos¢: 2 szt.

o boisko do siatkéwki i tenisa ziemnego:

stupki wysokosci 3m, wykonane z aluminiowego profilu owalnego 120 x
100mm, mocowane w tulejach. Komplet sktada sie z dwdch stupkdéw, jeden z
napinaczem S$rubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki,
wyposazone w bezstopniowg regulacje zawieszenia siatki w zakresie 1,07 -
2,43 m, co umozliwia wykorzystanie ich do gry w siatkdwke, tenisa oraz
badmintona. Wymagana zgodnos¢ z przepisami PZPS oraz normg PN-EN 127 |
:2006 p.4, dodatkowo certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut
Sportu. Siatka 9,5 x 1 m, oczko 10 x 10cm, polipropylen bezweztowy, grubosé

splotu 3 mm, antenki w komplecie. llo$é- 1 kpl.

tuleje sprzetu sportowego mocowaé zgodnie z instrukcja montazu

producenta.
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ogrodzenie boiska — ogrodzenie boiska nalezy zaprojektowaé i wykonac¢ wokét ptyty boiska

jako ogrodzenie z przeznaczeniem dla boisk wielofunkcyjnych o parametrach jak nizej:

o

wzdtuz dtuzszych krawedzi wysokos$é 4,0 m, za bramkami wzdtuz krétszych krawedzi

6,0 m
stupy w rozstawie max. 3,0 m.
stupy zagtebione w fundament na min. 80 cm,

stupy wykonane z rur stalowych min. @ 76 mm lub prostokatnych min. 76 x 76 mm,

grubosé $cianki min 2,5 mm.

wyposazony w linki naciggowe, stalowe, gora i dot.
elementy ogrodzenia malowane proszkowo.

gorne otwory rur zaslepione.

nalezy wykonac instalacje uziemienia wszystkich stupéw

wypetnienie: siatka stalowa, powlekana, cynkowana, o wymiarach oczka 45x45, o

ksztatcie rombu z drutu 2.7 mm po powleczeniu

w ogrodzeniu zaprojektowano dwie bramy dwuskrzydtowe o wymiarach w $wietle
przejazdu 200x200cm. Jedno skrzydto bedzie stanowié furtke o wymiarach

100x200cm

kolor ogrodzenia do wustalenia z zamawiajagcym na etapie opracowywania

dokumentacji projektowe;.

llos¢ ogrodzenia do wykonania — okoto 98 mb

BIEZNIA ORAZ ZESKOCZNIA DO SKOKOW W DAL

nalezy zaprojektowac i wykonaé bieznie do rozbiegu o wymiarach 47,00 m x 4,00 m o

nawierzchni poliuretanowej sktadajgcej sie z toru do rozbiegu szerokosci 2,00 m koloru

czerwonego oraz strefy bezpieczenstwa szerokosci 1,00 m po obu stronach rozbiegu koloru

zielonego zgodnie z koncepcja stanowigcg zatgcznik do PFU.

bieznie do skoku w dal nalezy zaprojektowac oraz wykonaé zgodnie z wytycznymi World

Athletics (dawniej Miedzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych IAAF) i

Polskiego Zwigzku Lekkiej Atletyki (PZLA);
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— nawierzchnie biezni nalezy uktada¢ na podbudowie sktadajace;j sie z:
o geowtdknina F 200
o piasek ubijany warstwami —gr. 10 cm
o warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm - gr. 16 cm
o warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 1-31,5 mm - gr. 8 cm
o warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 0-4 - gr. 2 cm

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)
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— w celu wykonania odpowiedniego podfoza dla nawierzchni poliuretanowej nalezy wykonac

warstwe stabilizujaca typu ET. Warstwa, jej grubos$é i wtasciwosci zgodne z catym systemem.

Grubos¢ warstwy na podbudowie powinna mie¢ min. 35 mm i by¢ wykonana z mieszanki SBR

granulacji 1-4 mm, zwirku oraz zywicy poliuretanowej.

— nawierzchnia musi sktadac sie z 2 warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego

o granulacji 1-4 mm, potaczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym. Grubos¢

warstwy min. 8 mm. Gdérna warstwa sktada sie z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm,

potgczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym. Grubos¢ warstwy min. 8 mm.

Nawierzchnia powinna by¢ uktadana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki

mas poliuretanowych. Granulat mieszany jest z systemem poliuretanowym w mikserze.

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej.

— wymagane parametry nawierzchni poliuretanowe;j:
o grubosé nawierzchni, (mm) - min. 16
o tarcie (opor poslizgu) wartos$é srednia
= nawierzchnia sucha—80- 110
= nawierzchnia mokra —67 - 20
o odksztatcenia pionowe, (mm),
= wtemperaturze (23 +2)°C-1,6-1,8
o odpornos$é na uderzenie:
= powierzchnia odcisku kulki (mm2) - 730 £+ 10 %

= stan powierzchni po badaniu - bez zniszczen

o zachowanie sie pitki odbitej pionowo — wysokos$¢ odbicia wzglednego, (%) — 78 - 82
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przepuszczalnos¢ wody (mm/h) - 185-195

O

o amortyzacja — redukcja sity w %, w temperaturze (23 +2)°C-41 + 43
o odpornosc¢ na Scieranie — utrata masy po 1000 cyklach badawczych), (g) - < 2,20
o wytrzymatos$é na rozdzieranie (N) - 130-135

o odpornos¢ na dziatanie temperatury 60°C, oceniona zmiang wymiaréw po badaniu

(%)-<0,02
o wytrzymatos¢ na rozcigganie TR, MPa — 0,55 — 0,60
o wydtuzenie przy zerwaniu Eb, (%) — 66-70
— wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:
o atest higieniczny

o badania potwierdzajgce zgodnos¢ proponowanej nawierzchni z wymaganiami IAAF,

wydane przez jednostke akredytowang przez IAAF

o badania potwierdzajgce bezpieczenstwo ekologiczne, wydane przez laboratorium

posiadajace akredytacje

o badania potwierdzajgce zgodnos¢ proponowanej nawierzchni z wymaganiami PN EN

14877, wydane przez jednostke akredytowang
o karta techniczna zawierajgca parametry oferowanej nawierzchni

o autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i
dotyczaca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji. Autoryzacja

musi byc¢ zatgczona w oryginale.

— nalezy wykonac¢ obrzeza betonowe wokdt przestrzeni pokrytej nawierzchnig poliuretanowa.
Obrzeza betonowe, prefabrykowane min. 8 x 30 cm. Obrzeza ukfadaé na tawie z betonu

wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15.

— warstwa podbudowy betonowej powinna by¢ tak utozona, aby jej wierzch licowat z gérna

krawedzig nawierzchni obrzezy, a warstwa z granulatu gumowego przykrywata gore obrzezy.

— bieznie nalezy wyposazy¢ w kompletny zestaw do skoku w dal typu treningowego
przeznaczony do zabudowy w biezni, zawierajgcy: biatg belke odbicia z plasteling, rame
cynkowang do umieszczenia w rozbiegu, belke osadzi¢ w specjalnej skrzynce zgodnie z

wytycznymi producenta.
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na koncu biezni nalezy zaprojektowac i wykonaé zeskocznie do skokéw w dal o wymiarach 8,5
m x 6,0 m otoczong nawierzchnig polimerowg szerokosci 0,5 m. Zeskocznie nalezy otoczy¢
systemowymi obrzezami. Obrzeze o minimalnej wysokosci 30 cm, szerokosci 5,0 cm i
dtugosci ok. 100 cm + obrzeza narozne. Obrzeze wykonane z wodoodpornego betonu lub
polimero-betonu, dedykowane dla budowy zeskoczni skoku w dal z zakotwiong ochrong
krawedzi z gumy lub tworzywa sztucznego. Obrzeza uktadac na tawie z betonu wylewanego
klasy nie nizszej niz C 12/15. grubos$¢ tawy min. 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i
szerokosci o 10 cm wiekszej z kazdej strony niz szerokos$¢ obrzeza. Opory ze spadkiem w

kierunku zewnetrznym.

wnetrze zeskoku nalezy wypetni¢ nastepujgcymi warstwami:
o piasek rzeczny, ptukany frakcji 0,2 — 1,3 mm warstwa grubosci 40 - 45 cm
o ttuczen frakcji 0-63,5 mm warstwa grubosci 15 cm
o piasek odsgczajgcy warstwa grubosci 10 cm

o dotek chtonny o wymiarach 100 x 100 x 50 cm wypetniony zwirem frakcji 31,5 — 63,5

mm.
o dno piaskownicy i dotek chtonny nalezy wytozy¢ geowtdkning typu F22.

o piaskownice nalezy wyposazy¢ w pokrywe chronigcg przed opadami atmosferycznymi
i zanieczyszczeniami, wykonana z plandeki PCV. Plandeka odporna na warunki

atmosferyczne, w tym promieniowanie UV.

OSWIETLENIE | MONITORING

nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé¢ oswietlenie boiska skfadajacego sie z 4 stupdw
oswietleniowych aluminiowych anodowanych (okrggtych stozkowych z wneka stupows) o
wys. 9,0 m posadowionych na fundamentach betonowych prefabrykowanych. Stupy nalezy
wyposazy¢ w projektory typu LED. Projekt musi przewidzie¢ dostawe i montaz kompletnych
stupéw wraz z oswietleniem, tabliczkami stupowymi i uktadami zaptonowymi, ustawienie
optymalnych kierunkéw Swiecenia opraw w celu osiggniecia natezenia oswietlenia 75 Lx z
uwzglednieniem wsp. zapasu i rdownomiernosci co najmniej 0.5. Konstrukcje stupéw nalezy

podtaczy¢ do uziemienia i do przewododw PE.
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— linie kablowg oswietlenia zaprojektowac i wykonac¢ kablem ziemnym 4x35 mm w rurze
ochronnej PCV w wykopie zaprojektowad i utozy¢ bednarke FeZn 3x35 mm na catej dtugosci
trasy kabla. Wprowadzenie kabli do budynku wykonaé w szczelnych przepustach

instalacyjnych.

— nalezy zaprojektowac i wykona¢ montaz 5 szt. latari parkowych wraz oprawami LED na

potrzeby oswietlania terenu zgodnie z koncepcja.

— zasilenie oswietlenia odbywac sie bedzie z uktadu zasilajgco pomiarowego szkoty. Nalezy
sprawdzi¢ i przewidzie¢ ewentualng rozbudowe istniejacej instalacji i zwiekszenie przydziatu

energii.

— sterowanie oswietleniem nalezy zlokalizowaé w obrebie boiska w metalowej skrzynce

zamykanej na kluczyk.

— na stupach oswietleniowych i/lub ogrodzeniu zamontowa¢ min. 4 kamery zewnetrzne (kolor)
o wysokiej rozdzielczosci do monitoringu terenu boiska w dzien i w nocy. Kamery powinny
oferowac obstuge aktywnej adaptacji strumieniowania, ktéra dynamicznie przydziela pasmo,
zgodnie z zawarto$cia wideo oraz stanem wyzwalacza. Kamery przeznaczone do
zewnetrznego dozoru, powinny posiadaé zdolnos¢ obstugi obiektywéw z automatyczng
przestona w celu ochrony obiektywu przed uszkodzeniem przez bezposrednie padanie
Swiatta stonecznego. Kamery winny by¢ zdolne do adaptacji w zmiennych warunkach
oswietleniowych, w ciggu dnia kamery powinny by¢ wyposazone w usuwalny filtr IR oraz

oswietlacz IR, gwarantujgcy wysokg jakos¢ obrazu przez dwadziescia cztery godziny na dobe.

— rejestrator i monitor zainstalowa¢ w budynku Szkoty. Rejestrator zastosowac o przynajmniej
dwukanatowym nagrywaniu w czasie rzeczywistym (Full D1/VGA), pie¢ napeddw SATA
podtaczonych w czasie rejestratora (hotswapping) (do 10TB dla dtugich okreséw nagrywania).
Rejestrator powinien posiada¢ wydajny procesor min 1.6GHz oraz 1 GB pamieci, rejestrator
powinien dziata¢ jako samodzielny system bez dodatkowego oprogramowania. System

monitoringu boiska wykonaé bezprzewodowo.

CHODNIKI

— nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé chodniki tgczace poszczegdlne funkcje infrastruktury
sportowej na terenie objetym opracowaniem z istniejgcymi utwardzeniami terenu szkoty
zgodnie z koncepcjg stanowigcg zatgcznik do PFU. Nawierzchnie wykonaé ze spadkiem w

kierunku trawnikédw. Nawierzchnia powinna mie¢ nosnos$é wystarczajacg dla ruchu pieszego.
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— pod chodnikami nalezy wykona¢ podbudowe z ttucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm - gr.

15 cm oraz warstwg z ttucznia kamiennego frakcji 1-31,5 mm - gr. 10 cm

— kostke uktadaé¢ na podsypce cementowo - piaskowej. Wykonawca, na etapie projektu
powinien okresli¢ jakg podbudowe nalezy zastosowac. Powyzszy sposdb jej wykonania nalezy

traktowac jako minimalny mozliwy do zastgpienia innym o lepszych wtasciwosciach.

— nawierzchnie chodnikdéw nalezy zaprojektowac i wykonaé z kostki betonowej, w kolorze
szarym grubo$¢ min. 6 cm. Rodzaj kostki nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie

opracowywania dokumentacji projektowe;j.

— wokot przestrzeni pokrytej nowa nawierzchnig za wyjatkiem styku z boiskami i istniejgcymi
chodnikami. nalezy wykona¢ obrzeza betonowe. Obrzeza betonowe, prefabrykowane o
wymiarach 8,0 cm x 30,0 cm. Obrzeza posadawiaé na tawie z betonu o klasy nie nizszej niz

C12/15.

— Szacowana ilo$é chodnikéw do wykonania to okoto 280 m?

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

— nalezy zaprojektowac¢ i zamontowal tawki parkowe z oparciem o konstrukcji stalowej
ocynkowanej i malowanej proszkowo z mozliwoscig mocowania do podtoza z siedziskiem i
oparciem z listew drewnianych impregnowanych o gr min 40 mm, szerokosci siedziska min

450 mm i dtugos$ci 1600mm — 4 kpl

— nalezy zaprojektowac i zamontowaé kosze na $mieci ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo, z daszkiem o pojemnosci minimum 10 dm3 z mozliwoscig mocowania do podtoza

-4 szt

— nalezy zaprojektowaé i zamontowal trybune zewnetrzna dwupoziomowa dla 42 oséb.
Konstrukcja trybuny stalowa, ocynkowana oraz malowana proszkowo. Siedziska trybuny o

parametrach nie gorszych niz:
o wykonane z tworzywa sztucznego
o o wytrzymatosci wg. PN-EN 12727 poziom 4.
o montaz min. 3 punktowy
o przeznaczone do obiektéw otwartych, odporne na warunki atmosferyczne

o wyposazone w otwér umozliwiajgcy odptyw wody
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o wymiary: szeroko$é: 44cm, wysokosé 32 cm, gtebokos$é: 40cm

— trybune nalezy posadowi¢ na wczesniej przygotowanym podfozu z kostki betonowe]j oraz na

state potgczyc¢ z gruntem. Konstrukcje trybuny nalezy uziemic.

1.2.6 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Pozostate czesci dziatki objete opracowaniem obsia¢ trawg jako powierzchnia biologicznie czynna.
Nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ wytozenie czesci dziatki nawierzchnig trawiastg. Na skarpach
wykonaé nawierzchnie trawiasta lub nasadzié krzewy niskie ptozgce. Nawierzchnie trawiastg wykonaé
na terenie wyrdwnanym i pozbawionym lokalnych zagtebien terenu. Nawierzchnia powinna by¢

wyprofilowana ze spadkiem od 1 — 3 %, utatwiajacym powierzchniowy odptyw wody.

Przed zatozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowaé teren (usuniecie kamieni, $mieci,
korzeni itp.), a nastepnie utozy¢ warstwe minimum 10 cm ziemi urodzajnej, odpowiednio zasili¢

nawozem i dopiero zasiaé trawe.

Nawierzchnia powinna by¢ oddzielona od pozostatego terenu dziatki, obrzezami np. betonowymi, z

tworzyw sztucznych, itp.

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach ceny ryczattowej poza robotami zasadniczymi, robotami
budowlano-montazowymi i instalacyjnymi nalezy réwniez wykonanie wszystkich robdt
towarzyszacych i odtworzeniowych w szczegdlnosci: odbudowanie i wierne odtworzenie
uszkodzonych podczas realizacji robot ogrodzen, drég, chodnikow, opasek wokot budynkow,
trawnikow, zielencéw i ewentualnych nasadzen oraz sprzagtanie po zakonczeniu robdt w tym wywoz i
utylizacja odpaddéw, demobilizacja zaplecza Wykonawcy itd. Wykonawca, po zakonczeniu prac ma
obowigzek przywrdécenia do porzadku terenu budowy oraz terendw sasiadujgcych z terenem budowy

i ztozenia stosownego oswiadczenia.

1.2.7 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALtOW, BADAN | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatéw oraz ich odpowiednie
zastosowanie, aby nie straci¢ gwarancji na poszczegdlne elementy oraz zapewnia odpowiedni system
kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegos$ badania, nalezy stosowac wytyczne krajowe
lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystgpieniem do pomiardw i badan

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiardw i
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badan przedstawi na pismie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i

prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

— odbidr czesciowy,

— odbiér koricowy,

Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do ktdrych
zanika dostep w wyniku postepu robdt i jest sSciSle zwigzany realizowaniem robdt, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odbidor czesSciowy przeprowadza sie w trybie
przewidzianym dla odbioru koncowego. Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢
protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robdt, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem

technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych, po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac

odbioru czesciowego.

Odbidr konncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$é do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajgcego. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacja
projektowg. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest Protokoét

Koncowy Odbioru Robét podpisany bez zastrzezen przez Zamawiajacego oraz Wykonawce.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowa podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy,

— ustalenia technologiczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw i urzadzen,

— instrukcje obstugi i serwisu zainstalowanych urzadzen.
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Zakres opracowan musi odpowiadaé wymogom jednostek zatwierdzajacych, opiniujgcych lub

wymagajgcych przedstawienia okreslonego opracowania.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce Wykonawca wykona w
terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym. Wykonawca zagwarantuje, ze dostarczy ujete w umowie
urzadzenia fabrycznie nowe, kompletne, o wysokim standardzie, zaréwno pod wzgledem jakosci jak

i funkcjonalnosci, a takze wolne od wad materiatowych i konstrukcyjnych.

Wykonawca zagwarantuje takze, ze dostarczy petng dokumentacje (w jezyku polskim) dotyczaca
uzytkowania i konserwacji oraz, ze przeszkoli wybrany personel Zamawiajgcego w zakresie

uzytkowania i konserwacji urzadzen.
Do obowigzku Wykonawcy nalezy upewnienie sie, ze przekazane instrukcje obstugi zawieraja:

— zestawienie dostarczonych urzadzen z podang nazwg producenta, numerem seryjnym

i katalogowym urzadzenia,

— liste rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg kazdego z dostarczonych urzadzen,

— liste dostarczonych czesci zamiennych,

— liste narzedzi i substancji konserwujacych,

— rysunki i schematy ideowe i diagramy urzadzen kontrolnych i uktadéw,

— schematy potaczen elektrycznych pomiedzy urzadzeniami kontrolnymi i zamontowanymi

urzadzeniami,

— petngizwiezty instrukcje catego dostarczonego wyposazenia,

instrukcje BHP i ppoz., regulamin korzystania z wybudowanej infrastruktury sportowe;j.

Instrukcja BHP musi by¢ opracowana przez rzeczoznawce do spraw BHP i ergonomii pracy, natomiast
instrukcja ppoz. przez rzeczoznawce do spraw ochrony przeciwpozarowej. Wszystkie dokumenty

nalezy przygotowaé z zachowaniem wymogow prawa i obowigzujacych norm.
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Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na zainstalowane urzgdzenia, w ktérej w petni

zabezpiecza technicznie i uzytkowo urzadzenia na okres minimum 60 miesiecy.

1.2.8 UBEZPIECZENIE | GWARANCIA

Wykonawca jest zobowigzany ubezpieczyc¢ roboty. Szczegétowe wymagania w tym zakresie okreslone
beda w SWZ. Wykonawca powinien posiada¢ optacone ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci zwigzanej z przedmiotem zamodwienia, na wartos¢ réwng co
najmniej kwocie z zawartej Umowy. Warunkiem rozpoczecia robét budowlanych jest okazanie

potwierdzonej polisy.

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji, w ktérej w petni zabezpiecza technicznie i uzytkowo
wykonane roboty oraz zamontowane urzgdzenia na okres minimum 60 miesiecy. Okres gwarancji
liczony bedzie od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu koncowego oznaczajgcego
odebranie robét. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wszelkich
zgtaszanych przez Zmawiajgcego usterek i problemdw zwigzanych z prawidtowym funkcjonowaniem
urzadzen. Czas reakcji na zgtoszong usterke oraz czas jej usuniecia bedzie szczegétowo okreslony w

Umowie z Zamawiajgcym.

1.2.9 OCHRONA SRODOWISKA

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia robdt wszelkich

przepisédw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenie, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Dotyczy to rowniez materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu przekraczajgcym
wartosci dopuszczalne. Inne materiaty wykazujgce wtasciwosci szkodliwe dla otoczenia tylko podczas
wykonywania robdt, a ktérych szkodliwosé zanika np. materiaty pylaste, bedg dopuszczone do uzycia
tylko pod rygorem bezwarunkowego przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania tych
materiatdw. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich upowaznien i pozwolen od

organdw administracyjnych jesli zastosowanie jakichkolwiek materiatéw tego wymaga.

W czasie trwania robot polegajgcych na budowie zewnetrznej infrastruktury sportowej przy Szkole

Podstawowej w Osieku do obowigzkdw Wykonawcy nalezy:
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— utrzymywanie Terenu Budowy,

— podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
unikanie uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego

sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje zaplecza, sktadowisk, wykopdéw i drég dojazdowych;

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub

substancjami toksycznymi

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru,

— nadmiernym hatasem.

Wszystkie drzewa i krzewy w poblizu ktérych bedga realizowane roboty lub sktadowane materiaty, a

nie zostaty przeznaczone do wycinki bgdzZ przesadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

Ze wzgledu na bliskie sasiedztwo obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkalnych oraz w celu
ochrony klimatu akustycznego prace rozbiérkowe i inne roboty wykonywane przy pomocy sprzetu
emitujgcego hatas nalezy prowadzi¢ w porze dziennej i w porozumieniu z Zarzadcg budynku (dyrekcja

szkoty).
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2 CZESC INFORMACYINA

2.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSCE ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Zamawiajacy informuje, iz  Wykonawca, w ramach ceny ryczattowej, bedzie zobowigzany
do zebrania i ujecia w opracowaniach projektowych  wszystkich wymaganych prawem
i niezbednych dokumentéw potwierdzajacych zgodnos$é przedmiotowego zamierzenia budowlanego

z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy o$wiadcza, iz posiada petne prawo do dysponowania na cele budowlane
nieruchomosciami, na ktérych bedzie realizowana inwestycja, a stosowne oswiadczenie w tym

zakresie zostanie przekazane wybranemu Wykonawcy.

2.3 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Zamawiajacy informuje, ze przy projektowaniu i budowie zewnetrznej infrastruktury sportowej przy
Szkole Podstawowej w Osieku obowigzujgcymi sg wydania Polskich Norm przenoszacych europejskie
normy zharmonizowane (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane uwzglednia sie: europejskie aprobaty techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne,
normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane,

Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne.

Ponadto  Zamawiajgcy  informuje, 7ze  Wykonawca  zobowigzany  jest  przestrzegad

i stosowac nizej wymienione normy, akty prawne i rozporzadzenia:

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710)
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.)

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 916)

— Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi

potrzebami (Dz.U. 2022 p0z.1062 z pdzn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
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w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 2021 poz.1722)

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831)

— Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 z pézn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021 poz. 2454)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225)

— Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623 z
pdzn.zm.)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2022
poz. 2057)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 2021 poz. 1722)
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— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzetu
elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

— Rozporzgdzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2021 poz. 1210)

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699)

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2022 poz. 503)

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021
poz. 1990)

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym
i elektronicznym (Dz. U. 2022 poz. 1622)

— PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-
budowlanych

— PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziatki lub terenu

— PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany -- Zasady wymiarowania na rysunkach
architektoniczno-budowlanych

Zamawiajgcy  informuje, ze Wykonawca na biezagco winien uwzglednia¢ zmiany
w/w rozporzadzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji

projektowej i podczas prowadzenia prac oraz stosowac sie do innych obowigzujacych przepisédw nie

ujetych powyzej, a dotyczgcych przedmiotowego zakresu robdt.

2.4 INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

2.4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZE)

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Osiek — Gmina Galewice



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona |44

Zamawiajgcy informuje, iz posiada aktualng mape zasadniczg obszaru obejmujgcego przedmiotowa
inwestycje i zostanie ona przekazana wybranemu Wykonawcy. Uzyskanie wszelkich niezbednych
map, w tym do celéw projektowych lezy po stronie Wykonawcy, a koszty wynikajgce z ich

przygotowania nalezy uwzglednié w cenie ryczattowe;.

2.4.2 WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA
OBIEKTOW

Zamawiajgcy informuje, ze nie posiada aktualnych badan gruntowo-wodnych dla terenu na ktérym
planowana jest lokalizacja zewnetrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Osieku
oraz informuje, ze badania takie nalezy ujgé w cenie ryczattowej jezeli bedg konieczne do

prawidtowego zaprojektowania i wykonania inwestycji.

2.4.3  ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Zamawiajacy informuje, ze teren przeznaczony pod budowe zewnetrznej infrastruktury sportowej
przy Szkole Podstawowej w Osieku nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorskg i
nie jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkdw. W zwigzku z tym realizacja inwestycji nie wymaga

dodatkowych uzgodnien z konserwatorem zabytkéw.

2.4.4 INWENTARYZACIE ZIELENI,

Zamawiajgcy informuje, ze nie posiada inwentaryzacji zieleni obszaru przeznaczonego pod budowe

zewnetrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Osieku.

2.4.5 DANE Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdin.
zm.) nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko, ani tez mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko w zwigzku z czym nie jest konieczne uzyskanie

decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

2.4.6 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU | INNYCH UCIAZLIWOSCI
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Nie dotyczy

2.4.7

INWENTARYZACJE LUB DOKUMENTACIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH, JEZELI PODLEGAJA ONE
PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIORKOM LUB REMONTOM W
ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE
WSKAZANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ZACHOWANIA  URZADZEN  NAZIEMNYCH
| PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTOW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIORKI | EWENTUALNE
UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIOREK

W ramach Zamowienia nie jest wymagana inwentaryzacja, ani dokumentacja techniczna istniejgcych

obiektéw budowlanych na terenie przeznaczonym pod budowe zewnetrznej infrastruktury

sportowej, gdyz nie kolidujg one z planowang inwestycjg. Istniejgce zagospodarowanie terenu oraz

uktad instalacji zewnetrznych przedstawiony jest na aktualnej mapie zasadniczej, ktéra stanowi

zatgcznik do PFU.

2.4.8 POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE | REALIZACYJNE ZWIAZANE
Z PRZYtACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG SAMOCHODOWYCH,
KOLEJOWYCH LUB WODNYCH

Nie dotyczy.

249 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z BUDOWA | JEJ

PRZEPROWADZENIEM.

Zamawiajacy informuje, ze zawarte w PFU liczby dotyczace ilosci, wymiaréw, wagi lub innych

parametréw, majg wyfacznie charakter informacyjny i sg jedynie bazg dla parametréw, jednakowg

dla wszystkich wykonawcéw biorgcych udziat w postepowaniu Faktyczne ilosci wykonanych robot,

dostaw i ustug, ktére okazg sie niezbedne do wykonania po opracowaniu projektu budowlanego

i wykonawczego przez Wykonawce nie bedg miaty znaczenia dla ceny ryczattowe].
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3 SPIS ZALACZNIKOW:

— Zagospodarowanie terenu — koncepcja budowy zewnetrznej infrastruktury sportowej

— Kopia mapy zasadniczej
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BENSA Krzysztof Zmudzki
95-315 Kielos, ul. Starodomaszowska 3044
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