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1. OBIEKT

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZPITALA POWIATOWEGO IM. M. NENCKIEGO W KROTOSZYNIE
PRZY UL. BOLEWSKIEGO NA ZAKLAD OPIEKUNCZO-LECZNICZY ORAZ OPIEKI PALIATYWNEJ
WRAZ Z DOCIEPLENIEM SCIAN ZEWNETRZNYCH, CZESCIOWYM REMONTEM ELEWACJI,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
TECHNOLOGIA MEDYCZNA

2. PODSTAWA OPRACOWANIA BIOZ
e Umowa z Inwestorem.
e Uzgodnienia z Inwestorem i wizje lokalne
¢ Inwentaryzacja

s Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 23.06.2003 r. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia.

3. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI
W ramach zadania pod ww. nazwg wystepowac¢ bedag nastepujgce roboty stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e zabezpieczenie terenu budowy

e prace przygotowawcze

e roboty rozbiérkowe

e transport i wytadunek materiatow sypkich na stosy

e przenoszenie materiatow na miejsce budowy

e docinanie materiatéw stalowych, betonowych i drewnianych

e prace zbrojarskie, docinanie, spawanie i montaz pretow stalowych

e prace murarskie i tynkarskie

e prace w zakresie wymiany stolarki okiennej i $lusarki drzwiowej

e montaz elementéw prefabrykowanych

e instalowanie okablowania elektrycznego i rozdzielni elektrycznych

e prace w zakresie instalacji wentylacyjnych, grzewczych, sanitarnych, wodociggowych,

e prace wykornczeniowe

¢ uporzgdkowanie terenu

e odbidr prac
Kolejnos¢ realizacji podczas wykonywania robét na budowie moze rézni¢ sig¢ od podanego powyzej
harmonogrému ze wzgledu na mozliwo$¢ rownolegtej realizacji inwestycji zakresie w etapach oraz ze
wzgledu na techniczne i sprzgtowe mozliwosci Wykonawcy.
Dla w/w robot Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych uwzgledniajgce migdzy innymi nastepujace
informacje:

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Krotoszynie. Dziatka posiada ksztatt zblizony do prostokata, zjazd
na teren odbywa sie z bezposrednio z ul. Bolewskiego, zlokalizowany jest we wschodniej czgsci dziatki
nr 6500/1. Dziatka posiada zréznicowang zabudowe. Elementy przewidziane do rozbiorki znajdujg sig
czesciowo zagtebione w gruncie i pokryte trawa. Zwigzane sg funkcjonalnie z budynkiem
przebudowywanym. Nie przewiduje si¢ obiektdw  wolnostojgcych do rozbiorki. Teren jest
zagospodarowany za pomoca zabudowy nalezacej do osrodkéw uzytecznoéci publicznej. tj. ochrony
zdrowia, komunikacji wewnetrznej, klombdw zieleni oraz terenéw utwardzonych na ktérych znajdujg
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si¢ parkingi oraz place manewrowe.

W poblizu dziatki znajdujg sie drogi oraz zabudowa ustugowa i mieszkaniowa. Zgodnie z rzednymi na
mapie do celéw projektowych teren istniejacy zlokalizowany jest na wysokoséci od 132,87 m n.p.m do
135,78 m n.p.m.

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nie przewiduje sie prac na terenie.

6. PRZEWIDYWALNE ZAGROZENIA

Prace ziemne:

Nie przewiduje sie prac ziemnych.

Sktadowanie materiatéw:

- Uszkodzenia rak i nég;

- Przygniecenie lub uderzenie;

- Zasypanie,

Reczne prace transportowe:

- Potkniecie lub poslizgnigcie sie na tym samym poziomie;

- Uszkodzenia rgk i nog;

- Przygniecenie lub uderzenie; |
Prace na wysokosci:

- Upadek z wysokosci

- Uszkodzenia gtowy, rak lub nég;

Prace spawalnicze, cigcie tlenem i mechanicznie:

- Uszkodzenie gtowy, rak lub nog

- Poparzenie podczas ciecia palnikiem;

- Hatas

- Poparzenia;

- Oddziatywanie dymow spawalniczych;

- Uszkodzenia wzroku i skéry na skutek promieniowania nadfioletowego i podczerwonego;
- Zagrozenie pozarem lub wybuchem;

- Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym;

- Zagrozenie rozerwaniem tarczy tngcej;

Prace z uzyciem elektronarzedzi:

- Porazenie pradem;

- Uszkodzenia wzroku na skutek odprysku materiatu lub rozerwania ostrza / tarczy;
- Uszkodzenia ciata na skutek odprysku materiatu lub rozerwanie ostrza / tarczy;

- Uszkodzenia ciata na skutek ucigcia lub wciagniecia konczyny przez urzadzenie;
- Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym;

- Hatas.

Prace montazowe:

- Uszkodzenie gtowy, rak lub nég

- Przygniecenie elementem montowanym

- Uderzenie elementem montowanym

Malarskie:

- Podraznienia bton $luzowych;

- Uszkodzenia wzroku i skoéry oraz drég oddechowych na skutek oddziatywania oparéw
rozpuszczalnikow;

- Zagrozenie pozarem lub wybuchem.
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7. PRACE NIEBEZPIECZNE POZAROWO

Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, moggcych powodowac
bezposrednie niebezpieczenstwo powstania pozaru lub wybuchu, wiasciciel, zarzgdca lub uzytkownik
obiektu jest obowigzany:

oceni¢ zagrozenie pozarowe w miejscu, w ktérym prace bedg wykonywane;

ustali¢ rodzaj przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania sig
pozaru lub wybuchu;

wskazaé osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg oraz
zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu pracy;

zapewni¢ wykonywanie prac wytgcznie przez osoby do tego upowaznione, posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje;

zaznajomié osoby wykonujgce prace z zagrozeniami pozarowymi wystepujgcymi w rejonie
wykonywania prac oraz z przedsiewzigciami majgcymi na celu niedopuszczenie do powstania pozaru
lub wybuchu.

Przy wykonywaniu prac, o ktérych mowa w powyzej, nalezy:

zabezpieczyé przed zapaleniem materialy palne wystepujace w miejscu wykonywania prac oraz w
rejonach przylegtych, w tym réwniez elementy konstrukcji budynku i znajdujgcych sie¢ w nim instalacji
technicznych,

prowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym w pomieszczeniach (urzgdzeniach)
zagrozonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w ktéorych wczeséniej wykonywano inne prace
zwigzane z uzyciem fatwo palnych cieczy lub palnych gazéw, jedynie wtedy, gdy stezenie par cieczy
lub gazéw w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10 % ich dolnej
granicy wybuchowosci;

mie¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajgcy likwidacje wszelkich zrodet pozaru;

po zakonczeniu prac poddaé kontroli miejsce, w ktérym prace byly wykonywane, oraz rejony przylegte;
uzywaé do wykonywania prac wylgcznie sprzetu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed
mozliwosci wywotania pozaru.

8. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed rozpoczeciem prac budowlanych na obiekcie nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw pod
katem wystepowania niebezpieczenstw zwigzanych z charakterem robét prowadzonych na obiekcie,
ze szczegolinym uwzglednieniem robét, dla ktérych skala zagrozenia jest duza.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania robét budowlanych winni spetnia¢ wymagania:

- posiadaé odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia poswiadczone
wymaganymi dokumentami

- posiadaé niezbedng wiedze i umiejetnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykonywania danej
pracy oraz postugiwania sie przewidzianymi do tej pracy narzedziami, urzgdzeniami i sprzgtem

- mie¢ wlasciwy stan zdrowia poswiadczony aktualnymi badaniami i orzeczeniem lekarza medycyny
pracy

- posiada¢ niezbedna znajomoéé' przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz udokumentowane
po$wiadczenie instruktazu i przeszkolenia w tym zakresie

- fotokopie dokumentow jw. winny byé w posiadaniu kierownika budowy

9. ROBOTY BUDOWLANE W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkéw. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia pracownikom niezbgdnego sprzetu ochrony osobistej jak:
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- okulary ochronne

- gogle lub przytbice ochronne

- ochronniki stuchu

- odziez i obuwie robocze

Osoba kierujgca pracami jest obowigzana:

organizowac stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP

dbac o sprawnos¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem
organizowac , przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi ze srodowiskiem pracy
dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego a takze
0 sprawno$¢ srodkoéw ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem

10. SRODKI ZAPOBIEGAWCZE PODCZAS PROWADZENIA ROBOT

10.1. Zabezpieczenie terenu budowy.

Teren budowy powinien byé w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy
powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢ co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego i pojazdéw ciggowych. Dla pojazdéw mechanicznych i roweréw nalezy w miare
mozliwoéci wyznaczy¢ miejsca postoju (parkingi). Drogi dojazdowe powinny posiadaé utwardzona
nawierzchnig i oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu na drogach publicznych. Drogi i ciagi piesze
na placu budowy powinny byé utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktadowac¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu
budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw transportu i nasilenia ruchu. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaopiniowania projekt organizacji
ruchu w poszczegolnych etapach realizacji, ktéry bedzie przedmiotem zatwierdzenia przez organ
administracyjny zarzgdzajacy ruchem. W zaleznosci od realizowanego etapu robét i wynikajacej stad
konieczno$ci wprowadzenia nowej organizacji ruchu. Wykonawca uzyska zatwierdzenie projektu
organizacji ruchu dla tego etapu w trybie jak wyzej.

Wszystkie ulice i ciggi ruchu pieszego oraz przejécia dla pieszych itp. objete obszarem budowy a
eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajgcymi  z
projektow organizacji ruchu na czas budowy, bedg podlegaly utrzymaniu letniemu i zimowemu
(likwidacja ubytkéw w nawierzchni, likwidacja nieréwnosci, koszenie trawy, czyszczenie jezdni,
odsniezanie, wywoéz $niegu itp.).

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: znaki pionowe, poziome itp. zapewniajgc w ten
sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inzyniera.

10.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;

podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub dobr publicznych iinnych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

miat szczegolny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog

6|-S-troné



ARCHITEKCI

architecture & development

NS7ZVNM

dojazdowych
miat szczegdélny wzglad na zastosowanie $rodkéw ostroznosci i zabezpieczen przed
zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia, technologie i
zabezpieczenia, ktore nie spowodujg znaczacego i trwatego przekroczenia norm ochrony akustyczne;
srodowiska w odniesieniu do obiektéw budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajacych z Ustawy
Prawo ochrony érodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawyo odpadach z dnia 27.04.2001 r

10.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

10.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot
beda mialy aprobaty techniczne, wydawane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji.

10.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji i
poniesie koszt wymaganych nadzoréw uzytkownika. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego typu
robét, ktére maja by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalaciji i urzagdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie poinformuje Inzyniera,
zainteresowane wiadze i wlasciciela przedmiotowego uzbrojenia oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczanych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposob minimalizujgcy niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy
spowodowane jego dziatalnoscig. Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszelkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wiasno$ci
i drog wewnetrznych.

10.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ") wynikajacy a Art.
21a Prawa Budowlanego w szczegdlnym zakresie zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 27.08.2002 Dz. U. Nr 151 i uzgodni go z Inzynierem.

7|Str_c.)-.na



v AT
t

PO ARG H ITEREP -

architecture & development

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczeg6lnosci zwrécié uwage aby:

- operatorzy cigzkiego sprzetu budowlanego posiadali specjalistyczne uprawnienia

- teren budowy, w miare mozliwo$ci zostat zabezpieczony ogrodzeniem

- zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu elektrycznego

- skrzynki rozdzielcze pradu elektrycznego winny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb
niepowotanych

- liny do przemieszczania ciezaréw oraz haki powinny posiada¢ odpowiednie atesty

- wykopy o wysokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone

- uzytkowanie rusztowar jest dopuszczalne po ich odbiorze potwierdzonym w dzienniku budowy
- pracownicy na budowie powinni by¢ wyposazeni w kaski ochronne

- na terenie budowy powinna by¢ przeno$na apteczka

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. Nr 109 poz. 704 z dnia 2.09.1997 r. Rozporzadzenie Ministréw w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy

Dz. U. Nr 62 poz. 287 z dnia 28.05.1996 r. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
rodzajéw pracy wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Dz. U. Nr 13 poz. 93 z dnia 28.03.1972 r. Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowo i rozbiérkowych

Dz. U. Nr 7 poz. 30 z dnia 10.02.1977 r. Rozporzgdzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji,
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robé6t drogowych i mostowych

Dz.U. Nr 121, poz. 1138 z dnia 21.05.2006 r. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw.

Dz.U. Nr 121, poz. 1139 z dnia 16.06.2003 r. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 23.06.2003 r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Obowigzujgce przepisy i normy PN, BN

Wiasciwe wytyczne i instrukcje np. ITB
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2.Decyzja Wielkopolskiego Panistwowego Wojewédzkiego Inspektora Sanitarnego
WIELKOPOLSKI PANSTWOWY
WOJEWODZKI INSPEKTOR SANITARNY

ul. Noskowskiego 23
61-705 Poznan

sekretariat@wssepoznan.pl NIP 778 11 71 963
fwssepoznan/SkrvtkaESP REGON 000294065
nadzor.zapobiegawezv@wssepoznan.pl BDO: 000207899

DN-NS.9011.1528.2021
Poznan, 24.11.2021r.

DECYZIJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.), w zwigzku z § 14 ust, 5 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegétowych wymagan jakim powinny
odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego  dziatalno$¢ lecznicza
(Dz. U. z 2019r., poz. 595 ze zm.), Wielkopolski Pafistwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny po
zapoznaniu si¢ z wnioskiem inwestora - Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej z siedziba w Krotoszynie (63-700), ul. Mtynska 2, w imieniu ktérego wystgpuje
petnomocnik pan Szymon Mazurek,

wyraza zgode
na lokalizacje poziomu podtogi 0,52 m ponizej poziomu terenu urzagdzonego przy budynku
pomieszczefi o charakterze: diagnostycznym (nr 1/02) i pomocniczym: (nr 1/01), (nr 1/35), (nr
1/05) przeznaczonych na pobyt ludzi i usytuowanych w przebudowywanym budynku szpitala,
projektowanych na potrzeby Zaktadu Opiekunczo -Leczniczego oraz Zaktadu Opieki Paliatywnej
w Krotoszynie, przy ul. Bolewskiego 4-8,

o pod warunkiem zastosowania w pomieszczeniach izolacji przeciwwilgociowej oraz
wentylacji odpowiedniej do funkeji pomieszczei.

UZASADNIENIE

W dniu 15.11.2021r. do Wielkopolskiego Parstwowego Inspektora Sanitarnego wplynat
wniosek z dnia 10.11.2021r. Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej z siedzibg
w Krotoszynie (63-700), ul. Miynska 2, w imieniu ktorego wystepuje petnomocnik pan Szymon
Mazurek w ww. sprawie. Do wniosku zataczono dokumentacj¢ techniczng: przekroje A-A, B-B,
C-C (1:50, z 18.11.2021), rzut (1:100, z 18.11.2021).

7 zalgczonej dokumentacji wynika, Zze wniosek dotyczy czterech pomieszczen: gabinetu

lekarskiego przyje¢ (1/02), gabinetu kierownika (1/01), sekretariatu/rejestracji (1/35), pokoju
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lekarzy rehabilitantéw (1/05) zlokalizowanych ponizej poziomu terenu urzadzonego przy
budynku, ktére posiadajg wysoko$¢ od 2,55 do 2,60 m. Przedmiotowe pomieszczenia
przeznaczone zostang na dziatalnos¢ lecznicza Zakladu Opiekunczo — Leczniczego i Zakladu
Opieki Paliatywnej obejmujgcg leczenie, piclggnacjg i rehabilitacjg, gdzie pracowaé bedzie od |
do 3 osob w systemie pracy statej.

W zwigzku z powyzszym na podstawie § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegdélowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé
pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnoéé leczniczg (Dz. U. z 2019r., poz.
595) z ktérego wynika, Ze istnieje mozliwo$¢ lokalizowania ponizej poziomu terenu urzgdzonego
przy budynku pomieszczen o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, magazynowym i o
funkcjach pomocniczych, przeznaczonych na pobyt ludzi pod warunkiem. uzyskania zgody
wladciwego panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, Wielkopolski Paistwowy
Wojewddzki Inspektor Sanitarny wyraza zgode na zaglebienie ponizej poziomu terenu
urzadzonego przy budynku powyzszych pomieszczeniach,

Dla zapewnienia wiasciwych warunkow higienicznych i zdrowotnych nalezy przestrzegac
warunku zawartego w niniejszej decyzji,
Integralng czescia decyzji jest przekroje A-A, B-B, C-C (1:50, z 18.11.202)1, stanowigce
zalgcznik do decyzji dla Wnioskodawcy, na ktéorym znajduje si¢ pieczgé uzgodnienia
Wielkopolskiego Pafistwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego.
Niniejsza decyzja nie stanowi uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie zastrzezonym
dla Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub rzeczoznawcy ds. sanitarno-
higienicznych.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej przysluguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Sanitarnego
w Warszawie za poérednictwem Wielkopolskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia
odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec tut. organu. Z dniem
doreczenia tut. organowi o$wiadczenia o zrzeczeni si¢ prawa do wniesienia odwolania przez

ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.,
Zalacznik: przckrojc A-A, B-B, C-C

Otrzymujg:
1.y Pan Szymon Mazurek
ul. Milicka 68, 51-126 Wroclaw Tnstenen Wfﬂ|kﬂ|’|0|5ki b0 Phistwo vego '.‘."niewédzkigﬁu
- pelnomocnik SP ZOZ w Krotoszynie, aepokt !3'3‘ '{a rnego
Do wiadomoici:
1. PSSE Krotoszyn,
2. o KC 1 {#e Kurek
£t £
y GO .
¥ \"r‘( f }
’,'.'/‘)' non Mac.
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3. Pozwolenie konserwatorskie

WIELKOPOLSKI
WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW
W POZNANIU

DELEGATURA W KALISZU

62-800 Kalisz, ul, Tuwima 10

Ka-WN.5142.5532.2021 Kalisz, dnia 03.12.2021 r.

za dowodem dor¢ezenia

POZWOLENIE Nr 808/2021/A

na prowadzenie rob6t budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytkéw
historycznego ukladu urbanistycznego, ukladu ruralistycznego albo historycznego
zespolu budowlanego

Dziatajgc na podstawie art.6 ust.1 pkt 1 lit. b, art, 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1i 11, art. 36 ust.
3, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 92 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytk6w i opiece nad zabytkami (tj.: Dz. U. z 2021 . poz. 710 ze zm.), § 13 Rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i-badafn konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych,
badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a
takze badari architektonicznych i poszukiwan zabytkéw ( Dz. U. z 2021 r. poz. 81), art.104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j: Dz. U, z
2021 r. poz. 795 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Samodzielnego Publicznego Zalladu
Opieki Zdrowolnej, ul. Mlyriska 1, 63-700 Krotoszyn, reprezentowanego przez pelnomocnika
Pana Szymona Mazurka, z dnia 26.10.2021 r. (data wplywu: 03.11.2021 r.), uzupelnionego w
dniu 18.11.2021 r., 26.11.2021 r. i 03.12.2021 r., o udziclenie pozwolenia na prowadzenie
rob6t budowlanych na obszarze historycznego ukiadu urbanistycznego miasta Krotoszyn,
wpisanego do rejestru zabytk6w pod numerem 692/Wlkp/A, decyzja z dnia 14.08.2008 r.

Wielkopolski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw

1. udziela pozwolenia
Whioskodawcy: Samodzielnemu Publicznemu Zakladowi Opieki Zdrowotnej, ul. Miynska 1,
63-700 Krotoszyn,

(imig, nazwisko i adres lub nazwa, siedziba i adres wnioskodawcy)

na prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku tj.

- na obszarze historycznego ukladu urbanistycznego miasta Krotoszyn, wpisanego do rejestru
zabytkéw pod numerem 692/Wlkp/A, na terenie nieruchomosci w Krotoszynie przy ul,

Bolewskiego 4-8 (dz. o nr ewid. 6500/1). an BOF

(wskazanle zabyth 2 uwsglydulentem miejsea fego polodenia, nr ds. ewid} LF it

Zakres i sposéb prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robét budowlanych: ; - -mon M3
Przebudowa budynku szpitala na zakiad opiekuriczo leczniczy oraz opieki paliatywnej z
dociepleniem $cian zewngtrznych od strony wnetrza, cz¢éciowym remontem elewacji i dachu z
konserwacja cegly oraz konstrukeji szachulcowej; zagospodarowanie terenu z remontem
ogrodzenia. Prace konserwatorskie i restauratorskie nalezy prowadzié przez dyplomowanego
konserwatora zabytkéw w danej specjalnosci, a roboty budowlane pod jego nadzorem na
podstawie programu prac konserwatorskich. Wszystkie elementy degradujace pierwotny wyglad
zabytku nalezy usungé.

Wg projektu budowlanego lub cz¢sci projektu budowlanego albo program robdt
budowlanych: Czgsé projektu budowlanego aut, mgr inz. arch. Sz. Mazurek.
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2. ponadto okresla warunki polegajgce na obowigzku:

- niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkOw o zagrozeniach lub
nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych, mogacych
doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku,

- dokonania odbioru koncowego wykonanych robot budowlanych z udziatem wojewo6dzkiego
konserwatora zabytkOw

- podjecia innych dziatan, ktére zapobiegng uszkodzeniu lub zniszezeniu zabytku.

Pozwolenie wazne jest do: 03.12.2024 r.

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastgpnie
pozwolenie moze byé cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy.

Uzasadnienie

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej W Krotoszynie reprezentowany przez
petnomocnika Pana Szymona Mazurka wnioskiem z dniu 26.10.2021 . wystapit o wydanie
pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych na obszarze historycznego ukiadu urbanistycznego
miasta Krotoszyn, polegajacych na przebudowie i remoncie budynku szpitala na zaklad opiekunczo

leczniczy oraz opieki paliatywnej w zakresie okreélonym we wniosku na terenie nieruchomosci w
Krotoszynie przy ul. Bolewskiego 4-8 (dz. o nr ewid. 6500/1).

Nieruchomo$¢ usytuowana na terenie historycznego ukiadu urbanistycznego miasta
Krotoszyn, wpisanego do rejestru zabytkéw decyzja z dnia 14.08.2008 r. pod nr rej. 692/A, W strefie
zabytkowej zabudowy i wystgpowania pradziejowych stanowisk archeologicznych o duzej wartosci
naukowo-badawczej i konserwatorskiej. Budynek jest ujety w gminnej ewidencji zabytkow.

Przez historyczny ukiad urbanistyczny nalezy rozumie¢ przestrzenne zalozenia miejskie,
zawierajace zespoly budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni rozmieszezone
w ukladzie historycznych podzialow whasnosciowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci drég.
Oznacza to, Ze na mocy decyzji o wpisie takiego ukiadu do rejestru zabytkéw, ochronie
Kkonserwatorskiej podlegaja gabaryty zabudowy, relacje przestrzenne pomiedzy jej elementami,
wyglad elewacji budynkéw, ukiad terenéw zabudowanych i zieleni, podzialy geodezyjne w tym
rozplanowanie ulic i placow. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, podejmowanie przy zabytku wpisanym do rejestru (W niniejszym przypadku — na terenie
uktadu urbanistycznego) dzialafi, ktére prowadzg do naruszenia substancji zabytkowej lub zmiany
wygladu zabytku, wymagaja pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, wydanego W formie
decyzji administracyjnej.

Nalezy w tym miejscu podkreslié, iz przedmiotem ochrony na terenie zabytkowego uktadu
urbanistycznego jest historyczna linia zabudowy i rozplanowanie, funkcja terenow, wielkosé dziatek
budowlanych, a takze gabaryty zabudowy oraz relacje przestrzenne pomiedzy elementami zabudowy i
zagospodarowania terenu wraz z wygladem zewnetrznym budynkéw.

Planowana inwestycja nie budzi zastrzezef z punktu widzenia konserwatorskiego, w zwigzku

Z POWYZSZYym nalezalo orzec jak na wstgpie.

Pouczenic

I. Uzyskanic pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na podjgeic robot budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolcnia na budowg albo zgloszenia, W przypadkach okredlonych przepisami
Prawa budowlancgo.

2. Zgodnic z art, 47 ustawy 0 ochronic zabytkéw i opicce nad zabytkami wojewodzki konserwator zabytkow moe winowic
postgpowanic W sprawie wydanego pozwolenia o ktérym mowa W art. 36 ust. 1, a nastgpnic zmicnié je lub cofngé w drodze
decyzji, jezeli w trakeic wykonywania badai, prac, rob6t lub innych dziatait okreslonych w pozwoleniu wystqpily nowe fakty i
okolicznodci, mogace doprowadzi do uszkodzenia lub zniszezenia zabytku,

3. Kto prowadzi rob owlan bytk i i

zabytkami).

Od decyzji ninigjszej sluzy stronic odwolanie do Ministra Kultury i Dricdzictwa Narodowego zloZone W terminic 14 dni od daty jej
otrzymania, za moim posrednictwem, chyba Ze przepisy prawa powszechnie obowiqzujgcego stanowiq inaczej. Zgodnic z art. 127a. § 1
kpa w trakeic bicgu terminu do wniesicnia odwolania sirona moze zrzee sig prawa do whicsienia odwolania wobee organu administracji

publicznej, ktory wydat decyzjg. Z dniem dorgeozenia organowi administracji publicznej oéwiandozenia o zrzeczeniu Sig praya do,wsjniesien‘m-. oy
odwolania przez ostatniq ze stron postgpowania, decyzja stajc sig ostatecznn i prawomocna (art, 1272 § 2 kpa) . ’ = ’
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Zalaczniki: czesé projektu budowlanego— | cgz. 4 |l-)I| / o 7,‘74.
Otrzymuja:

1. Pan Szymon Mazurek — pelnomocnik: Samodzicinego Publicznego Zakladu Opicki Zdrowaolnej, ul. Miynska 1, 63-700 Krotoszyn
Adres do korespondencji: ul. Milicka 68, 51-126 Wroctaw
2. a/a (czgsé projekiu budowlanego)
LA

"8V e,
.";-1'3~ o ap

2 up. Wielkopclséiegp\ 'ojewddzkisgo
Konsenval 'o[eLZ" bylkow
\

Reata Mario Matusiak
P v Dafatantny w Kaliszy

LI 3
A
Sprawg prowadzi: LA -
Dorots Rutkowska, tel. 62 7576421 w, 35, 03.12.2021 r. = |
A
£ A b
Walesiono oplatg skarbowg w kwoeic B2 2l {dot. bud. Handlowego) v 57 2y Il (THt 'nl"
' konto Uregdu Miasta Pornania J.’.-J“ﬂ-.r..)ﬂh' Vil y

s pokwi =
nr rach. bankowego 94 1020 4027 0000 1602
Datywplaty i 0312202 r.ocne

=7~ P D valjceniia do Ustawy 2 dnis 16 listopada 2006 1, o oplacie
skarbowgj (. Dz U, 22021 v, poe. [546 2¢2m. )

A

Dorota Rutkowska = starsey specjalista dfs zabykéw b 1! /M
s /
b

Adminldrtorem Pani/Pana danych osobowych jest Wiclkopolski Wojewédzki R:&Wlotm;uéw. Dalsze informacjs dot h danych osobowych zaajdujy si na stronic WWW pod adresem:
Vochron-danyeh-osobowyetdd

hitp:pesnan wuoz gov.
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4. Postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewoédzkiego Paristwowej Strazy
Pozarnej

iy
WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEI STRAZY POZARNE)

%}% Poznan, dnia/{g stycznia 2022 1.

WZ.5595.432.2.2021.MB
POSTANOWIENIE
Dziatajac na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku
o ochronie przeciwpozarowej (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 869 — zwanej dalej u. ochr. ppoz.)
w zwigzku z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r., w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. z 2009 ., nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 listopada 2021 r. (data
wplywu do KW PSP w Poznaniu 25 listopada 2021 r.) ztozonego przez Samodzielny Publiczny
Zaktad Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie wraz z ,Ekspertyza techniczna stanu ochrony
przeciwpozarowej Zakladu Opiekuriczo — Leczniczego oraz Opieki Paliatywnej, 63-700
Krotoszyn, ul. Bolewskiego 4-8, dz. nr 6500/1, AM-34, obreb Miasto Krotoszyn” (zwang
dalej Ekspertyza techniczng) w zwiazku z przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania
sporzadzong w listopadzie 2021 r. przez rzeczoznawcow: budowlanego mgr. inz. Ireneusza
Lopacinskiego oraz do spraw zabezpieczeli przeciwpozarowych mgr. inZ. Michata Newlaczyl
z okreslonym w punkcie 6.1 nastgpujacym wskazaniem:

1. zachowaniem odlegtosci drogi pozarowej od $ciany zewngtrznej chronionego budynku,
ktéra wynosi 1,5 m od strony potudniowo — zachodniej i péthocno — zachodniej oraz
3,15 m od strony potudniowo — wschodniej,

przy jednoczesnym uwzglednieniu przyjetych rozwigzan zamiennych, wskazanych
w punkcie 7 Ekspertyzy technicznej, j.:

I.  wyposazenia budynku w system sygnalizacji pozarowej,

Il.  zastosowania podzialu kazdej kondygnacji od parteru do || pietra na 3 strefy pozarowe,

.  wyposazenia budynku w instalacjg oéwietlenia ewakuacyjnego na korytarzach oraz
na klatkach schodowych o érednim natgzeniu oswietlenia wynoszgcym 5lx w osi drogi
ewakuacyjnej,

IV. zapewnienia dostepu z drogi pozarowej do 51% elewacji budynku,

V. wprowadzeniu zakazu parkowania na omawianym odcinku dojazdu pozarowego
poprzez polgczenie znakéw B-36 ,Zakaz zatrzymywania" oraz T-24 JZnak
informacyjny, ze pozostawiony pojazd zostanie usuniety na koszt wiasciciela”,

VI. opracowania szczegdtowych procedur w zakresie postgpowania na wypadek
powstania pozaru, z Wwyznaczeniem co najmniej 2 oso6b odpowiedzialnych
za organizacje ewakuacji,

postanawiam
wyrazi¢ zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, W sposob
inny niz okreslono w § 12 ust. 2 rozporzadzenia W rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drdg pozarowych, przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostatych
wymagari wynikajacych z obowigzujgcych przepisow ochrony przeciwpozarowej i norm.

UZASADNIENIE

Pan Szymon Mazurek, na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Samodzielny
Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie, skierowat wniosek do Wielkopolskiego
Komendanta Wojewédzkiego Parstwowej Strazy Pozarnej o uzgodnienie rozwigzan w trybie
§ 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r., w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Wielkopolski Komendant Wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej po rozpatrzeniu
wniosku postanowil zaakceptowa¢ przedstawione rozwigzania umozliwiajgce dostosowanie
budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowej.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.

? A DT 5 Strona 1z 2
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Ponadto informuje, ze:

~ W postanowieniu wyrazono zgode na spelnienie wymagan w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, w sposéb inny niz okreslono w przepisach, wytgcznie dla
przypadkéw wymienionych w postanowieniu,

~ pozostate, ewentualne nieprawidlowosci niewymienione w postanowieniu wymagajg
realizacji zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,

— postanowienie nalezy rozpatrywaé tgcznie z Ekspertyzg techniczna, stanowigcg
zalgeznik do postanowienn Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP
nr W2.5595.432.1.2021.MB,

— doktadne miejsce wystepowania oraz szczegolowy zakres nieprawidiowosci wskazany
jest w Ekspertyzie technicznej, .

~ nie rozpatrywano szczeg6téw technicznych zatozen projektowych zastosowanych
urzadzen przeciwpozarowych,

= postanowienie nie zastgpuje wymaganych prawem projektow zagospodarowania
dzialki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, a takze projektéw
technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcy ds. zabezpieczeri przeciwpozarowych
oraz stosownych pozwolen,

— po wykonaniu wszystkich zalecer zawartych w przedmiotowej Ekspertyzie technicznej
i warunkéw niniejszego postanowienia nalezy pisemnie poinformowaé Komendanta
Powiatowego Parstwowej Strazy Pozarnej w Krotoszynie.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta Gléwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej za posrednictwem Wielkopolskiego  Komendanta
Wojewodzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznan, w terminie
7 dni od dnia jego doreczenia.

nadbryg. Da§usz Matczak

Otrzymuia;

1. Pan Szymon Mazurek
ul. Milicka 68
51-126 Wroclaw

2. aa.

Do wiadomosci:
1. KP PSP w Kroloszynie B
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%’%% Poznan, dnia /n'g stycznia 2022 1.
iy
WIELKOPOLSKI KOMENDANT W_OJEW()DZKI

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE)J

WZ.56595.432.1.2021.MB
POSTANOWIENIE

Dzialajac na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku
o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869 — zwanej dalej u. ochrony ppoz.)
w zwigzku z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 — zwanego dalej rozporzadzenie WT budynkéw), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 24 listopada 2021 r. (data wplywu do KW PSP w Poznaniu — 25 listopada
2021 r.) zlozonego przez Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie
wraz z ,,Ekspertyza techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej Zakiadu Opiekuriczo —
Leczniczego oraz Opieki Paliatywnej, 63-700 Krotoszyn, ul. Bolewskiego 4-8, dz. nr
6500/1, AM-34, obreb Miasto Krotoszyn” (zwang dalej Ekspertyza techniczng) w zwigzku
z przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania sporzadzong W listopadzie 2021 r. przez
rzeczoznawcdw: budowlanego mgr. inz. Ireneusza topacifiskiego oraz do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych mgr. inz. Michata Newlaczyl z okreslonymi w punkcie 6.1
nastepujacymi wskazaniami:

1. zachowaniem nastepujacych parametrow klatki schodowej w zakresie:
—  zawezonych minimalnie do 1,29 m szerokosci biegu,
—  zawyzonych maksymalnie do 0,18 m wysokosci stopni,

2, zachowaniem zawyzonych do 0,18 m wysokosci stopni na biegu schodow z parteru
na poziomie terenu przy wyjéciu bocznym od strony zachadniej,

3. zachowaniem zawyzonych do 0,17 m wysoko$ci stopni oraz szerokoéci zwezonej do
0,30 m na istniejgcych schodach zewnetrznych przy wyjéeiu bocznym od strony
zachodniej,

4 zachowaniem w Scianie zewnetrznej okna oddymiajacego systemu grawitacyjnego
oddymiania klatki schodowej (niezgodnie z zapisami Polskiej Normy) o powierzchni
czynnej oddymiania 10,5% powierzchni klatki,

5. zachowaniem drzwi dwuskrzydiowych z klatki schodowej, ktorych szeroko$é
nieblokowanego skrzydta wynosi 0,73 m,

6. zachowaniem zanizonego na |l pietrze korytarza do 2,0 m na diugosci 18,38 m,

7. zachowaniem przekroczonej diugoéci dojscia ewakuacyjnego do diugosci 16,3 m przy
jednym kierunku ewakuacji z pomieszczenia 1.15 na | pietrze,

8. zachowaniem na klatce schodowej miedzy Il pietrem, a poddaszem uzytkowym
schodéw o konstrukeii stalowej z drewnianymi stopnicami, ktore nie speiniaja klasy R 60
odpornosci ogniowej,

przy jednoczesnym uwzglgdnieniu przyjetych nastepujgcych rozwigzan zamiennych,
wskazanych w punkcie 7 Ekspertyzy technicznej, tj.:

|.  wyposazenia budynku w system sygnalizacji pozarowej,

Il.  zastosowania podziatu kazdej kondygnacji od parteru do Il pigtra na 3 strefy pozarowe,

ll.  wyposazenia budynku w instalacje oswietlenia ewakuacyjnego na korytarzach oraz
na klatkach schodowych o érednim natezeniu oéwietlenia wynoszacym 5 Ix w osi drogi
ewakuacyjnej,

IV. zapewnienia dostgpu z drogi pozarowej do 51% elewacji budynku,

V. wprowadzeniu zakazu parkowania na omawianym odcinku dojazdu pozarowego
poprzez polgczenie znakéw B-36 ,Zakaz zatrzymywania” oraz T-24 ,Znak
informacyjny, ze pozostawiony pojazd zostanie usuniety na koszt wiasciciela”,

VI. opracowania szczegdtowych procedur w zakresie postepowania na wypadek
powstania pozaru, z wyznaczeniem co najmniej 2 osob odpowiedzialnych
za organizacje ewakuacji,
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postanawiam

wyrazi¢ zgode na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny
sposob niz podany w § 68 ust. 1, § 245 pkt 2, § 208 ust. 2, § 240 ust, 1, § 242 ust. 3, § 256
ust. 3, § 249 ust. 3 pkt 1 rozporzgdzenia WT budynkow, ti. w sposéb wskazany powyzej,
przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostalych zalecen wynikajacych z obowigzujgcych

przepiséw ochrony przeciwpozarowe] i norm.

Uzasadnienie

Pan Szymon Mazurek, na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Samodzielny
Publiczny Zakiad Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie, skierowat wniosek do Wielkopolskiego
Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej o uzgodnienie rozwigzan w trybie
§ 2 ust. 3a rozporzgdzenia WT budynkow przedstawionych w Ekspertyzie techniczne;.

Wielkopolski Komendant Wojewodzki Paristwowej Strazy Pozarnej po rozpatrzeniu
wniosku postanowit zaakceptowaé przedstawione rozwigzania umozliwiajgce dostosowanie

budynku do wymagari ochrony przeciwpozarowe;.

Uwzgledniajac wszystkie zamierzenia inwestycyjne, uznano, ze zapewniony zostanie

akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego przedmiotowego obiektu.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.
Ponadto informuje, ze:

— W postanowieniu wyrazono zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego, w sposéb inny niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych,

wytacznie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu

— Ppozostate, ewentualne nieprawidiowoéci niewymienione w postanowieniu wymagajg
realizacji zgodnie z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych i ochrony

przeciwpozarowej,

— postanowienie nalezy rozpatrywaé facznie z Ekspertyza techniczng,
— doktadne miejsce wystgpowania oraz szczegolowy zakres nieprawidtowosci wskazany

jest w Ekspertyzie technicznej,

— nie rozpatrywano szczegolow technicznych zatozen projektowych zastosowanych

urzadzer przeciwpozarowych,

- postanowienie nie zastgpuje wymaganych prawem projektow budowlanych
i projektéw wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen,

— po wykonaniu wszystkich zalecer zawartych w przedmiotowej Ekspertyzie technicznej
i warunkéw niniejszego postanowienia nalezy pisemnie poinformowaé Komendanta

Powiatowego Paristwowej Strazy Pozarnej w Krotoszynie.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie siuzy stronie zazalenie do Komendanta Gléwnego

Panstwowej Strazy Pozarnej za

posrednictwem  Wielkopolskiego

Komendanta

Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej, ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznan, w terminie

7 dni od dnia jego doreczenia.

Olrzymuija:

1. Pan Szymon Mazurek
ul. Milicka 68
51-126 Wroclaw

2, aa.

Do wiadomosci:
1. KP PSP w Krotoszynie

Zalacznik;

1. Ekspertyza techniczna slanu ochrony przeciwpozarowej Zakladu Opiekuriczo —
63-700 Krotoszyn, ul. Bolewskiego 4-8, dz. nr 6500/1, AM-34, obregb Miasto Krot

WIELKOPOY s
KOMENDANT 4
Pafstwowej Sfa

zy Pozarncj

Leczniczego oraz Opieki Paliatywnej,

oszyn — 1 egz.
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5. Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementoéw budynku

INWESTOR:

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

ADRES

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

POZOSTALE DANE
ADRESOVWVE:

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

EKSPERTYZA TECHNICZNA

SPZ0Z SZPITAL POWIATOWY  IM. MARCELA
NENCKIEGO, UL. MLYNSKA 2,

63-700 KROTOSZYN

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZPITALA POWIATOWEGO IM. M.
NENCKIEGO W KROTOSZYNIE PRZY UL. BOLEWSKIEGO NA
ZAKEAD  OPIEKUNCZO-LECZNICZY  ORAZ  OPIEKI
PALIATYWNEJ WRAZ Z  DOCIEPLENIEM  $CIAN
ZEWNETRZNYCH, CZESCIOWYM REMONTEM ELEWACJI,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ  NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA ~ TECHNICZNA | TECHNOLOGIA
MEDYCZNA

MIASTO: 63-700 KROTOSZYN
UL. BOLEWSKIEGO 4-8
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XI

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 301204_4 KROTOSZYN
- MIASTO

NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 0001 MIASTO
KROTOSZYN, ARKUSZ MAPY 34
NUMERY DZIAtEK EWIDENCYJNYCH: DZIALKA NR 6500/1

SMART ARCHITEKCI| SZYMON MAZUREK
51-126 WROCLAW, UL. MILICKA 68
www.smartarchitekci.pl

REGON 020706115 NIP 615-190-51

ZESPOL IMIE | NUMER UPRAWNIEN ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI | NAZWISKO BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA | OPRACOWANIA A
SPECJALNOSC [\

Projektant | mgrinz,
Jakub Fiuk

Upr. nr ewid. 36/99/0P Konstrukcja 25.11.2021 r.
do projektowania w
specjalnosci
konstrukcyjno-
budowlanej
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1. Wstepg3-7uo i ik
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego budynku Szpitala
Powiatowego im. M. Nenckiego w Krotoszynie przy ulicy Bolewskiego nr 4 planowanej przebudowy
na zakfad opiekuriczo — lecznicy i opieki paliatywnej i w zakresie docieplenia $cian zewnetrznych,
czesciowego remontu elewacji, zagospodarowaniem terenu oraz niezbedng infrastruktury .

Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje :

- oceng stanu technicznego, odzwierciedlajgcy stan aktualny,

- wskazanie wystepujgcych nieprawidtowos$ci, wraz z podaniem przyczyn ich powstania,

1.3. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego budynku Szpitala Powiatowego
w Krotoszynie przy ulicy Bolewskiego nr 4 w zwigzku z planowang przebudows i zmiang sposobu
uzytkowania na zaktad opiekuriczo — leczniczy i opieki paliatywnej w zgodnosci z obowigzujgcymi
normami i przepisami Prawa Budowlanego i zapewniajaca dalsza bezpieczng eksploatacje w/w
obiektu.

1.4. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,
- merytoryczng podstawg opracowania sa:
e dokumentacja fotograficzna
* wizja lokalna i wykonanie stosownych czynnosci.

1.5. Wykorzystane materialy pomocnicze.

- Literatura

[1]. Poradnik techniczny kierownika budowy, Arkady, Warszawa 1970.

[2]. W. Zenczykowski, Budownictwo ogolne, t.1-4, Arkady, Warszawa 1967, 1976, 1990, 1991.
[3]. Poradnik inzyniera i technika budowlanego, t. 5,6. Arkady, Warszawa 1996.

B. Normy

[4]. PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
[5]. PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. obcigzenia state.

[6]. PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.
[7]. PN-B-03264 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie 2002r. .

1.6. Lokalizacja

Omawiany budynek Szpitala Powiatowego zlokalizowany jest w Krotoszynie przy ulicy Bolewskiego
nr4.
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ul. 90 Fuiku

1.7. Ogélny opis dziatki
Przedmiotowy budynek Publicznego Gimnazjum zlokalizowany jest jako wolnostojacy na dzialce w

otoczeniu terendw zielonych parku.
Wokot budynku zlokalizowana jest wewngtrzna piesza petla komunikacyjna i podjazd do budynku i
zagospodarowany teren. Wokét  budynku gtéwnego znajdujg si¢ budynku zZwiazane z

funkcjonowaniem szpitala powiatowego.

Ocena stanu technicznego istniejacego budynku Szpitala Powiatowego
imienia M. Nenckiego w Krotoszynie pod katem planowanej przebudowy, i zmiany sposobu
uzytkowania na zakiad opiekurczo — leczniczy i opieki paliatywnej .

Krotoszyn, ul. Bolewskiego nr 4

- podstawa : Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.04.2019 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Tematem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego istniejgcego budynku Szpitala
Powiatowego pod katem planowanej przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku na
zaklad opiekuniczo — leczniczy i opieki paliatywne;.

1. Opis og6lny istniejacy

Istniejacy budynek szkoty zlokalizowany jest jako budynek wolnostojacy.

Budynek stanowi jedna bryle — w ksztalcie prostoadtoécianu z poszerzeniami na szczytach i w
czesci srodkowe;.

Budynek w swojej formie jest dawnym patacem lub dworem adaptowanym na cele uzytecznosci
publicznej \

Powstanie budynku w latach przetomu XIXi XX wieku.

Budynek w catosci podpiwniczony.
Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne i poddasze uzytkowe.

- przyziemie

- wysoki parter

- | pietro

- poddasze uzytkowe

Poddasze uzytkowe zlokalizowane jest w wigzbie dachowej dachu dwuspadowego tamanego z
ktérego wyprowadzone sg wieze w réznych konfiguracjach jako element dachu.

Dach pokryty jest dachéwka ceramiczng — karpiowka.

Uktad funkcjonalny budynku to niesymetryczny trakt komunikacyjny od strony dziedzina z
jednostronnym uktadem funkcjonalnym uzytkowym pomieszczen.

W poszerzoznej czesci budynku od strony dziedzirica znajdujg sie takze pomieszczenia
uzytkowe.

Wejscie do budynku znajduje w $rodkowe; czesci budynku od podworza.

W tej czeséci budynku znajduje sig klatka schodowa jako gtéwny ciag komunikacyjny pomiedzy

kondygnacjami uzytkowymi.
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Schody masywne , betonowe na wszystkich poziomach z oktadzing z lastrico.

Uktadem no$nym budynku jest uktad $cian murowanych w uktadzie podluznym i poprzecznym
z uktadem podciagéw, zeber , zamkniety stropami drewnianymi.

Strop drewniany o klasycznym ukladzie warstw posrednich z tynkiem cementowym na trzcinie
i deskach od spodu.

Na zewnetrznej powierzchni stropu wykonana jest wylewka lastrico gresowego.

Stropy w budynku drewniane o grubosci konstrukcyjnej okoto 32 cm.

Sciany podiuzne budynku na réznych poziomach sg cianami nosnymi.

Odwodnienie budynku poprzez rury spustowe i rynny zlokalizowane na zewnatrznej czesci
elewaciji.

Sciany zewnetrzne budynku szpitala to uktad murowany- jednowarstwowy, z cegly petnej.
Scianki dziatowe, murowane z ceramiki ogr.6, 12, 24 cm.

Sciany piwnic — murowane.

Strop nad piwnicg — sklepinia , tukowe , ceglane.

Budynek szpitala posadowiony na tawach fundamentowych ceglanych — ze wzgledu na
charakter prowadzonej przebudowy nie przeprowadzono badan podtoza gruntowego , poniewaz
nie zmienia sie uktad dotychczasowych obcigzen budynku szpitala.

Elewacja budynku w oktadzinie klinkierowej z elementami ozdobnymi wokél otwordw
okiennych i drzwiowych z piaskowca.

W érodkowej czesci budynku widoczna ingerencja elewacyjna w postaci nowych fragmentow
oktadzin elewacyjnych z klinkieru.

Uklad konstrukcyjny wiezby dachowej krokwiowo — ptatrwiowo — slupowy z zastrzalami
usztywniajacymi i mieczami. Uktad usztywniajgcy kleszczowo — jetkowy.

Na poddaszu cze$¢ wigzby dachowej obudowana jako wydzielone pomieszczenia.
Docieplenie od géry pomieszczen poddasza — wetng mineralna.
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2. Stan istniejgcy

Przeprowadzone ogledziny budynku wykazaty nastepujgce uwagi :

- Elementy elewacyjne budynku nie wykazuja zadnych istotnych uszkodzen — stan dobry

- Stan stropow nie wykazuje zadnych istotnych zmian zuzycia zwigzane z wiekiem
budynku i dotychczasowym uzytkowaniem.

- Na poddaszu widoczne sg $lady intensywnego zamakania i zaciekania wodami

opadowymi poprzez brak biezacej konserwcji pokrycia potaci dachowe;.
Na nieobudowanej przestrzeni wiezby dachowej widoczne sa nowe elementy
konstrukcyjne dachu.

- W trakcie planowanych robét budowlanych przebudowy sprawdzi¢ stan techniczny
konstrukecyjny wszystkich ekementow konstrukeyjnych ( obudowanych ) ze
szczegolnych uwzglednieniem widocznych intensywnych miejsc zamakania i
zaciekania.

Stan techniczny gtéwnych elementéw konstrukcyjnych — dobry, nadajacy sie do dalszego

bezpiecznego uzytkowania.

Zakres planowanych robét budowlanych w postaci przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
budynku szpitala powiatowego na potrzeby zaktadu opiekuriczo — leczniczego i opieki paliatywne;j jest

dopuszczalny i nie pogorszy warunkéw dalszego bezpiecznego uzytkowania.

v

Opracowat: \ i)
wg strony tytulowej projektant
specjalnos¢ konstrukcyjng-budowlana
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