PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
(PEU — CZ. 4)

Nazwa zadania:

Remont i modernizacja budynkéw placéwek oswiatowych powiatu

ketrzynskiego
Cz. 4 Modernizacja oswietlenia hali sportowej przy Zespole Szkét im. M. Rataja
w Reszlu
Lokalizacja:

ul. Waleriana tukasinskiego 3 , 11-440 Reszel

Dziatka:
Nr 75/7 obreb 2 m. Reszel

Grupa robét:

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Zamawiajacy:

Powiat Ketrzynski reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Ketrzynie

Adres: Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn, woj. warmiisko — mazurskie
Telefon: (089) 751-75-00

Faks: (089) 751-24-01

Strona internetowa: http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/

Publikacja postepowan: https://platformazakupowa.pl/pn/starostwo.ketrzyn
Adres poczty elektronicznej: starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

NIP: 742-18-42-131, Regon: 510742451

ZATWIERDZIt:

Sporzadzit: Dariusz Stadnik
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1. CZESC OPISOWA
1.1 Opis ogolny przedmiotu zamdwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest:

1. Wykonanie projektu budowlanego ,Modernizacja o$wietlenia hali sportowej przy
Zespole Szko6t im. M. Rataja w Reszlu” na podstawie PFU,

2. Wykonanie robdt budowlanych zgodnie z zatwierdzong przez zamawiajgcego
dokumentacjg projektowa

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres

roboét budowlanych

Gtowna sala gimnastyczna w budynku hali sportowej przy Zespole Szkét im. M. Rataja w Reszlu, w
ktdrej ma zosta¢ wymienione o$wietlenie ma dfugo$¢ 30 m i szerokos$¢ 18 m i powierzchnie ok 535 m2.
Wysoko$¢ pomieszczenia sali gimnastycznej wynosi ok. 8,2 m. Celem robét jest zapewnienie
o$wietlenia spetniajgcego normy dla tego rodzaju pomieszczen (w tabeli 5.6, pkt. 6.2.24. normy PN-EN
12464-1).

1.1

.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.

Roboty bedgce przedmiotem niniejszego PFU-cz-4 zwigzane sg z modernizacjg oswietlenia

w

gtéwnej sali gimnastycznej w budynku hali sportowej przy Zespole Szkét w Reszlu przy ul.

tukasiiskiego 3 w Reszlu. Obecne oswietlenie jest wyeksploatowane, ulega awariom i nie
spetnia standardow eksploatacyjnych. W ramach zadania przewiduje sie¢ zaprojektowanie i
wymiane opraw oswietleniowych na oprawy LED, wykonanie nowego zasilenia obwodoéw
o$wietleniowych wraz z tablicg bezpiecznikowa oraz WLZ od tablicy gtéwnej. Obiekt jest
uzytkowany, co nalezy uwzgledni¢ podczas planowania i realizacji robét. Wykonawca musi
zapewni¢ mozliwos¢ korzystania z pozostatych pomieszczen znajdujacych sie w budynku hali.

18

1.3. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Obiekt musi spetnia¢ wymagania dotyczace:

1)
2)
3)

4)
5)

bezpieczenstwa uzytkowania,

nosnosci i statecznosci konstrukgiji,

bezpieczenstwa z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia,

ochrony srodowiska,

PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we
wnetrzach” (w tabeli 5.6, pkt. 6.2.24.),

Wykonany projekt budowlany drogi musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego

Wykonanie robdét budowlanych musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlanego.

W pracach projektowych nalezy réwniez uwzgledni¢ uzyskanie wymaganych przepisami
Prawa budowlanego i przepisami odrebnymi, opinii itp.

1.1.4. Szczegotowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
A) Techniczne
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- nowe oprawy muszg zapewnic¢ na catej powierzchni gtéwnej sali gimnastycznej natezenie
$wiatta i inne parametry nie gorsze niz przedstawione w tab. 5.6 (pomieszczenia
edukacyjne) pkt. 6.2.24. normy PN-EN 12464-1:

- Wartosci eksploatacyjnego natezenia o$wietlenia > Em Ix =300
- Granice ujednoliconej granicy olsnienia UGR. = 22
- Wskaznik oddawania swiatta Ra= 80

Szczegotowe parametry opraw oswietleniowych, przewoddw oraz elementéw instalacji nalezy
zaprojektowac i uzgodnic z zamawiajgcym na etapie projektowania.

Opis Zzgdanego stanu docelowego.

- nalezy wymieni¢ wszystkie przewody od rozdzielnicy sterujgco-zasilajacej hali do kazdej

z opraw,

przewody uktadaé na tynku w korytkach elektroinstalacyjnych i rurkach na dedykowanych

uchwytach w zaleznosci od miejsca,

- nalezy wymienic istniejaca tablice bezpiecznikowa hali sportowej na nowg z zastosowaniem
ochrony przeciwporazeniowej w systemie TN-S wraz z ochrong przeciwprzepigciowg i
wysterowaniem zatgczaniem/wytaczaniem opraw poprzez przetgczniki modutowe ze
Swietlng sygnalizacjg dziatania - schemat Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym w
dokumentacji projektowej,

- nalezy wykonaé nowg linie zasilajgcg tzw. WLZ od tablicy gtéwnej do nowej rozdzielnicy

sterujgco-zasilajgcej hali - przewdd/kabel 5-cio zyfowy o parametrach wg obliczen,

nalezy zaprojektowaé i przedstawi¢ Zamawiajagcemu obliczenia doboru opraw

o$wietleniowych i natezenia oswietlenia wyznaczone symulacyjnie do oceny przed

zamowieniem materiatéw i przekazaniem placu budowy,

nalezy zaprojektowaé i przedstawi¢ Zamawiajagcemu obliczenia bilansu mocy i doboru

przewoddéw / kabli dla zadania przed zamodwieniem materiatéw i przekazaniem placu

budowy.

- sprawnos¢ instalacji i urzadzen oraz spetnienie wymagan i zgodnosci z projektem dla
nowego S$wietlenia nalezy potwierdzi¢ badaniami powykonawczymi, z ktérych nalezy
sporzadzic protokoty i zatgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;j.

B) Funkcjonalno-uzytkowe

Wykonana instalacja oswietleniowa ma spetnia¢c wszelkie normy i wymagania stawiane
nowoczesnym rozwigzaniom, zapewni¢ bezpieczng i prostg obstuge (przez zastosowanie
przetgcznikdw ze Swietlng sygnalizacja dziatania).

C) ekonomiczne

Nalezy zastosowal dostepne na rynku produkty i materiaty producentéw posiadajgcych stabilng
pozycje na rynku zapewniajgcg dostepnos$¢ produktdw co najmniej w okresie gwarancji. Odpady
budowlane nalezy podda¢ procesom odzysku lub unieszkodliwienia - zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 poz. 779 ze zm.) na koszt wykonawcy.

D) architektoniczne

Instalacje nalezy prowadzi¢ w dedykowanych do rodzaju powierzchni korytkach i rurkach
elektroinstalacyjnych w sposdb ograniczajagcy ich widoczno$¢ i mozliwos¢ uszkodzenia. Stare
urzadzenia i okablowanie nalezy zdemontowa¢ a ewentualne uszkodzenia Scian sufitow naprawic
(uzupetni¢ ubytki pomalowac)

E) konstrukcyjne
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Spos6b mocowania opraw musi zapewni¢ odpornos¢ na uszkodzenia i zerwanie, a same
oprawy muszg by¢ wandaloodporne.

F) materiatowe
Nalezy zastosowac dostepne na rynku produkty i materiaty producentédw posiadajgcych stabilng
pozycje na rynku zapewniajacg dostepnos¢ produktow co najmniej w okresie gwarancji,

Roboty zaprojektowaé¢ i wykona¢ z materiatow, ktore spetniaja wymagania ustawy Prawo
Budowlane , sg zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane oraz
posiadajace wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

1. 2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia i
odbioru robét projektowych.

1.2.1 Odbidr dokumentacji projektowej nastgpi w etapach:

o | etap — zatwierdzenie koncepcji rozwigzann projektowych przez Zamawiajgcego — 1 miesigc od
podpisania umowy.

o Il etap —odbiér dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego — 2 miesigce od zatwierdzenia
rozwigzan.

1.2.2. Opracowanie projektowe musi zawierac:
- Projekt budowlany — 2 egz.+ wersja elektroniczna w (PDF) zawierajacy elementy sktadowe zgodne
z rozporzadzeniem w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
- Przedmiar robét i kosztorys ofertowy - legz. + wersja elektroniczna (PDF, Excel)
- Szczegdtowsy specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét dla kazdej z branz -1 egz.+ wersja
elektroniczna (PDF)
1.2.3 Roboty budowlane :
Zrealizowane roboty budowlane muszg by¢ zgodne z zatwierdzong przez zamawiajgcego
dokumentacjg projektowa opracowang zgodnie z zatozeniami niniejszego PFU-CZESC 4 .

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Informacje ogélne.

Zamawiajgcy wymaga od wykonawcy sporzadzenia projektu budowlanego a nastepnie wykonania
robot budowlanych zgodnie z dokumentacja.

2.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych.

Zamawiajacy posiada i przekaze wykonawcy nizej wymienione dokumenty:

— Oswiadczenie zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

— Upowaznienie do reprezentowania zamawiajacego do reprezentowania Powiatu Ketrzyniskiego przed
odno$nymi organami administracji panstwowej, samorzgdowej i innymi podmiotami w celu
zatatwienia wszelkich formalnosci zwigzanych z realizacjg powierzonego zadania.
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2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

>

>

A

Budowlanego, w szczegdlnosci:

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023r., poz. 682 ze zm.).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

PN-EN 12464-1 , Swiatto i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach”
PN-HD 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-HD 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych
Charakterystyk

PN-HD 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi.

PN-HD 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie.

PN-HD 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

2.4. Dodatkowe wytyczne zamawiajgcego i uwarunkowania zwigzane z zamowieniem i jego
realizacja.

1. Szczegotowe warunki realizacji niniejszego zadania w formule ,zaprojektuj i wybuduj” okresla
projekt umowy cywilno-prawnej z wykonawcga — zatgcznik do SWZ.

Zatgczniki:

zatacznik nr 1 — mapka pogladowa z lokalizacjg obiektu
zatacznik nr 2 — rzut sali gimnastycznej
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