PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
(PFU —-CZ.3)

Nazwa zadania:

Przebudowa i modernizacja budynkéw placowek oswiatowych na terenie
powiatu ketrzynskiego
Cz.3 Wymiana podtogi drewnianej w budynku sali gimnastycznej | LO im.
W. Ketrzynskiego w Ketrzynie

Lokalizacja:
ul. Powstancéw Warszawy 2, 11-400 Ketrzyn

Dziatka:
Nr 276 obreb 3 m. Ketrzyn
Grupa robot:

CPV 71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych

CPV 45212222-8 Roboty budowlane zwigzane z salami gimnastycznymi

CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Zamawiajacy:

Powiat Ketrzynski reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Ketrzynie

Adres: Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn, woj. warminsko — mazurskie
Telefon: (089) 751-75-00
Faks: (089) 751-24-01
Strona internetowa: http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/
Publikacja postepowani: https://platformazakupowa.pl/pn/starostwo.ketrzyn
Adres poczty elektronicznej: starostwo@starostwo.ketrzyn.pl
NIP: 742-18-42-131, Regon: 510742451

ZATWIERDZIt:

Sporzadzit: Da ri/usz Stadnik
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1. CZESC OPISOWA
1.1 Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia.

Przedmiotem zamowienia jest:

1. Wykonanie projektu budowlanego ,Wymiana podtogi drewnianej w budynku sali
gimnastycznej | LO im. W. Ketrzynskiego w Ketrzynie” na podstawie PFU oraz
warunkow WKZ

2. Uzyskanie pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow oraz pozwolenia na
budowe

3. Woykonanie robét budowlanych zgodnie z pozwoleniem na budowe

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres

robét budowlanych
- powierzchnia przyszkolnej sali gimnastycznej: ok. 200 m?,
- powierzchnia wneki na sprzet sportowy ok. 30 m?

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

Roboty bedace przedmiotem niniejszego PFU zwigzane sg z wymiana podfogi w Sali
gimnastycznej | Liceum Ogdlnoksztatcgcego w Ketrzynie. Obiekt jako cato$¢ objety jest
ochrong konserwatorskg poprzez wpisanie go do rejestru zabytkdw wojewdédztwa warminsko-
mazurskiego (rejestr zabytkow: A-3458). Wszelkie dziatania przy zabytku wymagajg zgody
WKZ i uzyskania pozwolenia na budowe. Istniejacy parkiet jest wyeksploatowany, klepki sa
luzne, niestabilne, miejscowe ugiecia mogg $wiadczyé o uszkodzeniach konstrukcji. Obecny
stan parkietu stwarza ryzyko urazéw podczas zaje¢ sportowych.

1.1.3. Ogodlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Obiekt musi spetnia¢ wymagania dotyczgce:

1) bezpieczenstwa uzytkowania,

2) nosnosci i statecznosci konstrukgji,

3) bezpieczeristwa z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia,

4) ochrony srodowiska,.

5) odpowiednich warunkéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej,

1. Wykonany projekt budowlany drogi musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

2. Wykonanie robo6t budowlanych musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlanego.

3. W pracach projektowych nalezy réwniez uwzglednic: uzyskanie wymaganych przepisami
Prawa budowlanego i przepisami odrebnymi decyzji, opinii, uzgodnien, zezwolen, warunkow,
niezbednych ekspertyz, niezbednych do uzyskania pozwolenia WKZ i pozwolenia na budowe.

1.1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
A) Techniczne

Opis zadanego stanu docelowego.

W ramach prac nalezy zdemontowac istniejgcg podtoge. Konstrukcja podtogi to parkiet gr. 20

mm, deska uktadana na styk gr. 25 mm, legary wys. 100 mm. Catkowita wysokos¢ ok 150 mm.

Na odstonietej posadzce cementowej, po jej oczyszczeniu, wykonac izolacje oraz
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wypoziomowang na klinach i elastycznych podktadkach konstrukcje podtogi sportowej zgodnie
z wytycznymi i z materiatéw wg uzgodnionego z zamawiajacym kompletnym systemem podtogi
powierzchniowo sprezystej. Warstwe uzytkowa wykona¢ z drewna litego (parkiet,
panel 2-lamelowy, deska), lakierowanego, (z liniami malowanymi miedzywarstwowo - w
przypadku lakierowania na miejscu).

Zestawienie podstawowych elementéw robdét powstatych w wyniku realizacji inwestycji:

|
L.P. |Zakres robot Szacunkowa ilos¢

1. | Rozbidrka podtogi (parkiet, konstrukcja (deskowanie petne podtogi |230 m2
(deski 25-30 mm) na legarach drewnianych wysokosci ok 10 cm)

2. | Oczyszczenie posadzki cementowe;j J 230 m2

|
3. | Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 1230 m2

4. ;Wykonanie nowej konstrukcji podtogi, powierzchniowo sprezystej | 230 m2

5. | Wykonanie nowej nawierzchni drewnianej (parkiet/panel 230 m2 ‘
dwulamelowy/deska) j

6. | Lakierowanie oraz wykonanie malowania linii (siatkdwka
+koszykdéwka)

B) Funkcjonalno-uzytkowe

W sali gimnastycznej zamawiajgcy zaktada wykonanie systemowej drewnianej podfogi
sportowej powierzchniowo-sprezystej typu 4 zgodnie z normg EN 14904. Wymaga sie, aby
podfoga sportowa posiadata raporty z badan uprawnionych jednostek na zgodnos¢ z norma
PN-EN 14904 lub normg rownowazng ,,Nawierzchnie terendw sportowych - Halowe
nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych”.

C) ekonomiczne

Nalezy zastosowac jeden z dostepnych na rynku systeméw podtég sportowych. Podfoga musi zapewnic
mozliwo$¢ min. 8 krotnej renowacji. Odpady budowlane nalezy poddaé procesom odzysku lub
unieszkodliwienia - zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U.
z 2021 poz. 779 ze zm.) na koszt wykonawcy.

D) architektoniczne
Ze wzgledu na zabytkowy charakter kompleksu szkolnego, kolorystyka nowej podtogi w naturalnych
kolorach drewna (np. klon, jesion, dab, buk modyfikowany)

E) konstrukcyjne

Drewniana konstrukcja podtogi musi zapewni¢ powierzchniowg sprezysto$¢ na catej powierzchni Sali
gimnastycznej okreslong dla typu 4 zgodnie z normg EN 14904. Obecna wysokos¢ catej konstrukcji
wynosi 140-150 mm.

F) materiatowe

Materiaty do budowy podtogi sportowej muszg stanowi¢ systemowe rozwigzanie producenta podtogi i
spetniac tgcznie wymagania okreslone w normie EN 14904 dla podtogi . Warstwa wierzchnia w postaci
2-lamelowych paneli/desek sportowych musi by¢ wykonana z litego twardego drewna jesionowego,
klonowego badz bukowego, przy czym w przypadku buku dopuszcza sie tylko drewno poddane
cisnieniowemu suszeniu pod prasg. Grubos¢ catkowita paneli nie mniejsza niz 20 mm, szerokos$¢ min.
120 mm, dtugos$¢ min. 2500mm. Lamele muszg by¢ taczone w panel/deske sportowa przy pomocy
mechanicznego trwatego potgczenia gwarantujacego stabilnosc¢ i trwatosé podtogi. Panele muszg mie¢
mozliwos¢ renowacji min. 8-krotnie, do fgcznie min. 6 mm grubosci.
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Roboty zaprojektowaé¢ i wykonaé¢ z materiatow, ktore spetniaj3 wymagania ustawy Prawo
Budowlane , sg zgodne z polskimi normami przenoszagcymi europejskie normy zharmonizowane oraz
posiadajace wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

Montaz podfogi wykona¢ musi wykonawca posiadajacy certyfikacje producenta wbudowanego
systemu podfogi zapewniajacg gwarancje producenta systemu.

1. 2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia i
odbioru robét projektowych.

1.2.1 Odbidor dokumentacji projektowej nastapi w etapach:

o | etap - zatwierdzenie rozwigzan projektowych przez Zamawiajgcego — 1 miesigc od podpisania
umowy.

o Il etap —odbiér dokumentacji projektowej ( z pozwoleniem na budowe) przez Zamawiajgcego — 3
miesigce od zatwierdzenia rozwigzan.

1.2.2. Opracowanie projektowe musi zawieraé:
- Projekt budowlany — 4 egz.+ wersja elektroniczna w (PDF) zawierajgcy elementy sktadowe zgodne
z rozporzadzeniem w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
- Przedmiar robot i Kosztorys ofertowy - 1legz. + wersja elektroniczna (PDF, Excel)
- Szczegotowsy specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét
1.2.3 Roboty budowlane :
Zrealizowane roboty budowlane muszg by¢ zgodne z zatwierdzong przez zamawiajacego
dokumentacjg projektowa opracowang zgodnie z zatozeniami niniejszego PFU-CZESC 3 .

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Informacje ogdlne.
Zamawiajgcy wymaga od wykonawcy sporzadzenia projektu budowlanego, uzyskania pozwolenia
Konserwatora Zabytkédw na prowadzenie robdt budowlanych, uzyskania pozwolenia na budowe
a nastepnie robét budowlanych zgodnie z pozwoleniem na budowe.

2.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych.

Zamawiajacy posiada i przekaze wykonawcy nizej wymienione dokumenty:

— Warunki Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow dotyczace przedmiotowego zamierzenia
budowlanego

— Oswiadczenie zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

— Upowaznienie do reprezentowania zamawiajgcego do reprezentowania Powiatu Ketrzyniskiego przed
odnosnymi organami administracji panstwowej, samorzgdowej i innymi podmiotami w celu
zatatwienia wszelkich formalnosci zwigzanych z realizacjg powierzonego zadania.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

A Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023r., poz. 682 ze zm.).
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Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

Ustawa z dnia 23 listopada 2003r. — o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

2.4. Dodatkowe wytyczne zamawiajgcego i uwarunkowania zwigzane z zaméwieniem i jego
realizacja.

1.

Szczegdtowe warunki realizacji niniejszego zadania w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” okresla
projekt umowy cywilno-prawnej z wykonawca — zatgcznik do SWZ.

Zataczniki:

zatgcznik nr 1 — mapka poglgdowa z lokalizacjg obiektu
zatgcznik nr 2 — fotografie istniejgcego stanu obiektu
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