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1. CZESC OPISOWA
1.1 Opis ogolny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamdwienia jest:
1. Wykonanie projektu budowlanego , Modernizacja i rozbudowa wewnetrzne;j sieci
teleinformatycznej w budynku Zespotu Szkét im. M. Curie-Sktodowskiej przy
ul. Wojska Polskiego 12 w Ketrzynie” na podstawie PFU,
2. Wykonanie robdt budowlanych zgodnie z zatwierdzong przez zamawiajgcego
dokumentacjg projektowa
1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosc¢ obiektu lub zakres

robot budowlanych

Budynek gtéwny szkoty Zespotu Szkoét im. M. Curie-Sktodowskiej przy ul. Wojska Polskiego 12
w Ketrzynie, w ktérej ma zosta¢ zmodernizowana instalacja teleinformatyczna ma dtugos¢
85,3 m, szeroko$¢ 12,8 m, powierzchnie zabudowy ok. 1100 m?. Budynek gtéwny tgcznikiem
potaczony jest z budynkiem hali sportowej ( dtugos¢ 36,5 m, szerokos¢ 35,5 m). W tym
budynku znajdujg sie pomieszczenia dydaktyczne, do ktérych nalezy doprowadzi¢ siec
wewnetrzng. Zadanie obejmuje wykonanie nowego okablowania strukturalnego
sieci na trzech kondygnacjach (parter, | pietro, Il pietro). Poglagdowe rzuty pomieszczen w
zataczniku.
Zaleca sie, aby Wykonawca, w celu oceny zakresu prac projektowych i robdt, dokonat wizji na
obiekcie.

Przedmiotem zadania jest modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej
polegajacej na:
- wykonaniu gtéwnego punktu dystrybucyjnego zlokalizowanego na | pietrze na zapleczu Sali
nr 113 (miejsce do ktérego doprowadzone jest swiattowodowe przytgcze dostawcy dostepu
do sieci internetowej),
- wykonanie 3 szt. nasciennych posrednich punktéw dystrybucyjnych na kazdej kondygnacji
(potaczonych swiattowodowo z gtéwnym punktem dystrybucyjnym),
- wykonanie okablowania poziomego kategorii 6 od punktéw dostepowych do wszystkich
pomieszczen niegospodarczych:
- do pomieszczen dydaktycznych, do pokojéw nauczycielskich, sekretariatu, pokoju dyrektora
szkoty - minimum po 2 gniazda LAN,
- do pracowni komputerowych - 4 sale — minimum po 30 gniazd LAN

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia.

Budynek jest uzytkowany, dlatego podczas projektowania i planowania harmonogramu
wykonania robdt niezbedne jest uwzglednienie koniecznosdci zapewnienia uzytkownikom
nieprzerwanej pracy i zminimalizowania wptywu na funkcjonowanie placowki. W ramach
dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ projekt zapewnienia podczas robot
nieprzerwanej pracy szkoty. Prace nalezy wykonywaé¢ etapami wg harmonogramu
uzgodnionego pisemnie z dyrekcjg szkoty. Zamawiajacy zakfadajgc 13 miesieczny okres
realizacji robdt uwzglednit problemy wynikajgce z etapowania robdt i z koniecznosci
prowadzenia robdt w okresach przerw takich jak wakacje, ferie zimowe. Niedopuszczalne jest
wykonywanie robdt bez zgody dyrekcji budynku, w szczegdlnosci w okresach egzamindéw
zawodowych czy matur ( szczegétowy wykaz takich terminéw wykonawca uzgodni z dyrekcja
szkoty na etapie projektowania).
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Podczas prac projektowych i wykonywania robét nalezy skoordynowac i uwzgledni¢ wptyw
na realizacje innych robét prowadzonych w obiekcie (opisanych w pozostatych czesciach
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego), w szczegolnosci z wykonaniem instalacji elektrycznej.

1.1.3. Ogolne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Obiekt w trakcie i po przeprowadzonych robotach musi spetnia¢ wymagania dotyczace:

1) bezpieczenstwa uzytkowania,

2) nosnosci i statecznosci konstrukcji,

3) bezpieczenstwa z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia,

1. Wykonany projekt budowlany musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

2. Wykonanie robot budowlanych musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlanego.

3. W pracach projektowych nalezy réwniez uwzgledni¢ uzyskanie wymaganych przepisami
Prawa budowlanego i przepisami odrebnymi, opinii i uzgodnien, w tym rzeczoznawca ds.
ochrony ppoz. itp.

1.1.4. Szczegotowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

A) Techniczne

Wymagania ogolne dotyczgce okablowania strukturalnego:

- Ostateczna lokalizacja gniazd logicznych w pomieszczeniach powinna by¢ ustalona pomiedzy
Uzytkownikiem, a Wykonawca na etapie projektowania;

- Wszystkie elementy pasywne skiadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg byc¢ trwale
oznaczone nazwg lub znakiem firmowym tego samego producenta-wytworcy elementéow
okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty kompletnego systemu w takim zakresie, aby
zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego
w/w producenta-wytworcy;

- Maksymalna dtugos¢ kabla miedzianego skretkowego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda
koricowego) nie moze przekroczy¢ 55 metréw;

- Minimalne wymagania elementéw okablowania poziomego to rzeczywista Kategoria 6a
(komponenty)/ Klasa Ea (wydajnosc¢ catego systemu) w wersji ekranowanej;

- Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone kablem kat. 6a o pasmie przenoszenia 500 MHz
w osfonie trudnopalnej typu LSZH;

- Wszystkie kable okablowania poziomego majg by¢ zakoriczone w osprzecie potgczeniowym
zgodnie z normg PN-EN 50173-1;

- Aby zagwarantowa¢ i potwierdzi¢c wymagang wydajnos¢ komponentéw okablowania
miedzianego przeznaczonych do zabudowy (kabel oraz gniazdo) producent musi posiadac
certyfikaty wydane przez akredytowane niezalezne laboratoria, potwierdzajgce zgodnos¢
systemu / komponentéw z wymaganiami normy miedzynarodowej, tj. ISO/IEC11801 lub
EN50173-1;

- Gniazda w salach dydaktycznych powinny zosta¢ zamontowane przy biurkach nauczycielskich
a okablowanie ukryte w posadzkach, aby nie stwarzac¢ ryzyka uszkodzenia oraz potkniecia sie;

- Sie¢ nalezy tak zaprojektowaé, aby zapewni¢ mozliwo$¢ rozbudowy o minimum 10 % gniazd
bez wymiany urzgdzen (przefacznikdw) tworzacych strukture sieci.

- Budowa tras kablowych ma zapewniaé tatwe, bezkolizyjne i bezpieczne prowadzenie kabli
uwzgledniajgc inne instalacje w budynku. Kable okablowania strukturalnego oraz
elektrycznego, zgodnie z wymogami norm, nalezy prowadzi¢ w oddzielnych trasach kablowych
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przy zachowaniu minimalnej separacji. Kable okablowania poziomego majg by¢ zakornczone w
zestawach gniazd, zwanych punktami elektryczno-logicznymi (nalezy to skoordynowac z
robotami opisanymi w cz. 6 PFU (wymiana instalacji elektrycznej).

B) Funkcjonalno-uzytkowe
Wykonana instalacja ma spetnia¢ wszelkie normy i wymagania stawiane nowoczesnym
rozwigzaniom, zapewnié bezpieczng obstuge.

C) ekonomiczne

Nalezy zastosowa¢ dostepne na rynku produkty i materiaty producentéw posiadajacych
stabilng pozycje na rynku zapewniajgcg dostepnos¢ produktéw co najmniej w okresie
gwarancji. Odpady budowlane nalezy poddaé¢ procesom odzysku lub unieszkodliwienia -
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 poz.
779 ze zm.) na koszt wykonawcy.

Zdemontowane materiaty i aparaty (np. bezpieczniki, roztgczniki itp.) podlegajg ocenie
przydatnosci przez inspektora nadzoru inwestorskiego i w przypadku sprawnosci
protokolarnie zostang przekazane przedstawicielowi Zamawiajgcego.

D) architektoniczne

Instalacje nalezy prowadzi¢ w dedykowanych do rodzaju powierzchni korytkach i rurkach
elektroinstalacyjnych w sposdb ograniczajacy ich widoczno$¢ i mozliwos¢ uszkodzenia. Stare
urzadzenia i okablowanie nalezy zdemontowac a ewentualne uszkodzenia $cian sufitéw
naprawic¢ (uzupetni¢ ubytki, przeszpachlowa¢, pomalowac).

E) konstrukcyjne
Sposéb mocowania urzadzen musi zapewni¢ odpornos¢ na uszkodzenia i zerwanie.

F) materiatowe

Nalezy zastosowac dostepne na rynku produkty i materiaty producentéw posiadajgcych
stabilng pozycje na rynku zapewniajgcg dostepnos¢ produktéw co najmniej w okresie
gwarancji,

Roboty zaprojektowac i wykonaé z materiatow, ktore spetniajg wymagania ustawy Prawo
Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane oraz posiadajgce wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje
zgodnosci.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem oséb posiadajacych odpowiednie
uprawnienia budowlane. Dla materiatéw przed wbudowaniem nalezy uzyskac akceptacje
inspektora nadzoru inwestorskiego.

1. 2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia i
odbioru robot projektowych.

1.2.1 Odbior dokumentaciji projektowej nastapi w etapach:

o | etap — zatwierdzenie koncepcji rozwigzan projektowych przez Zamawiajgcego — 2 miesigce
od podpisania umowy.

o Il etap — odbiér dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego — 2 miesigce od
zatwierdzenia rozwigzan.
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1.2.2. Opracowanie projektowe musi zawierac:

Projekt budowlany — 2 egz.+ wersja elektroniczna w (PDF) zawierajgcy elementy sktadowe
zgodne zrozporzadzeniem w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

Przedmiar roboét i kosztorys ofertowy - 1legz. + wersja elektroniczna (PDF, Excel),
Szczegdtowq specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét dla kazdej z branz -1
egz.+ wersja elektroniczna (PDF)

1.2.3 Roboty budowlane :
Zrealizowane roboty budowlane muszg byc¢ zgodne z zatwierdzong przez zamawiajgcego
dokumentacja projektowa opracowang zgodnie z zatozeniami niniejszego PFU-CZESC 6 .

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Informacje ogdlne.

Zamawiajacy wymaga od wykonawcy sporzadzenia projektu budowlanego a nastepnie
wykonania robot budowlanych zgodnie z dokumentacja.

2.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych.

Zamawiajacy posiada i przekaze wykonawcy nizej wymienione dokumenty:

— Oswiadczenie zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

— Upowaznienie do reprezentowania zamawiajacego do reprezentowania Powiatu
Ketrzyriskiego przed odnosnymi organami administracji panstwowej, samorzgdowej i innymi
podmiotami w celu zatatwienia wszelkich formalnosci zwigzanych z realizacjg powierzonego
zadania.

2.3.
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Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego, w szczegélnosci:

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023r., poz. 682 ze zm.).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,



A PN-EN 50173-1 - Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes$¢ 1:
Wymagania ogdlne,

A PN-EN 50173-2 - Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes$¢ 2:
Budynki biurowe,

A PN-EN 50174-1 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢ 1- Specyfikacja i
zapewnienie jakosci,

A PN-EN 50174-2 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2- Planowanie i
wykonanie instalacji wewnagtrz budynkow,

2.4. Dodatkowe wytyczne zamawiajgcego i uwarunkowania zwigzane
z zamoOwieniem i jego realizacjg.

’

1. Szczegdtowe warunki realizacji niniejszego zadania w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”
okresla projekt umowy cywilno-prawnej z wykonawca — zatgcznik do SWZ.

Zataczniki:
zatgcznik nr 1 — mapka poglagdowa z lokalizacja obiektu

zatgcznik nr 2 — rzuty budynku
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